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1 PREMESSA

Nel presente documento sono descritte le caratteristiche generali delle opere necessarie per il collegamento
interrato alla rete di distribuzione locale in media tensione dell'impianto di produzione di energia elettrica
mediante tecnologia fotovoltaica; di seguito alcuni dati utili:

Codice Rintracciabilita 266953914

Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 2990 kW

Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 2990 kW

Indirizzo Localita Acetone, SNC Sulmona (AQ)
Localita Sulmona 67039 (AQ)

Codice POD ITO01E752640840 (Art. 37, c.1 Delibera 111/06)
Codice presa 6680727800003

Codice fornitura 752640840

Nodo SIGRAF -

Area Area Adriatica

Zona L'Aquila - Teramo

2 LINEA ELETTRICA INTERRATA PRIMA CONNESSIONE

2.1 Generalita

La prima connessione di rete prevede la realizzazione del collegamento in cavo interrato necessario a
raccordare le cabine CS REG. D’ABR. D5202113867 e M. SANTO D5202246796.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dell’'opera interrata.

2.2 Caratteristiche dei materiali

Per la realizzazione del tratto di linea interrata a 20 kV si utilizzera un cavo tripolare ad elica con conduttori
di Alluminio di tipo ARE4H5EX 12/20kV, con formazione 3x(1x185), posto entro un tubo protettivo corrugato
in PVC #160, come indicato nell’ Allegato B alla specifica tecnica Edizione Settembre 2017 e nella norma di
riferimento per la costruzione CEl EN 61386-24 (CEIl 23-116).

La profondita di posa del tubo protettivo sara conforme alle Norme CEl sopra citate.

Dopo lo scavo e la posa, si prevede il riempimento con materiale inerte opportunamente rullato per
ripristinare il sottofondo stradale esistente e la bitumatura, se presente. | lavori saranno eseguiti a regola
d'arte con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti.

Le caratteristiche riassuntive delle linee MT interrate sono riportate nella seguente tabella:

Tipologia Linea Cavo interrato MT
Tensione nominale 20 kv
Frequenza 50 Hz
Lunghezza 995 m
Tipologia Terna Una
Tipologia scavo Asfalto
Conduttori Cavo MT tripolare ad elica visibile con conduttori in
alluminio 3x1x185 mm?2
Isolamento Cavo polietilene reticolato (XLPE)
Tipologia Linea Cavo interrato MT
Tensione nominale 20 kV
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Frequenza 50 Hz

Lunghezza 15m

Tipologia Terna Una

Tipologia scavo Terreno

Conduttori Cavo MT tripolare ad elica visibile con conduttori in
alluminio 3x1x185 mm?2

Isolamento Cavo polietilene reticolato (XLPE)

2.3 Isolamento cavo sotterraneo

L’elettrodotto di collegamento € costituito da isolamento estruso (HEPR o XLPE) con schermo in rame avvolto
a nastro sulle singole fasi (APPENDICE A). L’isolamento, infatti, sara costituito da mescola a base di polietilene
reticolato (XLPE) o, in alternativa, da mescola elastomerica reticolata ad alto modulo a base di gomma
sintetica (HEPR), qualita G7 rispondente alle norme CEl 20-11 e 20-13: in entrambi i casi la temperatura di
esercizio del cavo sara pari a 90° C.

2.4 Posa del cavo sotterraneo

La linea elettrica interrata in media tensione 20 kV dovra rispondere alle caratteristiche di ENEL Distribuzione
per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché la modalita di costruzione dei cavidotti e
di posa dei cavi elettrici. In particolare, la posa del cavo sara in tubazione interrata o sottotraccia in proprieta
private o condominiali, come indicato in All. B alla specifica tecnica Ed. Settembre 2017. L'elettrodotto in
oggetto, come in precedenza specificato, € composto da una linea in cavo interrato, il cui raggio di curvatura
deve essere almeno 1 m. La linea sara posata all’'interno di uno scavo, di dimensioni opportune, come
mostrato nelle seguenti figure. La profondita minima di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno
1 m, misurato dall’estradosso superiore del tubo. Il diametro nominale esterno del tubo sara di 160 mm, o
inferiore se per posa incassata.

Sezione scavo cavidotto MT Sezione scavo cavidotto MT
SU STRADA STERRATA SU STRADA ASFALTATA
canalizzazione di tipo A canalizzazione di tipo B
PANG VIABLE PIANG VIABILE
n* 1 cavo MT | n* 1 cavo MT
T ¥ " 1 : B TAPPETO DI USURA
; :* | A
i
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CANALIZZAZIONE DI TIPO A CANALIZZAZIONE DI TIPO B

Cavidotto singolo

In seguito alla posa delle tubazioni in PVC di diametro esterno pari a 160 mm (U.E. DS 4235/6 - matr.
295525), lo scavo e riempito per uno spessore pari a 20 cm di materiale inerte a granulometria fine (sabbia
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o terreno vagliato) cosi da ridurre le sollecitazioni gravanti sulle tubazioni. Successivamente € ripristinata la
guota di campagna utilizzando materiale di riporto.

Sui tratti interessanti la viabilita pubblica & prevista la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo di
spessore non inferiore a 20 cm subito al di sotto degli strati di ripristino del manto stradale.

Il tracciato dei cavi interrati € segnalato con apposito nastro monitore in modo tale da rendere evidente la
loro presenza in caso di scavi successivi alla posa degli stessi. Esso & posto ad una distanza di 20 cm al di sopra
dei cavi interrati ed & conforme agli standard di E-Distribuzione s.p.a. (U.E. DS4285 matr. 858833).

| giunti utilizzati sono conformi alla specifica tecnica ENEL DJ4376 (matr. 271071-271073 - Giunti diritti
unipolari per cavi tripolari ad elica visibile.

2.5 Modalita di esecuzione dei lavori
La realizzazione dell’opera avverra per fasi sequenziali di lavoro che permettano di contenere le operazioni
in un tratto limitato della linea in progetto, avanzando progressivamente sul territorio.
In generale le operazioni si articoleranno secondo le fasi elencate nel modo seguente:
1. realizzazione delle infrastrutture temporanee di cantiere;

2. apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea;
3. posa del cavo e realizzazione delle giunzioni;
4. ricopertura della linea e ripristini;

Al termine dei lavori civili ed elettromeccanici sara effettuato il collaudo della linea.

2.6 Caratteristiche del territorio attraversato dal tracciato

L’elettrodotto sara posato quasi in tutto il suo percorso su strada asfaltata ad esclusione di alcuni tratti che
saranno realizzati con scavo direttamente su terreno agricolo. In particolare, il cavidotto uscente dalla CS
Reginella d’Abruzzo percorrera 10 m su terreno agricolo; su strada asfaltata, invece sara posato per circa 200
m in Via vecchia di Consano, per circa 270 m Via Colle Sovente, per circa 320m la strada SR487 e per circa
110 m la SS17. L'ultimo tratto di cavidotto in entrata alla CS Montesanto percorrera gli ultimi 5 m su terreno
agricolo.

La definizione del tracciato e la scelta dove posizionare i pali e i cavi e stata fatta comparando le esigenze
della pubblica utilita dell’opera con gli interessi sia pubblici che privati ivi interferenti, in armonia con quanto
dettato dall’art. 121 del Testo Unico 11/12/1933, n° 1775 ed in particolare:

e in modo tale da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprieta private interessate, vagliando la
situazione esistente sul fondo da asservire rispetto alle condizioni dei terreni serventi e contigui;

e in modo tale da interessare per lo piu terreni di natura agricola a favore delle aree destinate allo
sviluppo urbanistico e di particolare interesse paesaggistico ed ambientale;

e tenendo conto dellintero sviluppo dell’elettrodotto, in ragione della sua imprescindibile
caratteristica tecnica (I'andamento tendenzialmente rettilineo del tracciato consente di attraversare
un ridotto numero di appezzamenti di terreno, con un sacrificio globale dei diritti dei proprietari delle
aree interessate assai limitato);

e tenendo conto dei vincoli esistenti sul territorio.

La posizione dei pali e dei cavi & stata singolarmente scelta in modo da realizzare i necessari franchi sui fondi

e sulle opere attraversate (strade, autostrade, linee telegrafiche e telefoniche, ferrovie, canali, ecc.)
applicando la complessa normativa che regola incroci e parallelismi.
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3  LINEA ELETTRICA INTERRATA SECONDA CONNESSIONE

3.1 Generalita

La parte di elettrodotto interrato inerente la seconda connessione € necessaria a raccordare la cabina di
consegna collegata in entra-esce dalla linea MONTESANTO c/o NR (D520-4-265644) alla linea SUPERCARCERE
c/o NR (D520-4-200176). Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dell’opera
interrata.

3.2 Caratteristiche dei materiali

Per la realizzazione dei diversi tratti di linea interrata a 20 kV si utilizzera un cavo tripolare ad elica con
conduttori di Alluminio di tipo ARE4H5EX 12/20kV, con formazione 3x(1x185), posto entro un tubo protettivo
corrugato in PVC @160 o due tubi a seconda dei vari tratti di cavidotto considerati, come indicato nell’
Allegato B alla specifica tecnica Edizione Settembre 2017 e nella norma di riferimento per la costruzione CEl
EN 61386-24 (CEl 23-116). La profondita di posa del tubo protettivo sara conforme alle Norme CEl sopra
citate. Dopo lo scavo e la posa, si prevede il riempimento con materiale inerte opportunamente rullato per
ripristinare il sottofondo stradale esistente e la bitumatura se presente. | lavori saranno eseguiti a regola
d'arte con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti.

Le caratteristiche riassuntive delle linee MT interrate sono riportate nella seguente tabella:

Tipologia Linea

Cavo interrato MT

Tensione nominale 20 kv
Frequenza 50 Hz
Lunghezza 35m
Tipologia Terna Doppia
Tipologia scavo Terreno

Conduttori Cavo MT

tripolare ad elica visibile con conduttori in
alluminio 3x1x185 mm?2

Isolamento Cavo

polietilene reticolato (XLPE)

Tipologia Linea

Cavo interrato MT

Tensione nominale 20 kv
Frequenza 50 Hz
Lunghezza 125 m
Tipologia Terna Doppia
Tipologia scavo Asfalto

Conduttori Cavo MT

tripolare ad elica visibile con conduttori in
alluminio 3x1x185 mm?2

Isolamento Cavo

polietilene reticolato (XLPE)

Tipologia Linea

Cavo interrato MT

Tensione nominale 20 kv
Frequenza 50 Hz
Lunghezza 45m
Tipologia Terna Una
Tipologia scavo Asfalto

Conduttori Cavo MT

tripolare ad elica visibile con conduttori in
alluminio 3x1x185 mm?2

Isolamento Cavo

polietilene reticolato (XLPE)
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Tipologia Linea Cavo interrato MT

Tensione nominale 20 kV

Frequenza 50 Hz

Lunghezza 35m

Tipologia Terna Una

Tipologia scavo Terreno

Conduttori Cavo MT tripolare ad elica visibile con conduttori in
alluminio 3x1x185 mm?2

Isolamento Cavo polietilene reticolato (XLPE)

3.3 Isolamento cavo sotterraneo

L’elettrodotto di collegamento ¢ costituito da isolamento estruso (HEPR o XLPE) con schermo in rame avvolto
a nastro sulle singole fasi, (APPENDICE A). L’isolamento infatti sara costituito da mescola a base di polietilene
reticolato (XLPE) o, in alternativa, da mescola elastomerica reticolata ad alto modulo a base di gomma
sintetica (HEPR), qualita G7 rispondente alle norme CEl 20-11 e 20-13: in entrambi i casi la temperatura di
esercizio del cavo sara pari a 90° C.

3.4 Posa del cavo sotterraneo

La linea elettrica interrata in media tensione 20 kV dovra rispondere alle caratteristiche di ENEL Distribuzione
per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché la modalita di costruzione dei cavidotti e
di posa dei cavi elettrici. In particolare la posa del cavo sara in tubazione interrata o sottotraccia in proprieta
private o condominiali, come indicato in All. B alla specifica tecnica Ed. Settembre 2017. L'elettrodotto in
oggetto, come in precedenza specificato, € composto da una linea in cavo interrato, il cui raggio di curvatura
deve essere almeno 1 m. La linea sara posata all’interno di uno scavo, di dimensioni opportune, come
mostrato nelle seguenti figure. La profondita minima di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno
1 m, misurato dall’estradosso superiore del tubo. Il diametro nominale esterno del tubo sara di 160 mm, o
inferiore se per posa incassata.

Sezione scavo cavidotto MT Sezione scavo cavidotto MT
SU STRADA STERRATA SU STRADA ASFALTATA
canalizzazione di tipo A canalizzazione di tipo B
’ PANO VIABLE PIANG VIABLE
[ T A I Zem T T 1 T . TAPPETODLUSRA
i < )‘* ! PAY. IN CONGL
{ 1
; T 4
{ 8| SOTTOFONDO
NN 2 SN INERTE A GRAMAOMETRIA MSTA : . | PR3 SN INERTE A GRAWLOMETRIA MISTA
| Sl
P e—— e oo ! i
B 8| saBiA
1 1 ¥ 1 1
’ ' B SN TUBO INP.V.C. 81680 { ' ' _ PO TLBO NP.V.C 0160
{ R saggiA { i RN saBeiA
CANALIZZAZIONE DI TIPO A CANALIZZAZIONE DI TIPO B

Doppia terna stesso scavo.
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Sezione scavo cavidotto MT Sezione scavo cavidotto MT
SU STRADA STERRATA SU STRADA ASFALTATA
canalizzazione di tipo A canalizzazione di tipo B
PANG VIABLE PIANG VIABLE
n° 1 cavo MT | n* 1 cavo MT
i i i i i 1 . - TAPPETO DI USURA
; :* | A

1
=1 SOTTOONG

|
INERTE A GRANUL OMETRIA MISTA o Lkl , WY INERTE A GRAML OMETRIA MISTA

E

l NN NASTRO MONITORE CON DICITLRA I i NASTRO MONITORE CON DICITURA
— i — e BE GVEETRCT
SARRIA | SABBIA

1 1 1 1
TLBO MP.V.. 816) | TLBO NP.V.C. 2180

v | L 2 i
1 i o SABBIA ' | & SABRIA
CANALIZZAZIONE DI TIPO A CANALIZZAZIONE DI TIPO B

Cavidotto singolo

In seguito alla posa delle tubazioni in PVC di diametro esterno pari a 160 mm (U.E. DS 4235/6 - matr.
295525), lo scavo & riempito per uno spessore pari a 20 cm di materiale inerte a granulometria fine (sabbia
o terreno vagliato) cosi da ridurre le sollecitazioni gravanti sulle tubazioni. Successivamente e ripristinata la
quota di campagna utilizzando materiale di riporto.

Sui tratti interessanti la viabilita pubblica e prevista la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo di
spessore non inferiore a 20 cm subito al di sotto degli strati di ripristino del manto stradale.

Il tracciato dei cavi interrati &€ segnalato con apposito nastro monitore in modo tale da rendere evidente la
loro presenza in caso di scavi successivi alla posa degli stessi. Esso e posto ad una distanza di 20 cm al di sopra
dei cavi interrati ed & conforme agli standard di E-Distribuzione s.p.a. (U.E. DS4285 matr. 858833).

| giunti utilizzati sono conformi alla specifica tecnica ENEL DJ4376 (matr. 271071-271073 - Giunti diritti
unipolari per cavi tripolari ad elica visibile.

3.5 Modalita di esecuzione dei lavori
La realizzazione dell’opera avverra per fasi sequenziali di lavoro che permettano di contenere le operazioni
in un tratto limitato della linea in progetto, avanzando progressivamente sul territorio.
In generale le operazioni si articoleranno secondo le fasi elencate nel modo seguente:
1. realizzazione delle infrastrutture temporanee di cantiere;

2. apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea;
3. posa del cavo e realizzazione delle giunzioni;
4. ricopertura della linea e ripristini;

Al termine dei lavori civili ed elettromeccanici sara effettuato il collaudo della linea.

3.6 Caratteristiche del territorio attraversato dal tracciato

| cavidotti in entra ed esce dalla cabina di consegna saranno posizionati interamente su strada asfaltata, lungo
la strada comunale via Ancinale. In particolare, il cavidotto entra percorrera la via Ancinale per circa 120 metri
e gli ultimi 15 m, prima della connessione al nuovo sostegno, su terreno agricolo privato; Il cavidotto esce
percorrera la via Ancinale per circa 160 m, percorre gli ultimi 5 m, prima di collegarsi al sostegno verificato,
da sostituire, su terreno agricolo privato.
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La definizione del tracciato e la scelta dove posizionare i pali e cavi € stata fatta comparando le esigenze della
pubblica utilita dell’'opera con gli interessi sia pubblici che privati ivi interferenti, in armonia con quanto
dettato dall’art. 121 del Testo Unico 11/12/1933, n° 1775 ed in particolare:

e in modo tale da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprieta private interessate, vagliando la
situazione esistente sul fondo da asservire rispetto alle condizioni dei terreni serventi e contigui;

e in modo tale da interessare per lo piu terreni di natura agricola a favore delle aree destinate allo
sviluppo urbanistico e di particolare interesse paesaggistico ed ambientale;

e tenendo conto dell'intero sviluppo dell’elettrodotto, in ragione della sua imprescindibile
caratteristica tecnica (I'andamento tendenzialmente rettilineo del tracciato consente di attraversare
un ridotto numero di appezzamenti di terreno, con un sacrificio globale dei diritti dei proprietari delle
aree interessate assai limitato);

e tenendo conto dei vincoli esistenti sul territorio.

La posizione dei pali e dei cavi & stata singolarmente scelta in modo da realizzare i necessari franchi sui fondi
e sulle opere attraversate (strade, autostrade, linee telegrafiche e telefoniche, ferrovie, canali, ecc.)
applicando la complessa normativa che regola incroci e parallelismi.

4 COLLEGAMENTO ALLE LINEE AEREE ESISTENTI

Per la soluzione costruttiva di collegamento alla linea aerea esistente si puo far riferimento alla Tavola C8.2
SEZIONAMENTO TRA LINEA DI DERIVAZIONE IN CONDUTTORI NUDI E LINEA DI DERIVAZIONE IN CAVO
SOTTERRANEO con sezionamento e collegamento di messa a terra mediante scaricatore MT ad ossido
metallico con dispositivo di distacco.

E prevista I'installazione di n® 1 nuovo sostegno in sostituzione al sostegno esistente di raccordo alla linea
aerea in MT esistente (Lato Nodo 4-265644) e la verifica di un sostegno esistente (lato PTP LA CONA 2-
327740).

Per quanto riguarda gli aspetti progettuali sul nuovo tratto di linea aerea e sulla realizzazione dei due nuovi
sostegni fare riferimento al paragrafo n° 5.3.

5 SOSTEGNI DA VERIFICARE

5.1 Generalita

La Parte di elettrodotto aereo che collega la linea Montesanto c/o NR (D520-4-265644) e la linea
Supercarcere c/o NR (d520-4-200176) verra demolito previa realizzazione delle opere di rete oggetto della
relazione. Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dell’'opera che comprende
la sostituzione e verifica dei sostegni esistenti.

5.2 Caratteristiche dei materiali

La linea elettrica interrata in progetto colleghera la nuova cabina di consegna e la linea aerea in MT esistente
costituita da conduttori nudi in CU da 25 mmg.

Ai fini di raggiungere la necessaria robustezza strutturale, sara necessario intercettare la linea di MT esistente
con un nuovo sostegno. Saranno messi in opera sostegni in amarro, giunti e terminali tutti a matricola Enel.
Le caratteristiche riassuntive della linea MT aerea sono riportate nella seguente tabella:

Tipologia Linea in Cavo aereo MT
Tensione nominale 20 kv
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Frequenza 50 Hz
Conduttori Nudi di rame da 25 mmgq

Si prevede I'impiego di n°1 sostegno tipologia G con infissi su blocchi di fondazione in calcestruzzo cementizio
e messi in buona comunicazione con la terra, le cui caratteristiche meccaniche e gli armamenti sono stati
individuati secondo le tabelle unificate di utilizzo del Distributore (APPENDICE C).

| conduttori MT esistenti verranno fissati al sostegno mediante supporti d’amarro SA, mentre il dispositivo di
serraggio dei cavi sara costituito da morse per I'amarro del tipo MAa.

La linea in progetto & derivata da un elettrodotto MT esistente: il punto di derivazione & stato scelto per la
piu breve distanza dall'impianto in progetto.

Il primo sostegno da sostituire, da cui si dirama la linea aerea in MT esistente lato nodo 4-265644, sara un
sostegno di caratteristiche di tipo 14/G (a sezione poligonale).

Il secondo sostegno esistente che collega la linea aerea esistente lato PTP la CONA 2-327740 e il nuovo cavo
interrato non verifica strutturalmente la nuova opera di rete. Pertanto, si prevede I'impiego di un sostegno
a stelo unico in lamiera saldata d'acciaio del tipo poligonale infisso su blocchi di fondazione in calcestruzzo
cementizio e messo in buona comunicazione con la terra: il sostegno in questione avra caratteristiche di tipo
12/G (a sezione poligonale).

La verifica dei sostegni & stata eseguita in conformita alla norma CEl 11-4 utilizzando il diagramma di
utilizzazione relativo al conduttore nudo Cu 25 mmgq alla zona B, (allegato in seguito) facendo riferimento alle
campate medie e agli angoli di deviazione delle linee aeree.

Considerata poi la natura del terreno, le fondazioni saranno presumibilmente di tipo normale M1, idonee
quindi per terreni asciutti e compatti. Nei tratti ove le fondamenta saranno interrate andra prevista una
fasciatura di protezione nella zona del palo in bagnasciuga; si precisa comunque che, dimensioni e
caratteristiche della fondazione dovranno essere verificate in fase di progettazione esecutiva, tenendo in
dovuta considerazione le caratteristiche morfologiche del terreno; tale attivita sara a cura e responsabilita
della D.L. In ogni punto & garantito il rispetto delle distanze previste dalle norme vigenti. La fascia di terreno
sulla quale grava la servitu di elettrodotto ha larghezza di metri lineari 5, come indicato nelle specifiche ENEL
(APPENDICE D). La fascia di terreno asservita & coassiale al tracciato dell’elettrodotto.

La scelta del tipo di sostegno impiegati dipende dal confronto fra le relative prestazioni (tiri utili) e le azioni
esterne (tiro ed azione del vento sui conduttori) esercitate sulla struttura dalla linea nelle varie ipotesi
previste dalla norma CEl 11-4.

5.3 Calcolo delle DPA della linea elettrica MT interrata
Secondo quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008, la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all’art.

6 del DPCM 8 luglio 2003 si applica alle linee elettriche aeree ed interrate, esistenti ed in progetto ad
esclusione di:

- linee esercite a frequenza diversa da quella di rete di 50 Hz (ad esempio linee di alimentazione dei
mezzi di trasporto);

- linee di classe zero ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (come le linee di telecomunicazione);

- linee di prima classe ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (quali le linee di bassa tensione);

- linee di Media Tensione in cavo cordato ad elica interrate o aeree;

in quanto le relative fasce di rispetto hanno un’ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal

DM 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i.
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Fascia di rispetto (B > 3 microT)

Non rappresentabile in quanto
di dimensione molto ridotta

Franco minimo -
verso terra5,00 m
7 1 1 7

Fascia di rispetto (B > 3 microT) per cavoe aereo MT ad
elica visibile (passo d’elica1 m) — sez. 150 mm2 — In 340 A

frontale laterale

reaaaad TITATTTII - e
Profondita minima su strada / 0,70 '-'"
pubblica 1,00 m all’estradosso ! }

Fascia di rispetto (B > 3 microT)

‘ Vista ‘ ‘ Profilo ‘

Noh rappresentabile in quanto
di dimensione molto ridotta

Fascia di rispetto (B > 3 microT) per cave interrato MT ad
elica visibile (passo d’elica3 m) — sez. 185 mm2 - In324 A

In base al D.M. sopra citato il caso specifico rientra nel punto 4 e quindi non vengono calcolate le fasce di
rispetto per la linea elettrica interrata.

6 INTERFERENZE
In questo paragrafo sono riportate le informazioni, di carattere generale, relative alle varie interferenze

(presenza di acquedotti, linee ferroviarie ecc..), che interessano la realizzazione del cavidotto interrato in MT
relativo all’opera di rete.

6.1 Interferenze cavidotto interrato

Il cavidotto interrato MT di collegamento tra la CS Reg. d’Abruzzo e la CS Montesanto attraversa, lungo il suo
percorso, le seguenti interferenze:

e Su strada pubblica, a circa 196 metri dalla cabina di CS Reg. d’Abruzzo, il cavidotto interrato
interferisce con un canale di deflusso delle acque che incrocia la strada pubblica.

e Su strada pubblica, a circa 162 metri dalla cabina di CS Reg. d’Abruzzo, il cavidotto interrato
interferisce con I'acquedotto (in figura indicato in azzurro) 22170.
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/) N

7= CS Reginella | ~ ™ ='u

A &

In terferenze éu CTR

Si riporta di seguito, le modalita di superamento delle interferenze in caso di incroci e parallelismi con
infrastrutture esistenti interrate sullo stesso percorso del cavidotto di connessione.

6.2 Coesistenza fra cavi elettrici ed altre condutture interrate

Parallelismi e incroci fra cavi elettrici

In caso di cavi aventi la stessa tensione nominale, possono essere posati alla stessa profondita utilizzando
tubazioni distinte, ad una distanza di circa 3 volte il loro diametro. Tali prescrizioni valgono anche per incroci
di cavi aventi uguale o diversa tensione nominale.

Parallelismi e incroci fra cavi elettrici e cavi di telecomunicazione

Parallelismi
Poiché il cavo MT é posato, per tutta la parte interessata, in apposita tubazione (tubo corrugato) che protegge
il cavo stesso e ne rende possibile la posa e la successiva manutenzione senza la necessita di effettuare scavi,
non sono prescritte distanze da rispettare in caso di parallelismi con cavi di telecomunicazione.

SOOI

[

I MNessuna distanza orescritta

Messuna distanza
orascritta

Incroci
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Poiché il cavo MT & posato, per tutta la parte interessata, in apposita tubazione (tubo corrugato) che protegge
il cavo stesso e ne rende possibile la posa e la successiva manutenzione senza la necessita di effettuare scavi,
non sono prescritte distanze da rispettare in caso di parallelismi con cavi di telecomunicazione.

A = AN = =
S SESTS7S7A

4 | ) ]
e Nessuna
MNessuna distanza minima

distanza minima

Parallelismi ed incroci fra cavi elettrici e tubazioni o strutture metalliche interrate

Incroci
In caso di incrocio tra i cavi di energia e le tubazioni metalliche adibite al trasporto ed alla distribuzione di
fluidi (acquedotti, gasdotti, oleodotti e simili) verra rispettata la distanza minima tra le superfici esterne dei
cavi di energia e le tubazioni metalliche di cm 50, lo stesso non sara effettuato sulla proiezione verticale dei
giunti non saldati delle tubazioni metalliche stesse.

SO SO
%_ >1m ) % _

» 1 H >

>0,5m — >0,5m

= @

Nel caso si renda necessario posare i cavi ad una distanza minore (fino ad un min. di cm 30) si interporra tra
i cavi di energia e le tubazioni metalliche un elemento separatore non metallico (ad esempio lastre di cls.)

J3m
| \
203m J D, |203m
‘ =1m
Parallelismi

In caso di parallelismo tra cavi di energia e tubazioni metalliche essi saranno posati alla maggiore distanza
possibile tra loro, sara comunque rispettata la distanza minima misurata in proiezione orizzontale fra le
superfici esterne di eventuali altri manufatti di protezione di cm 30.
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SR

203 m

Fig. 11b

SZSZOSA

>0.3m

203 m

()

=0.3m

<030 m

Nel caso si renda necessario posare i cavi ad una distanza minore (fino ad un min. di cm 30) si interporra tra
i cavi di energia e le tubazioni metalliche un elemento separatore non metallico.
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RIFERIMENTI GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE

e STANDARD TECNICI DEI CAVI (APPENDICE A)

e STANDARD TECNICI DI SOSTEGNI E FONDAZIONI (APPENDICE B- C)
e STANDARD MATERIALI CAVI MT PER LINEA INTERRATA ED AEREA
e SPECIFICHE SOSTEGNI

e SPECIFICHE SCAVI E FONDAZIONI

e SPECIFICHE STRUTTURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE

e SPECIFICHE MORSETTERIA

e  SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI

e APPENDICED - DPA
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APPENDICE A

GUIDA PER LE CONNESSIONI

@-distribuzione ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE

Marzo 2015
Ed. 5.0 - G13/23

G.2.3 STANDARD TECNICI DEI CAVI

I cavi utilizzati per le linee elettriche sono (vedi Figura G-7):

- cavi di tipo tripolare ad elica con conduttori in alluminio, aventi isolamento estruso
(HEPR o XLPE), con schermo in rame avvolto a nastro sulle singole fasi, impiegati
per linee interrate;

- cavi di tipo tripolare ad elica avvolti su fune portante in acciaio di sezione 50 mm? e
conduttori in alluminio, impiegati in linee aeree.

Figura G-7 Composizione dei cavi unificati e-distribuzione di impiego prevalente

Le sezioni normalizzate sono riportate nella Tabella G-3 e nella Tabella G-4.

Cavi sotterranei
Portata al :
- 2 ot Sy Resistenza Reattanza
2 3
Materiale Sezione (mm?) | Limite téeAl)mloo( ) 220 ° C (Q/km) (0/km)
Alluminio 185 360 (324) 0,164 0,115

Tabella G-3 Caratteristiche elettriche dei cavi sotterranei unificati e-distribuzione di use

prevalente
Cavi aerei
i i 2 _Fogtsta, ol Resistenza Reattanza
Materiale Sezione (mm?) Llrnlte(:;e;rmlco 220 ° C (Q/km) (a/km)
Alluminio 150 340 0,206 0,118
95 255 0,320 0,126

Tabella G-4 Caratteristiche elettriche dei cavi aerei unificati e-distribuzione di use
prevalente

(?) Tra parentesi il valore per posa in tubo.
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APPENDICE B
S GUIDA PER LE CONNESSIONI
e-distribuzione ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE
Marzo 2015
Ed. 5.0 - G15/23
G.2.5 STANDARD TECNICI DEI SOSTEGNI

1 sostegni per le linee aeree sono dimensionati per resistere meccanicamente alle
sollecitazioni previste dalle norme. I tipi utilizzati sono i seguenti:
- tubolar in cemento armato centrifugato (altezze fino a 14 m)
- tubolari poligonali in lamiera zincata a tronchi innestabili (altezze fino a 16/27 m, a
seconda della prestazione in termini di tiro utile in testa)
- tubolari ottagonali in lamiera zincata (altezze fino a 12 m)
- tralica troncopiramidali in acciaio.

In Figura G-8 si riportano le suddette tipologie costruttive.
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Figura G-8 Caratteristiche dei sostegni unificati e-distribuzione di uso prevalente

La scelta del tipo di sostegno dipende dal confronto fra le relative prestazioni (tinri utili) e le
azioni esteme (tiro ed azione del vento sui conduttori) eseratate sulla struttura dalla linea
nelle varie ipotesi previste dalla norma CEI 11-4.

1l posizionamento deve essere effettuato sulla base di calcoli di verifica dei franchi e delle
distanze di nispetto dalle opere interferenti.

Nella seguente Tabella G-5 si riportano, in funzione del tipo, i tiri utili per | sostegni
tubolan normalizzati e-distnbuzione nel caso di impiego con cavo aereo.

I pali A e B possono essere direttamente interrati; in tal caso il D.M. 21.3.88 richiede la
verifica della pressione sul terreno, a meno che i tiri applicati in testa siano infericn a 196
daN (200 Ka).
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e-distribuzione

GUIDA PER LE CONNESSIONI
ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE

Marzo 2015
Ed. 5.0 - G16/23

Prestazion: utili nette Tu® in daN (kg)
(‘1?;-3 Ipotesi di calcolo (art. 2.4.05 bis — DM 21.03.88 (CEI 11-4)

T1 T I
A 133 (136) 157 (160)
B 184 (188) 211 (215)
C 287 (293) 319 (325)
D 382 (389) 425 (433)
E 593 (604) 642 (654)
F 805 (821) 859 (876)
G 1236 (1260) 1297 (1322
H 2350 (2396) 2484 (2532)
3 4405 (4490) 4472 (4559)

Tabella G-5 Tiri utili da utilizzarsi in caso di linee aeree in cavo MT o BT

La testa dei sostegni tubolari & costituita da un sistema di mensole e morse per fissare la
linea o da una traversa ed un cimelle nei casi di impiego di armamento in amarro di
conduttori nudi (vedi esempio in Figura G-9).

Le eventuali apparecchiature di sezionamento e/o di protezione contro le sovratensioni
presenti sui sostegni devono essere conformi agli standard tecnici e-distribuzione ed
essere di tipo omologato.

[,‘,’,_ ek

i
I

Menzde par cwo
asreo

Figura G-9 Esempio di armamento dei sostegni tubolari unificati e-distribuzione di uso
prevalente

stesso,

* Massimi carichi di lavoro - considerati applicati in testa al palo - che il conduttore/cavo pud trasmettere al palo
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APPENDICE C
o . GUIDA PER LE CONNESSIONI
G’dISUIbUZICn@ ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE
Marzo 2015
Ed. 5.0 - G17/23
G.2.6 STANDARD TECNICI DELLE FONDAZIONI

I tipi di fondazioni utilizzate per i sostegni delle linee aeree MT sono i seguenti (vedi Figura
G-10):
- blocco monolitico in calcestruzzo non armato senza riseghe (per sostegni tubolan)
- blocco monolitico in calcestruzzo non armato con riseghe (per sostegni tubolari e a
traliccio)
- "a bicchiere” in calcestruzzo non armato con riseghe (sclo per sostegni a traliccio).

B=D+5100om

Wals o cermrdn

A0 om

( : |
, B
% \wmumur.a I_ _ I_ _“J

blocco mamalitics % Suesia cectoua hlacc_o mc;\mln:u L Scbt costpats *a bicchiere*
28nz6 reagne chngeEgie con rizesna

Figura G-10 Tipologie di fondazioni unificate e-distribuzione

Dal punto di vista della stabilitd meccanica e della resistenza alle sollecitazioni sono
previste fondazioni di tipo normale (dimensionate tenendo conto del contributo del terreno
laterale) e di tipo maggiorato (dimensionate senza tenere conto del contributo del terreno
laterale e/o della presenza di acqua).

La scelta della fondazione dipende dal tipo di sostegno adottato e della tipologia di terreno.

Per cio che riguarda il contributo e la natura del terreno sono presenti tre categorie di
fondazione (ove M sta per "blocco monolitico” e B sta per "bicchiere”):
- Fondazioni M1 (B1) dimensionate considerando il contributo del terreno laterale;
- Fondazioni M2 (B2) dimensionate senza considerare il contributo del terreno laterale;
- Fondazioni M3 (B3) dimensionate considerando Ia spinta verso I'alto dell'acqua.

Le prime possono essere impiegate nei terreni asciutti e compatti, ove la falda freatica non
si porta mai a meno di 1,50 — 2,00 metni dal piano di campagna.

Le seconde devono essere impiegate nei terreni di scarsa compattezza (terreni di riporto,
sabbiosi, torbe, ecc) ed in tutti i casi in cui non si possa fare affidamento sulla presenza di
una sufficiente massa di terreno compatto.

Le ultime devono essere impiegate nei terreni in acqua.

Per tutte e tre le tipologie di fondazione sono, inoltre, presenti due serie distinte, in
funzione dei carichi agenti sul sostegno:
- serie di tipo normale dimensionata in base ai carichi agenti sui sostegni in ipotesi
normali (1~ e 3~ con conduttori integri);

Pag.18a27



CODICE PRATICA DI CONNESSIONE 266953914

Connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. per 'impianto di produzione da fonte Solare per una potenza in immissione

richiesta di 2990 kW sito in Localita Acetone, SNC Sulmona (AQ). Relazione tecnica

Linee in cavo sotterraneo MT Tavola
N
b l‘/,. Enel SOLUZIONI COSTRUTTIVE C 2
I\ Distribuzione CANALIZZAZIONE PER POSA 3
IN TUBAZIONE Ed.1  Giugro2003

Posa di n® 1 cavo MT su strada sterrata o terreno agricolo (Norme CEl 11-17)

| Canalizzazione Tipo A

l (profondita di posa 0,60 + 1,00)

Quote in metr

Nastro monitore
(Tavola ME.1)

Sabvia o Inerte prescrito

Cavidotio (Tavols NS 1)

Posa di n® 2 cavi MT su strada sterrata o terreno agricolo (Norme CEl 11-17)

Canalizzazione Tipo A
(profondita di posa 0,60 + 1,00)

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

AR A AR

L

S

| ogo
RIS

-
£ N
R

| 020

-—

Quote in metr

Nastro moniore
(Tavala M6 1)

Caviiotto (Tavola M5.1)
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EMEL DISTRIBUZIONE — INGE GMER|A - SVR

Linee aeree MT in condutiori nudi

Tavola

Wy
& Enel MATERIALI
Distribuzione M 1
CONDUTTORI A
Ed. 1 Aprle 2001
Cordadirameda2seds mm: i
Corda di lega di alluminic 35 mm® Corda di lega di alluminig da 70 mm*
S '
d d '
Conduttori
Caratteristiche
Rame Lega di Alluminio
Sezions nominale 258 35 T0 35 70
Diametro (d) [rmm] f,42 7.568 10.7 7 .58 10,7
Formazione T2, 14 Tx2 52 102,14 T2 52 182,15
Sezione teorica  [mmd] 25,18 2401 68,34 34,91 82,34
Masza teorica [kgém] 0.2283 0.3186 0,8258 02429 0,1878
Tabella oDC7T DCa DCa DC 10 DG 11
Matricola 310402 2104104 310408 315202 315204
Corda di alluminio — acciaio da 150 mm*®
ALLUMINID ACCILAID da 150 mm?
Alluminio 202,50
Formazione
Acciaio T=x185
Allurninio 127.8 1
Sezioni teoriche — of £
Agcciaio 20,9 =5 -
[mm] iy E
Totale 1485 "1
Massa teorica [kg'm] 05162
Tabella DC 13
Matricola 317010
Materiali per legature
Sezione Sezione | Diametro Fesa Carico Tipo
nominale | Matricola | teorica teorico di rottura di Tab.
[mim?] [imE] [im] [kgikmn] [kal materiale
8.3 310072 | 8,158 28 548 125 Filo di rams DC 81
ncotio
. . Mastro di
100 314071 0 - 27 70 alluminio ricot DC 23
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Il primo sostegno da sostituire, lato nodo 4-265644, essendo un sostegno capolinea sara un sostegno di
caratteristiche di tipo 14/G (a sezione poligonale).

AW Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola
*\
= M{: Enel UTILIZZAZIONE DEI SOSTEGNI
Distribuzione | ) \NEE IN SEMPLICE TERNA SU SOSTEGNI TUBOLARI S 9 .2B
CONDUTTORI 3%25 mm® Cu EDS 8.4% - ZONA B Ed 1 Apsile 2001
SOSTEGNI DI LINEA:
DIAGRAMMI PER LA SCELTA DEl SOSTEGHNI E DELLE FONDAZIONI
Esen% )
- 0 | CAPOLINEA |
1.45 e Sostegno Fondazione |||
= (tipa) {tipo) -
135 m G “Mormala™ 1
1,30 &
1,25
1,20 ___
1,15
1,10
1,05 ——
1,00 ——
0,95 — —
0,30 ——=——
10,85 1 — %
0.80 L= ,
= I
0,75 T
0.70 4= %
0,55 ] o
1,60 =
0,55 o vom el vl i i el ot ) i e e o o S e e e e e e e |
3 =-|- L
0.50 E F - %
[Fe] [y P
0,45 ™ T 2
- ] [ — E
0,40 - T~ - i g
[ [~ - o
0,35 24 - ""“““-u.__H e ~_| E
0.30 — -HHH_""--.___ B W
. ""'l--....__h_h_ E -h-““'“'-n-..,h‘_ —
= ]
0,25 e N - — e S
Fl-. h--'\-l-. -\-\-\-\-'H_
020 S M —
[ [
P P
0,15
[~ [
) ey
0,10 —— -
- | =
B . ~~ ™~
0,05 - =
h““m [,
e
0,00 [~ ~
20 3 4 S0 60 FO &1 S0 100 110 120 130 140 150 480 170 18D
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Il secondo sostegno da sostituire, lato PTP la CONA 2-327740, avra caratteristiche di tipo 12/G (a sezione
poligonale). Il sostegno, applicando la Norma CEl 11-4, é stato verificato secondo il seguente diagramma di
utilizzazione. Avendo considerato una campata media di circa 61 m ed un angolo di deviazione di circa 53°, il
sostegno che verra sostituito ricade nella tipologia G, come indicato nel punto di intersezione in rosso.

AV | Linee aeree MT in condutfori nudi Tavola
-
= M*& Enel UTILIZZAZIONE DEI SOSTEGNI
Distribuzione | ) \NEE IN SEMPLICE TERNA SU SOSTEGNI TUBOLARI S 9 .2B
CONDUTTORI 3x25 mm® Cu EDS 8.4% - ZONA B Ed 1 Apele 2001
SOSTEGNI DI LINEA:
DIAGRAMMI PER LA SCELTA DE| SOSTEGHNI E DELLE FONDAZIONI
Eseng )
150 s | CAPCLINEA |
145 e Sostegno Fondazione [
140 F (tipa) (tipo) ]
135 r G “Mormale” 1
130 &
125
1,20 ___
115 +=—F
1,10
105 ——
1,00 ——
095 — —
o y EE .
o 4] = g
0,80 %] ..I:’.‘-
0,75 é
0,70 4 %
055 — o
0,60 %
[T T e e e R B e B I R R S R e e e A A e N e L i
e S S e e e e e e e e 22T |
0.50 E F - %
] ™~ Al
0.45 ™ - E
=] - [ E
0.40 ] o -'E"'
] “'""‘--. T
T
035 24 e = e ~] i
0,30 — =t Rk .
' L E =L N~
= =
025 e e e
F—. h-‘--‘lln. -\-\-\-\-'H_
0,20 h"""-..__ -h""‘--.__ H-\-""‘"--._
[ -
P -
0,15
[ [l
i s
0,10 — =
gl -] —
B M~ - R
0,05 ] ]
h‘"‘m [P,
e
0,00 h““' xh‘—
20 30 40 S0 60 F0 B0 S0 100 160 120 130 140 150 160 170 180
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M2 Enel

SPECIFICA DI COSTRUZIONE

Pagina 5 di 10

L'ENERGIA CHE T1 ASCOLTA.

Enel Distribuzione

LINEE AEREE MT

PALI DI ACCIAIO IN TRONCHI INNESTABILI

DS 3012

Ed. 7 del 1271272007

- Caratteristiche dei tronchi ne dl &. prova (T)e &ﬁw:mn Sigla del
- Tipo H h lati massa | schema di applicazione da cima palo palo
m. * T = 1
= . d b It 5 1 nom Tl H1 T2 H2
[m] [cm) [cm] [ [mm ] [em] [cm] [kz] fig. [dai] [daM] [cm] [daN] [em] sigla
2 24 4732 1095 45 -
237377 [3012736a 21 210 16 1208 1 10500 2700 =10 490 1005 |210G/24
1 4428 BT 6 1095 5 a0
3 24 4334 843 45 —
24 2 40,26 596 843 4.5 86 24612
237378 |3012736b G i . . 240 16 1554 2 11000 2800 =10 780 =1480
1 5594 76,8 910 5 110
3 24 4334 843 4.5 -
27 271GI24
237379 |s012/36¢ 2 | 4026 | 6389 | 1030 5 86 240 16 | 1918 2 | 100 | 2870 | z10 | w20 | z1e70
1 59,97 B3 6 1030 5 117
2 24 433 643 i1 - — —
237383 | 301237 12 120 16 791 1 16000 5025 =10 12/H24
1 393 586 643 i1 86
H 2 24 46,05 745 ] - - -
237384 | 3012738 14 140 16 ar? 1 17000 | 5025 <10 14/H/24
1 41,895 64 745 ] a0
2 24 49 4 848 [ - - —
237385 | 3012138 16 160 16 1185 1 18000 5025 =10 16/H/24
1 451 T0.5 848 [ 96
Esempio di descrizions ridotta: ) ) o )
P AL O A C C M T 3 TR ONCH I 2 76/ 2 4 U E

H: altezza totale dal palo;
It: : lunghezza di ciascuno dei tronchi

d- diametro del cerchio circoscritto alla sezione di testa
& spessore della lamiera del tronco

F max: forza statica massima ammessa (da non superare durants |'innesto dei tronchi per non comprometters 1a resistenza della saldatura

{*) = In alternativa possono essere fomiti, previa approvazione dell'Enel, pali troncoconici & sezione circolare o poligonale equivalenti 8 guelli indicati nel prospetto, intendendo per equivalenti quei pali che hanno le stesse prestaziond utili
nette (ved. tab DU &010) e caratieristiche tali da consentire sia il cometio montaggio del mensolame (ved. tabb. DS 2855, DS 2065 e DS 2883) che lutilizzaziona delle fondazioni unificate (wed. tab. DF 3012)

[: diametro del cerchio circoscritio alla sezione di base
i nom: lunghezza nominale di incastro del tronco.  hc quota dalla base del dado di messa a terra
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CODICE PRATICA DI CONNESSIONE 266953914

1’/o\\< SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina 4 di 10
)
N
DS 3012
L'ENERGIA CHE T ASCOLTA. LINEE AEREE MT
PALI DI ACCIAIO IN TRONCHI INNESTABILI Ed 7 del 121122007
Enel Distribuzione
- Caratteristiche dei tronchi ne° Tirs &.cno.ﬁ (Me &ﬁaﬁum Sigla del
= Riferim. | Tipo H h lati massa | schema | Forza di di applicazione da cima palo palo
£ *) innesto
Ma d D It 3 1 nom T1 H1 T2 H2
n
[m] [cm] [cm] [em] [m] [cm] [cm] [kg] fig. [daN] | [dalN] [cm] [dal] [cm] sigla
2 17 3,25 633 4 -
237363 | 3012127 12 120 16 383 1 G000 1770 =10 — - 12(FAT
1 28,75 43 633 4 66
2 17 33,55 T35 4 —
237364 | 3012/28 14 140 16 478 1 6600 1770 =10 — — 14/FMT
F 1 30,95 475 T35 4 70
2 17 337 835 45 —
247365 | 3012/29 16 160 16 611 1 6600 1785 =10 — — 16/FMT
1 32 47.9 835 4,5 70
2 17 36,7 938 45 —
257366 | 3012/30 18 180 16 748 1 7600 1820 =10 — — 18/FMT
1 34 537 938 45 76
2 17 40,42 1090 45 —
237367 [3012/30a 21 210 16 960 1 9300 1935 =10 — — 24/FNT
1 37,58 61 1090 45 80
2 24 3815 638 45 —
237373 | 301223 12 120 16 530 1 8000 2665 =10 — — 12/GI24
1 35,35 495 638 45 76
2 24 407 740 45 —
237374 | 3012134 14 140 16 657 1 8500 2680 =10 — — 141GI24
1 TR 545 740 45 80
G
2 24 4334 843 45 -
237375 | 3012135 16 160 16 a7 1 9000 2735 =10 — — 16/G24
1 40,26 596 843 45 86
2 24 435 943 5 -
237376 | 3012136 18 180 16 990 1 9500 2780 =10 — — 18/GI24
1 405 60 943 5 86
Esempio di descrizi i e e e e A A A o A A e e e i
‘PialL 0] MIT! I3iT'RIOINICIHI 1! (217G ri2i4a; U E.
H: altezza totale del palo; d: diametro del cerchio circoscritto alla sezione di testa D diametro del cerchio circoscritto alla sezione di base
It: : lunghezza di ciazcuno dei tronchi 5. spessore della lamiera del fronco i nom: lunghezza nominale di incasiro del fronce.  h: quota dalla base del dado di messa a terra

F max: forza statica massima ammessa (da non superare durante Finnesto dei tronchi per non compromettere la resistenza della saldatura
{*) — In altemativa possono essere fomiti, previa approvazions dell'Enel, pali troncoconici a sezione circolare o poligonale equivalenti a quelli indicati nel prospetto, intendendo per equivalenti quei pali che hanno le stesse prestazioni utili
nette (ved. tab DU 6010) e caratteristiche tali da consentire sia il cometto montaggio del mensolame (ved. tabb. DS 2955, DS 2365 e DS 2933) che l'utilizzazione delle fondazioni unificate (ved. tab. DF 3012)
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Linee in cavo aereo MT

MATERIALI
SCAVI E FONDAZIONI

Sigla del h o c M1 M2 M3
palo s v Ve a Ve a vs | v
Witipodd | [m] | [m] | [m] | [m] | Im m | tm) :“1 mY | m) | ) l"'.il
12°C1d 1.20 0.10 1.30 1.20 173 1.87 1.60 3.07 3.33 1.80 3.39 421
12014 1.20 | 0.20 1.40 130 | 220 | 237 1.70 376 | 405 190 | 4589 5.05
14014 140 | 020 1.60 1,20 | 2.16 2.30 170 | 434 | 462 ] 200 | 600 640
18014 1650 | 0.20 1.80 110 | 206 218 1.70 | 4N 520 | 2.10 7 754
12ENT 1.20 020 140 1.80 333 3% 1.90 4589 508 2.20 829 678
14ENT 1.40 020 160 1.50 338 380 190 542 6578 230 TS84 845
16ENT 150 | 0.20 1.50 140 | 333 | 353 ) 200 | 580 720 | 240 | 9.79 | 1037
12F17 1.20 0.20 1.40 1.80 a2 4.5 2.10 573 617 2.40 749 8.05
14F%17 140 | 020 160 1,70 | 434 | 462 | 210 852 706 | 250 | 938 | 1000
18617 150 | 030 180 150 | 405 | 428 - 3 X ; ° -
18F%77 1.80 0.30 210 1.40 392 4.12 ‘ B . 2
21F/17 2.10 0.30 240 1.30 389 4.06 v X . g -
12/G624 120 | 030 1.80 | 200 560 | 600 | 240 806 864 | 270 | 1021 ] 1084
14/G24 140 | 030 1.70 200 540 | 680 240 9232 979 | 280 J 1284|1333
1EG24 1.60 0.30 1.90 1.90 5.50 6.86 by H ' 8 - -
0G24 180 | 030 210 180 | 640 6.80 y ¥ N
21/G24 2.10 0.30 240 1.70 565 5.94 " . . - -
24/G24 240 0.30 270 1.80 566 6.91 [ ' . N '
271624 240 | 030 | 270 1,80 | 842 8.7% ¢ - =
1IH24 1,20 030 1.50 2.80 946 | 1014 ] 290 | 77 1262 330 | 1525 ] 1634
T4H24 140 | 030 1.70 260 | 082 | 1149 ] 290 | 13468 | 1420 | 350 | 1380 | 208
1EH24 160 | 040 | 200 | 240 | 084 | 11 .82 = . . * N b
18/H24 1.80 040 220 240 | 1210 | 1287 X e > 5 bt
21H24 210 | 040 | 280 | 230 | 1270 | 13.23 . . e X .
24/M24 2.40 040 280 210 | 11,91 | 1235 ° < » . .
27/M24 240 040 280 230 | 1428 | 1481 ‘ . '
12/J128 140 | 040 1.80 e 1430 | 164 ‘ : N * -
14/0/28 1.40 040 180 3.10 | *6.34 | 17.30 ¢ ' o e o
16/J/28 180 | 040 | 200 3.10 | 1826 | 19 2_2 - - X s
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Linee in cavo sotterraneo MT
_\3\*{;; Eﬂ@’ DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE
A -
)L Distribuzione SEZIONAMENTI MT

Tavola

C8.

Ed. 1 Giugno 2003

Sezionamento tra linea di derivazione in conduttori nudi
e linea di derivazione in cavo sotterraneo

Dispersore ad anello (Tavola C7.4)

di acciaio inox tipo 9.5

ELEMCO MATERIALI
Rif. Descrizione Tavola
E Sezionatore fripolare da estemo _
2 1 |tipo wericale con comando a| M5z
. fioretto
Piattna di zinco (solo per pali
2 c.a.c) Md.1
I[H__ ______ 1 3 Scaricatore MT ad ossido metallico m
I con dispositivo di distacco ME.1
g h § 4 |Terminali unipolan per esterno MT M3z
@ gl a) Connessione con linea in
. \ 2 conduttori Cu 25 + 35 mm®
] n® 2 morsetti con semaggio a | pgo 5"
due bulloni o connetiore di
derivazione parallele a “C" a
compressione C25-C35
\ . b} Connessione con linea in
5 conduttori Cu 70 mm®: ,
M2.s"
n® 2 morsetti con semraggio a
due bulloni
@ c) Connessione con linea
in lega Al 3570 mm® o
Al-Acc 150 mm M2 5
@@ n® 2 morseti  biflai  per
derivazioni bimetalliche
Capocorda a compressione con
® 6 |aftacco piafto per conduttore in | M4z
1 corda di rame 35 mnr
= — -
£ 7 Supporto per te_an'r'lnall cavi | pae
EJ: @ m unipalan & scancaton MT
© 8§ |Mastro di acciaio inox tipo 19 M5.4
n g Graffa di semaggio per nastro di M52
@— accaio inox fipo 19 -
T3 Cavo 1x50 rrj|j12 + capocorda a
ﬁ 10 compressiong = sz
@ @ " gl.j:.uareperﬁssaggio cavi CMTBS = | o,
N g e AN ey Tubo protefive in PVC “fipo rigide”
N /\N\\/ G f*f}ﬁt’\\\/}”\{\% 12 | oy 95 mm @ M3z
: o b R i /é Gambretta ad una sola ala per
: %,\ 13 |fissaggio cavi e tubi con nastro di -
%\, Q acciaio inox
: ) Canalefta in wvetroresina per
3 ‘3 e /,?\ 1 protezione cavi R 50 mim M3
s £y
Y ¥ Y g?/x 15 Piastrina per fissaggio a palo MS. 3
|% FEVE, i _i \{4\\\\ % delle canalette in vetroresina )
NS 1N NN N N ———————
5,\9 Q@M&Q’\/\ %@@2@\ 2\_\%{% 16 |Mastro di acciaio inox tipo 9.5 M54
17 Graffa di semaggic per nasto M52

calata (=olo nel caso di pali c.a.c.) Vedi Tavola C7.2. .

L y ' solo per pali c.a.c.

Tavola della Guida per la progeffazione e
- cosfruzione delle linee aeree MT in condutton
N.B.: per il dettaglio del collegamento degli scaricaton nf. 3 alla nudi - Roma Apr. 2001.
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APPENDICE D

BE — SEMPLICE TERNA — CAPOLINEA IN AMARROC - TENSIONE 15 KV © 20 KV

na0

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.

SEfIONE | 4|

/

IANTA

i

A

A

I:I <3 uT

A N prA

‘:I >3 uT I
\ } D.P|A. D.PIA.
\ /
\\\ //;, |
“‘---L_h i ol
DFA O.FIA. T
CONDUTTORI
| MAX ESERCIZIO
MATERIALE DIAMETRO SEZIONE NORMALE DPA RIF.TO
Rame 8,42 mm 25 mm? 140 A 5 mafri B6a
Alluminio 8,50 mm 30 mme? 100 A 4 mefri Beb
Rama 7,56 mm 35 mmeé 180 A & mairi Bé&c
Alluminio 8,80 mm &0 mm? 210 A & melri B&d
Alluminio/Acciaio 156.85 mm 150 mm# 350 A 7 melri Bee
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