REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DE L'AQUILA
COMUNE DI SULMONA

SEZIONI TIPO CAVIDOTTI INTERNI DI CAMPO

Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di
energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel
Comune di Sulmona (AQ) in localita Acetone, avente potenza nominale di
3.934,72 kWp e potenza richiesta in immissione di 2.990,00 kW alla
tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione
ricadenti anche nei medesimo Comune di Sulmona (AQ)

PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

Sezione scavo cavidotto MT
SU STRADA STERRATA
canalizzazione di tipo A

SEZIONE CAVIDOTTO INTERRATO DI CONNESSIONE ALLA RETE

DOPPIA TERNA STESSO SCAVO

Sezione scavo cavidotto MT

SU STRADA ASFALTATA
canalizzazione di tipo B
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SEZIONE CAVIDOTTO INTERRATO DI CONNESSIONE ALLA RETE
SINGOLO CAVO
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canalizzazione di tipo A
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