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TRAFO N°1
2000 kVA
20/0,385 kV
Vcc 6,00%
Dyn11
AN-Resina

TRAFO N°2
2000 kVA
20/0,385 kV
Vcc 6,00%
Dyn11
AN-Resina
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

DY 900/3 - 3LEi
Matricola 16 21 07
Quadri di MT isolati in SF6 - 24kV 400A 16kA

DY 808/5
Matricola 16 20 36
Quadri di MT isolati in SF6 - 24kV 400A 16kA



Inverter1
P max AC:
1967,36 kW

Inverter1 - Potenza di generazione DC:
1967,36  kWp

ESS1

Potenza nominale
ESS1:

1200 KW
Capacità

accumulo ESS1:
4184 kWh
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DC

DC

DC
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


cos φ =1



N° stringhe: 212
N° moduli fotov. per stringa: 16
Potenza modulo fotov.: 580 W
Tensione cc nominale: 665 V

Tensione cc max: 923 V
Corrente cc max: 2787,8 A





Inverter2
P max AC:
1967,36 kW

Inverter2 - Potenza di generazione DC:
1967,36 kWp

DC

DC

AC








cos φ =1 ESS2

Potenza nominale
ESS1:

1200 KW
Capacità

accumulo ESS1:
4184 kWh

DC

DC
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ELABORATO

SCALA : ---

PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

DOC

25

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

PROPONENTE

ELABORATO DA: Arch. Pasqualino Grifone
Villaggio UNRRA 44
66023 - Francavilla al Mare

NextPower Development Italia S.r.l.
  Via San Marco n° 21, 20121 Milano (MI)

Partita IVA 11091860962
PEC: npditalia@legalmail.it

Entrope SRL
Dott. Sc. Amb. Enrico Forcucci
Via per Vittorito Zona PIP
65026 Popoli  (PE)
Tel/Fax 085986763
PIVA 01819520683

Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di
energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel
Comune di Sulmona (AQ) in località Acetone, avente potenza nominale di

3.934,72 kWp e potenza richiesta in immissione di 2.990,00 kW alla
tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione

ricadenti anche nei medesimo Comune di Sulmona (AQ)

DATA: GIUGNO 2021

N° stringhe: 212
N° moduli fotov. per stringa: 16
Potenza modulo fotov.: 580 W
Tensione cc nominale: 665 V
Tensione cc max: 923 V
Corrente cc max: 2787,8 A

Ing. Barbieri Marco
Via Fonte Castello, n. 1
Cap. 65028 Tocco da Casauria (PE)
C.F. BRB MRC 78D14G 878C
Ord. Ing. Pescara N. 1538

dott. ing. VITTORIO RANDAZZO

dott. ing. VINCENZO DI MARCO
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