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Generalita
Teramo, li 21/06/2021
Descrizione richiesta Misura Livello continuo equivalente di pressione sonora
Impianto di riferimento Stabilimento sito in Via G. A. Acquaviva 25 — 66041 Atessa (CH)
Data prelievo 21/04/2021 durante il periodo diurno

16/06/2021 durante il periodo notturno

Classe di destinazione d’'uso  Piano di Classificazione Acustica delibera CC del 16/11/2009 del comune di Atessa (CH)

del territorio che colloca, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997, lo stabilimento
all'interno della Classe VI

Metodo D.P.C.M. 16/03/98 allegato B

Personale addetto ai prelievi  Nostro personale nella persona del Perito Chimico Monticelli Domenico, tecnico
competente del rumore con iscrizione Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
n.1181, dott. De Berardis Paolo dottore in Chimica Industriale

Direzione e responsabilita Dott. De Berardis Michele tecnico competente del rumore con iscrizione Elenco Nazionale
dei Tecnici Competenti in Acustica n.1179, e Dott. Di Domenico Alfio tecnico competente
del rumore con iscrizione Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica n.1180.

Strumentazione Fonometro integratore della ditta Bruel & Kjaer mod. 2250 G4 conforme agli standard IEC
61672:2002 IEC 61672-3 2006 e IEC 61252-1:2002 (classe |) equipaggiato con microfono
da % pollice mod. 4189, matricola 2870114 calibrato prima e dopo I'uso con calibratore
Bruel & Kjaer mod. 4231. conforme agli standard IEC 61672:2002 IEC 60942 2003 Annex
B (classe I). Il fonometro & stato tarato presso il Centro di taratura SkyLab il 30/07/2019
(riferimento certificato n® LAT 163 21103-A); il calibratore & stato tarato presso il Centro di
taratura SkyLab il 30/07/2019 (riferimento certificato n® LAT 163 21102-A). Entrambe le
tarature hanno scadenza biennale 07/2021
Centralina microclimatica M LOG equipaggiata con equipaggiata con sonda taco-gonio
anemometrica modello DNA021 matricola 1911628 e sonda psicrometrica modello
BSU102B matricola 6477.1. La taratura della centralina e delle sonde ¢ stata effettuata in
data 08/2018 presso LS| Lastem centro di taratura LAT n.205 ed hanno scadenza triennale
08/2021.

Barometro Winner matricola n.A785 a taratura annuale interna. Scadenza Gennaio 2022
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Descrizione dell’attivita

La ditta DENVER S.r.l. attualmente esercisce I'attivita di rivestimento metalli con verniciatura a cataforesi per conto
proprio e conto terzi, con pretrattamento di sabbiatura. Il prodotto finale € utilizzato soprattutto nel comparto automotive

e dell'edilizia ma anche in altri settori specifici.

Elenco delle fonti di rumore

Nessuna fonte di rumore al momento dei rilievi imputabile all'azienda in quanto le misure sono state effettuate ad

impianto fermo (rumore di fondo).

Caratteristiche e posizionamento catena fonometrica

| rilievi sono stati effettuati all'esterno del locale presso il ricettore sensibile mediante fonometro equipaggiato con
microfono:

- adatto al campo aperto;

- munito di cuffia antivento;

- orientato verso la sorgente rumorosa;

- posizionato a 1,5 m dal piano di calpestio e ad almeno 1 metro da qualunque superficie riflettente;

- montato su apposito sostegno;

- collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire all'operatore di porsi alla distanza di aimeno 3

metri dal microfono stesso.
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Limiti applicabili

Si applicano i limiti dettati dal Piano di Classificazione Acustica delibera CC del 16/11/2009 del comune di Atessa (CH)
che colloca, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997, lo stabilimento all'interno della Classe VI: aree

prevalentemente industriali ed il Ricettori sensibili allinterno della Classe VI: aree prevalentemente industriali

Tabella A allegata al D.P.CM. 14/11/97: classificazione del territorio comunale

CLASSE | - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE Il - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita
commerciali ed assenza di attivita industriali e artigianali.

CLASSE Il - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di
attivita artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine
operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attivita umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita
artigianali; le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con
limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e
con scarsita di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attivita industriali e prive di insediamenti abitativi.
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Tabella B allegata al D.P.CM. 14/11/97: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio :
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

| aree particolarmente protette 45 35
Il aree prevalentemente residenziali 50 40
Il aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attivita umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella C allegata al D.P.CM. 14/11/97: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

| aree particolarmente protette 50 40
Il aree prevalentemente residenziali 55 45
Il aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attivita umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella D allegata al D.P.CM. 14/11/97: valori di qualita - Leq in dB (A)

Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
| aree particolarmente protette 47 37
Il aree prevalentemente residenziali 52 42
Il aree di tipo misto 57 47
IV aree di intensa attivita umana 62 52
V aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70
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Risultati

Tab.1 - Condizioni operative rilievi fonometrici del 21/04/2021

PERIODO DIURNO
Tempo di riferimento Periodo diurno: ore 06:00-22:00
Tempo di osservazione 09:00-11:00
Tempo di misura 10" tempo sufficiente per la stabilizzazione delle misure
Filtro di ponderazione A
Tipo di rumore Fluttuante
. Le misure sono state effettuate ad un metro oltre la linea di confine e sul ricettore
Luogo di misura e
sensibile
Condizioni meteorologiche Giornata di tempo serena
Temperatura iniziale °C 27,6
Temperatura finale °C 28,0

Pressione atmosferica mbar 1013

Velocita del vento m/s -

Direzione vento Calma
Taratura iniziale 94,1
Taratura finale 941
Note di rilievo Nessuna
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Tab.2 - Rilievi fonometrici del 21/04/2021
Incertezza Limite
i di izioni La . K Lc ..
Numero |  Postazione Ora ':::It:,:; i‘:::;zt'ig:' | dimisura *@ | applicabile
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)
LATO EST .
P1 42°09'16,73'N 83;2 Nejﬁ:‘;é‘r’g‘e Ditta ferma 53,0 £10 | Assenti | 53,0 70,0
14° 26’ 43,48'E '
LATO SUD . f
P2 42° 09 14,51'N ?gg; NeZﬁ‘S;O‘r’Qte Ditta ferma 57.4 £10 | Assenti | 57,5 70,0
14° 26' 41,72°E '
LATO OVEST .
P3 42° 09 13,75'N 18;8 Nejﬁ:‘;é‘r’gte Ditta ferma 56,1 £10 | Assenti | 560 70,0
14° 26’ 37,76’E '
SUD- EST
Recetto Sensibile 10:36 Nessuna fonte . :
P4 42° 09 15,53'N 10:46 di rumore Ditta ferma 59,4 1,0 Assenti | 59,5 70,0
14° 26’ 45,61"E
Legenda
Lceq: Livello di esposizione corretto; misura arrotondata a 0,5 dB(A) (Allegato B al
D.P.C.M. 01/03/1991, punto 3)
Laeq; Livello ambientale equivalente LCeq = Laeq + Ki + Kr

K= Somma dei fattori correttivi:

—  Ki= Fattore correttivo presenza di componenti impulsivi
- Kt= Fattore correttivo presenza di componenti tonali

Incertezza di misura: incertezza estesa espressa con fattore di copertura pari a 2 per
un livello di confidenza del 95%; non rientra nel calcolo del livello di esposizione.
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Tab.3 - Condizioni operative rilievi fonometrici del 17/06/2021

PERIODO NOTTURNO
Tempo di riferimento Periodo notturno: ore 22:00 — 06:00
Tempo di osservazione 22:00 23:30
Tempo di misura 10" tempo sufficiente per la stabilizzazione delle misure
Filtro di ponderazione A
Tipo di rumore Fluttuante
. Le misure sono state effettuate ad un metro oltre la linea di confine e sui ricettori

Luogo di misura e

sensibili
Condizioni meteorologiche Giornata di tempo serena
Temperatura iniziale °C 26
Temperatura finale °C 26

Pressione atmosferica mbar 1013

Velocita del vento m/s 0,10
Direzione vento Nord-Est
Taratura iniziale 94,2
Taratura finale 94,2
Note di rilievo Nessuna
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Tab.4 - Rilievi fonometrici del 17/06/2021
Rilievi notturni

Incertezza Limite
. i di izioni La . . K Lec . .
Numero Postazione Ora I::;t;:: %;1?;:32' * di misura | applicabile
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)
LATO EST ww | N ont
P1 42° 09 16,73N : essuna fonte Ditta ferma 48,0 +1,0 Assenti | 48,0 70,0
22:48 di rumore
14° 26’ 43 48°E
LATO SUD sz | N ont
P2 42°09 14,51'N : essuna fonte Ditta ferma 50,8 +1,0 Assenti | 51,0 70,0
23:39 di rumore
14° 26' 41,72'E
LATO OVEST s | N ont
P3 42° 09 13,75'N : essuna fonte Ditta ferma 53,5 +1,0 Assenti | 53,5 70,0
23:06 di rumore
14° 26’ 37,76’E
SUD- EST
Recetto Sensibile 22:20 Nessuna fonte . ’
P4 42° 09 15,53'N 9930 di rumore Ditta ferma 46,2 +1,0 Assenti | 46,0 70,0
14° 26 45 61"E
Legenda

Lceq: Livello di esposizione corretto; misura arrotondata a 0,5 dB(A)
(Allegato B al D.P.C.M. 01/03/1991, punto 3)

Laeq: Livello ambientale equivalente Lceq = LAeq +K+Kr+Kg
K= Somma dei fattori correttivi:

—  Ki= Fattore correttivo presenza di componenti impulsivi

—  Kb=Fattore correttivo presenza di bassa frequenza (Allegato B al D.M.
16/03/1998, punto 11)

- Kt= Fattore correttivo presenza di componenti tonali

Incertezza di misura: incertezza estesa espressa con fattore di copertura pari a 2 per
un livello di confidenza del 95%; non rientra nel calcolo del livello di esposizione.
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ACCREDIA ‘X

A S T R a L'ENTE ITALANO DI ACCREDITAMENTO

» LAB N° 0410 L
STUDIO CHIMICO ASSOCIATO

Astra Studio Chimico Associato

Via Potito Randi, 6 (ex Gammarana) - 64100 Teramo
Tel.: 0861.413103 - 212201 - Fax: 0861.222240
www.astrastudio.it - info@astrastudio.it

P.IVA 00430490672

Conclusioni

L'insediamento produttivo in esame, secondo il Piano di Classificazione Acustica delibera CC del 16/11/2009 del
comune di Atessa (CH), ricade nella Classe VI - Aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di

insediamenti abitativi.
| valori riscontrati corretti per le componenti impulsive e tonali rispettano in tutti i punti i limiti applicabili per tale classe.

Allegati totali n°5:
1) Foto aerea con indicazione punti di rilievo n°® 1 fogli

N

Piano di Zonizzazione Acustica n°1 fogli

w

)

) Spettri fonometrici n° 16 fogli

4) Certificati di taratura strumenti n°29 fogli
)

5)  Determina tecnici competenti n® 3 fogli

Giudizio non soggetto ad accreditamento
| risultati esposti si riferiscono unicamente ai campioni provati.
®E vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione.

Tecnico competente che ha eseguito le misure

Monticelli Domenico

Tecnico competente responsabile

Firmato d|g|talmente
da :

Mlchele De Berardls

\ - ‘\
U Numero dl 1
iscrizione:00312 Jio |
T = Chimico..- -/
SerialNumber
TINIT DBRMHL41H03L103

Data e.ora deIIa firma:
28/06/2021.13:16:25
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STUDIO CHIMICO ASSOCIATO

Stabilimento

Denver srl

LEGENDA

I Classel
E Classe lll
5] Classe IV
E Classe V
Il Cilasse VI
® Scuole
@ Ospedali, case di cura
Viabilita di tipo C
Viabilita di tipo D
Ferrovia
[=| Discontinuita morfologiche
[=] Limiti U.T.R.

1-58 Numerazione U.T.R.
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LAeq

Cursore: 21/04/2021 09.50.47 - 09.50.48 LAeg=54,8 dB

B — , i i , : .
60

45 - |

A I D N SR B I S S

; ' ' ' : ‘ ey :
09.46.00 09.47.00 09.48.00 09.49.00 09.50.00 09.51.00 09.52.00 09.53.00 09.54.00 09.55.00

=P 1 RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

Nome Ora Durata | LAeq | LASmax | LASmin | LAlmax | LA95 | LCpicco
inzio [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Totale 21/04/2021 09.45.48 | 0.10.00 | 53,0 64,7 421 69,7 | 42,7 86,8

Senza marcatore | 21/04/2021 09.45.48 | 0.10.00 | 53,0 64,7 421 69,7 | 42,7 86,8

=P 1 RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

dB  21/04/2021 09.45.48 - 09.55.48 Totale

12,50 31,50 63

. L7eq

Cursore: (A) Leg=53,0 dB

T i s r— e — e ———

1

00

2000 4000

8000

16000 A Z Hz
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=P 1 RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

oy, Basati su 1% Classida 2% 21/04/2021 09.45.48 - 09.55.48 Totale
100 | | ] ; ] i ] i L1
| | s L5
90 - peeemem----f L10
! ' ¢ ; ! ' ' ' ! i : L50
: ! ! ! E : ] : : E E ! L90
ao_ . e s (e ._._._:_____ e i L95
! a8
70+ i
60 el o O] SRS S, RIS | S S 1 ..................................
50___.__:____,_.....'....._._ Lk R e I S S e A S e e S L G A e e S g
AQ 4 -eeniemnnens o
30_ ......
20_ il 50 -l o . g e S e i A A
10+ S
64 66 dB

Livello

Comulativa

Cursore: [77,0 : 78,0[dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,0%

LI L 1 R L [

62,0dB |
61,0dB
58,8 dB
45,7 dB
43,2dB
42,7 dB
42,1 dB
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B Transito autocarro

=P 2 RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

dé8 s —

56 :

70 .................... :

R s

60— ;_________.,.._..'."....”.._...E_.....__

o— |
sk AL L 4L .
T T T f T T T f I I
00.58.00 09.59.00 10.00.00 10.01.00 10.02.00 10.03.00 10.04.00 10.05.00 10.06.00 10.07.00
LAaq
Cursore: 21/04/2021 09.57.57 - 09.57.58 LAeq=48,4 dB
=P 2 RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli
Nome Ora Durata | LAeq | LASmax | LASmin | LAlmax | LA95
inzio [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Totale 21/04/2021 09.57.56 | 0.10.00| 57,4 72,8 46,9 76,4 479
Senza marcatore 21/04/2021 09.57.56 [ 0.08.40| 53,1 72,0 46,9 76,4 | 478
(Tutti) Transito autocarro | 21/04/2021 10.06.33 | 0.01.20 | 64,5 72,6 51,7 74,7 545
Transito autocarro 21/04/2021 10.06.33 [ 0.01.20| 64,5 72,6 51.7 747| 545

Nome

LCpicco
[dB]

Totale

92,2

Senza marcatore

87,8

(Tutti)T'ransito autocarro

92,2

Transito autocarro

92,2
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=P 2 RDP 2182815 documento firmato digitaimente in Calcoli
dB  21/04/2021 10.06.33 - 10.07.53

50

40

30 i
12,50 ‘IOOU 2000 4000 8000 16000 A Z Hz
B L 7eq
ICurscre: (A) Leg=64,5dB
=P 2 RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli
o, Basati su 1% Classi da 2% 21/04/2021 10 06.33 - 1{}07 53
100 v ; L1 = 732dB
! ; | ; a a ! 5 ; L6 = 71,8dB
: ! ! : ' ! L50 = 57,8dB
1N . . S (S {L90 = 552dB
80 T T L95 = 545dB
: : | : ! ! | L99 = 514dB
?D_ ...... £ _. ......... ........... I, ..................... ,. ........... . ........... ] __1I ...............
(F 1 1 B SR R e A Sy B o L e i ety
{7y B e e O RS Jalzus s Phgee vl e RIS SIS S P L L R L S A BN S,
40 e
L e et o e LA bt el St ot e e o ok e e T
20_ ............................................................................................................................
10+
0 —[—| - - : H + . + T T
1 T f T f — t
52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 dB
—— Livello —— Comulativa

Cursore: [77,0 ; 78,0[ dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,0%
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- =P 3 RDP 2182815 documento firmato digitaimente in Calcoli

i) S S — T e o i S MM S e e s e

B - .i_

: | . 1. . . L
1011.00 1012.00 101300 101400 101500 10.16.00 10.17.00 10.18.00 10.19.00 10.20.00

— LAeq
Cursore: 21/04/2021 10.15.50 - 10.15.51 LAeq=56,2dB

=P 3 RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

Nome Ora Durata | LAeq | LASmax [ LASmin | LAlmax | LAS5 | LCpicco
inzio [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Totale 21/04/2021 10.10.51 ] 0.10.00 | 56,1 70,9 49,5 76,6 | 50,8 92,7

Senza marcatore | 21/04/2021 10.10.51 | 0.10.00 | 56,1 70,9 495 76,6 | 50,8 92,7

=P 3 RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

dB 21/04/2021 10.10.561 -1
T i
AT

0.20.51 Totale

20
12,50 3150 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A Z Hz
B L7eq

Cursore: (A) Leq=56,1dB
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=P 3 RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

% Basatisu 1% Classida 2% 21/04/2021 10.10.51 - 10.20.51 Totale

100 T L1 = 599dB |
; : Ls = 579dB
- L10 = 57,3dB
: L50 = 56,2dB
: :LQO = 51.4dB
""" 77Les = 50,8dB
L899 = 50,0dB
. o P ', .................................... S S i - - | .
S (- [N | S OOUSUS e S TR — }
T - W S W | % S U RN S V— S—
| ; ; — ; - j - -
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 dB
—— Livello Comulativa
Cursore: [77,0 ; 78,0[dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,0%
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= P 4 recettore RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcali

50

10.37.00 103800 10.3900 104000 104100 104200 104300 104400 104500 10.46.00
LAeg
Cursore: 21/04/2021 10.41.42 - 10.41.43 LAeq=44.1 dB

= P 4 recettore RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

Nome Ora Durata | LAeq | LASmax | LASmin | LAlmax | LA95 | LCpicco
inzio [dB] [dB] [dB] [dB] [ [dB] [dB]
Totale 21/04/2021 10.36.43 [ 0.10.00 | 59,4 82,0 41,2 86,5 421 98,2

Senza marcatore | 21/04/2021 10.36.43 | 0.10.00 [ 59,4 82,0 41,2 86,5| 421 98,2

= P 4 recettore RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli i

dB .211’04(2021 103643 - 10460:3_-[9@13

i
50
40
30

20 . s . s 4 2 ¢ 3 F E R R 1 R ' 3 } B [EOrEEeem

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A Z Hz

B 1 7eq

Cursore: (A) Leq=59,4 dB |
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= P 4 recettore RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli
% Basati su 1% Classida 2% 21/04/2021 10.36.43 - 10.46.43 Totale
100 ! : ] ; i g ‘L1 = T723dB
y $ : : : ; ' : ! L5 = 820dB
- B SO 8 SRS, CNPSST S bossmsecs bk s e b | A 6 STAHR
! - : : : 5 . |Lso = 44948
I L90 = 424dB
S 3 |Les = 42,108
: 5 5 : ; 5 ; ; i L99 = 41,348
L S S e SR o
e
? |
: : : : : : L —_— :
44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 dB

Livello Comulativa
Cursore; [77,0 ; 78,0[dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,3%
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=P 1 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

S i : : : : i ; : L
22.39.00 22.40.00 22.4‘1.00 22.42.00 22.4|3.DO 224400 22.45.00 22.46.00 22.47.00 22.48.00
— LAeg

Cursore: 17/06/2021 22.38.25 - 22.38.26 LAeg=44,8 dB

=P 1 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

Nome Ora Durata | LAeq | LASmax | LASmin | LAlImax | LAS5 | LCpicco
inzio [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Totale 17/06/2021 22.38.24 | 0.10.00 | 48,0 64,8 41,7 66,8 428 82,5
Senza marcatore | 17/06/2021 22.38.24 | 0.10.00 | 48,0 64,6 41,7 66,8 | 42,8 82,5
=P 1 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli
dB  17/06/2021 22.38.24 - 22.48.24 Totale e al
NN\ : =

60 .'

50

40

30

20

12,50

| B LZeq

| Cursore: (A) Leq=48,0 dB

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A Z Hz
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=P 1 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli
o Basali su1% Classida2% 17/06/2021 22.38.24 - 22.48.24 Totale

100 | ! ; 15
| : ! : L5

L= B o et e e an e g s ank et S s T e e e L10
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f : 5 5 Lag
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T e Ol R e ! boenanaaes T ; 3
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A S S S e " S S T S
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Cursare: [77,0; 78,0[dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,0%
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=P 2 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

- -
80 E E
N i | | | , Eh

23,3[030 23.31.00 23.32.00 23.33.00 23.3.4.00 23.35.00 23.3!6.00 23.37.00 23.3|8.00 23.3I9.DO
— LAeqg
Cursore: 17/06/2021 23.29.50 - 23.29.51 LAeg=51,3dB

=P 2 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

Nome Ora Durata | LAeq | LASmax | LASmin | LAImax | LA95 | LCpicco
inzio [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
| Totale 17/06/2021 23.29.47 1 0.10.00 | 50,8 58,8 46,7 645( 471 80,0

| Senza marcatore | 17/06/2021 23.29.47 | 0.10.00 | 50,8 58,8 46,7 64,5| 47.1 80,0
[

=P 2 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

dB  17/06/2021 23.29.47 - 23.30.47 Totale

60

50
40+
30

20

12,50 31,50 63 126 250 500

B L Zeq

| Cursore: (A) Leq=50,8 dB

000 2000 4000 8000 16000 A Z Hz
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o% Basatis

u 1% Classida2% 17/06/2021 23.29.47 - 23.39.47 Totale

=P 2 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

100

90+

70+

60

I

20+

10+

7 \¢) o RENRONS NS  TERRRES S
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46
—— Livello

Cursore: [77.0; 78,0[dB Livello: 0,0% Comulativa:

48
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‘ - =P 3 N RDP 2182815 documento firmato d'i'gita!mente in Calcoli

T AN T—

50 : i

. . . ! : : i : ;
225700 225800 225000 23.0000 230100 230200 23.03.00 23.0400 23.0500 23.06.00
LAeq

Cursore: 17/06/2021 23.01.30 - 23.01.31 LAeq=53.3dB

=P 3 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

Nome Ora Durata | LAeq | LASmax | LASmin | LAlmax | LA95 | LCpicco

inzio [dB] [dB] [dB] [dB] | [dB] [dB]
Totale 17/06/2021 22.56.31 | 0.10.00 | 53,5 61,4 52,3 66,6 | 52,2 85,4
Senza marcatore | 17/06/2021 22.56.31 | 0.10.00 | 53,5 61,4 52,3 66,6 | 52,2 85,4

=P 3 N RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli ]
dB _ 17/06/2021 22.56.31 - 23.08.31 Totale

12,50 31,50 63 12 250 50 000 2000 4000 8000 18000 A Z Hz
B L zeq

Cursore: (A) Leg=53,5 dB
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=P 3 N RDP 2182815 documento firmato digitaimente in Calcoli

% Basatisu 1% Classida 2% 17/06/2021 22.56.31 - 23.06.31 Totale
100 | i : ! : : :

1L1
: E E i ! Ls
T (R 5 s st 1
i : , : : L50

58,0dB |
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~ =Rec notte RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

dB

40 4 . - . - - ) ;
| 222100 222200 222300 222400 222500 222600 2227.00 222800 2229.00 223000 ‘

‘ LAeq
Cursore: 17/06/2021 22.25.25 - 22.25.26 LAeq=43,7 dB

=Rec notte RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli

Nome Ora Durata | LAeq | LASmax | LASmin | LAlmax | LAS5 | LCpicco
inzio [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Totale 17/06/2021 22.20.26 | 0.10.00 | 46,2 51,9 43,2 61,5| 43,7 78,2

Senza marcatore | 17/06/2021 22.20.26 | 0.10.00 | 46,2 519 432 61,5| 43,7 78,2

=Rec notte RDP 2182815 documento firmato digitalmehta in Calcoli i ‘

dB  17/06/2021 22.20.26 - 22.30.26 Totale

30

20 J

| 12,50 31,50 63 125 25 500 1000 2000 4000 8000 16000 A Z Hz

I L7eq

Cursore: (A) Leq=46,2 dB
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=Rec notte RDP 2182815 documento firmato digitalmente in Calcoli
% Basatisu 1% Classida 2% 17/06/2021 22.20.26 - 22.30.26 Totale

100 L1
L5
90 - {L10
L50
j L90
L — | Los
L99
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60_ i
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40+
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20-
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Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 21103-A
Certificate of Calibration LAT 163 21103-A

- data di emissione Il presente certificato di taratura & emesso in base

i 2019-07-30 ; . s Fi B ot

date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente ASTRAS.RL. al decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 64100 - TERAMO (TE} istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario ASTRASRL. . ACCREDIA atlesta le capacita di misura e di
rchleer BECAD: TERAMY (TES taratura, le competenze metrologiche del Centro e
gl !esFa 34619 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
application ; SRt : : 2 T
-in data nazionali e internazionali delle unitd di misura del
dile 2019-06-14 Sistema Internazionale delle Unita (S1).

Questo certificato non pud essere riprodotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto
Hom Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore - ¢ accreditation LAT N° 163 granted according to decrees
manufacturer Briis| & Kjasr connected with lfalian faw WNo. 273/1991 which has
- modello established the National Calibration System. ACCREDIA

2250 altests the calibration and measurement capabili

it pability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceabilily
sapal number 3003724 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto sra_ndard.slor the International S}Ifsfem of Units (S1). ]
e O rE caloe o 5 2019-07-29 This centificate may not be partialiy reproduced, except with
) ; the pricr written permission of the issuing Centre.
data delle misure 2019-07-30
date of measurements
- registro di laboratorio Reg. 03
laboratory raference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e | rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sone validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
spacificato.

The measurement results reported in this Certificale were oblfained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceabilily chain of the laboratory, and the refated calibration certificates in the course of validity are indicated as well.
They relate only to the calibrated itom and they are valid for the lime and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISONEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 35%.
Normally, this factor k is 2,
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Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'cggetlo in taratura (se necessaria);

- lidentificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le

tarature;

In the following, information is reported about:
- description of the item fo be calibrated (if necessary);

- technical procedures used for calibration performed;

- instruments or measurement standards which quarantee the traceability chain

- gli strumenti/campioni che garantiscano la riferibilita del Centro;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e I'Ente che li ha emessi;
- il luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio),

- le condizioni ambientali e di taratura;

- i risultati delle tarature e la lore incerlezza estesa.

of the Centre;

- refevant cafibration certificales of those standards with the issuing Body;
- site of calibration (if different from Laboratoryj;

- calibration and enviromental conditions:

- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello Matricola

Fonometro Brilel & Kjaer 2250 3003724
Preamplificatore Briel & Kjaer ZC0032 18273

Microfono Brilel & Kjaer 4189 2870114

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura N. PR1A Rev. 19.

Le verifiche effettuale sull'oggetto della taratura sono in accordo con quanto previsto dalla norma CE| EN 61672-3:2007-04.

| limiti riportati sono relativi alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CEI EN 61672-1.

Nella tabella settostante vengono riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilita del Centro.

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Pistonoforno G.R.A.S. 4244 149333 INRIM 19-0037-02 2019-01-21 2020-01-21
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Aviatronic 55358 2018-10-17 2019-10-17
Barometro Druck RPT410V 1614002 Fasint 128P-672/18 2018-11-14 2019-11-14
Calibratore Multifunzione Briiel & Kjaer 4226 2565233 SKL-0878-A 2019-07-04 2019-10-04
Termoigrometro Testo 175-H2 38235084/911 FASINT 128U-380/18 2018-11-16 2019-11-16

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizic delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 244 24,2

Umidita / % 50,0 45 4 45,4
Pressione / hPa 1013,3 084.,8 984.8

Nella determinazione dell'incertezza non & stata presa in considerazione la stabilita nel tempo delloggetto in taratura.
Sulle strumento in esame sono state eseguite misure sia per via eleltrica che per via acustica. Le misure per via elelirica sono state effeftuate sostituendo alla
capsula microfonica un adattatore capacitivo con impedenza elettrica equivalente a quella del microfono.
Tutti i dati riportati nel presente Certificato sono espressi in Decibel (dB). | valori di pressione sonara assolula sono riferiti a 20 uPa.
Il numero di decimali riportato in alcune prove pud differire dal numera di decimali visualizzati sullo strumento in taratura in quanto i valori riportali nel presente
Certificato possona essere ottenuti dalla media di pil letture,
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Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory

Netlla tabella vengone riportate |e capacita metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relalive incertezze ad esse associate.

Grandezza Strumento in taratura Campo di misura Condizioni di misura Incertezza (*)
Pistonafoni 124 dB 250 Hz 0,1dB
Calibratori (94 - 114) dB 250 Hz, 1 kHz 0,12dB
Livello di
pressione Fonometr 124 dB 250 Hz 0,15dB
acustica (25 - 140) dB 31,5 Hz - 16 kHz 015-12dB (")
()
Verifica filtri a bande di 1/3 ottava 20 Hz < fc < 20 kHz 01-20dB (")
Verifica filtri a bande di ottava 31,5Hz<fc <8 kHz 0,1-20dB (")
Sensibilita Microfoni a condesatore
alla Campioni da 1/2" 114 dB 250 Hz 0,11 dB
pressione
acustica (') Working Standard da 1/2" 114 dB 250 Hz 0,15 dB

(*) Llincertezza di misura & dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 85% ed é ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di
copertura k specificato.

() L'incertezza dipende dalla frequenza e dalla tipologia della prova.
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1. Documentazione

- La versione del firmware caricato sullo strumento in taratura : 4.1.

- Manuale di istruzioni italian BE 1732-17 fornito dal costruttore dello strumento.

- Campo di misura di riferimento (nominale): 25,0 - 140,0 dB - Livello di pressione sonora di riferimento: 94,0 dB - Frequenza di verifica 1000 Hz.

- | dati di correzione per calibratore mullifunzione da pressione a campo libero a zera gradi sono stati forniti dal costruttore del microfono

- Lo strumento ha completato con esito positivo le prove di valutazione del modello applicabili della IEC 61672-3:2008. Lo strumento risulla omologato con certificato
PTB 21.21/05.02 del 02 novembre 2005,

- Lo strumento sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove perindiche della classe 1 della IEC 61672-3:2008, per le condizioni ambientali nelle quali
esse sono state eseguite. Poiché & disponibile la prova pubblica, da parts di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati
delle prove di valutazione del modello eseguite seconda la IEC 61672-2:2002, per dimestrare che il modello di fonometro € risultato completamente conforme alle
preserizioni della IEC 61672-1:2002, il fonometro sottoposto alle prove & conforme alle prescrizioni della classe 1 della |IEC 61672-1:2002.

2. Ispezione preliminare ed elenco prove effettuate

Descrizione: Nelle tabelle sottastanti vengano riportali i risultati dei controlli preliminari e I'elenco delle prove effettuate sulla strumentazione in taratura.

Controllo Esito Prova Esito

Ispezione visiva iniziale OK Rumore autogenerato Positivo

Integrita meccanica OK Ponderazioni di frequenza con segnali acustici Positivo

Integrita funzionale OK Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici Positivo

Equilibrio termico OK Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz Positive
Alimentazione OK Selettore campo misura Non presente

Linearita livello campo misura riferimento Positivo

Treni d'onda Positivo

Livello sonoro di picco C Positivo

Indicazione di sovraccarico Positivo

3. Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (Calibrazione)

Descrizione:  Prima di avviare la procedura di taratura dello strumento in esame si provvede alla verifica della calibrazione mediante l'applicazione di un idoneo
calibratore acustico. Se necessario viene effettuata una nuova calibrazione come specificato dal costruttore.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, funzione calibrazione, se disponibile, altrimenti pesatura di frequenza C e ponderazione temporale Fast o Slow o in
alternativa media temporale,

Calibrazione
Calibratore acustico utilizzalo Larson & Davis CA250 sn. 5333

Certificato del calibratore utilizzato SKL-0879-A del 2019-07-04
Frequenza nominale del calibratore 251,2 Hz
Livello atteso 114,0 dB
Livello indicato dallo strumento prima della calibrazione 114,0 dB
Livello indicate dallo strumento dopo la calibrazione 114,0dB

E' stata effettuata una nuova calibrazione NO
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4. Rumore autogenerato

Descrizione: \Viene verificato il rumore autogenerato dallo strumento. Per la verifica del rumore elettrico, la capacita equivalente di ingresso viene cortocircuitata
tramite un appesito adattatore capacitivo di capacita paragonabile a quella del microfono, Per la verifica del rumare acustico devono essere montali
anche eventuali accessori.

Impostazioni: Media temporale, campo di misura pil sensibile. La verifica del rumore autogenerato con micrefono installato viene invece effelluata installando il
microfono ed eventuall accessor con lo strumente impostato nel campo di misura piu sensibile, media temporale e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per ciascuna panderazione di frequenza di cui & dotato lo strumento, viene rilevato il livello sonore con media temporale mediato per 30 s, o per un
periodo superiore se cosi richiesto dal manuale di istruzioni.

Ponderazione Tipo di Rumore Incertezza
di frequenza rumore dB dB

A Elettrico 13,1 6,0

c Elettrico 13,4 6,0

z Elettrico 18,5 8,0

A Acustico 17,3 6,0

5. Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Descrizione: Tramite un calibratore multifrequenza, si inviano al microfene dei segnali acustici sinusoidali con un livello nominale compreso tra 94 dB e 114 dB
alle frequenze di 125 Hz, 1000 Hz, 4000 Hz e 8000 Hz al fine di verificare la risposta acustica dellintera catena di misura. Gli scarti riportati nella
tabella successiva sono riferiti al valore a 1000 Hz. L'origine delle eventuali correzioni applicate € riportata nel paragrafo "Documentazicne”,

Impostazioni: Ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e indicazione Lp.

Letture: Per ciascuna frequenza di prova, vengono riportati | livelli letti sulla strumenta in taratura.
Frequenza | Correzione | Correzione | Correzione Lettura Ponderazione | Ponderazione | Incertezza | Scarto + Limite
nominale livello microfono | accessorio corretta C rilevata C teorica incertezza | Classe 1
Hz dB dB dB dB dB dB dB dB dB
125 -0,02 0,00 0,00 93,92 -0,08 -0,20 0,28 0,39 1,5
1000 0,00 0,01 0,00 94,01 0,00 0,00 0,22 Riferimento +1.1
4000 0,05 0,80 0,00 93,45 -0,56 -0,80 0,26 0,50 +1,6
8000 -0,06 2,72 0,00 91,18 -2.83 -3,00 0,50 0,67 +2,1/-31

Ponderazioni di frequenza con segnali acustici

o)
T 2 \//’/
ﬁ [ Limite superiore
8, o —— [l Scarto + incertezza
s M Limite inferiore
£
+
2 .
8
A
o N N N
NG .\é"" §° %QQ

Frequenza / Hz

All 4 di 5 al rdP 2182815 pag 5 di 29



IRILY]
\“\l\, | *5pes 2

i oo . o
(N S Centro di Taratura LAT N° 163 &2 7
WY DE< }/Z LGb Calibration Centre ﬂﬁg ACCREDIA :"_

Lab Oratori O Accre d itato d i ": /'/‘;’_f—'—::\\‘“:\ o L'ENTE ITALIAND DI ACCREDITAMENTO
Skj’-fﬂb Su r.l'- Taratura '/l'f.r,‘f:’l:\lll.\ o
Area Laboratori LAT N* 163

Via Belvedere, 42 Avcove (MB)
Tel 039 6133233
skylab. tarature@outlook.it

Pagina 6 di 8
Page 6 of 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 21103-A
Certificate of Calibration LAT 163 21103-A

6. Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici

Descrizione: Le ponderazioni di frequenza devono essere determinate in rapporto alla risposta ad 1 kHz utilizzando segnali di ingresso elettrici sinusoidali
regolati per fornire una indicazione che sia 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, e per tulle le tre ponderazioni di
frequenza tra A, C, Z e Piatta delle quali lo strumento & dolato.

Impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento, tutte le ponderazioni di frequenza disponibili tra A, C, Z e Piatla

Letture: Per ciascuna ponderazione di frequenza da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello di prova a ciascuna frequenza e il riferimento ad 1 kHz.
Eventuali correzioni specificale dal costrutiore devono essere considarate.

Curva A Curva C CurvaZ
Frequenza Scarto Scarto + Scarto Scarto + Scarto Scarto + Incertezza Limite
medio incertezza medio | incertezza [ medio | incertezza Classe 1
Hz dB dB dB dB dB dB dB dB
63 -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 0,14 +1,5
125 -0,10 -0,24 0,00 0,14 -0,10 -0,24 0,14 1,5
250 -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 0,00 0,14 0,14 +1.4
500 -0,10 -0,24 0,00 0,14 0,00 0,14 0,14 1.4
1000 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0.14 0,14 1.1
2000 -0,10 -0,24 0,00 0,14 -0,10 -0,24 0,14 1,6
4000 -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 0,14 +1,6
8000 -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 -0,10 -0,24 0,14 +2,1/-31
16000 -0,20 -0,34 -0,20 -0,34 -0,10 -0,24 0,14 +3,5/-17,0
Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici
3. /——/—"/
1
% -1 —
~ 3 B Limite superiore
g 5. B Curva A
g [] Curva C |
= M Curva Z g
2 a1 B Limite inferiore
0
-13
-15
e 5 S S S 5 B s >
@ Wl ,f: Ay \Qb '1.100 '&QQ 8 '@QQ

Frequenza / Hz

7. Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

Descrizione: La prova consiste nella verifica delle differenze tra il livello di calibrazione ad 1 kHz con ponderazione di frequenza A e le ponderazioni di frequenza
C, Z e Pialta misurate con ponderazione temporale Fast o media temporale. Inolire, le indicazioni con la ponderazione di frequenza A devono
essere registrate con lo strumento regolato per indicare il livello con ponderazione temporale F, il livello sonoro con ponderazione temporale S e il
livello sonoro con media tempoerale, se disponibili.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, regolazione al livello di 94,0 dB ad 1 kHz con pesatura di frequenza A e temporale Fast; in successione, lutle le
pesature di frequenza disponibili tra C, Z e Piatta e |le ponderazioni temporali Slow e media temporale con pesatura di frequenza A,

Letture: Per ciascuna penderazione di frequenza e temporale da verificare viene letta l'indicazione dello strumento.
Ponderazione Riferimento Scarto Incertezza Scarto + Limite
dB dB dB incertezza / dB Classe 1/dB
C 94,00 0,00 0.12 0,12 +0,4
z 94,00 0,00 0,12 0,12 +0.4
Slow 94,00 0,00 0,12 0,12 +0.3
Leg 94,00 0,00 0,12 0,12 0.3
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8. Linearita di livello nel campo di misura di riferimento

Descrizione: La linearita di livello viene verificata con segnali elettrici sinusaidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz. La prova inizia con il segnale di ingresso
regolato per indicare 94,0 dB e aumentando il livello del segnale di ingresso di gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite superiore per il campo di
funzionamento lineare a 8 kHz, poi aumentando il livello di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di sovraccarico, non inclusa. Successivamente,
sempre partendo dal punto di inizio, si diminuisce il livello del segnale di ingresso a gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite inferiore del campo di
misura di riferimente, poi diminuenda il livello del segnale di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di livello insufficiente o, se non disponibile,
fino al limite inferiore del campao di funzionamento lineare.

Impostazioni: Penderazione temporale Fast, campa di misura di riferimento e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per ciascun livello da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro atteso.
Livello Incertezza Scarto Scarto + Limite Livello Incertezza Scarto Scarto + Limite
generato medio incertezza Classe 1 generato medio incertezza Classe 1
dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB
94,0 0,14 Riferimento - +11 84,0 0,14 0,00 0,14 +1,1
99,0 0,14 0,00 0,14 +1,1 79.0 0,14 0,00 0,14 +1,1
104.,0 0,14 0,00 0,14 +1,1 740 0,14 0,00 0,14 +1,1
100.0 0,14 0,00 0,14 +1,1 69,0 0,14 0,00 0,14 +1.1
1140 0,14 0,00 014 11 64,0 0,14 0,00 0,14 +1.1
118.0 0,14 0,00 0,14 1,1 59,0 0,14 0,00 0,14 +1,1
1240 0,14 0,00 0,14 +1,1 54,0 0,14 0,00 0,14 +1.1
129,0 0,14 0,00 0,14 +1.1 49,0 0,14 0,00 0,14 1,1
1340 0,14 0,00 0,14 +1.1 44,0 0,14 0,10 0,24 1,1
135,0 0,14 0,00 0,14 +1,1 39,0 0,14 0,10 0,24 +1.1
136,0 0,14 0,00 0,14 +1,1 34,0 0,14 0,10 0,24 1,1
137,0 0,14 0,00 0,14 +1,1 29,0 0,14 0,20 0,34 +1,1
138,0 0.14 0,00 0,14 +1,1 28,0 0,14 0,20 0,34 411
139,0 0,14 0,00 0,14 1,1 27,0 0,14 0,30 0,44 +1,1
140,0 0,14 0,00 0,14 +1,1 26,0 0,14 0,30 0.44 +1,1
94,0 0,14 Riferimento - +1,1 250 0,14 0,30 0,44 #1,1
89,0 0,14 0,00 0,14 +1,1

i Linearita di livello nel campo di misura di riferimento

1,2
1.0
08
0,61
[/F 5 i @ Limite Superiore
00 @ Scarto medio Fast + U
0.2 M Limite inferiore
04
0,6
-G,B_
1,01
-1,2
‘1"&) """" s 5 e 5 .8 © AR AR R S SR 5 & .0 & .8 O s o .8 ©
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L Livello / dB

Scostamento / dB
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9. Risposta a treni d'onda

Descrizione: La risposta dello strumento a segnali di breve durata viene verificata attraverso dei treni d'onda di 4 kHz, can durate di 200 ms, 2 ms e 0,25 ms, che
iniziano e finiscono sul passaggio per lo zero e sono estratti da segnali di ingresso elettrici sinusaidali di 4 kHz. Il livello di riferimento del segnale
sinusoidale continuo & pari a 137,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A, ponderazioni temporali FAST e SLOW e livello di esposizione sonara (SEL) o, nel
caso questullimo non sia disponibile, il livello sonoro con meadia temporale,

Letture: Per ciascuna pesatura da verificare, viene calcolata |a differenza tra il livello sonoro massime visualizzato sulle strumento e il corrispendente livello
sonoro atteso. Per le misure del livello di esposizione sonera viene calcolata la differenza tra il livello di esposizione sonora letto sulle strumento e il
corrispondente livello di esposizione sonora atteso,

Ponderazione Durata Livello Lettura Scarto Incertezza Scarto + Limite
di Burst atteso media medio incertezza Classe 1
frequenza ms dB dB dB dB dB dB
Fast 200 136,00 136,00 0,00 0,14 0,14 10,8
Slow 200 129,60 129,50 -0,10 0,14 -0,24 +0.8
SEL 200 130,00 129,90 -0,10 0,14 -0,24 0,8
Fast 2 119,00 118,90 -0,10 0,14 -0,24 +1,3/-1.8
Slow 2 110,00 109,90 -0,10 0,14 -0,24 +1,3/-3,3
SEL 2 110,00 109,90 -0,10 0,14 -0,24 +1,3/-1,8
Fasl 0,25 110,00 109,80 -0,20 0,14 -0,34 +1,3/-3,3
SEL 0,25 101,00 100,80 -0,20 0,14 -0,34 +1,3/-3,3

10. Livello sonoro di picco C

Descrizione: Questa prova permette di verificare il funzionamento del rilevatore di picco. Vengono utilizzati tre diversi tipi di segnali: una forma d'onda a 8 kHz,
una mezza forma d'onda positiva a 500 Hz e una mezza forma d'onda negativa a 500 Hz. Questi segnali di test vengono estratti rispettivamente da
un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 8 kHz che fornisca sullo strumento un'indicazione pari a 135,0 dB e da un segnale sinusoidale
stazionario alla frequenza di 500 Hz che fornisca un'indicazione par a 135,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast e picco.

Letture: Per clascun tipe di segnale da verificare, viene calcolata la differenza tra il livello sonoro di piceo C visualizzato sullo strumento e il corrispondente
livells soncro di picco atteso.

Tipo Livello di Livello Lettura Scarto Incertezza Scarto + Limite

di riferimento atteso media medio incertezza Classe 1
segnale dB dB dB dB dB dB dB
1 ciclo 8 kHz 135,00 138,40 138,50 0,10 0,16 0,26 124
14 ciclo 500 Hz + 135,00 137,40 137.10 -0,30 0,16 -0,46 +1.4
¥ ciclo 500 Hz - 135,00 137,40 137,10 -0,30 0,16 -0,46 +1.4

11. Indicazione di sovraccarico

Descrizione:  Questa prova permette di verificare il funzionamento dellindicatore di sovraccarico. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di
ingresso In modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 140,0 dB, vengone inviati segnali elettrici sinusoidali di mezzo ciclo pasitivo
ad una frequenza di 4 kHz incrementando di volta in valta il livello fino alla prima indicazione di sovraccarico. L'operazione viene poi ripetuta con
segnali di mezzo ciclo negativo.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e media ternporale.

Letture: Viene calcclata |a differenza tra i livelli positivo e negativa che hanno portate allindicazione di sovraccarico sullo strumento.
Livello di ‘e ciclo Ya ciclo Differenza Incertezza Differenza + Limite
riferimento positivo negativo incertezza Classe 1
dB dB dB dB dB dB dB
140,0 140,8 140,9 -0.1 0,14 -0,24 +1.8

Lindicatore di sovraccarico & imasie correttamente memorizzato dopo che si & prodotta una condizione di sovraccarico sullo sirumento.
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- data di emissione 2019-07-30 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente ASTRA S.R.L, ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 64100 - TERAMO (TE) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario ASTRA S.R.L. ACCREDIA atlesta le capacita di misura e di
Wﬁgﬁ;;‘z_’r{a i o taratura, le competenze metrologiche del Centro e
applleati 346/19 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
B nazionali e internazionali delle unita di misura del
I i 2019-06-14 s : i

dats istema Internazicnale delle Unita (Sl).

Questo certificato non pud essere riprodotta in

Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto ’

f!egn? Calibratore This certificate of calibration s issued in compliance with the
- costruttore accreditation LAT N° 163 granted according to decrees

Briiel & Kjaer

manufacturer connected with ltalian Jaw Mo. 273/1997 which has
- modello established the National Calibration System, ACCREDIA

model 4231 attests the calibration and measurement capability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceability

serial nurmber 2466206 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto standards of the International System of Units (Si).

date of receipt of item 2019-07-29 This cerﬂf.-'clare may not be partially reproduced, except with
- data delle misure 2016-07-30 the prior written permission of the issuing Centre,

date of measurements
- registro di laboratorio Reg. 03

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sano
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reported in this Certificate were oblained following the calibration pracedures given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration cerlificates in the course of validity are indicated as well,
They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and condifions of calibration, unless otherwise specifiad.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 & al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/EC Guide 98 and lo EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncerfainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding lo a confidence leve! of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

NS}
)
O
O
it
~g
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Cettificate of Calibration LAT 163 21102-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetio in taratura (se necessaria);

- l'dentificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le
{arature;

- gli strumenti/campioni che garantiscono la riferibilita del Centro;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e 'Ente che li ha emessi;
-l luego di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);

- le condizioni ambientali e di taratura;

- i risultati delle tarature e la loro inceriezza estesa.

In the following, information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);

- technical procedures used for calibration performed.

- instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain
of the Cenlre;

- relevant calibration cerlificates of those standards with the issuing Body,

- site of calibration (if different from Laboratory):

- calibration and enviromental conditions;

- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello Matricola

Calibratore 4231 2466206

Briel & Kjaer

Procedure techiche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

| risultati di misura riporiati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura N. PR4 Rev. 19.

Le verifiche effettuate sulloggetio della taratura sono in accordo con quanio pravisto dalla norma CEl EN 60942:2004.

Le tolleranze riportate sono relative alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CEI EN 60942:2004.

Nella tabella soltostante vengono riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilitd del Centro.

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Microfono Briel & Kjaer 4180 2246085 INRIM 19-0037-01 2019-01-28 2020-01-28
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Aviatronic 55358 2018-10-17 2019-10-17
Barometro Druck RPT410V 1614002 Fasint 128P-672/18 2018-11-14 2019-11-14
Termoigrometro Testo 175-H2 38235984/911 FASINT 128U-390/18 2018-11-16 2019-11-186

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 244 24,3

Umidita / % 50,0 45,6 455
Pressione { hPa 1013,3 984.8 984.8

Nalla determinazione dellincertezza non & stata presa in considerazione la stabilita nel lempo dell'oggetto in taratura,
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Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory

Nella tabella vengono ripartate e capacita metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associate.

==l ACCREDIA X,

LENTE ITALIANO D ACCREDITAMENTO!

LAT N® 163

Pagina 3 di 4
Page 3of 4

Grandezza Strumento in taratura Campo di misura Condizioni di misura Incertezza (*)
Pistonofani 124 dB 250 Hz 0,1 dB
Calibratori (94 - 114) dB 250 Hz, 1 kHz 0,12 dB
Livello di
pressione Fonometri 124 dB 250 Hz 0,15dB
acustica (25 -140) dB 315Hz-16 kHz 0,15-1,2dB (")
()
Verifica filtri a bande di 1/3 ottava 20 Hz < fc < 20 kHz 01-204dBE (")
Verifica filtri a bande di ottava 3M5Hz=<fc<8BkHz 01-20dB (")
Sensibilita Microfoni a condesatore
alla Campioni da 1/2" 114 dB 250 Hz 0,11 dB
pressione
acustica () Working Standard da 1/2" 114 dB 250 Hz 0,15dB

{*) L'incertezza di misura & dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 85% ed & ottenuta moltiplicande I'incertezza tipo per il fattore di

coperlura k specificato.

(') L'incertezza dipende dalla frequenza e dalla tipalogia della prova.
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1. Ispezione preliminare

In questa fase vengono eseguiti | controlli preliminari sulla strumentazione in taratura e i risultati vengono riporiati nella tabella sottostante.

Controlio Esito
Ispezione visiva iniziale oK
Integrita meccanica oK
Integrita funzionale OK
Equilibrio termico OK
Alimentazione OK

2. Misurando, modalita e condizioni di misura

Il misurando & il livello di pressione acustica generalo, la sua slabilita, frequenza e distorsione totale. |l livello di pressione acustica & calcolato tramite il metode della
tensione di inserzione. | valori riportati sono calcolati alle condizioni di riferimanta.

3. Livello sonoro emesso

La misura del livello sonoro emesso dal calibratore acustico viene eseguita attraverso il metodo della tensione di inserzione.

[ Frequenza SPL ~SPL medio Incertezza Valore assoluto della differenza tra Limiti di Massima
specificata specificato misurato estesa I'SPL misurato e I'SPL specificato, tolleranza incertezza
effettiva di aumentato dall'incertezza estesa Tipo 1 estesa permessa
misura effettiva di misura di misura
Hz dB re20 uPa | dB re20 uPa dB dB dB dB
1000,0 94,00 894,02 0,12 0,14 0,40 0,15
1000,0 114,00 114,05 0,12 017 0,40 0,156
4. Frequenza del livello generato
In questa prova viene verificata la frequenza del segnale genarato.
Frequenza SPL Frequenza Incertezza Valore assoluto della differenza Limiti di Massima
specificata specificato misurata estesa percentuale tra la frequenza tolleranza incertezza
effettiva di misurata e |la frequenza specificata, Tipo 1 estesa permessa
misura aumentato dall'incertezza estesa di misura
effettiva di misura
Hz dB re20 uPa Hz % %o % %
1000,0 94,00 999,99 0,01 0,01 1,00 0,30
1000,0 114,00 999,97 0,01 0,01 1,00 0,30
5. Distorsione totale del livello generato
In questa prova viene misurata |a distorsione totale del segnale generato dal calibratore.
[ Frequenza SPL Distorsione Incertezza Distorsione misurata aumentata Massima Massima
specificata specificato misurata estesa dall'incertezza estesa di misura distorsione incertezza
effettiva di totale estesa permessa
misura permessa di misura
Hz dB re20 uPa % % Yo % %
1000,0 94,00 0,22 0,28 0,50 3,00 0,50
1000,0 114,00 0,30 0,28 0,58 3,00 0,50
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Certificate of Calibration LAT 163 21104-A

- daia di emissione 2019-07-30 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N* 163 rilasciato in accordo
- cliente ASTRA S.R.L. al decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
CHHOnEL” 63100 - TERAMO(TE) istitulto il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
~despnatano ASTRASRL. ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
receiver 64100 - TERAMO (TE) 2
_fekiasta taratlural. le competenze metrologiche del Centro e
mtioation 346/19 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-indata nazionali e internazionali delle unitad di misura del
date <O1RUG4 Sistema Internazionale delle Unita (SI).
Questo certificate non pud essere riprodotto in
Siriferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggeito Filtri 1/3
item This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore Briiel & Kjaer accreditation LAT NT 163 granted according to decrees
manufacturer connected with Malian faw No. 273/1991 which has
- maodello 2250 established the Natlonal Calibration System. ACCREDIA

aftests the calibration and measuremen! capability, the
- matricola metrofogical competence of the Centre and the traceability
serfal number 3003724 of calibration results fo the nalional and international

- data di ricevimento oggetto 2019-07-29 sra_ndards of the International S}fsrem of Units (S1).
L This cerificate may not be partiaily reproduced, except with

model

date of receipt of item
. ; the prior written permission of the issuing Centre.
data delle misure 2019-07-30
date of measurements
- i i io
registro di laborator Reg. 03

laboratory reference

| risultati di misura riportali nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche | campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reported in this Cerlificate were oblained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well,
They relate only to the calibrated itern and they are valid for the time and conditions of ealibration, unless otherwise specified.

Le incerlezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 85 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained mulliplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Nermally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head ofithe Centre
S Aty
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Certificate of Calibration LAT 163 21104-A

- la descrizione dell'nggetto in taratura (se necessaria).

- identificazione dalle procedure in base alle guali sono state eseguile le

larature;

- gli strumentifcampioni che garantiscono la riferibilita del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e I'Ente che li ha emessi;

-il luago di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);

- le condizioni ambientali e di taratura;

- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

In the foliowing, information is reported about:
- description of the item to be calibrated (if necessary);

- technical procedures used for calibration performed,;

ACCREDIA X

L'ENTE [TALIANG DI ACCREDITAMENTO

LAT N° 163

Pagina 2 di 6
Page 2 of §

- instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain

of the Centre;
- relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body,

- site of calibration (if different from Laboratory);

- calibration and enviromental conditions;

- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumento Costruttore Modello Matricola
Filtri 1/3 Bruel & Kjaer 2250 3003724
Preamplificatore Briel & Kjaer ZC0032 18273

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stali ottenuti applicande la procedura di taratura N. PR Rev. 19.
Le verifiche effattuate sulloggetto della taratura sono in accordo con guanto previsto dalla norma CEI EN 61260:1997-11.
Le tolleranze riportate sono relative alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CE| EN 81280.
Nella tabella sottostante vengona riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilith del Centro.

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Multimetro Agilent 34401A SMY41014993 Aviatronic 55358 2018-10-17 2019-10-17
Barometro Druck RPT410V 1614002 Fasint 128P-672/18 2018-11-14 2019-11-14

Termoigrometro Testo 175-H2 38235984/911 FASINT 128U-390/18 2018-11-16 2019-11-16

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 24,4 24.4

Umidita / % 50,0 45,0 45.3
Pressione / hPa 10133 984,8 9847

Nella determinazione dellincertezza non & stata presa in considerazione la stabilita nel tempe dell'oggetto in taratura. Gli elevali valori di incertezza in alcune prove
sono determinali dalle caratteristiche intrinseche dello strumento in prova.
Sullo Strumento in esame sono state eseguile misure sia per via elettrica che per via acuslica. Le misure per via eletirica sono state effettuate sostituendo alla
capsula microfonica un adattatore capacitive con impedenza elettrica equivalente a quella del microfono.
Tutti i dati riportati nel presente Certificato sono espressi in Decibel (dB). | valori di pressione sonora assoluta sono riferiti a 20 uPa,
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Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory

Nella tabella vengono riportate le capacita metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associate.

Grandezza Strumento in taratura Campo di misura Condizioni di misura Incertezza (*)
Pistonofoni 124 dB 250 Hz 0,1dB
Calibratori (94 - 114) dB 250 Hz, 1 kHz 0,12 dB
Livello di
pressione Fonometri 124 dB 250 Hz 0,15 dB
acustica (25 - 140) dB 31,5 Hz - 16 kHz 0,15-1,2dB (")
"
Verifica filtri a bande di 1/3 ottava 20 Hz < fc < 20 kHz 0,1-2,04dB (")
Verifica filtri a bande di ottava 31,5Hz<fc <8 kHz 0,1-20dB (")
Sensibilita Microfoni a condesatore
alla Campioni da 1/2" 114 dB 250 Hz 0,11 dB
pressione
acustica (") Working Standard da 1/2" 114 dB 250 Hz 0,15dB

(*) L'incertezza di misura & dichiarata come incertezza estesa corrispandente al livello di fiducia al 95% ed é ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di

coperiura k specificato.

(") L'incertezza dipende dalla frequenza e dalla tipologia della prova.
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1. Ispezione preliminare

Descrizione: Nella tabella soltostante vengono ripartati i risultati dei controlli preliminari effetiuati sulla strumentazione in taratura.

Controllo Esito
Ispezione visiva iniziale OK
Integritd meccanica OK
Integrita funzionale OK
Equilibrio termico OK
Alimentazione OK

Luogo di taratura SEDE

2. Modalita e condizioni di misura

Descrizione:  Vengono quiriportate le impostazioni e le caratteristiche dello strumento rilevanti ai fini della Taratura.

Impostazioni
Freguenza di campionamento 48,00 kHz
Sistema di calcolo base due
Attenuazione di riferimento non specificata

3. Attenuazione relativa

Descrizione: La verifica dell'attenuazione relativa viene effetiuata ad 1 dB dal limite superiore del campo di funzionamento lineare nella gamma di livello di

riferimento.
Frequenza Attenuazioni rilevate dB Limiti Incertezza
normalizzata Filtro a Filtro a Filtro a Filtro a Filtro a Classe 1

fifm 20 Hz 500 Hz 1250 Hz 2500 Hz 20000 Hz dB dB
0,18400 =80,00 >80,00 >80,00 >80,00 >80,00 +70/+00 2,00
0,32578 67,60 66,70 66,80 66,80 66,70 +61/+00 1,50
0,52996 48,60 48,40 48,40 48,40 48,50 +42/+00 1,00
0.77181 23,50 23,40 23,40 23,50 23,50 +17,5/+00 0,50
0,690890 3,80 3,70 370 370 3,70 +2,0/+5,0 0,21
0,91932 0,80 0,70 0,70 1,00 0,70 -0,3/+1.3 0,16
0,94702 0,10 -0,00 -0,00 0,10 -0,00 -0,3/+0,6 0,14
0,97394 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,3/+0.4 0,14
1,00000 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,3/+0.3 0,14
1,02676 -0,00 -0,00 -0,00 0,10 -0,00 -0,3/+0,4 0,14
1,05594 0,10 -0,00 -0,00 0,10 0,10 -0,3/+0,6 0,14
1,08776 0,50 0,70 0,70 0,70 0,70 -0,3/+13 0,16
1,12246 3,70 370 3,70 3,80 3,70 +2,0/+5,0 0.21
1,29565 23,40 23,40 23,40 23,40 62,30 +17.5/+00 0,50
1,88695 48,70 48,50 48,40 48,30 >80,00 +42,0/+00 1,00
3,06955 73,90 70,00 7410 74,10 =80,00 +61/+00 1,50
543474 >90,00 >90,00 >90,00 >30,00 >80,00 +70/+00 2,00
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4. Campo di funzionamento lineare

Descrizione: La linearita della risposta del filtro viene verificata nella gamma di livelio di riferimento, partendo dal limite superiore, per 50 dB di dinamica, ad
intervalli di 5 dB tranne a 5 dB dagli estremi dove la verifica viene effettuata ad intervalli di 1 dB.
Filtro a 20 Hz Filtro a 1250 Hz Filtro a 20000 Hz Limiti Incertezza
Livello Scarto Livello Scarto Livello Scarto Classe 1
Nominale dB dB Nominale dB dB Nominale dB dB dB dB
140,0 0,00 140,0 0,00 140,0 0,00 04 0,12
139,0 0,00 139.0 0,00 139,0 0.00 04 0,12
138,0 0,00 138,0 0,00 138,0 0,00 0.4 0,12
137,0 0,10 137.,0 0,00 137,0 0,00 +04 0,12
136,0 0,00 136,0 0,00 136,0 0,00 +04 0,12
135,0 0,00 135,0 0,00 135,0 0,00 +0.4 012
130,0 0,00 130.0 0,00 130,0 0,00 +0.4 012
125,0 0.00 1250 0,00 1250 0,00 +0,4 0,12
120,0 0,00 120,0 0,00 120,0 0,00 +0,4 0,12
115,0 0,00 1150 0,00 115,0 0,00 +0,4 0,12
110.0 0,00 110,0 0,00 110,0 0,00 0,4 0,12
105,0 0,00 105,0 0,00 105,0 -0,10 +0.4 0,12
100,0 0,00 100,0 0,00 100,0 0,00 +0.4 0,12
95,0 0,00 95,0 0,00 950 0,00 +0,4 0,12
940 0,00 94,0 0,00 94,0 0,00 +0.4 0,12
93,0 0,00 93,0 0,00 93,0 0,00 +0.4 0,12
92.0 0,00 92,0 0,00 92.0 -0,10 +0.4 0,12
91.0 0,00 91,0 0,00 91,0 -0,10 +0.4 0,12
90,0 0,00 90,0 0,00 90,0 -0,10 +0,4 0,12

5. Filtri anti-ribaltamento

La verifica viene effettuata ad un livello pari al limite superiore del campo di funzionamento lineare della gamma di riferimento. Per ciascun filtro
verificato viene inviato un segnale sinusocidale stazionario di frequenza pari alla frequenza di campionamenta dello strumento meno la frequenza

Descrizione:

centrale nominale del filtro.

Frequenza nominale Frequenza esatta Frequenza generata Attenuazione Attenuazione Incertezza
filtro filtro rilevata minima Classe 1
Hz Hz Hz dB dB dB
20 19,69 47980,31 >90,00 70,0 0,12
1250 1259,92 46740,08 >90,00 70,0 0,12
2500 2519,84 45480,16 >30,00 70,0 0,12
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6. Somma dei segnali d'uscita
Frequenza nominale Frequenza esatta Frequenza generata Scarto Limiti Classe 1 Incertezza
filtro filtro
Hz Hz Hz dB dB dB
500 500,00 500,00 0,04 +1,0/-2,0 0,12
500 500,00 445,45 -0,69 +1,0-2,0 0,12
500 500,00 561,23 -0,69 +1,0/-2,0 0,12
1250 1258,92 1259,92 0,04 +1,0/-2,0 0,12
1250 1259,92 1122,46 -0,69 +1,0/-2,0 0,12
1250 1259,92 1414,21 -0,69 +1,0/-2,0 0,12
2500 2519,84 2519,84 -0,06 +1,0/-2,0 0,12
2500 2519,84 2244,93 -0.69 +1,0/-2.0 0,12
2500 2519,84 282842 -0.79 +1,0/-2,0 0,12

7. Funzionamento in tempo reale

Descrizione: | campi di frequenze nei quali | filtri devono funzienare in tempo reale vengonao verificati lramile questa prova che ulilizza la vobulazione in frequenza
del segnale fornito.

Frequenza nominale Frequenza esatta Scarto Limiti Classe 1 Incerfezza
filtro filtro
Hz Hz dB dB dB
20 19,69 0,00 +0,3 0,12
25 24,80 0,00 0,3 012
315 3125 0,00 +0.,3 012
40 39,37 0,00 $0.3 0,12
50 49,61 0,00 +0,3 012
63 62,50 0,00 +0,3 0,12
80 78,75 0,00 +0,3 012
100 98,21 0,00 +0.3 0,12
125 125,00 0,00 +0,3 0,12
160 157,49 0,00 +0,3 012
200 198,43 0,00 0,3 0,12
250 250,00 0,00 +0,3 0,12
315 314,98 0,00 +0,3 0,12
400 396,85 0,00 +0,3 0,12
500 500,00 0,00 +0,3 0,12
630 629,96 0,00 +0,3 0,12
800 793,70 0,00 +0,3 0,12
1000 1000,00 0,00 +0,3 0,12
1250 1259,92 0,00 +0,3 0,12
1600 1587 .40 0,00 +0,3 012
2000 2000,00 0,00 +0,3 0,12
2500 251984 0,00 +0,3 0,12
3150 317480 0,00 +0,3 0,12
4000 4000,00 0,00 +0,3 0,12
5000 503968 0,00 +0,3 0,12
6300 6349 60 0,00 +0,3 012
8000 8000,00 0,00 +0,3 012
10000 10079,37 0,00 +0,3 0,12
12500 12699,21 0,00 +0,3 012
16000 16000,00 0,00 +0,3 0,12
20000 20158,74 0,00 0,3 012
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Questo foglio elettronico permette di calcolare lI'incertezza di un metodo analitico tenendo conto dei fattori:
a) Ripetibilita; b) Bilancia; c) Strumento analitico (es. Spettrofotometro, AAS, GC ecc.)

1] E' possibile fare la curva di taratura della bilancia con un numero di punti che va da 2 a 6.

2] E' possibile fare la curva di taratura dello strumento con un numero di punti che va da 2 a 6.

[3] Il numero di ripetizione del campione (Ripetibilitd) pud andare da un minimo di 3 ad un max di 9

4] le celle evidenziate sono quelle non protette dove si devono inserire i dati analitici di prova.

N.B. fare attenzione alla incertezza sulla bilancia; sulla media delle varianze c'é€ un x2 da tenere sottocontrollo e
in particolari tipi di analisi (es. 1 Sinal) potrebbe variare il contributo della bilancia.

P.S. E' fondamentale il controllo della pagina sulla ripetibilita. In particolare se si usa una calibrazione strumentale
X e Y devono essere coerenti con i valori ottenuti su "Ripetibilita”. In ogni caso controllare sempre le unita di grandezza
che il programma fornisce sulla riga X sempre di "Ripetibilita".

Cella 'ins Dati'B31: nell'esempio Sinal anche quando vengono effettuate piu letture allo spettrofotometro
sullo stesso campione, e poi viene considerata la media di queste letture, m viene considerato sempre =1...

Per entrare nel programma ed eseguire modifiche strutturali € necessario togliere la protezione al foglio di lavoro;
gualungue intervento dovra essere supervisionato ed autorizzato dal Dott. Paolo De Berardis autore del programma.
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Incertezza di misura (livello di probabilita 95%)
Parametro * | Barometro 103E |
Metodo di riferimento * 18
Linearita sullo Std primario (Si/No) * Si Unita di formato 1
Unita di misura * hPa
Punti linearita std primario | 6 |
|Data validazione * | 28/01/2021 |
Ripetibilita Std primario (Si/No) * | si |
[Operatore * | Monticelli - Gentile |
n° repliche su Std primario | 10 |
[Ins./Elab. dati * | PDB |
Linearita dello strumento o
[curva di calibrazione] (Si / No) *
|Punti di linearita strumento | 6 | Le caselle con * sono obbligatorie!
Dove richiesto specificare se Si/ No
n° di repliche sul campione * 10
(Ripetibilitd)
m: N°di letture *
su ogni campione 1
(generalmemte m =1)
RAPPORTO DI TARATURA : 102-2021
Strumento la Linea: Barometro Oregon 65 E
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y = 1,015E+00x - 1,329E+01
R?=9,996E-01

Misura di riferimento

Prove di Linearita Standard Primario -
5
Punti di taratura std primario i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 NO NO NO NO Media 2
Valore misurato X 948,0000 970,0000 988,0000 1018,0000 1028,0000 | 1047,0000 999,8333 5
Valore indicato dallo std Y 950,0000 970,0000 990,0000 1020,0000 1030,0000 [ 1050,0000 1001,6667 g
Valori stimati delle misure (m;) 949,0495 971,3822 989,6544 1020,1080 1030,2593 1049,5466 FALSO FALSO FALSO FALSO %
=
Residui = (Y;-m) =r; 9,50E-01 -1,38E+00 3,46E-01 -1,08E-01 -2,59E-01 4,53E-01
Residui = (Y; - 1) X 10°= X 10° 9,50E+04 -1,38E+05 3,46E+04 -1,08E+04 -2,59E+04 4,53E+04 #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE!
(Residui)Z = r‘2 9,03E-01 1,91E+00 1,19E-01 1,17E-02 6,72E-02 2,06E-01 #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! .
(Residui)2 x 10"°= r‘2 x 10" 9,034E+09 1,910E+10 1,194E+09 1,167E+08 6,722E+08 2,056E+09 #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! [1011,0000
So_mma_torl_a dei quadrati 321782
dei Residui
Varianza dei Residui [s(r)]? 8,04E-01
Scarto tipo dei residui s(r) 8,969E-01
Varianza del valore B [s(p)] [ o20e-01 | | 00123 |
_Varlgnza_del_val_orl S Sommatoria
di ogni serie di misure qisip 1,841E-01 quadratica 7064,833
2 q g .
[Ze(Pmedio)] Pi-mediaPi
Zg(Pmedio) " " 0,4290 "
Incertezza relatlve_l _ 4 24E-04
dovuta allo standard primario -
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Equazione di
interpolazione con i
minimi_ guadrati

1,0151E+00 X +

-1,329E+01




Dati relativi alla ripetibilita della misurazione su un punto della taratura

Valori
Prova | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 10 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ’ Medi
Ya Y 1011,00000
(segnale dello strumento)
Deviazione std
[scarto tipo] (g.ta assoluta) ass 0,000
Incertezza tipo di
ripetibilita sulla media 0,000
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Dati relativi alla ripetibilita della misurazione sul punto di taratura

Valori
Prova | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 10 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO ’ Medi
Ya Y 1011,00000
(segnale dello strumento)
Deviazione std
[scarto tipo] (g.ta assoluta) ass 0,000
Incertezza tipo di
ripetibilita sulla media 0,000
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Dati relativi alla linearita dello strumento

Punti di taratura i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 NO NO NO NO Media 1050,00
1040,00
Standard di riferimento X 980,000 998,000 1003,000 1013,000 1025,000 1038,000 1009,500 1030.00
H i H 1020,00
Rilevazione strumentale (media Y 981,000 998,000 | 1004,000 | 1013,000 | 1025000 | 1038,000 1009,833
su n ripetizioni) 1010,00
Con i minimi quadrati si ricava I'equazione della retta di interpolazione dei dati 1000.00
Valori stimati (y,) yi 9,808E+02 | 9,985E+02 | 1,003E+03 | 1013E+03 | 1,025E+03 | 1,038E+03 | O0,000E+00 | O0,000E+00 | O0,000E+00 | 0,000E+00 990,00
980,00
Residui= (Y -y)) =r, n 0,163 -0,530 0,556 -0,274 -0,069 0,153 oo
rl X105 '970,000 980,000 990,000 1000,000 1010,000 1020,000 1030,000 1040,000 1050,000
r?
r?x10*°
Sommatoria dei quadrati dei Residui Tr? 0,71896974 || Minimi quadrati
Equazione di
Varianza dei Residui 0,17974244 interpolazione Y= 9,829E-01 X +  1,756E+01
minimi quadrati
Scarto tipo dei residui 4,240E-01
g medio 1,01E+03
Yy q medio 1,01E+03
Sommatoria
quadratica 2,11E+03
Xi-mediaXi
1009,500 1009,500 1009,500 1009,500 1009,500 1009,500

All 4 di 5 al RdP 2182815 pag 24 di 29




Incertezza dovuta alla curva di taratura dello stumento

Prova n°

6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Valori
Medi

[da linearita]: (scarto tipo dei residui /
coefficiente angolare (b))2

0,1860380

/

1/ m (n. lett per campione =1) + 1/n; (n.

di punti della curva di taratura)

(assorb di ogni camp [da Ripetibilita] -
media assorb [da Curva Taratura])"2

1,2

/

b2

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

T (q; - g medio)?

0,96616

Varianze dei risultati

dovuti alla curva di taratura

dello strumento

2109,5

0,217

0,217

0,217

0,217

0,217

0,217 0,217 0,217 0,217

0,217

0,217169

Incertezza quadratica della
taratura (varianza della media)

0,021716854

Incertezza tipo della taratura

0,147366395

Incertezza tipo relativa

della taratura

1,4576E-04
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Incertezza di tipo relativa

std primario T linearita Unita di
ripetibilita
—_— : s strumento formato
ripetibilita linearita
Incertezza relativa 0,00E+00 4,24E-04 0,00E+00 1,46E-04 5,71E-04
(Incertezza relativa) 2 0,00E+00 1,80E-07 0,00E+00 2,12E-08 3,26E-07
[U(Y medio)]? (Inc std)® + (Inc ripet)® + (Inc linearita)®>+  (Inc UF)? 5,27E-07
U(Y medio ) £,263E-04

Incertezza di tipo composta
0,734255116 hPa

All 4 di 5 al RdP 2182815 pag 26 di 29




[U(Y medio )] *

2,78E-13

STD PRIMARIO: linearita (Incertezza tipo relativa)® 3,24E-14 Gradi di liberta
STD PRIMARIO: ripetibilita (Incertezza tipo relativa)4 0,00E+00 Gradi di liberta
Incertezza tipo relativa
RIPETIBILITA' ( L p 4 0,00E+00 Gradi di liberta
di ripetibilita)
STRUMENTO (Incertezza tipo rel{-,ltiva)4 4 51E-16 Gradi di liberta
| (Std primario)*/Gradi di liberta 8,11E-15
| (Std primario)*/Gradi di liberta 0,00E+00
| (Ripetibilita)*/Gradi di liberta 0,00E+00 |
| (Strumento)*/Gradi di liberta 1,13E-16 |
| Sommatoria fattori 8,22E-15 |
Gradi di liberta effettivi
i 33
del sistema
| Valore della t di Student 2,0345 |
Incertezza Estesa 1,494 hPa
eI TS lie prove Analiticne T remmmremee
Se effettuo un .numero. 1 e il valore medio fjl. 1012 hPa
n _di prove: m prove e :
operazione intermedial 10
| operazione intermedia2 0,002296655 |
| operazione intermedia3 0,00467258 | fattore per il calcolo automatico sui rapporti di prova |
Incertezza estesa in funzione del 47 con un livello di

numero di prove n

probabilita del 95%

All 4 di 5 al RdP 2182815 pag 27 di 29



Parametro

Barometro 103E

Incertezza sulla taratura dello strumento

livello di confidenza del 95%

Metodo n° di repliche Risultato Incertezza
di prova effettuate Estesa
18 10 1011,00 1,49

Unita

L %
di misura

hPa 0,1
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Parametro

Barometro 103E

Incertezza sul fondoscala della taratura

livello di confidenza del 95%

Metodo n° di repliche Risultato Incertezza
di prova effettuate Estesa
18 1 1012,00 4,73

Unita

L %
di misura

hPa 0,5
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