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Valutazione previsionale di impatto acustico
ai senst della Legge 447-95, DM 16/03/1998 All B GU n° 76 01/04/1998, D.C.P.M. del 1° marzo 1991

Committente S0.CO.IN Sas dei f.lli De Nardis F&V

Sede legale Via Circ.ne Ragusa, 51 - 64100 Teramo (TE)

Sede cantiere Nouova cava nel comune di Campli (TE) in locality "Battagha”, Particella
n°50 foglio 65.

Rapporto di prova 2170753-002 rev.1 del 11/01/2021

- Motivo della revisions

Giudizio Comitato V A n°3280 del 12/11/2020 CCR-VIA

Fonli i rumore

Macchine ulilizzate per la movimentazione della sabbia e della ghiala nella nuova
cava
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S0.CO.IN Sas dei f.Ili De Nardis F&V
Valutazione di impattc acustico previsionale
Relazione 2170753-002 rev.1 del 11/01/2021

HIMICO

Generalita
Teramo, fi 11/01/2021
Descrizione richiesta Valutazione di Impatto Acustice Previsionale
Impianto di riferimento Nuova cava nel comune di Campli (TE) in localita “Battaglia®, Particella n®50 foglio 65.
Classe di destinazione In assenza di zonizzazione acustica del comune di pertinenza si applicano 1 fimiti del

DCPM 01/03/1991 art 6;

d’uso def territorio e AR
Zonizzazione “Tutto il ferritorio nazicnalg”.

Estensore defla valutazione Dot De Berardis Michele tecnico competente del rumore con iscrizione Elenco Nazionale
dei Tecnici Competenti in Acustica n,1179.
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S0.CO.IN Sas dei f.lli De Nardis F&Y
R Valutazione di impatfo acustico previsionale
8TUDID GHIMIOO ASBOCIATO Relazione 2170753-002 rev.1 del 11/01/2021

Descrizione dell’attivita
Coltivaziona di cava madiante utilizzo di macchinari che prevede estrazione di sabbia e ghiala.

Il presente studio previsionale prende in considerazione, in base alle informazioni comunicate dalla ditta, i macchinari
utilizzati nella cava come emissioni significative ai fini dellimpatto acustico. A seguito delle motivazioni del giudizio VIA
punto n°3 “Prevede misure mitigative ambientali in conseguenza dei valori riportali nella relazione previsionale i
impatto acustico circa il limite di differenziale pari a 5 dB sul ricettore R1, tenendo conto del contributo derivante daf
traffico indotto dalf‘attivita di cava sulla S.P. 57”, |a ditta richiedente ha dichiarato che nello svolgimento dell'attoivita sara
impiegato un camion di concenzione pl moderna, con un valor di emissione sonora inferiore.Pertanto lo studio di im

patto & stato rimodulato alla luce di queste informazioni

Le attivita si svolgeranno sclo nel periodo diurno. L'area interessata é situata in un contesto ambientale pianeggiante
privo di altre strutture intorno a sé. Sono stati individuati due ricettori sensibili; lato Ovest ad una distanza di 250 m e lato

Est ad una distanza di 300 m.

Fonti di rumore: macchine utilizzate nella cava

Mac:P e Fornitore Descrizione macchina qta | dB(A)
1 Caterpillar* Escavatore Caterpillar 323 FLN N° iden.CAT0323FCMFY20273| 1 | 80,4
2 IVECQO** Camion |veco, targa FP 920 LE 1 83,0

*Dali misurati in opera dallo studio ASTRA
**Datl forniti dalla ditta (libretto di circolazione CV0783266).
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Somma delle fonti di rumore macchine

S0.CO.IN Sas dei f.ili De Nardis F&V
Valutazione df impatto acustico previsionale
Relazione 2170753-002 rav.1 del 11/01/2021

Per semplicita operativa ed in base alla vicinanza, le macchine sono state raggruppate calcolando con un algoritmo i

rumore del gruppo applicando l'equazione:

Z LAeq, gruppo =10 Iogm (1 0Ls110 4 qQLs2ie +10L3n...!10)

dove LS1, LS2, LSn... rappresentano i fivelli sonori delle sorgenti fisse.

Gruppo Mac:b tna Descrizione macchina dB(A) |3 LAeq
Somma delle fonti di rumore impianti vicini tra loro
Gruppo 1 1 Escavatore Caterpillar 323 FLN N° iden.CAT0323FCMFY20273 80,4 89,6

2 Camion Iveco, targa FP 920 LE 89,0 )

Pag. 5di 10
Documento firmato digitalmente

g

HIN! EN 150 5009:2008

SISTERMA DI CESTIONE
OUAHITA CERTIFICATO

CERTIQUALITY
£ MEH S0 DiLLA
FEDERATONG CISQ




BTUNDIO CHIMICO ASSOCIATO

Rumorosita delle macchine in funzione della distanza

S0.CO.IN Sas dei f.lli De Nardis F&V
Valutazione di impafto acustico previsiohale
Relazione 2170753-002 rev.1 del 11/01/2021

La rumorosita delle macchine viene calcolato mediante 'equazione seguente, valida in campo libero e che non tiene

conto del!'attenuazione dovuta ai muri esterni, alle finestre o altri ostacoli.

dove

Leq = Leqri— 20 fogo (1/rif)

Leq = livello equivalente calcolato al ricettore {confine della cava)

Leqyir = livello equivalente delle macchine

r = distanza del ricettore in metri

rif = distanza di riferimento =1 m&tro

Tabella 1 - rumorosita acustica degli impianti in funzione della distanza

Postazione rilievo | Distanza impianto da Legyir - 20 log (ririf } Leq
n° postazione inm {r) (dB{A)) (dB{A)Y
P1 100 89,6 — 20 log (100/1) = 49,6 49,5
P3 50 89,6 — 20 log (50/1) = 55,6 55,5
P4 50 89,8 ~ 20 log (50/1) = 55,6 55,5
P5 100 89,6 — 20 log {100/1) = 49,6 49,5
Ri 250 89,6 - 20 log (250/1) = 41,6 M,5
R2 300 89,6 — 20 log (300/1) = 40,6 40,5

Walori arrotondati per 0,5 dB(A)
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STUDIO CHIMIOO ASSOCIATO

$0.CO.IN Sas dei f.lli De Nardis F&V
Valutazione di impatto acustico previsionale
Relazione 2170753-002 rev.1 del 11/01/2021

Calcolo incremento acustico a seguito dell’attivazione delle macchine

Calcolo del Livelio equivalente tofale LA

Per il livello di rumore residuo (LR)) si fa riferimento al rapporto di prova numero 2170753-001 Tab.2 - Rilievi

fonometric, rilasciato da Astra in data 21/08/2020.

Tah.2 - Rilievi fonometrici del 18/08/2020

- Ki= Fattare correttivo presenza di componenti impulsivi
~  Ki=Fattere corvettivo presanza di componenti tonall

un |ivello di confidenza del 95%:; non rientra nel caleolo del livello di &3posizione.

Incertezza df misura: incerlezza astesa osprassa con fattore di copertura pari a 2 per

Incertezza | Limite
. idi iziohi L, . K Le .
Numero | Postazione Ora I:S::O'g ?l:edrlazt!izre“ A4 di misura -0 | applicabile
P dB{A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A)
' ‘ Scarso traffico ‘
P1 Confine est 10:08 veicolare / 42,6 +1,0 Assentl | 43,0 70,0
Ricettora sensibile i Nessuna fonte df ‘
R1 lato ovest 10:22 fumore / 406 +1,0 Assenti | 41,0 70,0
P3 Confine nerd 10:37 | Traffico veicolare f 54,5 +1,0 Assenti ; 55,0 70,0
P4 Confine sud 10:50 | Nessunafonte di ; 40,1 £10 | Assenti | 40,0 70,0
’ rumore ! ! ! !
) Nessuna fonte di ,
P5 Confine ovest 11:04 Humore I 38,8 +1,0 Assenti | 39,0 70,0
Ry | Rlosttore sovsille | 4125 | Trafi vefoolare / 52,3 10 | Assenii| 520 | 700
Legenda
Leeq: Liveilo di esposizione corretto; misura arrotondata a 0,5 dB{A) (Allegato B al
D.P.C.M. 01/03/1991, punto 3) ivmw ]
Laeg; Livello amblentale equivalente I Leeq = Laeq + K + Ky
K= Somma dei fattori corretlivi; R

Pag. 7 di 10

Documento firmato digitalmente

»

LRI ER 150 9001:2008

¥

SISTENA D GESRONE
QUALITA CERTIFICATS

LERTIQLALITY
EUEMELD RFLLA
FROERAZIONE CISO




S0.CO.IN Sas dei f.lli De Nardis F&V
: T Valutazione di impatto acustico previsionale
STUDIO GHIMIGO ABSOCIATO Relazione 2170753-002 rev.1 del 11/01/2021

Il livello equivalente totale presunto a seguito dellinizio attivith estrattive di cava pud essere calcolato mediante la
seguente equazione sommando il Livello di Rumore Residuo (LR), ai Livelli equivalenti calcolati (LA) considerando i
nuovi macchinari e la contemporaneita di funzionamento:

LAeq,TOT = 10 logse (10 LR/M0 + 10 LA/0)

Tabella 2a - Livello equivalente totale periodo diurno

PERIODO DIURNO
Postazione | LR Leq LAeq,TOT = 10 logyo (10 LRA0 + 1 Leat0 Er%e_lﬁ apl;;il'i‘;:gue
rilievon® | (dB(A)) " (dB(A)) (dB(A) (@B(A)} (dB(AY)
P1 43,0 49,5 10 logyg {10 9 + 10 ) = 50,4 505 70,0
P3 55,0 55,5 10 logys (10 %9+ 10 = 56,3 | 585 70,0
P4 40,0 55,5 10 logy (10 9"+ 10 %) = 55,6 55,5 70,0
P5 39,0 49,5 10 logeo (10 %+ 10 = 49,9 50,0 70,0
R1 41,0 M5 101ogyy (10 ¥+ 10 ¥ =443 44,5 70,0
R2 52,0 40,5 1010g10 (10 #¥° +10 ®*") = 52,3 52,5 70,0

Walori arrotondati per 0,5 dB(A)
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BTUGRID GHIMICO ASSDCIATO

S0.CO.IN Sas dei f.lli De Nardis F&V
Valutazione di impatfo acustice previsionale
Relazione 2170763-002 rev. 1 del 11/01/2021

Calcolo del Livello Differenziale LD
Tab. 3 - Applicazione Livello Differenziale PERIODO DIURNO
Livello Ambiente R’ Livello Residuo R’ Livello differenziale - Valore di Criterio
(LA} (LR LD=LA-LR | riferimento rispettato SUNO
R1 - lato Ovest
44,5 41,0 35 5 sl
R2 - Lato Est
52,5 520 05 5 Sl
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S0O.CO.IN Sas dei f.lli De Nardis F&V
: ) Valutazione o impatto acustico previsionale
4TUDIO CHIMICO ASSOCIATO Relazione 2170753-002 rev.1 del 11/01/2021

Conclusioni

La nuova cava sita nel comune di Campli in assenza di un Piano di Classificazione acustica de! territorio si applicano i
limiti della tabella del D,.C.P.M. del 1marza 1991:

“Tutto it territorio nazionale”
La previsione dei livelli acustici a seguito di attivazione delle macchine utilizzate per le attivita di coltivazione della cava
in oggetto, rispettano i limiti di accettabilitd nel periodo diurnc sia al coniine che ai ricettori sensibili. Per i recettori
sensibili si ha anche il rispetio del valere di riferimente del livelo differenziale.

Tale previsione & stata effettuata nelle condizioni peggicri, applicando equazioni valide in campo libero e non tenendo

conto quindi delle caratteristiche naturali del territorio, delle attenuazioni dovute alla conformazione ed altri ostacoli.

Per quanto riguarda if contributo derivante dal fraffico indofto dall'aftivita di cava sulla S.P. 517, dalla relazione tecnica
presentata dalla ditta richiedente (punto 4.0 Note Economiche) si evince che il materiale estratto sara in parte venduto a
ditte esterne e in parte trasportato presso l'impianto di lavaggio inerti della stessa ditta, sita a poca distanza dall'area di

cava dove avverra la separazione granulometrica degli inerti.

Pertanto il traffico indotto da tale attivita sulla sara limitato a 8- 10 passaggi di camion al giorno e quindi si stima che il

contributo alla rumorosita esistente sard praticamente nulle ¢ molte limitato

Allegati
RdP 2170753-001 del 21/08/2020

Tecnico competente responsabile
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