PROVVEDIMENTO/A.LA. N°L\?C 025 / 7S DEL - o 11 2016

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche

Ambientali

SERVIZIO:

UFFICIO:

OGGETTO:

Servizio Politica Energetica, Qualita dell'Aria e SINA

Qualita dell’ Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

Autorizzazione Integrata Ambientale Titolo III-bis del Decreto
Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. Riesame ai sensi dell’art.29-
octies dell’’AIA n° 14 del 7/07/2006 e concessione deroga ai sensi del
comma 9-bis art. 29-sexies.

DITTA: Ardagh Group Italy srl

Sede installazione: Zona Industriale S.S Trinitd Montorio al Vomano (TE)
Attivita svolta: Produzione di bottiglie di vetro colorato

Codice IPPC: punto n. 3.3. “Fabbricazione del vetro compresa la produzione
di fibre di vetro, con capacita di fusione di oltre 20 Mg al giorno dell’allegato
VIII del D.Igs. 152/06 e ss.mm.ii..”

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010,
che abroga la Direttiva 2008/01/CE;

VISTA il Titolo III bis del D.Igs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, cosi come modificato dal D.lgs. n.46/2014;

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la DGR 469 del 24/06/15 avente all’oggetto “Individuazione dell’ Autorita Competente ai
sensi della parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate
ambientali — modifica delle disposizioni di cui alla DGR n. 310/2009”;
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VISTA I’AIA n° 14 del 7/07/2006 cosi come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del
21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013, rilasciata alla Ditta Ardagh Group Italy per 1’esercizio
dell’impianto di produzione di bottiglie di vetro con capacita nominale pari a 250 Mg/giorno;

CONSIDERATO che:

e con nota RA/32344 del 08/02/2011 a seguito dell’istanza presentata dal Gestore, assunta al
protocollo regionale n.RA/12611 del 19.01.2011, si ¢ dato avvio al rinnvo dell’AIA n° 14
del 7/07/2006 e ss.mm.ii .

In data 18.07.2013 si ¢ tenuta la conferenza dei servizi conclusasi con richieste di
integrazione;

Con note datate 10.07.2013 e 26.07.2013 la stessa ha trasmesso le integrazioni richieste in
sede di Conferenza dei servizi;

Con nota n. 10322 del 03.09.2013 & stato trasmesso il parere tecnico favorevole di ARTA al
rilascio del rinnovo;

Con note datate 09.03.2015 e 16.03.2015 il Gestore ha trasmesso la documentazione
inerente gli interventi sull’assetto emissivo.

CONSIDERATO che il D.gs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce i termini per il riesame
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale ai fini dell’adeguamento ai limiti BAT- AEL prevedendo
altresi la possibilita di concedere deroghe. In particolare riporta:

o articolo 29- sexies comma 4-bis: “L 'Autorita Competente fissa valori limite di emissione che
garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili” (BAT-AEL),

o art.29-sexies comma 9-bis. “In casi specifici l'autorita competente puo fissare valori limite
di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a
condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai
livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetlo ai benefici ambientali,” omissis...

e [Darticolo 29-octies, prevede che entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione
interessata siano riesaminate ed aggiornate per assicurare il rispetto delle BAT-AEL,
verificando che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

RICHIAMATO I’Allegato XII bis alla parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che elenca i casi in
cui sono tipicamente ammesse le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, ed in
particolare il punto g) “é opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il
raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere almeno il
punto di pareggio in relazione agli investimenti gia effettuati, in considerazione di particolari
caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile
l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unita lecniche
interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT",

VISTO D’art. 29 sexies comma 9 bis del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. nel quale & disposto che in caso
di concessione della deroga l'autorita competente documenta, in uno specifico allegato
all'autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la
giustificazione delle condizioni imposte (Allegato A).
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CONSIDERATO che in data 08.03.2012 ¢ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea la Decisione 2012/134/UE recante:” Decisione di esecuzione della Commissione, del 28
febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la
produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle emissioni industriali™;

VISTA la DGR n. 1031 del 15.12.2015 recante:” Indirizzi per I’applicazione delle conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (mtd-bat) per la produzione del vetro, adottate ai sensi della
direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate
ambientali (a.i.a.)”;

CONSIDERTO che nella stessa ¢ stato stabilito di consentire 1’applicazione dell’istituto della
deroga di cui al D. Lgs. 152/2006, art. 29-sexies comma 9-bis, per motivi di sostenibilita
economica, accordando ai Gestori degli impianti di produzione del vetro che lo richiedano una
dilazione temporale per ’adeguamento alle prescrizioni delle BAT AEL di settore, se nell’
effettuare gli interventi di adeguamento alle BAT-AEL prima del naturale fine vita dei forni
comporterebbe rischi economici ed occupazionali consistenti;

VISTA la documentazione presentata dal Gestore, in conformita alla DGR 1031/2015, trasmessa
con nota datata 12.01.2016 e assunta al protocollo regionale n. RA/13842 del 21.01.2016 contenete:
1. Quadro riassuntivo emissioni attuale, quadro riassuntivo in deroga e quadro riassuntivo che
verra attuato al termine di vigenza della deroga ovvero al momento del raggiungimento dei
BAT-AEL;

2. 1l piano di rientro degli investimenti effettuati da cui si verifica il raggiungimento o meno
del punto di pareggio e la precisa indicazione del termine della vita utile del forno di fusione
(con riferimento al punto g dell’Allegato XlII-bis degli allegati alla parte seconda del
D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.);
La valutazione tecnico-economica degli interventi eventualmente attuabili con il forno
esistente in funzione per la riduzione delle emissioni con I’indicazione dei relativi tempi di
realizzazione, della messa in esercizio ed a regime, nonché dei livelli emissivi raggiungibili;
4. Il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio degli interventi impiantistici

finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AEL

(Allegato B).

5. La valutazione sugli aspetti ambientali legati all’applicazione della deroga.

(OS]

DATO ATTO che il parametro per il quale il Gestore dell’impianto AIA ha chiesto la deroga ¢
I’'NOx;

DATO ATTO che in data 11.02.2016 si & tenuta la conferenza dei servizi e che in tale sede ¢
intervenuto il Sindaco del Comune di Montorio al Vomano invitato ad esprimere prescrizione ai
sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTE le integrazioni della ditta inviate in data 15/02/2016 ed assunte al protocollo regionale n.
RA/40000 del 23/02/2016 ed in particolare il documento nel quale ¢ riportato il confronto con le
BAT AEL;

VISTO il parere ARTA n. 2341 del 23.02.2016 assunto al protocollo regionale n. RA/42262 del
25.02.2016 con le quali veniva chiesto alla ditta di aggiornare i quadri riassuntivi delle emissioni e
il piano di monitoraggio e controllo;
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VISTE le ulteriori integrazioni della ditta ricevute in data 26.02.2016 e assunte al protocollo
regionale n. RA/45168 del 01.03.2016, contenenti:

- Quadro Riassuntivo Emissioni in deroga, aggiornato al 25/02/2016 (allegato 1);

- Quadro Riassuntivo Emissioni al termine di vigenza della deroga, aggiornato al 25/02/2016
(allegato 2);

- Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornato al 25/02/2016 (allegato 3).

VISTO il parere di ARTA conclusivo n. 2755 del 02.03.2016 assunto al protocollo regionale n.
RA/45940 del 02.03.2016;

VISTO che la ditta & ubicata in un’area classificata dal PRG del Comune del Comune di Montorio
al Vomano (TE). In riferimento alla nuova zonizzazione e classificazione ai sensi del D.lgs.
155/2010, approvata con DGR n. 1030 DEL 16.012.2015, il comune suddetto si trova nella zona a
maggiore pressione antropica. Per tale zona la concentrazione degli NOx per I’anno 2014 (ultimi
dati disponibili) in aria ambiente & inferiore al valore limite di cui al D.lgs. 155/2010.

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra specificato di poter concedere la deroga, fino al
31/12/2020, al valore limite di concentrazione delle BAT AEL di cui alla Decisione di esecuzione
della Commissione del 28 febbraio 2012 per il parametro NOx, caratteristico del punto di emissione
a servizio del forno di fusione del vetro dell’impianto di Produzione di bottiglie di vetro colorato, ai
sensi dell’art. 29-sexies comma 9-bis del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.. A partire dal 01.01.2021
le apparecchiature dovranno essere adeguate al fine del rispetto dei limiti indicati nel BAT AEL
oppure dovranno essere dismesse;

DATO ATTO che con nota datata 26.07.2013 & stato trasmesso il Certificato di Conformita ISO
14001:2004 con scadenza 12/05/2016;

PRESO ATTO della nota della ditta del 10/11/15 (prot. RA/286061 del 12/11/2015) con cui la
stessa dichiara che a seguito dello screening effettuato ai sensi del DM 272 del 2014, non sussiste la
necessita della redazione della relazione di riferimento.

DATO ATTO che con protocollo regionale n. RA/48019 del 04/03/2016 ¢ stata acquisita la
documentazione ambientale aggiornata, trasmessa dalla Ditta Ardagh Group Italy. con nota del
03.03.2016, ed in particolare:
e Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria,
artigianato, agricoltura;
e Modello 2 Comunicazione Antimafia, autocertificazione nei casi in cui all’art.89 del D.Lgs.
159/2011;

DATO ATTO che a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
I’azienda risulta conforme a quanto stabilito dalla Decisione di esecuzione della Commissione del
28 febbraio 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 8 marzo 2012
[C(2012) 865], che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la
produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa alle emissioni industriali, fatto salvo per gli aspetti relativi alla richiesta di deroga al rispetto
delle BAT AEL sopracitata, che viene concessa alle condizioni stabilite nel presente
provvedimento;
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DATO ATTO che la Ditta ha eseguito il pagamento dei diritti di istruttoria di cui al DM
24/04/08;

ACCERTATA la regolarita tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la
legittimita del presente provvedimento;

DATO ATTO che nulla osta al rilascio del provvedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-octies
del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n° 14 del 7/07/2006, cosi
come modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013;

RILASCIA

A seguito del riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale n° 14 del 7/07/2006, cosi come
modificata dai provvedimenti n. 182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013, ai sensi dell’art.
29-octies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii e per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende
integralmente riportato e trascritto,

Art. 1
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

alla Ditta Ardagh Group Italy, di seguito denominata Gestore, per I’esercizio dell’impianto di
produzione di bottiglie di vetro con capacita nominale pari a 250 Mg/giorno, categoria IPPC 3.3.
“Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacita di fusione di oltre
20 Mg al giorno dell’allegato VIII del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii” ubicato nella Zona Industriale S.S
Trinita Montorio al Vomano (TE);

Art. 2

Al sensi del comma 9-bis dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/06 il presente provvedimento deroga al
valore limite di concentrazione di cui alle BAT-AEL per il parametro NOx caratteristico del pinto
di emissione in atmosfera a servizio del forno di fusione del vetro dell’impianto di Produzione di
bottiglie di vetro colorato fino al 31/12/2020. A partire dal 01.01.2021 le apparecchiature dovranno
essere adeguate al fine del rispetto dei limiti indicati nel BAT AEL oppure dovranno essere
dismesse.

Art. 3
Al termine della vigenza della deroga le apparecchiature dovranno essere adeguate al fine del
rispetto del valore limite di concentrazione per gli NOx di cui alla Decisione 2012/134/UE.

Art. 4
La presente autorizzazione & concessa per un periodo di dodici anni ai sensi dell’art. 29-octies
comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. e decorre dalla data di comunicazione del presente
provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato.

Art. 5
Il Gestore & tenuto a comunicare al DIRIGENTE e ad ARTA qualsiasi modifica che comporta una
variazione della capacita nominale sopra riportata.
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Art. 6
Il Gestore ¢ tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella
presente autorizzazione.
Il mancato rispetto comporta I‘adozione dei provvedimenti riportati all’art. 29-decies comma 9 e
delle sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 7
Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al
responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, cosi come previsto al comma 1 dell’art.
29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all’ allegato 4 (DWG, EG-
9B-102).
[ valori riportati nell’allegato 1, Quadro Riassuntivo Emissioni in deroga aggiornato al 25/02/2016,
costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro e sono da applicarsi fino al
31.12.2020.
[ valori riportati nell’allegato 2, Quadro Riassuntivo Emissioni al termine di vigenza della deroga,
aggiornato al 25/02/2016, costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro da
applicarsi al termine della vigenza della deroga.

Prescrizioni

1. EB8 - silos materie prime
Entro 1 anno dal rilascio dell’AIA il Gestore, qualora no avesse gia provveduto, dovra
provvedere al convogliamento all’esterno delle emissioni che si generano dai silos di polveri
di filtro e soda in atmosfera attraverso un camino (eventualmente anche lo stesso E8).

2. Camino E2: all’esito di due anni di monitoraggio sul tale camino il Gestore & tenuto a
proporre per il parametro “Sn e suoi composti” un valore limite pilt contenuto rispetto a
quello autorizzato, su cui 1’Autorita Competente, acquisite le valutazioni di ARTA,
esprimera le proprie valutazioni;

Art. 9
EMISSIONI IDRICHE

Scarichi di acque industriali
Nello stabilimento non sono presenti scarichi idrici industriali.

Scarichi di acque meteoriche

La planimetria di riferimento ¢ denominata” Planimetria Generale di Progetto linee acque bianche”
(allegato 5).

Gli scarichi 1, 2, 3 e 4 recapitano in acque superficiali come da planimetria.

Prescrizioni

o Il Gestore entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto dovra individuare ed adottare una
procedura di verifica e svuotamento del pozzetto di disoleazione e del pozzetto di
sedimentazione, predisponendo e compilando un registro degli interventi di ispezione e
manutenzione.

e La vasca di prima pioggia dovra essere resa disponibile entro 72 hr dalla conclusione
dell’evento meteorico, mediante sistemi automatici ovvero eventualmente predisponendo
un’apposita procedura di verifica periodica dello stato di riempimento della vasca. In tal
caso, I’attuazione della procedura dovra essere documentata attraverso la predisposizione di
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apposito registro su cui annotare gli interventi di svuotamento. Il registro dovra essere tenuto
a disposizione degli organi di controllo.

Art.10
RIFIUTI

Per la planimetria relativa alla gestione dei rifiuti si rimanda alla planimetria tavola DWG EG-15B-
105 allegata alla documentazione datata 18.07.2013 (allegato 6).

I’ Azienda dichiara di avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall’art. 183
comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06.

Prescrizioni

1;

10.

11.

12

Il Gestore & tenuto preventivamente a comunicare all’Autorita Competente e al Distretto
ARTA eventuali variazioni in merito alle modalita gestione dei rifiuti in deposito
temporaneo;

11 deposito temporaneo dei rifiuti & gestito con il criterio temporale;

Almeno una volta I’anno il Gestore & tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti

prodotti, laddove necessario;

La produzione di nuovo codice CER gestito in deposito temporaneo deve essere comunicato
ai sensi della DGR 917/11. La comunicazione dovrd contenere motivazioni inerenti la
produzione del nuovo rifiuto, oppure la modifica del codice CER, descrizione del rifiuto e
provenienza, modalita di stoccaggio e I’indicazione dell’area dove esso sara depositato,
inviando una planimetria aggiornata dei rifiuti se necessario;

Il gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente
autorizzati.

I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprieta chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere
opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e
collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia
di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere
sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.

[ contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da
garantire una facile ispezionabilita ed una sicura movimentazione.

Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall’azione
degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi
recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi
perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).

Gli oli usati devono essere gestiti in conformita con gli obblighi previsti per i detentori
dall’art. 6 del D.Igs. 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall’art. 2 del D.M.
392/96.

La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti &, se presente, la
norma UNI EN. Per il campionamento UNI 10802:2013 e smi.

Il Gestore & tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti -
MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti),
comunicazioni etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. ovvero a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilita dei rifiuti di cui agli art.188, 188
bis, 188 ter, se pertinenti con il tipo di attivita svolta.
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13. Tutti 1 rifiuti pericolosi devono essere depositati su aree impermeabilizzate e coperte, dotate
di bacino o cordolo di contenimento nel caso di deposito effettuato in fusti/cisternette.

14. Tutte le aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti siano impermeabili. Le stesse devono
essere dotate di raccolta delle acque prima pioggia o in alternativa adeguatamente coperte.
Occorre che le aree di deposito siano dotate di cartellonistica con I’indicazione del CER,
nonché delle eventuali indicazioni di pericolo e dei comportamenti da assumere in zona.

15. Le aree di deposito di rifiuti dovranno essere opportunamente perimetrate ed individuate in
situ mediante apposizione di cartellonistica, segnaletica ¢ CER. Lo stato dei luoghi dovra
esser fedelmente riportato in planimetria; Le aree di deposito temporaneo siano fisicamente
separate (eventualmente mediante barriere mobili tipo new jersey) da quelle di deposito
materie prime, ovvero, pur insistendo nella stessa area, siano chiaramente individuate,
mediante apposita segnaletica, sottoaree differenti e non frammiste.

16. Le aree siano opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale, coerente con le
superfici individuate in planimetria.

17. I rifiuti pericolosi siano separati dai non pericolosi e collocati rigorosamente in aree coperte
e depositati in contenitori/cassoni a tenuta e chiusi.

18. 11 criterio scelto per ’effettuazione del deposito temporaneo dovra essere esplicitamente
individuato e indicato sul registro di carico e scarico dell’anno in corso.

Art. 11
ULTERIORI PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 8, 9 e 10
che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

A) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore ¢ tenuto a seguire il piano di monitoraggio e controllo di cui all’allegato 3.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nel periodo di vigenza della deroga il Gestore per la matrice aria dovra eseguire i controlli cosi
come riportato in allegato 7. Successivamente al periodo di deroga il Gestore dovra effettuare il
monitoraggio in continuo per i parametri CO, NOx, SOx, portata, ossigeno, umidita, parametri fisici
e, se I’azienda installera un sistema di abbattimento secondario, anche di NH3.

L’azienda dovra gestire lo SME conformemente alla Linea Guida ISPRA “Guida Tecnica per i
Gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)”, concordando
preventivamente con il Distretto ARTA i contenuti del Manuale di Gestione dello SME.

Si indicano 1 seguenti valori degli intervalli di confidenza riferiti al valore limite della media
giornaliera:

NH3: 30%

NOx:20%

SOx: 20%

CO: 10%

02: 5% del valore di riferimento dell’ossigeno, espresso su base secca

Nel QRE definitivo, pertanto, per i parametri monitorati in continuo i valori limite devono
intendersi come medie giornaliere. Il valore di concentrazione limite media oraria & pari a 1,25 volte
il valore limite della media giornaliera.

Al. In relazione alle metodiche riportate nel Piano di Monitoraggio € Controllo, si chiede
all’Azienda di utilizzare per ogni parametro la metodica UNI EN indicata. Per le emissioni in

Pag. 8 di 29



atmosfera le metodiche di campionamento ed analisi devono essere individuate conformemente alle
indicazioni dell’art. 271 ¢.17 del D.lgs. 152/06.

A2. La conformitd ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione ¢
verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si fara
riferimento all’ora di esercizio pil gravosa con I’esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.
A3. Il valore di portata, riportato sul QRE, & da intendersi valore limite di portata riferito al
tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovra individuare il massimo valore di
portata tenendo conto del dato di targa dell’impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse
richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente
necessaria al processo, il gestore dovra dare evidenza di tale circostanza.

A4, Qualora, durante 1’espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei
valori limite autorizzati dovra procedere alla tempestiva comunicazione (entro 24 ore
dall’accertamento) dei dati al Distretto Provinciale ARTA di Pescara e all’ Autorita Competente.

A5.  Prescrizioni inerenti l'accessibilita dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle
norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche).
L’azienda fornira tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
operera il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L’azienda deve garantire
I’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in
relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro
devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo € misura. Il percorso
di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche,
sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito
sopraclevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo
definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure
mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere
accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee
scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con
maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso I’esterno. Nel caso di scale molto alte, il
percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a
8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i
punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a
disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m sistema manuale di sollevamente delle apparecchiature utiizzate per 1 controlli
{es: carrucola con fune idonea) provvista di ideneo sistema di blocco

Quota superiore 2 15m | sistema di sollevamento glettrico {arganc o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il
vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare
le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio
orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal
basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e
possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m
possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative
vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrita e la
sicurezza del personale in fase di campionamento.

/)
A6. Caratteristiche dei punti di prelievo. EL
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Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta
indelebile in prossimita del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti
rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali,
lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuita che possa influenzare il moto dell’effluente.
Per garantire la condizioni di omogeneita del flusso, come richiamato nella norma UNI EN
15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto
di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero
almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi
discontinuita. E’ facolta dell’ Autorita Competente richiedere eventuali modifiche del punto di
prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri ’inadeguatezza. In funzione delle
dimensioni del condotto devono essere previsti uno o piu punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici
filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono
essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 me 1,5
m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto
possono essere verificate dal’ARTA che puo fissare i termini temporali per la loro
realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di
attivita in deroga ai sensi dell’art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non
venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

AT. Indicazioni generali nel caso in cui non & tecnicamente possibile prevedere il previsto
numero di diametri a monte e a valle.
Per i camini esistenti, talvolta non & tecnicamente possibile realizzare la sezione di
campionamento alle distanze sopra citate; in tali situazioni vengono richieste alla ditta delle
verifiche supplementari per valutare ’omogeneitd del flusso, secondo quanto previsto dalla
norma UNI EN 15259:2008
Il camino pud considerarsi campionabile a condizione che si effettui il campionamento nel
rispetto delle condizioni e modalita indicati nelle citate norme, pur non sussistendo il numero
minimo di diametri a monte e a valle del punto di campionamento.
Ad ogni buon conto, gli esiti di tali verifiche e I’equipaggiamento dei camini in generale
dovranno essere preventivamente descritti, presentando un’apposita relazione al personale del
Distretto ARTA territorialmente competente per i controlli.

A8. Modalita di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformita ai valori limite
autorizzati.
1. La conformita ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione &
verificata come media oraria (salvo per i parametri monitorati in continuo, per i quali deve
essere verificato il rispetto della media oraria e della media giornaliera). Qualora il ciclo
produttivo dovesse avere una durata superiore, si fara riferimento all’ora di esercizio piu
gravosa con I’esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.
2. Il valore di portata, riportato sul QRE, €& da intendersi valore limite di portata riferito
al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. I gestore dovra individuare il massimo
valore di portata tenendo conto del dato di targa dell’impianto stesso. Qualora il ciclo
produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni
nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovra dare evidenza di tale
circostanza.
3. Qualora, durante I’espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione
dei valori limite autorizzati dovra procedere alla tempestava comunicazione dei dati al
Distretto ARTA di Teramo e all’A.C. (entro 24 ore dall’accertamento).

A9. Manutenzione dei sistemi di depurazione.
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Si ritiene necessario predisporre un registro (ove non gia adottato) sul quale riportare il piano delle
manutenzioni programmate e le attivitd di manutenzione eseguite. Il registro deve essere tenuto
costantemente aggiornato.

RUMORE

Il Gestore ¢ tenuto ad aggiornare il documento di valutazione di impatto acustico con cadenza
triennale e comunque in occasione di modifiche impiantistiche che impattano sulle emissioni
acustiche. Si ricorda, inoltre, che tale documento di valutazione di impatto acustico dovra essere
redatto in conformita alle prescrizioni della normativa regionale vigente in materia (vedi DGR
770/P del 14.11.2011). Lo stesso in occasione della nuova valutazione di impatto acustico dovra
tener conto della classificazione acustica del territorio.

MANUTENZIONE

Le manutenzioni dei sistemi di abbattimento e dei sistemi di controllo (misuratori di livello,
misuratori differenziali delle perdite di carico, ecc.) devono essere effettuate conformemente alle
indicazioni del libretto di uso e manutenzione e devono essere riportate nel Piano di Monitoraggio €
Controllo. Le manutenzioni effettuate dovranno essere annotate su apposito registro delle
manutenzioni.

EMISSIONI DIFFUSE

11 Gestore & tenuto ad effettuare il monitoraggio delle emissioni diffuse sia del deposito sabbia, sia
del deposito rottami, con cadenza annuale, in almeno un punto a monte ed uno a valle nella
direzione del vento, rilevata al momento dell’esecuzione dei rilievi, dandone comunicazione
preventiva al Distretto ARTA competente per territorio con preavviso di almeno 15 giorni.

[ rilievi dovranno essere effettuati con velocita del vento non inferiore a 5 m/sec, in corrispondenza
di ogni cumulo rappresentativo di tipologie differenti di rottame.

L’azienda & tenuta ad attuare quanto stabilito dal BREF per il contenimento delle emissioni diffuse
nonché le prescrizioni riportate all’art. 13. In fase di sopralluogo, il Distretto ARTA verifichera se €
opportuno che le aree di deposito del materiale polverulento (rottami e sabbia) siano confinate in
modo piu efficace.

STATO DEL SITO
Il Gestore entro sei mesi dal rilascio del presente atto & tenuto ad effettuare quanto di seguito
riportato, dando evidenza all’A.C. e all’ARTA di ogni stadio di avanzamento:

0 Realizzare uno studio idrogeologico atto a definire la piezometrica della falda piu
superficiale, utilizzando pozzi o piezometri esistenti e/o eventualmente realizzando un
numero di piezometri idoneo ad individuare la superficie piezometrica;

0 Concordare con ARTA le modalita di esecuzione e la localizzazione degli eventuali
piezometri che saranno realizzati e comunicare ad ARTA con idoneo preavviso, la data di
esecuzione dei piezometri;

0 Effettuare sulle carote di terreno prelevate le opportune analisi, concordando
preliminarmente con ARTA i parametri e le modalita di campionamento ed analisi, qualora
si realizzassero nuovi piezometri;

0 Effettuare, sulle acque prelevate dai pozzi e/o piezometri individuati, una prima analisi di
screening ricercando i parametri di cui alla tab. 2 all. 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06
(esclusi pesticidi), concordando gli analiti con ARTA;

0 Monitorare successivamente le acque di falda prelevate da almeno un piezometro/pozzo a
monte e uno a valle con cadenza annuale, salvo criticitd emerse con le analisi di cui al punto
precedente. 1 parametri da ricercare dovranno essere individuati in accordo con ARTA a
seguito degli esiti del primo monitoraggio;
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¢ Comunicare all’A.C. i parametri di monitoraggio delle acque sotterranee successivamente al
primo screening, che saranno concordati con ARTA, e che devono integrare e completare il
piano di monitoraggio e controllo.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Il Gestore ¢ tenuto a quantificare I’acqua piovana recuperata.

B) FATTORI DI EMISSIONE/CONSUMI SPECIFICI

B1.Fattori di emissione

I fattori di emissione devono essere calcolati ogni anno sulla base degli effettivi valori di emissione
misurati nel corso degli autocontrolli.

e Emissione dirette di CO2/bottiglie di vetro (ton/ton)

Emissioni (polveri, silice, HCI, SOx, NOx)/bottiglie di vetro (Kg/ton);

Rifiuti totali/bottiglie di vetro (Kg/ton);;

Rifiuti pericolosi/ bottiglie di vetro (Kg/ton);

Rifiuti non pericolosi/ bottiglie di vetro (Kg/ton);

B2.Consumi specifici

e Energia termica/ bottiglie di vetro;

o Energia elettrica/ bottiglie di vetro;

e Acqua industriale da acquedotto/ bottiglie di vetro;

e Acqua raffreddamento da acqua superficiale/ bottiglie di vetro;
e Acqua uso domestico/bottiglie di vetro;

I1 Gestore annualmente & tenuto a verificare gli indicatori di performances sopra elencati calcolando
1 consumi specifici e i fattori di emissione.

C) GESTIONE DELL’INSTALLAZIONE IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI
NORMALE ESERCIZIO

Il Gestore ¢ tenuto al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

C1 — Emissioni fuggitive

I1 Gestore ¢ tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da
ridurre al minimo I’inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della
salute umana.

In caso si riscontri un’emissione fuggitiva o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, il
Gestore & tenuto a darne comunicazione all’ARTA, Distretto di Teramo, entro le successive 8 hr,
indipendentemente dalle quantita emesse, indicando altresi i provvedimenti intrapresi.

C2 - Malfunzionamenti e/o interruzioni
In caso di malfunzionamento dei filtri, possono verificarsi i seguenti impatti:
Malfunzionamento filtro elettrostatico Camino 1: emissione di polveri con media stimata di 150

mg/m3.
Malfunzionamento filtro a tessuto camino 8: nessun impatto significativo.
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In caso di malfunzionamento o di interruzione degli impianti di abbattimento/depurazione,
relativamente alle emissioni in atmosfera e alle emissioni idriche, si ritiene necessario che il Gestore
informi, entro 8 ore, I’ Autorita Competente, il Comune, il Distretto Provinciale ARTA di Teramo.
Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell’evento, gli interventi immediati che si
intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

Nel caso di interruzione e/o malfunzionamento di durata superiore alle 48 ore, la condizione diversa
dal normale esercizio, eccetto per le manutenzioni ordinarie, deve essere opportunamente
documentata mediante analisi in continuo, se possibili, o discontinue con cadenza almeno
giornaliera, le cui modalitd di effettuazione dovranno essere concordate con ARTA e le cui
risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente all’ ARTA Distretto Provinciale di Teramo.

C3 — Il Gestore ha I’obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla
emanazione delle modalita da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli
eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell’installazione; nelle more restano valide le
garanzie gia prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso
in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell’emanazione del
regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

C4-Manutenzione ordinaria

11 Gestore con preavviso di 15 gg dovra comunicare al Distretto ARTA ed all’ Autorita Competente
la data di effettuazione delle manutenzioni ordinarie e la durata degli interventi, qualora tali attivita
comportino il superamento dei limiti autorizzati.

Durante le manutenzioni le emissioni per le polveri non dovranno superare, in media, 150 mg/Nmc.
Il Gestore, in occasione della prossima manutenzione programmata che comporta la disattivazione
del sistema di abbattimento, dovra eseguire la misura dei parametri riportati nel QRE, al fine di
consentire di quantificare il flusso di massa atteso in emissione in caso di malfunzionamento o
assenza del sistema di abbattimento, fermo restando che in condizioni diverse dal normale esercizio
non si applicano i valori limite, come stabilito dall’art. 271 del D. Lgs. 152/06.

C5 — Sversamento accidentale — Il Gestore dovra attenersi alla procedura IOASO1 (Allegato 7), in
caso di sversamento accidentale di liquidi e solidi. Si ritiene che il Gestore debba sempre disporre di
materiali assorbenti atti a raccogliere eventuali sversamenti. Inoltre, in caso di sversamento in
prossimita di una caditoia delle acque meteoriche, occorre disporre di dispositivi atti ad intercettare
la caditoia, che dovranno essere prontamente disponibili.

Art. 12
PRESCRIZIONI GENERALI

a) ADEGUAMENTO INSTALLAZIONE

a.l) 11 Gestore, entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione di ciascun intervento di
adeguamento, ¢ tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di
conclusione dei lavori, ’elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui €
prevista ’entrata in esercizio della parte di installazione adeguata;

a.2) Nel caso in cui, a seguito dell’adeguamento si renda necessaria I’attivazione di una o pit
nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la
rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all’autorita
Competente ed al Distretto Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei
prelievi;

Vil
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a.3)

Il Gestore dell’installazione deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento
I’adeguamento  complessivo ~ dell’installazione non oltre 30 (trenta) giorni
dall’effettuazione dello stesso.

b) GESTIONE DELL’INSTALLAZIONE A REGIME

b.1)

b.2)

[ sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua
efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso
I’installazione;

E fatto obbligo di annotare a firma del Gestore su apposito registro con pagine numerate
e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati
sulle matrici ambientali: data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento
esistenti al momento dei prelievi; e le informazioni relative alla manutenzione dei
sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo di
manutenzione, descrizione dell’intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve
essere messo a disposizione dell’organo di controllo e tenuto presso 1’installazione.

¢) CONDIZIONI DA RISPETTARE

Il gestore dell’installazione, come previsto dall’art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e
ss.mm.ii., deve fornire agli organi di controllo Iassistenza necessaria per lo svolgimento delle
ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di
controllo e verifica.

d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

d.1)

d.2)

Il Gestore, con un anticipo di almeno 15 giorni, & tenuto a comunicare la data di
cessazione definitiva dell’attivita all’Autorita Competente e agli Enti Competenti
(Regione Abruzzo- Servizio Gestione Rifiuti, ARTA Distrettuale, Comune, ASL
Provincia) allegando un piano di dismissione contenente la descrizione delle procedure e
delle attivita di smantellamento delle strutture impiantistiche e di gestione dei rifiuti
prodotti.

Entro 30 giorni dal termine delle attivitd di smantellamento, che andra debitamente
comunicato agli Enti Competenti, 1’azienda dovra presentare all’Autorita Competente,
al Servizio Gestione rifiuti della Regione Abruzzo, al’ARTA Distretto provinciale
competente, alla Provincia ed alla ASL territorialmente competente un “piano di
indagini “ redatto secondo le “Linee Guida per indagini ambientali” approvate con la
DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell’ all’art. 9 ( Siti industriali dimessi ), dell’
ALLEGATO 2 ( Disciplinare tecnico per la gestione e ’aggiornamento dell’anagrafe dei
siti contaminati — luglio 2007 ) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Al termine dei 30 giorni dalla presentazione del piano di indagini, a meno di
osservazioni formulate dagli Enti Competenti, il Gestore dovra attuare quanto previsto
nel piano e dovra trasmettere all’ Autorita Competente, all’ ARTA, e al Comune i risultati
delle indagini entro i successivi 30 giorni.

Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro180 (centottanta) giorni dalla
emanazione delle modalita da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo
alla fase cessazione dell’attivitd qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino
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ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali gia versati a favore dei enti
pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

¢) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE

e.1) In caso di modifica dell’installazione si applica quanto disposto all’art. 29-nonies del D.

Lgs 152/06 e ss.mm.i;

e.2) Nel caso di variazione della titolarita della Gestione dell’installazione si applica quanto

e.3)

previsto all’art. 29-nonies del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii e deve essere data
comunicazione all’ Autorita Competente secondo le modalita previste dalla DGR n. 862
del 13.08.2007;

L’attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a
modifiche non sostanziali dell’installazione, deve essere comunicata almeno 15 giorni
prima all’ Autoritd Competente e al Distretto Provinciale ARTA.

Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve
contenere anche la data di messa a regime dell’installazione.

Per i nuovi punti di emissione in atmosfera, ovvero per quelli modificati, il Gestore

« 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, dovra darne
comunicazione all'Autorita Competente, al Comune, al Distretto Arta, al
Dipartimento Provinciale della ASL;

« durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg,
dovra effettuare almeno due autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il
primo giorno € uno un giorno intermedio, nelle condizioni piu gravose di
esercizio;

« Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, dovra
comunicare all'Autoritd Competente, al Comune, all'Arta ed all'ASL i dati relativi
alle emissioni misurate durante la marcia controllata.

La messa a regime degli impianti non puo durare piu di 90 gg.

La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai
sensi dell’art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad
autorizzazione preventiva;

7
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ART. 13
TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE
DISPONIBILI)

Punto 1~ Tabella di confronta BAT conclusion 2012 - Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC 33

Utilizzate

Note

SI | NO

Bat 1

1.1.1 Sistema di gestione ambientale

X

Sislema di geslione ambientale cerificato
Certiicato N*IT25328/UK DEL 14/05/2013
SCADENZA 12/05/2016

Bat 2

1.1.2 Efficienza energetica

1.1.2 EFFICIENZA ENERGETICA

Qltimizzazione di processo mediante controllo de paramelri operalivil X

Controlio giomaliero consumi enargia eletirica e
melano per sellori

Manutenzione regelare forno fusorio

Moniloraggio mensile assarbimenti

Conlrollo continuo dei consumi

Manutenzione elettrodi

Amperaggio barre di molibdenc

Controllo in continuo ossigena di combustione

Applicazicne di tecnicne di regolazione nei processi di combustione | X

Sislema di controllo combustiona su paramelro
ossigeno e impostazione rapporto aria gas

qualora fattibile dal punto di vista ecancmico e tecnico

Utilizzo di liveli pit elevati di rottame di vetro lzddove disponibili e X

Utilizzo del 70% di roltame con riduzione della
temperatura di fusione della miscela vetrificabile,

Uso di una caldaia con recuperc calore per il recupero energelico X

Tecnologia non applicala.
Tecnologia in fase di sviluppe da parte del gruppo.

Bat 3

1.1.3 STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE: stoccaggio materie prime

Sloccangio material polverulent in silos chiusi con sistema di
abbaltimento palveni

X

In silos | sequenti componenti con filtri a manica
Scda

Soda

Cartonato di calcio

Carbonato di calcio

Carbonato di calcio

Polvere fillro

Solfato sodio

Lappa

Loppa

Nan sono stoccati in silos ma in lucgo riparato
sabbia di vetro, sabbia silicea @ rottame di velro
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Punto l-Tabell__a_c_:i_i_Er_;_rlfronto BAT gmclusion 2012 -

Aggiornamento 15 Febbraio 2016

; Utilizzate Note
: CODICE ATTIVITA' IPPC 33
S| | NO
L —
Stoccaggio materie prime fini in contziner chiusi o contenilori sigillati | X Piccoli componentiin Big Bag in arrivo
Stoccaggio in un luogo riparato delle scorte malerie prime X Stoccaggio sabbia coperto su lre lati e
polverulenti superiormente.
Stoccaggio in un luogo riparato delle scorte malerie prime X Roltame stoccalo in box chiusi su tre [ali @ scoperti
polverulenti superiormente
Ulilizzo dei veicol per pulizia sirade X Pulizia setlimanale con moloscopa

Ulilizza lecniche di abballmento ad acqua

X | Non applicabile alla sabbia per non alterare
I'umidita della sabbia richiesta dalle condizioni

minime di fusione

1.1.3 STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE Il MOVIMENTAZIONE MATERIE PRIME

Per le malerie prime lrasportale fuori tera ulllizzare trasportatori

chiusi per evitare perdila di materiale

X | Trasporto effeltuato can pala aperla sul lato
superiore con percors! prestabiliti e con seguente
pulizia della zona interessata.

Trasporio pneumatico a lenuta slagna con filtro per pulire I'aria di
trasporto prima del rilascia

X Applicalo per lulle le materie prime stoccate nei

silos.

Umidificazione della miscela vefrificabile

X | Mon necessario perché il trasporto della miscela é

medianle nastri canerizzali

Applicazione leggera depressions

X | Non applicato in ragione dell'aumento dei consumi

energeticl
Utilizzo matesie prime che causano fenameni di crepitazione X Utilizzo di polveri fini che non provocano fenomeni
di crepltazione
Utilizzo ¢f un'aspirazione che sfiala verso un sistema di fillrazione X Applicabile per i singoli siles di maleria prima con
nell'ambito di processi in cui & probabile che vengana pradolte filtri 2 maniche.
poiven
Ufilizzo di alimentalori a coclea chiusa X Si per piccoli ingredienti
Chiusura sedi alimentazione X Non & necessario il raffreddamento
BAT 4 Emissioni Gassose
Ridurre enissiont gassosa difluse.. Mon applicabila

Bat 5

1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI

5. Bat per riduzione consumo energetico e emissioni in aria

Tecnica monitoraggio e manutenzione per ridurre invecchiamento

X Sigillatura del formo

Blocehi bruciatore
Mantenimento isclamento
Conlrollo condizioni fiamma

Cenlrollo aria cambuslibile
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Punto 1 - Tabella di confronto BAT conclusion 2012 - Aggiornamento 15 Febbraio 2016

Utilizzate Note
CODICE ATTIVITA" IPPC 33
S| NO
Bat 6
1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI 6.Selezione sostanze e materie prime riduzione in aria
Ulilizzo malerie piime e rollame a bassi fivelli di impurita X Secondo specifiche contraliuali con fernitore
ulilizzo materie prime alternative X Es. rotlame di vetro
Utilizzo di combustibill can impurita metalliche ddotla X Utilizzo metana
Bat 7
1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI 7.Monitoraggio periodica emissioni elo altri processi pertinenti
onitoraggic paramelri critici continuo X Temperalura
Alimentaziona combustibile
Flusso d'aria
Monitoraggio periodica parametri processo per riduzione CO» X Verifica costante rapporto di combuslione

Misurazione continue polveri NO. SO; 0 misuraziona disconlinue X

Misurazione Irimestrali

Misurazioni NHy Nen applicabile
Misurazioni continue CO o regolari X Misurazieni Trimestrali di CO
Misurazionz periodiche di HCI HF CO e melalli X Misurazioni Trimestrall

Moniloraggio continuo paramelri altemalivi corello funzionamento | X
sistema di trallamento gas di scarico

Monitoraggio continuo :
Alimentazione reagenti: calca
Temperalura

Tansione

Velccitd venlole

Bat 8

1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI

di funzionamento e di impiego allo scopa di prevenire e di ridurre le emissioni .

8 L condizion di funzionamento dei sistemi di iratfamento dei gas i scarico nelle normali condizioni di esercizio  in condizioni oltimali

Manitoraggio parametri crilici continue del filtro eletirostatico X Temperatura
Flusso d'aria
Awloiln fasa di avvio non si hanno emissioni anomale X Non sono necessarie procedure
Arresto X la manutenziong ordinaria che pravede ancha la

pulizia forme avviena ogni 14 mesi e in lale
occasione & effeliuala Ja pulizia.

It fittro & in bypass; le emissioni prodolle sono
enlro i fmiti massimi consentiti da normaliva
nazionzle e regienale per emissioni di polveri
Procedure: comunicazione ad Ata & Regione,
rispristing del normale funzionamento nel piu
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Punto 1 - Tabella di confronto BAT conclusion 2012 - Aggiornamento 15 Febbraio 2016

CODICE ATTIVITA' IPPC 33

Utilizzate

Note

Sl | NO

breve tempao possibile, registrazione su Registro di

manutenzione.

Interventi straordinari / malfunzionamenti: impaccamento calce

Pracedure: comunicazione ad Arla e Regione ,
inlervento personale interno per imozione
immediala causa impaccamento, registrazione su
Registro df manulenzione,

Tempo massimo sfimalo 4 ore di fermo per
dosatura caice.

Interventi straordinanimallunzionamenti: rollura marello

Intervento perscnale interno con spegnimento
dell'elettrofiltro per ralfreddamento.

Pracedura: comunicazione Arla e Regione,
intervento del personale tecnico neli'elettrofillro,
sostituzione o riparazione del guasto, regisirazione
su Registro di manutenzione.

II fermo in questo caso pud prevedere sia
intervento dilta esterna sia intervento intemo ma il
lempo di fermo & comunque di circa 2 giomi
(tempo necessario &l raffreddamento €

all'intervento).

Drastici cambiamenti delfa produzione

Il processo produttivo & stabile e costante.

Non sono richieste procedure.

Flusso dl gas di scarica Insufficiente

Procedure : controllo in continuo velocita ventole
di estrazione con intervento immediato in caso di

anomalia per ripristino flusso regolare

Temperatura:

Sensore di temperatura

Fermo fomo

Procedure

Per il fermo formo la procedura prevede che nel
prima giomo si provveda a spegnimenlo fiamme,
spegnimento fillro eleltrostatico e svuotamento
velro fuso tramite foro effettuato nel fondo del
fomo.

| giomni successivi sono ulilizzali al solo scopo del
lento raffreddamento del forno e una ditta estema
applichera del brucialori stechiometrici per gestire i
flussi. In questa fase si possono avera solo
emissioni gl piccola entila.

T
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Utilizzate Note

CODICE ATTIVITA" IPPC 3.3
Sl | NO

I rifiutl prodotli (refratlari e rifluli melallici) saranno
smalliti con dille aulorizzate, mentre il vetro di

svuolamento sara riutilizzato.

Bat 9

1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI 8.Limitazione CO provenienti da forno fusorio con tecniche
primarie o di riduzione chimica

Monitoraggio periodico paramelri precesso per riduzione NOx X Riduzione rapporlo aria/combustibile

Bruciatori a bassa emissione ¢i NOx

Bat 10

1.1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI 10 Limitazioni emissioni ammoniaca quands i applicano
tacnichz di riduzione catalitica o non catalitica

[ | Non applicabils

Bat 11

1.4 TECNICHE PRIMARIE GENERALI 11. Riduzioni emissioni di boro provenianti da fermo fusoria,

Mon applicabile

Bat 12

1.1.5 Emissioni in acqua derivanti dai processi di fabbricazione del vetro 12 Riduzione consumo acqua

Riduzione al minimo delle perdile e luoriuscite X Contrello in continuo andamento consuma con
rilevazione immediata di consumi anomali

Reimpiego dell'acqua di raffreddamento e di pulizia X Tulta I'acqua & trallata accumulata e reimplegata

Schema idrico a circuito semichiuso X Ulilizzo di sistema a circuilo chiuso

Bat 13

1.1.5 Emissioni in acqua derivanti dai processi di fabbricazians dal vetro 13 Riduzioni carice smissioni inquinanti negli
scarichi mediante ......

Mon applicatule

Bat 14

1.1.6 Materiali di scarto derivanti da processi di fabbricazione del vetro

Riciclaggio di materiale della miscela vetrificabile di scarto X
Riduzicne al minimo delle perdite dello stoccaggio mov materie X
prime
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Punto 1 - Tabella di confronto BAT conclusion 2012 - Aggiornamento 15 Febbraio 2016

Utilizzate Note
CODICE ATTIVITA' IPPC 33
Sl | NO
Riciclaggio velro di scarte da produzione di scarto X
Riciclaggio di polveri nella miscela vetrificabile X
Valorizzazione di scarll solidi.... X Polveri di solfalo
Valorizzazione di malerie refraltarie X I materiale non ha la caralleristiche idonee per il
recupero per gli utilizatori finali
Applicazione di bricchettatura Non applicabile

Bat 15

1.1.7 rumore derivante da processi di fabbricazione del vefro

15 Emissioni di rumore

Valutazione rumare ambientale e piano di gestione X
Racchiudere apparecchiature/meccanismi rumorosi X Locali lecnici
Ulilizzare terrapleni per separazione fonti X
Eseguire atlivitd rumorose in ambiente estemo duranie il giomo X Emissione ridotta durante il ciclo notlurno
Ulilizzare pareli di protezione acustica o bamiere naturali fra gli X Barriere nalurali di alberi sempreverdi alto fusto tra
Impianti e 'area protetia azienda ed abitazioni civil

Bat 16

1.21 Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di vetro per contenitori 1.2.1 Emissioni di polveri provenienti da forni fusori

Sistema dl depurazione flusso gassoso

[ x|

| Installato filtro eleltrostalico

Bat 17 Parametro NOx in deroga

1.2.2 Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di vetro per contenitori 1.2.2 Riduzioni emissioni NOx

Tecniche primarie
Riduzione rapporto aria/combustibile X
Riduzione temperalura aria di combustions X
Combustione in pit fasi X
Ricircolazione flusso gassoso X
Brucialori bassa emissione NOx X
Scelta combustibile X Metano
Progettazions specifica del fomo X
Fusione eleltrica X Boasting eleltrico
Fusione ossicombusticne X

Tecniche secondarie
SCR X
SNCR X

—
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Utilizzate Note
CODICE ATTIVITA' IPPC 33
Sl | NO
Bat 18
18 Quando si utilizzans nitrati nella formulazione della miscela vetrificahila ...
fron applicabile
Bat 19
1.2.3 0SSIDI DI ZOLFQ PROVENIENTI DA FORNI FUSORI 19 Riduzione emissione di SOx

Lavaggio a secco ¢ semisecco associato ad un sistema di filtraziona | X Filtro eleftrostatico con abbatlimento a calce

Riduzione al minino tenore di zolfo nella formulazione X Ulilizzo di roltame in sostituzione di ingredienti con
alto tenare di zolfo '

Utilizzo di combustibile a basso lenare di zalfo X Utifizzo metano

Bat 20

1.2.4 ACIDO CLORIDRICO E ACIDO FLUQRIDRICO PROVENIENTE DA FORNI FUSORI

20 Riduzione emissione di HCI HF

Scella di materie pime per la formulazione della miscela velrificabile | X La scelta della materia prima effetiuata da pane

a bazso contenulo di cloro e di fiuoro del gruppo lizne conlo della composizione e del
contenuto di cloro. Generalmente ulilizzala soda
naturale con minere lenor di cloro,

Lavaggio secco 0 semisecco associato ad un sistema di filtraziane X Fillro eleltrostatico

Bat 21

1.2.5 METALLI PROVENIENTI DA FORNI FUSORI

21, Riduzione di metalll

Scelta di materie prime per [a formulazione della miscela vetrificabile | X Controllo carico roltame € sabbia di vetro per il
a basso tencre di metall parametro Piombo.

Riduzione al minimo dell'uso di composti metallici per coloraziene % Canlrollo dell'uso di ossido di ferro

velro

Applicazione sistema di sistema di filtrazione X Fillro eleltrostatico

Lavaggio secco o semisacco associato 2d un sistema di filtrazione X Fillro elettrostatico

Bat 22

1.2.6 Emissioni derivanti da processi a valle della catena produttiva

22,Utilizzo composti dello stagno per trattamento

superficiale a caldo

Riduzicne perdite con utilizzo cappa efficace di aspirazione X Efficace cappa di aspirazione

Combinazione gas combustione del fomo con flusso gassoso X Cenvegliamento caming 1 (forno fusorio) con %

derivante dalf2 operazioni d trallamento (rattamento superficiale a caldo a monte
eleltrofiltro

Lavaggio secco 0 semisecco associzlo ad un sistema di fillrazione X Filtro eleltroslatico
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Utilizzate Note
CODICE ATTIVITA' IPPC 33 i
sl | NO
Bat 23
Utilizzo di 80; per traltamento superficiale ...,
Nan appiicabile
Schema di confronto dei valori di emissioni:
Camino (Sostanza inquinante  |Quadro riassuntivo Bat conclusions 2012
1 15/02/2016 mg/Nme
mg/Nme
co <100 <100
NHa Non applicabile <5-30
Polveri 20 <10-20
NOx 1200 <500-800
Parametro in deroga
SOx 500 <200-500
HCI 20 <10-20
HF 39 <1-5
¥(As, Co, Ni, Cd, Se, <
<0,2-1
CrvI)
Y(As, Co, Ni, Cd, Se, <5 <15
CrVI,Sb, Pb, Crlll, Cu,
Mn, V, Sn)
<§
Metalli tab B classe lll
_ 35| Composti dello stagno
(Piombo, Crlll, Sb, V, Sn) _
espressi come Sn
Prescrizioni

e Con riferimento alla BAT 2, si chiede al Gestore di relazionare, entro la scadenza del
periodo di deroga, circa la fattibilita di applicare anche questa BAT in fase di rifacimento
del forno.

/

~)

/

o
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e Con riferimento alla BAT 3 si prescrive che I’altezza dei cumuli di rottame non debba
eccedere quella dei sistemi di contenimento predisposti e che il Gestore debba effettuare la
copertura anche con dispositivi rimuovibili (p.e teloni) del materiale che possa dare luogo ad
emissioni diffuse.

e In fase di progettazione del nuovo forno, I’azienda deve presentare nuovamente il confronto
con le BATc, relazionando sulle tecniche primarie e/o secondarie che intende utilizzare con
riferimento al parametro NOx per garantire il rispetto dei BAT-AEL

Art. 14

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell’art. 29-decies del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all’Autorita Competente ai Comuni interessati ed al Distretto
Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente
1 monitoraggi e controlli relativi all’anno precedente ed anche un’elaborazione degli stessi che ne
consenta la migliore comprensione e verifica dell’andamento nel tempo della performance
ambientale ed energetica dell’installazione. Suddetta documentazione deve essere inviata
all’ Autorita Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei
fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all’anno precedente. Esso deve altresi includere
la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici.
Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attivita di controllo previste per 1’anno
successivo.

Art. 15
Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica,
prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non
espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le
prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa
relativa all’ Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 16
Il Gestore entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto dovra integrare ed aggiornare la
valutazione effettuate ai sensi dall’art. 3 comma 2 del DM n. 272 del 13/11/2014, secondo quanto
riportato nella nota ARTA n. 2341 del 23.02.2016. Se a seguito dello screening risultasse 1’obbligo
da parte della ditta di inviare la relazione di riferimento la stessa dovra essere trasmessa all’autorita
competente e all’ARTA entro il 30.04.2016.

Art. 17

Ai fini delle valutazioni di cui alla lettera c) del punto 4 della DGR n.1031 del 15.12.2015, per il
parametro NOx si pone come valore di riferimento lo scostamento del flusso di massa annuo medio
rispetto al flusso di massa calcolato sui valori di concentrazione massimi delle BAT Ael alla portata
media emissiva, calcolato in termini percentuali. Un discostamento significativo del flusso di massa
annuo rispetto al valore di 11 % sara oggetto di un approfondimento congiunto per valutare
possibili soluzioni di intervento.

Il valore suddetto sara assunto a riferimento per il periodo della deroga ed il Gestore & tenuto a
valutarlo annualmente in un report specifico da trasmettere entro il mese di gennaio dell’anno
successivo al controllo.

I1 Gestore dovra inoltre relazionare con cadenza trimestrale, sulla base della concentrazione di NOx
e della portata misurata al camino, considerando il numero di ore effettive di normale
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funzionamento, calcolando I’effettivo carico aggiuntivo in termini di t/NOx emesse rispetto al
valore di riferimento di 800 mg/Nmc.

Ulteriori condizioni per rivalutare la deroga saranno considerati anche in funzione dei monitoraggi
previsti per la Qualita dell’ Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs.155/2010.

Art. 18
Ai sensi dell’art.29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, I’Autorita Competente riesamina
periodicamente I’ Autorizzazione Integrata Ambientale.
La ditta sei mesi prima di detto termine & tenuta a presentare apposita domanda di riesame completa
di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.
Il riesame ¢ comunque disposto nei casi previsti dall’art.29-octies D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. In
particolare nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, la ditta ¢ tenuta a presentare domanda di riesame entro
6 mesi dalla data di detta pubblicazione, aggiornando la documentazione a corredo dell’istanza
tenendo conto dell’adeguamento alle “conclusioni sulle BAT”.

Art. 19

PIANO DEI CONTROLLI

Controllo tecnico documentale

Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riportera almeno le

seguenti informazioni, sotto forma di relazione:

- I’andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal
rilascio dell’AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero
peggioramenti);

- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell’Autorizzazione, I’iter amministrativo seguito e
lo stato di attuazione;

- I’esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell’AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi,
sulla base delle raccomandazioni dell’ente di controllo e/o prescrizioni dell’Autorita
Competente;

- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il
rilascio dell’AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate firmate da
Gestore stesso.

EVENTUALI
R —— FREQUENZA EFFETTUATO ESITO COMUNTCAZIONT
MONITORAGGIO . )
SI NO Positivo | Negativo SI NO

MATRICE Sigla

EMISSIONI IN

ATMOSFERA
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SCARICHI
IDRICI

MANUTENZIONI
INDICATE NEL
PMC
(indicare
apparecchiatura)

RIFIUTI
(indicare CER)

EMISSIONI
SONORE

PIEZOMETRI

ALTRO (indicare)

INDICATORI DI
PRESTAZIONE

Descrizione

Andamento

(rispetto anno precedente)

Andamento dal rilascio dell’AIA

(fare grafico)

Trend
crescente

Trend
descrescente

Altro
(descr.)

Trend
crescente

Trend Altro
descrescente | (descrivere)

CONSUMI
SPECIFICI

FATTORI DI
EMISSIONE

ALTRI
(INDICARE)

IL PMC E STATO PIENAMENTE ATTUATO?

SI

NO

COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report

annuale:

1. Quantita di Materie prime utilizzate

2. Quantita di combustibili utilizzati

3. Consumi idrici.

4. Consumi energetici.

5. Quantita di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.

6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di
concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.

7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.

8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.

9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all’art. 275 del D. LGs. 152/06.

Pag. 26 di 29



10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC

11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.

12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantitd scaricata, concentrazione
degli inquinanti, metodica analitica.

13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell’impatto
acustico.

14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti
misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni
interrate.

15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.

16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione & richiesto che 1’azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all’Autorita Competente ai sensi dell’art. 29 decies c¢. 1 D. Lgs.
152/06.

2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell’ AIA.

3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti,
malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.

4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell’anno.

5. 1l confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell’anno di riferimento e quelli
degli anni precedenti, con il commento dei dati.

6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all’impianto ed all’attivita.

7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.

8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per ’esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformita all’atto
autorizzativo. Pertanto, qualora dall’esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si
rilevassero durante il sopralluogo non conformita, ne sara data comunicazione alle AA.CC per il
seguito di competenza.

L’ARTA effettuera ai sensi dell’art. 29 decies c. 3 del D. Lgs. 152/06 il primo controllo entro
I’anno 2016, finalizzato comunque alla verifica del rispetto delle BAT AEL. I successivi controlli
programmati saranno definiti secondo la programmazione dell’Autorita Competente effettuata ai

sensi dell’art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, ’ARTA puo effettuare qualsiasi prelievo e
campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel
Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potra
effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per I’Agenzia e sono
state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L’ARTA adottera le
metodiche ufficiali ritenute pil idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potra effettuare foto delle aree e delle apparecchiature
(camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalita di
gestione e il rispetto delle prescrizioni dell’A.L A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all’acquisizione di foto, per
motivi di segreto industriale, sard sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA
valutera caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su due piezometri di campionamento ed analisi (*)
Voce Metodica Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico Tariffario ARTA — tab. 2 punto

e

.!

¥

Pag. 27 di 29



Controllo effettuato su due piezometri di campionamento ed analisi (*)

Voce Metodica Rif. Per determinare costo
139.8
Campi Tariffario ARTA — punto
ampionamento - 1.01.02
pH APAT IRSA | DM 24/4/08 (come acqua)
Conducibilita APAT IRSA | DM 24/4/08 (come acqua)
ﬁetgg“zii Crtot, Cr (V) Cu, He, | ApATIRSA | DM 24/4/08 (come acqua)
Idrocarburi totali (come n-esano) APAT IRSA | DM 24/4/08 (come acqua)

()

(*) Ulteriori parametri saranno definiti a seguito dello screening iniziale che sara effettuato
dall’azienda.

ARIA
Campionamento ed Analisi emissione 1 *
Voce Metodica Rif. per determinare costo
Campionamento Tariffario ARTA
Portata, Temperatura, | 17 10169:2001 DM 24/4/08
Umidita
Analizzatori automatici a celle
02 elettrochimiche, IR, UV, etc TIM 247408
Polveri EPA 201 A+ UNI 13284 (gravimetria) | DM 24/4/08
analizzatori automatici a celle
NOx elettrochimiche/DM25/8/00 all.1 DM 24/4/08
30 analizzatori automatici a celle Tariffario ARTA - punto
¥ elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. 15.03.15
analizzatori automatici a celle
Lo elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. LM 247208
HCI UNI EN 1911:2010 DM 24/4/08
HF ISO 15713:2006 (IUNI 10787) DM 24/4/08
Metalli (N. 13 metalli)
As+Co+Ni+Cd+Se+
CrVI+Sb+Pb+CHIT+Curt | VT EN 14385 DM 24/4/08
Mn+V+Sn

* Quando 1’azienda installera lo SME, ARTA effettuera le necessarie verifiche sul manuale di
gestione

Campionamento ed Analisi emissione di un altro camino a scelta fra tutti gli altri
Voce Metodica Rif. Per determinare costo
Campionamento Tariffario ARTA
Polveri EPA .201A.+ UNL 13284 DM 24/4/08

(gravimetria)
Portata, Temperats, | 1nvy 10169:2001 DM 24/4/08
Umidita
Analizzatori automatici a
(0] celle elettrochimiche, IR, DM 24/4/08
UV, etc
Sn e suoi composti (*) | UNI EN 14385 DM 24/4/08

(*) 1l parametro potra essere sostituito da uno o pill parametri presenti nel QRE del punto di
emissione campionato.
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Art. 20

Il presente atto sostituisce I’AIA n° 14 del 7/07/2006 cosi come modificata dai provvedimenti n.
182/12 del 21/02/2011 e n. 238/12 del 16/05/2013, rilasciata alla Ditta Ardagh Group Italy per
I’esercizio dell’impianto di produzione di bottiglie di vetro con capacitd nominale pari a 250
Mg/giorno.

Art. 21

a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai
sensi di legge, alla Ditta Ardagh Group Italy srl per ’esercizio dell’impianto di produzione di
bottiglie di vetro colorato sito nella Zona Industriale S.S Trinitd Montorio al Vomano (TE),
nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del
pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle
emissioni, presso 1’Ufficio “Qualita dell’Aria, inquinamento acustico, elettromagnetico” del
Servizio “Politica Energetica, Qualita dell’Aria, SINA” del Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75,
come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

c¢) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai
soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, al BURA per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all’oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del
presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento &€ ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L’ESTENSORE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Diana Melfi) (Dott. Iris Flacco)

AN 4
| \ !, [j //
v v

Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale
Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

CYO=/Cok
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OGCGETTO: APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI. TECNICHE

DISPONIBILI (MTD-2BAT) PER LA PRODUZIONE DEL VETRO, ADOTTATE Al SENSI

DELLA DIRETTIVA EﬂlﬁﬁSfU E, NELL'AMBITQO DEL PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLE

AUTORIZZAZIONT INTEGRATE AMBIENTALIL [A.LA.). Relazione art.29-sexies comima 9-bis

- DLLgs.152/06 e ssanm.ii.

: 'ail’arm%seme& comma »bm dei D Igs 152:’&5 e ssamimii. per 1 {}‘iani:ﬂ di ;}rndazmne di-

© bottiglie di vetro gestito dalla ditta ArdaghGroup Italy, wnceﬁend@ la deroga all’adeguarmento
dei BAT ~ AEL per il parametro NOx caratteristico del punto emissivo: assetvito al forno di
| fusione del vetrn, tenendo conto di. tutte quarnto tiportato di seguito, nel rispetto della
notrmativa vigente:

l. La Decdisione di esecuzione. della Commissione del 28 febbraio 2012, stabilisce le
conciﬁsmm ulle rmglmrl tectiiche disponibili (BAT) per la produzione. del vetro ai sensi
| 10/75/UE del Parlamento Eumpcm e del Consiglio relativa alle emissioni

msiustrx i aci in paﬁlmlara riporta 1 limiti di emissione (BAT-AEL) che dévonio essere

conséguiti dalle installazioni;

2. L'associazione di categoria Assovetro sin dal 2011 ha. rappresentato -al Ministero
I'opportunita di applicare ['istituto della deroga per motivi di tipo economico,
progeammando gli interventi di adeguamento degli impianti di produziane vetro so ggetti alla
diseiplina IPPC, per il rispétto-dei BAT AEL al momento del rifacimento programmato-del
forno. In particolare:

- Nota Assovetro 2011: il processo vetrdrio @ 4 ciclo continuo, con campagne Torne
molto Tunghe. (in alcuni casi suparmn a 15 anni),'senza possibilita di fermate pertanto
Iimplementazione di aléune misure e degli interventi g:-mvrstt dalle BAT non satebbe
possibile se non attendendo fa fermata del forno inoccasione di tna sua ricostruzione
oppure di un accidentale manutenzione del forno a freddo. Pertanto Assovetro
evidenzia la rilevanzz delle ricadute e delle. npamassmm che potrebbeto verificarsi a
carico di queil.a aziende con forni relativamente nuovi & comunque con una vita
residua supetiore alla data di scadenza deli’ehhlkgn di adeguamento;

e Nota Assovetro Aprile 2013: viene ribadito che si ipotizzano pesanti ricadute di
carattere gestionale ed economico per quelle aziende vetrarie; con fotni a vita residua
superiore al 2016, che dovessero essere tenute al rispetto dei limiti della BAT AEL

(soprattuito per il paramentro NOx) entro quella data. Assovetro dichiara che in base.
allo studio-economico da loto effettuato 4. soluzione pil ragionevole ¢ quellodi
poter effettuare tutti gli interventi nécessar! per una corretta & compiuta mstaﬂazmne;.

delle BAT ‘al termine della campagna del forno stesso; appltcaﬁde
deroga, prevedendo tempistiche, costi meno onerosi e minori problemi di fmublhté




- Nota Assovetro Maggio 2013: si chiede al ministero di esprimeisi circa quanto gia

esposto e aftinché vengano accordate alle -Aziende che To richiedano- tf:m;;t e

. mmdizmm per beneficiare dell’istituto della detoga.

3. 1l Ministero dell>Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coii tiota del 16.05. Z{Jia"

(DVA-2013-0011343) rappresenta quanto segue:

- afcnm Stati membri hanno rappresentato alla Commissione E‘.umpea che ritetranno
adempiuti i tequisili della Direttiva sull" TPPC ove-entro 4 anni sia definito e applicato.
un. valendario. di adeguam&ntl finalizzato a raggmngere in tempi certi e ottimali
prestazioni allineate:ai BAT AEL, anche seé ¢id non garantisse che tale processo sia
concluso nei 4 anni successivi all*applicazione delle conclusiorii sulle BAT;

- per evitare: possibili distorsioni del mercato, con penalizzdzione. delle azlerade.
nazionali, si ritiede che tale casistica debba essere generalmente ammiessa anche in’
halia, mnsaéefandc: la perd come un caso. di deroga;

e sugperisce alle Autoritd Gempe’éann di prevedere la possibilitd per il singolo Gestore
di chiedere la concessione della derogs,. “calando nella propria specifica reqltd
impiantistica, geografica ed ambientole, gli studi predisposti da Assovelro. o alire
analisi costi-benefici; -in particolare per quanto riguarda lodefiniziovie dei rempl d;
attuazione degli interventi di ambientalizzazione”,

4. I DLgs152/06 Particolo 29-octies, comma 3. ( gg; omato.con il D.Lgsd6/2014 {31,
-recepimento della Direttiva Europea, 2&1@;’75?{25} & s i, prevede che entro qu&ttm annj.
-dalla data- di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni snlle BAT il riesame. con
valenza di tinnovo & disposto sull’installazione nel sup camplessn,

5. 11 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.-stabilisce 1 termini per il riesame: dell’Autorizzazione Integrata
Ambientaleai fini dt:’li’adeguamﬁnta ai litmiti BAT- AEL prevedendo alfrest la possibilita di
cancr:dera s:iewghe {a. o 29- sexies comma 4-bis & comma 9- bas} In-casi specifici

: £e  fissare valori limite di emissione meno severi di quelli dwcendma‘z

dei comma 4-bis; a condizione. che una valutazione dimostri che ‘porre

; 'rf.s*pama’em dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche

bbe ung maggiorazione sproporzionata. dei costi rispetio ai benefici
ali, in mgzona dell'ubicazione: geografica e delle condizioni ambientali locali

dell'istaliazione interessala e-delle: caratteristiche tecniche dellistallazione interessata. In
‘tali vasi-Lautoritd competente documenta, in uno specifico allegato -all'autorizzazions, le
ragioni di tali scelta, Hlustrando. il visultato della valutazione e la giustificazione delie
‘condizioni imposte. I valorl limite di emissione cosi fissati nion superano, in ogni caso, i
valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili, A7
Jini deita predispasizione di tale allegato si fa riferimento ulle linee uida di cui all'Allegato
Xilbis: alla Parte Seconda. Tale: Allegato e aggiornato con decreto: del Ministro
dell'ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall’ ‘emanazione, do
parte delle Commissione evropea, di eventuali linee guida comunitarie. in materia, per
garantire la coerenza con fali linee guida comunitarie. L'outorita competente verifica
comungue Papplicazione dei principi di cui all'articolo 6, comima 16, ¢ in particolare the
non st verifichino eventi inquinanii di rilievo e che si realizzi nel vomplesso un elevain
grado di tutela ambientale. L'opplicazione del presente comma:deve essere espressamente
riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertingnte riesame dell'qutorizzazione:

6. Uno dei casi contemplati per la concessione delle deroghe & riportato al punto g dell?
Aﬂegatﬂ XII bis alla parie II del D.Lgs.152/06 ed & relativo alla sostenibilits deglz
mmstlmentz da effettuare per realizzare gli ititerventi che garantiscano il rispetto def
AEL: “¢ opporturio concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di
lipiit] aa._.i;spoﬂdemf,,,ai BAT-AEL. per aﬁmenﬁrglz di raggiungere. almeny il punto di
paregglo in relazione agli investimenti gia. effettuati, in considerazione di particolari
caratieristiche: tecniche. delle installazioni e dei processi produttivi che rendono pms:bzfe




Vapiplicazione di talune BAT solo atiraverso il completo. vifacimentt delle wnitt tecniche
intergssabe, e now solo delle parti oggetto delle BAT”,

7. La Regione Abruzzo ai fini dell uniforme applicazione déll’istituto-della deroga ha emanato

la DOR n, 031 del 15.12.2015 recanter” (ndicizai per Papplicazione delle conclusioni sulle
miglioii tecniche di‘spcmibiﬁ (MTD-BAT) per la produzione del vetro, adottate ai ,.ggnf&;,ﬂ.deiia
direttiva 2010/75/UE, nell'ambits dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate
ambigntali (ATA.Y” che stabilisce: |

s di consentire ["applicazione dell istituto della deroga di cui al D. 1,gs. 152/2006; art.
20-sexles comma 9-bis, per motivi di sostenibilita gtonomica, accordando ai
Gestori degli impianti di produzione del vétro che.lo richiedano una dilazione
temporale per Uadeguamento alle prescrizioni delle BAT AEL di settore, dandosi
atto che effettuare gli interventi di adeguumento alle BAT-AEL prima del naturale

fine vita dei forni comporterebbe rischi economici ed occupazionall consistenti;

o ghe la richiesta di deroga deve éssere predisposta ai sensi dell ‘art.29-sexies comma
9-his ¢ contenere le seguenti informazioni/documentazione:

~indicazione dei parametri oggetto di deroga (quadro riassuntivo emissiont attuale,
quadro riassuntivo in deroga e quadro riassuntivo che verrd altyaio al termine di
vigenza della deroga ovvero al momento del raggiungimento det BAT-AEL)

il piang di rientro degli investimenii effettuati da cui si verifica il raggiungimento
o meno del punto di pareggio e la precisa indicazione del termine della vita utile.
del forno di fusione (con riferimento al pun oll*Allegato XIE-bis-degli allegati
alla parte séconda del D.Lgs. 152/06 ¢ ss.mm.it )y

~Ia valutazione. teénico-economica degli interventi eventualmente attuabili ¢on il

forno esistente in funzione per la riduzione delle emissioni con I'indicazione det
relativi tempi i realizzazione, della messa in esercizio ed @ regime, vionché dei
Hivelli emissivi raggtungibili;

—il cronoprogramma i -realizzazione e messa in esercizio degli intervent
impiantistici finalizzato a raggiungere in tempi certi e otfimali prestazioni allinedte
@i BAT-AEL. , ' :

~lavalutazione sugli aspetti ambientali legati all ‘applicazione della deroga;

s 'dutorizzazione alla deroga rilasciata dal competente Servizio Regionale (di cul
alla DGR 469/2015) déve contemplare in particolare: -

a. Il Pigno di Monitoragglo e controlly della Ditta inriferimento at limiti autorizzati,
Pobbligo della ditta di redigere una relazione specifica nella quale I'azienda stessa
dovrd deserivere annualmente U'andamento degli impianti (includendo produzione
rispetto alla capaciti nominale, andamento del flusso di massa degli inquinanii
oggetio di deroga, effetti dell’invecchiamento del forno sull’andamento delle
emissioni); e { controlli da parte i ARTA;

b. Le Comunicazioni de effettuarsi da parte della Ditta in caso di superamiento dei
limiti di eui D.Egs. 152/06 e all ' AI4; 7

¢. Le Condizioni e situazioni che possdno detérminare la rivatutazione della deroga
anche in ragione. di situazioni di nguinamento-di rilievo di cui all’art. 29-sexies

comma 9-bis D.Lgs. 1 52/06 ¢ negli aliri casi i cui all’ari. 29 octies D.Lgs.] 2006 e
ss.mm.th.;

d L'obbligo per la ditta di rispetiare per i parameltri oggetto di deroga e vielle more
degli interventi di adeguamento ai BAT AEL, 1 valori limite di emissione
altugimente. previsti: nelle autorizzazioni AlA, prevedendo ove possibile una
riduzion, stéssis. comymgue now deveno essere superati i valori previsti dal

8. Leditta ArdaghGroup [taly Stl gestisce un’installazione soggetta a disciplina IPPC, punto
1. 3.3, * Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacita di
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11.

12,

13.La ditta ha- inviato documentazione integrativa prodotta con note del 15/02/2016. ¢ del

14.Sono’ statl acquisiti i pareri ARTA Abruzzo n. 1032202013, 2755/2016, 173372016 e

15

- Ladifta con nota datafa 28.09.2015 ha chiesto di beneficiare della deroga per Uapplicazione

-Lia-ditta & ubicata in un’area classificata dal PRG del Comune del Comune di Montorio al

%

fusione di oltre 20 Mg 4l giotno dellallegato VI del D.lgs 152/06 ¢ ss.mm.ii”., ubicata nel
comune-di Montorio al Yomano (TE) per la produzione di bottiglie di vetro;

del limite per il parametio NOx di cui-alle: BAT Conclusions & di manteneie valore limite
autorizzato. Ha inolire evidenziato che "adeguamento implantistico in termini di costi

‘aggiuntivi non risulte sostenibile in relazions al momento di crisi generale ealla ridizione

delle vendite nel comparto velro;

A seguito dell’emanazione: della DGR 1031_2015 la ditta ha perfezionato la richiesta di

deroga per I"applicazione del limiti alle emissioni in atmosfera di cui alle BAT Conclusions

del settore vetrario, con nota del 12.01.2016 (prot. RA/13842 del 21.01.2016);

In data 11/02/2015 si & svolta apposita Confereriza dei Servizi al fine di valutare ai ‘sensi

dell’art. 29~ sexiés comma 9-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la richiesta di deroga della

Ditta; in tale sede sono stati discussi gli aspetti relativi allapplicazione delle migliori

tecniche: disponibili anche nell'ambito del procedimento di riesame dell’AIA n° 14 del

710712006, rilasciata alla Ditta Ardagh Group ltaly. Si & tenuto conto inolire della

documietitazione seguente: :

+  Quadro riassuntivo emissioni attuale, quadro tiassuntivo in deroga e quadro riassuntivo
chie vertd attuato al termine di vigenza della deroga oyvero al momento del
raggiungimento dei BAT-AEL; ' ,

* Piano di tientro degli investimenti effettuati da cui si verifica il raggiungimento o meno.
del punto di pareggio e la precisa indicazione.del termine della vita utile del forno di.
fusione {con riferimento al punto g dell”Allegato XIl-bis degli allegati alla parte secondg.
del D.Lgs.152/06'e ssamm.ii.) {Allegato 1) '

o Lafine vita del forno fusorio; istallato presso lp stabilimento Ardagh Group laly.
srl & fissata al 2020. La deroga alle emissionidi NOX sard concessa fino al

3171272020

= La valuta teetiico-economica degli interventi-eventualmente-attuabili con il forng
esistente in funzione per la riduzione delle émissioni con Pindicazione dej relativi terpi
di ‘realizzazione, della. messa. in ‘esercizio ed a regime, nonché dei livelli emissivi:
raggiungibili (Allegat

‘o {l Gestore evidenzia che sono stati posti in essere tutti gt interventi applicabili
nell'attiale configurazione dell impianto al fine del contenimento delle emissioni
di NOx. La ditia in relazione agli interventi consigliati nelle. BAT-AEL evidenzia
che how sono economicamente sostenibili j

s  Cronoprogramma: di realizzazione e messa i esercizio degli- interventi fmpiantistici
finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AEL
contenenie le fasi di avanzamento del rifacimento del forno {Allegato 3), :

o Valutazione sugli aspetti ambientali legati all’applicazione della deroga. i1 Gestore ha

-rilevato che nel quinguiennio 2010-2015 ha rilevato wno scostamerto pari-all'l1]% def
flusso di -massa ainio medip rispetto al flusso di massa calcolaty sut valori di
concentrazione massimi delle BAT Ael alla portata media emissiva. (Allegato 4).

Soho state consultate:le altre Autoritd Competenti per valutare I'applicazione della deroga.

ned loro territorie g eventuali provvedimento/norme regionali emanate.

26.02.2016 assunte rispettivamente 4l protocolls regionale n. RAMO000 del 23/0272016 e 1.
RA/S5168 del 01,03.2016; |

234172016 che banmo permesso di definite le condizioni del rilas¢io del riesame € della
‘concessione- della detoga al valore limite-di concentrazione del parametro NOx di cui alle
BAT AEL; "

Vomano (TE), In riferimento alla nuova zonizzazione e classificazione ai sensi del D.lgs




15502010, approvata con DGR n. 1030 DEL 16.012.2015, il comuni suddetto si trova nella
zonha-a maggiore pressicne antrapsca Per tale zona s concentrazione degli NOx per "anno

2014 (ultimi dati disponibili) in aria ambiente ¢ (nferiore al valore limite di cui al Di.lgs
[55/2010.

CONCLUSIONT

Al fine di applicare uniformemente 1istituto della deroga in ambito regionale con la DGR
1031/16 & stato indicato alle ditte il contenuto minimo della documentazione da presentare:
per dimostrare che porre limiti di emissione camspondcnta ai livelli di emissione associati
alle mighen tecniche disponibili comporterebbe una miaggiorazione. spmpnrzmnata dei costi
r:spettc} ai benefici ambientali (art.29-sexies comma 9 bis D.Lgs.152/06 ¢ ss.oum.if). Altrest
sl & stabilito di monitorare con particolare attenzione [*andamento nel tempo:dei parametri
oggetto di deroga, al fine di evidenziare eventuali superamenti di limiti o eventi inquinanti
di rilievo che possane rendere necessaria la rivalutazione della demga o Uetfettuazione di
interventi. Cid al fine-di coniugare gli importanti aspetti economiel & accupazionali delle
aziende del settore vetrario, con la necessita ¢ dovere della salvaguardia ambientale.

Cotmne richiesto dall’art. 29 sexies c. 9-bis del Dilgs [52/06 ¢ ss.mmu.ii, per il parametro

oggetti di deroga & stato verificato che il valore limite attualmente autorizzato al camino del

forno fusorio rispetta i valori di concentrazione di cui al punto 7 dell’all. Lalla parte V del D,

Lgs. 152/06.

Si 8 ritenyito pertatito di potet concedere la deroga, dandosi atto che risulta verificato quanto

stabilito della legge nazionale e delle disposizioni regionale.

Ad fini delle valutazioni di cui alla lettera ¢} del punto 4 della DGR n.1031 del 15.12.2015,
peril parametro NOx st pone come valore di riferimento lo scostamento del ﬁiESSC* di massa
o tedio rispetto-al flusso di massa calcolato sui valorl di concentrazione simi-delle

ittata tedia emissiva, calcolato: in termini percentuali. Un dtsmshamantc:
significativo- ciel flusso di’ magsa annuo rispetto al valere-di 11 % sard-oggetto di un
&pmemchmﬂam congiunto per valutare possibili soluzioni di intervento.
Il valore suddetto sard assunto a rifetimento pei il periodo della deroga ed il Gestore's tenuto
a valutarlo annualments (n un teport speeifico da trasmetters entro il mese di gennaio
dell'anna suecessivo al controllo,
{1 Gestore dovia inoltre relazionare con cadenza trimestrale; sulla base della concentrazione
di NOx edella portata misurata al camino, considerando il numero di oré effettive di
normale finzionamerito, calcolando I'effettivo catice aggluntivo in termini di NOx emesse
rispetto al valore di; riferifnento di 800 tig/Nme.
Ulteriori condizioni per rivalutare la deroga saranno considerati anche in funzione dei
monitaraggl prewsm per la Qualita dell”Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs.155/2010.

A seguito di tiesame per. la verifica della conformitd -ai sensi defl’art. 29-octies del
D Lgs.152/06 ¢ ss:mmii. |'azienda risulta conforme a quanto stabilito dalla Decisione di
esecuzione della: Gummtsmﬁne del 28 febbraio 2012, pubblicdts in Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Buropéa in data 8 marzo 2012 [C(2012) 865], che stabilisce te conclusioni sulle
miglioti tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, fatto
salva per gli aspetti relativi alla richiesta di deroga-al rispetto delle BAT AEL, che per. tuthi {
motivi soprassposti st titiens di poter concedere.




ALLEGATO 2. L PIANG DI RIEENTRO DEGLL WVESTIMEMT EFFETTUATI Da o &1
VERIFICA Il RAGGIUNGIENTO O MEND DEL PUNTO D1 APREGGIO E LA PRECISA
INDICAZIONE DEL TERMINE DELLA VITA UTILE DEL FORNG DI FU:m?fi}ME {CON RIFERINENTD
AL PUNTO 6 DELLALLEGATO Xilbis DEGLI ALLEGATI ALLA PARTE BECONDA DEL LGS,
18206 E S5 MBLILY

i fornio fusorio & Telettrofitro sona statl installati entrambl nel 2008

Il sosio acearlato ammonta rapeftivamente a k€ 3.972 & k€ 1.317 per uf totale investimenito part & k€
5,288,

It punto di pareggio dellitvestimento avverrd nel 2018 (k8 5289/600=8.8 anni).

punts di pareggle & staty calcolato prendends comebase I'Ebit annuo medio che Fazienda produce,
mettendolo in relazione alfinvestimento effettuato (k& 5289).

La percentuale che fis derlva, cirea il 10% & stato applicata sulFEbL annuale medio (k& 6000,

8 precisa la vita utile df un formd fuscrio per fa produzione di velrs ambira si aggira attorng al 10M2
atnd; o ultogdi il fine vite-del foro fusorio attualmente. ingtallate presso FArdagh Group ltaly sth &
fissater nat 2020

Pai le raglotii sovraesposte sl chiede di cohseriie Papplicazlone dellistiuto delia “deroga per
ladeguaments a limiti di emissione in atmosfers BAT-AEL (INOx) per Je motivazlont di oul sli'alegato
alla parte seconda Xil-bis funta g del Dilgs. 162/06" che testualmente si ripadana: "8 oppartuno
conceders af gestore yna ditazione del. tempi per il ragg{zfm_gimenéqnﬁéﬁﬁ&? gorrispandanti ai BATAEL
per consenlirgli almene I punlo di pareggio In. refazione agll investimemtit gid effetiall. i
ﬁésﬁsﬁdarazﬁne eff 'pafffﬂﬁf%ﬁ'"t‘?ﬁ?’a{ﬁarf’fm‘féﬁ%‘ ifﬁmfﬂhﬁ cféffé Eﬁs’a‘aﬁaﬁéﬁfs el pmge‘ssf -;:e‘f‘éxiﬂffiiﬂ" the
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ALLEGATO 3, LA VALUTAZIDNE TECNICO ECONOMIGA DEGLI INTERVENT] EVENTUALMENTE
ATTUABILL CON L FORMO ESISTENTE IN FUNZIONE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSION
CON LINDICAZIONE DEF RELATIVI TEMP! DI REALIZZAZIONE, DELLA MESSA IN B5ERCIZIO
ED A REGINME, NONCHE' DEI LIVELLI EMIS3IVI RAGSIUNGIBILL

La ditie setlvente, in oocasione del rifacimento del forno fusorio, he effstiuato su richiesta della Regione.
competents linstallazione di un firo elettrostatico sul caming E1 con una spesa di 1.3 milion] dieure;a
toggl in base gl programmea di investiment def gruppo Ardagh il rifacimento del formio fusorio &
previsto el 2020.

Inoltre 12 ditta ha. gid applicate &l forno fuserio la fusione: eletirea “con boostirg slatirico (eletirodi
imimetst nella mistela vetrifigablle) eBruclator a bassa emissivne di NOx (Regulating Gas Burhies RGH
700 Hotwork Infernatienal AG).

Per tispeltare la limitazlone; nell'anno. 2016, delle srilssioni di NOx delie. BAT Conelusions per la
fabbiicazione del vetro di Marzo 2012 (500:800- mgiNm) 1a ditta dovrebibe, coriz suggerite nelle BAT
Conclusions, dotdre 1l forno fusorie di un sisterma di-abbatlimento DeNGx tips SCR o SNGR {a oul
attuazione rishlederabbe:

< Wi fertno anticlpato del forno fusorie, 1l che portersbbe alla completa nsarvibilits del forne
fusoria attyalments preserite hells sue parti stiutiurall e implantistiche:

- larottamazione del forno fuserio attugimsnte presents dimezzandone cosl [ vite utile:

- Pinstallazione di un nisve forms fuseris, cor an investimento-quaniificablle i cirsa 416 miliari di
eure; -

RS SR ek . et .

y o b cosere . R gl

e e S - e £ rp e -

S SIS e e e e T T
e st R fobireemnmsoomes e

_ fewﬁq _imia’-faﬂifi,ﬁtjﬁ p?&*iﬁ%‘lﬁﬁ!&fﬂ, rﬁamaéﬂ' fatturato & mancati
utill, mancate colisggne e mancato rispetto dei contratti in essers per un parioto quantificabille:
irnon:menao di 60 g,

< lacouiste-del nuove sistema di abbattimarits appositamante progettate per il layout del fomy
cart uninvestimenta quantificabile In cirea 900,000 eurg.




Tale scenario valutaio in termini di cost. aggiuntivl, rispetio ad ro scenario. i 1mplem%mazmmzz delle
BAT seconde | la n=tursle scadenza: dellimplanta, fivh dsulta at momerie sosteniblle da pane rﬂa! i ditta
soprediults I felazinne &l momento-di crisi: generals e alla riduzione delle vendiie fial somparta vatro

in base alle inforfiazion soprariporiate nessun huovo: Intervento & fattibile: son il formo seistanta in
funizioie,




ALLEGATD 4, CRONOPROGRAMMA D REALIZZAZIONE E fffél"@&% I ESERCIZIO. DEGL
INTERVENT! 1@PANTISTIC! FIMILIZZAT] A RAGGIUNGERE IN T

PRESTAZION! ALLIMEATE ALBAT-AEL

TEMPE GERTI E. OTTHALL

abbatineto NOe
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ALLEGATO 8 VALUTAZIONE SUGLI  ASPETTI
ALLAPPLICAZIONE DELLA DEROGA
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Eituszions attusls

Si riporta Pandarmento della concentrazions degl NOx per il punto. di smissions 21 per un periodo! di
riferimanto da marzo 20108 giugho 2018; si sottoliries ohie T coniroll pet il Gaming B Hatimo periodicitd
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Gavie 8] svinoe dal grafica, riportante | ristltati-del controlll perisdici Wimestrall delle concantrazioni di
NOx emesse dal camino BY (Fome-gdi Tusione), Fandamento del valon migurati di N{)xnsii ta arrego!ara
L'andamento & caratterizzato da un ploce di 1193 mghn® & da un valore medio ¢ 870 mgh®,
L'sndamento. ripsrtsto non tiene tonta delle emissioni in condiziont divefse dal hortale: ésercizin.
rappresentats. dalle manutenzioni strvserdinare. sull eletirofiltrs n cui le emissiont pOBSONG Bssere.
superiofi i valori mediamente emess],

Daltanalisl délardansnto-si eviichng. deb-smperamsils
'sgppitﬁahfﬂ & partire dal 2048,

La richiesta di deroga ¢ rende necessarta per I'scoedenza in termini of concentrazl o eaaﬂluia sul

ispettelal-valorslelle BAT-Tomclsions

limite imposto dalle BAT Conclusions.
Par la valuimaq&; »-da;gf -imp'atﬂ ambaémt'aﬁ rﬁmiivamanta alle: "amissisn' el aima’sféra dl NOx s
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La Tabaita 4 ripora le emission] in tonnellate anng caleolate suf valor aiisurali nel contrelfo trimesirals
det caming 1 derivante dalfattivita del Formio di Fusions: (il date mediodel Ire sampionsmerniti é atato

atiibuiter altintars imestre),

[Tabella & i Tounellate i NOx emesse nel quinquennio 20102018

Emislonl df

Diatu ;L Conesiitra NOY .

Podtata Flussodlf
wimestre  NOx mi - tiigurata massy

{5 | lmgﬁ*a‘mll [ r] e/t o B

zione

cumplonwnento

| igirimests

Haito

" trimestre 36107 2160 794 19485 16,85 36396
M trimestre 2010 2184 909 21875 19,87 A3396,08.

W trmestre 3010 2208 578 14538 .88 I1R15,08

W trimestre 2010 3208 702 20099 1411 31154,88

_ Iwimestre 2011 32160 708 20455 14471 3114936

Winmestre 2011 7184 1193 IH169 27,633 60350472
R tnmestrf*i?ﬂi o 2208 ga4G 18908 17,587 39494496
e 2908 10492 25128 3745 60556,608

193,5500

2160 882 26557 33473 5059368

S tmne:. T@éi’ﬂf.?
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ta Tadella & riporta Pemitssiones smessa of tonnelate ang saiol

conchisions: (800 mg/n3) applica
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[Tabsila B Tonneilate NOx con concentrazions & o concentrazions BAT conclusions
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Welta-tatsetla € s tpodla Fimpatie gmissivo degli NOx emessi rispello 5 finite delle BAT vonclusions.
{T Wzi:ﬁv&i la %j Tonnetlais di NOx sccedentl rispstio al valore dells BAT Concluslons
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Grafico C Impatto Emissimo NOy guinguennio 2010-2015

Bonn 200 Adng 2oL

Hhfanne M emesss nel guinguennio
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“gfanneanwnesst secoide BAT conlusions
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tanno NOx emesse
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197,628
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Seenario guinguennic 2016-2020 lpotizzato

Nella: proiezions E;:ai;zzaia soho stall consideratl | saguesrnitt seenan
impatto prestrmibile: applicando g tultl | trimestr del quinguennic 2016 « 2020 Un'emissions
parf al valote madio di 870 mgim® “(valore calcolato dal valorl migurati dgl - quinglisnnio

-

precedenta con ‘portata media’ calcolaty dome: tedia dei valor misurait) In dergga-di 1200

fmgim:i




dhyyt Hiy riI IS s 2T

- Condizione siavorevels o Impatio: applicande = tulli i bimeshi del quinguennia 2@4@ mgﬂ}%ﬂ
un'erriissions. part af velorg massimo in deroga i 1200 mgfm {on portata - media carm{ iber
come media del valoi flsaat del guinguentio prenndant@;
.@uaﬁta krolezione orevede magsimo impat

Medte taballa 138 Hportata fo- scenaric amissive applicande # imite delle. BAT voncisions: {800 mgy
‘avendo & base la portary m&d;ez oaloolats suf valoif misizai.

|+ Profezione emizsloni per gl anni 20162030 {Applicazione BAT Conclusions,

e

Proleziani dellimpatio: emissive produdbils con applicazions delle BAT Genclusions

kg.ann B tfaﬂnﬁ

Dati ﬁ?ﬁ?ﬂ?’éﬁéﬁ,,;_,‘ Surals g an

i | [Nenh] {Kﬁfi@]' kg I

29548 17,5584 3792604 '
21948 175584 3834755
(21548 17,5584 3876895

4208 21948 17,5584 3876895 153819

X600 804 23948 17,5584 37906 1

2184 800 21848 17,5884 383755

208 00 21948 17,5584 3876895

JTRTE,  De0R B0 1oaR unsssa 3876895 1smers
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Hella tabella E & riportata o scenariy emissivo applicande I valars mecdio- defle BAT conclusions (870
mgﬁn’*) oltenulo sul valor misurati det quinuenniopeecedents & son la portaty matha caloolats sui

vatlori misurall nglquinguenio pracedente,
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[Tabella B Profexions emissioni per gl anni 2016-2020 (Applicazione valdre medin 870

Hatiie

| trimestre 2016
i trimeshre 2016
“Htrimestre 2016
W otriresire 2006

2160
2184
2708
2208

B0
BIG
870
870

_ 71948 16,0047
21948 19,09476
21948 19,09476

21948 19,09476

4124468

4170295
4716128
4416153

67,27

{trirnestre 2007
i trimestre 2017
- M trimestre 2047
T IV trimastre 2017

2160
2184
2308

2208

870
870

870
BT

21948 19,09476
21548 1909476 4

21948 15,09476
21948 16,00476

@3,2&& 53‘

42161,;23 :

167,27

[ trimestre 2018

Uirimestie 2018

N trifnastre 2018
AV trimiestee 2018

2160
2208

2208

B0
870.
876
870

21948 '19,09475
21848 19,09476
21948 19,09476

1948 19,00476

‘4.12314#68 i

42161,23

142161423

167,27

I trimestre 2019°

il tricmestre 2049

i frimestré 2019
Y trimesire 2018

2160
2184

2208

2208

870
870

870
870

1948 19,08476
21948 19,09476
A8 1909478

19,09478

4124468
41702,96

472161,23

42161,23

167,37

I trinestre 2020
N trimestre 2020
Wi trimestre 2020
iy trimér;tx:ev,

2 @2@;

2180

2184

2208

a70

870
870

1948 19,08475
21948 15 09476

41244,68
41702,96

7114




PP S APk d iy et
BT e R 0

Medle letells F & dporiaia Fectedenze it tortnediate. del guantiaiive emesss vonslderando i divario o
fmﬁaﬁwf&zﬁ}jﬁffaaz;’aﬁaadﬁ;’ Tirifte della BAT conclusions e § limile medio der valor misuratl net
quinguenio 20102015

abelia 7] 20716-2020 Quantitative massima ¢ tonnellaie di ossidi- di azoto emessi con |

applicazione del valore madio rispetto allapplicazions delle BAT eonclusions ipotizzando
stnissione massima (1200 mg/n®

” | Tonnatlate dl NOx sisest
Datd ¢aripionaments b 4rifestre Harn, Harng i eccedenza sispett BAL
 Tnregine df deroga

| trimastrs 2016 2380
H trimestvs 2016 2184
W ardmestio 2014 2308
W trimastra 2006 2208

152,812 167,27 43,458

Hrimesire 2017 2160

 tirhestee 2817 184 , - 12,488
oo e A5z812 167,27 ’
M teimesire 2009 2208 e 8

rrigsive 2047 2208

 ' {timastra 2018 2160
Hivimestrs 2018 2184
W trnestre 2018 fefeleris
W trimestre 2018 sl

153,812 167,27 13,458

Ttrimestre 2019 160
Htrimestvs Pk 2i8g
i trimesite 2019 it
IV tritiestia 2019 2208

153,812 167,27 13,58

{irimesire 2020
tdibestre 2020 o
Wtrimesire 2020
W drimestra 2020

153815 w727 1zas

ARDAGH GROUP fy;

prats e

E4048 Mordbeichl Visrrane (1 .
%ﬁa& 47 EET

8714




L R i ([ A

Toarneftats i NOK prasunte amasse son valors madio vusito alls 24t
iy
160
154
E26)
i

13,458

Nefla fabelfa G & rigortato lo scenario ipolizzato i casp di fmpatio emissiva massimo of NOx coft
applicazione defla massina emissione In deraga (1200 ma/m®) con portals medis sif valor? m Istrati nal
guinguenilo precedents.

Tabella G : Projezione emissioni pergli anni 2016-2020 {applicazione Deroga)
Proleziont dell massime Impatio emissive producibile cdn la concessione della daroga

oot conpionamento. L UoRve PTGENE porate Pl o, tamo
M fmgMed et Kol Kel 0}
trimestre 3016 2160 1200 21948 26,3376 5648927
U trifiestre 2008 2184 1208 21948 263376 5752182
i triviestre 2016 2208 1240 73948 96,3376 5815342
W trimestre 2016 2708 1200 21948 163376 SBISZAT 280,217
timestre 2007 2160 ;;zée‘ T a1oag 28, 33?5 5688925
;{'tfrmame po17 2184 : 21948 263376 5751132
; 290 L 79948 2 5815
21948 76,3376
21548 16,3376
21948 26,3376
21948 263376
21948 263376 568
21848 25,3376 ...m;u‘az‘
21948 263376 5815342
21948 263376 'S8IS342 230,717

R

I rrfmesr:re 2‘913 2160
U trintestre 2018 2184
‘HI trfmeafre Zﬂm' 3208
2208
K:Zfi’ﬁﬁ .
2184
1 frimestee. mm? 2208
WV trimestre 2019 2208

914




tivirtrestre 2020 2160 1200 21948 26,3376, S6288,27
i trienestre 2020 7184 1200 21948 263376 57531,32
Mtrienestre 2020 208 1200 21948 26,3376 5E183,42
1. trimestre 2020 7208 1208 21948 263876 SBIS3AL 230,717

Nedla inbolla H & riportata l'ecoedenza in lonnsliate del quantifative ermesso-considerando §l valors
massimn emasso in deroge:

[Fabelta 7] Eccedonza annuate tonneilaie emesse regime di deroga riepetio alis.

tonneliate emssse 20982020
Quantitative massimo di tonneliate 4 cssid di szoto smessi in regime di daroga rispétio
alfapplicazions delle BAT conslusions fpolizzande emissione fiassiina: {1200 mgfm®)-

Datacomplonaments hirimestie Hanno. tantio

Tirimestre 2006 ’ ;za:ﬁﬁ:
i trimiesive 2016 27
Wi trimestie 2005,
WV trimiestre 2008
Vivimestre 2017
litTmestre 2017
i rirnestre 2017
M wrimestre 2017
Virirestre 2018 :
Hiurimestra 2048 2184
i frimiestre 2048 2308
IV trimestre 2018 ‘
Pirimesire 2019
- Mirimisstre 2019
i trimestre 204
W trimestrs 2018
Ttrimestre 2020
IHrmastre 2020
 fimesire 2020
IV trimestre 2020

153,812 230, 717 76,805

158,812 280, 717 76,905

155817 230, 717 76,905

280, 717 76,508

10/14
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Impatio massimo emissioni MOy ipotizzaty
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Al

, qumaitm !taima madw, Thﬁgg{&{é;ﬁé@gﬁ;
o mg:m b Bl gl {2200 gty

Tonaellate . e
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Dalle indagihi sffetiuate risultang quing! gl impatt del guinguennio & gli impatt presunti.

?é-h%zﬁa | Tonnellate emssse 200620057 Tonnellate ipotizeate 20182020

Tonnelate eccedent] quinquennio BAT
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Differenze percantuali scanarl

44,835,

fukinallats Derosa

boserivell e vatbore i

Terrpseflate BAT

Torwsallate affotiramente dmesie qlitndudnuin W10 2015,
e LU

crormslldir pmgsme 0 Differ perseniusls

Impatto del quingquenniio precédante

Le tonrnsllale sccedenti di Nk caloolate su valord misurati del quinquennio precedente sono irea 84
ionn rispetto-allapplicazione del limite df BAT conclusions (B0 mgl) con pottate misurate:

Impatto medio ipotizzate

Le tonnellate eccedenti ff NOx calcoldte. sul valore medio (870 mgf?z}") dal quinguennie 2016:2020
gano droa 67,3 tonn rspetto. all' apglicazions del limite delle BAY eonclugions son applicazione delia.
“portata media def quingusrinio.

Ipotest di massimo impatio

L tonnellate acceaden%s ] NE?X caimiat& sul vaim‘e in demgg {12!3& mgfm’} del quinguennio 2016:2020
' aif sk limite, di- BAL comclusidng con apslicazians. i

’ ‘pct Eii“t’]@dﬁﬁ d&iqumqamﬂ*
CGuesta Tpotesi presuims: che: sia sermpre emesso | massimo quantitative & sgimpre alla massima
capacitd a-non risulta essers un'fpotes| attendlbite: alta juce ‘dégh andamenti passat, m‘,arag}'pjéf&ééﬁta i
‘massimo inquinamente producibile autorzzato In caso di derogsa.

Gli_scenarl sspostl sidno ess! effettivi chis ipotizzati sone atali effetiuat] fispette ad. una. capaciia del
88% rispelio alfa capacita teorice massima, ‘poiehd i fiflens che questa -cameiﬁé efféttive sia la
- massima conseguibile, el

1ar4

g -




iptitasi di un Impatio arabieiale: squitalente o qually Hassyio di-circa 84 N -socadent df NOx nel
quinguennio  oggetto o e:iamga riepetto -al'apblicazione defle BAT rapprasenia uro stenaris
wagglormente attendiblle anche in considerazions delle: neriodiche: manutenziont tellalsttrofiliro the
richisdorio un'sgerazions i bybass annuale;

Concluginng

Considaranda plavsible ohe 1 emisslord o NOx del - quingusinio 2016-2020 TOEBHNN- seszzgr?
assimilabili, considerando I'nvarianza del ciclo produtitve, &l precedenite quingusnie, i Iriag: o1
impatio emissive &1 attesterebbe a8 circa 84 lonnellate: di sccedanza. come - gmissions tolale "’li}f
eulingisnnly ispetio l valore emetiibile repatiands st limite. delle BAT conclusions,
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