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1) RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Riferimenti normativi
La presente relazione tecnica di acustica ambientale e stata redatta secondo i riferimenti della

legislazione vigente in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento a leggi,

delibere, circolari nazionali e regionali, direttive comunitarie quali:

v
v
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<\

L. 26/10/1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);

DLgs 17/02/2017 n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico);

D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

D.M. 02/04/1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densita edilizia);

D.P.C.M. 01/03/1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno);

D.M. 11/12/1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo
continuo);

D.P.C.M. 05/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici degli edifici);

Decreto 16/03/1998 (Tecniche di rilevamento dell’inquinamento acustico);

D.P.C.M. 31/03/1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
I'esercizio dell'attivita del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro
sull'inquinamento acustico»);

Legge 09/12/1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale);

Legge 23/12/1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo™;

Direttiva 2002/149/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002 relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

Legge 31/07/2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

D.Lgs. 04/09/2002 , n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente I'emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto);
D.P.R. 30/03/2004, n. 142 recante (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447);

Circolare 06/09/2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

(Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita



dei valori limite differenziali);

Deliberazione R.A.S. n. 30/9 del 08/07/2005 recante (Criteri e linee guida
sull’inquinamento acustico (art. 4 della legge quadro 26/10/1995, n. 447));

D.Lgs. 19/08/2005, n. 194 recante (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale);

Legge 07/07/2009 n. 88 recante (Disposizioni per 1’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita europee — Legge comunitaria 2008);

D. P. R. 19 ottobre 2011 , n. 227 recante Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (Capo Il - Disposizioni in materia di
inquinamento acustico - Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico).
D.P.R. 03/04/01 n.304 Regolamento recante disciplina delle emissioni prodotte nello
svolgimento delle attivitd motoristiche.

Definizioni
Si elencano le definizioni tratte dall’Art. 2 della Legge 447/1995 “Legge Quadro

sull’inquinamento acustico” (cosi modificato dall’art. 9, dall’art. 24 del d.lgs n. 42 del 2017):

a)

b)

Inquinamento acustico: I’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali,
dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi;

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunita ed utilizzato per le diverse attivita umane, fatta eccezione per gli
ambienti destinati ad attivita produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, salvo per quanto concerne I’immissione di
rumore da sorgenti esterne ai locali in cui si svolgono le attivita produttive;

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; gli impianti eolici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita

sportive e ricreative;



d)

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

d-bis) Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che

9)

h)

costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di
rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa;

Valori di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere immesso da una o piu
sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimita
dei recettori; ... I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti,
determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite
differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ed il rumore residuo;

Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente
e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento
obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i
presupposti, le azioni previste all’articolo 9;

Valori di qualita: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli

obiettivi di tutela previsti dalla presente legge;

h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente

sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Si riassumono alcune altre definizioni di cui all’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 1° marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991:

Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull’'uomo effetti indesiderati,
disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo
dell’ambiente.

Livello di rumore residuo — Lr: e il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A” che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso
deve essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del rumore
ambientale.

Livello di rumore ambientale — La: € il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante

un determinato tempo. Il rumore ambientale ¢ costituito dall’insieme del rumore residuo
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(come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa
del disturbo.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno
sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB)...

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”: ¢ il parametro fisico
adottato per la misura del rumore...

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente
udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Tempo di riferimento Tr: e il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno
acustico nell’arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo
diurno ¢, di norma, quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h
22,00. II periodo notturno ¢ quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le h 22,00
e le h 6,00.

Rumori con componenti tonali: emissioni sonore all’interno delle quali siano
evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che
siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di osservazione — To: e un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di
riferimento, durante il quale I’operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di
rumorosita.

Tempo di misura — Tm: € il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione,

durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.



2) PREMESSA

La presente relazione tecnica riguarda la valutazione di impatto acustico relativa alla Ditta
BARBAROSSA PIO con sede operativa in via Del Rio, 1 - 67040 Ocre fraz. Cavalletto (AQ). La
presente valutazione dell’impatto acustico derivante dalla suddetta attivita, le cui risultanze sono
riportate nella presente relazione, e stata redatta anche basandosi su informazioni fornite dal
Titolare dell’impresa, che si assume la responsabilita della veridicita delle stesse. Per una corretta
stima dell’impatto acustico si ¢ dovuto tener conto, oltre che delle caratteristiche delle sorgenti
sonore, anche delle modalita di diffusione sonora, nonché della presenza di civili abitazioni ed
attivita commerciali, o artigianali confinanti e/o limitrofe e della eventuale presenza di recettori
sensibili di Classe | ex D.P.C.M. 14/11/1997.

In base a tali considerazioni sono stati scelti i punti in cui sono stati effettuati i rilievi fonometrici
per la misura dei livelli di rumore residuo di cui in seguito.
Di fatto questo studio impone di controllare che I’insediamento dell’attivita non contribuisca ad
aumentare 1’inquinamento acustico della zona e verificarne la conformita con le prescrizioni dettate
dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997, relativamente alla classe d’uso del territorio.
In relazione al clima acustico dell’area oggetto della valutazione si specifica che il comune di Ocre
(AQ) non ha ancora approvato un piano di zonizzazione acustica pertanto si fa riferimento alla
tabella riportata nell’art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991:

» La classe di destinazione d’uso del territorio in cui ha sede la alla Ditta BARBAROSSA

PI1O ricade in “TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE”, (vedi tab. 3).



3) DISPOSIZIONI DI LEGGE E VALORI LIMITE

Con I’entrata in vigore della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 vengono stabiliti i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento
acustico, peraltro gia in parte espressi dal legislatore nel D.P.C.M. 01/03/1991.

In particolare la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce (vedi art. 6, comma 1, lett. a
della L. 447/95) che ciascun comune, al fine di tutelare la popolazione e gli ecosistemi dai possibili
danni o disturbi legati all’emissione ed all’immissione di rumore nell’ambiente da parte di sorgenti
sonore fisse 0 mobili, faccia redigere ad un gruppo di lavoro costituito da professionisti di varie
discipline (uno dei quali, almeno, in possesso del riconoscimento di tecnico competente in acustica
ambientale) il piano di zonizzazione acustica (anche detto di classificazione acustica) del territorio
comunale.

Nella Tabella 1 - Valori limite di emissione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 sono riportati i
limiti massimi dei livelli sonori continui equivalenti di emissione in funzione della classe di
destinazione d’uso del territorio mentre nella Tabella 2 - Valori limite assoluti di immissione di cui
all'art. 3 del D.P.C.M. 14.11.1997 sono riportati i limiti massimi dei livelli sonori continui
equivalenti di immissione in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio; essi si
riferiscono sia al periodo di riferimento diurno (in tal caso I’intervallo temporale di riferimento &
compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00), sia al periodo di riferimento notturno (in tal caso
I’intervallo temporale di riferimento ¢ compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno

successivo).



Nelle successive tabelle 1 e 2 sono riportati i valori limite di emissione ed immissione:

Classi di destinazione d'uso del territorio Periodo di Riferimento
Diurno Notturno
| Aree particolarmente protette 45 35
Il Aree prevalentemente residenziali 50 40
[11 Aree di tipo misto 55 45
IV Aree di intensa attivita umana 60 50
V  Aree prevalentemente industriali 65 55
VI Aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 1: valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di Riferimento
Diurno Notturno
| Aree particolarmente protette 50 40
Il Aree prevalentemente residenziali 55 45
Il Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attivita umana 65 55
V' Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3)

La previsione di impatto acustico deve inoltre determinare il rispetto del “criterio differenziale”,
cosi come definito dall’art. 2-4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, nelle residenze limitrofe al luogo in
cui e locata I’attivita.

In ogni caso, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del
rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

5dB(A) per il periodo diurno



3dB(A) per il notturno

La legge 447/1995 contiene numerose impostazioni innovative per I’attivita tecnica nella
progettazione acustica ambientale. Fra queste, particolare rilievo assume la “valutazione
previsionale del clima acustico” delle aree interessate alla realizzazione di alcune tipologie di
insediamenti collettivi, da sempre considerati particolarmente “sensibili” all’inquinamento
acustico.

Laddove si prevede che i valori di emissioni sonore, causate dalle attivita o dagli impianti,
siano superiori a quelle determinate dalla legge quadro, devono essere indicate le misure previste
per ridurre o eliminare i livelli acustici.

La documentazione in oggetto deve essere inviata all’ufficio competente per I’ambiente del
comune perché rilasci il relativo nulla osta (art. 6 comma 1 lett. d) e art. 8 comma 6 della Legge
Quadro 447/95).

Nel caso in cui il comune non abbia ancora approvato il Piano di Zonizzazione Acustica si
applicano per le sorgenti sonore fisse i limiti indicati nella seguente tabella (art. 6 del D.P.C.M. 1
marzo 1991):

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di Riferimento
Diurno Notturno
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale n 1444/68) 65 55
Zona B (decreto ministeriale n 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

Tabella 3: valori limite acustici assoluti - Leq in dB (A)

L’amministrazione comunale di OCRE (AQ) non ha effettuato il piano di zonizzazione acustica
pertanto la classe di destinazione d’uso del territorio in cui ha sede la alla Ditta BARBAROSSA
P1O ricade in “TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE”, come da art. 6 D.P.C.M. 01/03/1991.
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4) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ ED UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO

La presente relazione tecnica riguarda la valutazione di impatto acustico relativo alla alla Ditta
BARBAROSSA PIO con sede operativa in via Del Rio, 1 - 67040 Ocre fraz. Cavalletto (AQ).
L’attivita ¢ situata in un’area recintata, in cui sorge il kartodromo. Esso si compone di un ingresso
dal quale si ha accesso ad una struttura in cui sono locati i servizi igienici e le attrezzature per la
manutenzione della pista, il resto & composto dalla pista realizzata in asfalto con cordoli di colore
bianco/rosso e con vie di fuga protette da copertoni sempre di colore bianco rosso. Il circuito ruota
intorno ad un punto in cui sorge una torre faro per I’illuminazione dello stesso, protetta sempre da
copertoni di colore bianco rosso. Alle spalle dei box e della struttura il kartodromo oltre la
recinzione e cinto da alberi di alto fusto, sul lato sinistro (quello basso della pista) all’interno della
recinzione metallica & sita una siepe, mentre sul lato alto della pista, € posta una recinzione
metallica oltre la quale & presente una zona di parcheggio. Le fonti di rumore sono costituite dai kart

in fase di prova o di corsa sulla pista.

L’attivita viene svolta nei mesi, nei giorni e negli orari di seguito specificati, comunque sempre in

periodo diurno:
Mesi estivi: mercoledi-domenica dalle 15:00 alle 20:00;
Mesi primaverili ed autunnali: sabato e domenica dalle 15:00 alle 19:00;

Mesi invernali: non in funzione;
L’amministrazione comunale di OCRE (AQ) non ha effettuato il piano di zonizzazione acustica
pertanto la classe di destinazione d’uso del territorio in cui ha sede la alla Ditta BARBAROSSA

P10 ricade in “TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE”, come da art. 6 D.P.C.M. 01/03/1991.

A tal proposito si riporta lo stralcio particellare dell’area in cui ¢ situata 1’associazione:
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Figura 1 - Stralcio particellare Ditta BARBAROSSA PIO

Al fine di definire i confini e la locazione dell’attivita si riporta uno stralcio di vista dall’alto:
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Figura 2 — Stralcio vista dall’alto
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I limiti acustici previsti per tale area sono quelli riportati in tabella:

Classe acustica zona Tempi di Riferimento
“tutto il territorio nazionale” Diurno Notturno
Valori limite di emissione 65 55

Valori limite di immissione 70 60

Tabella 4: Valori limite acustici LAeq (dB), per la classe acustica individuata

5) PUNTI DI MISURA E SOGGETTI RECETTORI

Al fine di poter descrivere il clima acustico dell’area in cui ¢ esercita 1’attivita, in relazione alle
macchine che saranno presenti e funzionanti all’interno sono stati scelti dei punti in cui si ritiene
concentrata la fonte sonora, nel caso specifico essendo i recettori esterni allo stabile sono stati
individuati n.5 punti (sui lati della recinsione) per il calcolo dell’impatto acustico sugli stessi,
tenendo conto, tra I’altro, del fatto che le attivita rumorose si svolgono senza variazioni di rilievo di
intensita e senza variazioni di direzionalita dell'energia sonora emessa.

Di seguito si riportano i recettori piu sensibili, sottolineando che non si riscontra la presenza di
ricettori sensibili di Classe | ex D.P.C.M. 14/11/1997.

| recettori che possono ritenersi acusticamente piu sfavoriti sono quelli riportati in figura 3:
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Figura 3 — Recettori acusticamente piu sfavoriti (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7) e punti di misura(P1, P2, P3).

Si riportano di seguito i punti di valutazione per le misure previsionali:

- R1 primo recettore, P1 punto di misura interessato;

- R2 secondo recettore, P1 punto di misura interessato;
- R3 terzo recettore, P1 punto di misura interessato;

- R4 quarto recettore, P3 punto di misura interessato;

- R5 quinto recettore, P3 punto di misura interessato;

- RG6 quinto recettore, P3 punto di misura interessato;

- R7 quinto recettore, P2 punto di misura interessato.
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6) METODOLOGIA DI MISURA E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Premessa
Prima dell’inizio delle misure si & reso necessario acquisire tutte le informazioni che potessero

condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura; in particolare, sono stati
rilevati tutti i dati necessari per addivenire ad una descrizione sufficientemente esaustiva delle
principali sorgenti di rumore che possono influire nelle zone interessate dall’indagine.

I rilievi di rumorosita effettuati hanno tenuto conto sia delle variazioni dell’emissione sonora delle
sorgenti sia della loro propagazione; inoltre, e stata valutata sia soggettivamente sia
strumentalmente I’eventuale presenza di componenti impulsive e/o tonali ¢/o di bassa frequenza nel

rumore ambientale e residuo.

Condizioni meteorologiche
Le misure di rumore eseguite nell’ambiente esterno, svolte nel pieno rispetto di quanto previsto

dalla vigente normativa in materia di esecuzione dei rilievi fonometrici, sono state effettuate
escludendo gli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale (sorvolo di aeroplani,
clacson, segnalatori acustici di retromarcia, ambulanze ecc.) ed in assenza di precipitazioni

atmosferiche, nebbia, con cielo sereno ed in assenza di vento.

Posizione del microfono e direzionalita delle sorgenti
Il microfono é stato posizionato ad un‘altezza dal suolo pari 1,5 m sia nella zona interna che in

quella esterna. In tutti quei casi in cui € stato possibile riconoscere la provenienza dei rumori da
rilevare, il microfono € stato orientato verso tali sorgenti sonore; in tutti gli altri casi il microfono é
stato orientato previa individuazione della direzione che dava luogo al massimo livello istantaneo di

pressione sonora SPL.

Calibrazioni
La strumentazione di misura € stata calibrata con strumento calibratore di classe 1, prima e dopo

ogni ciclo di misura; poiché le calibrazioni differivano tra di loro meno di 0,5 dB, tutte le misure

fonometriche effettuate sono state ritenute valide, in accordo con la norma IEC 942/1988.

Tempi di riferimento
I clima acustico dell’area in esame puo essere descritto in maniera esaustiva dai livelli di rumore

(ambientale e/o residuo) relativi al periodo di riferimento diurno (cioe dai livelli sonori continui
equivalenti misurati o ottenuti con tecnica di campionamento nell’intervallo di tempo TR compreso
fra le ore 15:00 del pomeriggio e le ore 20:00 della sera, di durata complessiva pari a circa 5 ore o,

il che é lo stesso, a 300 minuti). In questo caso il tempo di riferimento € quello diurno.
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Tempi di osservazione
Il tempo di riferimento diurno TR (15:00 - 20:00) non é stato suddiviso in quanto si & considerata

Pattivita funzionante in modalita continua.

Strumentazione
La strumentazione utilizzata per i rilievi fonometrici era costituita da:

e Fonometro Integratore di Classe | conforme alla IEC 651 gruppo 1 ed alla IEC 804 gruppo
1, SVANTEK SAVN 971, matr. 40393

e Calibratore Acustico DELTA OHM HD 9101, cod. strumento 1801970296
In Appendice sono riportati i certificati di taratura relativa alla strumentazione in esame.
Il sistema di misura utilizzato soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN
60651/1994 e EN 60804/1994.
Le misure di livello equivalente sono state effettuate direttamente con un fonometro conforme
alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Il microfono utilizzato per le
misure e conforme, rispettivamente, alle norme EN 61094-1/1994, EN 61094-1/1994, EN 61094-
2/ 1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995 ed il calibratore e conforme alle norme CEI 29-4.
Le misurazioni sono state effettuate tenendo presenti i criteri e le metodiche del Decreto
Ministeriale del 16 marzo 1998.
Prima dell’inizio delle misure sono state acquisite tutte le informazioni che possono condizionare
la scelta del metodo, dei tempi e delle variazioni sia dell’emissione sonora delle sorgenti che della
loro propagazione.
Sono stati rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul
rumore ambientale nelle zone interessate dall’indagine.
Il suddetto strumento fornisce la rilevazione del livello sonoro equivalente, ossia del livello di
pressione sonora costante in grado di produrre gli stessi effetti sull’udito di un livello sonoro
variabile in un determinato intervallo di tempo Tedi misura.
Il calcolo dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di
riferimento (Laeq, TR) € Stato seguito con tecniche di campionamento.
Il calcolo dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di
riferimento (Laeq, TR) € Stato seguito con tecniche di campionamento. Il valore Laeq, Tr viene
calcolato come media dei valori dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A”

relativo agli interventi nel tempo di osservazione (To);. Il valore di Laeq,Tr € dato dalla

relazione:

1 LAeq,(To)i
Laeqrr = 10l0g |== > (Tp) 10 10
R
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con Tr=2 (T0);

Non é stata inoltre riscontrata la presenza di componenti tonali e di componenti impulsivi.

7) SORGENTI DI RUMORE E LIVELLI ACUSTICI MISURATI

La valutazione di impatto acustico é stata effettuata considerando le fonti di rumore elencate (al
punto 4). Infatti conoscendo i livelli di pressione sonora delle sorgenti di rumore ad una distanza
nota e le modalita di funzionamento contemporaneo, si & determinata la situazione acustica
nell’arco del periodo di riferimento.

| livelli di emissioni Acustiche da valutare sono collocati nel periodo diurno in riferimento

alla fascia temporale in cui I’attivita ¢ piu intensa:

Mesi estivi: mercoledi-domenica dalle 15:00 alle 20:00;

Per I’impatto acustico, sono state considerate le seguenti situazioni:
v" Kartodromo chiuso (non in funzione);
v Kartodromo con n.2 kart in pista;

v Kartodromo con n.5 Kart in pista;

I valori di pressione sonora Leg. (A) [dB] rilevati nelle diverse modalita sono riportati nella tabella

seguente:

MISURE IN ORARIO DIURNO:

SUNTO Leq.(A) [dB] Leq.(A) [dB] Leq.(A) [dB]
Kartodromo fermo | Con n.3 Kart in pista | Con n.5 Kkart in pista
P1 56.6 65.0 69.6
P2 49.0 66.3 69.4
P3 57.4 62.2 65.9

Tabella5: Valori di pressione sonora diurni rilevati a kartodromo in funzione e non

Al fine del calcolo dei livelli di immissione ed emissione verranno utilizzati i parametri inerenti le

condizioni di maggior perturbazione (n.5 kart in pista).
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8) CALCOLO DEI LIVELLI DI IMMISSIONE EMISSIONE E DIFFERENZIALI C/O 1
RECETTORI

a) Livelli di immissione emissione e differenziali presso il recettore R1

Prima di procedere al calcolo dei livelli di cui al punto 8 e necessario determinare il valore del
livello di pressione in prossimita del recettore R1 individuato tra quelli potenzialmente piu

disturbati. Tenuto conto della distanza reciproca di esso dalla sorgente uguale a circa 290m
Lr1= P(accese) — 20 log (Distanza) = 20.35dB

Si e proceduto infine al calcolo del Livello Equivalente nel periodo di riferimento diurno
(LegATr) cosi come indicato nel paragrafo 6, prendendo come riferimento i tempi di osservazione
coincidenti con i tempi di utilizzo delle attrezzature riportate nel paragrafo 5, pervenendo al

seguente risultato:

0.1L ey,

. 1 .
L g1z =10 -*Lﬂg{ﬁzml 107" (dBA

Limm =10 Iog { [Durata espo diurna x (10Paccese(attenuate)/10 + lOPspente/lO) +8x loPspente/lO]/16}

Tale valore di immissione é stato confrontato con quello limite di normativa.

Il livello di emissione sara invece pari a:

Lem= 10 log { [Durata espo diurna x (10ces¢/10_ jgPspente/10y 116}
Lem=64.761 dBA < 65dB
Si e proceduto infine al calcolo del Livello differenziale in prossimita del ricettore R1,

pervenendo al seguente risultato:

LA1: I—A' LR =10 Iog (10Paccese (attenuate)/10 + 10Pspente/10) . Pspente [dB]

LA~ 0.001dB<5dB
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b) Livelli di immissione emissione e differenziali presso il recettore R2

Prima di procedere al calcolo dei livelli di cui al punto 8 & necessario determinare il valore del
livello di pressione in prossimita del recettore R2 individuato tra quelli potenzialmente piu

disturbati. Tenuto conto della distanza reciproca di esso dalla sorgente uguale a circa 209m
Lro= P(accese) — 20 log (Distanza) = 23.19 dB

Si e proceduto infine al calcolo del Livello Equivalente nel periodo di riferimento diurno
(LegATr) cosi come indicato nel paragrafo 6, prendendo come riferimento i tempi di osservazione
coincidenti con i tempi di utilizzo delle attrezzature riportate nel paragrafo 5, pervenendo al

seguente risultato:

01L 4o 2

1
L g1z =10 -*-LGE{EZ(EL 107" (dBA

Limm =10 Iog { [Durata espo diurna x (10Paccese(attenuate)/10 + lOPspente/lO) +8x lOPspente/lO]/16}

Limm=54.56 dBA <70 dB

Tale valore di immissione é stato confrontato con quello limite di normativa.

Il livello di emissione sara invece pari a:

Lem= 10 log { [Durata espo diurna x (10°¢es¢/10_ jgPspente/10y 11 6}
Lem=64.761 dBA < 65dB

Si & proceduto infine al calcolo del Livello differenziale in prossimita del ricettore R2,
pervenendo al seguente risultato:

LA2: LA' LR =10 Iog (10Paccese (attenuate)/10 + 10Pspente/10) . Pspente [dB]

LA>~0.002dB <5dB

c) Livelli di immissione emissione e differenziali presso il recettore R3

Prima di procedere al calcolo dei livelli di cui al punto 8 e necessario determinare il valore del
livello di pressione in prossimita del recettore R3 individuato tra quelli potenzialmente piu

disturbati. Tenuto conto della distanza reciproca di esso dalla sorgente uguale a circa 159m
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Lrs= P1(accese) — 20 log (Distanza) = 25.57 dB

Si e proceduto infine al calcolo del Livello Equivalente nel periodo di riferimento diurno
(LegATr) cosi come indicato nel paragrafo 6, prendendo come riferimento i tempi di osservazione
coincidenti con i tempi di utilizzo delle attrezzature riportate nel paragrafo 5, pervenendo al

seguente risultato:

0.1L 4oy 1y

1
Ly,m=10 '*'Lag{ﬁzml *10 dBA

Limm =10 Iog { [Durata espo diurna x (10Paccese(attenuate)/10 + 10Pspente/10) +8x 10Pspente/10]/16}

Limm = 54.56 dBA <70 dB

Tale valore di immissione é stato confrontato con quello limite di normativa.

Il livello di emissione sara invece pari a:

Lem= 10 log { [Durata espo diurna x (10ces¢/10_ jgPspente/10y 1163
Lem=64.76 dBA < 65dB

Si e proceduto infine al calcolo del Livello differenziale in prossimita del ricettore R3,

pervenendo al seguente risultato:

I—A3: I—A' LR =10 Iog (10Paccese (attenuate)/10 + lOPspente/lO) . Pspente [dB]

La3=0.003dB <5dB

d) Livelli di immissione emissione e differenziali presso il recettore R4

Prima di procedere al calcolo dei livelli di cui al punto 8 & necessario determinare il valore del
livello di pressione in prossimita del recettore R4 individuato tra quelli potenzialmente piu

disturbati. Tenuto conto della distanza reciproca di esso dalla sorgente uguale a circa 191m
Lrs= P1(accese) — 20 log (Distanza) = 20.28 dB

Si é proceduto infine al calcolo del Livello Equivalente nel periodo di riferimento diurno
(LegA+r) cosi come indicato nel paragrafo 6, prendendo come riferimento i tempi di osservazione

coincidenti con i tempi di utilizzo delle attrezzature riportate nel paragrafo 5, pervenendo al
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seguente risultato:

0.1L 4oy 3,

1
Ly m=10% Lﬂg{ﬁ YT, ), #10 dBA

Limm =10 Iog { [Durata espo diurna x (10Paccese(attenuate)/10 + 10Pspente/10) +8x 10Pspente/10]/16}

Limm = 55.359 dBA <70 dB

Tale valore di immissione é stato confrontato con quello limite di normativa.

Il livello di emissione sara invece pari a:

Lem= 10 log { [Durata espo diurna x (10ces¢/10_ jgPspente/10y 1163
Lem=61.422 dBA < 65dB

Si e proceduto infine al calcolo del Livello differenziale in prossimita del ricettore R4,

pervenendo al seguente risultato:

L= La- Lr=10 |Og (10Paccese (attenuate)/10 10Pspente/10) . Pspente [d B]

LA4~0.001dB <5dB

e) Livelli di immissione emissione e differenziali presso il recettore R5

Prima di procedere al calcolo dei livelli di cui al punto 8 & necessario determinare il valore del
livello di pressione in prossimita del recettore R5 individuato tra quelli potenzialmente piu

disturbati. Tenuto conto della distanza reciproca di esso dalla sorgente uguale a circa 211m
Lrs= P1(accese) — 20 log (Distanza) = 19.41 dB

Si e proceduto infine al calcolo del Livello Equivalente nel periodo di riferimento diurno
(LegA+r) cosi come indicato nel paragrafo 6, prendendo come riferimento i tempi di osservazione
coincidenti con i tempi di utilizzo delle attrezzature riportate nel paragrafo 5, pervenendo al

seguente risultato:

01L 4,

. 1
Ly,m=10% Lc}g{ﬁ Z (T, ]I. *10 dBA
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Limm =10 Iog { [Durata espo diurna x (10Paccese(attenuate)/10 + 10Pspente/10) +8x 10Pspente/10]/16}

Limm = 55.359 dBA <70 dB

Tale valore di immissione ¢ stato confrontato con quello limite di normativa.

Il livello di emissione sara invece pari a:

Lem= 10 log { [Durata espo diurna x (10ces¢/10_ jgPspente/10y 1163
Lem=61.422 dBA < 65dB

Si e proceduto infine al calcolo del Livello differenziale in prossimita del ricettore R5,
pervenendo al seguente risultato:

I—A5: LA' LR =10 |Og (10Paccese (attenuate)/10 + 10Pspente/10) . Pspente [dB]

Las=0.001dB <5dB

f) Livelli di immissione emissione e differenziali presso il recettore R6

Prima di procedere al calcolo dei livelli di cui al punto 8 & necessario determinare il valore del
livello di pressione in prossimita del recettore R6 individuato tra quelli potenzialmente piu

disturbati. Tenuto conto della distanza reciproca di esso dalla sorgente uguale a circa 175m
Lre= P1(accese) — 20 log (Distanza) = 21.04 dB

Si é proceduto infine al calcolo del Livello Equivalente nel periodo di riferimento diurno
(LegA+r) cosi come indicato nel paragrafo 6, prendendo come riferimento i tempi di osservazione
coincidenti con i tempi di utilizzo delle attrezzature riportate nel paragrafo 5, pervenendo al

seguente risultato:
. 1 vy 01
Ly, =10%Logl— 3 (T;), *10" " dB4
o TR
Limm =10 Iog { [Durata espo diurna x (lOPaccese(attenuate)llo + 10Pspente/10) +8x 10Pspente/10]/16}

Limm=55.359 dBA <70 dB

Tale valore di immissione é stato confrontato con quello limite di normativa.
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Il livello di emissione sara invece pari a:

Lem= 10 log { [Durata espo diurna x (107210 _ g gPspente/i0) 17161
Lem=61.422 dBA < 65dB

Si e proceduto infine al calcolo del Livello differenziale in prossimita del ricettore R6,

pervenendo al seguente risultato:

LA6: LA' LR =10 Iog (10Paccese (attenuate)/10 + 10Pspente/10) . Pspente [d B]

g) Livelli di immissione emissione e differenziali presso il recettore R7

Prima di procedere al calcolo dei livelli di cui al punto 8 & necessario determinare il valore del
livello di pressione in prossimita del recettore R7 individuato tra quelli potenzialmente piu
disturbati. Tenuto conto della distanza reciproca di esso dalla sorgente uguale a circa 118m

Lgr7= P1(accese) — 20 log (Distanza) = 27.96 dB

Si é proceduto infine al calcolo del Livello Equivalente nel periodo di riferimento diurno
(LegArr) cosi come indicato nel paragrafo 6, prendendo come riferimento i tempi di osservazione
coincidenti con i tempi di utilizzo delle attrezzature riportate nel paragrafo 5, pervenendo al

seguente risultato:
L, . —10*Log|— (1) *10°
Aeg TR — og EZ 0k

Limm =10 Iog { [Durata espo diurna x (10Paccese(attenuate)/10 + 10Pspente/10) +8x 10Pspente/10]/16}

Limm= 46.975 dBA <70 dB

Tale valore di immissione é stato confrontato con quello limite di normativa.

Il livello di emissione sara invece pari a:

Lem= 10 log { [Durata espo diurna x (10es¢/10_ jgPspente/10y 116}
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Lem= 64.388 dBA < 65dB

Si e proceduto infine al calcolo del Livello differenziale in prossimita del ricettore R7,

pervenendo al seguente risultato:

LA7: LA' LR =10 Iog (10Paccese (attenuate)/10 + 10Pspente/10) . Pspente [dB]
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9) CONCLUSIONI

Gli strumenti utilizzati compreso microfono sono stati regolarmente tarati come richiesto dal DM
16/03/98. I relativi certificati di taratura sono allegati alla presente relazione.

In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica del 03/04/2001 n. 304 “Regolamento
recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita motoristiche, a
norma dell’art. 11 della legge 26 novembre1995, n 447 art.3 comma:

2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attivita sportive, non si applica il disposto
dell’art. 4 del Decreto del Consiglio dei Ministri 14/11/1997, recante valori limiti defferenziali di
immissione.

3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attivita sportive, fatto
salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del Decreto del
Consiglio dei Ministri 14/11/1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti
dall’art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991, devono rispettare i
seguenti limiti di immissione:

a) per i nuovi autodromi:

70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6:00 alle 22:00;

60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle 22:00 alle 6:00;

Infine e opportuno citare che nella legge n. 98 del 9/8/2013, e pubblicato sul supplemento ordinario
n. 63 della Gazzetta Ufficiale 194 del 20 agosto, che nell’art. 25 al punto 11-quarter, € stata inserita
una modifica alla legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 447/95), che consentira di
emanare appositi decreti di deroga per I’inquinamento acustico generato da “luoghi in cui si
svolgono attivita sportive di discipline olimpiche in forma stabile” e quindi, attualmente, esistono

limiti specifici che possano in alcun modo vietare 1’attivita in questione.

Alla luce dei rilievi fonometrici e dei calcoli effettuati e con riferimento ai limiti acustici
dell’area in esame si puo stimare che Pattivita della Ditta BARBAROSSA PIO é conforme ai
limiti acustici assoluti di emissione, immissione e differenziali previsti per ’area in oggetto nel
tempo di riferimento diurno considerato in corrispondenza dei recettori ritenuti
potenzialmente piu disturbati.

Si puo pertanto concludere in definitiva che I’attivita in esame non influenza il clima acustico

presente nella zona.
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N. pagine: 26 compresa la copertina ed esclusi gli allegati (Certificato di taratura strumentazione

utilizzata)

Ocre (AQ), 13/01/2020
Ing. Marco Arturo Romano

n. 1035/99 elenco Regione Lazio

Tecnici esperti in Acustica
ROMANO MARCO ARTURO
13.01.2020 16:13:46 CET
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herve been entimaded av expanded mcertainly obitaimen malipling the siebdard smoestainty by the coverage foctor & corrasponsding fo o
confldence leved af abour 83%, Normally, s focir k I 2,

11 Besponanbile del Cendra
Head ifibe Cevoe

o al
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Cafibration Centre

Laboratorio Aecreditato di Taratura LAT NE22D

@ CENTRO DI TARATURA LAT N° 227 ACCREDIA %

Latomaterio Amblemie [inlis

Labarsarino di Acsitica

Visde Bonzzgne, 21 8 3% ROMA Memibro dzgll Aocond dl Mutu
Rioofmeciments B4, [AF ad ILAC

ﬁ'ﬁ!l].".!ld.’ 6 JOXFIEI Snstory of BA, U and 1A
A adrar o P e r o Hutiial Riimgrllize Agréuments

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 22771704 Puging 2 di ¢

Certifomte of Calthration Pagt 348

Tii segmito vengono riportate |e spuenti informesond:
B rive fallowiag Dfarmankss Is reperied abow;
= In doscrmiome dall'oggetto in terad urd {56 DeGessica);
- ahezeripiton af it ienn & b callDraded (W receiidn )
- lidenilifienzione delle procsdure in bage alle quali sono slate sseguite le tarature;
« fechuival procednre wesd for collbraifon porformed:
-1 cammpioni di orima Enen dacul B mizeo e catenn dells riferibadit del Ceatmo;
- e cE riaaairas frem waich ireoe BT P ola e Le arigfaare e e Canie;
= gli estremi dei certificati di taratura di tafi campioni 8 FEnte che i he anees;
- i rebivain oo (Maelon oerelTeanss af ose Ravdards win (e ey Fooy
Tuapp < tarsiors (30 elfeiiuata foary dal labaralosio);
- pide of conliberantion (3 dffereni from fe Leboroborgd;

- candizion] ambientall ¢ di taratura;
calfhiraifen and apsramivariol candifionr:

- risaisasi delle tnroiurs @ o karo incertees estews.
=« calfbralion resmis and dhelr agpanded macataiacs

Sirmmentl sottoposti o verilics

Testrrimerintion under fesf

Sirmmgnino Costruitore Modello SerieMiutricola Clusse
Cabhralove DELTA OHM HD 101 [ROIITHER Classe |

Normative e prosve utilizeate

Standards o d weed wests

1 risultati di misura riportat] nel presente Certlficato sono stati ottenati applicando le procedure : Calibrateri - MOT § 10 - Rew. T

The meraure enf vesu {f reporiad (a0 Soly Cerilfiemie were ehiained filmweg fie Procedwes

1 gruppo di strumenti analizzate & stabe verificato seguendo le sormative; TEC G0942:2003-01 - EN 60942 2003-05 - CE EN 60%42: 2004-3
The devices ander e was colibnred Siflovdng she Shondos

i Riferibilith & Campioni di Primo Lines - Stromenlazione ulilizzaia per Is laralurs

Trvcaah iy end Foxt Dime Seadardy - Mmavumeniaton aeed Br fhe 0aosiresienis

Sirumente Linca Marca ¢ modelio N, Serie Certificato N. Data Fmiss. Ente validante
M kznafona Cam pione T HEK4BO 2ETIEM BOMEG-0 B KEM

W utimaing T Agllanl M408 M Y470 B45E CHEDOFD BT TREEGAL
Baremain F  Deush 2804857 CHEDEEFD BT TREEGAL
Gonmwiors ¥ Slasleed Resspnch DE3A0 BEI0A CITE R LAl

fittemualo @ ASIGTHN nous (=R EET (51

Analzmioms FET a1 HasSC01 Cla-wH LS LAl
Preampificatore hsart Vologs F Caos 236AG L ClE6-TT B2 Lil

Almanialore M kefonkco T Goas BAR a5 S EEWE B0 Lal
Terwalgamalra Tasta HBL5HIG CTIBRGOSET BT TREEGAL

C itd metrologich i e del Cenlr
Metrolagico! ebilitles and imcerteinter af the Cenire

Grandezze Strumenia Gamme Livelli (ramme Frequense Incerterze

Livals i Preseions Acuslhcs Calibrsad [LHER U REL] 250HE HHz [kl i)

M lsura dedia dl=io reipne THD Calbrabod (3 & il 250, kHz D%
L" Operatare 1 Regporashile del Comtro

JWW
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Calibration Centre

w CENTRO DI TARATURA LAT N* 227
Laboratorio Accreditato di Taratura

Lalorutorio Amblonte Lalia LaT M¥zay
Latarsorio di Anustice

Viedel Benzmgna, 1 801 1) BOMA Mermites degh Accord] di Makus
Ricornsiiwnn B 1A ed 1AG

[ FIFER T 06 20231363 Sgratarr of EA, BAF and ILAC
uves iy rnm infailiafrar.com Midubl Ristagrilian Agnaesmeli
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 22171794 Trgginn 3 di 4
CerifToane o Tl it ion P Tl

Condizion ambientali dorante la nyisurs

Ervirgmental porgneters during messurenrenis

Pressbane Atmosfericn 10192 hPa & 0,5 hPa (Fi 013,09 BPa £ 350 hig)
Temperatura TLTAC & LT (e 23,0 50 £ 3080
Umiditd Redativa AB6 UR% & 3 URYe  (rif. 47,5 1TRY £ 22,3 URY)

Ui itd i execuzione delle P

Directlome i the feriligs

Sugli ebementi sollo verifica vengomo eseguite misure sostiche ed elettriche, Le prove sewstiche vengono effettente tenendo conto delle condizioni
fisiche al comtorno ¢ dopo wm sdepato tempe dl acelimatament e & presiscaldimento deghi strementi, Le prove elettriche vengano invece eseguile
ulthzzando adnitalor] cappeitivi d sdegusts impedenza. Le unitd di misom "dB" ulilizzale nel preseate cestibicato sono valos di pressione assoluts
riferiti o 20 micralPa.

Hengn delle Frove elfetiuate

Tmrd Linf

Telle pagine meoessive sono descrille le singole prove nei loro dettagli esccutivi ¢ venpono inclicati | parametri o prova milizzati, i risaltati eitemuti,
lis dervimziond risconivat e, pli scostamenti @ ke tollecanze ammesse della posmativa considerata,

Codice Denominazinne Revisione Caotegorin  Complesso Incerbozza Exitn
3 Ispezione Preliminare 1108 Generale B Saporata
E] Rilevamenta Amhiente & Misua 2001-05  Generale - Haperala
10.2.2 Verifica della Frequenzs Genevata 101 100405 Acestic iC 00003 % Clase |
10,21 Prossione Acustica Jenerals 20403 Agestiea € 01303048 Clagse |
10.2.3 Distorsione del Segnele Generato (THIMN) 1004-03 Aciticy C 0,26.026% Class |

[." Opemtors 11 Responsateke del Centra

r

fa

" . .
o ;
W 1 o e
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. w CENTRO DI TARATURA LAT N° 227 ACCREDIA %

T
Calibwation Cenfre P[LAKT RN bl
Laturaberte Amblante InNn Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N¥327
Labgraiang 4 Aseslics
Vis dal Bosesgas, 23 O0F13 ROMA HMembm depl Acoo) ol Mebeo
Risnrgscmantn B4, 14F od RAC
8 2 Eea £ 2023065 Sgnatany of BA, AF Bng 1LAC
s Laleus naw DgfirfiiLainar cow Hullual Racogriion Agemsmanis
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 227170 Pagine 4 di 5
Cerrlfeave of Callbrarien Fage o gfd

3 - Ispezione Preliminare

Sevpe Wil dalls il egrlih o clails fusnrmild dad BT,
Baacrlzlens ks ik b aomicn

Impeetexianl Bl ks dd piol soekd amerlo d o OUT comepeeson 1 S8l oass coslnatlice.

Lotiure Crrmmraperine o sl del gl i wethil thigatio ddlaspetitiche covtiul U

Mola
Conirolli Eleidnati Rigmliato
Tanezione Vislva et
Integrith mescanica spertn
Integriti fimsdonals {comandi, indicalore) siiperaln
Fato delle batlerie, sargante alimentaions At
Fabilizsazione lenmica superin
Inteprith Accessar superntn
Marcatara (i, marca, modello, s'n) nperuto
Bdmnuale lsreeionl et
Ralo Hrumetio Condizioni Boone

3 - Rilevamanto Ambianta di Misiura

Scopn Fllewaimaibe did piarme il Tkl S&l wridade di misea.

Dwsarizlons  Leibore del vaur ol Prosedome & rosbe o Locdn, Terp s o ed Uil Reiva o lderaons.

Ispoatazionl Adllaione-degl strumetd per b risLr

LatEurs Lottene T o ol o-ci gagh siramonti b , Lor ool ro el Hgeomeire].

Mols

RifgrimentiLimt: Paine1013,00hpa £35,0hpa - T ania=23,00 £3 00 - UR=4T 5% £72 5%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finall
Pressione Almosferics 10195 hpa 10195 hpa
Tempersiua 2,70 22,6 °C
Umiditd Pefativa B URY 39,2 R

10.2.2 - Verifica della Frequenza Generata 1/1

Boopa Werilicadelialnm = bwelin di acualica el swlilne com.

Daierilelama Moo oo o olia | req et o segrala provenients dal miceninee campinm rmits | mokimeie

Img m Cob ohioll i e, WA 2] o csanpe ! e g ol e albmand ad o o koo o k] ot digitaie,
LatEura Lkt lurm dirett o gl wplora-gaila frecuenae sul | imetr,
Holw

Metods :  Frequenze Komnal

FragHam, @EHO4dE Daviaz. TollLCll TollCl2 Incart. TollC R#ine  TollCIZEins
1 He L0830 He - E ) Fidny [} 0% 2 11%
10.2.1 - Prassione Acustica Generata

Bagps DOiptormirazinna-csl Lvslio dl preslsce acet oo g srets dal ol bidlaes conil Melsdo mseil Velligo

Daacreiom  Fosst e dolnepl eezndiod mog raobs SrdErios in sl ndalla brea el ans: ativ, P o Inintin nal reamplfral are LY, un pog reds

Eramite i gonaesl ard lale da aguaglove gudhs klo ik T 1
Impasdazizn Colegernets dola e Micnlons canp ks’ prostgdPtoo oimenl otoen ol roimaing dhyitale, Seions momelodoll e VoRegs et a rsilch

Letture Ll I o by il i g il e 2 sl Gl o ol jprcsshen aoisdboain B usand o ho sonsl Pb-dod micrad s Campi Evunibeal i did vadsesd|
proashen dovatn alle pressioss slmosloics

[ I
L ' Operatore 1 Respamasbile dsl Contro

rw_,f-f__,-' 4

@Wﬂ ik o
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w CENTRO DI TARATURA LAT N° 227 ACCREDIA
Calibration Cenfre

Laboratorio Accreditato di Taratura LAT H9227

SIHIL

Labgradorio Ambicnic [Ealla
Labarstecio di Acisiba

Wi el Beikaging, I3 00733 XMA HMambro caghl Accardl ol Mesu
Rimpnedcirenbs B4, IAF &l U

0g 2IAIGF g 2013268 Signatony of B4, LAF and ILAC
e fafeer.oom mfoilinirarson Mubsal Recognithin Agresments
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 22701794 Pagina 5di 5
Poge Taf§

Cprifirare s Colihradinn

Matodo @ hsart Vallasge - Corrazions Talak: 0,008 dB
F Egaila LivG4dBE Deviaz. Incerl. TellH Toll.Cl2 TollGitting

oA adHr  Sd407 a8 [Targ <3 0,348 240 Fiiky 02748

10.2.3 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)

deaps Dobaerirazkong cells Disiorebone frmond oo Tobale { THO AR il ke o Seisi in soil b paisnils dal cllbralose

Bescrizlone  Trssilosasizac ona & Spotles ol verllon ohe B epparts tra s e dul Tedl da i1 2ol Dact b £hil -5 oo P inip ok sla | plorione ke
tnBenrms stobRa,

|mpasiazionl Sewisns delivelo odsn o i clbraon. Cologemats dolialles M iamlons campio el p | ¥ il et FFT

Lediura Campanemsnio dog B s con Feelzzslers FFT ncsimles dells THD.

Hale

Melodo :  Frequencoe Rirvale

F.Haminall F.Esatle  @34dE TallL CH Toll. CI2 Inoert. TollGitting
1 Ha 11080 Hz 138% 0% HON 0.265% #£7%
L* Operatore Il Bespensshile del Ceniro
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0 CENTRO DI TARATURA LAT N° 227 ACCREDIA X

Cafilwarion Cantre
Labsarwiorio Ambients talin Laboratorio Acereditato di Taratura LAT N®227
Lataraierio di Acustica
Vinded Boaragna, I1 00133 RDMA Hembm degl Ao & Huluo
Riconeecmanta EA, LF ed LAC
o p0IA26R 06 2071365
wwvr fafzan cow TRfaE et ﬂmﬁﬂvmb
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 227/1795 Pagina | d 10
Corrifivaie o Calfbration Fage ! ol 10
~Droia i Bmissione: 01902021
dare aff frrae M presente cortificato di tarstura & emesso i base
- eliente TECHMOLOGIA & SICURFZFA SpA allaceraditzmento LAT B, 227 rilaciato m occordo ai decreti
oo Via del Serafico, 98 sttuntivi defis legge n ZTH1990 che ha istituito il Sistema
00142 - Reoma (R} Mazionale di Taratura (3870, ACCEEDTA attesta le capecitd

) i enlsura e di tarstura, e comp denze metrelogiche del Centra

- destinatario ASCISSE Srl - Roma © ba riferibilith delle tararure esegaite oi campiont naziomsl] ed
o internazionali defle unitd Ji nusura del Sistema Tnternaziorsle
dalle Unita (3I).

N Cuisto certificals mon pud esseee tiprodotto in modos
'ﬂd'm"“mf,:, Ascinen nil parsiale, salve espreasa autorizmione scrifa daparte dal
-indata 20150220 Centiv.

dfe
Eferelng io
- oggetie Fonine e Thir corsificaie of colibrarion i irswed i complignoe with
frowe the peeredisation LAT No. 227 gramed aceovaing &0 decress
- poatatten: SVANTEX coected with aar Low No. 27XI080 which has
tarfacties extailizied the National Calfbragon Spstem, ACCREDIA
- modelle EVAN 871 affests the enlitvation and meanretes copebily, e
wmudet metrolgical competence of the Cemire and the ivaceability
- atricols 303 af calibration vesults o the national and  imsernnionnl
serial number seandards of the Insernationel System of Uit (810
- datn delle ilsure 201902121 This corsificente may sorbe partially reproduced, evoent with
dhrta o maiir e thet priar sweliten pevriesion of the iy Cenire,

= regstre di lsboratorio  CT BL1S
mmw

[ risulieti & nssura riporati el presente Cerificato sone stalh ofteriti applicande le procedire citate alla pagma segenbe, deve Sono
specificati anche | campioni di prima lins da cui imizia | catenn cli riferibilicd def Centro ol 1 rispettivi gertificati di tarslura in corso
i volidith, Fael si riferiscono eschisivamente all'sgoetto in taratur e son vilidi nel moments @ nefle codiziond & taraturs, solve diversaments
specificato.
ﬁanwmmrrmﬂsmfm‘hﬁkﬂmﬁm&mo&uhﬁﬁhﬁuﬁhmmﬂm;ﬂuhﬂuﬁﬂnwﬂgmuﬂnﬂww
standards oF instruments are indioeied which guaramiee the tracealdilty chaln af the lebaratary, and the reiased ealibration certiffcstes b e
courae of validiy ave indicated as wel, They refare oy o the calftraied e and they are valid for the fime and corditiens of caltbraiian,
wrless atferwise specified.
Lcmmadjnﬂmmmwqumlndomﬁumwummmm:uucﬂmﬁdﬁﬂm@quﬂam.
Soliramente sono espresss come ineertezzn estesa atternita moltiplicande lincertezza tipo per il fattove di copertarm k corrispendente al lvells
i fichueia i clroa il 95%, Normalmente rals fattore vale 2.

The mesaremeni urpcerialiios skied in this dossment have been determined according fo the ISOEC Guide 98 and sy EA-I02, sl they
Rurve been extimaied ar axpanded wacerialny efatned mdiipling e 2tandard wreeriabnty by the coverage ficior k& carreponding o @
confidence fvel of abor 95%. Normally, thiz favior & iz 2,

Il Respansebile del Centra
Haad ol Cieds
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Calibration Canlre
Laboratoro Acereditato di Taratura LAT No227

@ CENTRO DI TARATURA LAT N° 227 ACCREDIA X

Libarataria Ambients Tislla
Lebosaiora di Acessica

Vi dal Domaagne, 2T G133 ROMA Hembm degl Aot S8 Pl
Renmssdmanto EA, LF ed IL&C

0g 2922263 2N E] signatony of B4, TAF and ILAC
wearlatias 2o infniilattar.con Muiual Aecagniion Apreemenis
CERTIFHCATO DI TARATURA LAT 127/1795 Pagima 1 di 10
CerrdfToare o Calidranton Poge 2419

TH sepuito venpeno tiporiate le wegueati informaziosi:

Jov st fend iy Lgformarian dx reperind dbos:

- I deseriziane dedloppedto in taratira {32 necessaria);

- eleneripian af rhe I ro e ca i prednd (i wocennar

- Videalificazione delle proceders in baes alle qrali sono state eseguile le 1araimne;

- pechafan peacedime woed for calibrunien geformon;

- { campioni di prima binea da cul ha inksio la cetemn delln rifecitellid del Centro;

- riflerance srandaras from whick fraveabiiliy dllals i3 orlgingied fn s Cemire;

« gl essremi dei certificati di tasatura di tali campioni o IEnte che Il ha ensessi;
fhoe wed et catlBration cordlfoates af dhore sransbwed wlrl the lssulng Seafe:

- lunen di taratura {5¢ effettuats fuesi dal lboralusio],
bt af valphraiion [l Faren from tha Laboratangd;

- condizienl amblendzli e di taratura;

- 2adlib ﬂMllll.ll 3 i b

- L rlsuttati delle teratore ¢ la boto incerieszn estesa,
~ el Thr o resmite and dhedr erpoidef anonTailar

Strmmentl sottoposti 8 verifien
Jrstraanenienion upder wal
Struments Costruttore: Modello SerieMatricola Closse
Fomimet po SYANTEK EWAN WL 40393 Clasze |
Microfono ACD TOS2E SEAOZ WEIF
Proamy ificatooe SVANTER ViR - -

e tiliz
Stavalrds amd wied feste

1 risnltati di nedsura fiportati nel presete Certfeato sone stabi sttenudi app licande |z procedure ; Fonometri 61672 ME - MOT § 8- Rov. 7
The nremresent el reparted in this Catificase were ebtaived ollowing e Procedures:

1 ruppe di straments analizzato & stato verifizato segends le pormative: THC GLGT2-3:2006-10 - BN G1672-3:2006-12 - CF1EN 61672-3
The devices wider tent was colibrolvd fllvning e Standaeds:

lzznis per |

Tracewillty and First Line Standads - fnsorameniaion wred jor the nreaninements
Strumenis Linea Marca & modello M. Serle Certificato N, Data Emiss. Ente validanie
Pal ulimsakin T Aglienl M40 I YETOBIAH CAETF T wigna TRESCAL
LETRT L ] T vk ZB0485T CIETMEEFD BOTD TRESCAL
Gensratans 2*  Sitanlod Resoaroh DS 3398 ol 8 Bi0AFE Lad
B lberua o s 2 ABICTDM Dos (R ] BT Lad
Temakgramalis f  Tasin HAGIE GF KORD DS BOTD TRESCAL
Calbratons M utfugans Aux  Bek 418 I CF B B SOMORA
Japail iche edine i 1 Centra
Metrological abilithes and wncortalnites of ke Canere
Grandezze 5 trumento Camme Livelll  Gamme Fresgmenze Incertezze
Liwaiis ¢l Pecssabono Acusilca Fanamatri CEIEN B872-3 B0 (@5 = W) dE &3 Hz=BkHz O =010
L' Operatore Il Hesponsabile dal Cenira

Sl g %ﬁs e
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CENTRO DI TARATURA LAT N® 227 ACCREDIA
Calibvation Cenire FUNIL DALV B4 ALK PSS

T T ete Teatim Laboratorio Acereditato di Taratura LAT M9227
Labaewionin &4 Acuslich
Vindel Bosespaa, T2 00133 IHRA ez degl Accord| @ Mk
Rimnasci=wnto B8, LaF @l 1LAC
8 20dired 06 2023261
af
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 12717495 Pagios 3 4 1
Cersificase af Calitrarian Fope Iof
Condizi 1

Enviranaental paraebers Suring woasrom ey
Pressione Atmosferica  1009,5 hPa =05 hPa (elf. 1013,0 hPa £ 35,0 hPa)

T esmperatura 12,540 £ 1,070 (Al 23,0 %0 2 1,0%0)

1Fmidita Relativa MAURY 3 URS  [rif, 47,5 UR% & 22,5 URM)

Diveciions fr the festings

Segli elomenti sotto vorifics vengono essgeite misure scustiche o chatriche, Le prove nousliche vengoae effetiate tenendo conto delle cosdizioni
fisiche al comlomme & dopo un adegusto tempo & acelimpianenta ¢ preriseakd to degli I. L& prove eletiviche vengono mvece esepals

wilizzsnde sdsttatari capecitivi di adeguata impedenzn, Le tmitd & misura "d8" ulilizate nel pressie certificate sono valon & pressione assoluts
riferitl a 20 microPa.

Hleneo delle Prove effetiunte

Text List

Melle pagine successive sono deseritte le singele prova ned losa dettngli essewtivi e vengona indicatl | paramerrl & prove wiilizaii, i rislteti el tenuli,
le diviazioni riscomtraie, gli sooslamenti o lo tolleraazs smiesss delln mormativa conssdbecala,

Codice Mepsminazione Reviglone Categoria Complesso Incertezea  Fsite

k| Lepregdonee Preliminare 01105 Chenerale . Superata
3 Rilevaminio Ambiente di Miswn EDIL.DS Generale - Superutn
i1 Indicazions alla Froquenza o Verifica della Tarolura T007-04  Aoxsika  FTM 0,15 dB Supemtn
£1.32 Rumare Autogensrato 00704 Acmika FI'M 7.8 d8 Buperata
£.1.3.2 Ponderamione di Frequensza con ssgnali Acwstic MF TO0T-04  Apostka FPM 0,250,523 B Clnsse |
7.0.1 Fumare Aetepenerato 001-07  Eleftrka  FP 5.0 dB Supserata
B3 Ponderezions di Fregoenza con segnnli Blettrici 2007-04  Blitria  FP 14 0,14 88 Classe |
R2.3 Pondsrezione di Frequensa ¢ Temporalia 1 kHz 2007-04  Eleiria  FF 00401 dB Ol |
L) Lineariti di Hivedla nel campo & misam & Riferimento WoT-04  Eletirica FP 0,14 B Clagse |
B.2.5 Linearith di livello compresadents il selettore del campo di WOT-04  Eledirics  FP 0,14 di Classs |
826 Risposia g trend FOnda HOT04  Elptirica  FP 050,05 38 Chasse |
B.2.T Livello Sencra Piceo O MWOT-04  Elstirlcs FP 007517 38 Clse 1
[ ] Indicazione & Sovraccaricn 0704 Elettrica  FP 0,158 Classe 1

inrazio F

- Par Teseouzione dells verifica pericdiea sone state etilizate ke proceduce dells Norma TEC 61672-3:2006,

. Dati Teczici: Livella di Bilerimente; 1 14,0 0B « Frogenzn & Veriflea: 1000 Hz - Compo & Riferunento: 35,0-136.0 dB - Versione 3w 1.08.1

« 1! Marusle di Isirosbond, dal itole *User menal® {July 2012 rev. 1,15.2), & slelo Formite von il foacmstvo,

- Mot eslste do azione pubbli sprevante che il fonometra he superato be prove di vahmezione & Maodello appliostili dolls TEC 51673-
12003,

+ I deli i correzione per ln prova 11,7 dells Nosms IBC 616T2-3 mina stati ottesuli da: hanuake Miceofome (205511300,

- Wessung informasiors sullincertezzs di misurs, richiesta in 117 della TEC 61672-3:2006, relativa ai dati & correxivne indicati ned Manle
Micrafono & eata pubisticars nel manmle di oo o resa dspor bk dal costnattore o dol femiors, Perfante, Viecer e d minrs de dai di
regalagions & alwia considerta essere mumesicaments 2o al finl df quests prove periodica. S queste inceriezse non sono effettivemente 2o, esste
16 possihilind che L rispasts in frequenza del fonomedra possa pon essers sonforme alle preserfzioni dells TEC 61672122002

-1l Forpmatra soltogeats slls prove ha superalo con esito postive ke prove perindiche delia Clase | dolln 180 61672-3 52006, per le condizioni
wmibizntali nelle quall esse sono siate esepuile, Tutlavia messosa dichissazions o conchsinne generaby pud cesere fatta selly conformitd 42 forometrn
a tulte be preserizion] delln [EC 61672-1:2002 paiehd non & pubitlicemente disponibile la prove, d pane o una orgen semzions d prova indpendent
respansabile dell'epprovezions dei modatll, per dimossrare che il modello 4 fononveire & rladiate complstamens confonme il prescrizhond della 18
167212002 « percht s prove periodiche della IBC 6167232006 eoprono sole una purte limilata defle speelfiche delia TRC 6167212002,
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Callbrarion Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

@ | CENTRO DI TARATURA LAT N° 227

Laberataris Ambieds lialla
Lavoratorio # Acustic
Windel Bosesgas, 22 00133 ROMA

LAT N™227

#dembra degll Aooordl di Mubuo
Rioonosmants EA, (AF pd ILAD

0F JiFed &6 JAPITE

tory of £A, 1A
e faleas com dngfenl e b 0K Znatory of £ 2 WAG

Hubsal Recogrities Agreemenls

CERTIFICATC DI TARATURA LAT 227/1795 Paginad & 10
Lertlifeamia off Calibrathen Page 4 of 10

3 - Ispezione Praliminare

Srope ol dil |l il d o d ol sl [T,

Dadarleloms  lapeion vidvm o rscsids

[0 lenl Effell del pr i elel DUT comm peestiicio ool cann cosiruLoica.

Laktura sz o d o deltspll 8 veiliadoin il rispedla Soileopad | sl

Hole
Con tralbl Eifettunt] Risultnto
Iepesiane Visiva SUpERELD
Intzgridi meccimic suparalo
Integritd funzlomale (comandi, mdicelorg) FgETRle
Sato deble batieris, sorpente alimeolesone superato
Sabllizzaione Lermica superato
Inegritd Aooossori suparato
Marcaturs (i, marea, modella, sh) SUpRrate
Mamuele lstnszioni supernto

Sato SnEnento

3 - Rilevamento Ambiente di Misura
Boopn F o p wil Pl clell i S edvan

Condizoni Buoos

Desrizioes  Lsius ds vk dl Pressions Atroelercs Locste, Tamgetslis o Unid ks Rolstva & lsbomlarda,

Iepestaglen] Abthason digl sume] siramar rooossy | per o mises,

Laftiorn Lot b ofded bt o bl Erwnton- g ) b provoten. S enmoamedra el igromteal,

Hots

Riferimenti:Limti; Fabr=104 3,00hpa 35 Ohpe - Tafe=23,00 43 0T - URed7 5% +22 5%
Grandezen Condizioni Indziall Condizioni Finali
Pregsions Almasferica 10:45,5 hpn 1015, hpa
Temperatura 22570 22,0
Ummidikd Relntiva 04 TR 30,0 UR%

8.1.1 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura
Bewpo it deil reltiiane d il Dvalki &l ot ad L
|5 sl Fesmint s £l |8 40 BLETaRElE.
BaaeflElane Lo prorviens sbiellarl s apg oo i el on Sonees SR drquonen o of velio presc ] dil costedlope 668 siresvio (por o, 14 84 40l S 'aonin nar Foanbica B
el raern s s BOn va [0 oong e amenia ol fomonmeso piesao i libee s, o racoomsda [ del cempsonn o PrimsLines, pidanet s di dicea 0.

d la st B oot Sl sl forcomel re-mi crafong, conlo meopa di prd lgeen

Impastazion Pordemzion Lis (sedip bl Al cosionie d| banpo Fesd deadizpsai bl imenll Slew, sanpo di nisira pinigade (& ribsimenio p ohe
oomgeronche | Bveln ol calib e e, |l oie L3 oLog.
Lublure et lura choil incd i oo did Mol a0 il pEtasslans con regesandd aapnd o @ cibrasio el 790 M nd| inpeste omdalls pondsrasion “A%,

aooairedonmsrs o ettum 86 48,
BMate

Callbratore; Delta Ohm HD01, 5/n 1801870296 faraln ¢a Laborstoro Amiiante ba con erll, LAT 227/1784 del 2018/02021

Parametri Valore Livello Letbira
Frequenza Calibratore 100,00 Ha Frima delln Calitwazions G4,1 0B
Liv. Mominabe del Calibratone 04,1 B Atteso Carratli 04,10 48

Finabe di Calitrssdons 4] df

L. " Qporton:
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CENTRO DI TARATURA LAT N®227
Callbhration Centre

Lahoratorio Accreditato di Taratura

Raborsiorlo A mbl e Dialia
Labarstesio di Avssticn
Viadui Baazgna, 22 00133 ROBA

i B30
wvrwelalior 0w

o 222088
Infofi faizar coe

LAT N9227

Mombro degl scooedi 9 Hubeo
Ricormsomaentn BA, P ad ILAC

Signatory of EA, LAF sl ILAC
Mutual Recegnibon Agroements

CERTIFICATO D TARATURA LAT 2271795 Peging 5 di LI
Dertlfazie.of Catibratiom Fege 19710
8.1.2 - Rumore Mﬂuﬂnuﬂltu
Srcapo El B oimi L T da el ks
Degerizions [ altenma.di msua viae soiol Sl al o 1l pressmpii warn i, ik
R nanga ﬂmﬂnmﬂmlrﬂluﬂmilpw
lami F A, et T Loy | oppLm p 7 | TR lalid i v Lp o Lis),
Letiere Silegge e bt hegaaratn wul digplogd i o .
Nate
Melodo :  Rumore Messimo Lpih): 15,0 4B
Grandezza Misura
Livell Snsosa, Lp 13,8 dB{A)
Medin Tempaorsbe, Leq 13,8 dBCA)

8.1.3.2~- Pnndurnlnm ui Frequenza con segnali Acustici MF

Beope i vl L 10 ey - i [ per laporewmr

m....-uummunm ibmww il sl hl'lhl‘.lldl.ll'l & 2 I’. ll- EbHe
Pardermaions empoarsis F (s

© & pi |i porchenzions A tramita Cebealons M Uulifssnn
o reafl ik v el Bl el rebare MUl Tunions, S idere o nicedens sognoll simescl del, | segrall o tali dn

Impoataziont Pord di EEL LR b, G M
Frindpale Indicarona Ly L.
Ledimra ]l Pl e v 5l el s e | o v S 0 BN, e T b e At
Fale
Melodo @ Calbeators Mulunziona - Curve di Fonderazione: G - Freq. MNormalzzezione: 1 ke
Frig, Lotk 41 Leit.d  Maeda FPaond. FF-MF Access, Deviaz. Tolll Telldid ineer. Ta B HEIna
©EHz 84040 BB 940 a8 -02d3 0y dil 0 a3 02a8 HAol  @0dE 03WE 22cE
K HE fpdE MadE Babdl hade [E = ooda 0040 #1108 L4 ¢B 25 dik 0 dE
40410 Hz #3348 600 93348 BEdB & il o043 g8 i 3R A8 0,30 dB #idd
B000 He BT G483 875 di 07548 -30 4B ESd3 0 di 16cH ERE AL ] HadE 05 dE 2B M B
1
L
30
g o
ERRE
0o
i
o 2.0
3
-4,0]
=6, -]
126 WD 4000 BOIO
Frgnusnza He
7.2.1 - Rumore Autogenerato
. [P ——— dhellrics et PP
Dasarleleny B esrtuddsling e F Suitatarn capadii rkain el preamphil Lz o it 3 L 1} |
oG,

Impesiasionl Pondesziss A (sl Lis), lediaons s fnlirplive o), Coslasted| lenpe Blow, Cavpo d) messime ssdbiki.

Latture Liotiura ded

Haole
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e
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@ CENTRO DI TARATURA LAT N° 227
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Latormiorie Ambdente sl
Labomiorin di Acuiibo
Vinde Doassggad, 1 00133 ROMA

ACCREDIA

LAT Mo227

Mamdra dagl Accardl dl Mutug
Riannscirgnie B4, [AF ad DAL

o8 2G2irad o 22 E14d
Sigeatary ol Bh, LAF and BAC
e daa s, pou fafeElaisn o Ml Retrgnkizn Agreements
CERTIFICATO DM TARATURA LAT 1271795 Pagia & di 10
Cortiftosde af Callbraiiza Fagud et
Ponderazione Livelle Sanaro, Lp Mudia Temporale, Leq
Curva £ 188 dH 18,9 dB
Qarea A 13,%dB 13,0 4B
Clarves 13,548 13,5 B
8.2.2 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici
Baapd W varilizala g g carvo i pordemiomma, G o Z Seporibill sl (niomeso,
Dasorizlons 5 elfeliu prisa larsgolations o 4 g o un sk S 400 DONAINS be e d o ot e Ln el por ol Fenso sodls dH cameo prinpais —45 dB sl fsnome i,
& gordna pod L i eEniniD ummwmmumm;qm grnmenin ud 1k cainello invensament s ispelle olls
Imposiazion Fordemzions T bo F b i T al#, COMREa g piiscipal Carssdi p A Gl L Lesy,
Lullura & rglstrae lededazion 4ol valor| il izesl | ded Temme In ﬂmu1“-ﬂﬂﬂ'llﬂu“ﬂlm‘miﬂ“ﬂ“-lﬂ“ﬂ'h-d"-ﬂdﬂ
0 006 AT rankiva, AH|Mmthmndudrﬂnmmmmu a el 'wintin
Hata
Metedo ;  Livelo Fondarazione F
Frequanza Gev.Curval Dov.Surva & D Cwrvn C Tal.CH TalLClz Imearl, TaliHiino
E3Hz 0208 bz ds [1:F 5 db 5 48 BHdE =4
ThHz a2do 0,143 028 5 dB 20 dE 0,4 do i
280H: 0,148 Bod8 fIRS ) HadB e 0,8 a8 =3 dn
S0 Hz 0,148 00 o 0,4d8 A dE #ade LR L #3de
W0 Hz 0psE o dB ands 8 2lddl oME  &0dB
200 Hz BT ] 04 dB 02 d8 )6 dB #2A.d8 0.6 di TS dE
4000 He g8 00 a8 0,148 21548 A& amde  #5dE
BN Hz R -] 0246 a2de B RREAT] 8 O#d8 3020 dB
BO00He 0ad0 faliflc] SIAL <F D350 B i) 0140 =B 546
6 i
‘.3 .l‘;
] l___.-f" 2]
@ f.nj et =
s 0
210
&2 "
a3 — . T
Iy -
5 N
! =
B3 135 om0 s 1 XK Ak B

8.2.3 - Ponderazione di rr&quam & Tempaoralia 1 kHz

Feepn i e i ol Tearparal otk

Dresarlzlans ?u—wmmldlwﬂ'“‘“" o s feen Tkl di i delop il G, 2 Flal ilspette el
2 il F oMol Tarmarala alla

Impest aeienl Gurmﬂl il P 'k F h 2 ~u...;m:,z.pummmmwa&:bmnmrmsmlmmhm

Latturs i il medio e of g T ) Finiamioima LA 5 8 L0 5 - L2 5 - LIS 7] iretrseens LA, S0 LA F - Lagh

Hots

Metodo :  Livelo dl Riferimants = 114,0 d&
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w ‘ CENTRO DI TARATURA LAT N® 227 ACCREDIA

Calibration Cenire kit
Labara torbe b imtr Halks Laboratorio Accreditato di Taratura LAT NEaL?
Lesaratoriodi Avsesica
Wiadel Bonragne, 53 0 5} ROMA peben degll Acesndl di Mutuo
Rlonascmene B4, TAF ed ILAG
[CELFTEEE] a6 J0FI263 Sigratesy of EA, 10F and ILAC
wew f e rav dnfailaliaioon Mutusl Eocognitiee Agriemerts
CERTIFICATO DN TARATURA LAT 2271795 Pagina ¥4 10
Dertlffeataaf Catibratizn Page Tof 1
PFomderaziont Letturn Deviazions Tl 1.1 Tall.C12 Imgert. TollClizine
C 1h4.0 & )0 di 204 (B Hi 4 B O0dadl 24,3 40
Z 1140 dB 0.0 & 20,4 dB b4 R 00448 40,3 dB
Sl 1840 dB 0.0 20,3 dB 0,3 B 0044 0.2 dB
Leg 1540 iy 0.0 &8 #5348 1,3 dR L1448 20,248
[ e, = Dovaz —TolG2— Tacid |
[T — = — —
e
3 = B
02
L] B w 3 ’ :
B
3"t ; 3 S
023 1
3] — -
Py — S —
& r S Legy
Fonderaziore

B.2.4 - Linearita di livello nel campe di misura di Riferimento

Bcopo E lavanilica d ol comtfordsilon di Freseidd o comge d) miswa dl Riteiminic dal lafciflis.

Dessriziorn & elleiiu poent] vomeni o fo segolad oee 1 BFsimonlo o 8 BHE chor Lin Saxd rik Sl i needn S albenoin i velo d el derole sul lanomolsno (da rpaie
il M angsio &1 kire k). Bl procedipel il gerenmeione-oel Ball 5 pass primad | 828 poidi 148 increronl ando o deoremetasdo || Bvodl secand a Ssle ool =inrm
Imposiazion Poesions b rigeasen A, Poddanions ienpocsa F (seooponisl, allimen] Modla Tesporde), Canpo di misas 3R e ment.
Laklura 51 rag s B sk bstin a8 gnl meerve |adke ganaraln, ponenco ll e b fas fimd| sl i oo 8 evarioad o udorsongs, L dedsine deee ionieen adin
Bl lsemros,
Hole

Metoda @ Livelo Ponderaziane - Livelo di Fiferimanto = 11,0 d8
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Calibration Centre

Letomiorio Amblonislialla
Labarsiorio di Acustica
Vindii Blonzagna, T 60123 ROMA

w CENTRO DI TARATURA LAT N° 227

Laboratorio Acereditato di Taratura

ACCREDIA

LAT NE22T

Marnbes degli Socerdl dl Mutuo
Ricernzcimesks T4, AF od [LAC

i 2021267 08 2023341
CERTIFECATO DT TARATURA LAT 1271795 Pagina B i 10
Cerrifieate af Catbkratian Faae daf 1t
Livello Letture Deviazione Toll, L1 TelLCL2 Imeert.  TollCH=ine
35,0 35,0 4B i, dB 1,1 B 41,4 4B 0,04 d8 0B
36,0 36,0 dB 0,0 dib £1,1 B 4] 4 dB 0i4dE &0 dE
7.0 7.0 dB a0 dB 1,1 dR k4 dB 00448 1,0 dB
38,0 di 180 8 {0 dB 41,148 +1.4 d8 oiddp |, 0dB
3.0 dB 189 4B - a w1, dB 14 dB 0,04 dB &l 0 dB
44.0 48 44,0 d 0,0 & 41,1 dB 41,4 dBf 004 dR il dE
400 di 48,0 4B 00 & +1,1 dB kL4 dB 0,448 & 0dB
240 di 5.0 B 00 G +1,1 dB +1 4 dB 01448 i 0dB
590 dia 589 4B 0,1 dB 1,1 df +[ 4 dB 0,04 48 &) 0dB
&4.0 dB 63,0 di 0,1 dBy +1,1 dB +[ 4 dB 0,14 dB  &1,048
0.0 dl a0 4B 0 i +1,1 dBb EE ] 014 dB &1 0 dR
74,0 dB 740 4B 0 4R #1,1 dB +1,4 dB L1448 £1,0d8
T80 di T84 0B <1 dB 1,1 dB 1,4 48 14 dB 103
%40 o 4,0 B 00 di &1, 1 dB &4 &8 004 6B k10 ds
B0 diy A504dB 0,0 4B &1,1 dR EY. o] G146 £1,048
4.0 di S, 1B 0,0 dB SRR Ky 14 d8  £1,04d8
LR E] 9%, 4B 0,0 i +],1 i =14 di Bl4dE #1048
104,18 dB 104,05 4B 0,0 48 +1,1 dt | 4 dB 0,448 =048
1090 dB 105, 4B 0,0 dB +i,1 dhs 214 4B 0,448 1,0 dR
1140 4B 114,008 o0 B #1,1 dB =14 4B 00448 0B
19,0 48 115,08 0,0 48 1.1 4B 41,440 00446 1,048
124,00 dBt 124,00 a5 0,0 d8 1,1 dB 41,4 dB 00448 1,048
29,0 dB 129,0 @& i, R 21,1 4B 41,4 d8 00448 1,040
130,0 dE 130,0 di 0,0 & £1,1 48 41 4 dB 00448 &l dB
131,045 131,048 0,0 dE £1,1 4B +i 4 dil (VR - TR
133,00 dRe 132,0 4B [ ] xl,| 4B 4 4B 001448 =10
153,0 cid 133,048 0,0 a8 al,1 B +].4 dB g4 4B =108
[ ke, = Dewbe]— Tl ClZ— Talci1 |
ih- I!
' 1
[} 5
o - k-l " v ” w R L
Ll Y ey u":;":l T YTy
-B,E
=4,k
EHHERRIHS
S i I
8.2.5 - Linearita di livello :ummnﬂum il selettore del campo dl muura
Snopo E luweriiea dolia o Bkl ol el i caimpl dlisiaina, &quind dd rasga el o e
Desarlzlans & i v sirasakiaing Bz 1) o it d gl il i’ marienendo B insto orig o 1] wiimposta i
I irasches chva I |ivenlhs. o bz win B it d kmila il o o | el gl 8 Il bl gl wasbac il g 1
Irpaalaeionl Prodessan i irsquends A, Poste w@hons ompomka F (6 disgoniol e, diviment e s Tep i, Gl o i Fil } A
Latturn 8i ennotend | el visvol ot del fomammetra. & cileaiona gl soosiament| 5
Hode

Matodo :  Livello Ponderaz lne F
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@ CENTRO DI TARATURA LAT IN® 227
Calibration Centre

R Laboratorio Accreditato di Taratura LAT NE22T
Labsralars di Acusticn
Viedsi Hoizagas, 1T 09133 ROMA Hembm N fooamd] di Mutuo
. kw-&di'mm EA, LAF od ILAC
o6 JEIT3EN i 2d e
Sgratesy of EA, IAF and ILAC
wr e alans oo m o\l P Mulual Reoegnithin Agreemens
CERTIFICATO DM TARATUILA LAT 12771795 Pagina & & 10
Crrtliiate af Caffbrarian Page il
& ampo Ateno Latiura Daviazlang TolLCH TelLCiZ  insart, Tollittine
Rifedmanio e T 94008 00dB ALY o b 0, W4l EilE
5-TLRF Mode Ha Al HadR 2B #HAdE oHde #od8
2h-E MAK-E OB i 0 dE G0dB wltdiE LR LR ] #1048

["ho [~ Dovioe|— T Q2 — Tl |

I RE
’_‘# A

8.2.6 - Risposta al treni d'Onda

Scopo Wi wetilicatal aeng biravs durida |lreal danda).
Daserlzlans 5 iriono bon d'ondme kb fafi che b sirmseis inisn & eninng ses omoente-olio 2ers oroseing | oon dvenes dusss (SHfacent & secards doln csstan e leepo
sl arinrmda).
Impestaglosl Campo di miswa di . Iy A P lard basparad & F, Espasizi o Moedl e Tomgoah Livello M asel mo.
Lulturs s e bt el bt v el eaalen el Aol valudnbe o frm | vt bredicti woisd]l i licd caca bl |Lesried],
Hata
Metode :  Livelo di Rifarimanto = 133,048
Tlpl Trani 4"Onda Lattura Rispost Devied, Tall.GH Tall.Ciz Incan. TolGine
FAST 3Hms joedili:] RHE] i L] 5 dE 1,648 =7 4B
FAST Zms 1MadE  -BO4B 0,18 BERCAT ~18.#13 df 01,5 i -T2 dib
FAST 025 ms TEAcE -2 B 248 -33.+308 B242d3 0,68 A2.42dB
ELCW 200 me TE50R EY. ;] A8 et 1348 0,548 #TeR
BLOWZme3 TERGE  -2T0 B -2 dB -25~+308 44243 0, %48 =32.4+2dB
SEL 200ms 2E0dB EAE -] andi E HAdE Ed8 L]
SEL2ms LT T T ande 2.+ dB U440 dn 0fdl  -A7H2dB
SEL 0,25 mE SETFOE B0 GE O5dR 35,1388 £ #1502 0,fids A2,442 dB
[sme  [=povim]—TadCid—Tarcii |
— ]
o
S|
S
i
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CENTRO D TARATURA LAT N® 227
Calibration Centre

Labaraterts Ambleste Jialis Laboratorio Accreditato di Taratura LAT HP23T

Labamtoric & Acailio
Vizdel Boneagas, 22 00133 RIEMA Hembm degl Aooond| @ Heban
Rienredcmanta EA, I ad ILAC
2030t 04 2023263
Sinalory of E&, AF and LD
W AT oo Infoafsa.coi Muiual Remgnkion Agresrents
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 2271795 Payiza 10 di 10
Canficate af Calibralion Fupe a7 18

8.2.7 - Livello Sonoro Picco C

Boepo B | wweeiica 2ol dévdla ksl orod | g nol d plooo 12 o il W v s il v A

Daserigiane S ki Indvs fas dislindn dels prove l segnal ch bossislons in v bt el 1 bl i il (positid 0 nogatled) d1 LE =LY

Imposdazfonl B e oo b LerosC., Pond evai o bemp oesia P (sedbponide o Moo Tengperal | q

Laliuri a i Arral i Pl ng maleimg 3 i ool s s i o £ i Bl inmpresd 0]
magnainalnabia
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Metedo ©  Livelo Ponderazionn F - Livelo di Ffarimanic= 132,0 dB

Sagnali Lelturs Rispost Deviezi TolGH TellCIZ  Iscert. TolGHiing

Gk B¥HZ  BLAAE 3448 Azl wAGH #3408 oFcE  £2dB
Wllolo J00H  THAAE 2448 .18 B LA 2B owda 2 dE
Wl SO0H B4 AdB 2498 .18 #4488 #48 04 48 12 dB

[* e [ Dovier/—Teliiz—Talcd |
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>0 — il
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an _-._u_'_..-l"-_
o —
Motk SRHE el KO0 V) Hlieh HOHZH

8.2.8 - Indicazione di Sovraccarico

Scopo Viaiticn 86 coaretin dall

Desarizions m.:ﬂ:MITLJ-;;ﬁ:H:W:; I Eﬂpudﬂdjﬂ:nm dbn prrom el .

bspoatazion Fanssmineis eepnnn s, Muls Torpards Leny, o ol ool b1, W s peglsteat] | ool vabeor] | Wvelio d of s resbe che hanes doanits

Lattura melmu::‘ o f‘!;mm, lapr m i st el e Indioal
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L] 0ez43 LR andB 48 a8 Q4B #17 a8
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