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PLANIMETRIA RECINZIONE
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RECINZIONE PERIMETRALE

Recinzione con rete pesante zincata a caldo e plastificata in colore verde, maglia
sciolta 50x50 mm, filo 22.00 int.f2.70 mm est. di altezza 2.50 m, sostenuta da pali
zincati a caldo con sezione tubolare di altezza pari a m 3.00 e diametro & 48 mm,
posti ad interasse di 2.20 ml ca, controventati ogni 25 ml circa ed in tutti gli angoli
con saette zincate a caldo e plastificate di colore verde, inghisati in plinti di cls (@
25x25). N.2 corsi di filo da tensione zincato e plastificato, fili di legatura e bulloni
per I'ancoraggio delle saette ai pali. Il tutto eseguito come da progetto.

La recinzione presenta inoltre delle aperture a terra di 20 ¢m di altezza e 40 cm di
larghezza, posizionate ogni 50 m.

CANCELLO CARRAIO

Cancello carraio a battente tipo Metafor completo in ogni sua parte, zincato e
plastificato in colore verde RAL 6005 L=4.00m, H=2.50m. Riempimento in rete
elettrosaldata maglia 50x50 zincata e plastificata verde. Serratura manuale.
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COMUNE DI ATESSA Jsoe

Piazza Municipio, 1 - 66041 - ATESSA
Tel./Fax 0872-850421/0872-850413
Cod. Fisc. 81000470690 - p. IVA 00107790693

e-mail:info@comunediatessa.it

Societa Agricola Carpineto Sinello SRL

Via Nazario Sauro, 1 - 64021 - Giulianova (TE)
Tel./JFax 0522232331/0522232333 Cod. Fisc./p. IVA 01767230673

Oggetto:
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PER UNA POTENZA DI 1,71210 MWp
alla Localita "CASTELLUCCIO"
(progetto Atessa 2)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA"' AMBIENTALE - V.A.

(art. 19 D.Lgs. 152/2006)
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PARTICOLARE RECINZIONE
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