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IMPATTO ACUSTICO J ] ] L
ID Descrizione Componente dB (1m) *
Al Fornace 82-87 g o L :
A2 Coclea Caricamento Fornace 80-85 //CL
A3 Compressori Aria Fornace 78-82 i ) ) |
A4 Dry Cooler 80-85 |
A5 Scambiatore Di Calore 80-85 Y
B1 Nastro Trasportatore e Aggraffatrice 70-75 s . . o | I g [Taﬂxr
B2 Stufa Di Polimerizzazione: Ventilatori, Bruciatori 80-82 27 40 L/ N —
B3 Bruciatore Fumi Stufa Di Polimerizzazione 75-80 i ’ ’ _/[I
B4 Zona di Raffreddamento Pannello Polimerizzato 75-80 ) )
BS Ventilatore Camino Stufa di Polimerizzazione 75-80 é E E T | :
D1 Pompa Di Miscelazione Materiale Legante 70-75 E ; 2k
D2 Pompa Iniezione Materiale Legante Alla Fibratrice 70-75 I ) 81
E Tappeto Forato Formazione Fibre (DRUM) 85-90 I )
E2 Acqua Ad Alta Pressione Per Pulizia DRUM 80-85 I ] 4 Te3Teo [ :%
E3 Ventilatore Per Pulizia Del Drum 75-80 ] ] T
E4 Ventilatori Camera Di Formazione 80-90 S /A 5;
F1 Motori Fibratrice 90-95 /N ! sollicdiplle s
F2 Ventilatori Fibratrici 80-85 A :“: \r 7/ 7/ AT1
N1 Pala Meccanica Caricamento Materia Prima 85-90 i % NTJIN2JINS
N2 n.4 Tramogge con vite motorizzata 80-85 "
N3 Sistema Carrello Su Rotaie Di Caricamento 85-90 :
Ol Nastro Trasportatore Con Sistema di Deposito A Pendolo 70-80
O2 Rifilo e Taglio Dei Manufatti - Seghe Circolari Trasversali E Longitudinali 85-90
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