




 
 

Report sui lavori di impermeabilizzazione 

 

Figura 1: Immagine aerea del depuratore di Fossa San Lorenzo prima degli interventi di impermeabilizzazione delle vasche e delle aree di 
transito mezzi  

 

Figura 2: interventi di impermeabilizzazione da eseguire (in rosso) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 e 4: Avanzamento lavori impermeabilizzazione area sedimentatori 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 e 6: Avanzamento lavori impermeabilizzazione area vasche di ossidazione 







TIPO DI CAVO

CANALETTE

NOTE VARIE

COLORE CAVI CABLAGGIO

SEZIONE CAVI CABLAGGIO



700

500

LAY OUT ESTERNO



1) Interruttore Magnetotermico Differenziale 6A 30mA

2) Protezione Linea di Alimentazione

3) Alimentatore /  Caricabatteria  

5) Presa di Servizio

6) Router RUT240

7) PLC PCD1

8) n.2 Batterie 12Vcc 7Ah
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11) rele' Uscite Digitali

9) Morsetti Alimentazione

12) Morsetti doppi ingressi analogiche

10) Morsetti doppi ingressi digitali
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