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PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE
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Porta due ante in VTR

1200x h2185 mm

Passante per cavi temporanei

Ø interno 150 mm

Pendenza 2%
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PLAFONIERA

PORTA DUE

ANTE IN VTR

PORTA DUE
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PORTA UNA

ANTA IN VTR

ASPIRATORE

GRIGLIA IN VTR

ALTA-BASSA

PASSACAVO ANTENNA Ø 80 MM

VANO

 MISURE
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CAVI ELETTRICI

TEMPORANEI

Fori per passaggio cavi

per frattura prestabilita  Ø 200 MM

Emulsione bituminosa o primer

applicata sulle due facce della vasca

QUOTA TERRENO

Griglia bassa in VTR

1200x500 mm

Griglia alta in VTR

1200x500 mm

Canalina in VTR per

acque meteoriche

CABINA

ELETTRICA

CABINA

ELETTRICA

Aspiratore eolico in acciaio Ø 250 mm

Impermeabilizzazione con guaina bituminosa

poliestere ardesiata, spessore 4 mm, -10°

Rivestimento murale plastico

idrorepellente a base di resine

sintetiche pregiate, polvere di

quarzo, ossidi colorati ed additivi

Porta ad una anta in VTR

800x h2185 mm

PROSPETTO ANTERIORE

ALLESTIMENTO INTERNO

CABINA PREFABBRICATA REALIZZATA IN CAV-BOX ENEL DG 2092 REV.03

DIMENSIONI MAGGIORATE

CABINA DI CONSEGNA
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TUBO DIAMETRO Ø 60 MM

SUPPORTO QBT

PRODUTTORE

NextEnergy Capital Italia S.r.l.

Sede legale in Milano (MI) Via Orefici n° 2, CAP 20123

Partita IVA 09562920968

PEC: nextenergycapitalitalia-srl@legalmail.it

IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUITORI MONOASSIALI PER LA

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CON SISTEMA DI

ACCUMULO (ENERGY STORAGE SYSTEM), SITO NEL COMUNE DI

ATRI (TE) 64032 IN LOC. STRACCA IN AREA EX-CAVA PER UNA

POTENZA NOMINALE DI 7718,34 KW ED UNA POTENZA RICHIESTA IN

IMMISSIONE DI 5999 KW ALLA TENSIONE RETE DI 20 KV,

COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ROSETO (TE).

Entrope Snc

Via per Vittorito Zona PIP

65026 Popoli  (PE)

Tel/Fax 085986763

PIVA 01819520683

Dott. Sc. Amb. Enrico Forcucci

SOLENA Srl

Via Faldella,68-13044 Crescentino (VC)

PIVA 02462090024. Tel. 3318162045

Ing. Giorgio Salvatore Loccisano

Ord. Ing. Reggio

Calabria

N. 1656
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