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IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUITORI MONOASSIALI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CON SISTEMA DI
ACCUMULO (ENERGY STORAGE SYSTEM), SITO NEL COMUNE DI
ATRI (TE) 64032 IN LOC. STRACCA IN AREA EX-CAVA PER UNA
POTENZA NOMINALE DI 7718,34 KW ED UNA POTENZA RICHIESTA IN
IMMISSIONE DI 5999 KW ALLA TENSIONE RETE DI 20 KV,
COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE
RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ROSETO (TE).
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CABINA DI CONSEGNA

CABINA PREFABBRICATA REALIZZATA IN CAV-BOX ENEL DG 2092 REV.03

DIMENSIONI MAGGIORATE
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Porta ad una anta in VTR
800x h2185 mm
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Rivestimento murale plastico
idrorepellente a base di resine
sintetiche pregiate, polvere di
quarzo, ossidi colorati ed additivi
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Emulsione bituminosa o primer Fori per passaggio cavi o
applicata sulle due facce della vasca per frattura prestabilita @ 200 MM o
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ALLESTIMENTO INTERNO

Canaline in VTR per
acque meteoriche

PROSPETTO SINISTRO
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Canaline in VTR per
acque meteoriche

Pendenza 2%
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Griglia alta in VTR o [
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Passante per cavi temporanei
@ interno 150 mm
Porta due ante in VTR
8 1200x h2185 mm
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Griglia bassa in VTR 8
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