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Oggetto 

Descrizione del progetto:  

PROGETTO IN SANATORIA DI CUI ALLA NOTA 
REGIONE ABRUZZO PROT. N. 31394/19 DEL 31/01/2019 
- PROGETTO MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO 
TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI GIÀ 
AUTORIZZATO CON RIMODULAZIONE DEI 
QUANTITATIVI E DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

Azienda Proponente:  ITALTER DI SCIPIONE NINO. 

Procedimento 
Verifica a punti 

3-4-5-6 Giudizio CCR-VIA n. 3212 del 29/07/2020

 

Localizzazione del progetto 

Comune:  BASCIANO 
Provincia:  TE 
Altri Comuni interessati:  Nessuno 
Località C.DA ZAMPITTO 
Numero foglio catastale:  1 
Particella catastale:  1048 - 1049 - 1050 

 

Responsabile Azienda Proponente  

Cognome e nome Scipione Nino 
e-mail 
PEC 

italterscipionenino@libero.it  
nino.scipione@pec.it 

 
 
 

Referenti della Direzione  

Titolare istruttoria:    Ing. Erika Galeotti  

 

Gruppo di lavoro istruttorio:   Dott.ssa Chiara Forcella 
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Premessa 

In data 23/01/2020, il CCRVIA ha esaminato il Progetto in sanatoria di cui alla Nota Regione Abruzzo 

prot. n. 31394/19 del 31/01/2019 - Progetto modifica sostanziale impianto trattamento rifiuti non 
pericolosi già autorizzato con rimodulazione dei quantitativi e tipologie di rifiuti sottoposto a Verifica 
di Assoggettabilità a VIA dalla Ditta proponente Italter di Scipione Nino. 
Per il progetto  di modifica sostanziale con incremento dell'attività di gestione rifiuti il CCRVIA ha espresso 
il seguente Giudizio n 3145 FAVOREVOLE CON LE 

PRESCRIZIONI SEGUENTI:  
 

- effettuare il collaudo acustico post operam 

- presentare una variante al piano di ripristino dell'ex cava  

- effettuare lo studio sito specifico che  escluda la presenza delle acque di falda sia nel sito che in 

corrispondenza dell'area di deposizione delle MPS. In caso di presenza di falda è necessario altresì, 

ricostruire la superficie piezometrica, le sue oscillazioni nel tempo e il monitoraggio delle acque sotterranee, 

il cui piano di monitoraggio deve essere concordato con il Distretto Arta di Teramo. 

-presentare nuova istanza di AUA che comprenda anche il titotlo di cui all'art3, comma 1, lettera A del DPR 

59/2013 

- ampliare le aree impermeabilizzate dell'impianto dove si svolgono attività di gestione rifiuti e adeguare il 

sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento. 

- implementare il sistema di irrigazione finalizzato all'abbattimento delle emissioni diffuse nell'area di 

deposito delle MPS 

 

Conseguentemente il 9/10/2020 il Proponente ha attivato istanza, acquisita al prot. n 295055 del Servizio 
Valutazioni Ambientali, di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali n. 3-4-5-6  del Giudizio del 
CCRVIA n. 3145, trasmettendo la seguente documentazione. 

 

 

In riferimento alla prescrizione n.3del G. 3145 

delle acque di falda sia nel sito che in corrispondenza dell'area di deposizione delle MPS. In caso di presenza 

di falda è necessario altresì, ricostruire la superficie piezometrica, le sue oscillazioni nel tempo e il 

monitoraggio delle acque sotterranee, il cui piano di monitoraggio deve essere concordato con il Distretto 

, la Ditta ha elazione idrogeologica sito- , a firma del 
Dott.  

In detto documento il tecnico dichiara che o studio è stato svolto attraverso la realizzazione di n° 4 

realizzazione. I lavori eseguiti e le misurazioni successive hanno constatato che la falda non è presente; i 

piezometri infatti sono stati riscontrati completamente asciutti durante le prime 2 misurazioni e solo nella 

terza misurazione ed è stata riscontrata la presenza di acqua sul fondo dei piezometri, contenuta nelle marne 

di base. Si può pertanto 
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piovane, che nei periodi particolarmente piovosi si infiltrano nel terreno, vengono drenate in tempi brevi verso 

il fiume Mavone che s  

Le misurazioni eseguite, con le rispettive date sono riportate nella tabella che segue

 

Il tecnico geologo dichiara quanto segue 

asciutti; nelle ultime misure, eseguite dopo le prime precipitazioni autunnali, è stata rilevata solo la presenza 

di un livello residuo di acqua, di spessore contenuto al di sotto del metro, che è rimasto sul fondo non finestrato 

dei piezometri e non è quindi riuscito a defluire anche perché localizzato entro le marne impermeabili; per 

tutto lo spessore dei depositi ghiaiosi non è stata quindi rilevata la falda freatica. Il comportamento idraulico 

dei depositi presenti è quindi caratterizzato da una permeabilità molto alta, tale che le acque che si infiltrano 

nel terreno in occasione di periodi piovosi, vengono drenate in tempi molto brevi verso il fiume Mavone che 

scorre nelle vicinanze; quindi qualsiasi falda possa crearsi in occasione di eventi meteorici particolarmente 

intensi, è da considerarsi solo temporane  

 

In riferimento alla prescrizione n.4 del G. 3145 
il titolo  la Ditta dichiara quanto segue: 

A seguito di quanto prescritto, si relaziona su nuovo sistema di gestione acque meteoriche che la Ditta intende 

per la raccolta delle acque meteoriche di piazzale che saranno convogliate ad un pozzetto di decantazione 

interrato in cemento armato avente dimensioni pari a circa 0,8x0,8x0,8 metri in cui avverrà la fase di 

decantazione/dissabbiatura dei solidi e successivamente ad una vasca, interrata ed in acciaio, di raccolta 

acque di piazzale della capienza di 10 mc circa (n. 2 planimetria) 

 

ilizzo delle acque meteoriche 

mezzi, deposito rifiuti in ingresso, lavorazione rifiuti inerti, deposito MPS prodotte), intende effettuare il 

trattamento di tali acque in continuo, comprendendo di conseguenza anche le acque di seconda pioggia 

meteoriche come indicato in planimetria. Le acque accumulate nella vasca di raccolta acque di piazzale (n. 2 

planimetria), terminata la fase di decantazione/dissabbiatura (effettuata in vasca n. 1), tramite pompa 

verranno riversate in continuo nel disoleatore posto su area esterna, in cemento armato dalle dimensioni pari 

esterna finale di raccolta acque meteoriche (in PVC) avente capienza pari a circa 10 mc (n. 5 planimetria) e 

raccolta avente capienza pari a circa 30 mc (n. 6 planimetria). Tali reflui saranno utilizzati, come sopra 

gestione rifiuti in ingresso, previo passaggio per il pozzetto di campionamento, in cemento armato dalle 

dimensioni pari a circa 0,8x0,8x0,8 metri (n. 4 planimetria), posto a valle del disoleatore stesso. La vasca n. 

6 in planimetria risulterà avere forma cilindrica ed essere costituita da materiale in acciaio. La circonferenza 
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base avrà un diametro pari a circa 2 metri, mentre la lunghezza della vasca sarà pari a circa 10 metri. Di 

conseguenza la capacità totale di accumulo (circa 40 mc, vasche n. 5 e 6) delle acque di piazzale da riutilizzare 

ata alle esigenze della Ditta. Considerando una 

piovosità media annua nel territorio del Comune di Teramo (Comune limitrofo al Comune di Basciano) pari 

gricolo 

- DPD023_Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo - 

e pari a circa 2.400 mq, il volume annuo di accumulo risulterà pari a 

circa 1.872 mc. Considerando 250 giorni lavorativi, mediamente il carico idrico disponibile per 

 vasche (n. 5-6) 

messa in riserva dei rifiuti. In caso di eventi meteorici eccezionali, se le vasche 5 e 6 non dovessero essere 

sufficienti ad accog

risulterà essere in cemento armato prefabbricato con una superficie pari a 2,2x2,2 metri circa ed una 

non possano contenere in alcun modo le sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I rifiuti stoccati sul piazzale risulteranno essere esclusivamente a carattere inerti 

non pericoloso (Tip. 7.1, 7.11, 7.31-bis DM 05/02/98 e s.m.i.; CER 17.03.02 DM 69/2018). Tale assenza sarà 

dimostrata mediante appositi campionamenti delle acque meteoriche prodotte. Si ritiene trattasi di acque 

meteoriche, non industriali, che secondo quanto descritto possano assolvere alle funzioni indicate. Infine va 

specificato che il sito non è servito da pubblica fognatura e nelle vicinanze non sono presenti corpi idrici 

superficiali dove poter convogliare, eventualmente, le acque meteoriche in eccesso. Il Fiume Vomano risulta 

essere posto ad una distanza pari a circa 330 metri. Fig. 1. Distanza sito, evidenziato in rosso, da Fiume 

ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali tali scarichi. Di conseguenza, quando sarà 

comma 1, lett. a) del D.P.R. 59/2013.  

 



Dipartimento Territorio - Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Istruttoria Tecnica: Verifica  
 

Progetto: 

Progetto in Sanatoria di cui alla nota Regione Abruzzo prot. n. 31394/19 del 31/01/2019  Progetto modifica 

sostanziale impianto trattamento rifiuti non pericolosi già autorizzato con rimodulazione dei quantitativi e 
delle tipologie di rifiuti 

ITALTER DI SCIPIONE NINO 
 

 

 

 

In riferimento alla prescrizione n.5 del G. 3145 
svolgono attività di gestione rifiuti e adeguare il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima 

, la Ditta ha trasmesso in Allegato 3 la planimetria riportante le aree 

parcheggi, deposito mezzi, ecc Planimetria aggiornata riportante il percorso automezzi in 
. Inoltre la Ditta dichiara che Il sistema di raccolta e trattamento acque 

meteoriche di piazzale si ritiene risulti ess  
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In riferimento alla prescrizione n.6 del G. 3145 implementare il sistema di irrigazione finalizzato 

la Ditta  dichiara che il sistema di 

implementato installando un ulteriore ugello nebulizzatore avente gittata fino a 50 metri in modo tale da 
amento di tutta gli irrigatori già previsti risulteranno 

avere una gittata variabile dai 6 ai 15 metri circa. 

 

 

Referenti della Direzione  

 

Titolare istruttoria:    Ing. Erika Galeotti  

 

 

 

Gruppo di lavoro istruttorio:   Dott.ssa Chiara Forcella   


