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IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA COM FILTRO A COALESCENZA
IN COMTINUG CON SCOLMATORE

D Lgs n®152/08 tab. 3 per scarico in acque superficiall
NORMA EUROPEA UNT EN 858
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~Campi di ulllizzo:

e parchegyl = aree di centri commerciali e di espansnone
» suparfici stradali restdenziale
= aree di stabilimenti prod‘ﬂ;ttivi ariigianali e e aree sosta per autobus

industrial v garage
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Relazaone i funzuanamento

I disolaatori tipe DSLR RAIN sona \;dqrhe di catma a pianta rettangolare con uno Ecolmatore & stramazzi
tarati in teata all'impianto, il quate devesassera-in grado di inviare allimpianto una portata pari alle portata
di prima pmqgld proveniente dalla superficie impermeabile considerata e sfiorare quella in esubero.
Limpiante ¢ dimensionato in base a!la:goanah rorrisponﬁpﬁte alla prima picggia intesa come 1 primi &
mm di pioggia uniformemente distribuiti sulla oupmﬁt iz scolante caduti nei primi 15 min di precipitazione.
Net primo comparto (sedimentatore) avyiane la separazione delle sostanze pesanti e grossolane daile acque
di scarico contenenti residui oleos: miperall. Nel secondo comparto (separatore), olire ad una ulteriore
decantazione dei fanghi leggerizav '_i.I'lE"' & separazione degli oli e degli idrocarburiper Aottazione; quit
ia disoleazione, ciog la erarajo‘nt;” ol;, nafte e benzine, ha lucgo sfruttando Veffetto di coalescenza,
ovvero la formazione di grosse gor:ce.uall unione di tante micrescopiche goccioline d'olin. Tale éffetto
viens innescato da un filiro & wa}eswnza "eostituito da un pannelio di schiuma poliuretanica relicolata
& base di poliolo di polictere, che ha aner la funzione di trattenere microparticalle di fange oleose.
GQuesto filire & dotato di un innovativa’ sistema dl pulizia manuate in contrecorrente ad aria compressa
cha evita Vinterruzione dell’sttivitd depurativa e la iaboriosa estrazione del filtro stesso dalla vasca par
la sua manutenzione, Quesio comparto & anche provvisto di un sistema di chiusure automatica azionata
tramite apposito dalleggiante realizzato mterarnento in ACCIAID, il quale impedisce 1l deflusso di liquidi sia
guando to strato i oli raggiunge certi iave.jlil:j-ssa quando vi @ un ristagnoe di acqua. Tale sistema garantisce
Vimpossibifitad di una fuoriuscita imprévigté'di'oli dall'impianto.

i.a tubazione di defiusso & sommersa, ad una profondity tale da evitare che la sostanza flottata possa
assere scaricata con il refluo in uscita. '

I rendimenti det! dispositive, che sono dg orcline del 80-85%, dipendono in maniera rilevante dalia sua
manutenziona & dalla cura con cu per| amiente vengono estratti g oli dalia superficie e i fanghi dal
fonda.
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Allegato 18
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DSLR RAIN
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA CON FILTRO A COALESCENZA
IN CONTINUQ CON SCOLMATORE
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LU USCTA
L. TUBO INGRESSO REFLUO
2. TUBO USCITA CHIARIFICATO
3. TUBO BY-PASS
4. OTTURATORE AUTOMATICD
5. FILTRO A COALESCENZA |
6. ISPEZIONI IN GHISA i
7. ZONE DI GETTO IN OPERA
PIAZZALE mq |500  |io00 |1sco [e7oc |3500 [sooo  [vooo  [9000 |
D cm [140 440|140 |140 140|140 {140 [170
SCOLMATORE  (Hs  Jem J1o0.  ltoo 100 |00 100 li00 1100 |ios
CIRCOLARE B INGR [mm 200 . {200 . |250 315|400 400 400 400
| o BPAS |mm |200°rfpoo 0 |250 315 1400 400 (400 |40
COP. PEDONALE |3 o |19 10 10 |10 10 10 10 10
COB CARRABHE (8 lem 120 o |20 20 20 20 20 20
DISOLEATOREFULLDSLR |vs 13 .1s .. |10 15 |20 35 40 50

ELEMENTO P PESANTE 1Ky 3000 3500 4200 17000 10500 {13500 | 14500 19000

PIAZZALE mg {10000 112500 114000 | 16000 {18000 {20000 |22000 | 23500
D em 170, T|170 170 170 1170 170-1 1170 179
SCOLMATORE He om w105 (105 105 {105 1105|105 |05
CIRCOLARE o INGR | mm 1400 1400 1400 1500 {500 500 1500
~ 2 BPAS |mm (400|400 . 1400 1400 {500 1500|500 1500 |
COF. PEDONALE |8 cm (10 10 4100 110 110 10 10 10
COP. CABRABILE |8 cm |20 20 20 G20 20 20 20 20
DISOLEATORE FULL DSLR  |V/s |60, 70 . |80 90 100 1110 120 1130

ELEMENTO PIL PESANTE  [Kg | 19000, [22500 | 26500 | 27000 |29000 | 30500 |32500 | 34000

Optional

= Sensore eletironico del livelto massimo di olf e\o sabble con allarme acustico visivo
s Sisterna auvtomatizzato di pulizia del fii 3 coaie SCenza

+ Sisterna di telegestione impianto Ecoté '
» Servizio di manutenzione proqrammata'-g n{t{acmcz specializrati

« Innovativo sistema di alimentazions con pannellt fotovoltaici e/o energia ealica
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