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0 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
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WAM FIL.253.-TAT. Rev.:A

1.1 Descrizione

Il filtro = 070" zero (codice silab) & un filtro specializzato per lo sfiato di sili caricati pneumaticamente.

I filtro & realizzato con corpo in acciaio inossidabile, piastra porta-elementi in acciaio al carbonio e coperchio
n tecnopolimero.

1.2 Funzione d’uso

silo grazie al sistema integrato automatico di pulizia ad aria compress

Sh

Se non specificato altrimenti, tutte le dimensioni sono in millimetri.
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2.0 APPLICAZIONI
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Caratteristiche principali

cipale caratteristiche del filtro & di far uscire I'aria in accesso durante il riempimento del silo, intercet-

.2mpo stesso le

lle di polvere evitando la loro dispersione nell'ambiente, prevenendo in questo
~ } 1 1

-comandazioni per uso

ttata per il funzionamento in condizioni di pericolo o con materiali pericolosi;
n tali condizioni, ¢ d'o o informare il costruttore.

-2 considerati pericolosi i materiali: esplosivi, tossici, inflammabili, nocivi e simili.



SILOTOP™ zmes o

3.1 Descrizione macchina standard

POS. DESCRIZIONE MATERIALE

1 Corpo filtro AlSI 304 / AlSI 430

. ACCIAIO Emoatura a polvere
2 Piastra portaelemen e e z ——Na ap
AL CARBONIC RAL 7001
3 Serbatoio aria compressa Alluminio 3 ™oy Saodzzato chiaro
4 Eletirovalvola Alluminio - Lan=horssi nera opaca

5 Tubi di sparo Plastico - -

Rubinetto per lo scarico
condensa

7 Coperchio filtro < - 4

Elementi filtranti
POLYPLEAT®

Temporizzatore
elettronico

S=omar NN EEE S S 374)/ DIN 17440 (1985}
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3.0 MACCHINA STANDARD
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ESISTE 0d0 sequenziaie, invioc deliana compressa ai fu I sparo

un collegam=== = e condotta di aria compressa a minimo 5 bar e massimo 6 bar costanti.
L'aria deve essere pulita deumaioas = 2soleata,
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= filtro sono mstallate elementi filtranti POLYPLEAT "

ante é un tessuto non tessuto pllssettat a base pollestere er lvestlmento in nanoflbra
superficie filtrante € 14 m* o0 24 m* 2 seconda del modello scelto.
TIPO POS DESCRIZIONE MATERIALE
) 1 Testata Materiale termoplastico
POLYPLEAT®
2 Tessuto filtrante Poliestere non tessuto
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4.0 LIMITI AMBIENTALI DI FUNZIONAT

| filtri esercitano la loro funzione d’uso nel rispetto dei seguenti limiti di impiego.

1) Temperature massime ammissibili del flusso d’aria:

C in continuo
> di picco

- Si ritengono materiali pericolosi: materiali esplosivi, tossici, infammabili, nocivi e /o simili.
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ELEMENTI SUPERFICE FILTRANTE ELETTROVALVOLE PESO*
(n°) (m?) (n°) (kg)
SILAB14 4 14 2 72
SILAB24 7 24 3 79

= il peso & riferito al filtro senza imbalio
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® 3.0 INFORMAZIONI TECNICHE
V\AM FIL.253.--M.IT.  Re¢
3.1 Descrizione generale della macchina
SL0OT0F zero e unfiltro di forma cilindrica per la depolverazmne (ventmg) di sili caricati pneumaticame
Il corpo in acciaio inossidabile contiene degli elementl filtranti POLYPLEAT® montati verticalmente. 1l sist

Hulizia ad aria compressa automatico € comp nente ’*-agra\: nel o apribile.
La polvere e separata dal flusso d ana attraverso gh elemenh f|ltrant| POLYPLEAT®

recuperato all'internt

SILOTOP= zero & stato pr ogeztato per essere integrato ad altri sistemi nel contesto di un impianto alio s
di ottenere applicazioni ben definite.

| termini “macchina”, “filtro” presenti nel testo, sono utilizzati indifferentemente per identificar
stesso filtro oggetto del presente manuale.

I filtri, essendo privi di alcune misure di protezione ed essendo destinati ad essere assemblati con
macchine, sono da considerarsi “quasi macchine” e di conseguenza non hanno la marchiatura C
E’ vietato mettere in funzione il trasportatore a coclea finché la macchina o I'insieme complessc
guale essa sara installata sia dichiarato conforme secondo la Direttiva 2006/42/CE e sue modifich

10
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Corpo filtro

Diastra portasiementi 6) Rubinetto per lo scarico cond

S ) RUDIMETTO per 10 SCarico conaensa
7) Coperchio filtro

8) Elementi filtranti

9) Temporizzator

D
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di pulizia
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zionamento

L'aria sporca entra nel corpo del filtro (1) dove la polvere viene separata attraverso gli elementi filtrant
© i controcorrente (3+445) rimuove dagli elementi filiranti la polvere trattenuta la quale
poi all’ints

It filtro depolveratore SILOTOP" zero ha il ruolo di separare le particole di polvere trasportate dal fluss
o gas attraverso gli elementi filtranti fabbricati in poliestere non tessuto.

Il flusso d'aria carico di polvere passa attraverso il filtro, il quale ferma le particole di polvere perm

La polvere raccolta sulla superficie degli elementi filtranti viene periodicamente rimossa dal sistema d

Qualsiasi altro utilizzo dev’essere considerato improprio quindi non permesso.

Il filtro depolveratore non deve essere utilizzato per scaricare la sovrapressione all'interno di volumi chi
scopo di mantenere il Iivello di pressione entro i limiti di resistenza del filtro, impianto deve essere prev
le opportune valvole di sicurezza.

I flusso d’aria manipolato dal filtro depolveratore non deve mai superare il valore definito in fase d’orc
L'utilizzo del filtro quando le sue componentl (elementl filtranti, sistema di pulizia, aspiratore - se previs

AN 2nnn in narfatta candizioni di flinzionamanta noe careara danni alle persone e al'ambiente
Vit DUNHIU FPEUITLT LUV T L T AIUNIQl DDLU QUSAIT U i Qi g SUMIT © ait Al o~

Non mettere in esercizio il filtro depolveratore fino a quando I|mplanto nel quale e incorporato non

dichiarato conforme alle disposizioni legislative pertinenti nazionali e locali vigenti.
E vietato utilizzare il filtro depolveratore in atmosfera potenzialmente infiammabile od esplosiva (ATE.
E vietato usare il filtro depolveratore per prodotti infiammabili (polvere di magnesio, ecc.) o esplosivi.

E vietato usare il filtro depolveratore per prodotti che possono causare contaminazione batteriologice

12
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3.0 INFORMAZIONI TECNICHE

WAM® FIL.253.--M.IT. Rev.: A

5 Livello di rumorosita

livello di rumore del filtro depolveratore SILOTOP " zero nor

le Direttive 86/188/

QG
—~C € OJio

s continuo equivalente LAeg & di 70.0 dB(A).

i sono state effettuate a 1 m distanza dalla macchina, a 1,6 m dal suolo, con gli spari d’aria
I 28 secondi utilizzando un fonometro di pracisione

nisurazioni de a del luogo d'installazione

ivello di rumore della macchina pud variare a cau

7/ ! )\ Pericolo - Attenzione

seconda del luogo d’installazione, I'installatore dovra adottare, se necessario, idonei sistemi (barrie-
scc.) per mantenere il livello di rumorosita nei limiti consentiti dalla legge.

wn

7 Limiti ambientali di funzionamento : :

-2 non spegcificato diversamente, la macchina in oggetto deve essere utilizzata entro i limiti indicati.
: - inferiore a 1000 m sul livelio del mare
Temperatura ambiente: compresatrai-20e +40°C
- Climi freddi: con temperatura inferiore a 5 °C utilizzare olio e lubrificanti adatti alla temperatura d’esercizio.
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MANUTENZIONE

FIL.253.--.M.IT. Rev.

Pericolo - Attenzione

AR

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, attivare tutti i dispositivi di sicurezza per
assicurare I'incolumita delle persone coinvolte nelle operazioni e quelle nelle immediate vicinanze.
Mettere il filtro in condizioni di sicurezza (vedere “Informazioni sulla sicurezza”).

Indossare dispositivi di protezione personale idonei; a questo proposito, consultare la persona incari-
cata della sicurezza della produzione.

- Tabella di manutenzione programmata

Ogni Ogni
o : Ogni Ogni A i
Componente Operazioni da eseguire -9 g sei due Man‘uale o
giorno | mese 5 g riferimento
mesi annt
Dispositivi di sicurazza Controllo efficienza .
Portelli di ispe Controllo integrita .
Supporto flangiato Controllo tenuta .
o £ e Controllo della pressione e della
Serbatoio d'aria .
] condensa : , 3
- . Verificare lo stato dei media fil-
Elementi filtranti gl B .
tranti e la pressione differenziale
Aria compressa Verificare il valore e la presenza .
Scheda di controlio Controllo integrita .
Controllo della funzionalita e
Elettrovalvola ; : .
delle condizioni
Tubi di sparo Controllo integrita .

‘ 7.1 Pulizia della macchina

circostanti oppure utilizzare un panno inumidito con acqua.
Non utilizzare aria compressa.

| Pulire 'esterno della macchina con un aspiratore per evitare che la polvere si disperda nell'ambiente o nelle zon
.Lavare la macchina (dopo aver aspirato la polvere) con un getto d’acqua a bassa pressione.
\
|

42
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7.0 INFORMAZION! SULLA MANUTENZIONE

e ®
FIL.253.-M.IT. Rev.:A

7.2 Pulizia degli elementi filtranti

OLYPLEAT®

- i elementi filtranti sono realizzati utilizzando dei NON TESSUTI a base poliestere rivestiti con speciale trat-
=mento superficiale.

-ante le fasi di manuienzione, possono essere puliti in modo accurato per aumentarne la durata. Tale rige-

mente tramite scuotimento meccanico o utilizzando aria compressa,
1

dz tale operazione.

y/ ! ) Pericolo - Attenzione

on utilizzare acqua o idropulitrice a pressione.

43
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10.2 Elementi filtranti

| filtri depolveratori S!L.OTOP z=ro & previsto con quattro o sette elementi filtranti POLYPLEAT | 2

= 2llo scelto pagina 53).

O AveUi t

Quasti elementi hanno forma parallelipipedica e le loro dimensioni
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* 10.0 DATI TECNICI o H

o

“ltro richiede I'allacciamento ad un tubo di aria compressa ad una pressione costante compresa fra 5 e 6 bar.
_zria deve essere deumidificata e disoleata.
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3.0 DATI TECNICI

10.4 Accessori - Anello sottofiltro

Anello sottofiltro

Utilizzato per collegare il filtro ad una tramoggia, silo ecc. L'anello & saldato al silo, tramoggia, cella a poi fis-
sato con viti al filtro.

C-'i;a"r 1Yy
SINITUYS

tura versione in acciaio a! carbonio verniciato RAL 7001 (grigio argento)
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