COLLAUDO ACUSTICO

A sensi della D.M.A. 16-03-1998 ¢ della I.R. Abruzzo n. 23 del 17/07/2007

RAGLIONE CARMINE

Committente:

Premessa e antefatti:

RAGLIONE CARMINE C.F. RGL CMN 57P03 A515E P.IVA
01420580662, via Cappuccini snc, Zona Industriale — 67051
AVEZZANO (AQ).

tra le prescrizioni in calce al parere favorevole espresso dal CCR - VIA
nel Giudizio n. 3210 del 21/07/2020, relativo all’Istanza di AUA

presentata dalla Ditta Raglione prot. 209/0095373 del 27/03/2019,
figura la seguente

1. Le misure di contenimento delle emissioni acustiche devono essere realizzate prima
della messa in esercizio della modifica e previo esito positivo del collaudo acustico;

Descrizione sommaria:

Data:

Luogo:

Pertanto ¢ stato effettuato il presente “wllando acustico” a riprova
dell’efficacia delle misure attuate per il contenimento delle emissioni

sonore.

I'intervento di mitigazione delle emissioni sonore generate dalla pressa
IDROMEC T5068LK (di fatto sorgente sonora preponderante
dell’attivita in parola) consiste nella realizzazione attorno e in copertura
alla macchina di una struttura intelaiata in acciaio con tamponature
cieche in pannelli ISOPAN. Sui due lati lunghi della “cofanatura” cosi
come rappresentata, sono stati realizzati due telai scorrevoli (sempre con
pannello ISOPAN) per consentire ’'agevole manutenzione della pressa.

05/03/2021.

1 rilievi sono stati effettuati a 1,0 in facciata al ricettore piu esposto
rappresentato dalla attivita confinante Vetreria DIMARGLASS SAS di
Gianluca Di Marco & C. SNC (via Cappuccini snc Avezzano).
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Ora del rilevamento: i rilievi sono stati effettuati dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Condizioni meteo: cielo nuvoloso, pressione atmosferica 800 hPa, umidita 80 %.
Condizioni del vento: vento debole, velocita < 1,0 m/s.

Tempo di riferimento: diurno (06:00 — 22:00) e notturno (22:00 — 06:00)

Tempo di osservazione:  dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Tempo di misura: dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Catena di misura: Fonometro Analizzatore Briel&Kjer tipo 2250 s.no. 2579676

Microfono di misura Briel&Kjer tipo 4189 s.no. 2578354
Certificato di Taratura SIT LAT 146 numero 146 07469.

Report di misura: E’ stato riportato il livello residuo piu basso registrato mentre il livello
immesso riportato ¢ quello piu alto registrato

P di T di
HHAEO X Tipo di rumore . emp 0_ ! Livello misurato KI
controllo integrazione
P Residuo (*) 20 minuti 59,3 dBA no no
P Immesso (¥*) 20 minuti 63,8 dBA no no

Nota (¥): rumore residno tutte le sorgenti in funzione con pressa IDROMEC T50681LK fermay

Nota (¥*): rumore immesso residno tutte le sorgenti in_funzione compresa la pressa IDROMEC T50681.K .
Durante le misure non sono emersi impulsi e/ o componenti tonal.

Lincertezza di misura é stimata convengionalmente in £ 0,7 dB.
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Classe acustica: secondo il Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune di
AVEZZANO Tlarea in esame ¢ posta in CLASSE IV — aree di intensa
attivita umana. Pertanto ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997 valgono 1
seguenti limiti evidenziati in grassetto su sfondo grigio:

Tabella 1: Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore che puo essere emesso da una sorgente sonora.

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno Notturno
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette 45 35
II - Aree prevalentemente residenziali 50 40
IIT - Aree di tipo misto 55 45
IV - Aree di intensa attivita umana 60 50
V - Aree prevalentemente industriali 65 55
VI - Aree esclusivamente industriali 65 65

Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono

anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella 2: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che
puo essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in

prossimita dei recettori.

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno Notturno
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette 50 40
II - Aree prevalentemente residenziali 55 45
IIT - Aree di tipo misto 60 50
IV - Aree di intensa attivita umana 65 55
V - Aree prevalentemente industriali 70 60
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70
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Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradals, ferroviarie, marittime, aeroportnali ed alle altre sorgenti sonore di cui
all'art. 11 della 1egge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti
concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Tabella 3: Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, allinterno degli
ambienti abitativi.

Tempi di riferimento

Diurno Notturno
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
Differenza in dB(A) 5 3

Note: Tali valori non si applicano:

nelle aree classificate nella classe V1 della Tabella 1.3.1;

nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore é da ritenersi trascurabile:

se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo dinrno e 25 dB(A) durante il periodo
notturno;

alla rumorosita prodotta da:

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

attivitd e comportamenti non connessi con esigenge produttive, commerciali e professionali;

servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

Tabella 4: Valori limite di attenzione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 'ambiente.

Per tutte le classi di destinazione d’uso Tempi di riferimento
del territorio Diurno Notturno
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
se riferiti ad un’ora I wvalori della tabella 2 |1 wvalori della tabella 2
aumentati di 10 dB(A) aumentati di 5 dB(A)
se relativi ai tempi di riferimento i valori di cui alla i valori di cui alla
tabella 2 tabella 2
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Tabella 5: Valori di qualita - Leq in dB(A)

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di

risanamento disponibili, per realizzare le finalita previste dalla Legge quadro n°447.

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno Notturno
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette 47 37
II - Aree prevalentemente residenziali 52 42
IIT - Aree di tipo misto 57 47
IV - Aree di intensa attivita umana 62 52
V - Aree prevalentemente industriali 67 57
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70
Conclusioni: il collaudo acustico effettuato presso 'unico e piu prossimo ricettore

presente (in quanto diretto confinante con la Ditta RAGLIONE),
rappresentato dalla Vetreria DIMARGLASS SAS di Gianluca Di Marco
& C. SNC, ha avuto esito positivo. Infatti il massimo livello immesso in
facciata al ricettore ¢ risultato pari a 63,8 dBA < 65 dBA valore limite
assolute di immissione per le classi IV in tempo di riferimento diurno
(06:00 — 22:00). E’ rispettato anche il criterio differenziale valutato in
facciata allo stesso ricettore, infatti 63,8 dBA — 59,3 dBA = 4,5 dBA <5

dBA.
Osservatori: Ing. Lorenzo Pelino.
Esecutore delle misure: Ing. Lorenzo Pelino, Tecnico Competente in Acustica Ambientale

ENTECA n. 1290
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DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENER¢

Acustico ed

Flettromagaetics- s Ambieaal - SINA
assolanciano, n. 75 - 65124 Pescara

pELZ/ 008

DETERMINA DIRIGENZIALE DN2/.. 9.
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA|

Servizio Politica Energetica, Qualith del’Aria, Inquinamento Acustico, Flettromagnetico,
Rischio Ambientale, SINA - Ufficio Attivita Teeniche Ecologiche

selilenco dei teniel competens nel cumpa. dellacstca
~ ing. Lorenzo PELINO

P
Kbienai aela Reione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA 1a legge 447/95 “Legge quadro sull‘inquinamento acustico” che individua all'at. 2
‘commi 6,7, 8 ¢ 9 la figara del “tecnico competente™ ovvero del soggetto professionale ablitato
ad 1o dell'acustica ambicntale;

VISTA la Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 “Modalith ¢ crter per la presentazione delle
domande per o swolgimento dele ativih G tectico competete nl campo dellstica

‘VISTO il DPCM 31.03.98 che rappreseata I'atto di indirizzo e coordinamento recante § erieri
generali per Pesercizio delle attivith di “iecnico competente” nel campo dell'scustica
ambientale;

VISTA I rx'm 5. 2025 de 06081998 o mdifo 1 DOR . 246716, s cho v
espunta Lespressione “numero di ne_per lo svolgimento delle ativith di tecnico
compsient pl campe dell custen snbintle,

VISTA la Determina DF2/334 del 16.07.2003 “Approvazione delle modalith e dei criter per la
delle domande per i di nel campo

dellacustica ambieatale;

ISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento ¢ la
iion gl

P43

T

procedere seaza indugio uheriore alla verifica della richiests di
riconoscimento della figura del “Tecnico competente” nel _campo dell'scustica ambientale
fendo et i crer il Deber G, R 246 Gl 150796 . DFCM e
3L039%;

VIRTA s el PELINO, os. prot. 11127/DN2 del 29/042008, per
‘nscineto ncl e &1 e ‘competenti® della Regione Abrizzo nel campo
dellmmmmlbmt(l.lLA

VISTA dutiva di ato &
CESINI, da cui si evince I'tvith di collsborazione nel camp dell'scusica ambientle svota
dal rchiedente ing, Lorenzo PELINO (al. B

VISTA Ia ichis i " T ;
ERPILL, da cui 2 i
dalrchiedente ing, Lovenz PELINO (all BY;

VISTA la dickisrazione sositativa di ao di notorieh rlasciaa dal Teenico Conpetenc
Dariee PASSACANTANDO, & cui i evine ativid d olbboraione el cango
dells PELINO (el B),

VISTA la dichi Teio Comptac Emle
GIZZONIO, da cui si evince Vativich di collsborazone eel campo delcustica
svolta dl richicdente ing Lorenzo PELINO (all. B,

CONSIDERATO che la documentazione agi ati risponde alle modalit € s crt indicai
dalla Delibera di GR n. 2467 del 03.07.96 o dal DPCM del 31.03.98 c dalla DF2334 el
1607.2003;

PRESO ATTO della ichirazione resa dall'ing. Lorenzo PELINO i data 15042008 che
sutorizza la Regione Abruzzo alla rhvlllpzm- e utilizzzione de propes dat personal nel
sispeto delD. gs. 196 del 3010612003 ¢ per e finalit previst dalla Legge 447795 L C);

DETERMINA|

' ing. Lorenzo
0, a0 a Sulmona il 1608/1975 ed ivi resdeate in v Gl n. 6 - e, 67039, CF
rmmmmmh

ica allinteressato del riconoscimento della igura di “Tecnico competente” rel campo.
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