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COLLAUDO ACUSTICO 

Ai sensi della D.M.A. 16-03-1998  e della L.R. Abruzzo n. 23 del 17/07/2007 

RAGLIONE CARMINE 

Committente: RAGLIONE CARMINE C.F. RGL CMN 57P03 A515E P.IVA 

01420580662, via Cappuccini snc, Zona Industriale  – 67051  

AVEZZANO (AQ). 

Premessa e antefatti: tra le prescrizioni in calce al parere favorevole espresso dal CCR  - VIA 

nel Giudizio n. 3210 del 21/07/2020, relativo all’Istanza di AUA 

presentata dalla Ditta Raglione prot. 209/0095373 del 27/03/2019, 

figura la seguente 

 

Pertanto è stato effettuato il presente “collaudo acustico” a riprova 

dell’efficacia delle misure attuate per il contenimento delle emissioni 

sonore. 

Descrizione sommaria: l’intervento di mitigazione delle emissioni sonore generate dalla pressa 

IDROMEC T5068LK (di fatto sorgente sonora preponderante 

dell’attività in parola) consiste nella realizzazione attorno e in copertura 

alla macchina di una struttura intelaiata in acciaio con tamponature 

cieche in pannelli ISOPAN. Sui due lati lunghi della “cofanatura” così 

come rappresentata, sono stati realizzati due telai scorrevoli (sempre con 

pannello ISOPAN) per consentire l’agevole manutenzione della pressa. 

Data:    05/03/2021.    

Luogo: i rilievi sono stati effettuati a 1,0 in facciata al ricettore più esposto 

rappresentato dalla attività confinante Vetreria DIMARGLASS SAS di 

Gianluca Di Marco & C. SNC (via Cappuccini snc Avezzano). 
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Ora del rilevamento:  i rilievi sono stati effettuati dalle ore 15:00 alle ore 19:00.  

Condizioni meteo:  cielo nuvoloso,  pressione atmosferica 800 hPa, umidità 80 % .  

Condizioni del vento: vento debole, velocità < 1,0 m/s.    

Tempo di riferimento: diurno (06:00 – 22:00) e notturno (22:00 – 06:00) 

Tempo di osservazione: dalle ore 15:00 alle ore 19:00.  

Tempo di misura:  dalle ore 15:00 alle ore 19:00.  

Catena di misura:  Fonometro Analizzatore Brüel&Kjær tipo 2250 s.no. 2579676 

    Microfono di misura Brüel&Kjær tipo 4189 s.no. 2578354  

    Certificato di Taratura SIT LAT 146 numero 146 07469. 

Report di misura: E’ stato riportato il livello residuo più basso registrato mentre il livello 

immesso riportato è quello più alto registrato  

Punto di 

controllo 
Tipo di rumore 

Tempo di 

integrazione 
Livello misurato KI KT 

P Residuo (*) 20 minuti 59,3 dBA no no 

P Immesso (**) 20 minuti 63,8 dBA no no 

Nota (*): rumore residuo tutte le sorgenti in funzione con pressa IDROMEC T5068LK ferma; 
Nota (**): rumore immesso residuo tutte le sorgenti in funzione compresa la pressa IDROMEC T5068LK . 
Durante le misure non sono emersi impulsi e/o componenti tonali. 
L’incertezza di misura è stimata convenzionalmente in ± 0,7 dB. 
 

P 
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Classe acustica:  secondo il Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune di 

AVEZZANO l’area in esame è posta in CLASSE IV – aree di intensa 

attività umana. Pertanto ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997 valgono i 

seguenti limiti evidenziati in grassetto su sfondo grigio: 

Tabella 1: Valori limite di emissione - Leq in dB(A) 
Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. 

Classi di destinazione d’uso del territorio  Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I - Aree particolarmente protette  45 35 

II - Aree prevalentemente residenziali  50 40 

III - Aree di tipo misto   55 45 

IV - Aree di intensa attività umana  60 50 

V - Aree prevalentemente industriali   65 55 

VI - Aree esclusivamente industriali  65 65 

Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono 
anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. 

 

Tabella 2: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) 

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che 
può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in 
prossimità dei recettori. 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I - Aree particolarmente protette  50 40 

II - Aree prevalentemente residenziali  55 45 

III - Aree di tipo misto   60 50 

IV - Aree di intensa attività umana  65 55 

V - Aree prevalentemente industriali   70 60 

VI - Aree esclusivamente industriali  70 70 
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Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui 
all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti 
concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 

 

Tabella 3: Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A) 
Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all’interno degli 
ambienti abitativi. 

 Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

Differenza in dB(A) 5 3 

Note: Tali valori non si applicano: 
nelle aree  classificate nella classe VI della Tabella 1.3.1; 
nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 
se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 
se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo 
notturno; 
alla rumorosità prodotta da: 
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 
servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso. 

 

Tabella 4: Valori limite di attenzione - Leq in dB(A) 

Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente. 

Per tutte le classi di destinazione d’uso 

del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

se riferiti ad un’ora  I valori della tabella 2 
aumentati di 10 dB(A) 

I valori della tabella 2  
aumentati di 5 dB(A) 

se relativi ai tempi di riferimento  i valori di cui alla 

tabella 2 

i valori di cui alla 

tabella 2 
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Tabella 5: Valori di qualità - Leq in dB(A) 

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di 

risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro n°447. 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I - Aree particolarmente protette  47 37 

II - Aree prevalentemente residenziali  52 42 

III - Aree di tipo misto   57 47 

IV - Aree di intensa attività umana  62 52 

V - Aree prevalentemente industriali   67 57 

VI - Aree esclusivamente industriali  70 70 

 

Conclusioni: il collaudo acustico effettuato presso l’unico e più prossimo ricettore 

presente (in quanto diretto confinante con la Ditta RAGLIONE), 

rappresentato dalla Vetreria DIMARGLASS SAS di Gianluca Di Marco 

& C. SNC, ha avuto esito positivo. Infatti il massimo livello immesso in 

facciata al ricettore è risultato pari a 63,8 dBA < 65 dBA valore limite 

assolute di immissione per le classi IV in tempo di riferimento diurno 

(06:00 – 22:00). E’ rispettato anche il criterio differenziale valutato in 

facciata allo stesso ricettore, infatti 63,8 dBA – 59,3 dBA = 4,5 dBA < 5 

dBA.  

Osservatori:   Ing. Lorenzo Pelino.     

Esecutore delle misure: Ing. Lorenzo Pelino, Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

ENTECA n. 1290 
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