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RELAZIONE TECNICA
IMPIANTO SERIE WF

® elasticita dj portata;

® efficiente ciclo g; controlavaggio;

® ripetibilita pe] tempo del ciclo dj Controlavaggio;
. T

&

massima resa nel ciclo di adsorbimento;

L’acqua, dopo aver subito il trattamento fisjco Sopra descritto, risults idonea per essere scaricata
in accordo conp limiti imposti daj vigente D. LGS, n. 152/2006.

Con la sezione di adsorfbimento Su carboni attivi s eliminang le Sostanze organiche residue, quali
gli idrocarburi,_ mentre con Ia sezione dj adsorbimento su zeolite granulare naturale s; eliminano
Ie tracce di metalli, guali i] ferrg
T ————etall, quali il ferro.

2.1 Acque meteoriche Provenienti da dilavamento di piazzaje
Le acque refiye da trattare provengono daj dilavamento dj piazzali. Talj acque sono
Caratterizzate dajlg presenza di idrocarburi, tensioattivi, solidj in Sospensione, solidj
sedimentabili e tracce di metajli.

€ acque piovane cadutqi sulla superficie nej primi istanti della precipitazione (acque meteoriche
di prima pioggia), arricchendosi dj idrocarburi, solidj in sospensione ¢ solidi sedimentabili,
necessitano di un adeguato trattamento prima di poter essere scaricate entro i limitj imposti dalla
vigente normativa, j
Tutte e apparecchiature e e parti componenti dell’impianto sone studiate per rispettare Je vigenti
Leggi in materia con particolare riferimento a] D, LGS. n. 1522006 ed alla L.R. del Novembre
2008 n. 17 della Regione Abruzzo.

Le acque meteoriche di prima pioggia confluiscono, dapprima, in up Pozzetto ripartitore

(esistente), avente dimensionj pari a 0,80 x 0,80 x 1,60 (h) m, da qui, a gravita, ad una vasca di

accumulo V( (esistente), avente dimensioni parj a 5,00 x 2,00 x 150 (h) m, ed, infine, per
toi di accumulo SleS2, in polietilene, posti fuor terra.

L’esistente vasca di acoumulo & Stata dimensionatg Per poter recepire i volume di acque

meteoriche dato da una precipitazione di 4 mm (primo Y% d’ora) uniformemente distribuita
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sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.
Nel caso in oggetto, relativo aj trattamento di una

complessivo necessari la vasca di raccolta delle

Non sono stati fo

it campioni di o
caratteristiche inquinanti di scarichi similarj S0no gia state lungamente analizzate in passato
presse il ns, laboratorig.

Hluente proveniente dal piazzale dilavato, ma le

: mento ae
n tale vasca V0, avente capaci

que meteoriche di prima pioggia (esistente)
ta di circa 15.000 litri, fluiscono 3 gravita, come sopracitato, le
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Quando questa vasca 'sarj Piena, una valvola di chiusura a galleggiante provvedera a chiudere
Pafflusso dj acqua al suo interng.

Terminato il flusso difacqua piovana all’interno della vasca, inizia j] conteggio di attesa de] syo

Pretrattamento S1. :

Il funzionamento della pompa & timerizzato in modo taje che la sua portata sia in grado di
smaltire I’acqua accumulata in 24 ore complessive. La Pompa si arrestery af raggiungimento de]
livello minimo prefissato nella vasca di accumulo,

2) Serbatoio dj dissabbiatura/disoleazione Statica
Dalla vasca di soljeyar

degli oli mineral prese,E ti nelle acque,
La fanghiglia depositata e gli oli raccoltj in tale serbatoio devono essere saltuariamente evacuati,

tramite apposite ditte aytorizzate allo smaltimento (autospurghj).

ACQUE MZETEORICI:;‘IE DI SECONDA PIOGGIA

Le acque in esubero (acque meteoriche dj seconda pioggia) sfioreranno in by-pass dal pozzetto
ripartitore e verranno soflevete ad A separatore sabbie/olj 3 coalescenza, dotato dj otturatore di
blocco per eccesso d; oli,

Le acque cosi trattate arriveranne g gravita al pozzetto dj ispezione finale prima della immissione
allo scarico. ‘

Il disoleatore da installare Mod. DS 08 risulta costituito da una vasca fuori terra, prefabbricata
monobloceo in c.av, avente le seguenti Caratteristiche;

o
: Lunghezza Altezza
(m)

Dimensioni
: nominali

Larghezza
() (m)
Solo vasca | copertura

mmmmm
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6.2 Adsorbimento sy zeolite granulare naturale
L'acqua giungers allg seconda stazione dj adsorbimento. Essa sara costituita da | colonna in

lamiera di acciajo 2] garbonio elettrosaldata, OPportunamente rivestitg e riempita di materiale

Per il Controlavaggio della colonna a zeolite granulare naturale valgono le stesse considerazioni
indicate per il filtro a carboni attjvi.

Dopo Ia filtrazione l'acqua effluente in pressione potra fluire allo scarico, previo pozzetto finale
d’ispezione. :

6.3 Carboni attivi :

I carboni attivi song una forma microporosa del carbone che pud derivare da varie materie prime,
quali la torba, i legno, Ia lignite, i] carbone fossile, ecc..

I processo dj attivazione, che viene realizzato mediante I'utilizzo di vapore (o per via chimica 0
termica), porta ally formazione dj una miriade dj pori aventi dimensionij molecolari che
costituiscono, tutti assieme, la base dj un’imponente area superficiale di contatto per grammo di
carboni attivi, |

dilavamento dj plazzali.
Da quanto SOpra emerge che I'applicazione degli impianti serje WF e piu in generale degli

provenienti dg] dilavamento dj piazzali.

Essendo quindj i carboni attivi un materiale che adsorbe saponi, cere, tracce dj oli, solventi e
COD, piu elevato ¢ 1l carico Inquinante presente nelle acque da trattare € prima si esaurisce
T'effetto di adsorbimento. f

La Idroconsult, pejia progettazione e nej dimensionamento degli impianti modeljo WF, tiene in
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considerazione diversj fattori che, concomitanti, attuane la miglior resa depurativa:

¢ tempi di contatto;
¢ qualita refluo da trattare;
¢ portata idraulica,

L'esperienza sul camp%:) di applicazione degli impianti modello WF porta comunque a prevedere
Hna sostituzione completa dei carbopi attivi ogni 10-12 mesi massimo,

6.4 Zeolite granulare naturale
Gruppo di minerajj costituito da 57 Specie mineralogiche definite chimicamente “allumino-
silicati idrati dj eleqfaenti alcalini e/o alcalino-terrosi” (cssenzialmente, Na, K ¢ Ca) e

6.4.1 Zeolititi e loro applicazioni industrialj
Le zeolititi possiedono importanti ed esclusive propriety tecnologico-applicative in virtu del loro
contenuto in zeolite ¢ della loro natura litologica. Le proprieta zeolitiche, variabili sia

&) capacita di scambio cationico selettiva;
b} disidratazione reversibile;
¢) criptoporosita struttugale.

Le proprieta fisiche, dipendenti dalla natura della roccia originaria (tufo o ignimbrite) e da]
processo diagenetico subito, sono:

a) ritenzione idrica; ‘
b) resistenza meccanica;,
¢) permeabilita;
d) bassa densita.

a) nutrizione animale; _
b) depurazione acque reflue;
¢} agricoltura. 3

6.5 Campo di applicazione
Gli impianti deila serie. WE presentano indubbiamente grandi vantaggi legati all'assenza dj
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consumo di prodotti chimici e dj produzione fanghi (entrambi presenti in impianti di depurazione
di tipo chimico-fisico),
I costi gestionali so 0 legati al consumo di energia elettrica assorbita dalle due elettropompe
installate e dal consumo dei carboni attivi e della zeolite granulare naturale, che sono i materia]j

contenuti all'interng delle due colonne di adsorbimento.

II disoleatore & costitui:to da due sezioni, separate da deflettori rompiflusso e disoleatori: Ia prima
sezione svolge ]a funzione di sedimentazione e la seconda di effettiva disoleazione.

Per agevolare tale processo all’interno della seconda sezione viene inserito un filtro disoleatore
di tipo a coalescenza, in maniera taje da sviluppare la superficie utile necessaria a consentire la
Separazione degli oli mineral; presenti nel refluo.

la separazione ¢ 1a risalita all’interno della vasca,

E’ predisposto per permettere un semplice ricambio e/o lavaggio, grazie ad up sistema di
staffaggio ad estrazione rapida (tramite una maniglia dedicata), che avviene attraverso un
apposito chiusino. :

I1 disoleatore ¢ dotato di un otturatore meccanico a galleggiante, con sfera di blocco tarata per il
peso specifico degli oli. L intero blocco otturatore ¢ in acciaio inox AISI 304.

Particolalge ofﬁlrétdfe meccanico con relativo filtro a coalescenza.
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Il sistema disoleatore serie DSD viene realizzato in conformita alla norma UNI EN 858-1 ed
UNIEN 858-2. Tale sisltema disoleatore & di classe I.

Le acque depurate risulteranno rispondenti ai limitj dj accettabilita fissati dalla legge D. LGS. n.
152/2006 Allegato 5 Tab, 3 “Scarico in acque superficiali”,

Piu precisamente con Padozione degi impianti proposti s garantisce il raggiungimento per i
Seguenti parametri dej valori ben inferiorj aj parametri richiesti che riportiamo in stralcio.

Solidi speciali fotal I < 80 mg/l
Idrocarburi total; <3 mg/l
Ferro | <2 mg/l

DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO CIVIL] ED INDUSTRIALI - ENGINEERING



- BOLOSNA -

b) I valori sopra indicati VeIranno garantiti se non Verranno immesse nel piazzale dilavato

sostanze che esulano dallo scarico specifico concordato in sede dj offerta. In particolare
Bon devono venire scaricati liquidi facenti parte dj autoveicoli (olio motore, liquidi dei
circuiti idraulici, liquido per radiatori, €c.);

I'valori sopra indicati verranno garantiti se verranng mantenuti i materiali adsorbentj presenti
nei due filir sempre attivi ed efficienti; ¢ necessario prevedere una sostituzione completa di
tali materiali (zeolite granulare Daturale) almeno ogni 10-12 mes; dj funzionamento impianto,
previa verifica analitica de; principali parametri garantiti (Ferro).

IDROCONSULT S.r.L
UFFICIO TECNICO
Dr. Cristiano Cremonini
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