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Valutazione Impatto Acustico

1. PREMESSA

In data 14 aprile 2021 presso la ditta Hadri Tanks S.r.l., ubicata in Via Osca nel
Comune di Vasto (CH), sono state eseguite misure di rumore ambientale ai fini della
verifica di conformita del rumore immesso nellambiente esterno ai sensi del DPCM
01/03/1991 e successive modifiche ed integrazioni (GU 08/03/1991 n. 57).

L'indagine & stata effettuata da personale specializzato dei Laboratori di analisi
Laboratori Giusto, centro di consulenza ed assistenza alle imprese per la prevenzione,
l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.1. CENNI SUL CICLO LAVORATIVO

Le attivita lavorative delia ditta Hadri Tanks S.r.l., in Via Osca, 89 nel Comune di Vasto
(CH), consistono nello stoccaggio e commercializzazione di prodotti chimici di varia
tipologia (es. acido Fosforico, acido Solfidrico, Idrossido di Sodio al 50%).

1.2. ZONA DI APPARTENENZA

L'impianto oggetto dei rilievi & ubicato in Via Osca n. 89 nel Comune di VASTO (CH).
Avendo il Comune di Vasto (CH) effettuato la zonizzazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del DPCM 14 novembre 1997, approvata con Delibera di G.C. n. 134 del
16/11/2010, si applicano i limiti della tabella A artt. 2 e 3, DPCM 14/11/97.

In particolare, lo stabilimento oggetto della valutazione, nonché le aree limitrofe, ai sensi
del “Piano Comunale di Classificazione acustica”, ricade nella classe acustica della
Tab. A dell'Allegato al DPCM 14/11/97 e che corrisponde ai valori riportati nella tabella
seguente, per la Classe VI “esclusivamente industriale”:

Tabella 1: valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del|Tempi di Riferimento
territorio .

Diurno Notturno

VI - Aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del|Tempi di Riferimento
territorio

Diurno Notturno

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70
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Valutazione Impatto Acustico

Oltre ai suddetti limiti, la legge prevede il rispetto del valore limite differenziale di
immissione (LD), definito (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore”) come la differenza tra il livello equivalente di rumore
ambientale (LA) ed il rumore residuo (LR) allinterno degli ambienti abitativi, nei luoghi
rientranti nelle Classi di zonizzazione da |l a V.

| valori limite differenziali di immissione non si applicano:

e nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
e nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore e da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il
periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35
dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

e alla rumorosita prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali
e professionali;

- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al
disturbo provocato all'interno dello stesso.

Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vige una normativa
specifica (D.P.R. n° 142 del 30/04/2004); in particolare per i ricettori allinterno delle
fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto sussiste un duplice vincolo:

o per il rumore complessivo prodotto da tutte le sorgenti diverse dalle infrastrutture di
trasporto valgono i valori limite assoluti di immissione derivanti dalla classificazione
acustica attribuita alle fasce (D.P.C.M. 14/11/1997 (art.3) - Tabella C — valori limite
assoluti di immissione);

e per il rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle
infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento all'articolo 5 del D.P.R. 30 marzo 2004,
n. 142 che rimanda a sua volta alla tabella 2 dell'allegato 1 di riportata alla pagina
seguente.
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Valutazione Impatto Acustico

Tipo di strada Sottotipi a fini acustici Ampiezza fascia | Scuole, ospedali, case di | Altri Ricettori
(secondo Codice (secondo norme Cnr 1980 e | di pertinenza cura e di riposo
della strada) direttive Put) acustica (m)
Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) ds(a) dB(A) dB(A)
A - autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60
150 ({fascia B) 50 40 65 55
B - Extraurbana 100 {fascia A) 50 40 70 60
principale 150 (fascia B) 50 40 65 55
C - Extraurbana Ca (strade a carreggiate 100 (fascia A) 50 40 70 60
secondaria separate e tipo IV Cnr 1980} | 150 (fascia B) 50 40 65 55
Ch (tutte le altre strade 100 (fascia A) 50 40 70 60
extraurbane secondarie) 50 (fascia B) 50 40 65 55
D —urbana di Da (strade a carreggiate 100 50 40 70 60
scorrimento separate e interquartiere)
Db (tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di scorrimento)
E - urbana di 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
Quartiere in tabella C allegata al Dpem in data 14 novembre
F - locale 30 1997 e comunque in modo conforme alla

zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della
legge n. 447 del 1995

1.3. AMBIENTI LIMITROFI

La ditta non ha ricettori sensibili; da un lato la strada di accesso allo stabilimento, Via
Osca, dall’altra il porto.

1.4. STRUMENTI DI MISURA

Tipo Marca e modello N. matricola
Analizzatore 01 dB — Fusion 10517
Filtri 1/3 ottava 01 dB - Fusion 10517
Calibratore 01 dB -~ CAL 21 35134339

La strumentazione & di classe 1, conforme alle norme CEIlI EN 60651 e CElI EN 60804
(annullate e sostituite dalle norme EN 61672), come richiesto dall’art. 2 del Decreto

Ministeriale 16/03/1998.

Prima e dopo le misurazioni & stata controllata la calibrazione della strumentazione
mediante calibratore acustico di classe 1 in dotazione e verificando che lo scostamento

dal livello di taratura acustica non fosse maggiore di 0,5 dB.
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1.5. MISURE

Le misure sono state eseguite nel rispetto delle modalita citate nell’Allegato B al DPCM
01/03/1991 e nell'Allegato B al DM 16/03/1998 e conformemente a quanto disposto dal
DPCM 14/11/1997.

Sono state eseguite n. 5 misure durante il periodo di riferimento diurno (6:00-22:00),
essendo le lavorazioni svolte, all'interno dello stabilimento, esclusivamente nel periodo
diurno, con tempi di misura pari a circa 10 minuti ciascuno.

Le misure sono state effettuate con microfono a 1,50 mt. dal suolo, lontano da ostacoli
riflettenti, orientato verso la sorgente di rumore, munito di cuffia antivento e a 1 mt. dalla
perimetrazione esterna.

Tutte le misure sono state eseguite in assenza di precipitazioni, di nebbia e/o neve e
con la velocita del vento inferiore a 5 m/s.

Fattori correttivi

Nel periodo di riferimento diurno (dalle h 06:00 - alle h 22:00), non sono state
riscontrate componenti impulsive, in quanto il numero di impulsi/ora & risultato inferiore
a 10 nel periodo diurno su tutte le postazioni.

Pertanto, non & stato considerato un fattore correttivo pari a 3dB, come previsto dal
Decreto Ministeriale 16/03/1998.

Inoltre, non é stata rilevata la presenza di componenti tonali, di rumore a tempo parziale
el/o a bassa frequenza in tutte le misure effettuate nel periodo di riferimento diurno.

Considerazioni relative alle misure

Le misurazioni sono state eseguite durante lo svolgimento della normale attivita
lavorativa diurna e notturna.

Alcuni punti di rilievo fonometrico ricadono nella fascia di pertinenza acustica della
strada Via Osca. Si ritiene quindi che tali misure siano state influenzate dalla rumorosita
generata dal traffico veicolare.

Nonostante cid, a scopo cautelativo, non & stato escluso tale contributo nel computo
della valutazione del livello equivalente di rumore emesso in ambiente dallo
Stabilimento della societa Hadri Tanks S.r.I. (CH).
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2. TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE MISURE EFFETTUATE

Si specificano in dettaglio le sorgenti rumorose presenti in azienda e nelle immediate
vicinanze che, al momento della misurazione, hanno influenzato maggiormente il livello
sonoro registrato nelle diverse postazioni:

Tab. 3: Misure diurne — Hadry Tanks S.r.l.

Punto di misurazione Sorgenti di rumore
DIURNO
1. Area piazzola di carico (zona carico Pompe di carico cisterne e movimentazione
camion) acido in funzionamento.

Pompe movimentazioni prodotti in

2. Area serbatoi 5 e 6 (nuovi) funzionamento

3. Area serbatoi2-4 (lato porto Rumori dal porto
4. Ingresso Rumore dalla strada dovuto al passaggio
Auto
5. Lato strada Passaggio auto e camion su Via Osca.

3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Le misurazioni sono state effettuate utilizzando una strumentazione di Classe 1, conforme alle norme CEI
EN 60651 e CEl EN 60804 (annullate e sostituite dalle norme EN 61672), co03me richiesto dall'art. 2 del
D.M. 16/03/1998, con le seguenti specifiche tecniche:

Tipo Marca e | N. Matricola Data Taratura di | Lab. LAT
Modello Certificato  di | riferimento
Taratura
Filtri 1/3 ottave | 0,1 dB — Solo 60919 30/07/2020 n. 9754 Sonora  Sur.l
LAT n. 185
Analizzatore 0,1 dB — Solo 60919 30/07/2020 n. 9753 Sonora  S.r.l.
LAT n. 185
Calibratore 0,1 dB — CAL | 34282613 13/03/2020 n. 44896-A L.CE. Sr.l
21 LAT n. 068

Prima e dopo le misure € stata controllata la calibrazione della strumentazione mediante calibratore
acustico di Classe 1 in dotazione e verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica non
fosse maggiore di 0,5 dB.

In allegato i Certificati di taratura della suddetta strumentazione.
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4. VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI

Secondo il decreto del 16/03/1998 (All. A comma 1) il livello di rumore ambientale (LA)
e “Iil livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le
sorgenti di rumore esistenti in un dafo luogo e durante un determinato tempo.

Il rumore ambientale e costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto
dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente
identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello
che si confronta con i limiti massimi di esposizione; nel caso di limiti assoluti é riferito a
TR (con TR = tempo di riferimento).

Nel caso in esame la ditta Hadri Tanks S.r.l., lavora durante lintero periodo di
riferimento diurno, quindi i livelli da confrontare con i valori limite corrispondono a quelli
misurati (vedi tabelle al paragrafo precedente) per il periodo di riferimento diurno, previo
arrotondamento a 0,5 dB, come previsto dall’Allegato B al DPCM 1/3/91.

Sulla base di quanto sopra esposto, si riporta la tabella da cui si evince il rispetto dei
limiti di accettabilita in tutte le postazioni sia durante il periodo di riferimento diurno che
notturno.

Verifica dei limiti assoluti — periodo di riferimento diurno (06:00-22:00)

Leq misurato Leq Limite ‘
(globale) (comprensivo it
p Lo . dB(A) difattori |. ~
unto di misurazione correttivi) immissione | Superamento
diurno
arrotondato a
; 0,5 dB(A) dB(a)
1. Area plaz_zola di carico 50,1 50,0 70 NO
(zona carico camion)
2. Area serbgtm 5e6 46,7 46,5 20 NO
(nuovi)
3. Area serbatoi2-4 (lato 46,6 46,5 70 NO
porto
4. Ingresso 53,4 53,5 70 NO
5. Lato strada 64,6 64,5 70 NO
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CONCLUSIONI ED OSSERVAZIONI

Sulla base delle misure di rumore ambientale effettuate lungo il perimetro esterno ed
interno dello stabile, e limitatamente alle condizioni operative riscontrate all’atto delle
misurazioni, € risultato che i livelli sonori equivalenti ponderati A, ottenuti nelle
postazioni di misura scelte e considerate le piu significative dal punto di vista delle
immissioni di rumore nel’ambiente esterno, sono contenuti nei limiti di accettabilita
(come valori assoluti di immissione) previsti dalla normativa durante il periodo di
riferimento diurno, periodo in cui sono svolte tutte le lavorazioni aziendali.

Il Tecnico Competente in Acustica
Ing. Katia Alfano
Iscr. Albo Ing. di Salerno N. 5118
=—-BD.D.n. 14 del 07/07/2015

‘fj"‘"lgc ENTECA n. 9333
% )
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ALLEGATO 1:

GRAFICI E DATI MISURAZIONI
FONOMETRICHE + CALIBRAZIONE

HADRI TANKS S.r.l.
Via Osca, 89
66054 VASTO (CH)




HADRI TANKS 14-04-2021
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Sorgente 1
Settro ﬁ
File 1060919 210414_134623000.CMG
Inizio 14/04/21 13.46.23.000
Fine 14/04/21 13.56.23.000
Canale Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax

Solo 1 0609 | Leq A dB | 50,1 | 46,5 | 67,1
Solo 1_0609 | Leq C dB | 65,5 | 56,9 | 86,1
Solo 1 0609 | Picco| C dB 65,8 | 91,3
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File 2 060919 210414 141848000.CMG
Inizio 14/04/21 14.18.48.000
Fine 14/04/21 14.28.48.000
Canale Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax

Solo 2_0609 | Leq A dB | 46,7 | 42,8 | 66,9
Solo 2_0609 | Leq C dB | 64,8 | 54,5 | 79,7
Solo 2_0609 | Picco| C dB 63,1 | 89,8
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File 3_060919_210414_145200000.CMG

Inizio 14/04/21 14.52.00.000
Fine 14/04/21 15.02.00.000

Canale Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax

Solo 3_0609 | Leq A dB | 46,6 | 39,3 | 64,2
Solo 3_0609 | Leq C dB | 61,4 | 526 | 72,9
Solo 3_0609 | Picco| C dB 61,1 | 850




Solo 4_0609 [Istantaneo] |Hz | ldB (Lin)
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Solo4_0609 Leq100ms C MER 14/04/21 15h08m36s000] 56.0dB | MER 14/04/21 15h18m35s900] 60.60B
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File 4 060919 210414 150836000.CMG

Inizio 14/04/21 15.08.36.000

Fine 14/04/21 15.18.36.000

Canale Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax

Solo 4 0609 | Leq A dB | 53,4 | 38,3 | 81,7

Solo 4_0609 | Leq C dB | 63,6 | 53,6 | 80,0

Solo 4_0609 | Picco C dB 62,0 | 91,4
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Inizio 14/04/21 15.21.12.000
Fine 14/04/21 15.31.12.000
Canale Tipo | Wgt | Unit | Leq | Lmin | Lmax
Solo 5 0609 | Leq A dB | 64,6 | 41,7 | 84,8
Solo 5 0609 | Leq C dB | 69,7 | 55,3 | 90,1
Solo 5 0609 | Picco| C dB 63,9 | 100,4




CALIBRAZIONI

Solo cal. f [Istantaneo] |Hz | |dB (Lin)
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- Data di Emissione:

date of Issue

- cliente
customer

- destinatario
addressee

- richiesta
application
- in data

date

- Siriferisce a:
Referring to

- oggetto

Item

- costruttore
manufacturer

- modello
model

- matricola
serial number

- data delle misure
date of measurements

- registro di laboratorio
/ulmrulur.\' nf/L'l‘L'llL'(‘

2020/07/30
Quality Service srl

Via Chiacchiaretta, 37
66020 - Sambuceto (CH)

Galeno RP S.r.l.
C.da Tamarete
66026 - Ortona (CH)

49/20

2020/01/21

Fonometro
01 dB
Solo
60919

2020/07/30

Il presente certificato di taratura ¢ emesso in base
all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
di misura e di taratura. le competenze metrologiche del Centro
e la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).

Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with
the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
connected with Italian Law No. 273/1991 which has
established the National Calibration System. ACCREDIA
attests the calibration and measurement capability, the
metrological competence of the Centre and the raceability
of calibration results to the national and international
standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with
the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente. dove sono
specificati anche i Campioni di Riferimento da cui inizia la catena di riferibilita del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura. salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Centro

emtre

<vgr “Fnesto MONACO
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Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

In the following information is reported about:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria):

-description of the item to be calibrated (if necessary);

- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature:
- technical procedures used for calibration performed;

- i Campioni di Riferimento da cui ha inizio la catena della riferibilita del Centro:
- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e I'Ente che li ha emessi:

- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;

- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);

-site of calibration (if different from the Laboratory);

- condizioni ambientali ¢ di taratura;

- calibration and environmental conditions;

- irisultati delle tarature e la loro incertezza estesa.
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test
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Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola Classe
Fonometro 01 dB Solo 60919 Classe 1
Microfono 01dB MCE 212 90548 WS2F
Preamplificatore 01 dB-Stell PRE21S 13848 -

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Fonometri 61672 - PR 15 - Rev. 2/2015

The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato ¢ stato verificato seguendo le normative: IEC 61672-3:2006 - EN 61672-3:2006 - CEI EN 61672-3:2006

The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilitad e Campioni di Riferimento - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento Tipo Marca e modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Barometro R Druck DPI #2 2125275 014-SP-20 20/02/2 WIKA
Termoigrometro R Rotronic HL-D AT2190 LAT 23-9SU183 1/09/6 CAMAR
Attenuatore L ASIC C 1001 LAT 85/9625 20/07/07 SONORA -PR 8
Generatore L Stanford Research DS360 61101 LAT 185/9624 20/07/07 SONORA -PR 7
Calibratore M ultifunzione L. B&K 4226 2433645 LAT 85/9631 20/07/07 SONORA -PR 5

Capacita metrologiche ed incertezze del Centro

Metrological abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze Strumento Gamme Livelli
Livello di Pressione Sonora Calibratore M ultifrequenza 94 -114dB
Livello di Pressione Sonora Calibratore M ultifrequenza - 94 - 14 dB
Livello di Pressione Sonora Calibratori A custici 94 - 14 dB
Livello di Pressione Sonora Pistonofoni ©24dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava 25-140dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥3 Ottava 25-140dB
Livello di Pressione Sonora Fonometri 25-140dB
Livello di Pressione Sonora Fonometri 124 dB
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni WS2 14 dB
Sensibilita alla pressione acustica Microfoni Campione da 12 14 dB

Gamme Frequenze Incertezze
315- 000 Hz 0.5-025dB
315- 6000 Hz 0.05dB

250 - 1000 Hz 0.2dB

250 Hz 0.0dB

315- 8000 Hz 0.28-2dB
20-20000 Hz 0.28-2dB
315- 2500 Hz 0.%5-0.8dB
250 Hz 0.5dB

250 Hz 0.5dB

250 Hz 0.2dB

Ing. Ernesio MONACO
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Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica  1006,5hPa + 0,5 hPa (rif. 1013.3 hPa+20.0 hPa)
Temperatura 24,3°C + 1,0°C (rif. 23,0 °C £ 3.0 °C)
Umidita Relativa 51,L1UR% +£3 UR%  (rif. 50,0 UR% + 10,0 UR%)

Modalita di esecuzione delle Prove
Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni
fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unita di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta
riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti.
le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza Esito

- Ispezione Preliminare 2011-05 Generale - Superata
- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05 Generale - Superata
PR15.01 Indicazione alla Frequenza di Verifica della T aratura 2015-01 Acustica FPM 0.15 dB Superata
PR 15.02 Rumore Autogenerato 2015-01 Acustica FPM 7.8 dB Superata
PR 15.03  Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE 2015-01 Acustica FPM 0.38..0.58 dB Non utilizzata
PR 15.04  Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF 2015-01 Acustica FPM 0.38..0.58 dB  Classe |
PR 1.03 Rumore Autogenerato 2016-04 Elettrica FP 6.0 dB Superata
PR 15.06  Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici 2015-01 Elettrica kP 0,15..0,15 dB  Classe 1
PR 15.07  Ponderazione di Frequenza ¢ Temporalia | kHz 2015-01 Elettrica FP 0,15..0.15dB  Classe 1
PR 15.08 Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento 2015-01 Elettrica FP 0.15dB Classe 1
PR15.09  Linearita di livello comprendente il selettore del campo di 2015-01 Elettrica FP 0.15dB Classe |
PR 15.10 Risposta ai treni dOnda 2015-01 Elettrica FP 0.15..0,15 dB  Classe 1
PR15.11  Livello Sonoro Picco C 2015-01 Elettrica FpP 0.15..0.15dB  Classe 1

PR 15.12 Indicazione di Sovraccarico 2015-01 Elettrica FP 0.15 dB Classe 1

Altre informazioni e dichiarazioni secondo la Norma 61672-3:2006

- Per I'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma [EC 61672-3:2006.

- Dati Tecnici: Livello di Riferimento: 114.0 dB - Frequenza di Verifica: 250 Hz - Campo di Riferimento: 20,0-137.0 dB - Versione Sw: 1.405

- Il Manuale di Istruzioni. dal titolo "" (). ¢ stato fornito con il fonometro.

- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il fonometro ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 61672-
2:2003.

- | dati di correzione per la prova 11.7 della Norma IEC 61672-3 sono stati ottenuti da: Manuale Microfono (Manuale 12/4/09 - vers. 2.3).

- Nessuna informazione sull'incertezza di misura. richiesta in 11.7 della IEC 61672-3:2006. relativa ai dati di correzione indicati nel Manuale
Microfono ¢ stata pubblicata nel manuale di istruzioni o resa disponibile dal costruttore o dal fornitore. Pertanto. l'incertezza di misura dei dati di
regolazione ¢ stata considerata essere numericamente zero ai fini di questa prova periodica. Se queste incertezze non sono effettivamente zero. esiste
la possibilita che la risposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002.

- Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della Classe 1 della [EC 61672-3:2006. per le condizioni
ambientali nelle quali esse sono state eseguite. T uttavia nessuna dichiarazione o conclusione generale puo essere fatta sulla conformita del fonometro
a tutte le prescrizioni della IEC 61672-1:2002 poiche non ¢ pubblicamente disponibile la prova, da parte di una organizzazione di prova indipendente
responsabile dell'approvazione dei modelli. per dimostrare che il modello di fonometro ¢ risultato completamente conforme ale prescrizioni della [EC
61672-1:2002 ¢ perche le prove periodiche della IEC 61672-3:2006 coprono solo una parte limitata delle specifiche della I[EC 61672-1:2002.
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- - Ispezione Preliminare
Scopo Verifica dellaintegrita e dellafunzionalita del DUT

Descrizione Ispezione visiva e meccanica

Impostazioni Effettuazione del preriscaldamento del DUT come prescritto dalla casa costruttrice

Letture Osservazione dei dettagli e verifica della conformita e del rispetto delle specifiche costruttive.

Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integrita meccanica superato
Integrita funzionale (comandi. indicatore) superato
Stato delle batterie. sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura (min. marca, modello. s/n) superato
Manuale Istruzioni superato
Stato Strumento Condizioni Buone

- - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo Rilevamento dei parametri fisici dell'ambiente di misura
Descrizione Letturedei valori di Pressione Atmosferica Locale, Temperaturaed Umidita Relativadel laboratorio

Impostazioni Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le misure

Letture Letture effettuate direttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometro)

Note

Riferimenti:Limiti: Patm=1013,25hpa +20,0hpa - T aria=23,0°C +3,0°C - UR=50,0% +10,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1006.5 hpa 1006.1 hpa
Temperatura 24,3 °C 24,1 °C
Umidita Relativa 51.1 UR% 51.0 UR%

PR 15.01 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura

Scopo Verifica dell'indicazione del livello allafrequenza prescritta, ed eventuale regolazione della sensibilita acustica dell'insieme fonometro-microfono, conlo scopo di predisporre
lo strumento per le prove successive

Descrizione Laprova viene effettuata applicando il calibratore sonoro allafrequenza ed al livello prescritti dal costruttore dello strumento (per es. kHz @ 94 dB). Se I'utente nonfornisce il
calibratore od esso non vatarato congiuntamente al fonometro presso il laboratorio, si raccomandal'uso del campione di Prima Linea, pistonofono di classe 0.

Impostazioni Ponderazione Lin (se disponibile, altrimenti ponderazione A), costante di tempo Fast (se disponibile altrimenti Slow), campo di misura principale (di riferimento) che
comprende il livello di calibrazione, Indicazione Lp e Leq

Letture Letturadell'indicazione del fonometro. Nel caso di taratura conil pistonofono con frequenza del segnale di calibrazione di 250 Hz e di impostazione della ponderazione"A",
occorre sommare allalettura8,6 dB

Note

Calibratore: 9753, s/n 34282613 tarato da LAT 185 con certif. 9753 del 2020/07/30

Parametri Valore Livello Lettura
Frequenza Calibratore 1000.,00 Hz Prima della Calibrazione 94.1 dB
Liv. Nominale del Calibratore 93.8 dB Atteso Corretto 93.80 dB

Finale di Calibrazione 93.8 dB

Ing. $i0 /\144 0}




Sonora S.r.l.

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica

ACCREDIA

L'ENTE ITALUANO DI ACCREDITAMENTO

oy

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF ed ILAC
Via dei Bersaglieri, 9 - Caserta
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196 Signatory of EA, IAF and ILAC
www.sonorasrl.com - sonora@sonorasrl.com Mutual Recognition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1859754 Pagina 5 di 11

y y Page 50f11
Certificate of Calibration age 5.0

PR 15.02 - Rumore Autogenerato

Scopo
Descrizione
Impostazioni
Letture

Note

Metodo :

E' lamisura del rumore autogenerato dalla linea di misura completa, composta da fonometro, preamplificatore e microfono

Il sistema di misura viene isolato dall’ambiente inserendolo in un'apposita camera fonoisolata ed a tenuta stagna. Se il microfono ed il preamplificatore sono smontabili, solo
essi vengono inseriti nella camera e vengono collegati al fonometro tramite un cavo di prolunga

Ponderazione A, mediatemporale (Leq) oppure ponderazione temporale S se disponibile, altrimenti F, campo di massima sensibilita, Indicazione Lp e Leq.

Si legge l'indicazione relativa al rumore autogenerato sul display del fonometro

Rumore Massimo Lp(A): 8,0 dB

Grandezza Misura
Livello Sonoro, Lp 7.1 dB(A)
Media Temporale, Leq 7.0 dB(A)

PR 15.04 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF

Scopo
Descrizione
Impostazioni
Letture

Note
Metodo :

Freq.

25 Hz
1000 Hz
4000 Hz
8000 Hz

PR1.03 -

Scopo
Descrizione
Impostazioni
Letture

Note

Si verificalarisposta acustica del complesso fonometro-preamplificatore-microfono per laponderazione C o per laponderazione A tramite Calibratore M ultifunzione.

Laprova viene effettuata inviando al microfono segnali acustici sinusoidali tramite il calibratore M ultifunzione. Si inviano al microfono segnali sinusoidali. | segnali sono tali da
produrre un livello equivalente a 94dB e frequenze corrispondenti ai centri banda di ottavaa 125, 1k, 4k ed 8 kHz.

Ponderazione C (se disponibile) o Ponderazione A, Ponderazione temporale F (se disponibile), altrimenti ponderazione temporale S o Media Temporale, Campo di Misura
Principale, Indicazione Lp e Leq

Lettura dell'indicazione del livello sul fonometro nell'impostazione selezionata, per ognuna delle frequenze stabilite.

Calibratore Multifunzione - Curva di Ponderazione: C - Freq. Normalizzazione: 1 kHz

Lett. 1 Lett. 2 M edia Pond. FF-MF Access. Deviaz. Toll. Incert. Tolltlnc
94 4dB 944 dB 94 4dB -0,2dB 0,1dB 0,0dB 05dB #15dB 0,46 dB +10dB
94,0dB 94,1dB 94,1dB 0,0dB 0,2dB 0,0dB 0,0dB +11dB 0,38dB 10,7 dB
92,7dB 92,7dB 92,7dB -0,8dB 02dB 0,0dB -0,5dB +16dB 0,50dB +11dB
88,2dB 88,2dB 88,2dB -3,0dB 0,8dB 0,0dB -22dB -3,142,1dB 0,58 dB -2,5.+15dB

vinc. —Deviaz.—Tol. |

2,0 - e
1,5 ‘ —
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-15
_2'0, =
_2‘5 -
-3,04

Deviazione dB

1000 4000 8000
Frequenza Hz

Rumore Autogenerato
Misura del livello di rumore elettrico autogenerato dal fonometro
Si cortocircuita l'ingresso del fonometro conl'ooprtuno adattatore capacitivo montato sul preamplificatore microfonico. La capacita deve essere paragonabile a quella del
microfono
Ponderazione A (in alternativa Lin), Indicazione Leq (in alternativa Lp), Costante di tempo Slow, Campo di massima sensibilita.

Letturadell'indicatore del fonometro. Non sono previste tolleranze. Il valore letto deve essere riportato nel Rapporto di Prova

AMONACO
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Ponderazione Livello Sonoro, Lp Media Temporale, Leq
Curva Z 17.7 dB 17.6 dB

Curva A 5.9 dB 5.8dB

Curva C 7.2 dB 7.2 dB

PR 15.06 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici

Scopo
Descrizione

Impostazioni

Viene verificata elettricamente la risposta delle curve di ponderazione A, C e Z disponibili sul fonometro.

Si effettua prima laregolazione a tkHz generando un segnale sinusoidale continuo in modo da ottenere un livello pari al fondo scala del campo principale <45 dB sul fonometro
Si genera poi un segnale sinusoidale continuo alle frequenze di 63-125-50-500-2k-4k-8k-16Hz ad un livello pari a quello generato ad 1kHz corretto inversamente rispetto alla
Ponderazione Temporale F e Media Temporale, campo di misurazione principale (campo di riferimento), Curve di ponderazione A, C e Z, Indicazione Lp e Leq.

Letture Si registrano le deviazioni dei valori visualizzati dal fonometro, che indicano o scostamento dal livello ad 1kHz. Ai valori letti si sottrae il livello registrato ad 1kHz, ottenendo
lo scostamento relativo. A questi valori vengono aggiunte le correzioni relative all'uniformita di rispostain funzione dellafrequenza tipica del microfono e dell'effetto
Note
Metodo : Livello Ponderazione F
Frequenza Dev.CurvaZ Dev.Curva A Dev.Curva C Toll. Incert. Tolltinc
63 Hz -0,1dB -0,1dB -0,1dB 15 dB 0,15dB +14 dB
©5Hz 0,0dB -0,1dB -0,1dB +15dB 0,5dB +14 dB
250 Hz 0,0dB 0,0dB 0,0dB +14 dB 0,5dB +13dB
500 Hz 0,0dB 0,0dB 0,0dB +14 dB 0,15dB +13dB
1000 Hz 0,0dB 0,0dB 0,0dB +11dB 0,%5dB +10dB
2000 Hz 0,0dB 0,0dB 00dB +16 dB 0,15dB +15dB
4000 Hz 0,0dB -02dB 00dB +16 dB 0,15dB +15dB
8000 Hz -0,1dB -06dB -05dB -3,1.+2,1dB 0,15dB -3,0.42,0dB
6000 Hz -0,1dB -54dB -54dB -17,0.435dB 0,15dB -$,9.434dB
PondC — Pond A —Pond Z — Toll. |
[
3,0 1
2,0 ==
% 1,0 1 - t
® 0,0 —
§ -1,0 11—t
% _2‘0, .
o -3,0 1
-4,0- j ! 1 ‘ 4
-5,0 i ! — 1 \ -
-6,0 — = "‘: - =
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k

Frequenza Hz

PR 15.07 - Ponderazione di Frequenza e Temporalia 1 kHz

Scopo
Descrizione
Impostazioni
Letture
Note

Metodo :

BLifA 1% SPOSITO

Verifica delle Ponderazioni in Frequenza e Temporali a 1kHz.

E’ unaprova duplice, attaa verificare al livello di calibrazione ed allafrequenza di 1kHz la coerenza di indicazione 1) delle ponderazioni infrequenza C, Z e Flat rispetto alla
ponderazione A 2) delle ponderazioni temporali F e M edia Temporale rispetto alla ponderazione S

Campo di misura di Riferimento, 1) Ponderazione in Frequenza A ed a seguire C, Z e Flat con ponderazione temporale S; 2) Ponderazione Temporale S ed a seguire F e Media
temporale con ponderazione in frequenza A

Si annotano leindicazioni visualizzate dal fonometro e si calcolano gli scostamenti tra: 1) I'indicazione LA,Se LC,S —-LZ,S~LFI,S2) l'indicazione LA ,Se LA F - LeqA.

Livello di Riferimento = 114,0 dB

nesto MONACO
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Lettura Deviazione Toll.
C 114.0 dB 0.0 dB +0.4 dB
Z 114.0 dB 0.0 dB +0.4 dB
Slow 114.0 dB 0.0 dB +0.3 dB
lLeq 114.0 dB 0.0 dB +0.3 dB
[vInc.  —Deviaz. — Tol
0,4 =
| —
03 - —
g %2y S S
o 01 ‘ Y
S ol 1 |
(o] A
)iz S = y ";MT_L,,,S_,;,,, .
-0,41 B e — ‘ — f" =
o z Slow Leq
Ponderazione

PR 15.08 - Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento

Scopo
Descrizione
Impostazioni
Letture

tolleranze.
Note

Metodo :

E' la verifica della caratteristica di linearita del campo di misura di Riferimento del fonometro

Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento = 114,0 dB

Incert.

0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB

ACCREDIA

L'ENTE ITAUANO DI ACCREDITAMENTO

o}

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
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Pagina 7 di 11
Page 7of 11

TollxIne

+0.3 dB
+0.3 dB
0.2 dB
+0.2 dB

Si effettua preventivamente la regolazione di Riferimento a8 kHz generando un segnale sinusoidale continuo inmodo daottenereil livello desiderato sul fonometro (da reperire
sul Manuale di Istruzioni). Si procede poi alla generazione dei livelli a passi prima di 5dB poi di 1dB incrementando o decrementando il livello a seconda della fase di misura
Ponderazione in frequenza A, Ponderazione temporale F (se disponibile, altrimenti M edia Temporale), Campo di misura di Riferimento.

Si registrail livello letto ad ogni nuovo livello generato, ponendo attenzione nelle fasi finali alle indicazioni di overload od under-range. La deviazione deve rientrare nelle
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Livello
20.0 dB
21.0 dB
22.0dB
23.0 dB
24.0 dB
29.0 dB
34.0 dB
39.0 dB
44.0 dB
49.0 dB
54.0 dB
59.0 dB
64.0 dB
69.0 dB
74.0 dB
79.0 dB
84.0 dB
89.0 dB
94.0 dB
99.0 dB
104.0 dB
109.0 dB
114.0 dB
119.0 dB
124.0 dB
129.0 dB
133.0 dB
134.0 dB
135.0 dB
136.0 dB
137.0 dB

Lettura
20,5 dB
21,4 dB
223 dB
23.2dB
24.1 dB
29.1 dB
34.0 dB
39.0 dB
44.0 dB
49.0 dB
54.0 dB
59.0 dB
64.0 dB
69.0 dB
74.0 dB
79.0 dB
84.0 dB
89.0 dB
94.0 dB
99.0 dB
104.0 dB
109.0 dB
114.0 dB
119.0 dB
124.0 dB
129.0 dB
133.0 dB
134.0 dB
135.0 dB
136.1 dB
136.7 dB

Deviazione dB
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Deviazione
0.5 dB
0.4 dB
0.3 dB
0.2 dB
0.1 dB
0,1 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0.0 dB
0,0 dB
0.1 dB

-0.3 dB

+]
+]
+|
+]
+]
+]
+]
+]
+]

+1,

+]
+1

+1,

+1]

Toll.
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1dB
.1 dB
1 dB
.1 dB
.1 dB
1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1.dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB
.1 dB

= Deviaz. — Toll. I

4‘}‘
|

. I

<
<

>t

Bt <
XA

+—<e—-

SEm .-

[
4‘44 4‘4
L _D‘

B

Incert.

0.15dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0,15 dB
0.15 dB
0.15dB
0,15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0,15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0,15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15dB
0.15dB
0.15dB
0.15 dB
0.15 dB
0.15 dB
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TolltIne

+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.,0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB
+1.0 dB

rnestd MONACO
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PR 15.09 - Linearita di livello comprendente il selettore del campo di misura

Scopo E'la verifica della caratteristica di linearita del selettore dei campi di misura, e quindi dei range secondari disponibili sul fonometro

Descrizione Siinviaunsegnale sinusoidale a kHz e: 1) si effettua la selezione dei campi secondari mantenendo il livello originario e registrando le indicazioni del fonometro 2) siimpostail

generatoreinmodo cheil livello atteso sia 5 dB inferiore al limite superiore del campo di riferimento, e si registrano i livelli indicati ad ogni selezione di un range disponibile
Impostazioni Ponderazionein frequenza A, Ponderazione temporale F (sedisponibile, altrimenti M edia Temporale), Campo di misura di Riferimento) e successivamente Range Secondari

Letture Si annotano i livelli visualizzati dal fonometro. Si calcolano gli scostamenti trai livelli indicati dal fonometro e quelli attesi
Note
Metodo : Livello Ponderazione F
Campo Atteso Lettura Deviazione Toll. Incert. Tolltinc
Riferimento 94,0dB 94,0dB 0,0dB +11dB 0,5dB +10dB
L' Inc. — Deviaz. — Toll.
1,5 = r — —
1,0- - - — — —
2 1
9 0,5+——— i —— -
S 0,0 '
8 »
© -0,5- +— —
- \
-1,0
5 1
)
3
£
b~
£
4
PR 15.10 - Risposta ai treni d'Onda
Scopo Viene verificata larisposta del fonometro a segnali di breve durata (treni d'onda)

Descrizione Siinviano treni d’onda a 4kHz (tali che le sinusoidi inizino e terminino esattamente allo zero crossing) condiverse durate (differenti a seconda della costante di tempo
Impostazioni Zfi:;\zézn::?usura di Riferimento, Ponderazione in frequenza A, Ponderazioni temporali S, F, Esposizione sonora o Media Temporale, indicazione Livello M assimo
Letture Viene letta 'indicazione del livello massimo sul fonometro e valutato lo scostamento trai livelli indicati e quelli attesi calcolati (teorici).

Note

Metodo : Livello di Riferimento = 134,0 dB

Tipi Treni d'Onda Lettura Rispost Deviaz. Toll. Incert. Tolltlnc
FAST 200ms 133,0dB -10dB 0,0dB 10,8dB 0,5dB 10,7 dB
FAST 2ms 16,0dB -18,0dB 0,0dB -18.+13dB 0,15dB -17.+12dB
FAST 0,25 ms 068dB  -27,0dB -0,2dB -3,3.+13dB 0,15dB -32.+12dB
SLOW 200 ms 26,5dB -74dB -0,1dB #0,8dB 0,15dB 10,7 dB
SLOW2 ms 069dB  -27,0dB -0,1dB -3,3.#13dB 0,15dB -32.#12dB
SEL 200ms 27,0dB -7,0dB 0,0dB 10,8 dB 0,15dB 10,7 dB
SEL2ms 070dB  -27,0dB 00dB -18.+13dB 0,15dB -17.+12dB
SEL 0,25 ms 979dB  -36,0dB -0,1dB -3,3.+13dB 0,5dB -3,2.+12dB

7

L OW
7
P. i.‘/%!/éea ESPOSITO

Ing. Ernesto MONACO
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PR 15.11 - Livello Sonoro Picco C

Scopo

Descrizione

Impostazioni

Letture
Note

Metodo :
Segnali

1Ciclo 8 kHZ
%Ciclo 500
%2Ciclo 500 F

E'la verifica del circuito rilevatore di segnali di picco con pesatatura C e della sua linearita ai segnali impulsivi.

ACCREDIA X,

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO ~

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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Si iniettano in due fasi distinte della provai segnali che consistono in una sinusoide completa ad 8 kHz e mezzi cicli (positivi e negativi) di una sinusoide a 500 Hz.

Ponderazione in frequenza C, Ponderazione temporale F (se disponibile o Media Temporale), indicazione Leq

Si annotano le indicazioni visualizzate dal fonometro nelle impostazioni consigliate. Viene calcolato lo scostamento tralalettura effettuata e I'indicazione prodotta coniil

segnale stazionario

Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento= 132,0 dB

Lettura Rispost

135,1dB 34dB
134,1dB 24dB
1$339dB 24dB
/
//‘
L' Operatore
/ /S

/

/

j ,{ndrea ESPOSITO

Deviazi

-0,3dB
-03dB
-05dB

Deviazione dB

Toll. Incert. Tolltlnc

24 dB 0,%5dB 23 dB

+14 dB 0,%5dB +13dB

+14 dB 0,5 dB +13dB

Lv Inc. = Deviaz. = Toll. ]

2,5 -~
2,0 .
1,5 T
1,0 | !
0,5 —— ,1 i
00— } A— —
-0,5- A A 4
-1,0 - ——— i
-1,5 — e
-2,0 —
-25 r |

1Ciclo 8 kHZ %Ciclo 500 Hz (4 %Ciclo 500 Hz(-)

esto MONACO
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PR 15.12 - Indicazione di Sovraccarico

Scopo Verifica del corretto funzionamento dell'indicatore del sovraccarico.

Descrizione  Siinviano in due fasi distinte mezzi cicli positivi e negativi a4kHz il cui livello deve essere incrementato (per passi di 0,5dB) fino alla prima indicazione di sovraccarico
(esclusa). Si procede poi per incrementi pitifini, cioé a passo di 0,1dB fino alla successiva indicazione di sovraccarico.

Impostazioni Ponderazionein frequenzaA, Media Temporale, indicazione Leq, campo di minor sensibilita Vengono registrati i primi valori di livello del segnale che hanno fornito
l'indicazione di overload, conla precisionedi 0,1dB

Letture Ladifferenzatrai livelli dei segnali positivi e negativi che hanno provocato la prima indicazione di sovraccarico non deve superare le tolleranze indicate.

Note

Liv. riferimento Ciclo Positivo Ciclo Negativo Deviazi Toll. Incert. Tolltlnc
136,0 dB 1“19dB #23dB 04dB +18dB 0,5dB 117 dB

L' Operatore

P.i. Andrea ESPOSITO W MONACO
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- Data di Emissione:
date of Issue

- cliente
customer

- destinatario

addressee

2020/07/30

Quality Service srl

Via Chiacchiaretta, 37
66020 - Sambuceto (CH)
Galeno RP S.r.l.

C.da Tamarete - Z.1.
66026 - Ortona (CH)

Il presente certificato di taratura ¢ emesso in base
all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
e la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).

Questo certificato non pud essere riprodotto in modo

-‘r,;;l},li?},i” 4920 parziale. salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 202001721 Centro.
date
- Siriferisce a:
Referring to
- oggetto Calibratore This certificate of calibration is issued in compliance with
ftem the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore 01dB connected with Italian Law No. 273/1991 which has
manufaciirer established the National Calibration Svstem. ACCREDIA
- modello CAl21 attests the calibration and measurement capability, the
mpad metrological competence of the Centre and  the traceability
- matricola 34282613 of calibration results to the national and international
serial.number standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2020/07/30 This certificate may not be partially reproduced, except with

date of Medsurenents the prior written permission of the issuing Centre.

- registro di laboratorio -
laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente. dove sono
specificati anche i Campioni di Riferimento da cui inizia la catena di riferibilita del Centroed i rispettivi certificati di taraturain corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. 1 'sually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.
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Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
In the following information is reported about:

- la descrizione dell'ogeetto in taratura (se necessaria):
-description of the item to be calibrated (if necessary);

- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- technical procedures used for calibration performed;
- i Campioni di Riferimento da cui ha inizio la catena della riferibilita del Centro;
- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni ¢ I'Ente che li ha emessi:
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);

-siteof calibration (if different from the Laboratory);

- condizioni ambientali ¢

di taratura:

- calibration and environmental conditions;

- irisultati delle tarature e la loro incertezza estesa.
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento
Calibratore

Costruttore
01dB

Modello
CAL21

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

Serie/Matricola

34282613

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

N

LAT N°185

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Classe

Classe 1
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I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Calibratori - PR 4 - Rev. 1/2016
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato ¢ stato verificato seguendo le normative: IEC 60942:2003 - EN 60942:2003 - CEI EN 60942:2003

The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilitd e Campioni di Riferimento - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento
Microfono Campione
M ultimetro
Barometro
Termoigrometro
Attenuatore
Analizzatore FFT

Preamplificatore Insert Voltage

Alimentatore M icrofonico
Generatore

Tipo Marca e modello
B&K 4180

Adgilent 34401A

Druck DP1 #2

Rotronic HL-D

ASIC

N14474

Gras 26AG

Gras RAA

Stanford Research DS360

rrrrrrr AA0X0AO

Capacita metrologiche ed incertezze del Centro

Metrological abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze

Livello di Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonora
Livello di Pressione Sonora

Sensibilita alla pressio ne acustica
Sensibilita alla pressione acustica

P.i. Ay

Strumento

Calibratore M ultifrequenza
Calibratore M ultifrequenza -
Calibratori Acustici
Pistonofoni

Filtri Bande ¥10ttava

Filtri Bande ¥3 Ottava
Fonometri

Fonometri

Microfoni WS2

Microfoni Campione da 12

4ra ESPOSITO

N. Serie
2412860
MY41043722
2125275
AT7121390
C1001
189545A-01
26630
40264

61101

Certificato N.
20-0109-01

LAT 019 60346
014-SP-20

LAT 23-9SU183
LAT 185/9625
LAT 185/9626
LAT 185/9628
LAT 185/9629
LAT 185/9624

Data Emiss.
20/02/07
20/02/03
20/02/2
19/09/%
20/07/07
20/07/07
20/07/07
20/07/07
20/07/07

Ente validante

INRIM
AVIATRONIK
WKA

CAMAR
SONORA -PR 8

SONORA -PR 13
SONORA -PR 11
SONORA -PR 9
SONORA -PR7

Gamme Livelli Gamme Frequenze Incertezze
94- 114 dB 315- 6000 Hz 0.%5-0.25 dB
94 - 14 dB 315- 6000 Hz 0.05dB
94 - 14 dB 250- 1000 Hz 0.2dB

24dB 250 Hz 0.0dB
25-1#40dB 315- 8000 Hz 0.28-2dB
25-40dB 20- 20000 Hz 0.28-2dB
25-40dB 315- 2500 Hz 0.%5-0.8dB
©4dB 250 Hz 0.%5.dB
™ dB 250 Hz 0.%5.dB
14 dB 250 Hz 0.2dB

TS
1 Res abilé/de(
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Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica  1006,0 hPa + 0,5 hPa (rif. 1013.3 hPa +20.0 hPa)
Temperatura 25,6 °C = 1,0°C (rif. 23,0 °C £ 3,0 °C)
Umidita Relativa 41,1 UR% + 3 UR% (rif. 50.0 UR% + 10.0 UR%)

Modalita di esecuzione delle Prove
Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni
fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche Vengono invece eseguite
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unita di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta
riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati. i risultati ottenuti.
le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza Esito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata

- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superata

PR 5.03 Verifica della Frequenza Generata 1/1 2016-04 Acustica C 0.01..0.02%  Classe 1

PR 5.01 Pressione Acustica Generata 2016-04 Acustica C 0.00..0.12dB  Classe 1

PR 5.05 Distorsione del Segnale Generato (THD+N) 2016-04 Acustica c 0.42..0.42 %  Classe 1

10.8 Indice di Compatibilita (C/M) 2011-05 Acustica c - Non utilizzata

Altre informazioni e dichiarazioni secondo la Norma 60942:2003

- Per I'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 60942:2004-03.

- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il calibratore ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 60942:2003
Annex A.

- Il calibratore acustico ha dimostrato la conformita con le prescrizioni della Classe 1 per le prove periodiche descritte nell'Allegato B della IEC
60942:2003 per il/i livelli di pressione acustica ¢ la/le frequenze indicate alle condizioni ambientali in cui sono state effettuate le prove. Tuttavia. non
essendo disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione del modello. per dimostrarne la conformita alle
prescrizioni dell'Allegato A della IEC 60942:2003. non ¢ possibile fare alcuna dichiarazione o trarre conclusioni relativamente alle prescrizioni della
IEC 60942:2003.

P. i{cnlirea ESPOSITO
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- - Ispezione Preliminare
Scopo Verificadellaintegrita e dellafunzionalita del DUT

Descrizione [spezione visiva e meccanica

Impostazioni Effettuazione del preriscaldamento del DUT come prescritto dallacasa costruttrice

Letture Osservazione dei dettagli e verifica della conformita e del rispetto delle specifiche costruttive

Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integrita meccanica superato
Integrita funzionale (comandi. indicatore) superato
Stato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura (min. marca. modello. s/n) superato
Manuale Istruzioni superato
Stato Strumento Condizioni Buone

- - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo Rilevamento dei parametri fisici dell'ambiente di misura.
Descrizione Letturedei valori di Pressione Atmosferica Locale, Temperaturaed Umidita Relativadel laboratorio

Impostazioni Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le misure.

Letture Letture effettuate direttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometro)

Note

Riferim enti:Limiti: Patn=1013,25hpa +20,0hpa - T aria=23,0°C +3,0°C - UR=50,0% +10,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1006.0 hpa 1006.1 hpa
Temperatura 25.6 °C 25,1 °C
Umidita Relativa 41.1 UR% 41.9 UR%

PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/1

Scopo Verifica dellafrequenza al livello di pressione acustica generato dal calibratore.

Descrizione Misurazione dellafrequenza del segnale proveniente dal microfono campione tramite il multimetro .
Impostazioni Collegamento dellalinea Microfono campione/preamplificatore/alimentatore microfonico al multimetro digitale
Letture Letturadirettadel valore della frequenza sul multimetro.

Note

Metodo : Frequenze Nominali

FreqNom. @94dB Deviaz. Toll.CI1 Toll.CI2 Incert. ToliCl1tinc TollCl2#Inc
1k Hz 102,03 Hz 0,20 % 0,0.#10% 0,0.42,0% 0,0%% 0,0.+10 % 0,0.42,0%

PR 5.01 - Pressione Acustica Generata

Scopo Determinazione dei livello di pressione acustica generato dal calibratore con il Metodo Insert Voltage.

Descrizione Fase 1 misuradell'ampiezza del segnale elettrico in uscita dalla linea M icrofono campione/alimentatore a calibratore attivo. Fase 2: si inietta nel preamplificatore |.V. un segnale
tramite il generatore tale da eguagliare quello letto nellafase 1

Impostazioni Collegamento dellalinea Microfono campione/preamplificatore/alimentatore al multimetro digitale Selezione manuale dell'Insert Voltage tramite switch

Letture Livelli di

sione sul multimetro digitale nelle 2 fasi. Calcolo della pressione acusticain dB usando la sensibilta del microfono Campione. Eventuale correzione del valore di
dovuta alla pressione atmosferica
Note

/

I Respos
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Metodo : Insert Voltage - Correzione Totale: -0,001 dB

F Esatta Liv94dB Deviaz. Incert. Toll.CI1 Toll.CI2 TollCl1tinc
1002,03 Hz 93,82dB -0,8dB 0,2dB 0,00.+#0,40 0,00.+0,60 0,00..40,28 dB
PR 5.05 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)

Scopo Determinazione della Distorsione Armonica Totale (THD+N) al livello di pressione acustica generato dal calibratore

Descrizione Tramite analizzatore di spettro si verifica che il rapporto trala somma dei livelli delle bande laterali e delle armoniche conil livello del segnale principale sia inferiore alla
tolleranza stabilita
Impostazioni Selezione del livello e dellafrequenza sul calibratore. Collegamento della linea Microfono campione/preamplificatore/alimentatore all'analizzatore FFT

Letture Campionamento degli spettri con|'analizzatore FFT e calcolo della THD
Note
Metodo : Frequenze Rilevate

F.NominaliF.Esatte @94dB Toll. CI1 Toll. CI2 Incert. TollCl1tinc
1k Hz 002,0Hz 157 % 00.430% 00.440% 042% 0,0.+26 %
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- data di emissiene 2020-03-13 Il presante certificato di taratura & emesso in base

date of issue al'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo
- Cliente AESSE AMBIENTE SRL al decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha

Eaar 20090 - TREZZANO S/NAVIGLIO (M1) istituito | Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
~(Sstnatano GALENO RP SRL ACCREDIA attesta le capacitd di misura e d
-fgﬁ:;:rta €602 ORICNA(EE) taratura, le competenze metrologiche del Centro &

application 20-00003-T la riferibilits delle tarature eseguite ai campioni
- In data nazionali e internazionali delle unita di misura del

dale 2020-01-02 Sistema Intemazionale delle Unita (SI).

Questo certificato non pud essere riprodotto in

St riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto "

iregrg Analizzatore This centificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore 0%-dB accreditation '."AT N°® 068 granted according lo decrees

manufacturer connected with ltalian law No. 273/1991 which bhas
- modello established the National Calibration System. ACCREDIA

model FUSION altests the calibration and measurement capability, the
- matricola melrological compatence of the Canlre and the raceability

senial number 10517 of calibration results to the national and inlemalional
- data di ricevimenta oggetto 2020-03-13 standard‘s of the International System of Units (51).

dals of recaipt of item T This clsmﬂcgts may n?t {as parriaﬂ_y reproduced, except with
- data delle misure 2020-03-13 the prior written permission of the issuing Centre.

date of measurements
- regisiro di laboratorio Reg. 03

laboratory reference

i risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche | campionl o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro @ i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente alloggetto in taratura e sono validi nel momento e nelie condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reported in this Certificate ware cblained foltowing ihe calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
Instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the faboratory, and the related calibration certificates in the course of validily are indicated as wefl,
They relate only to the calibrated item and they are valid for ihe time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documenta sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Sclitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta meltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 85 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainly obtained muttiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.

Nommnally, this factor k is 2. s
cer l!hc;\ |
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Di seguito vengone riportate le seguent! informazioni:

- Ia descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);

- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le
tarature;

- gli strumenti/campioni che garantiscono la riferibilita del Centro;

- gii estremi dei certificati di taratura di taii campioni & I'Ente che li ha emessi;
- il luogo di taratura (se efetiuata fuori dal Laboratorio);

- le condizioni ambientali e dj taratura;

- I risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

In the following, infarmation is reported about:

- dascription of the item Io be calibrated (if necessary);

- technical procedures used for calibration performed;

- instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain
of the Centre;

- relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;

- site of calibration (if ditferant from Laboratory);

- calibration and enviromental conditions;

- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello Matricola
Analizzatore 01-dB FUSION 10517
Microfono G.R.AS, 40CE 207649

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

| risultati di misura riporiatf ne! presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura N. PTL 08 Rav. 1.1.
Le verifiche efisttuate sull'oggetto della taratura sono in accordo con quanto previsto dalla norma CEl EN 61672-3:2014-05.
I lipniti riportati sono relativl alla classe di appartenenza delio strumenio come definito nella norma CEI EN 61672-1:2014-07.
Nella tabella sottostante vengono riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha Inizio la catena della riferibilita def Certira.

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Microfono Briiel & Kjaer 4180 1627793 I.N.RI.M. 20-0076-01 2020-01-30 2021-01-30
Pistonofono Brilel & Kjaer 4228 2060657 I.N.RI.M. 20-0076-02 2020-01-30 2021-01-30
Multimetro Hewlett Packard 3458A 2823A07910 LAT 046 363355 2019-11-19 2020-11-19
Stazione meteo Ahlbomn Almemo 2690+FHAD46-C2L00 [H17121184+17110098 LAT N.128U-121/20 2020-02-27 2021-02-27
Barometro digitale DRUCK DPI 150 3268333 LAT 128P-897/19 2019-12-10 2020-12-10

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 25,3 25,5
Umidita / % 50,0 44,0 445
Pressione / hPa 1013,3 1001,0 1000,8

Nella determinazione dell'incertezza non & stata presa in considerazione la stabilita nel tempo dell'oggetto in taratura.

Sullo strumento in esame sano state eseguite misure sia per via elettrica che
capsula microfonica un adattatore capacitivo con impedenza elettrica equivalente
Tutti i dati riportati nel presente Cerlificato seno es

Il numero di dacimali

riportato in alcune prove pué differire dal numero di

Certificato possono essere ottenuti dalla media di piu letture,

per via acustica. Le misure per via elsfirica sono state effettuate sostituendo alla
a quella del microtono.
pressi in Decibel (dB). | valori di pressione sonora assoluta song riferiti a 20 uPa,
decimali visualizzati sullo strumento in taratura in quanto i valori riportati nel presentes
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Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory
Nella tabella vengono riportate le capacita metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associale.
Grandezza Strumento in taratura Campo di misura Condizioni di misura Incertezza (*)
Pistenofoni 124 dB 250 Hz 0,10dB
Calibratori acustici da 90 dB a 125 dB da 250 Hz a 1000 Hz 0,12dB
Calibratori multifrequenza
Livello di pressione acustica da94dBa114dB |31,5Hz, 63 Hze 125 Hz 0,19dB
250 Hz, 500 Hz e 1 kHz 0,12dB
2kHz e 4 kHz 0,18dB
8kHz 0,26 dB
12,5kHz @ 16 kHz 0,31dB
Ponderazione "inversa A" da94dBai114dB da 31,5Hza 16 kHz 0,07 dB
Correzioni pressione/campo da 94dB a 114 dB da 31,5Hza 16 kHz 0,08 dB
libero microfoni
Livello di Fonometri (1, 2) da 20 dB a 155 dB da 31,5Hz a 16 kHz da 0,13dBa 0,81 dB
pressione
acustica Fenomaetri (3)
Ponderazioni di frequenza daS4dBaii4dB 125Hz e 1 kHz 0,32dB
con segnali acustici 8 kHz 0,45dB
Ponderazioni di frequenza da 25 dB a 140 dB da 63 Hz a 16 KMz 0,14 dB
con segnali elettrici
Ponderazioni di frequenza da94dBa114dB 1kHz 0,14 dB
e temporalia 1 kHz
Linearita di livello net campo di riferimento da 20 dB a 155 dB 8 kHz 0,14 dB
Linearita di livello con seletiore 94 dB 1 kHz 0,14 dB
di fondo scala
Risposta ai treni d'onda da25dBa140dB 4 kHz 0,21 dB
Rivelatore di picco C da110dB a 140dB 500 Hz e 8 kHz 0,21 dB
Indicatore di sovraccarico da 110 dB a 140 dB 4 kHz 0,21dB
Vaerifica filtri a bande di 1/3 ottava () 20 Hz < fc < 20 kHz dad,15dBa1,0dB
Verifica filtri a bande di ottava (1) 31,5Hz < fc < 8 kHz da0,15dBa1,0dB
Microfoni campione 124 dB 250 Hz 0,11 dB
Microfoni campione da 1/2" (1) 94 dB da 31,5Hza 16 kHz da 0,11 dB a 0,30 dB
Sensibilita
alla Microfoni Ws2 (1) 94 dB da 31,5 Hz a 16 kHz da 0,15dBa 0,30 dB
pressione
acustica Microfoni WS2 (risposta di 24 dB da31,5Hza 16 kHz da0,22dB a 0,76 dB
frequenza corretta per campo libero)
Microfoni con griglia non rimuovibile 124 dB 250 Hz 0,15 dB

(") L'incertezza di misura & dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed & oftenuta moltiplicando lincertezza tipo per il tattore di

copertura k specificato.

(") Lincertezza dipende dalla frequenza.
() Fonometri conformi solamente alle norme CEl EN 60651 e CEI EN 60804.
(*) Fonomatri conformi alla norma GE|l EN 616723,
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1. Documentazione

- La versione del firmware caricato suflo strumento in taratura &: 2.34 - 2.10.

- Manuale di istruzioni DOC1131 - Febbraio 2018 M fomito dal costruttore dello strumento.

- Campo di misura di riferimento (nominale): 24,0 - 134,0 dB - Livello di pressione sonora di rifarimento: 94,0 dB - Frequenza di verifica 1000 Hz.

- | dati di correzione da pressione a campo libero del microfone 40CE a o gradi con windscreen sono stali oftenuti dal manuale dello strumento forite dal
costiuttore,

- | dati di correzione peril filtro di compesazione da campe libero a 0 gradi del microfono 40CE sono stafi fomiti dal costruttora dello Strumento.

- Lo strumente ha completato con esito positivo le prove di valutazione cel modello applicabili della IEC 61672-3:2013. Lo strumento risulta Omologato con
certificato ZDS-DE-16-M-PTB-0006 del 28 Setiembre 2016 emesso da PTB.

- Lo strumento sottoposte alle prove ha superato con esito pasitivo le prove periodiche dalla classe 1 della IEC 61672-3:2013, per le condizioni ambientali nelle quali
6sse sono state eseguite. Poiché & disponiblie la prova pubblica, da parte di un‘organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati
delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2013, per dimostrare che il modelio di fonometro & risultato completamente conforme alle
prescrizioni della IEC 61672-1:2013, il fonometro sottoposto alle prave & conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1:2013.

2. Ispezione preliminare ed elenco prove effettuate

Descrizione:  Nalle tabelle sottostanti vengono riportati i risultati dei controlli preliminari e Pelenco delle prove effettuate sulla strumentazions in taratura.

Controllo Esito Prova Eslto

Ispezione visiva iniziale OK Rumore autogenerato Positivo

Integrita meccanica OK Ponderazioni di frequenza con segnali agustici Positivo

Integrita funzionale OK Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici Positivo

Equilibrio termico OK Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz Positivo
Alimentazione OK Selettore campo misura Non presente

Linearita livello campo misura riferimento Positivo

Treni d'onda Positivo

Livello sonoro di picco C Positivo

Indicazione di sovraccarico Positivo

Stabilith ad alti livelli Positivo

Stabilita a lungo termine Positivo

3. Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (Calibrazione)

Pescrizione:  Prima di avviare la procedura di taratura dello strumento in asame si provvede alla verifica della calibrazione mediante l'applicaziong di un idoneo
callbratore acustico. Se necessario viene effettuata una nuova calibrazione come spacificato dal costruttore.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, funzione calibrazione, se disponibile, altrimenti pesatura di frequenza C e ponderazione temporale Fast o Slow ¢ in
altemativa media temporale.

Callbrazione
Calibratore acustico utilizzato 01-dB CAL21 sn. 35134339
Certificato del calibratore utilizzato LAT 068 44835-A del 2020-03-13
Frequenza nominale del calibratore 1000,0 Hz
Livello atteso 94,0 dB
Livello indicato dallo strumento prima della calibrazione 94,3 dB
Livello indicato dallo strumento dopo la calibrazione 94,0 dB
E' stata effettuata una nuova calibrazione Sl
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4. Rumore autogenerato

Descrizione:  Viens verificato il rumore autogenerato dallo strumento. Per la verifica del rumore eletirico, la capacita equivalente di ingresso viene cortocircuitata
tramite un apposito adattatore capacitivo di capacita paragenabile a quella del microfono. Per Ia verifica del rumore acustico devono essere montati
anche eventuali accessori,

Impostazionk: Media temporale, campo di misura piu sensibile. La verifica del rumore autegenerato con microfono installato viene invece effettuata installando il
micrefono ed eventual accessori con lo strumento impostate nel campe di misura pil sensibile, media temporale e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per ciascuna ponderazione di frequenza di cui & dotate lo strumento, viene rilevato il livello sonore eon media temporale mediato pet 30 s, 0 per un
periodo superiore se cosi richiesto dal manuale di istruzioni.

Ponderazione Tipo di Rumore
di frequenza rumore dB
A Elettrico 12,2
C Elettrico 12,9
Z Eleftrico 18,3
A Acustico 17,2

5. Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Descrizione:  Tramite un calibratore multifrequenza, si inviane al microfano dei segnali acustici sinusoidali con un livello nominale compresc tra 94 dB e 114 dB
alle frequenze di 125 Hz, 1000 Hz @ 8000 Hz al fine di verificare la risposta acustica dell'intera catena di misura. Gli scart tiportati nelta takella
successiva sono riferiti al valore a 1000 Hz. L'origine delle eventuali correzioni applicate & riportata nel paragrafo *"Documentaziona”.

Impostazioni: Ponderazione di frequenza C, ponderazione {femporale Fast, campo di misura di riferimento e indicazione Lp.

Letture: Per ciascuna frequenza di prova, vengone riportati i fivelli letti suilo strumenta in taratura.
Frequenza | Correzione | Correzione | Correzione | Lettura | Ponderazione Ponderazione | Incertezza| Scarto Limiti
nominale livello microfono | accessorio | corretia C rilevata C teorica medio Accettabilita
Hz dB dB dB dB dB dB dB dB Classe 1 /¢B
125 -0,06 0,05 0,00 94,01 -0,34 -0,20 0,30 -0,14 +1,0
1000 0,00 0,35 0,00 94,35 0,00 0,00 0,30 Riferimento +0,7
8000 -0,07 2,90 0,10 91,07 -3,28 -3,00 0,49 -0,28 +1,5/-2,5

Ponderazioni di frequenza con segnali acustici
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6. Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici

Descrizione: Le ponderazioni di frequenza devono essere determinate in rapporto alla risposta ad 1 kHz utilizzando segnali di ingresso elettrici sinusoidali
regolati per fomire una indicazione che sia 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, e per tutte fe Ire ponderazioni di
frequenza tra A, C, Z e Piatta defle quali lo sirumento & dotato.

impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di fiferimento, tutte le ponderazioni di frequenza disponibili tra A, C, Z e Piatta

Letture: Per clascuna ponderazione df frequanza da verificare, viene rilevata la differenza tra il livelio di prova a ciascuna frequenza e il riferimento ad 1 kHz.
Eventuali carrezioni specificate dal costrutiore deveno essere considerate.

Frequenza Curva A CurvaC Curvaz Incertezza Limiti
nominale Scarto medio Scarto medio Scarto medio accettabilita
Hz dB dB dB dB Classe 1/dB
63 -0,20 0,00 0,00 0,14 +1,0
125 -0,30 0,00 0,00 0,14 +1,0
250 -0,10 0,00 0,00 0,14 +1,0
500 -0,10 0,00 0,00 0,14 +1,0
1000 0,00 0,00 0,00 0,14 +0,7
2000 0,00 0,00 0,00 0,14 1,0
4000 -0,10 -0,10 -0,10 0,14 +1,0
8000 -0,60 -0,60 -0,10 0,14 +1,5/-2,5
16000 -5,40 -5,50 -0,10 0,14 +2,5/-16,0
Ponderazioni di frequenza con segnali eletirici
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7. Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

Descrizione:

Impostazioni:

Letture:

La prova consiste nella verifica delle differenze tra il livello di calibrazione ad 1 kHz con ponderazione di frequenza A e le ponderazioni di frequenza
C. Z e Piafta misurate con ponderazione temporale Fast o media temporals. Inoltre, le indicazioni con la ponderazione di frequenza A devono
essere registrate con lo strumento regolato per indicare il livello con ponderazione temporale F, il livella sonoro con ponderazions temporale S e il
livefle sanore con media lemporale, se disponibili.

Campo di misura di riterimanto, regolazicne al livelio di 94,0 dB ad 1 kHz con pesatura di frequenza A e ternporale Fast; in successione, futte le
pesature di frequenza disponibili tra C, Z e Piatta e le ponderazioni temporali Stow e media temporale con pesatura di frequanza A.

Per ciascuna pontlerazione df frequenza e temporais da verificara viene letta lindicazione delle strumento.

Ponderazione Riferimento Scarto Incertezza Limiti accettab.
dB dB dB Classe 1/dB
Fast C 94,00 0,00 0,07 +0,2
FastZ 94,00 0,00 0,07 +0,2
Slow A 94,00 0,00 0,07 +0,1
Leg A 94,00 0,00 0,07 +0,1
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8. Linearita di livello nel campo di misura di riferimento

Descrizione:  La lineariti di livello viene verilicata con segnali elettrici sinusoidali stazionari ad una fraquenza di 8 kHz. La prova Inizia con il segnale di ingresso
regolato per indicare 94,0 dB e aumentando il livello del segnale di ingresso di gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite superiore per il campe di
funzionamento lineare a 8 kHz, poi aumentando il livello di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di sovraccarico, non inclusa. Successivamente,
sempre partende dal punto di inizio, si diminuisce il livello del segnals di ingresso a gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite inferiore del campo di
misura di riferimento, pof diminuendo il livello dsl segnale di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di livelio insufficiante o, se non disponibile,
fino al limite inferiore del campo di funzionamento lineare.

Impostazionl: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per clascun livello da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello visualizzato sullo strumento e il corrispondente livelio sonoro atteso.
Livello Incertezza Scarto Limiti Livello Incertezza Scarto Limiti
generato medio accettabilita generato medio accettabilita
dB dB dB Classe 1/dB dB dB dB Classe 1 /dB

94.0 0,14 Riferimento +0,8 79,0 0,14 0,00 +0,8
99,0 0,14 0,00 +0,8 74,0 0,14 0,00 +0,8
104,0 0,14 0,00 +0,8 69,0 0,14 0,00 +0,8
109,0 0,14 -0,20 +0,8 64,0 0,14 0,00 +0,8
114,0 0,14 -0,20 +0,8 59,0 0,14 0,00 +0,8
119,0 0,14 -0,20 +0,8 54,0 0,14 0,00 +0,8
124,0 0,14 -0,20 +0,8 49,0 0,14 0,10 +0,8
129,0 0,14 -0,20 +0,8 44,0 0,14 0,10 +0,8
130,0 0,14 -0,20 +0,8 39,0 0,14 0,10 +0,8
131,0 0,14 -0,20 +0,8 34,0 0,14 0,10 +0,8
132,0 0,14 -0,20 +0,8 29,0 0,14 0,20 0,8
133,0 0,14 -0,20 +0,8 28,0 0,14 0,20 +0,8
134,0 0,14 -0,20 +0,8 27,0 0,14 0,20 +0,8
135,0 0,14 -0,20 +0,8 26,0 0,14 0,30 +0,8
136,0 0,14 -0,20 +0,8 25,0 0,14 0,30 +0,8
137,0 0,14 -0,20 +0,8 24,0 0,14 0,30 +0,8
94,0 0,14 Riferimento +0,8 23,0 0,14 0,40 +0,8
89,0 0,14 0,00 +0,8 220 0,14 0,50 +0,8
84,0 0,14 0,00 +0,8

14 Linearita di livello nel campo di misura di riferimento
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9. Risposta a treni d'onda

Descrizione: La risposta dello strumento a segnalf di breve durata viene verificata attraverso dei treni d'onda i 4 kHz, con durate di 200 ms, 2 ms e 0,25 ms, che
iniziano e finiscono sul passaggio per lo zero e sono astratti da segnali di ingresso elatirici sinusoaidali di 4 kKHz. Il livello di rferimento dei segnale
sinusoidale continuo & pari a 135,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A, ponderazioni temporall FAST e SLOW e iivello di esposizione sonora {SEL) o0, nel
casp quest'ultimo non sia disponibile, Il livello senore con media temporale.

Letture: Per ciascuna pesatura da verificare, viene calcolata la differenza tra il livello soncre massimo visualizzate sulio strumento e il corrispondente livello
Sonoro attese. Per le misure del ivello di esposizione sonora viene calcolata la differanza tra fl livello di esposizione sonora letio sulio strumento & il
corrispondente livelio di esposizione sonora atteso.

Ponderazione Durata Livello Lettura Scarto Incertezza Limiti
di Burst atteso media medio accettabilita
frequenza ms dB dB dB dB Classe 1/dB
Fast 200 134,00 134,00 0,00 0,17 +0,5
Slow 200 127,60 127,60 0,00 0,17 +0,5
SEL 200 128,00 128,00 0,00 0,17 +0,5
Fast 2 117,00 116,80 -0,20 0,17 +1,0/-1,5
Slow 2 108,00 107,90 -0,10 0,17 +1,0/-3,0
SEL 2 108,00 108,00 0,00 0,17 +1,0/-1,5
Fast 0,25 108,00 107,80 -0,20 0,17 +1,0/-3,0
SEL 0,25 99,00 98,90 -0,10 0,17 +1,0/-3,0

10. Livello sonoro di picco C

Descrizione: Questa prova permette di verificare il funzionamento del rilevatore di picco. Vengono utilizzati tre diversi tipi di segnali: una forma d'onda a § kHz,
una mezza forma d'onda positiva a 500 Hz e una mezza forma d'onda negativa a 500 Hz. Questi segnall di test vengono estratti rispettivamente da
un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 8 kHz che fomisca sullo strumento un'indicazione pari a 132,0 dB e da un segnale sinusoidale
stazionario alla frequenza di 500 Hz che fomisca un‘indicazione pari a 132,0 gB.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza C, pondsrazione temporale Fast e picco.

Letture: Par ciascun tipo di segnale da verificare, viene calcolata la differenza tra il tivelle sonoro di picco G visualizzato sulle strumento 8 il corrispondente
livello sonoro di picco atteso.

Tipo Livello di Livello Lettura Scarto Incertezza Limiti
di riferimento atteso media medio accettabliita
segnale dB dB dB dB dB Classe1/dB
1 ciclo 8 kHz 132,00 135,40 135,10 -0,30 0,19 +2.0
V2 ciclo 500 Hz + 132,00 134,40 134,30 -0,10 0,19 +1,0
V2 ciclo 500 Hz - 132,00 134,40 134,30 0,10 0,19 +1,0

11. Indicazione di sovraccarico

Descrizione: Questa prova permstte di verificare I funzionamento dell'indicatore di sovraccarico. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di
ingressc in modo da visualizzare sullo strumento uniindicazione pari & 138,0 dB, vengono inviati segnali eletirici sinusoldali di mezzo ciclo positive
ad una frequenza di 4 kHz incrementando di volta in volta il tivallo fino alla prima indicazione di sovraccarico. L'operazione viene poi ripetuta con
segnali di mezzo ciclo nagative.

Impostaziont: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e media temporaie.

Letture: Viene calcolata la difierenza tra i livelli positive & negativo che hanno portato allindicazions di sovracearico sullo strumento.
Livello di Y2 ciclo 14 ciclo Differenza Incertezza Limiti
riferimento positivo negativo accettabilita
dB dB dB dB dB Classe1/dB
138,0 138,3 139,0 -0,7 0,17 +1,5

L'indicatore di sovraccarico & rimasto correttamente memorizzate dopo che si & prodotta una condizione di sowvraccarico sullo strumento.
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12. Stabilita ad alti livelli

Descrizione: Questa prova permette di verificare la stabilita dello strumento quando opera continuativamente con segnali di livello elevato. Dopo aver regolato il

livello del segnale slettrico stazionario di ingresso in modo da visualizzare sulio strumento un'indicazione pari a 1370 dB, si registra il livello
visualizzate e si continua ad applicare il segnale per 5 minuti al termine dei quali viene nuovamente registrato il livello indicato.
Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene caleolata la differenza tra i livelli indicati dallo strumento all'inizio della prova e dopo 5 minuti di asposizions al segnale ad alto livello,
Livello di Livello Livello Scarto Incertezza Limiti
riferimento Iniziale finale medio accettabilita
dB dB dB dB dB Classe 1/dB
137,0 137,0 137,0 0,0 0,07 +0,1

13. Stabilita a lungo termine

Descrizione: Questa prova permette di verificare Ia capacita dello strumento di operare continuamente con segnali di medio livello. Dopo aver regolato il livello
del segnale eletirico stazionario di ingresso, in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione parf a 94,0 dB, si registra il livello visualizzalo e
sl continua ad applicare il segnale per un intervallo di tempo variabile tra 25 minuti & 35 minuti al termine del quale viene nuovamente registrato i
livello indicato.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Siow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelli indicati dallo strurnento allinizio @ alla iine della prova.
Livello di Livello Livello Scarto Incertezza Limiti
riferimento Iniziale finale medio accettabilita
dB dB dB dB dB Classe 1 /dB
94,0 94,0 94,0 0,0 0,07 +0,1
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Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
per lAmbiente e Ecosisterma
UOD Acustica, qualitd dellaria e radiazioni
Criticitd ambientali in rapporto alla salute umana

I Nirisente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0474674 08/07/2015 15,03

Hid4t. : B2DBDE UOD Acustics,qualita osris roadi. ..
Dust. : ALFANC KATIA

Clessiflea @ B2.5. Foeclcolo @ 21 del 2015

AT

Alla Sigra ALFANO KATIA
VIA c¢/d FAITANO, 5
84096 MONTECORVINO ROVELLA (AV)

In riferimento alla Sua istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento della figura di
tecnico competente in acustica, si comunica che con decreto dirigenziale n.14 del
07/07/2015 - allegato alla presente - la S.V. ¢é stata inserita nell’elenco regionale ex
art, 2 comma 6 ¢ 7 legge 447/95 con il n.713 di istanza.

Arch. G,Sabatino

Dott/ Antimo Maiel

L0l

Via De Gasperi, 28 — 80133 Napoli —Tel. 081.7963029 - Fax 081.7963048
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Dichiarazione di conformita della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni & copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,
conservato in banca dati della Regione Campania.
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Allegato nr. 1 : 5752A37ECC2BD0717A428028F4A07D0769CE7333
Allegato nr. 2 : 0098FBADCT02AADABBDO6B511184AEBD3B12CESE

Frontespizio Allegato : 84ABE 1BC88AB926446EDA133488EADBEG5ASADDA

P

Data, 08/07/2015 - 10:08 Pagina 1 di 1



aees

ASTANT,
LPZ5 35A-OFFICINACY. - RONA

27{10'/.1/974 R

articolari

enza
¢

Cilla

natoil,
oo din
Segm p

P e i s e i e




