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DICHIARAZIONE CORRETTA POSA GUAINA BITUMINOSA PRESSO
BACINO PARCO SERBATOIO

IL SOTTOSCRITTO SALVATORELLI LUIGI RESPONSABILE TECNICO
DELLA DITTA MEDIA EDIL SRL CON SEDE IN VASTO ALLA VIA
MISURATA N 3 AVENDO ESEGUITO I LAVORI DI RIGUAINATURA
BACINO PARCO SERBATOIO ,COMMISSIONATO DALLA AZIANDA HADRI
TANKS CON SEDE IN VASTO ALLA VIA OSCA N 89 PROVINCIA DI CH

DICHIARA :

LA CORRETTA POSA IN OPERA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL
FORNITORE /PRODUTTORE E SECONDE LE PROCEDURE DA QUESTO
INDICATE IN CONFORMITA’ ALLE EMOL ( AZIONI E ALLE PROVE DI
LABORATORIO

SI ALLEGA PER UNA INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI PRODOTTI POSTI
IN OPERA LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEL PRODUTTORE
CON L’INDIVIDUAZI ONE DEL PRODOTTO

VASTO LI’ 03/03/2016 ' -
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CONFORME ALLA HORMA
EUROPEA

EN 1504-2 {C)
PRINCIPE

" CANiPI DI APPLICAZIONE

Protezione di impianti di depurazione, vasche, condotte

fognarie in calcestruzzo destinate al contatto con agentt

chimici aggressivi quali: acidi, alcali, idrecarburi, acque
di lavaggio, acque nere.

Alcuni esempi di applicazione
« Protezione antiacida di vasche di depurazione.

« Protezione antiacida di collettori fognari.

s Rivestimento di vasche di recupero oli, idrocarburi.
« Cantrovasche di sicurezza.

» Pozzetti di raccolta acque nere.

« Rivestimento anticorrosivo per superfici in acciaio
sabbiato.

« Protezione per strutiure in caicestruzzo e acciaio
a mare.

« Protezione dell'estradosso di impalcati in calcestruzzo
di ponti e viadotti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Duresil EB & una vernice bicomponente a base di
resina epossidica medificata con resine idrocarburiche
e additivi speciali, secondo una formula sviluppata nei
laboratori di ricerca MAPEL

Dopo il completo indurimento, Duresil EB & in grado
di resistere all'azione procurata da acidi, basi, sali, olj,
~idrocarburi come risulta dalla tabella 1.

—"contatto con acque nere & guindi pud essere utilizzato

s Non applicare Duresil EB su siiperfici soggette a

EN 1504-2

per la protezione di vasche di depurazione e condotte
fognarie.

Duresil EB oltre a rasistere all’azione del gslo e ai raggi

~-~golari, crea una barriera al vapore.

Duresil EB risponde ai principi definiti nella EN 1504-9
(*Prodotti e sistemi per la protezione e la tiparazione
delle strutture di calcestruzzo. Definizioni, requisiti,
controflo di qualita e valutazione delfa conformita.
Principi generali per I'uso dei prodotli e sistemi”)

e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento

(C) secondo i principi Pl, MC, RC e IR ("Sisterni di
profezione della superficie di calcestruzzo™).

AVWVIS] IMPORTANTI
» Non utilizzare Duresit EB su superfici umide.

» Non diluire Duresil EB con acqua. Nel case fosse
necessario, utitizzare, per applicazioni a spruzzo,
un solvente nitro o ragia minerale.

« Non applicare Duresil EB in caso di pioggia
imminente,

« Non applicare Duresil EB con temperatura inferiore
a+5°C.

= Non applicare Duresil EB su supporti friabili, umidi
o polverosi.
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ik 4G e b e B s Uy e Y s s S




Componente A

Componente B

{ago 5 - giri 10)

pasta fluida pasta fluida
1,75 1,4
15.000 3.500

(ago 4 - giri 20)

“Rapporto di miscelazione: =

160

100

componente A : componente B=1: 1

théiéféﬁza_E{éll.’il.'np.'a's_to:

fluida

Colore dellimpast

nero o grigio

Ma'ssa' _v_;q_lurﬁ'i.c.a. _de_li_'_i_mbé_sto ._(._k_gl m:

1.560

~Viseosita Brookfield delFimpasto {mPas)

3.600 (ago 6 = giri 20)

Permeabilita alla CO, (m}:

EN 1062-6
(condizionamento
provini secondo
prEN 1062-11}

Sp>50m

' Te.m_.lséféiura di éb.ﬁi.icagiéﬁéé L da +6°C a +30°C
F'Ot |lfe (EN ISO 9514) 50 min
Tempc dl |ﬁdurlment0' S 56h
Tempb di attééé"t_r'a'l'a_ ﬁrinﬁa ela séc;pd_é rnano 6-24 h
Indursmento.coml.olet-;. ' 7499 o

500

Classe |l Sp<&m

Permeabilts al vepor EN 0 Glasea 1 & m = 502 80 5m < S<50m
. Classe lll Sp>50m asse
Assorbiménto'capillare
e permeabllité a!l’acqua EN 1062-3 W< 0,1 0,01
(kg /m2:ho: %)
Resistenza a shock B ;
termico (MPa): - EN 13687-5 =1 3,5
| : . ‘ ' Riduzione della durezza minore del .
‘s]fif;?:;n:::g::ﬂacco 50% quando misurata in base al Ngs:uine; azltierajlone.
EN 13528 metodo Share della EN IS0 868, paclzzazione con
Classe Hi: 28 gg senza . o acido acetico 10% e
pressione 24 h dopo aver rimossa il rivestimento acido solfarico 20%
dail'immersione nel liquido di prova ¢
Prova di aderenza per
trazione diretta (supporto Per sistemi rigidi
di tipo MC 0,40) secondo . EN 1542 senza traffico: > 1,0 b (dopo 7 gg)
Reazione al flioco EN 13501-1 Euroclasse



RESISTENZA CHIMICA DURESIL EB A +23°C

SERVIZIO
PRODOTTI CHIMICI CONTINUO INTERMITTENTE
Acqua + +
Acido Acetico 10% - +
Acido Cloridrico 10% + +
Acido Lattico 10% - +
Acido Nitrico 10% - +
Acido Nitrico 50% - -
Acido Oleico 10% - +
Soda Caustica 30% + +
Ipocierito di Sodio (64 g/t di.cloro attivo) + +
Acido Solforico 50% - +
Gasolio - 5
Alcool Etilico - -
Xilolo - -
Tolualo - -

+ Resistenza ottima - Resistenza scarsa

« Non utilizzare per superfici a contatto con
acqua potabile impiegare Mapecoat DW 25},

MODALITA DI APPLICAZIONE
Preparazione del sottofonde

Le superfici da trattare devono essere
petfettamente pulite, solide ed asciutte.
Eliminare completamente parii friabilj,
polvere, tracce di olio disarmante e vernici o
pitture precedéntemente applicate mediante
sabbiatura,

Stuccare eventuali fessure e ripristinare le
parti degradate con i prodotti della linea
Mapegrout. 7

Chiudere porosita e livellare eventuali
irregolarita del sottofondo con Mapefinish,
malta fine da rasatura.

Duresil EB si applica dopo completa
stagionatura del supporto e delle riparazioni
effettuate con malta cementizia.

Per le superfici in acclaio prevedere sempre
una sabbiatura con inerte siliceo fino al grado
SA 27/, oppure una pulizia meccanica ST3.

Preparazione del prodotio

l.e due parti di cui & composta Duresilt EB
devono essere miscelate fra loro.

Versare il componente B (induritore) net
componente A (resina) e miscelare con
trapano a basso numero di giri, fino a
completa omogeneita.

Evitare di prelevare quantitativi parziali

di materiale dalla confezione, per non
incorrere in accidentali errori di dosaggio
che porterebbero al rancato o incompleto
indurimento-di Duresil EB.

"GQNFEsz! -~ S
Kit da 10 kg {componente’A 5 kg +

airtess in almenc 2 mani. Tra una mano e
{altra attendere da 6 a 24 ore, in funzione
delle condizioni ambientali.

Nel caso si ritenesse necessario abbassare
la viscosita per facilitare I'applicazione a
spruzzo, diluire Duresil EB con il 5-10% di
diluente nitro oppure cen ragia minerale,

Nel caso in cui Duresil EB venga impiegato
per la protezione dell'estradosso di impalcati
in calcestruzzo di ponti e viadetti il prodotto
deve essere applicato In una quantita di
almeno 2 kg/m? e distribuito sulla superficie
con le tecniche convenzionali in piti mani
oppure mediante I'utilizzo di un tira acqua.

immediatamente dopo I'applicazione

di Duresit EB la superficie deve essere
spolverata a rifiuto con sabbia asciutta di
oppartuna granulometria per permettere
Paggrappo della successiva pavimentazione
bituminosa.

Manutenzione durante 'esercizio
La superficie trattata con Duresil EB &
lavabile con acqua e detergenti.

Pulizia

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo
(airless) si puliscono prima delfindurimento
di Duresil EB con solvente nitro o xilolo.

COLORE
Nero o grigio.

CONSUMO
0,4-0,45 kg/m? per uno spessore di circa
250 pm.

componente B 5 ka).




IMMAGAZZINAGGIO

Puresil EB si conserva per 12 mesi nelle
confezioni originali chiuse, in luogo asciutto,
lontano da fonti di calore e da fiamme libere

" ad una temperatura compresa tra +5°C ¢

+30°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Duresil EB components A & irritante per la
pelle e gli occhi.

Duresil EB componente B & corrosivo e
pud causare ustioni; sia il componente

A che il components B possono causare
sensibilizzazione a contatto con la pelle in
soggetti predisposti. It prodotto contiene
resine epossidiche a basso peso molecolare
che possono causare sensibilizzazione
incrociata con altri composti epossidici.
Durante I'applicazione si raccomanda di
indossare guanti e occhiali protetiivi e di
utilizzare le consuete precauzioni per [a
manipolazione dei prodotti chimici. In caso
di contatto con gli occhi o la pelle lavare
immediatamente e abbondantemente con
acqua e consultare il medico.

tnoltre, Duresil EB componente A e B sono
pericolosi per Pambiente acquatico, si
raccamanda di non disperdere il prodotto

si raccomanda di applicare il prodotto
quanto prima e di non fasciare incustodito it
contenitore fino a completo svuotamento.
Per ulteriori @ complete informagzioni riguardo
['utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di
consultare I'uitima versione della Scheda Dati
Sicurezza,

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra
riportate, pur corrispondendo afla nostra
migliore esperienza, sono da ritenersi, in

ognf caso, puramente indicative e dovranno
essere confermate da esaurienti applicazioni
pratiche; pertanto, prima di adoperare il
prodotto, chi intenda farne uso é tenuto a
stabilire se esso sia 0 meno adatto all'impiego
previsto e, comunque, si assume ogni
responsabilita che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima

versione aggiornata della scheda tecnica,
disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo

nell’'ambiente.

Quando il materiale reagisce sviluppa
un elevato calore: dopo fa miscelazione
tra il componente A g il componente B,

su richiesta e sul sito Mapei
www.mapei.it e www.mapei.com

fVOCE Dl PRODOTTO
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Rapporto di misceiazione:

Massa volumica dell'impasto (kg/m®):
Residuo solido {%):

Viscosita Brookfield dell'impasto (mPa-s):
Pot life (EN 1SO 9514):

Ihdurimento completo:

EN 1082-6 (m}):

secondo EN 1602-3 (kg/m?2-hes);

Classe Il: 28 gg senza pressione:

Reazione al fuoco {EN 13501-1} (Euroclasse):
Consume (kg/m?:

Rivestimento protettivo antiacido di superfici in calcestruzzo, intonaci cementizi, sani e compatti,
esenti da crepe o cavillature, mediante applicazione di due mani, a penrello, rullc o a spruzzo
con aitless, di vernice antiacida bicomponente di colore nero o grigio, a base di resina epossidica
modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali (tipo Duresil EB della MAPEI S.p.A}in uno
spessore totale di almeno 250 um. H prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2
rivestimento (C} secondo i principi Pl, MC, RC e [R per la protezione det calcestruzzo.

Il prodotio dovra avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Permeabilita dell'anidride carbonica {CO,) secondo

Permeahilita al vapor acquec (EN 1SO 7783-1) (m):
Assorbimento capillare e permeabilita all'acqua

Resistenza a shock termico (EN 13687-5) (MPa):
Resistenza all'attacco chimico severo (EN 13529)

Prova di aderenza per trazione diretta (EN 1542) (MPa): 3,5 (a 7 gg)
E

componente A : componente B=1: 1
1.660

100

3.600 (agc 6 - giri 20)

50 min.

7 gg {a +23°C}

500
Sp < 50 - Classe |l

0,01
3,5

nessuna alterazione

opacizzazione con acido acetico 10%
e acido solforico 20%

0,40-0,45 per uno spessocre di circa

250 pm
A

© “prodotio sono disponibili

La riproduzione di testi, fozb € illustrazioni i questa pubbiicazione

& vietala e viene persequita ai sensi di leage

322-7-2015 (1)






POLYGUM & una membrana elastoplastomerica impermeabile, prefabbricata, in grado di offrire oftime
prestazioni. Costituite da un compound a base di bitume distiilato medificato con POLIPROPILENE e da
un'armatura in tesstto non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato. .
Le caratteristiche generali di questa membrana sono garanzia di buona versatilita e di adattabilita a diversi tipi
di impiego. Il parficolare compound conferisce rilevanti caratteristiche di flessibilita alle basse temperaiure.

L.a sofisticata tecnologia di produzione assicura qualita, stabilita e durata del prodotte. POLYGUM & una
membrana realizzata secondo gli standard qualitativi imposti dalla tecnologia NAT®, linnovativo sistema
produttive mediante il quale avviene il controlie deflinvecchiamenic della matrice pelimerica delle membrane
hituminose.

3 mm 1 e | o
- ,q mm L 3 * L] * .
§.F.: Shato a Finire - §.: Soltestralo - B.R.; Umidita di Risalita - F.; Falda - V.; A Visla - §.P.P.; Solio Protezione Pesante

POLYGUM & una membrana adatta allimpermeabilizzazioni di tulte le strutture civili e industriali (tradizienali,
metalfliche e prefabbricate). 1 sistemi impsrmeabili softo protezione pesante posscno essere realizzati
con membrane in monostrato (ove previsto dai prodetti) oppure in multistrate con spessore minimo di 7 mm
{443 mm).

POLYGUM-pud essere prodotta-con-la superficie superiore ricopetta contalco,-0-sabbia, o da untessuto non— ..
tessuto leggero di polipropilene, e con quella inferiore proletta e rivestita con POLYFLAM Toreh;

(a ridofta area di stampa per aumentare I'adesivitd del prodotio), lo speciale film di polietilens antiadesivo

da sfiammare durante I'applicazione. Le superici da impermeabilizzare devono essere asciutte, pulite e
sufficientemente lisce ¢ livellate; Yapplicazione avviene a fiamma leggera di gas propane. La posa in opera &

rapida ed agevole.

Nel caso la membrana bitume distillato polimero venga utilizzata in combinazione con un pannello o sistema
termoisolante, e nel caso di spessori elevati o condizioni di esercizio particolari di quest'ulimo, & consigliate un

adeguato fissaggio meccanico dellintero sistema.

oo B Sabbia Tessulo non lessulo leggerc
in polipropilene

Consetvare il prodotto in luoghi asciutti ed al ripare da raggi sofari. Non sovrapporre i bancali @ tenere i rotoli
comunque in posizione verticale. Il contatto con solventi e liquidi organici pud danneggiare il prodotio.
Evitare |a posa in apera con temperature eccessivamente alte o basse ed evitare in ogni caso qualsiasi
azione di punzonamente (scarpe chiodate, appoggi di piceola superficie, oggetti taglienti).

Par ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico Polyglass SpA,

Evitare of sovrapporre ... Tenare i rotoli itt pbsizione vitare qualsiasi-azione df
i bancafi senza adeguato verficale. == punzonamento.
ripartitore o carico. .
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AR RYTERIC NP R AR D
| COBATTERISTICHE TECNICH
METODO ‘ CARATTERISTICHE ‘ URITA VALORI
GEL TEST | TECMICHE Dt MISURA NOMIMALI
EN1848-1  LUNGHEZZA m 10 (-1%)
EN1848-1  LARGHEZZA m 1 (-1%)
EN 18481 RETTILINEITA mm/10 m Supera
EN 18451 SPESSORE mm
EN124%-1  MASSA AREIGA ko/mq
ENT1926-8  IMPERMEABILITA WPa
EN1926-8  IMPERMEABILITA DOPO \Pa
[N 1296 INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE
EN1928-8  IMPERMEABILITA' ALCACQUA DOPO s
£N 1847 ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI
Entage;  MPERMEABILITA DOPO ALLUNGAMENTC o
A BASSA TEMPERATURA
EN13501-5  COMPORTAMENTO AL FUOGO ESTERNO -
EN13501-1  REAZIONE ALFUGCO Euroclasse
EN12316  RESISTENZA ALLA SPELLTURADEIGIUNTI  H/50 mm
TN12317 RESISTENZA ALLA TRAZIGNE DELLE GIUNZION!  N/50 mm
CARATTERISTIGHE MECCANICHE
FOR7A A TRAZIONE MASSIMA =
Longitudinale M50 mm = 450 (-20%)
ENAZ31-T  Trasversale /50 mm 221 300 (-20%)
ALLUNGAMENTG A TRAZIONE =
LongHudinale % =4 40 {-15)
Trasversale % 1 40 (-15)
N 12691-A  RESISTENZA ALLURTO mm =700
EN12730-A  RESISTENZA AL CARIGD STATICO kg | =10
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE IR
EN12310-1  Longltudinale N 130 {-30%)
Trasversale N 130{-30%)
EN1107-1  STABILITA DIMENSIONALE % 63
EN 1408 STABILITA DI FORMA % L
COPO CAMBIAMENTI CIGLICI DI TEMP.
EN 1100 FLESSIBILITA' A BASSA TEMPERATURA °C =10
RESISTENZA ALLG SCORRIMENTO .
ENTHO i ELEVATA TEMPERATURA G =10
EN1110 RESISTENZA ALLO SCORRIMENTD o0 2100
EN 1296 DOPO INVECCHIAMENTO TERMICO L=
INVECCHIAMENTO PER LUNGA ESPDS.” o
EN 1267 AD UNA GOMBINAZIONE DI Uy, = . L Supera
TEMPERATURE ELEVATE £ ACQUA o
EN12009  ADESIONE DEi GRANULI % -
PROPRIETA' DI TRASMISSIONE -
ENTO3T DE VAPORE DACQUA : 4 20000
£N 1850-1  DIFETTEVISIBILE - =1 ASSENTI

Spessore & peso sono parametri indicativi soitante par il mercate ftafiano.
Risponde alta norma prodotio EN 13707 {manti per coperture) e EN 13969 TYPE T (fondaziani).

SPESSORE

Cunsidemndﬁ e diverse situazion: di wlilizzo, ta molteplicita dei suppoiti ed | possibill impieghi aliinlemo di STRATIGRAFIERPERMEABIL! COMPLESSE. non & possibile per Polyglass Sph assumere iesponsabilité in merito af risuliat olieeut] sia {unzianati che esleticl,

DIMENSION!

PRODOTTO i ko/mi m
POLYGUM 3 - %10
POLYGUM 4 - 1x10
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