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PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ) g
COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE . _d
o
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ALL. Scala: _ Progettista ] ) - - - - - - n
1 1 Ing. Gennaro Frenna Sistema di inseguitore solare orizzontale ad asse singolo (EST-OVEST)
. Inclinazione: 0° ] I
REV Data: Novembre 2018 Azimuth: 0° \ /‘§
Angolo di rotazione: configurabile fra £ 55° (EST-OVEST) |
Massimo errore di tracciamento: + 2°
DENOMINAZIONE: ™
|nseguitore mohnoassiale TRJHT20PDP 1 x 20 moduli in configurazione verticale
Dimensioni 21.04 m x 1.96 m x (h Max) 2.03 m L 5.0°
Distanza minima del modulo dal terreno alla massima inclinazione: 0.4 m 1 956 *
Aspetti bientali Tipo di fondazione: 7 pilastri }< »1
REV Novembre 2018: Dott. S/ Amb EnrijJForcucci Dimensioni area fotovoltaica: 38.81 m2
Aggiornamento a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'impianto ) ' Lunghezza area fotovoltaica 20.52 m ‘ F—— ] — H i
di rete per la connessione di e-distribuzione prot. DIS-08112018-0677700 g ‘
r Potenza massima di picco per inseguitore 6,5 kW DC (1x20 stringhe moduli fotovoltaici 325 Wp) . &
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Sistema di controllo temporizzato per minimizzare I'usura dell'attuatore lineare & Ideal foundation Twist Error (Up to 5° recovery)
Consumo di energia per ogni inseguitore: meno di 10 kWh / anno per fila (®)) %
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