IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA SITO NEL COMUNE DI ROSCIANO
(PE) 65020 IN LOC. MILANO, C.DA NORA SU EX-CAVA
PER UNA POTENZA NOMINALE DI 998,4 KW
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Committente: BLUSOLAR UNO Srl
Via Caravaggio 125 - 65125 Pescara (PE)
Piva 02221750686
Tel. 085.388801 - Fax 085.3888200
Email: blusolarunosri@legpec.it

PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

Scala: -~ Progettista

ALL.
Ing. Gennaro Frenna
1 2 REV Data: Novembre 2018 W

DENOMINAZIONE:
Particolari costruttivi

Aspetti pynbientali

REV Novembre 2018: _ - o Dott. smmb. Enri¢g Forcucci
Aggiornamento a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'impianto

di rete per la connessione di e-distribuzione prot. DIS-08112018-0677700

p
NOME FILE: %\N\J\C’p
ALL12_particolari_costruttivi.pdf CClecrce




120

100

50

20

K
X
R

Ui, damn

NN NINEN
K / K i
NI

Sezione scavo cavidotto

MT su qualsiasi

tipologia di strada

Due cavi MT

TAPPETO DI USURA

PAV. IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

SOTTOFONDO

///\
XL
N
XK
SN
\//
AN

N

AL
N O N
R

\
/\/
74
PN
AN

>
NG

N
/

%
"/
%
"/
N
\

INERTE A GRANULOMETRIA MISTA
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Reint
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Corda nuda
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T

? 110 Circuiti Aux

Descrizione

Campo Fotovoltaico:
Distribuzione elettrica DC QPS
Cavidotto @ 80 cablaggio stringhe

Collegamento di messa a terra

Cavidotto @ 60 monitoraggio

Cavidotto @ 110 cablaggio impianti

ausiliari perimetrali

Connessione cabina utente:
Cavidotto @ 160 linea MT

Cavidotto @ 110 servizi ausiliari
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Telecamera
Flexydome
p 4 lluminatore
‘ IR LED
Armatura strd.
150W LED

¢ 80 Servizi Aux

B .
T o Perimetrale

Base portapalo
In CLS con pozzetto

Vista

@ 0 In pianta

Particolare costruttivo pali
perimetriali impianti speciali
antintrusione e impianto di
illuminazione:

- Palo rastremato Hft 4500 mm

spessore 4 mm

- Armatura stradale IP67 LED

fascio largo
- Access Point WI-FI

- Box connessioni IP67 in Silumin
LxHxP 250x190x90

- Telacamera Flexydome HD

LV.A

- llluminatore |.R. Led

- Base portapalo con pozzetto

200x200x200 in CLS
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