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Porta due ante in VTR

1200x h2185 mm

Passante per cavi temporanei

Ø interno 150 mm

Pendenza 2%
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PORTA DUE

ANTE IN VTR

PORTA DUE

ANTE IN VTR

PORTA UNA

ANTA IN VTR

ASPIRATORE

GRIGLIA IN VTR

ALTA-BASSA

PASSACAVO ANTENNA Ø 80 MM

VANO

 MISURE

20012002085120023459090090

CAVI ELETTRICI

TEMPORANEI

Fori per passaggio cavi

per frattura prestabilita  Ø 200 MM

Emulsione bituminosa o primer

applicata sulle due facce della vasca

QUOTA TERRENO

Griglia bassa in VTR

1200x500 mm

Griglia alta in VTR

1200x500 mm

Canalina in VTR per

acque meteoriche

CABINA

ELETTRICA

CABINA

ELETTRICA

Aspiratore eolico in acciaio Ø 250 mm

Impermeabilizzazione con guaina bituminosa

poliestere ardesiata, spessore 4 mm, -10°

Rivestimento murale plastico

idrorepellente a base di resine

sintetiche pregiate, polvere di

quarzo, ossidi colorati ed additivi

Porta ad una anta in VTR

800x h2185 mm

PROSPETTO ANTERIORE

ALLESTIMENTO INTERNO

CABINA PREFABBRICATA REALIZZATA IN CAV-BOX ENEL DG 2092 REV.03

DIMENSIONI AGGIORNATE COME DA COMUNICAZIONE DI E-DISTRIBUZIONE

Numero di protocollo: DIS-08112018-0677700
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PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI

ENERGIA ELETTRICA SITO NEL COMUNE DI ROSCIANO

(PE) 65020 IN LOC. MILANO, C.DA NORA SU EX-CAVA

PER UNA POTENZA NOMINALE DI 998,4 KW

BLUSOLAR UNO Srl

Via Caravaggio 125 - 65125 Pescara (PE)

Piva 02221750686

Tel. 085.388801 - Fax 085.3888200

Email: blusolarunosrl@legpec.it
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REV

REV Novembre 2018:

Aggiornamento a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'impianto

di rete per la connessione di e-distribuzione prot. DIS-08112018-0677700
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