COMUNE DI CAPISTRELLO

Provincia di L'Aquila

Via Crispi n. 69 - 67051

ST Engineering Srl

E-mail: stengineeringsri2017@gmail.com - pec: stengineeringsri@pec.it

AVEZZANO (AQ)

Tel e fax 0863 416723

SENSI DEL

PROGETTO

ADEGUAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13)
E RICICLO/RECUPERO (R5) DI RIFUTI CERAMICI ED INERTI A

D.M. 28 MARZO 2018 N.69 sito nel COMUNE DI

CAPISTRELLO (AQ), S.R. 579 “PALENTINA” km 9+400

Progettista: Committente:
% Ing. Stefano Di Fabio | CODIMAR S.R.L.
= | Direzione lavor S | Comune: Prov.
CAPISTRELLO AQ
Ragione sociale: Indirizzo:

S.R. 579 "PALENTINA" km 9+400

Responsabile tecnico:

COMMITTENTE - UBICAZIONE DELL'OP,

Estremi catastali:

Foglio:

Particelle:

TAVOLA N.

B

TITOLO TAVOLA

LAYOUT IMPIANTO

Scala 1:200

VISTO DI APPROVAZIONE

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

DATA
30 OTTOBRE 2018

FIRMA COMMITTENTE

LAYOUT IMPIANTO
scala 1:200
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