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—— cavidotlo in PVC + linea di alimenlazione

\7 filone di messa a lerra + cavo di messa a lema

ATTENZIONE:

ferralo collegamento della sonda
rilevamento presenza pioggia causera
un danno irreparabile alla stessa.

PROGETTO di:

Costruzione impianto trattamento acque di
prima pioggia realizzato con vasche e
coperture prefabbricate in monoblocco C.A.
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PESO VASCA | PESO COPERTURA

DESCRIZIONE
[al £ 5%] [ql £ 5%]
1- POZZETTO DEVIATORE- dim. est, cm 100x100xh100 + 20 cop. g9 4
2 - DECANTAZIONE/ACCUMULQJ-RILANCIO dim, est, cm 250x450xh250 + 20 cop. 138 52
3.- DISOLEATORE dim. est. cm 140x160xh250 + 20 cop. 45 0|

"SETTE REGOLE UTILI" per la POSA in OPERA delle VASCHE PREFABBRICATE "GAZEBO"

1) Eseguire scavo di dimensioni adeguale;

doppia rele d'acciaio @8 maglia cm, 20x20 (sovrapposizione reti =
uno strato di cm 3 - 5 di sabbia perfeltamente livellato;

5) eseguire accuratamente l reinterro, con terreno non ghiaioso;

2) Realizzare solella di fondazione in ¢.a. (Cls classe C25/30) per appoggio vasca prefabbricata;
La solelta in oggetto dovra avere spessore minimo di cm. 20 ed armalura cosliluita da

1 maglia min.);

3) Ad avvenuta maturazione della soletta di fondazione, predisporre sopra la slessa
4) Posizionare lentamente, a mezzo gru di portata adeguata, la vasca prefabbricala sopra la fondazione;

6) Riempire completamente la vasca con acqua al fine di evitare eventuali fenomeni di galleggiamento
dovuli ad innalzamento della falda acquifera solterranea o ad eventi meteorici improvvisi;

7) Dove necessario, al fine di evitare fenomeni di galleggiamento dei prefabbricali, realizzare idonee opere di

zavorramento (vedi note infegrative elo particolari costrutiivi riportati sugli elaborati grafici).
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- Cls Glasse C20/25 avente le seguenti caralleristiche:
TABELLA TOLLERANZE: SEZIONEA-A

- Ferro per armature B450C

- Opere divill realizzale In opera: £1%
- Vasche e coperture prefabbricale; t3cm
- Colletod e tubazioni idrzuliche inerme alle vasche: $2%
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PIANTA DISPOSIZIONE FORI/FERRI DI ZAVORRA VASCA 2 PIANTA DISPOSIZIONE FORIFERRI DI ZAVORRA VASCA 3
DESCRIZIONE PESO VASCA | PESO COPERTURA
[ql £ 5%)] [ql £5%)
1-POZZETTO DEVIATORE- dim. est. cm 100x100xh100 + 20 cop, 9 4
2 - DECANTAZIONE/ACCUMULO/RILANCIO dim. est. cm 250x45011250 + 20 cop. 138 2 | am v 2
3- DISOLEATORE dim. esl. cm 140x160xh250 + 20 cop. 45 10 = 2 8 085 g
"SETTE REGOLE UTILI" per la POSA in OPERA delle VASCHE PREFABBRICATE "GAZEBQ" 2 28| 1 " 2
1) Eseguire scavo di dimensioni adeguale; -1.43 ;140 6’ 1]
2) Realizzare soletta di fondazione in c.a. (Cls classe C25/30) per appoggio vasca prefahbricata; 15 7 2 3 “al=g
La soletta in oggetto dovra avere spessare minimo di cm. 20 ed armatura cosfituita da 3 g
doppia rete d'acciaio @8 maglia cm. 20x20 (sovrapposizione refi = 1 maglia min.); o
3) Ad avvenuta maturazione della soletla di fondazione, predisporre sopra Ia stessa s Aosta prefetbricls 1 GA.
uno strato di cm 3 - 5 di sabbia perfetlamente livellato; 313
4) Posizionare lentamente, a mezzo gru di portata adeguata, la vasca prefabbricata sopra la fondazione; i 55&35': X
5) esequire accuratamente il reinterro, con terreno non ghiaioso; =
6) Riempire completamente la vasca con acqua al fine di evitare eventuali fenomeni di galleggiamento e
dovuli ad innalzamento della falda acquifera sotterranea o ad eventi meteorici improvvisi;
7) Dove necessario, al fine di evitare fenomeni di galleggiamento dei prefabbricati, realizzare idonee opere di
zavorramento (vedi note integrative efo particolari costruttivi riportati sugli elaborati grafici). SEZIONE A-A
|LEGENDA FONDAZIONI
& Quota fondo scavo
- Rele elellros. 98/20x20 (225x400)
et | [[FEEE2E
< Soprs I soleths g fordaziore:dollevssrs le v.ciscmIprefunbncatel sono bifL.llfU\allﬂi:HlG 5
disporre 3 cm. di sabbla TIRATA A sTAGaIA|| || Verificate in assenza di acqua di falda e con terreno
- Cls Classe C20/25 avente le seguenti caralteristiche;
Cls Classe 60

TABELLA TOLLERANZE:

Il - Opere civill realizzale In opera: £1%

- Vasche e coperture prefabbricate: $5cm

- Colleltori e tubazion! idrauliche inteme alle vasche: £2%|

- Ferro per armalure B450C - angolo di atlrilo minimo ¢ = 30° oppure

- La saletta di Fondazione & Verificata . - "
per una gamm Terreno= 0,60 Ka/ cmaq. - coesione 070'50 Kg/cmq e gﬁ =20

PARTICOLARE ANCORAGGIO CORDOLO DI ZAVORRA






