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DITTA MARINELLI UMBERTO Srl 
Sede operativa: viale Germania snc, Zona Ind.le – 66050  SAN SALVO (CH) 

  

Procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59  

  

Titoli abilitativi Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 
del D.Lgs. 152/2006; 
 
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 
ottobre 1995, n. 447 

  

 
COLLAUDO ACUSTICO  
L. 447 del 26.10.1995 e s.m.i. 
LR 23/2007 art. 4 comma 7 e s.m.i. 
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1 PREMESSA 

 
La presente valutazione viene elaborata al fine della verifica dell’impatto acustico determinato dall’esercizio 
delle attività della ditta MARINELLI UMBERTO Srl, in relazione alla specifica prescrizione imposta dalla Autorità 
Competente nell’ambito del rilascio della Autorizzazione AUA n.  DPC025/159 del 23/06/2020  
 
 
La valutazione delle emissioni sonore connesse alle attività, come meglio descritte nei paragrafi a seguire, è 
stata effettuata per la ditta da: 

Dott. DEL GRECO ANDREA, Tecnico competente in acustica ambientale (DPC025/15 del 16/01/2020 | 
ENTECA 11330) 

su mandato della OMICRON HSE S.c.ar.l. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per gli scopi di cui al presente studio, sono state prese in considerazione le principali norme in materia di 
inquinamento acustico di seguito elencate: 
 

Normativa Comunitaria 

 Direttiva CE 2002/49/CE - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione 
e alla gestione del rumore ambientale. 

 

Normativa Nazionale 

 D.M. 02 aprile 1968 - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i 
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati 
alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi 
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge 6 agosto 1967, 
n. 765; 

 DPCM 01 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno; 

 Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico; 
 DM Ambiente 11/12/1996 (GU n. 52 del 04/03/1997) - Applicazione del criterio differenziale per gli 

impianti a ciclo produttivo continuo; 
 DPCM 14/11/1997 (GU n. 280 del 01/12/1997) - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 
 DPCM 05 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 
 DM Ambiente 16/03/1998 (GU n. 76 del 01/04/98) - Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico; 
 DPCM 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio 

dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera b), e dell'art.2, comma 
6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

 Decreto 03 dicembre 1999 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti; 
 Decreto 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori 

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 
abbattimento del rumore; 

 Decreto 23 novembre 2001 - Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - 
Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori servizi pubblici di trasporto o 
delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore; 

 DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2002 - Suppl. 
Ordinario n. 214) -Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale 
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;  

 DPR 30 marzo 2004 (GU n. 127 del 01/06/2004) - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della Legge del 26 
ottobre 1995 n. 447; 

 Circolare Ministro dell’Ambiente 06/09/2004 (GU n. 217 del 15/09/2004) - Interpretazione in materia 
di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali; 

 D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 - Attuazione della direttiva CE 2002/49/CE relativa alla determinazione 
e alla gestione del rumore ambientale; 

 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 - Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia 
di inquinamento acustico con l direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma 
dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161; 

 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in 
materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della 
legge 30 ottobre 2014, n. 161. 
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Normativa Regionale 
 L.R. n. 37 del 22 aprile 1997 - Contributi alle Province per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio 

e di controllo dell'inquinamento acustico nel territorio attraversato dalla S.S. 16 Adriatica. Pubblicazione 
B.U.R.A Abruzzo n. 9 del 20/05/1997; 

 L.R. n. 23 del 17/07/2007 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico 
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Pubblicazione B.U.R.A. n. 42 del 17/07/2007; 

 D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento 
acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali. 

 
Normativa Tecnica 
 ISO 1966/ 1,2,3 - Descrizione e misurazione del rumore ambientale. 
 UNI 10855 - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti. 
 ISO 9613-2 – Acustica: Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto – Metodo generale di calcolo. 
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3 DESCRIZIONE DELL’OPERA E DELL’ATTIVITÀ 

3.1 UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO 

L’impianto è ubicato in viale Germania snc, Zona Ind.le – 66050  SAN SALVO (CH), come meglio si può evincere 
dall'inquadramento territoriale di seguito illustrato. 
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3.2 PROCESSO PRODUTTIVO 

Trattasi di impianto per la produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali, attraverso 
l’utilizzo di materiali inerti vari di recupero (classificati come rifiuti) derivanti dalle attività di scarifica del manto 
stradale e dalle attività di demolizione e frantumazione di costruzioni. 
 
I materiali in ingresso all’impianto sono rappresentatati da: 

 Materiali costituiti da laterizi, intonaci conglomerati di cemento armato e frammenti di rivestimenti 
stradali (privi di amianto), derivanti da attività di demolizione, frantumazione, costruzione o 
manutenzione strutture ed infrastrutture in genere. 

 Conglomerato bituminoso derivante da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a 
freddo. 

 
Tali materiali subiranno i trattamenti di seguito elencati: 

 trasporto, scarico dei materiali in ingresso ed uscita dall’impianto 
 vagliatura preliminare per la separazione dei materiali più grossolani, dai materiali più fini; 

macinazione mediante un gruppo mobile di frantumazione; separazione della frazione indesiderata; 
vagliatura tramite vibrovaglio per la selezione granulometrica e l’ottenimento di materiali inerti a 
granulometria idonea e selezionata; 

 trasferimento e stoccaggio in cumuli dei materiali. 

 

3.3 ATTREZZATURE DI LAVORO E MACCHINARI 

 
Di seguito uno schema riepilogativo degli impianti e delle attrezzature coinvolto nelle singole attività 
 
Attività Impianto/attrezzatura 

Trasporto, scarico dei materiali in ingresso ed uscita 
dall’impianto  

Camion e mezzi di trasporto in ingresso ed uscita 
dallo stabilimento 

 
Macinazione, vagliatura, selezione granulometrica 

Frantumatore 

 
Frantumatore rotante 

 
Martello demolitore 

 
Trasferimento e stoccaggio in cumuli dei materiali Pala gommata 

 Pala gommata 
 

3.4 AMBIENTI LIMITROFI  

L’impianto della è  ubicato in viale Germania snc, Zona Ind.le – 66050  SAN SALVO (CH), in un sito 
all’interno della Zona Ind.le di San Salvo e confinerà con i seguenti insediamenti: 
- a Nord con l’Isola ecolgica del Comune di San Salvo; 
- ad Ovest con la Coop. Euro Ortofutticola del Trigno; 
- ad Sud con un campo di panelli Fotovoltaici; 
- in tutti i restanti lati con terreni. 
 
Non si rilevano ricettori sensibili e/o particolarmente esposti alle emissioni sonore. 
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3.5 DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le attività lavorative di MARINELLI UMBERTO Srl – sede operativa di viale Germania snc, Zona Ind.le – 66050  
SAN SALVO (CH) si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 per totali 
8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, esclusivamente in orario diurno, per un totale di circa 260 
giorni/anno.  
Sono escluse le attività lavorative notturne. 
 

 

3.6 LAY OUT DELLO STABILIMENTO 
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4 ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Avendo il comune di San Salvo effettuato il Piano di zonizzazione Acustica per tutto il territorio comunale 
approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 84 del 17.12.2015, in ottemperanza a quanto stabilito 
negli articoli 6, 7, 8, 9, e 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, e 
14 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 17/07/2007, si applicano i seguenti limiti: 
 

 Valori limite di EMISSIONE Valori limite di IMMISSIONE 

Zonizzazione 
Limite diurno 

Leq(A) 
 

Limite diurno 
Leq(A) 

 

VI - Aree 
esclusivamente 

industriali 
65  70  

 
Di seguito riportiamo uno stralcio del piano di classificazione acustica del Comune di San Salvo riferito all’area 
di interesse del progetto in questione: 
 

 
-  
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5 RILIEVO FONOMETRICO 

 
Le misure sono state effettuate al confine NORD, al fine di verificare l’impatto acustico dell’impianto al confine 
dell’Isola ecologica, considerata come recettore di riferimento può sfavorito, anche alla luce del fatto che il 
molino di frantumazione è collocato in prossimità di tale porzione di stabilimento. 
 
Le attività dell’impianto si svolgono esclusivamente di giorno, e pertanto sono stati effettuati, rilievi fonometrici 
rappresentativi dell’interno del periodo di riferimento diurno (06.00-22:00) con tempi di misura pari non iferiori 
ai 10 minuti . 
 
Come da progetto, l’impianto è dotato di barriere fonoassorbenti lungo il perimetro Nord ed Ovest al fine di 
proteggere le aree circostanti dal rumore proveniente dall’impianto in attività; le misure sono di conseguenza 
influenzate dalla presenza di tali sistemi di protezione, di cui si vuole testare l’efficienza. 
 
Le misure sono state eseguite nel rispetto delle modalità operative richiese dal DPCM 01.03.1991 (Allegato 
B) dal DM 16.03.1998 (Allegato B) e conformemente a quanto disposto dal DPCM 14.11.1997. 
 
I rilevamenti sono stati eseguiti misurando:  
 il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata in curva A (Leq,A) per un tempo di misura 

sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato nel tempo di 
osservazione; 

 i livelli minimi di rumore alle varie frequenze in bande di 1/3 di ottava (analisi in frequenza per la 
valutazione della presenza o meno delle componenti tonali); 

 i livelli LAF (profilo LAF per la valutazione della presenza o meno delle componenti impulsive)  
 
Nel corso delle misurazioni sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare interferenze nel campo 
sonoro quali: 
 esecuzione delle misure ad almeno un metro di distanza da superfici interferenti; 
 mantenimento del microfono ad una altezza di 1,8 metri dal suolo; 
 mantenimento dell’osservatore a sufficiente distanza dal microfono (almeno 3 m).  
Le rilevazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve; la velocità del 
vento nel corso delle rilevazioni è stata sempre inferiore a 5 m/s. 
 
Per lo scopo della seguente relazione sono state effettuate misure fonometriche nei seguenti punti di indagine 
 

5.1 Strumentazione 

Le misure fonometriche sono state effettuate con fonometro integratore modello 831C costruito della Larson 
Davis numero di matricola 10245, e microfono modello PCB 377B02 costruito dalla PCB Piezotronics matricola 
175270. L’apparecchio è dedicato alla misurazione dei livelli sonori e ad analisi di precisione di Classe 1 
nell’ambito delle seguenti bande di frequenza: 1 Hz — 20 kHz, Io strumento è conforme alle normative IEC 
60651,IEC 60804 a IEC 61672-1, IEC 804. Lo strumento è stato tarato ed in allegato alla presente relazione 
si trasmette il relativo certificato dl taratura. Prima e dopo le misurazioni è stata controllata la calibrazione 
della strumentazione mediante calibratore acustico di classe 1 in dotazione e verificando che lo scostamento 
dal livello di taratura acustica non fosse maggiore di 0,5 dB (UNI 9432:2011). 
 

Tipo 
strumento 

Marca Modello N° di serie Taratura 
Data rilascio Rilasciata da N° certificato 

Fonometro LD Larson Davis 831C 10245 26/09/2019 ISOAMBIENTE LAT 146 10909 
Calibratore Larson Davis PCB 377B02 175270 26/09/2019 ISOAMBIENTE LAT 146 10911 
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5.2 Misure effettuate 

I dati caratteristici delle misure fonometriche sono riportati nella Tabella 1 di sintesi che segue e fanno 
riferimento ai punti di misura individuati, con indicazione delle sorgenti rumorose che, al momento delle 
misurazioni, hanno influenzato maggiormente il livello sonoro registrato. In allegato si riportano le schede di 
misura ai sensi del DM 16/03/1998. 
 
Tabella 1 | rilievo fonometrici diurni 

Nome misura Postazione  Data misura Caratteristiche 

LA 
 

Leq misurato 
dB(A) 

Fattori 
correttivi 

dB(A) 
 

KI / KT / KB 

LA 
 

Leq  
corretto ed 
arrotondato 

dB(A) 
A.512 - P2 - 

Trituratore e pala (in 
funzione) 

P2 | al confine NORD Con 
l’isola ecologica  

20/01/2021 
Rumore con 
impianto in 
funzione 

55,4 --/ 3 / -- 58,5 

A.513 – P3 - 
Trituratore e pala (in 

funzione) 

P3 | al confine NORD Con 
l’isola ecologica  

20/01/2021 
Rumore con 
impianto in 
funzione 

54,0 --/ 3 / -- 57,0 

 
Nel caso dei rilievi fonometrici è stata rilevata la presenza di fattori correttivi come previsto dal DM 
16/03/1998 per le misure effettuate 
 
 

 
  

P3 

MULINO 

P2 

PALA CARICATRICE 
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5.3 VERIFICA DEI LIMITI 

 
 

5.3.1 Limite di immissione 

Ai fini della verifica dei limiti assoluti di immissione si è provveduto a confrontare i livelli di pressione sonora 
misurati e riassunti in Tabella 1 con i valori limite previsti dalla zonizzazione acustica di cui al § 5.0  
 
 

Postazione Contributo  
TO  
(h) 

TR 
(h) 

Lp 
dB(A) 

LAeq,TR   
dB(A)  

Limite di 
accettabilità 

diurno 
dB(A) 

Limite 
rispettato 

A.512 - P2 - Trituratore e 
pala (in funzione) 

P2 | al confine 
NORD Con l’isola 

ecologica  
16 16 58,5 58,5 70 SI 

A.513 – P3 - Trituratore e 
pala (in funzione) 

P3 | al confine 
NORD Con l’isola 

ecologica  
16 16 57,0 57,0 70 SI 
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6 CONCLUSIONI 

 
Sulla base delle misure di rumore ambientale effettuate, limitatamente alle condizioni operative riscontrate 

all’atto delle misurazioni è risultato che i livelli sonori equivalenti ponderati A, sono contenuti nei limiti di 

accettabilità previsti dalla normativa durante il periodo di riferimento diurno. 

 
 
 
 
ORTONA 30/01/2021 
 

  Firma 

Il tecnico competente in acustica ambientale 
DPC025/15 del 16/01/2020 

ENTECA 11330 
 

Del Greco Andrea ……………………………………….. 
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REPORT MISURE 
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CERTIFICATI DI TARATURA STRUMENTAZIONE 
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