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MARINELLI UMBERTO Srl Relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico —
viale Germania snc, Zona Ind.le — 66050 SAN SALVO (CH) Attuazione della L.° 447 del 26.10.1995 e s.m.i.

1 PREMESSA

La presente valutazione viene elaborata al fine della verifica dell'impatto acustico determinato dall’esercizio
delle attivita della ditta MARINELLI UMBERTO Srl, in relazione alla specifica prescrizione imposta dalla Autorita
Competente nell’ambito del rilascio della Autorizzazione AUA n. DPC025/159 del 23/06/2020

La valutazione delle emissioni sonore connesse alle attivitd, come meglio descritte nei paragrafi a seguire, &
stata effettuata per la ditta da:

Dott. DEL GRECO ANDREA, Tecnico competente in acustica ambientale (DPC025/15 del 16/01/2020 |
ENTECA 11330)

su mandato della OMICRON HSE S.c.ar.l.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per gli scopi di cui al presente studio, sono state prese in considerazione le principali norme in materia di
inquinamento acustico di seguito elencate:

Normativa Comunitaria

. Direttiva CE 2002/49/CE - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione
e alla gestione del rumore ambientale.

Normativa Nazionale

. D.M. 02 aprile 1968 - Limiti inderogabili di densita edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attivita collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge 6 agosto 1967,
n. 765;

. DPCM 01 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno;

. Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico;

= DM Ambiente 11/12/1996 (GU n. 52 del 04/03/1997) - Applicazione del criterio differenziale per gli
impianti a ciclo produttivo continuo;

= DPCM 14/11/1997 (GU n. 280 del 01/12/1997) - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

. DPCM 05 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

= DM Ambiente 16/03/1998 (GU n. 76 del 01/04/98) - Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico;

. DPCM 31 marzo 1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio
dell'attivita del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera b), e dell'art.2, comma
6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

. Decreto 03 dicembre 1999 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti;

. Decreto 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle societd e degli enti gestori
servizi pubblici di frasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore;

. Decreto 23 novembre 2001 - Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 -
Criteri per la predisposizione, da parte delle societd e degli enti gestori servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

. DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 262 (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2002_- Suppl.
Ordinario n. 214) -Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente I'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

. DPR 30 marzo 2004 (GU n. 127 del 01/06/2004) - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della Legge del 26
ottobre 1995 n. 447;

= Circolare Ministro dell’Ambiente 06/09/2004 (GU n. 217 del 15/09/2004) - Interpretazione in materia
di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita dei valori limite differenziali;

= D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 - Attuazione della direttiva CE 2002 /49 /CE relativa alla determinazione
e alla gestione del rumore ambientale;

. D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 - Disposizioni per I'armonizzazione della normativa nazionale in materia
di inquinamento acustico con | direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma
dell’articolo 19, comma 2, lettere i), 1) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

. D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), ¢), d), e), f) e h) della
legge 30 ottobre 2014, n. 161.
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Normativa Regionale

. L.R. n. 37 del 22 aprile 1997 - Contributi alle Province per I'organizzazione di un sistema di monitoraggio
e di controllo dell'inquinamento acustico nel territorio attraversato dalla S.S. 16 Adriatica. Pubblicazione
B.U.R.A Abruzzo n. 9 del 20/05/1997;

. L.R. n. 23 del 17/07/2007 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Pubblicazione B.U.R.A. n. 42 del 17/07/2007;

. D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali.

Normativa Tecnica

. ISO 1966/ 1,2,3 - Descrizione e misurazione del rumore ambientale.
. UNI 10855 - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti.
n ISO 9613-2 — Acustica: Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto — Metodo generale di calcolo.
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3 DESCRIZIONE DELL’OPERA E DELL'ATTIVITA

3.1 UBICAZIONE DELL’'INSEDIAMENTO

L'impianto & ubicato in viale Germania snc, Zona Ind.le = 66050 SAN SALVO (CH), come meglio si puod evincere
dall'inquadramento territoriale di seguito illustrato.
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MARINELLI UMBERTO Srl Relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico —
viale Germania snc, Zona Ind.le — 66050 SAN SALVO (CH) Attuazione della L.° 447 del 26.10.1995 e s.m.i.

3.2 PROCESSO PRODUTTIVO

Trattasi di impianto per la produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali, attraverso
I'utilizzo di materiali inerti vari di recupero (classificati come rifiuti) derivanti dalle attivita di scarifica del manto
stradale e dalle attivita di demolizione e frantumazione di costruzioni.

| materiali in ingresso all'impianto sono rappresentatati da:

Materiali costituiti da laterizi, intonaci conglomerati di cemento armato e frammenti di rivestimenti
stradali (privi di amianto), derivanti da attivitd di demolizione, frantumazione, costruzione o
manutenzione strutture ed infrastrutture in genere.

Conglomerato bituminoso derivante da attivitd di scarifica del manto stradale mediante fresatura a
freddo.

Tali materiali subiranno i trattamenti di seguito elencati:

trasporto, scarico dei materiali in ingresso ed uscita dall'impianto

vagliatura preliminare per la separazione dei materiali piv grossolani, dai materiali piv fini;
macinazione mediante un gruppo mobile di frantumazione; separazione della frazione indesiderata;
vagliatura tramite vibrovaglio per la selezione granulometrica e I'ottenimento di materiali inerti a
granulometria idonea e selezionatq;

trasferimento e stoccaggio in cumuli dei materiali.

3.3 ATTREZZATURE DI LAVORO E MACCHINARI

Di seguito uno schema riepilogativo degli impianti e delle attrezzature coinvolto nelle singole attivita

Attivita Impianto/attrezzatura

Trasporto, scarico dei materiali in ingresso ed uscita | Camion e mezzi di trasporto in ingresso ed uscita
dall'impianto dallo stabilimento

Macinazione, vagliatura, selezione granulometrica

Frantumatore

Frantumatore rotante

Martello demolitore

Trasferimento e stoccaggio in cumuli dei materiali Pala gommata

Pala gommata

3.4 AMBIENTI LIMITROFI

L'impianto della & ubicato in viale Germania snc, Zona Ind.le — 66050 SAN SALVO (CH), in un sito
all’interno della Zona Ind.le di San Salvo e confinerd con i seguenti insediamenti:

a Nord con I'lsola ecolgica del Comune di San Salvo;

ad Ovest con la Coop. Euro Ortofutticola del Trigno;

ad Sud con un campo di panelli Fotovoltaici;

in tutti i restanti lati con terreni.

Non si rilevano ricettori sensibili /o particolarmente esposti alle emissioni sonore.
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3.5 DURATA E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

Le attivita lavorative di MARINELLI UMBERTO Srl — sede operativa di viale Germania snc, Zona Ind.le — 66050
SAN SALVO (CH) si svolgono dal lunedi al venerdi dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 per totali
8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, esclusivamente in orario diurno, per un totale di circa 260
giorni/anno.

Sono escluse le attivitd lavorative notturne.

3.6 LAY OUT DELLO STABILIMENTO

Pagina 8 | 36



MARINELLI UMBERTO Srl Relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico —
viale Germania snc, Zona Ind.le — 66050 SAN SALVO (CH) Attuazione della L.° 447 del 26.10.1995 e s.m.i.

4 ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Avendo il comune di San Salvo effettuato il Piano di zonizzazione Acustica per tutto il territorio comunale
approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 84 del 17.12.2015, in ottemperanza a quanto stabilito
negli articoli 6,7, 8, 9, e 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e negli articoli 2, 3,4, 5,6,7,8,12,13, e
14 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 17/07 /2007, si applicano i seguenti limiti:

Valori limite di EMISSIONE Valori limite di IMMISSIONE
Zonizzazione Limite diurno Limite diurno
Leq(A) Leq(A)
VI - Aree
esclusivamente 65 70
industriali

Di seguito riportiamo uno stralcio del piano di classificazione acustica del Comune di San Salvo riferito all’area
di interesse del progetto in questione:

o EEI Y LI disd CHlsy e O
Edifici ed aree soggette a particolare tutela, m
compresi nella Classe |, centri culturali e/
sociali, soggiomi elioterapici, case protetie,
case protette per soggiorni estivi, edifici ed an
per il culto
7] @ %/Lim'me area categoria H-
Ospedali, case di cura, consultori,
poliambulatori
i
@ @ % Limite area categoria 5- Siti
scolastici
s
¥ P75 Classe I1- Aree destinats ad
uso prevalentements residenziale
i
¥ A Ciasse i1 aree i tipo mistc
/4
# A% Classe 1v- Aree diintensa
attivits umana
i
1# - % Classs V- Aree
- dustriali

¥ Fascia di pertinenza A-
Autostrada
A [
7] h’l Rié Fascia di pertinenza B-
Exiraurbana prinv}ipale
# % Fascia di pertinenza A pid
vicina alllinfrastrutiura, larga 100 mt- Femrovia
i s
¥ ¥R Fascia di pertinenza B vicin:
allinfrastrutiura, larga 150 mi- Ferrovia
3
7] % Fascia di pertinenza A-
E)dlau'ban_a secondaria
E{] Fascia di pertinenza B-
Extraurbana secondaria
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5 RILIEVO FONOMETRICO

Le misure sono state effettuate al confine NORD, al fine di verificare I'impatto acustico dell'impianto al confine
dell’lsola ecologica, considerata come recettore di riferimento pud sfavorito, anche alla luce del fatto che il
molino di frantumazione & collocato in prossimita di tale porzione di stabilimento.

Le attivita dell’impianto si svolgono esclusivamente di giorno, e pertanto sono stati effettuati, rilievi fonometrici
rappresentativi dell'interno del periodo di riferimento diurno (06.00-22:00) con tempi di misura pari non iferiori
ai 10 minuti .

Come da progetto, I'impianto & dotato di barriere fonoassorbenti lungo il perimetro Nord ed Ovest al fine di
proteggere le aree circostanti dal rumore proveniente dall’impianto in attivitd; le misure sono di conseguenza
influenzate dalla presenza di tali sistemi di protezione, di cui si vuole testare I'efficienza.

Le misure sono state eseguite nel rispetto delle modalitd operative richiese dal DPCM 01.03.1991 (Allegato
B) dal DM 16.03.1998 (Allegato B) e conformemente a quanto disposto dal DPCM 14.11.1997.

| rilevamenti sono stati eseguiti misurando:

= il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata in curva A (Leq,A) per un tempo di misura
sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato nel tempo di
osservazione;

= i livelli minimi di rumore alle varie frequenze in bande di 1/3 di ottava (analisi in frequenza per la
valutazione della presenza o meno delle componenti tonali);
= i livelli LAF (profilo LAF per la valutazione della presenza o meno delle componenti impulsive)

Nel corso delle misurazioni sono stati adottati futti gli accorgimenti necessari per evitare interferenze nel campo
sonoro quali:

= esecuzione delle misure ad almeno un metro di distanza da superfici interferenti;

" mantenimento del microfono ad una altezza di 1,8 metri dal suolo;

®* mantenimento dell’osservatore a sufficiente distanza dal microfono (almeno 3 m).

Le rilevazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve; la velocita del
vento nel corso delle rilevazioni & stata sempre inferiore a 5 m/s.

Per lo scopo della seguente relazione sono state effettuate misure fonometriche nei seguenti punti di indagine

5.1 Strumentazione

Le misure fonometriche sono state effettuate con fonometro integratore modello 831C costruito della Larson
Davis numero di matricola 10245, e microfono modello PCB 377B02 costruito dalla PCB Piezotronics matricola
175270. L'apparecchio & dedicato alla misurazione dei livelli sonori e ad analisi di precisione di Classe 1
nell’ambito delle seguenti bande di frequenza: 1 Hz — 20 kHz, lo strumento & conforme alle normative IEC
60651,IEC 60804 a IEC 61672-1, IEC 804. Lo strumento é stato tarato ed in allegato alla presente relazione
si trasmette il relativo certificato dl taratura. Prima e dopo le misurazioni & stata controllata la calibrazione
della strumentazione mediante calibratore acustico di classe 1 in dotazione e verificando che lo scostamento
dal livello di taratura acustica non fosse maggiore di 0,5 dB (UNI 9432:2011).

Tipo Marca Modello N° di serie Taratura
strumento Data rilascio Rilasciata da N° certificato
Fonometro LD Larson Davis 831C 10245 26/09/2019 ISOAMBIENTE  LAT 146 10909
Calibratore Larson Davis PCB 377B02 175270 26/09/2019 ISOAMBIENTE  LAT 146 10911
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5.2 Misure effettuate

| dati caratteristici delle misure fonometriche sono riportati nella Tabella 1 di sintesi che segue e fanno
riferimento ai punti di misura individuati, con indicazione delle sorgenti rumorose che, al momento delle
misurazioni, hanno influenzato maggiormente il livello sonoro registrato. In allegato si riportano le schede di
misura ai sensi del DM 16/03/1998.

Tabella 1 | rilievo fonometrici diurni

LA Fattori LA
correttivi
Nome misura Postazione Data misura  Caratteristiche Lo ate dB(A) L
dB(A) corretto ed
KI /KT /KB  arrotondato
dB(A)
A512-P2- X Rumore con
Trituratore e pala (in P2 | I?'I cTnflneINQRD Con 20/01/2021 impianto in 55,4 -/3 /- 58,5
funzione) Isola ecologica funzione
A513-P3- X Rumore con
Trituratore e pala (in P3| ?.I clonfmeIN(?RD Con 20/01/2021 impianto in 54,0 -/3 /- 57,0
funzione) isola ecologica funzione

Nel caso dei rilievi fonometrici & stata rilevata la presenza di fattori correttivi come previsto dal DM
16/03/1998 per le misure effettuate
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MARINELLI UMBERTO Srl
viale Germania snc, Zona Ind.le — 66050 SAN SALVO (CH)

5.3 VERIFICA DEI LIMITI

5.3.1 Limite di immissione

Relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico —
Attuazione della L.° 447 del 26.10.1995 e s.m.i.

Ai fini della verifica dei limiti assoluti di immissione si & provveduto a confrontare i livelli di pressione sonora
misurati e riassunti in Tabella 1 con i valori limite previsti dalla zonizzazione acustica di cui al § 5.0

Limite di
. . TO TR Lp Laeq,TR accettabilita Limite
fiesiozisne Comlavie (h) (h) dB(A) dB(A) diurno rispettato
dB(A)

. P2 | al confine
A.512 - P2 - Trituratore e NORD Con lisola 16 16 58,5 58,5 70 S|
pala (in funzione) .

ecologica

. P3 | al confine
A313 = P3 - Trituratore e NORD Con Fisola 16 16 57,0 57,0 70 S|
pala (in funzione)

ecologica
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6 CONCLUSIONI

Sulla base delle misure di rumore ambientale effettuate, limitatamente alle condizioni operative riscontrate

all’atto delle misurazioni & risultato che i livelli sonori equivalenti ponderati A, sono contenuti nei limiti di

accettabilita previsti dalla normativa durante il periodo di riferimento diurno.

ORTONA 30/01,/2021

Il tecnico competente in acustica ambientale

DPC025/15 del 16/01,/2020
ENTECA 11330 Del Greco Andrea
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REPORT MISURE
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A.510 - Calibrazione inizio misure

: ; . £10 - Cali R y
J\ome‘mlsura. A5 Il? Calibrazione inizio misure Leq - Lineare

Localita: San Salvo (CH) dB dB dB
Strumentazione: 831C 10245 6.3 Hz 514dB 100 Hz 60.9dB 1800 Hz 30.3dB
. 8Hz 51308 125Hz 575d8 2000 Hz 388 d8
Durata misura [s|:  65.8 10 Hz 547dB 160 Hz 80.4dB 2500 Hz 186 dB
; s ey . 125 Hz 54008 200 Hz 621dB 3150 Hz 306d8
Nome operatore: Di Marco Domenico 18 Hz S54dB | 250 65308 | 4000 He 20048
Data, ora misura:  20/01/2021 14:41:57 20 Hz 549dB  315Hz 60.3dB 5000 Hz 20.3d8
< 25 Hz 53,108 400 Hz 597 dB 6300 Hz 21.1d8
Over SLM: 0 Over OBA: 0 315 Hz B35d8 500 Hz 54 6dB  B000 Hz 220dB
a0Hz 64308 630 Hz 43508 10000 Hz 225 ¢B
50 Hz G2008  BOOHz a7.2d8 12500 Hz 234 6B
I 83 Hz G24dE 1000 Hz 93806 18000 Hz 250 ¢B
80 Hz 60.2d8 1250 Hz 36.2 8 20000 Hz 26.1dB

L1:93.8 dBA L5: 93.8 dBA 271  A.510- Calibrazione inizio misure - Leq - Lineare

I  A.510 - Calibrazione inizio misure - Min - Lineare

L10: 93.8 dBA L50: 93.8 dBA 32%
b

L90: 93.8 dBA L95: 93.8 dBA 80
70
60

50:

L = 93.8dB 0]

3

20

It

Annotazioni; & 16 315 63 123 250 300 IK 2K 4K 8K 10K

A 510 - Calibrazione inizio misure - LAF
A.510 - Calibrazione inizio misure - LAF - Running Leq

99 .8
dBA
97 .8
95.8
93.8 |
I I I
14:41:57 hms 14:42:07 14:42:17 14.42:27 14:42:37 144247 14:42:57
A.510 - Calibrazione inizio misure
LAF
Nome Inizio Durata Leq

Totale 14:471:57 00:01:05.799 93.8 dBA

Non Mascherato 14:41:57 00:01:05.799 93.8 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA |
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A.512 - P2 - Trituratore e pala (in funzione)

Nome'mlsnra. A.512 - P2 - Trituratore e pala (in funzione) Leq - Lineare
Localita: San Salvo (CH) dB dB dB
Strumentazione: 831C 10245 6.3 Hz 456dB 100 Hz 544dB 1600 Hz 40,2 dB
7 BHz 480408  125Hz 52.7dB | 2000 Hz 37048
Durata misura |s]:  602.5 10 Hz 571dB 160 Hz 566dB | 2500 Hz 356 dB
. 19 " 125Hz 57.0dB 200 Hz B0.0dB | 3150 Hz 33.1dB
Nome operatore: Di Marco Domenico 16 Hz 687 dB 250 Hz 50,8 dE | 4000 Hz 31,348
Data, ora misura:  20/01/2021 15:09:41 20 Hz 58608 315 Hz 47.1dB | 5000 Hz 289 dB
G | 25 Hz B1.7dB 400 Hz 476 dB | 6300 Hz 27.7dB
Over SLM: 0 Over OBA: 0 315 Hz 60.1dB 500 Hz 432 dB | BOOD Hz 28.3dB
40 Hz TT6dB B30 Hz 43.3dB | 10000 Hz 252dB
50 Hz 70.5dE 800 Hz 435dE 12500 Hz 24.7 ¢
| 83 Hz 68.3dE 1000 Hz 422 dE 15000 Hz 253 0B
EOHz B37dB 1250 Hz 44 5dB 20000 He 26.2 ¢B

L1:61.0 dBA L5: 58.5 dBA

A.512 - P2 - Trituratore e pala (in funzione) - Leq - Lineare
I A.512- P2- Trituratore e pala (in funzione) - Min - Lineare
L10: 57.3 dBA L50: 54.6 dBA 80

L90: 52.7 dBA L95: 52.4 dBA 70 ' ~ Tono puro..

Ly, =55.4 dB 40

Annotazioni: & 16 315 63 123 250 300 [K 2K 4K 8K 16K

A.512 - P2 - Trituratore e pala (in funzione) - LAF
A.512 - P2 - Trituratore e pala (in funzione) - LAF - Running Leq

70
dBA |
60
! I"l.l ' Il“ f'l 1 l l
“mﬂ i | W l' "I | 11'I”r L nRd I
50 T
15:09:41 hms 15:19:41
A.512 - P2 - Trituratore e pala (in funzione)
LAF
Nome Inizio Durata Leq
Totale 15:09:41 00:10:02.500 55.4 dBA |
Non Mascherato 15:09:41 00:10:02.500 55.4 dBA ‘
| Mascherato 00:00:00 0.0 dBA |
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A.513 - P3 - Trituratore e Pala (in funzione)

i isura: S13-P3-Tri Pala (i )
Nﬂml;“l'l'll'il.llﬁl A.513 - P3 - Trituratore ¢ Pala (in funzione) Leq - Lineare
Localita: San Salvo (CH) dB dB dB
Strumentazione: 831C 10245 B3 Hz 437d8 100 Hz 804 dB 1800 Hz 202d8
: B Hz 45808 125Hz 512dB 2000 Hz 37248
Durata misura [s|:  1208.0 10 Hz 54808 180 Hz 526d8 2500 Hz 35808
N, 2 2 z 125 Hz 52508 200 Hz 54.2dB 3150 Hz 341dB
Nome operatore:  Di Marco Domenico 16 Ha 838dR | 50 He 4ESdR 4000 He 307 dB
Data, ora misura: 20001/2021 15:20:35 20 Hz 532dB  315Hz 446dB 5000 Hz 288dB
. 25 Hz G07dB 400 Hz 47748 6300 Hz 267 dB
Over SLM: 0 Over OBA: 315 Hz 60BdB 500 Hz 442dB  BOOO Hz 25.2d8
40 Hz 728d8 630 Hz 430dB 10000 Hz 243dB
50 Hz 667l BOO Hz 42BdE 12500 Hz 24.4¢B
&3 Hz a42dE 1000 Hz 422dB 18000 Hz 252 6B
80 Hz 62308 1250 Hz 4T2dE 20000 He 2626
L1:63.1 dBA LS5: 58.5 dBA

A.513 - P3 - Trituratore e Pala (in funzione) - Leq - Lineare
- A.513 - P3 - Trituratore e Pala (in funzione) - Min - Lineare

L10: 56.8 dBA L50: 51.0 dBA

L90: 49.6 dBA L95: 49.4 dBA

L s = 54.0 dB

Annotazioni: § 16 315 63 125 250 3000 1K 2K 4K 8K 16K

A.513 - P3 - Trituratore e Pala (in funzione) - LAF
A.513 - P3 - Trituratore e Pala (in funzione) - LAF - Running Leq
70

dBA

g Lol N

40 T T
15:20:35 hms 15:30:35 15:40:35
A.513 - P3 - Trituratore e Pala (in funziong)
Nome Inizio Durata Leq
Totale 15:20035 00:20:08 54.0 dBA
| Non Mascherato 15:20:35 00:20:08 54.0 dBA
| Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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A.515 - Calibrazione fine misure

Nume‘rrlisuru: A.SIS: - Calibrazione fine misure Leq - Lineare
Localita: San Salvo (CH) dB dB dB
Strumentazione: 831C 10245 63Hz B00CE 100 Hz 58,7 dB 1600 Hz 18.1d8
. 8 Hz 57508  125Hz 547 dB 2000 Hz 385 dB
Durata misura [s]:  69.8 10 Hz 587d8 180 Hz 575dB 2500 Hz 17.24d8
Nome operatore:  Di Marco Domenico Jol e e S [ Se LD
Data, ora misura:  20/01/2021 16:28:57 ;g :2 gé-g gg 2;3 :2 fg g gg gggg :1 g? : Sg
r4 ! rd 23, Z
Over SLM: 0 Over OBA: 0 31.5Hz 557dB  500Hz 489 dB 8OO0 Hz 220dB
40 Hz 743dB 630 Hz 405d8 10000 Hz 23048
50 Hz A75dH  BOOHz 200d8 12600 Hz 24008
83 Hz a24dE 1000 Hz 238dE 18000 Hz 251 ¢B
BO Hz 60,3 0B 1250 Hz 296 0B 20000 He 2616
L1:93.9 dBA L5: 93.9 dBA 1 A575- Calibrazione fine misure - Leq - Lineare
- A_515 - Calibrazione fine misure - Min - Lineare
L10: 93.9 dBA L50: 93.9 dBA ;%
¢
L90: 93.8 dBA L95: 93.8 dBA 80
I 7
6}
M}

L =93.9 dB 40|
afl
2}
1)
Annotazioni; § 16 315 63 123 250 300 IK ZK 4K 8K 16K

A.515 - Calibrazione fine misure - LAF
A 515 - Calibrazione fine misure - LAF - Running Leq

938
dBA
I I I I I I
16:28:57 hms 16:29.07 16:29:.17 16:29.27 16,2937 16.29.47 16.29:57 16,30:07
A.515 - Calibrazione fine misure
LAF
Nome Inizio Durata Leq
Totale 16:28:57 00:01:09.799 839 dBA
| Non Mascherato 16:28:57 00:01:09.799 93.9 dBA
| Mascherato 00:00:00 0.0dBA |
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CERTIFICATI DI TARATURA STRUMENTAZIONE
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perel e A Centro di Taratura s
LAT N° 146 SoSn *

. e
ﬁﬂpﬂ:ﬂﬂsﬂ:&hmdnmunm Calibration Centre TEALIIU -A:{;CR ED EA !
VLI, SN = A Tt 8| Laboratorio Accreditate = ———o Rl .
Wl - el Lo bl di Taratura R LAT N® 146
-mal | i aritnie o om

Pagina 1 di 8
Page | ord

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10908
Cerificate of Callaration

- data di emigsiones

2019/09'26

Il prazanle cerlificate di @ratura & amesso

date of iasue in pase allzccreditamento LAT N® 146
- gliemta OMICROM HSE S.c.arl rilasciat in accordo ai decreli aituativi della,
CLSlamer Wa Cinelnnatl, 7 - BE02E Ofona (OH) [Egge n. 2731991 che ha istiuito || Sistema
- destinataric Mazionale di Taratura (SNT).
recaivEr OMICRON HSE S.carl. AGCREDIA aftesta le capacitd di misura &
- fiedbasia dl taratisia, e compalanze malmlogichs dal
appehcahon T385:11% Cantro g la rileribilita delle larature asagulte
-indala il campioni nazional g intemazionali dalle
dare 201580913 umita di misura del Sistema Intemazionale
dedle Linita (S1)
Sitifergoe g Questo certificato non pud essere riprodofio
rafarang o in modo  pairale, salvo  Bsprogsa
- B a aulonzzazicne scita da pare del Gentra.
;pgf;u Fonometro bali
- gostrufions Thie gorifieats o collbrafion s sased 0
mamfaciurer LARSON DAVIS compliance with the accredifation LAT N7 145
~madello granten aceordng o docnhes. cormoctod. with
a3c ffafia daw Mo, ZF3098) which has esiabished
ke e National Catbeation System.
- matricola ACCAEMA  aifests  fhe  calbebon  and
senal numbar 10245 measuremen  capatity, the  melmiogca!
- data di noevimemo cgoetho compelerte of e Centre and the dracsabiline of
date of regeg of iam 20190926 calbraiion  msuwE o fhe npational  ang
- data dalle misure SAGo Erem.m'm;rﬂ r.-:rl.;nLrliardﬁ of the  inferaational
fm 2 yaloyn of Livils
5 ?:;Tm?ﬂ dﬁfﬁﬂmﬁs This ceniicats map noi be parbially reproduced,
10-0866-RLA exca with ihe prior einiien pevivssion af the

Iaboralovy reference |ssuing Cenfra

| risuftati di meisura riporatl nel presente Cerfificato: sono stall ottenuli appficando le procedurs citate alla paging
saguents, dove song spaaticali anche i eampion di prima linga da cui inizia 2 catena di ileribiliia det Centro g1 rzpeltivi
carlificatl di taratura, n corgo di validitd, Essgl siorfenscone esclusivamants allcggettlo in raled @ sono validl nal
momeanta e nelle condizion di taraturg, salva diversamente specficalo.

The measarenian) raaulfs mpared it Ceiiioats wene obfalimed folowing the procedires glaan in the EBdowing mage, whatke the
refgrece stardands are vt s wel, oy wiich Slads the tracoatnify chain of the faboraiory, and e related caibimbion
carificatas i their cowss of vaiidity. They relale only o the calbrated itern ang they are valid for the Fme and comditions of calibvabon,
unfass atherwss speafod.

Le incertezze di misura dichigrate in guesta documento sono stale delermingte conformaments al dooumanto EA-02 e
50NC SSreEsse come INncertezza estesa oltemita molliplicando lncerezza tipa per | fatiore o copenura & corrisponoents
ad livello dl fiducia di clrca il 9536, Normalments tale fatiore k& vala 2

The measurermand uncorEimbes staled i (s docurent feive boon defermined according (o EA<4A02 They ware esiimaled das
axpanded wrcerainty obtaimed mutipling the sfandard unceriainfy by ihe cowvevage facior i comasponding i & confidencs isvel of
Aboirt 35%. Normally, ffis facior ks 2

Il Responsabile del Cantro
Head of the Cantig

Firmato digitalmenis da

TRZIAND MUCHETTI

T = ingugrars
Tt & ool a FEmi
BENE T £ Akl

Oogumento informatico saifesoifto con firna digitale & sens! gel Dulgs. 822305 sl e norme collegaie.
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JAIS04VELNTE

Centro di Taratura

PR LT
LAT N° 146 Sk '
ﬁﬂpﬂ?&aﬂﬁﬁmdnmunm cﬂ'"hrﬂ'”ﬂﬂ cﬂmm E - ACCR ED{A I:*t!-.'._
:'agg:;.?ﬁﬁu}iﬁg:;u e 1 Laboratorio Accreditato :-':-;:f;:"";\-{;; TR LR FE0 P ONrs:
fler sl uoe di Taratura hf k™ LAT H® 146
Pagina 2 di 8
Page 2 ofd
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10908
Cantificate of Calibralion
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Fonermetre LARSON DAVIS tipo B31C malncoia n® 10245
Preamplficatore PCB tipo PAME31 matricala n® 51040
Capsula Mictofonica PCE tipe 377B02 matricala n® 175270
PROCEDURA DI TARATURA
| risuiltati i misura ripartafi ned presente Cardificaio sono staf ohenull applicando la procedura;
PRNDE rev. 00 del del Manuale Operative del laboratoro.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CEl EM B1672-3:2013 (Seconda Edizianea}
CAMPIONI DI LABORATORIO
Stumenta | Marea & Modella hatrncola n® Data taratura Cerlificato n® Enta
Multimetro Kelthley 2000 D641 058 20190325 046 361456 ARD
Pistanciono Bak 4228 17e3028 2019-03-04 18-0153-01 |, M. Rl M.
" Barometre | DruckDPI 141 £14/00-08 2019-03-04 024 C197P1E EMITLAS |
Termeigometio | Cefta Chm HD 2061 07028548 2018 04-09 123 18-5U-0a61 CAMAR
CONDIZION! AMBIENTALI
Parameatro i riferimenta Inizio misura Fine misura
Temperatura / "G 23.0 242 24,7
Umidita relativa / % 50,0 69,6 "
Pressione sfatica’ hPa 101325 100255 1003,95
DICHIARAZIONE

Il fonometro sottepesio alle prove penodiche ha superato con esio positivo ke prove pedodiche della classe 1 della |EC |
61672-3:2013, par le condizipni ambianiali nelle guall esse sono state eseguite. Poiche & dispanibila la prova pubblica,

da parte di un prganizzazione di prova indiperdente responsabile dellapprovazions des rsultab dells prove i

valutazione def modello esequite secondo la 1EC 61672-2:2013, per dimostrare che il modello di fonometra & nsullaio |
completamente conforme alle prescrzioni dalla IEC B1672-1:2013, || fonometra softopcsto alle prove & canforme alle

prescrizioni defla classe 1 dalla IEC 61672- 122013,
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S g T gegrns B A il

JABOVENTE  Gontro i Taratura

LAT N° 146 .
e i i Calibration Centre ACCREDIA |
Vit I N o (O Laboratorio Accreditato =
ick - souec sat di Taratura il | LAT 4" 148
Pagina 3di &
Page 3 af &
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 10909
Cerdificare of Calthration
TABELLA INCERTEZZE DI MISURA
Frowva Freguanza u
Indicaziona alla frequenza di verifica gella taratura (pistonofona) 250 Hz 01208
Indicazione alla fraquenza di veriiica della taratura (calibrators) 1000 Mz 10,1608
| Rumare autcgenerals con Bdattatore capacitve 2.50dB
.F'r i pond S I 125 Hz 0.2BdB
ma?:mlcg::i atﬁi?;z requenza con segnafl acustici 1000 Hz 026 0B
BOODHz 0.36dB
_ _ ) . 125 Hz 0a0dB
i b b i wok: | ozec8
BOOG He 04008
Prove defle ponderazioni di frequenza con segmall glettric 021 0B
Ponderazioni di frequenza & lemporall 8 1 kHz 0.21di2
Linearita di fivello nel campo di misura i riferimento 0.21 08
Linearita di ivellc comprendente o sefetiore del campo di misura 0,21 cB
Rlsposta a treni d'onda 0.23d8
Livello sonoroe di picco © 023dB
| Indicazione di sovraccarnico 0.23cB
' Seabilita 8 ungo terming 01008
| Stabilita oi gl livello 010de
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ACCREDIA "‘3},_

TR LR T T

ek s AR R di Taratura AR LaT 0" 148
Pagina 4 di &
Page 4 of &
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 148 10909
Certificate of Calibration
CONDIZIONI PER LA VERIFICA Rumore autogenerato con microlono Installato

Il misursore di livella di pressione sonors  vene
solfioposte &fla wverfica unitamente a tutll 1 suol
ACCESS0N, compres microfon aggiunt &g il manuale
dhi efruzioni par l'usa.

Prima di ognl misura, o sirementa ed | sunl componend
vangone ispezonali visvamanls 8 s esequong Ll |
cantrolll ehe assicuring la funzionalta dellinsieme. Lo
slrumenlo. wviene  solioposto ad
prariscaldamants pai [ stabilizzazione teimica coma
indicato dal costrudbare.

PROVE PERIODICHE
Indicazione alla frequenza dl verifica della taratura
Venlica ed evenluale regolazicns dalla sansibilia
acustica ol complosso  lonometrg-microlong  par

predizporre o strumentn slla esecuzone delle pmove

SEEEssE. Panderazione di freguenza Le?dg Lp
Livedio Livelio A 5.7
prima della regalazions dopo la regaolazione
. e c 105
94,1 94,0 Z 185

un  patiodo Ponderazione di frequanza LB‘LELP
A | 202

Misura del lvello del wmore  aulogeneraio dello
strumanto con Il mesrotong installato sul foncemetro, nel
campo di misurg pit sensibile. 1| kvella del rumore
autogenarate wvieng riportale. solo per informaziong
BENZa un incerezza associata @ non wena utilizzato

per valutara la conformitd dello strumento

Rumore autogeneralo con adattatore capacitivo
Misura del
strumento sostifuendo || micrafono del fonometro con |l
digpositiva per | segnall d'ingresso alaltnc (adattzicr

livalta del rumcee  aulcgeneralo  delic

capacitivo) 8 erminaio con un corocircuitn, nel campo

di rmisura pili sensibile.
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j:\ma BENTE

S g T gegrns B A il CEmm di Taratum .‘l.'\\'."l'lllll'l":l‘r,
LAT N° 146 it ”
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e e, di Taratura LAY LaT e 140
Pagina 5 di 8
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CERTIFICATC B TARATURA LAT 146 10909
Certificate of Callhration

Prove dl ponderazione dl frequenza con segnall
acusiici

Vergono  nviall 8l omicrofono in prova segnall
sinusoldall continui i livells 84 dB alle frequenze di

Prove di ponderazions di frequenza con segnall
eletirici

La prova & effeitimla applcando (m segnals dingressa
sinusoidale, di 45 dB inlenore al limite supericre del

315 Mz, 1000 Hz o BODO Mz tramia d calibratons campe di misura di ifenmento, a cul ampezza varia m

multifreguenza (BE&K $226). modo cpposto alle attenuazion del filtn 4i ponderazions
In mode da avers una indicazione costante. La
F;‘:Iq. inFﬁizuuae‘rfza T.:Tg pondemzioni in frequenza (A, © 2 Z) song determinats
: idB ! In rapparto alla rispesta a 1 kHz.
125 .1 (-1.0:3.0)
1k ) (D707} DE'.li.alziurrE Lp
5k 04 (25:15) i &8 oL
Pano. A Pond. C Pond, Z
63 | 01 00 | 00 | (1010
125 a1 0.0 0.0 (=1.001.00
250 -0,1 0.0 0,0 (=5.0:10.0)
500 0.1 oo a.n (=1.001.0)
1k oo 0.0 0,0 {-0.7:0.7)
2k oo 0.0 0.0 {-1.001.0)
Ak a1 0.0 0.0 [-1.001.00
| Bk 0.1 0.1 0.0 [-2:5:1.5)
| 125k 1 01 0.1 {-5.0:2.00
| 18k 0.0 o0 0 i-18.0:2.5)
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S g T gegrns B A il
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Centro di Taratura

LAT N° 146
UnHa UHI\L‘PﬁﬂF;lb i Tewmmli (G0} cﬂ,"h‘aﬂnn cm ACCR E D IA
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e I s di Taratura KON LaT " 148
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CERTIFICATC B TARATURA LAT 146 10909
Certificate of Callhration

Ponderazioni di frequenza e temporall a 1 kHz

La verfice & ariootata in dus provea. Viene invialo un
sagnale d'ingresso sinusoidale stazionano a 1 kHz di
amplezza pan a 94 dB con ponderazions di requenza
A Perla pnma prova vengona registrate la indicazicn
per la ponderazon d frequenza C & £ @ la nsposta
giatta. se disponibil, con I lonomeire ragolalo per
indicara il vello sonore con pancerazione temporate F
Fer |a seconda prova vengona registrate le indicazicnl
per la ponderazione di frequenza A, con il foncmetio
regolata parindicars il livelle sorar con ponderazione
termporale F. 0 livello sonom con  pondesazione
{femparale S e il bvello sonoro con media lemporale.

1" prova .

, Dy, Tall

Indicazicne B idB
LpFastC | 00 {De0.2)
Lp Fast Z 0.0 (=0,2:0,2)

2" prova

Lo Dy, Tall
| Indicazion’ | g | B
Lp Fast A 0.0 0101
[ LoSiwA | 00 {01
Leg i 0.0 0,104

Linearita dl llvello nel campo di riferimento

Misura della lineantz di livelio dal campo di misurs di
riterimenic. La prova viene eseguita applicando sagnali
sinusoidali siazionar ad una frequenza di B kHz con i
fonometro impostato con la pondarazicna di frequenza
A || lvello del segnale vana a gradini di 5 B e ci 1 dB
In prossimita dagll estrami dal campa.

Livedio Dev, Lp Tell.
HB AdB /o8
94 0.0 (~0.8:0 8)
ag 0,0 i-0,8:0,8)
104 0.0 (-0.8:0,8)
109 0.0 (-0.8:0.8)
114 0.0 {-M.8:0,8)
119 o0 (-0,8:0.8)
124 0.0 [-0.8:0.8)
129 0.0 (-0.8:0,8)
134 0.0 i-0,8:0,8)
135 0.0 i-0.8:0.8)
136 0.0 {-0.8:0.8)
137 0.0 {-0.8:0,8)
138 0.0 (-0.8:0,8)
139 0.0 (-0.8:0 8
140 0.0 {-0.8:0.8)
a4 0.0 (nanm |
a9 0.4 1-0.8:0.8)
54 0.0 {-0.8:0 8)
78 oo {-0,8:0,8)
74 0.0 (-0.8:0.8)
69 0.0 (0.8:0,8)
64 0.0 -0.8:08)
59 0,0 (-0,8:0,8)
54 g0 (-0.8:0.8)
49 0.0 [<0.8:0 &)
44 0,0 [-0.8:0 8)
38 0.0 {-0.8:0.8)
34 0.0 (-0.6:0.8)
29 0.0 (-0 80 8)
28 0.0 {-0.8:0.8)
27 0.0 (-0,8:0 8
26 0.1 i0.8:0.8)
25 0,1 (-0.8:0 8)
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CERTIFICATC B TARATURA LAT 146 10909
Certificate of Callhration

Linearita di | lvello del salettore del campo dl misura
La prova viene esequita applicando segnali sinuscidall
stazionan ad una requenza di 1 kHz con |l foncmetre
impostalo con |la ponderazicne di frequenza A Per la
varifica cal selettore del campe il livello dal segnale o
94 dB viene manienuic costanta, ed | livello di segnale
indicatn deve essers reglsiraio per il | camp di
misura secondari inoogi il livelio del seqnale & indicato,

Per A wverifica della linearta ol fivello del camp
sacondan || livello del segnale @'ingresss ceve eseens
regolata par fomire un livello afteso che za &5 dB
inferiora al limlte supeclore par gual campo di misura

asaminalo.
______ Selettore del campo

C;Tmp:{:ﬁdl Dew Lp Tall.
B o8 B
120 0.0 1-0,8,0.8)

Campl secondar|

Campadl | pev Lp Tol.
Mg | M8 | 4B
120 0.0 [-0.8.08)

Rlsposta a irenl d'onda

La prova viene esequita applicanda treni donda o 4
kHz estratti da segnall o mgresso eleftricl sinusgidal
stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essers impostato
con fa ponderamone o frequenza A nal campo O
misura di rifenmento.

Il livello dal segnale di Ingresse stazionario dava esserm
[Egolaty  per  ingcare  un
ponderazione temprale F; con ponderazione temprale 5
o con media temporale, che sia 3 dB infenore al limita
superiore del campo o musura o rifsrimento ad ura

livelln  sonoio con

racuenza di 4 kHz
Durata
A -
/ms
Lp Fasiiia: 200 00 {-0.5:0.5)
Lp Fastvax | 2 .1 (+1.5:1.0)
Lp Fasiidiay 025 -0.2 {-3.0:1.0)
Lp Slowhiax 260 0o (+0.5:0,5)
Lp Slewiias 2 0.1 {-1,5:1.0)
SEL 200 0o (+0.5:0.6)
SEL 2 a1 {-1.5:1.00
SEL 025 0.2 (-2.0:1.0
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CERTIFICATD D1 TARATURA LAT 146 10809
Cerfificale of Catlbralion
Livello sonoro di picco C Siabilita a lungo termine

La prova viena aseguita applisande segnall di wn el
completo di una sinuscsde ad una frequenza B kHz e
mezzi ciclh positivi @ negabvl di una sinusowe ad una
frequenza 500 Hz nel campoe di misura meno sansibile.
Il ivella del segnale di ingresso sinuscidale stazionaio
deve assare regolato per fordire un indcazions d ivello
sono con ponderazions O e ponderazione iemporale
F,che sia di 8 dB inferiare al limite supernare del campa
di rmesura mano sansibile,

neost | e ey e
Una Bk 08 (-2.0:2.0)

Mezzo 1 | 500 0.2 1.0:1,0)

Mazza- | 500 02 | (1mim

Indicazione dl sovraccarico

La prova viene eseguila apphcando segnali d mazzo
ciglo. poailivo & negalvo, O une sinuscice ad una
frequenza 4 kHz nel campe di mswa meno sansibila, B
lvallo dal segnale @ ingraseo sinusoicale stazicnaro &
4 kHz, dal gquale sono estrattl | mezzi cicli positvi &
negativl, deve essera  regolalo per lornlee  un
mdicazione o lvalln scnom con media temporale e
ponderazione A, che gia di 1 dB Inferbore al limite
superiore del campo i misura meno sensibibe, | livel
dei segnali di Ingresso ol mezzo cido che hanno
prodotic la pome inoicazon di sovraccanco dewono

esgare registras
o i
Mezzo + 412
Meazzo - 1412
Dav. Tedl
B dg
0.0 [-1.51.58)

La prova wviene esagulla applcande un  segnala
sinusoidale stazionario alla requenza o 1000 He can il
fonametre Impostato con fa penderazione di requenza
AN vl det segnale o Ingresso dave essers mgoiato
pef avere un indicaziona di 94 d8 nal campo di misura
di riferiments. La stabilltd a lunge termine vie valutata
rilgvando g differenza di inzio: e ing misura per un
periodo di funzionamenio di 30 min

T =N Tall.
Indicaziorne s B
Lp FastA 0.0 Ay
Stabilita di alto livello

La prova wviene esequild  applicando. un segnale
ginusoidale stazionario alla requenza ¢ 1000 Hz can il
fonamelre impostaio con la penderazione dl frequeanza
A Ivelle del segnale di ingresso deve essere regokato
per avere un indicazione di 1 dB infenore al limite
superiore del campo di misura menn senwbile. La
stabilith di sl lvalle vie valutata rikevands ba differenza
di Inizin & fine misura par un perode d lunzionamento
i 5 min.

ek Dien. Tall.
Indicaziane B 1B .
Lp Fast A 0. ooty |
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LAT N° 146 Ensait -
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10910

Certificate of Calibration

2019/08/26

CMICROM HSE 5.c.ar.d.
Wla Cincinnatl, 2 - G606 Orona (CH)

OMICRON HSE S.car.l
28518
201970213

Fiitro a banda di un terzo d'oltava
LARSON DAVIS

8C

10245

201 30926

2019/09/26

19-0867-RLA

I presente centificato ol taratura & emesso
I base allaccredilamento LAT N° 148
rilasclato in accordo ai decrdll ativativi cella
legne n. 2731997 che ha |stiuitc || Sisterna
Mazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA altesia le capacitd o misura &
di taralrs, le competenze metralogiche del
Centro g la riferibllita delle tarature esaguile
ai campdon nazioral o intemazicnal delle
umitd di misura cel Sistema Internazionale
dedle Urnla (S1)

Ouseto carilicato non pud sesare riprodotio
in  modo  parziale,  salvo espressa
aldorirzazione soritta da parte del Centra.

Thie conificals of cebbEbon s ssusd 0
compllance with the acomditation LAT N 145
pranfed scoordng o decress conmectad wikn
ftafan aw Noo 279887 which fas estabished
ther Mertional! Calibraltion Syslam.

ACCAENA aitasis  the  calibaion  ang
meAsUrRmEn  cApatdiily. the  mefmingical
coyripefernce of (ho Cenfre and e irgcealiiny: of
caration  mswlls  fo o ing mabional  and
infermational  slandards  of e ifermations?
Syatem af Unis (511

Thés pontifizate may dol he parially raproduced,
ool wih the poor weiller periméssion of the
1ssLing Canfra

| risuttati di misura rporatl nel presente Carificato soro stall oltenuli appicande le procadure cifate alla paging
sequente, dove sono speciticati anche | campioni di prima linea da cui inizia 13 catena di riferibilith det Centro e 1 ngpettivi
cerificali di faratura, in corso di validita. Essi sl rferiscono esclusivaments &l oggetto in taraties & sono validi nel

momanta e nelle condizioni di laratura, salva divarsameanie spacificato.

The measurement esulls reported in this Certificate wers oblained iollowing the procedures given in the lowing pageo, when the
reference stendarms are indicated 2= wel, fom Wiuch stans dhe fraceabiity cheln of the laborsfory. and the relfarsd calbmbion
cemiticates it thar cowse of valichy. They redale anly to the calrated fem and they are valld for e fme and comifions of calibabon,

urigsys othoreize speaiad,

La incerezze o misura dichiarate in guesto documenio sona stale delermmate conicrmaments al documents EA-3T2 ¢
5an0 Bspresse come incerterza estesa oftemuta moitiplicando Nincardezzs fipa per il faliore of copedura k cormspondents

ad livalle i fiducia di circa il 85%. Nommalmente tale fatiore k vala 2.

The measuremert uncartaindes skated i s document have been deferminsd according fo EA-L02 They were estimated as
exnpaned weoenamly abtaired aedlipling the sfandarg uncertanly by (he coverages lactor § corsspomiing i @ contidence jeved of
aboul S5 Normally, this facior k is 2,

Il Responsabile dal Certro
Head of the Cantre

Farmatn dighalmeiie
L]

TIZIAND MUCHETTI

T = liggeiiera

A e

Dazumenfa infarmaneo satfesenito con firma digitale ai sens! del 0.Lgs. 828005 sm.l e nomme collegale.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10910
Certificate of Calibration
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA

Filre LARSON DAVIS Lpo BE31C malrkcola n® 10245

Largherza Banda: 1/3 oliava

Frequenza di Camplonamento: 51200 Hz

PROCEDURA DI TARATURA
I risultal ofi misura riporal ned presante Cerificaie sone stati ollenuti applicando | procedurs;
PROO4 rev. 04 del Manuale Operative gel laboratano.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CE| EN 612680:1095-08
CAMPIONI DI LABORATORIO
Strumento Marca g Modello Matricola n Crata taratura Cerificato n® Enie
Muttimeiro | Keithiey 2000 0641058 | 20130325 | 046361456 | ARG |
Barometro Druck DPI 141 B1400-08 2018-03-04 024 0157P18 EMIT LAS
Termpigrometro | Delta Chm HD 206-1 07028543 2018-04-049 123 18-5U-0381 CAMAR
COMDIZIONI AMBIENTALI
Paramatra O rifarimanta Inizio misura Fing misura
Temperatura ' *C 23.0 248 252
Limidita ralativa % B0 718 71,6
Pressions statica’ hPa 1013256 10015 1010,24
TABELLA INCERTEZZE DI MISURA
Prova | u
punt: 1-17 2,50 d8
: punti 2-16 0,45 dB8
Attenuarone relativa punti 3-15 035 o8
allrl punti 0,20 dB
Campoe di lunzionamenlo lingare 02048
Funzlonamento in lempa reales 20 dB
IFllli_n_ a!'ﬂli-nhﬂl_tﬂ_me_nlu ﬂ.gl:l dB
Sommadel segnal d'uscia 0,20 dB
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10910
Certificate of Calibration

MISURE ESEGUITE 160 g 158,440 00 | {08404
Sul Hitre i esame sono Slate esoguite vedliche 150 10 182,717 0.0 {-0.3:+I},4]-
glettriche sulle seguentl Irdéquenze nosinall: &0 11 1B7.328 0.0 10,8408
20 Hz, 160 Hz. 1000 Hz, 3150 Hz, 20000Hz. 160 12 172,35 01 (03413
160 13 177.828 25 {+2+5]
Attenuazione relativa 60 14 205144 453 (417 wae)
In questa prova viena verficata lattenuazions relativa 160 Li 238234 10s (+42¢=)
ezpressa come differenza tra l'atlenuazions del o e st L a9 L Licd iy
fatlenuaziors di rlledmento, Nella tabella seguente L i s iDL LiC: LS L
. A ; 1000 1 185,462 897 | (4700
sanp riportaf i valar di Gttenuazione.
e il o (w00 | & [ serarr | 765 | wbtise)
1000 a 531,487 734 {2 pac)
Freq. | Punto | Freauenza | Scarto Toil 1000 4 772574 | 764 | (417s=)
{Hz misura Hz 0B e 1000 5 801,251 16 [12;45)
20 1 37 805 | (+70) 000 | 6 | 918577 | 04 | (08413
20 2 6,554 8. {481 ;+2) 1000 T S47 .19 DA -0.3:40.6)
20 3 10,603 733 [+42 4] 1000 B a74.ma 0.0 10,300 004
| 20 4 15415 754 {+17142) 1000 g w000 | o0 | 03408
| 20 g 17,783 2.5 (+2;+5) 1000 ii] 1026,674 0.0 {-0,3;10,4)
| =20 B 18,348 05 | (03213 1000 1 10E5.754 | 04 | (-0,3+0.6) |
| =0 7 18,899 01 {40.3:+0,8) 1000 o 1087 457 04 -0,3:41.3
| =2n a8 18,434 0.0 (03404 _1|x|n 13 1122018 35 {12451
| 20 9 19 853 0,0 (-0.3:-03) 1000 14 1284 ,374 2.7 (174
| 2o 10 20,485 0.0 (-0.3;:0.4) 1000 15 1B81,728 932 (424
20 1 21 pes 00 | (03-08) 000 | 16 | 3053652 | 1011 | (+61=)
20 12 21,658 01 (-0,3:27.3) 1000 17 5304849 | 1027 | (+70se)
| 20 13 22 387 27 (+2.+5) 3150 1 586481 | 917 | (+70i=)
20 14 26 826 B8 .5 {+17;800) 3150 2 035572 | 784 [#61 =)
| 20 15 FHA5 | 021 | (s42ia) 3150 3 1680518 | 723 | (424
| 20 16 60828 | 1135 | [(+B1= 3150 4 | 2443004 | 755 | (+17=)
| e 17 107,584 1161 (#7100 350 L 2818.,383 3.3 [#2;+5]
| 180 1 25,394 92 5 {4705 4] 50 B DG0T.657 0.6 (-0.3:41.30
| 180 2 51002 (- {+81145) 350 7 2555 278 0.0 §-0,3:40.6)
| 180 3 B4.225 T2E {48240 3150 R 3oan, 118 0.0 1-0,3;40.4)
| 18D 4 122445 754 (4177422} 3150 g 162,278 0.0 {-0,3:40,3)
| 180 5 141,254 34 (#2125} 3150 m 324,520 o | 0,30 0.4)
| 180 8 145743 03 I-0.3:+1,3) 3150 11 3338,588 0.0 | (-0,340.6
| 180 7 150,12 0.0 (0,308} 3150 12 3438,841 05 | (03413
| 180 | 8 154,372 00 | (-0.3.404) 3150 | 13 | 3548,134 | 34 (+2;+5)
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10910

Certificate of Calibration

| 3150 14 400317 | H8T | (4174 Campo di funzionamento lineare
3180 15 5950.545 B5.1 (142540 In guesta prova viena verficato i funzionamenio lineare
3150 16 HE5E 455 51 8 {8715 42) nel campo @ mesura di nfenmento. Malls tabelia
| 3180 17 170E0, 84 B5 4 {470 4] sequente sono rporiate le deviazioni:
| 20000 1 A700.448 | BES | (4704
20000 2 653402 | 774 | (Bl ﬁ:“l'nlﬂ' - mscj"ﬂgufdﬂmnlmw Toll.
20000 | 3 1080335 | 677 | (4420~ B | He | He | He | v | Wz | B
20000 4 1541488 | 758 | (+174) ap | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 |[04404)
20000 5 1778279 | 28 (12:45) a1 | oo | oo | oo | op | 00 [04+04)
20000 | 6 1834797 | 03 | (-0.3:413) oz | o0 | 00 | 00 | 00 | 00 [-04:404)
20000 7 1889893 | 01 | (0.3.408) 93 | 00 | 0D | 0.0 | 00 | 00 |04404)
POD00 | B | 1943423 | 00 | (-0.3.+04) 94 | 00 | 00 | 00 | 0D | DO [-04404)
20000 g 19952,62 = 00 | (0.3:403) as | 00 | oo | 00 | 00 | 0o [-04404
0000 | 10 2048485 | 00 | (0.3:404) 100 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 [04404)
20000 | 11| 2108507 | O (0.3:=0.8) 105 | 00 | oo | 00 | 00 | 0o [04.404)
20000 | 12 | 2180762 | 04 | (-08:13) 110 | 00 | a0 | 00 [ 00 | 0O 04104
20000 | 12 omamra | 93 (15:45) 15 | 00 | oo | 00 | 00 | 00 [-04.404
20000 | 14 | 25826.16 | B12 | (+17.em) 120 | 00 | 00 | 00 | 00 | DO |[04404)
o0 | 15 arasa | 873 | (42 125 | 00 | 00 00 | 00 | 00 04404
20000 15 §0928.97 pa e (481202 130 | 0.0 0.0 00 [ 00 | D0 |-04+04)
20000 | 17 | 1075835 | 948 | (<704 fas |00 | 00 | 0G| 06 | D0 |c0.4i+04)
R 136 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |-D44D4)
197 | 00 [ 00 | 00 | 06 | DO [-04,04)
138 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [-04404)
138 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [-04:+04)
140 | 00 | 00 | oo | e | 0o [D4-04)
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10910
Ceriificate of Calibration
Funzionamento in tempo reale Bann 0.1 (+03::0,3)
In  guesta prova  viens  vaerficato il comefio BOOD 0.2 (-0.3:40,3) il
tunzionamente ded filln guando 1| seanale n ngresso 1 0000 <01 {-0.3:+0.3)
vasia In frequenza. Per effetluare cit viene effettuala 12500 01 (‘03203 |
una vobulazions n lrequenza, con Iregquenza di avvic 1E000 A2 (-0.30.3)
11 Hz ed una frequenza di fing vobulazione par & 20000 0,2 (-0.3::0,3)
40000 Hz ad una walocis di 0.5 decadl’s. 'amplezza
del -segnale inviato & 137 dB. Nella tabeila seguente Filtrl anti-+ibaltamento
In  oussta  prova  viena  verficatoe | corretio

sonc nportate ke difforenze tea | livell del zegnal
d'uscita misuratl ed il livello teorice per ciascina dalle
banda soltuposte aila vobulazione.

funzionameanta dal filtr anli-ribaltamento. Kella tahella
sepuante sero nporiate e dewazioni;

Frequenza Scarlo Tall.

Hz B B
51040 90,5 [+ 71 +e)
SOE00 a1,1 #7034}
48050 anz2 {# T 4o}

Fraquenza | Searlo Tall.
1 Hz a8 dB
[ a9 | 0,2 T,
| 25 e E| 03403
| 316 0,2 (-0.340,3)
| 40 02 (0, 40,3)
I 50 0,1 03403
| 84 .1 (-0,2:40.3)
! 80 0.1 -0,3.40.3)
| 100 0,1 (0.3:403)
[ 125 -0, 0.340.3)
1ED 0,1 (0,3:40,3)
| 200 | 3.1 (-0,340.4)
| 250 | 0,1 {-0,3,40.3)
| 418 | 2,1 (-0, 340.3)
| 400 | 0,1 (0,3:40.3)
| 500 -1 -0,340,3)
B0 0.1 {-0,3:40,3)
A0 -3, -0,3:40,3)
I oo [ o1 (0,2,.40.3)
| 1250 | 0.1 (+0,3:+0.3)
e | -od _03108)
2000 0.1 (03403
2500 -1 {0,340.3)
F150 -0 0,340,3)
4000 | -0,1 (+0,3:40.3)
5000 | 0,1 (0300 0,3)
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10910
Certificate of Caliration

Somma del segnali in uscita

In  guesta prova  viens  vaerficato il comefio
tunzicnamente e circuitl di somma: Nalia tabella
saguente sono riporate-le deviazioni

Freguenza di prova
160 Hz
Freq |r|'.l|at.'-1 Scarto Tall.
| | ‘dB 'dB
| 1:9?9 | -0, {+1;-2)
155,85 I -1 [41:-2)
165,23 | 0,1 | {41:-2}
Frequarza di prova
I 1000 Hz
Freq. inviata | Scano | Tall.
Hz lia)z] B
952 A7 -2 141;-2)
S86,53 | 0.0 {+1:-2)
1078 22 | 0.1 | 1153
| Freguenzs df pova
J150 Hz
| Frieq. imvata Searto Taill,
fm | |IIjB ’dﬂ'
| 2985,51 | 0,1 Ll
| ageezr | 0,0 {+1:-2)
| 3337 42 | 0,2 [ {4132}
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10911
Certificate of Calibration
- data di emissione 2018/08/26 Il presente cerificato of taratura & emesso
date of issus I base allaccredilamento LAT N° 148
- cliante OMICROM HSE S.car.l. rilesclato inaccordo ai decriatl attuativi della
CLETTEr Wia Cincinnail, 2 - B6025 Ortona (CH) legne n. 2731997 che ha |stiuitc || Sisterna
- dastinatario Mazionale di Taratura (SNT).
ECEIVEr OMICRON HSE S.c.arl ACCREDIA aftesta le capacid of misura g
- righiesta di taralrs, le competenze metralogiche del
application T295:18 Centre @ k& riferbilia delle taratue esequile
-indata ; al campionl nazionali @ intemazicnali calle
datg 209/09/13 umitd di misura cel Sistema Internazionale
dedle Urnla (S1)

Sidfersce a Ouseto carilicato non pud sesare riprodotio
raferning fo in moda  parziale,  salvo | BSpresss

- rirzAZione sor ria mira.

ﬁ;ﬁu JR— Ao one soritta da parte del Cenfro
- costrutione Thee conlificals o cghbrafon = issusd
frgrufsciurer LARSOM DAVIS rompliance with the aocnaditation LAT A 146
- modelis g’ﬂ:’.‘!ﬁd scoorang o .ier.ragﬁ a'mc'reuf_ with
; CAL 200 itafian w No, E7R7E00 which mas estabished

ik ther Mertional! Calibraltion Syslam.
- matricola ACCAEDNA  attasts  the  cailbraton  &nd
aevial marnber 14296 MEASUIAmSY  cApamily,  the  mefmingica!
- data di ncevimenta oggetio compelerce of he Centre axd e irgceabilify of
date of receipt of item 2015/09/26 calbration  resulls o fhe  mational  and
- data delle misuns G Er&;naﬂmﬂ rstar;ﬁhrch' of e inlermational
20 Jyatam of Lints (50),

s e oty s gy cnd
laboratory refarsrie 19-0868-ALA axoept Wil the oo willerr ponmission. o e

1ssLing Canfra

| risuttati di misura rporatl nel presente Carificato soro stall oltenuli appicande le procadure cifate alla paging
sequente, dove sono speciticati anche | campioni di prima linea da cui inizia 13 catena di riferibilith det Centro e 1 ngpettivi
perificali o taralurm, in corso di validitg. Essi sl rferizcono esclusivaments &l cggetto in taraters e sono validi nel
momanta e nelle condizioni di laratura, salva divarsameanie spacificato.

The measurement esulls reported in this Certificate wers oblained iollowing the procedures given in the lowing pageo, when the
reference stendarms are indicated 2= wel, fom Wiuch stans dhe fraceabiity cheln of the laborsfory. and the relfarsd calbmbion
cemiticates it thar cowse of valichy. They redale anly to the calrated fem and they are valld for e fme and comifions of calibabon,
urigsys othoreize speaiad,

La incerezze o misura dichiarate in guesto documenio sona stale delermmate conicrmaments al documents EA-3T2 ¢
5an0 Bspresse come incerterza estesa oftemuta moitiplicando Nincardezzs fipa per il faliore of copedura k cormspondents
ad livalle i fiducia di circa il 85%. Nommalmente tale fatiore k vala 2.

The measuremert uncartaindes skated i s document have been deferminsd according fo EA-L02 They were estimated as
exnpaned weoenamly abtaired aedlipling the sfandarg uncertanly by (he coverages lactor § corsspomiing i @ contidence jeved of
aboul S5 Normally, this facior k is 2,

Il Responsabile del Centro
Head of ife Cerfre

Firrrinto digitslments
da

TIZIANG MUCHETTI

T = |gognere
Dl o e da £
PRI 1 TGS

Dazumenfa infarmaneo satfesenito con firma digitale ai sens! del 0.Lgs. 828005 sm.l e nomme collegale.

Relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico —
Attuazione della L.° 447 del 26.10.1995 e s.m.i.
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Centro di Taratura

Relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico —
Attuazione della L.° 447 del 26.10.1995 e s.m.i.

LAT N° 146 =
SOMBENSSEY o aruacn __ Callbration Conire ACCREDIA X,
'_Iflu Ircke, | ~ LS Tamil) (CF) Labnm!urln Acnr&:ﬂtatﬂ L CNTAIALIAND (R ACCPETAMLED
Wi T80 EE-E:EEF:#.": -_”‘.r';:;‘\ .:"' viox i
D MBS TG di Taratura A e 1
Pagina 2di 3
Page 2 of 3
CERTIFICATO DI TARATLIRA LAT 148 10811
Carmificate of Calibration
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Calibralcre LARSON DAVIS tipo CAL 200 matricola n® 14298
PROCEDURA DITARATURA
| nisu lkati di misura riportal nel preseote Cerlfcato sono statll ottenutll applicando la procadura:
PROCE reyv_ 02 del Manuale Oparativo dol laboratarnio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CEl EN BOO42:2003-01
CAMPIONI DI LABORATORIO
Strurmenin harca & Modelio Malricola n® Data taratura Certificats n" Ente
I'-.'ruHin_'lEI!n_'J lz{e_ith_lm.r Et}pl'_l I}E-IHIJEB 213!19-[!3-5 f]-li_E'r 361456 F':H_CJ
Mizrohono BAK 4180 2412885 2018-03-05 18-0153-02 I.N_AEA,
i Barzmetro Drruck DPI 144 B14/00-08 2019-03-04 D24 0197P18 EMIT LAS
| Termoigrometie | Delta Ohm HD 206-1 D702E948 2018-04-09 123 18-SU-0361 CAMAR
COMNDIZIONI AMBIENTALI
Paramatm DO riferimenta Inizie misura Fing misura
Temperatira / °C 23.0 252 252
Limidita relativa./ % 50,0 72 721
Pressione statica’ hPa 101325 10031 101031
TARELLA INCERTEZIE DI MISURA
Prova U
Frequanza 004 %
Livelle di pressione acustica {pistonoton) 250 Hz 010 dB
Livallo di pressione acustica (calibrato) 250 Hze 1 kHz 0,15 d8
da 31,56 Hra 63 Hz 0,20 dB
125 Hz 0.18dB
da 250t a 1 kHz 0,15 dB
Livelly di pressione acustca Jcalibrator] multifreguanza) da 2 kHz a 4 kHz 0,18dB
AkHz 0,26 dB
12,5 kHz 0,30 dB
16 kHz 034 dB
Distorsione ioiale 0.26%
Curva di panderazione “A" Inversa (calibrator mulbilrequenza) 0,10d8
Carrezionl micrafonl (calibraton multiregusanza) 0,12 dB
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Centro di Taratura e
LAT N° 146 Rl bl
Calibration Cenire
Laboratorio Accreditato

) . : .
,.\ISQ-’-E. NBIEINTL,
B e e L = e T
Isoambisnte S.r.l.
Uindis Oputaibed Proszipaln f Tarmal (SET

v rdia, 6% — DA Tersnd (0
Tol & Fas +70 ORTS 700540

ACCREDIA ¥

LOMIE Shila) O O BZCEITRRELLID

§ AT AR I i T A
web 1z > iy R @
el SRR LR di Taratura Al it LAT N* 148
Pagina 3di 2
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CERTIFICATO BI TARATURA LAT 148 10911
Cerrificate ol Calibration

MISURE ESEGUITE

MISURA DELLA FREQUENZA

Frequenza Livello di Misura Bt aAGRe Deviaziones Tall,
x Prassiona dalla con
Mominale s Frequenza Classa 1
Hz Spacificata | Fraguanza i Incartezza i 1)
/dB Mz /%
1006, 00 24,00 1000,25 0,03 0,07 1,00
MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA
Livello di Misura del Deviaziona
Fraquenza ; Daviazione Toll.
Ry Presg!ona Livello di e etuly] Classa
H= Specificato | Pressione /HB Incertezza B
B dB fdB
1000,00 94 .00 853,98 -0, 02 [ 040
1000,00 114,00 113,91 -0,09 0,24 0,40
MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE
Froquenza | Livellod! | Misura dola) Distorelone | _ ol
Ma:r;t:ale Specificato Totala Incartazza Dliss;,ﬁ !
/dB o S s
1000,00 94,00 1.23 1,49 3,00
1000,00 114,00 0.35 0,51 3,00

| limili i tolleranza, s| rleriscons al vaio e asschido defla diforanga ira B ivello o prossione scuslica
paneralo dallo strumanto = | bvello di pressione specificaio. aumentati dallinceriezza asiasa della
MISLIF, SOND ESpresss in di

| limifi di toflerenza =i rferiscono al valore aseciuic della diferenza, esoresso come percamualse, tra
lz lrequenza del suono genmemlio dalle stumenio e la frequenza spedilicald, aumaniala
dRllincenezza eslera della misurm

(3 1 limili di tferenza s nlenscons al vaine massimo della disiarsiong: genessila dalo strumenio,
eapreaso in percantuale. aumentato dallincerlerza esless dela mizra

(3]

(=)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il calicratore acustico sottoposto alle prove ha superato con este positive | e prove pariodiche cefla clasae 1 dell’ Allegato
B della IEC B0942:2004, per lo condizicnl ambientall nelle quall e2se sono state eseguite. Dato che & dispanibile una
dichiarazione ufficiale di un organisma responsabile dallapprovazions del rsultatl dalle prove di valutazsone del modelio,
per dimosirare che detto modelio di calibrstore acustioo & nsultato completamente conforme alle prescrizioni per le
valutaziona dal mooalli descrifte nell’'Allegate A della [EC 60422003, || caliralare acustico & conforme alle prescrizioni
dalla classe 1 della IEC B0942:2003.
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