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MONITORAGGIO DELLA PROGRESSIONE DEI LAVORI
MINIERAFOCE VALLE ROMANA

1° E 2° ANNO

(1:2.00)

SEZIONE A
N c

Eisla
_400.00 |
0.% e e NN Qe Q2L
Quote terreno 'S B oo © Oy 6O WO W
dI¥T J ¢ IF I ITERT
oM o O oo Qo
Quote progetto B 88 2 & ©© - w
e e progefod R 3 ¢ 39 I3 S
b
i © | D
Distanze 52.5 o |
SEZIONE A T
- -/_{/‘/
1’ //
ot //
PR
ta
/';/./
B ol
plsta//
,;‘/74‘
b 2.2 QQ < < X
o © N~ I~ e o T} [Tel
(el
99 Q< 3 P B @
)
@ 40.0 © 400 | = 46.0
[ ~
SEZIONEC[\__
N
T, pista A
fondc
400.00 [
< b= Qe o oooooe @ o oo Qoo <
Quote terreno < = - o W SO D © SOV WSO w0
2 2 TR FIHNEWT 3 ISIGET g
2 b Q= S <2 g 9o
Quote progetto 2 =4 ol =4 Eele G VW
& e g2 3 3 I =S
. © 0|10
Distanze 60.0 ~ 42.0 I~/ 50.0
Nel primo anno i lavori si sostanziano nel ripristino della viabilita laddove compromessa dall'incuria e dal controllo e messa eventualmente in sicurezza delle scarpate residue mediante il disaggio di eventuali blocchi pericolanti. o .
Roccia bituminosa Roccia di copertura

Contemporaneamente si provvedera al ripristino della recinzione, della segnaletica, alla messa in funzione dell'impianto mobile necessario alla prima frantumazione.
In questa fase, verso la fine del primo anno si inizieranno a preparare i fronti di attacco delle due diverse facies bituminose e complessivamente al termine del primo biennio saranno stati abbattuti lavorati preliminarmente e

trasportate all’opificio le prime 40.000 t e si sara iniziata anche la scolpitura della parte alta costituita da roccia non produttiva la cui rimozione & prodromica alla sagomatura finale delle scarpate
E Piste temporanee di servizio
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I lavori proseguono con I'ampliamento dei due fronti per I'abbattaggio e il recupero della " pista. ai
roccia bituminosa sempre mantenendo aperto i due fronti per I'approvvigionamento della & -
roccia mineralizzata a diverso tenore di bitume. Contemporaneamente si sviluppa e
consolida la rete della viabilita interna. Anche in questo biennio la produzione prevista & 400,00
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Anche in questo biennio i lavori proseguono come ormai consolidato, ampliando i fronti
di abbattimento del banco mineralizzato e incrementando la scopertura necessaria a -
consentire in sicurezza la coltivazione. . Si prosegue nel perfezionare la rete della
viabilita interna che assume via via 'andamento previsto per il rilascio finale. Anche in 400,00 :
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Nel corso del 9° anno si completano i lavori di abbattaggio delle rocce: quella bituminosa )
che dopo il pretrattamento in miniera € stata trasportata presso I'opificio di Scafa e quella | -
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INTERVENTI DI MITIGAZIONE - SEZIONE TIPO

Intervento sulle piste

Intervento sul fondo miniera

Sacche di vegetazione

Strato composto da
30 cm di roccia a spacco
e 30 cm di terreno vegetale

Intervento di mitigazione tramite messa a dimora
di essenze arboreo-arbustive sulle piste e sul fondo
della miniera e con creazione di sacche di vegetazione

sulle scarpate. Simuazione a dieci anni da fine scavo. Strato composto da
30 cm di roccia a spacco

e 30 cm di terreno vegetale

cm 0,60

INTERVENTI DI MITIGAZIONE - PARTICOLARE SACCA DI VEGETAZIONE

Roccia

cm 100
Terreno vegetale

Intervento di mitigazione delle scarpate in roccia
tramite creazione di sacche di vegetazione.
Simuazione a due anni dall'impianto.

1
1

Piccoli massi
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