QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

27/10/2016

IMPIANTO: Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse Srl, via Comunale per Paganica, 67014 CAPITIGNANO (AQ)

ALLEGATO QRE V 01

. . Concentrazione Flusso di | Flusso di . Altezza Diametro o
. Tipo di max. Flusso di . . . .
Punto di Portata Durata Frequenza e . massa massa punto di lati della Tipo di
.. . . . Temperatura | sostanze |dell’inquinante in . . massa .. . . S
emissione Provenienza (mc/h a 0°C | emissioni | emissione nelle €0 inquinanti . . orario orario annuo* di imy di
numero e 0,101 Mpa)| (h/giorno) 24h = MAX medio* dal suolo emissione | abbattimento
emesse (mg/mc a 0°C e (Kg/h) (Kg/h) (Kg/anno) ) Emsm)
0,101 Mpa) g g
Var_lablle mn NH3 n°l camino
- 24 24 funzione della T . .
variabile Emissioni non convogliate e tecnicamente non sul colmo del
CAPANNONE . temperatura - .
El (ventilazione convogliabili 5,1 tetto apertura| non previsto
ALLEVAMENTO 1
naturale) . . . . >10°Ce 90,39 x 0,4
discontinuo discontinuo CH4
<30°C m
variabile in o .
L 24 24 funzione della NH3 C e . . n°l camino
variabile Emissioni non convogliate e tecnicamente non sul colmo del
CAPANNONE o temperatura - .
E2 (ventilazione convogliabili 5,1 tetto apertura| non previsto
ALLEVAMENTO 2
naturale) . . . . >10°Ce 90,39 x 0,4
discontinuo discontinuo CH4
<30°C m
variabile in 2°1 camino
L 24 24 funzione della NH3 T . .
variabile Emissioni non convogliate e tecnicamente non sul colmo del
CAPANNONE . temperatura sy .
E3 (ventilazione convogliabili 5,1 tetto apertura| non previsto
ALLEVAMENTO 3
naturale) . . . . >10°Ce 90,39 x 0,4
discontinuo discontinuo CH4
<30°C m
variabile in
. NH3 n. 8 condotte
L 24 24 funzione della T . . . .
NN variabile Emissioni non convogliate e tecnicamente non circolari sul
E4 CAPANNONE (ventilazione temperatura convogliabili 5,1 colmo del non previsto
ALLEVAMENTO 4 g ’ P
naturale) di i di " >10°Ce CH4 tetto
iscontinuo iscontinuo 30°C 015m
impianto in deroga di cui all’art. 272, comma 1, del DLgs. 152/2006 e
Gruppo elettrogeno di s.m. in quanto indicata alla lettera bb), Parte I dell’Allegato IV alla
emergenza con all'occorrenza | all'occorrenza in Parte V dello stesso DLgs. Ai
ES motore a combustione n.d. in caso di caso di sensi del punto 3), Parte III dell’Allegato I alla Parte V del suddetto 1,5 0,07 m non previsto
interna alimentato a emergenza emergenza DLgs. a quest’ultimo non si applicano comunque i valori di emissione
gasolio previsti per i motori fissi a combustione interna, poiché funzionante
solo in caso di emergenza
N°5 Silos stoccaggio Emissione non soggetta ad autorizzazione di cui all’art. 272, comma Botola di
E6 £8 Emissione diffusa non convogliata 88 e 6,5 carico non previsto

mangime

5, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.

?0,6m




