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impianto fotovoltaico_10kW
inclinazione pannelli max 15° con limite superiore posto
al di sotto del filo del parapetto di chiusura, che funge
anche da anticaduta.

impianto solare ACS per boiler 400 litri
inclinazione pannelli max 15° con limite
superiore posto al di sotto del filo del
parapetto di chiusura, che funge anche
da anticaduta.

canali di presa ed espulsione
aria, con terminale posto al
di sotto del filo del parapetto

pavimentazione: tetto rovescio
con pavimento flottante

pompe di calore

pluviale Ø100 (nel pilastro)

pendenza massetto 2%
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area stoccaggio
cassonetti rifiuti
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estrazione vapori di
esalazione organi di cottura canali di presa aria, con

terminale posto al di sotto
del filo del parapetto
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PAGARE

RITIRARE

15.00

26.00

230,85 mq area verde

415,25 mq area parcheggi

limite 10mt da pareti edificio

257,49 mq
area pavimentata

390 mq Superficie coperta

rotatoria a raso

01 01

02 03

02 03

04 04

05 05
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004.

54
5.

60

3.
00

solaio alveolare h=35

massetto pendenze +

impermeabilizzazione

isolamento termico

pavimentazione flottante

soletta armata su vespaio

isolamento termico foamcem

massetto+pavimentazione

parete ventilata in alluminio

1.60
6.

60

vespaio (pietrame calcareo)

pavimentazione stalli

parcheggio_autobloccanti viabilità interna (asfalto)

pavimentazione

terrazza_autobloccanti

profilo terreno ante opera

1 2

3.
65

profilo terreno ante opera

insegna monofacciale

luminosa Ø250

insegna monofacciale luminosa

a lettere singole h=45

parete ventilata in doghe di

allumino colore marrone chiaro

parete ventilata in doghe di

allumino colore marrone chiaro

scossalina di chiusura pannello

prefabbricato ral 9005

pannello prefabbricato

tinteggiato colore ral 1019

fronte pensilina ral 9006

fronte pensilina ral 9006

infissi in alluminio ral 9005

insegna monofacciale

luminosa Ø120

profilo terreno ante opera

parete ventilata in doghe di

allumino colore marrone chiaro

parete ventilata in doghe di

allumino colore marrone chiaro

fronte pensilina ral 9006

fronte pensilina ral 9006

insegna monofacciale

luminosa Ø250

pannello prefabbricato

tinteggiato colore ral 1019

scossalina di chiusura pannello

prefabbricato ral 9005

insegna monofacciale non

luminosa 250x120

infissi in alluminio ral 9005

area stoccagio cassonetti rifiuti

grigliato in ferro ral 9005

(assenza di copertura);

insegna monofacciale

luminosa Ø120

proiezione recinzione esistente non rilevata

proiezione recinzione esistente non rilevata

profilo terreno ante opera

fronte pensilina ral 9006

allumino colore marrone chiaro tinteggiato colore ral 1019insegna monofacciale

luminosa Ø120

insegna monofacciale

luminosa Ø120

fronte pensilina ral 9006

area stoccagio cassonetti rifiuti

grigliato in ferro ral 9005

(assenza di copertura);

infissi in alluminio ral 9005

allumino colore marrone chiaro allumino colore marrone chiaro

insegna monofacciale

luminosa Ø250

insegna monofacciale

luminosa Ø250

scossalina di chiusura pannello

prefabbricato ral 9005

profilo terreno ante opera

insegna monofacciale luminosa a

lettere singole h=45

lamierino ondulato ral 3020

scossalina in alluminio ral 9006

parete ventilata in doghe di

allumino colore marrone chiaro

insegna monofacciale luminosa

a lettere singole h=45

insegna monofacciale

luminosa Ø250

fronte pensilina ral 9006

fronte pensilina ral 9006

area stoccagio cassonetti rifiuti

grigliato in ferro ral 9005

(assenza di copertura);

pannello prefabbricato

tinteggiato colore ral 1019

infissi in alluminio ral 9005

insegna monofacciale non

luminosa 250x120

insegna monofacciale

luminosa Ø250

pavimentazione

terrazza_autobloccanti

profilo terreno ante opera

solaio alveolare h=35

massetto pendenze +

impermeabilizzazione

isolamento termico

pavimentazione flottante

parete ventilata in alluminio parete ventilata in alluminioparete ventilata in alluminio

area stoccagio cassonetti rifiuti

grigliato in ferro ral 9005

(assenza di copertura);
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ID ID.x Destinazione
d'uso

Sup. utile
-mq-

Altezza
utile - ml

(controsoffitti)

Aerazione
naturale

mq

Aerazione
artificiale

Ill. naturale
mq

Ill. artificiale

01

01.01

01.02

01.03

01.05

01.06

02

02.01

02.02

02.03

02.04

03

03.01

03.02

04

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

05

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

DESTINAZIONI D'USO E DATI METRICI

sala food 164,60 3,00 6,50 uni 10339 39,50 sì

2,84 3,00 6 vol/ora
continui sìanti_wc

3,27 3,00 _ 6 vol/ora
continui

_ sìwc_hand

6,80 3,00 _ 6 vol/ora
continui

_ sìwc_01

6.90 3,00 6 vol/ora
continui sìwc_02

184,41

48,37 3,00 5000
mc/ora

10,40 sìcucina 4,92

6,20 3,00 10 vol/ora _ sìzona lavaggio

2,10 3,00 _ sìstoccaggio
pane 10 vol/ora

14,80 _ sìcella negativa

6,80 3,00 6 vol/ora _ sìlocale pulizie

4,80 _ sìcella positiva

4,48 sìspogliatoi_01

4,21 sìanti_wc_sp01

1,35 sìwc_sp01

6 vol/ora

6 vol/ora

6 vol/ora

4,48 sìspogliatoi_02

4,21 _ sìanti_wc_sp02

1,66 sìwc_sp02

6 vol/ora

6 vol/ora

6 vol/ora

10,00 3,00 sìdeposito secco 2 vol/ora

5,37 3,00 sìlocale tecnico

4,45 3,00 _ sìlocale rifiuti 6 vol/ora

3,67 3,00 sìarchivio dati 6 vol/ora

21,70 3,00 sìcorrid/disimp. 2 vol/ora

_ _

_

_

_

_

_

_

_

0,42

_

0,42

_

Caratteristiche generali edificio

Struttura portante:
- fondazione: in c.a. in opera;
- elevazione: prefabbricati con getto di completamento

(pilastri, travi, solaio spiroll)

Riferimenti normativi:

- normativa di riferimento: NTC 2008
- vita nominale dell'edificio: V>50anni
- Classe d'uso dell'edificio: III
- Categoria topografica del sito: T1
- Categoria del sottosuolo: da verificare in fase di

sondaggi geotecnici
- Categoria sismica: Zona 2
- Zona Climatica: E
- Resistenza al fuoco degli elementi strutturali: R=90'
- Condizioni ambientali: ordinaria
- Classe di esposizione clacestruzzo: X0-XC1-XC2-XC3-XF1

Sovraccarichi

- Copertura:
-- Sovraccarico variabile (neve): 1,13 kN/mq
-- Sovraccarico permanente: 1,20 kN/mq
-- Sovr.co permanente zona macchinari: 4,70 kN/mq

pozzetto di ingresso linea acqua
contatore da 1+1/2"
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Schema di allacci lotto-C.C.

63,47

19,60

20,39

50,41

Parametri urbanistici

390,00 mqSuperficie lorda edificio

inquadramento da foto aerea

Planimetria strato  dei luoghi_1:200

Foto_01 Foto_02

Planimetria strato  dei luoghi_1:200

Pianta piano terra_1:100 Layout_1:100Pianta copertura_1:100

02.03

05.06

01.01

5,22 3,00 sìlocale tecnico 2 vol/ora

01.02

01.03

01.04

01.05

02.01

02.02

02.03

02.04

03.01

03.02

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

05.01

05.02

05.03

05.04

05.06

05.07

__

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00 _

_

_

_

0,42

0,42

_ _

0,70 0,70

__

0,70 0,70

__

__

390,00 mqSuperficie coperta:

230,85 mqSuperficie aree verdi:

415,25 mqSuperficie parcheggi:

6,60 mlAltezza max:

Dettagli struttura
- Pilastri prefabbricati in CAV classe di resistenza C40

50 armati con acciaio
ad aderenza migliorata B450C; con pluviale in PVC pesante conglobato
nel getto

- Travi in  c.a.p. classe di resistenza C45/55, armate con acciaio ad
aderenza migliorata B450C ed acciaio armonico in pretensione;
vincolate ai pilastri tramite spinotti metallici di adeguata sezione ed
interponendo tra trave e pilastro un idoneo cuscinetto d'appoggio.

- Lastre di solaio alveolare Spiroll in c.a.p. estrusl con classe di resistenza
C45/55, armate con acciaio armonico in pretensione, della larghezza di
120cm. Predisposte con fresature all'appoggio per la connessione con
la trave tramite getto ad umiso ed armature integrative, sigillate nei
giunti tra una lastre e l'altra con malta cementizia in modo da creare
un impalcato monolitico.

- Pannelli di tamponamento a taglio termico, specifici per la zona
climatica:

-- strato esterno portato in cls: sp. 6cm;
-- strato isolante in polistirene estruso D=30kg/mc, sp=7cm;
-- strato interno in cls portante, alleggerito con polistirene esp.

(D=15 kg/mc); 9+6cm=15cm
Adeguatamente armati; aventi la faccia interna staggiata e la faccia esterna
liscio fondo cassero;

Prospetto 03-03_1:100

IPERAQUILA  s.r.l.committente

Valentino PERILLI

STUDIO TECNICO
ingegnere

comune

E-mail info@studioingperilli.it
tel. 0862.602325 fax 0862.602028

L'AQUILA

Colle di Roio 67100 L'AQUILA
Strada Provinciale 18

TIMBRO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Ing. PERILLI VALENTINO

localita'

oggetto

progettisti e

direttore lavori

CAMPO DI PILE

PROGETTO ARCHITETTONICO

TAV.  2

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A 
RISTORAZIONE (BURGER KING) ALL'INTERNO DEL COMPLESSO
COMMERCIALE "CENTRO COMMERCIALE L'AQUILONE" 

REVISIONE
23 APRILE 2016

PARERI ENTI PREPOSTI

Ing. D'ANNA MARIOil tecnico incaricato:

PLANIMETRIA STATO DEI LUOGHI E DI PROGETTO, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PIANTA PIANO TERRA E COPERTURA, LAYOUT, PROSPETTI E SEZIONI, DATI METRICI_GENERALI

Prospetto 02-02_1:100

Sezione 05-05_1:100

Prospetto 01-01_1:100 Prospetto 04-04_1:100

- Provv. conclusivo n°22_03 del 04.06.2003

- Provv. conclusivo n°44_05 del 30.06.2005

- Provv. conclusivo n°71_06 del 06.11.2006

- DIA a sanatoria n°121_06 del 14.11.2006

- DIA a sanatoria n°132_06 del 01.12.2006

- DIA in variante del 28.08.2009

- DIA a sanatoria del 30.09.2009

- Provv. conclusivo n°36_10 del 31.08.2010

- DIA a sanatoria n°100_10 del 16.02.2010

- Provv. conclusivo   n°42/12  del 19.11.2012

- Provv. conclusivo   n° 34/12  del 08.11.2013

Titoli autorizzativi ante_opera

Sezione 06-06_1:100

Ing. BRACCIANI MAURO

VALIDAZIONE BURGER KING RESTAURANTS ITALIA SRL

AutoCAD SHX Text
Gasolio

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Gasolio

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Benzina SPb

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Benzina SPb

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Gasolio Artico

AutoCAD SHX Text
mc 20 

AutoCAD SHX Text
Gasolio

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Gasolio

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Benzina SPb

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Benzina SPb

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Gasolio Artico

AutoCAD SHX Text
mc 20 

AutoCAD SHX Text
Gasolio

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Gasolio

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Benzina SPb

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Benzina SPb

AutoCAD SHX Text
mc 40 

AutoCAD SHX Text
Gasolio Artico

AutoCAD SHX Text
mc 20 

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
950

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1900

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
950

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1900

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
Broiler Nieco JF94E

AutoCAD SHX Text
Freezer FFV-810S

AutoCAD SHX Text
20.31

AutoCAD SHX Text
Dispenser

AutoCAD SHX Text
90.03

AutoCAD SHX Text
F3D3S

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
3.1.9

AutoCAD SHX Text
03.00

AutoCAD SHX Text
10.10

AutoCAD SHX Text
BK  FUSION

AutoCAD SHX Text
5.29

AutoCAD SHX Text
10.62

AutoCAD SHX Text
Prince Castle DCFT-BK

AutoCAD SHX Text
10.62

AutoCAD SHX Text
Prince Castle DCFT-BK

AutoCAD SHX Text
05.02

AutoCAD SHX Text
heated surface

AutoCAD SHX Text
Kitchen Minder

AutoCAD SHX Text
MONITOR

AutoCAD SHX Text
heated surface

AutoCAD SHX Text
05.00

AutoCAD SHX Text
10.32

AutoCAD SHX Text
Food Warmer 3x4

AutoCAD SHX Text
10.40

AutoCAD SHX Text
Microwave

AutoCAD SHX Text
Kitchen Minder

AutoCAD SHX Text
10.32

AutoCAD SHX Text
Food Warmer 3x4

AutoCAD SHX Text
10.40

AutoCAD SHX Text
Microwave

AutoCAD SHX Text
MONITOR

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2

AutoCAD SHX Text
extension shelf 4 tier WxDxH  914x457x2203

AutoCAD SHX Text
6.8.2


	Fogli e viste
	mda_architettonico


