


Cassonetti insonorizzati Serie CUBIC 2K

Generalità
I cassonetti centrifughi 
insonorizzati Serie CUBIC 2K 
sono stati progettati per utilizzo 
su cappe da cucina e in impianti 
industriali.
La serie è composta da sei 
modelli con portate d’aria fino 
a oltre 20.000 m3/h e pressioni 
statiche fino a 1400 Pa. 
 
Costruzione
La cassa di contenimento ha 
un’intelaiatura in alluminio con 
angolari in plastica, pannelli a 
doppia parete (spessore  
20 mm) in lamiera d’acciaio 
zincata, riempiti internamente 
con lana minerale, e guarnizioni 
in Perbunan. 
La cassa è dotata di pannello di 
servizio rimovibile, montabile 
su quattro lati, per permettere 
le operazioni di pulizia della 
girante, vaschetta di raccolta 
condensa e sezionatore di 
sicurezza.
La girante è di tipo centrifugo a 
pale curve rovesce in alluminio, 
bilanciata dinamicamente 
secondo DIN 1940 grado G 2,5.
I motori elettrici sono del tipo a 
rotore esterno, con termocontatti 
incorporati per la protezione 
termica dello stesso, e sono 
montati fuori dal flusso d’aria. 
Protezione IP 54,  
classe d’isolamento F.
Alimentazione: eurovoltaggio 
230 V, 50 Hz, monofase e 400 V, 

50 Hz, trifase. 
I motori trifase fino al mod. 
500 sono ricollegabili stella/
triangolo per funzionare a 
bassa/alta velocità.
Tutti i modelli sono abbinabili 
a regolatori di velocità 
ad autotrasformatore, ad 
eccezione dei modelli 560 e 630, 
che sono regolabili solo tramite 
inverter.

Installazione ed 
esercizio
I cassonetti Serie CUBIC 2K 
possono essere montati in 
posizione sia orizzontale sia 
verticale. Possono inoltre 

essere installati all’aperto con 
l’apposito tettuccio parapioggia. 
Temperatura minima di 
esercizio: - 15°C. Per le 
temperature massime vedere la 
tabella a pag. 2.

Regolatori 
-	 Regolatore Serie RE monofase, 

ad autotrasformatore, con 
comando a 5 posizioni. 
Protezione IP 54 (scatola di 
contenimento), IP 44 manopola 
commutatore; completo di 
contatto pulito 230 V, 0,5 A. 
Temperatura massima di 
esercizio 40°C. Dimensioni 
max 168x220x120 mm.
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- 	Regolatore Serie RTD trifase, 
ad autotrasformatore, con 
comando a 5 posizioni. 
Protezione IP 54 (scatola di 
contenimento), IP 44 manopola 
commutatore; completo di 
contatto pulito 230 V, 0,5 A. 
Temperatura massima di 
esercizio 40°C. Dimensioni 
max 380x410x155 mm.

Accessori  
Giunti flessibili e tettuccio 
parapioggia per installazione 
esterna. 
Per le caratteristiche tecniche 
contattare l’Ufficio Tecnico  
Fläkt Woods. 

Dati elettrici - Livelli sonori

Dimensioni (mm) e pesi

(*) Lp: livello medio di pressione sonora a 1 metro di distanza; il valore medio si riferisce alle diverse possibilità di 
installazione.
I modelli trifase possono essere ricollegati stella/triangolo per funzionare a bassa/alta velocità, ad eccezione dei modelli 
560 e 630

Modello Giri/
min

Alimentaz.
elettrica
V/Hz/f 

Potenza
assorbita

W

Corrente
nomin./spunto

A

Condens.
mF

Schema
colleg.

 Temp.
max
°C

Regol. Lp*
a 1 m
dB(A)  

C2K-355/4M 1360 230/50/1 310 1,4/3,5 6 25 110 RE 1,5 64
C2K-355/4T 1360 400/50/3 310 0,72/2,6 - 6 110 RTD 1,2 64
C2K-400/4M 1270 230/50/1 530 2,2/4,84 12 25 90 RE 3,2 68
C2K-400/4T 1240 400/50/3 460 0,95/2,75 - 6 100 RTD 1,2 68
C2K-450/4M 1380 230/50/1 1000 4,6/11,9 25 25 80 RE 5 74
C2K-450/4T 1380 400/50/3  940 1,75/8,75 - 6 100 RTD 2,5 74 
C2K-500/4T 1380 400/50/3 1500 3,0/14,7 - 6 80 RTD 3,8 78
C2K-560/4T 1440 400/50/3 2400 4,4/22 - 382 100 - 79
C2K-630/4T 1445 400/50/3 4400 8,0/46,4 - 382 90 - 84
C2K-630L/4T 1460 400/50/3 6000 10,8/62,64 - 382 75 - 85

Grandezza 
cassonetto

Modello A   B   C ØD Peso 
max (kg)

50    C2K-355...     420 500 410 365 36
67    C2K-400...     500 670 580 404  55

   C2K-450...     500 670 580 545 62
80    C2K-500... 590 800 710 504 95   
        C2K-560... 740 800 710 570 100

   C2K-630... 800 800 710 640 105
102    C2K-630... 880        1020 930 640 165

Modelli 355-500
A A

Modelli 560-630

D DCC CB B
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Curve caratteristiche di funzionamento
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 regolabile con inverter

Curve caratteristiche di funzionamento

Schemi di collegamento
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regolabile con inverter

 
regolabile con inverter

U1 = marrone	 V2 = grigio
V1 = blu	 W2 = arancio
W1 = nero	 TB = bianco
U2 = rosso	 PE = giallo-verde

Cambio del senso di rotazione
per inversione di due fasi.

Cambio del 
senso di 
rotazione per 
inversione di 
due fasi.

U1 = marrone	 Z2 = arancio
U2 = blu	 TB = bianco
Z1 = nero	 PE = giallo-verde

Se si utilizza un regolatore di velocità RE collegare i 
termocontatti in serie con l’avvolgimento, inserire il 
ponte (x) ed eseguire i collegamenti tratteggiati.

Caratteristiche e dati sono soggetti a variazioni senza preavviso.
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