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ALLEGATO PROVE HVSR

FIUME PESCARA - SITO 1

Instrument: TRZ-0120/01-10

Data format: 16 byte

Full scale [mV]: n.a.

Start recording: 14/05/15 11:52:02 End recording: 14/05/15 12:12:03
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

GPS data not available

Trace length: ~ 0h20'00". Analysis performed on the entire trace.
Sampling rate: 128 Hz

Window size: 20 s

Smoothing type: Triangular window

Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

Max. HV at 61.81 + 11.29 Hz. {In the range 0.0 - 64.0 Hz).

m— Ayerage HV

frequency [Hz]

H/V TIME HISTORY DIRECTIONAL H/NV

0° 45° 90° 1357 180°
min azimuth



SINGLE COMPONENT SPECTRA

N-S component
E-W component
Up-Down component

£

1
frequency [Hz]

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V

Max. HV at 61.81 £ 11.29 Hz. {In the range 0.0 - 64.0 Hz).

ZH / (s/uw)

Average HV
Synthetic HWV

Depth at the bottom of
the layer [m]
6.00
34.00
inf.

frequency [Hz]

Thickness [m] Vs [m/s]
6.00 160
28.00 220
inf. 450
Vs(0.0-30.0)=205m/s

.

|l gep Forruns g

Va0 030 0j=205m's

Poisson ratio

0.40
0.39
0.35




FIUME PESCARA - SITO 2

Instrument:  TRZ-0120/01-10

Data format: 16 byte

Full scale [mV]: n.a.

Start recording: 14/05/15 11:31:10 End recording: 14/05/15 11:51:11
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

GPS data not available

Trace length: ~ 0h20'00". Analyzed 92% trace (manual window selection)
Sampling rate: 128 Hz

Window size: 20 s

Smoothing type: Triangular window

Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

Max. H/V at 63.97 + 21.02 Hz. {In the range 0.0 - 64.0 Hz).

7 m— Ayerage HV

frequency [Hz]

H/V TIME HISTORY DIRECTIONAL H/V

90°
min azimuth



n

SINGLE COMPONENT SPECTRA

107
N-5 component
N E-W component
10 Up-Down component
102 i ‘g
- z
10 A %
10°%
10
01 1 frequency [Hz] 1o
EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V
Max. H/V at 63.97 + 21.02 Hz. {In the range 0.0 - 64.0 Hz).
’ —re
5
3
1
0
01 ! frequency [Hz] 10
Depth at the bottom of Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio
the layer [m]
8.00 8.00 160 0.40
35.00 27.00 220 0.39
inf. inf. 450 0.35

Vs(0.0-30.0)=200m/s

0 m m 00

| wigen paaeEg

V{030, 0= 200m/s
Vs [mys]
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SERVIZI GEOLOGIC! COMMITTENTE:Amm.ne Prov.le di Pescara
Via Roma,14 Tel/Fax 0732678888
B0043 Cerreto dEsi(AN) CANTIERE:Argine Fiume Pescara

P IVA: 02334920424
E-Mail: a_geodnll@libero. it

PROVA DPSH: SCHEDA TECNICA E LEGENDA

-

caratteristiche tecniche del penetrometro
Tipo di affrezzatura: DPSH penetrometro dinamico super pesante
Peso del maglio: 63,5 Kg Altezza di caduta: 75 cm
Penetrazione standard: 20 cm Dimensioni punta: area = 20 crm? angolo = 90°
Dimensioni aste: diametro = 32 mm lunghezza = 1,00 m
Peso aste: 6,15 Kg Peso massa passiva: 4,2 Kg

legenda per la rappresentazione grafica

H= profondita
NC = numero di colpi
qu = resistenza alla penetrazione dinamica
f legenda per la caratterizzazione geomeccanica
NCy = numero di colpi medio per quel determinato strato
C= coefficiente di correlazione fra il numero di colpi dello SPT e quelli del DPSH

Ngot equv = NUMero di colpi dello SPT equivalenti ricavati per correlazione

Dr = densitd relativa (Skempton, 1986)

¢ = angolo di attrito interno (De Mello - Japanese National Railway)
E= modulo di elasticita (Schmertmann, Shultze-Menzenbach)

Ed= modulo edometrico (Stroud e Butler 1975, Mitchell e Gerdner)
Y= peso unitd di volume

Vs = velocita delle onde di taglio (lyisan, 1996)

Ko = modulo di reazione (Navfac)

v = modulo di Poisson

\CU = coesione non drenata (Benassi - Vannelli -1983, Schmertmann - 1975)
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COMMITTENTE:Amm.ne Prov.le di Pescara

CANTIERE:Argine Fiume Pescara

PROVA N.T del 14/05/15

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

PROF.:12,20 m

H INC a1 ) ( N h
(m) (Kg/cm?) NC qd (Kg/cma)
02 82 321,08 0 10 20 30 40 50 60 0 100 200 300 400
0.4 18 166,73

0.6 4 37,05 0 ‘ ‘ ‘ ! ] o I O I } |
0.8 4 37,05 1 ]
1.0 2 18,53

1.2 3 27,79

1.4 9 77,41 14 14
1.6 5 43,01

1.8 2 17,20

2,0 2 17,20

2,2 5 23,01 ] 1
2,4 5 40,14 21 2+
2,6 2 16,06 1 1
2,8 1 8,03

3.0 1 8,03

3.2 2 16,06 1 1
3.4 1 7,53 3 3|
3.6 1 7.53 1 1
38 1 7,53

4,0 1 7.53

4,2 2 15,05 1
44 1 7,08 47 41
46 7 28,34 1 |
48 2 1417

50 3 21,25 1 ]
52 19 134,60 51 51
5.4 4 26,76 ] ]
56 3 20,07

58 3 20,07

60 4 26,76 | 1
6.2 4 26,76 6L 61
6.4 6 38,03 ]
66 5 31,69

68 5 31,69

7.0 5 31,69 _ —

7.2 4 25,36 [ e 77
7.4 6 36,13 T T

7.6 6 36,13

7.8 5 30,11

8,0 6 36,13 1
8.2 5 30,11 8 871
8.4 7 40,15 1 |
8.6 7 2015

8.8 8 45,88

9.0 8 45,88

9.2 9 51,62 ? ] ? ]
9.4 9 49,27

9.6 10 54,75

9.8 9 49,27 | 1
10,0 10 54,75 104 10 +
10,2 10 54,75 1
10,4 12 62,84

10,6 12 62,84

108 12 62,84 1

11,0 13 68,08 1+ s
.2 4 73,31 1

N4 16 80,30

6 16 80,30

11,8 15 75,28 ] 1
12,0 16 80,30 12 + 127
12,2 16 80,30 1 |
12,4

12,6

128

13,0 BT BT
13.2

13.4

136 | 1
13,8 14 L+ 14 +
14,0 J J
14,2 J \ / \ /
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SERVIZI GEOLOGICY . ,
\Via Roma,14 TelfFax 0732678888 COMMITTENTE:Amm.ne Prov.le di Pescara
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P.IVA: 02334920424
E-Mail: a_geadrill@libera. it

PROVA N.1 del 14/05/15 PROF.:12,20 m

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH: PROPOSTA DI ELABORAZ. STRATIGRAFICA E CARATTERIZZ. GEOMECCANICA

/" profondita litologia NCp C | NMpeaw  Dr o E Eq Ve v K, Cu v\
(m) 5] () 5] (%) ) (Kg/em?) | (Kgicm®)  (m/s) | (g/em3) (Kg/lcm®) | (Kg/em?)
->:> = {riporto

-
»

-

LN
: LN

o o
: LN

3.89 1.5 5,84 23 28,7 36 128 1,74 1,18 0,34

20 4

5,01 1.5 7,52 27 29,2 46 146 1,76 1,56 0,34

2,5 A
Iiv. H20
30 4

35 | 1,31 1.5 1.96 12 27,5 10 73 1,87 0,26 0,35

40

45 4

55 | 5.13 1.5 7,69 27 29,3 47 148 1,90 1,60 0,34

6,0 -

70 A
5,31 1.5 7,97 35 150 1,91 0,50

75 -

8.0 4 8.0

8,5 -

9.0 limo argilloso 8,72 1.5 13,08 60 194 2,24 0,88

sabbioso

9.5 4

10,0 4

10,5 4

14,24 1,56 | 21,36 98 250 2,13 1,44

13,0 4

13,5 4

K1 4,0 - j
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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SERVIZI GEOLOGIC! .
Via Roma, 14 Tel/Fax 0732678888 COMMITTENTE:Amm.ne Prov.le di Pescara
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PROVA DPSH: SCHEDA TECNICA E LEGENDA

/

caratteristiche tecniche del penetrometro
Tipo di affrezzatura: DPSH penetrometro dinamico super pesante
Peso del maglio: 63,5 Kg Altezza di caduta: 75 cm
Penetrazione standard: 20 cm Dimensioni punta: area = 20 crm?
Dimensioni aste: diametro = 32 mm lunghezza = 1,00 m
Peso aste: 6,15 Kg Peso massa passiva: 4,2 Kg

legenda per la rappresentazione grafica

angolo = 90°

H= profondita
NC = numero di colpi
qu = resistenza alla penetrazione dinamica
[ legenda per la caratterizzazione geomeccanica
NCy = numero di colpi medio per quel determinato strato
C= coefficiente di correlazione fra il numero di colpi dello SPT e quelli del DPSH

Neptequv = NUMero di colpi dello SPT equivalenti ricavati per correlazione

Dr = densita relativa (Skempton, 1986)

¢ = angolo di attrito interno (De Mello - Japanese National Railway)
E= modulo di elasticita (Schmertmann, Shulize-Menzenbach)

Ed= modulo edometrico (Stroud e Butler 1975, Mitchell e Gerdner)
Y= peso unita di volume

Vs = velocita delle onde di taglio (lyisan, 1996)

Ko = modulo di reazione (Navfac)

v = modulo di Poisson

Q” = coesione non drenata (Benassi - Vannelli -1983, Schmertmann - 1975)
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COMMITTENTE:Amm.ne Prov.le di Pescara

CANTIERE:Argine Fiume Pescara

PROVA N.2 del 14/05/15

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

PROF.: 15,20 m

 H NC as ) 4 N ~N

_m | xgoma) | NC qd (Kg/cma)
0.2 5 50,17 0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100
0.4 6 55.58 0 L | L | { | L | L |
0,6 4 37.05 T T T T T 1 O““}““}‘ T Y T |
0.8 3 27.79 ] B
1.0 3 27,79 ] 4
1.2 3 27,79 ] 4
1.4 2 17,20 11 1
1.6 2 17,20 J
1.8 2 17,20 J ]
2,0 2 17.20 J ]
2.2 2 17,20 1 J
2.4 2 16,06 24 21
2.6 3 24,08 J J
2.8 2 16,06 19 J
3.0 2 16,06 4 J
32 2 16,06 4 J
34 2 16,05 3+ 31
3.6 2 15,05 q J
38 4 30,11 1 J
4,0 4 30,11 q J
42 3 22,58 1 J
4,4 2 14,17 49 41
4,6 1 7.08 1 J
4,8 2 1417 7 J
50 1 7.08 7 J
5.2 3 21,25 5 1
5.4 3 20,07 ] 5+
56 2 13,38 ] 1
58 2 13,38 ] 1
60 3 20,07 ] q
6.2 2 13,38 6 ol
6.4 3 19,02 ] 1
6.6 2 12,68 ] 1
68 3 19,02 ] 1
7.0 3 19,02 J ]
7.2 3 19,02 7 4 ;1
7.4 3 18,07 J ]
7.6 3 18,07 1 ]
7.8 4 24,09 1 ]
8.0 3 18,07 1 ]
8.2 7 42,15 8 8 &
8.4 9 51,62 4 ]
8.6 9 51,62 q J
8.8 70 57,35 1 J
9.0 10 57,35 = 1 . J
9.2 K 63,09 £ 91 E 9+
9.4 8 43,80 1 J
9,6 6 32,85 T 1 T J
9.8 5 27,37 ] 4
70,0 4 21,90 4
10.2 4 21.90 10 ] 10 +
70,4 4 20,95 i q
10,6 4 20,95 ] 1
0.8 5 26,18 ] 1
1.0 4 20,95 11 4 nl
.2 4 20,95 ] 1
1.4 6 30,11 ] ]
1.6 4 20,07 ] i
1.8 5 25,09 J i
12,0 5 25,09 12 4 191
2.2 5 25,09 1 ]
12,4 5 25,09 J ]
12,6 6 30,11 4 ]
12,8 5 25,09 4 ]
13.0 7 3513 13 A 13 4+
13,2 7 35,13 1 J
13,4 8 40,15 1 J
13,6 8 40,15 1 J
13,8 10 50,19 1 J
14,0 12 60,22 14 4 14+
742 2 60,22 1 4
14,4 14 70,26 7 4
14.6 15 75.28 1 1
14,8 16 80,30
15,0 16 80,30 15 ] 15 +
15,2 16 80,30 ] ]
5.4 ] J
15,6 ] J
15.8 16 + 16 +
16,0 ] 1
16,2 ] ]
16,4 ] i
16,6 J ]
16,8 17 + 17 1+
17.0 1 ]
17.2 1 J
7.4 J ]
17,6 4 J
17.8 18 + 18 1
18,0 4 J
182 \_ J U Y,
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SERVIZI GEOLOGIC! .
Vis Roma. 14 Tel/Fax 0732678888 COMMITTENTE:Amm.ne Prov.le di Pescara
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PROVA N.2 del 14/05/15 PROF.: 15,20 m

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH: PROPOSTA DI ELABORAZ. STRATIGRAFICA E CARATTERIZZ. GEOMECCANICA

/ profondita litologia NCm C Naorecuar. Dr 0 E Eq Vs Y Ko Cy v \
(m) () 5] 5] (%) ) (Kg/em?) | (Kgicm®)  (m/s) | (g/em3) (Kg/cm®) | (Kg/em?)
: riporto
1,0 -
o0 2,27 1,5 3,41 16 28,0 22 97 1,74 0,61 0,35
3.0 —
Iv.H20
40 | - 4,01 1,5 6,02 23 28,8 37 130 1,76 1,72 0,34
50 limo prev. 1,81 1,5 2,71 14 27,8 18 86 1,87 0,44 0,35
sabbioso
60 —
2,81 1,5 4,21 18 28,2 27 108 1,88 0,80 0,35
7.0 —
8.0 —
90 Zisdoblaeghicia 8,77 | 1,5 13,16 39 | 309 79 195 | 1,94 276 0,33
10,0 —
11,0 -
limo prev
120 sabbioso 4,70 1.5 7.05 26 29,1 43 141 1,90 1,46 0,34
13,0 —
9,17 1,5 13,75 63 199 2,17 0,93
I il
14.0 - IMOo argllioso
sabbioso
15.0 15,44 1,5 23,16 106 261 2,25 1,56
16,0 —
17,0 —
18,0 —
19,0 —
\_20.0 J
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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SERVIZI GEOLOGIC! COMMITTENTE:Amm.ne Prov.le di Pescara
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PROVA DPSH: SCHEDA TECNICA E LEGENDA

-

caratteristiche tecniche del penetrometro
Tipo di affrezzatura: DPSH penetrometro dinamico super pesante
Peso del maglio: 63,5 Kg Altezza di caduta: 75 cm
Penetrazione standard: 20 cm Dimensioni punta: area = 20 crm? angolo = 90°
Dimensioni aste: diametro = 32 mm lunghezza = 1,00 m
Peso aste: 6,15 Kg Peso massa passiva: 4,2 Kg

legenda per la rappresentazione grafica

H= profondita
NC = numero di colpi
qu = resistenza alla penetrazione dinamica
f legenda per la caratterizzazione geomeccanica
NCy = numero di colpi medio per quel determinato strato
C= coefficiente di correlazione fra il numero di colpi dello SPT e quelli del DPSH

Ngot equv = NUMero di colpi dello SPT equivalenti ricavati per correlazione

Dr = densitd relativa (Skempton, 1986)

¢ = angolo di attrito interno (De Mello - Japanese National Railway)
E= modulo di elasticita (Schmertmann, Shultze-Menzenbach)

Ed= modulo edometrico (Stroud e Butler 1975, Mitchell e Gerdner)
Y= peso unitd di volume

Vs = velocita delle onde di taglio (lyisan, 1996)

Ko = modulo di reazione (Navfac)

v = modulo di Poisson

\CU = coesione non drenata (Benassi - Vannelli -1983, Schmertmann - 1975)
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PROVA N.4 del 14/05/15 PROF.:8,40 m
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
H NC as )| (7 N
(m) (Kg/em?) NC qd (Kg/cma)
02 | 58 581.96 0 200 400 600 800
0.4 55 509,44 0 ‘ T ‘
0,6 1 101,89 ! | ! |
0.8 4 37,05 I_I
1,0 3 27,79
1,2 1 9,26
1.4 2 17,20
1.6 3 25,80
1.8 9 77,41
2,0 5 43,01
2,2 13 111,82
2,4 28 224,79
2,6 28 224,79
2,8 26 208,73
3.0 22 176,62
3.2 14 112,39
3.4 22 165,59
3.6 23 173,11
38 26 195,69
4,0 34 255,91
4,2 35 263,43
44 26 184,19
4,6 13 92,09
48 6 42,50
50 5 35,42
5,2 5 35,42
5.4 5 33,45
5.6 3 20,07
58 6 20,14
6.0 3 20,07
6.2 8 53,53
8.4 17 107,76
66 22 139,45
68 24 152,13
7.0 28 177,49 . .
7.2 25 158,47 & =
7.4 27 162,59 g T
7.6 30 180,66
7.8 37 222,81
8.0 28 168,61
8.2 44 264,97
8.4 rifiuto
8.6
8.8
9.0
9.2 1 1
9.4
9.6 ]
9.8 ] ]
10,0 10 + 10 +
10,2 ] ]
10,4
10,6
10,8
11,0 1+ 1+
1,2
11,4
1,6
11.8 7 1
12.0 12+ 12 4+
12,2 1 1
12,4
12,6
12,8
150 13 T 13 T
13,2
13.4
13,6 l ]
13.8 14 4+ 14 1+
14,0 ] ]
14,2 J O\
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PROVA N.4 del 14/05/15 PROF.:8,40 m

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH: PROPOSTA DI ELABORAZ. STRATIGRAFICA E CARATTERIZZ. GEOMECCANICA

/" profondita litologia NCp C | NMpeaw  Dr o E Eq Ve v K, Cu v
m) 9] () 9] (%) 0 (Kglem?) | (Kgicm?®)  (m/s) | (g/em3) (Kglem?) | (Kg/iem?)
:>:>:>:>:> riporto
05 - 0.6 LT
10 abbia limosa 2,61 1.5 3,91 17 28,1 23 104 1,75 0,73 0,35
15 1 14
25 | Sl g conghidia| 9,03 1,5 | 13,54 40 | 310 86 198 | 184 2,84 0,33
' ptitey
2,2 aoocbc'a
25 - oD 52!
°ocp 5.0 23,66 1.5 35,49 68 37,6 317 325 2,18 6,33
20 | toog 0,28
' o0E0N iy .
3.2 oa8 0yohiciae sabbia
35 |
20 | 25,64 1.5 38,46 71 38,5 348 339 2,19 6,70 0,28
45 |
50 |
Iiv. H20
55 |
abbia limosa 513 1.5 7.70 27 29,3 43 148 1,90 1,60 0,34
60 |
65 |
23,26 1.5 34,89 68 37,4 311 322 2,50 6,26 0,29
[
7.0 o
: opobY .
70 Do‘g[,jao'ghlmoesobblo
75 02052
0p2L.0Y
60 jep=gek 3329 1,5 | 4993 80 | 419 469 387 | 250 8,17 0,25
= 900
82 00004 .
65 | 54 20,00 rifuto
9.0 |
9.5 |
10,0 |
10,5 1
11,0 4
1,5 4
12,0 |
12,5 1
13,0 |
135 |
14,0 |
\ J




Geodrill ;..

Dr Geol Valeriano Bassani & C. Cerreto dEsi, 16 maggio 2015
SERVIZI GEOLOGICI
Vs Bammia. TRIT- 0 1rs 7O COMMITTENTE:Amm.ne Prov.le di Pescara
B0043 Cerreto dEsifAN) o ,
P VA (12334920424 CANTIERE:Argine Fiume Pescara
E-Mail: a_geodrill@libera.it PROVA N.4 del 14/05/15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




		2016-07-06T16:51:34+0100
	Marco Petrangeli




