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1. Descrizione

Le modalitd tecniche e gestionali con cui si tengono sotto controllo i quantitativi riguarda
principalmente i prodotti zincanti.
Le sostanze che necessitano per lo svolgimento delle attivitd di zincatura elettrolitica sia per I'impianto
Roto che per I'impianto Telaio vengono detenute in quantitd minima ma sufficiente alle necessita
produttivi con una regola molto semplice che equivale nel tenere in deposito il quantitativo per almeno
un mese di produzione sulla base del quantitativo stimato alla massima capacitd produttiva.
Tale regola consente di avere i prodotti zincanti sempre freschi e nei minimi quantitativi di stoccaggio al
fine di minimizzare i rischi di dispersione.
| consumi giornalieri settimanali e mensili vengono registrati su appositi registri di consumo che
accompagnano la commessa nel ciclo di zincatura.
Tale metodo consente di gestire il quantitativo di materia prima zincante con la commessa in
produzione.
Con frequenza settimanale viene aggiornato il magazzino al fine di reintegrare con frequenza mensile
gli ordini di acquisto.
La produzione del materiale zincato viene sempre riportata sulla scheda lavorazione che segue |l
processo di zincatura.
La scheda di lavorazione contiene:

® Accettazione con rilievo della presenza di olio e/o altro inquinate sui pezzi da zincare
Quantitativo
Tipologia di trattamento richiesto
Tipologia diimballo
Tempo dilavorazione
Consumo di materie prime
Specifiche di omologa del materiale zincato
Tipologia diimballo
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Per cid che attiene il consumo di materie prime la registrazione su appositi registri (Consumo acqua,
energia elettrica, GPL, acqua potabile) viene eseguita con frequenza settimanale a cura del
responsabile produzione e/o suoi delegati.



