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1. Premessa

Il presente rapporto, commissionato dalla ditta in oggetto, € stato realizzato al fine di riscontrare i limiti
di accettabilita del rumore secondo le normative di riferimento.
L'opificio industriale di cui si prevede redlizzare la presente valutazione ricade in area
prevalentemente industriale (Classe di destinazione d'uso Zona ARTIGIANALE - COMMERCIALE DI
COMPLETAMENTO D1) del Comune di Fossacesia, all'interno dei lotti destinati dal vigente P.R.G. per
insediamenti di tipo produttivo ed industriale, per conto della societd FGA. S.r.l. con sede in Strada S.
Pedemontana snc, Fossacesia (CH).

Dopo una valutazione obiettiva dell’area interessata all'indagine, si &€ provveduto ad effettuare,
lungo il perimetro dell’attivitad produttiva della ditta, rilievi fonometrici al fine di determinare
I'inguinamento acustico presente, provocato dall’'unitd operativa e dalle altre sorgenti sonore e
I'incidenza delle stesse nelle abitazioni limitrofe.
All'interno dell’opificio vengono effettuati i seguenti turni lavorativi:

1) Produzione dalle ore 6.00 alle ore 14.00; dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00;

2) Uffici dalle 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Gli ambienti di cui trattasi sono ubicatiin Strada S. Pedemontana snc - 66022 Fossacesia (CH)
2. Normativa diriferimento

2.1) D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”

I D.P.C.M. 01.03.1991 € il primo atto legislativo nazionale relativo all’inquinamento acustico in
ambiente esterno avente un carattere “quantitativo” in ordine alla fissazione di valori per la
valutazione “dell’accettabilitd” dell'inguinamento acustico. Il D.P.C.M. all’art. é prevede, in attesa
dell’adozione da parte dei comuni dei piani di zonizzazione acustica, la suddivisione del territorio
comunale in quattro zone attraverso una definizione di tipo urbanistico, facendo in questo caso
riferimento a legislazione preesistente in materia di classificazione urbanistica del territorio.

Limiti provvisori di accettabilita
Zonizzazione Limite Diurno Limite Notturno
Laeq dB(A) Laeq dB(A)

Tutto il territorio nazionale 70,0 60,0
Zona A (D.M. n. 1444/68) 65,0 55,0
Zona B (D.M. n. 1444/68) 60,0 50,0
Zona esclusivamente industriale 70,0 70,0

Come si pud notare dalla tabella, I'assegnazione di valori di accettabilitd per un qualungue territorio
comunale, discende da un preliminare esame del Piano Regolatore Generale Comunale e
dall'individuazione delle zone A o B, definite dal D.M. 1444/1968, quindi la zonizzazione urbanistica &
la seguente:

Zonizzazione D.M. 1444/1968 |

Tutto il territorio nazionale | Tutte le aeree diverse dalle zone A e B.

Le parti del teritorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
infegrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Le parti del territorio fotalmente o parzialmente edificate, diverse dalle
zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie
/ona B coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densita territoriale sia
superiore ad 1,5 mc/mq;

Zona industriale Sola presenza di industrie

ona A
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2.2) Legge 26.10.1995 n° 447 “Legge quadro sull’'inquinamento acustico”

Successivamente al D.P.C.M. del 1991 & stata promulgata la legge quadro di settore, che stabilisce i
principi fondamentali in materia di tutela dellambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inguinamento acustico, infendendo con questo “I'introduzione di rumore nell’ambiente abitativo
o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivitd umane, pericolo
per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni material, dei monumenti,
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi”.

La legge delinea le competenze sia degli enti pubblici, che esplicano le azioni di regolamentazione,
pianificazione e confrollo, sia dei soggetti pubblici e/o privati che possono essere causa diretta od
indiretta di inquinamento acustico:

B Ai ministeri spetta il compito di fissare i limiti massimi di esposizione al rumore;

B Le Regioni devono fornire opportune Linee Guida ai Comuni per la predisposizione dei piani di
zonizzazione acustica e dei piani di risanamento;

m | Comuni, infine, possono rilasciare autorizzazioni in deroga per le attivitd temporanee rumorose

La zonizzazione consiste nel suddividere il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista
acustico, cioé aree che abbiano caratteristiche di fruibilitd e funzionalitd analoghe. La legge quadro
evidenzia proprio un criterio territoriale, secondo il quale il controllo dell'inquinamento acustico
implica I'adozione di misure appropriate di pianificazione urbanistica, anche attraverso la previsione
di un divieto di contatto diretfto di aree eterogenee per il differenziale di livello sonoro e
I'obbligatorietda dei piani di risanamento laddove lo scarto sia superiore a 5 dB(A).

La legge quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di futela del’ambiente esterno e
dell’lambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

La norma individua:

B La tipologia disito in cui applicare i limiti di accettabilita;
Ambiente abitativo
Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita ed
utilizzato per le diverse attivitd umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui alla Sicurezza in Ambiente di Lavoro (D.lgs
81/08 e smi).

B Le sorgenti acustiche, suddividendole in due classi fissandone i valori limite;
Sorgenti sonori fisse
Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il
Cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad
attivita sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili
Tutte le sorgenti sonore non comprese nell’elenco delle sorgenti fisse.

B Le definizioni dei valori limite
Valori limite di emissione
Il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente sonora, misurato in
prossimitd della sorgente stessa.

Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che puo essere immesso da una o piu sorgenti sonore nellambiente
abitativo o nellambiente esterno, misurato in prossimitd dei ricettori.

Si distingue in valore limite assoluto e differenziale.
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Valori limite assoluti di immissione
| valori limite assoluti di immissione, sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valori di attenzione
Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per
lambiente

Valori di qualita

| valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le
metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge.

2.3) D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Il D.P.C.M. 14.11.1997, fissa i valori limite di emissione ed immissione, i valori di attenzione e di qualitd
riferiti a sei classi di destinazione d'uso del territorio.

Il limite di emissione, il limite assoluto di immissione, il valore di attenzione ed il valore di qualitd, sono
fissati come livello equivalente riferito all'intero periodo di riferimento.

Il limite assoluto di immissione, il valore di attenzione e di qualitd vengono determinati come somma
del rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo.

L'emissione invece va riferita ad una sorgente specifica, fissa o mobile, ed & quindi un livello di rumore
che si valuta in prossimitd della sorgente stessa.

Di seguito vengono riportate le tabelle relative alla classificazione del territorio comunale, dei valori
limite di emissione, dei valori limite assoluti di immissione e dei valori di qualita.

Tabella A Classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE | — aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta
un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE Il - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densitd di popolazione, con limitata
presenza di attivitd commerciali ed assenza di attivitd industriali e artigianali.

CLASSE Il - aree di tipo misto: rienfrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivitd commerciali, uffici
con limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivitd industriali; aree rurali interessate da
attivitd che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attivitd umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
fraffico veicolare, con alta densitd di popolazione, con elevata presenza di attivitd commerciali e uffici,
con presenza di attivitd artigianali; le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rienfrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsita di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rienfrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attivitd industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B Valori Limite Assoluti di Emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
| aree particolarmente protette 45 35
Il aree prevalentemente residenziali 50 40
Il aree ditipo misto 55 45
IV aree diintensa attivitd umana 60 50
V  aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65
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Tabella C Valori Limite Assoluti di Immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
| aree particolarmente protette 50 40
Il aree prevalentemente residenzidli 55 45
Il aree ditipo misto 60 50
IV aree diintensa attivitd umana 65 55
V_ aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

Valori Limite Differenziali di Immissione - Leq in dB(A) (art. 4)
Tempi di riferimento

Classi di destinazione d’'uso del territorio Diurno Nofturno
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
| aree particolarmente protette 5 3

Il aree prevalentemente residenziali
Il aree di tipo misto

IV aree diintensa attivitd umana

V  aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali - —

| criteri dell’art. 4 non si applicano:

m Nelle aree inserite nella VI classe di destinazione d’uso del territorio;

m Per la rumorositd prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

m Per la rumorosita prodotfta da attivitd e comportamenti non connessi con esigenze produttive,
commerciali e professionali;

m Per la rumorositd prodotta da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Inoltre i valori limite differenziali di immissione non si applicano, in quanto ogni effetto del rumore € da
ritenersi frascurabile, nei seguenti casi:

m Se il livello di rumore misurato a finestre aperte risulta inferiore a:
50 dB(A) durante il periodo di riferimento diurno (06.00 — 22.00),
40 dB(A) durante il periodo di riferimento notturno (22.00 — 06.00);

B Se il livello di rumore misurato a finestre chiuse risulta inferiore a:
35 dB(A) durante il periodo diriferimento diurno (06.00 — 22.00),
25 dB(A) durante il periodo di riferimento notturno (22.00 — 06.00);

Il ministero dell’Ambiente (Lettera del Direttore Generale del Ministero all’Azienda USL di Matera
datata 04.03.1998) sottolinea che & sufficiente che una sola delle condizioni sopra citate non sia
soddisfatta, ossia che si verifichi il superamento di uno dei quattro livelli di soglia, perché si debba
applicare il criterio differenziale.

Tabella D Valori di Qualita - Leq in dB(A) (art. 7)

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno
(06.00-22.00) (22.00-06.00)
| aree particolarmente protette 47 37
Il aree prevalentemente residenzidli 52 42
Il aree ditipo misto 57 47
IV aree diintensa atfivitd umana 62 52
V  aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70
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24) D.M. 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico”

Tale Decreto definisce tecniche, in attuazione dell’art. 3 della Legge 447/95, delle misurazioni, degli
strumenti di misura e dei fonometri acustici di esame.

Viene stabilito che la misurazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura deve
essere controllata con calibratore di classe 1. Le misure fonometriche sono valide se le calibrazioni
eseguite prima e dopo ogni ciclo di misure, differiscono al massimo per 0,5 dB.

Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e confrollati almeno
ogni due anni per la verifica di conformitd, presso laboratori accreditati da un servizio di taratura
nazionale (SIT).

Il Decreto presenta quattro allegati che contengono le definizioni dei termini tecnici necessari per
I'interpretazione della materia, le norme tecniche per I'esecuzione delle misure (quali ad esempio le
distanze dalle fonti sonore o dai recettori, le condizioni metereologiche durante le misurazioni), le
metodologie per le misure del rumore ferroviario e stradale ed infine i contenuti del rapporto di
presentazione dei risultati.

Allegato A Definizioni

m Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico.

B Tempo a lungo fermine (Ti): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di Tr allinterno del
quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T. € correlata alle variazioni dei fattori che
influenzano la rumorosita di lungo periodo.

B Tempo diriferimento (Tr): rappresenta il periodo della giornata allinterno del quale si eseguono le
misure. La durata della giornata e' articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso
tfrale h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

m Tempo di osservazione (To): €' un periodo di tempo compreso in Tr nel quale si verificano le
condizioni di rumorositd che si intfendono valutare.

m Tempo di misura (Tu): allinterno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o piu tempi
di misura (Tm) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di
variabilitd del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

m Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata «An: Las, Lar, Lai. Esprimono i valori efficaci in
media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata «An Lea secondo le costanti di tempo

"slow" "fast", "impulse”.
B Livelli dei valori massimi di pressione sonora Lasmax. Larmax, Lamax. Esprimono i valori massimi della

pressione sonora ponderata in curva «An e costanti di tempo "slow", "fast”, "impulse".

B Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»: valore del livello di pressione
sonora ponderata «A» di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la
medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del
tempo:

1 tp2
Pa (2) dr | dB(A)
IL=0L% Po
Dove Laeq €'l livello contfinuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un
intervallo di tempo che inizia allistante t1 e termina all'istante 12 ; pa(t) €' il valore istantaneo della

pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa); po = 20 uPa €' la pressione
sonora di riferimento.

m Livello sonoro di un singolo evento Lag, (SEL): € dato dalla formula:

L =10log

Aeg,T
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SEL=1L,,. =10log dt| dB(A)
Iy p, Py’

Dove t2 - f1 € un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere I'evento; tO e la
durata diriferimento (1s).

m Livello di rumore ambientale (La): € il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
«Ay, prodotto da futte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato
tempo. Il rumore ambientale € costituito dallinsieme del rumore residuo e da quello prodotto
dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente
identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si
confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, & riferito a Tu
2) nel caso di limiti assoluti & riferito a Tr.

m Livello di rumore residuo (Lg): & il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «Ay,
che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le
identiche modalitd impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi
sonori afipici.

B Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (La) e quello di
rumore residuo (Lg):

p=(Ly—Lg)

B Livello di emissione: ¢ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», dovuto
alla sorgente specifica. E'il livello che si confronta con i limiti di emissione.

m Fattore correttivo (Ki): € la correzione in dB(A) infrodotta per tener conto della presenza di rumori
con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore € di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive Ki= 3 dB
- per la presenza di componenti tonali Kr= 3 dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza Ks= 3 dB

m Livello di rumore corretto (LC): & definito dalla relazione

Lo=L,+K,+K, +K,

Allegato B Norme tecniche per I'esecuzione delle misure

m La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di
riferimento (LAeq,TR)
R =Z (Ty),
i=1

Puod essere eseguita:
1. Perintegrazione confinua:

Il valore di Laeq,1r Viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di
riferimento, con l'esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni
anomale non rappresentative dell'area in esame;
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2. Con tecnica di campionamento

Il valore Laeq1r Viene calcolato come media dei valori del livello confinuo equivalente di
pressione sonora ponderata "A" relativo agli inferventi del tempo di osservazione (T0). |l
valore di LAeq,TR € dato dalla relazione:

LA(’({.TR = 10 lOg TL 2 (T(] )‘; IOU,IL/\{-q.(rﬂ:u dB(A)

R =l

B La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR ) rappresentativi del rumore ambientale nel
periodo di riferimento, della zona in esame, della fipologia della sorgente e della propagazione
dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

B Misure allinterno di ambienti abitativi:

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad
almeno 1 m da superfici rifleftenti. Il rlevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a
finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione piu gravosa. Nella misura a finestre
aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie |l
microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora piu vicino alla
posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, i microfono deve essere
posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

m Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1
m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il
microfono deve essere collocato nellinterno dello spazio fruibile da persone o comunitd e,
comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio.

m Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o
neve; la velocitd del vento deve essere non superiore a 5 m/s.

B Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:

Il rumore & considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni

seguenti:

L'evento e ripetitivo;

La differenza tra Lamax €d Lasmax € superiore a 6 dB;

La durata dellevento a -10 dB dal valore Larmax € inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte

nellarco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo

notturno.

7. La ripetitivitd deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello Lar
effettuata durante il tempo di misura Lm.

8. Laeq1r Viene incrementato di un fattore correttivo Ki cosi come definito in precedenza.

B Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi
spefttrale per bande normalizzate di 1/3 di oftava. Si considerano esclusivamente le CT aventi
carattere stazionario nel fempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il
minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello
spettro stazionario € evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si
frovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di oftava, possono essere usati filtiri con
maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

Dall ol

Pagina 9 di 46

Ufficio: Via Sella di Corno,46 — 65124 PESCARA — Tel e Fax 085/4171231 — P.IVA 01397110683 — C.F. SCR RSN 62E01 F196P
Laboratorio: Via Sella di Corno n° 46 65124 PESCARA — Tel e Fax 085/4171231
e-mail: rossano@drsciarrarossano.it sito web: www.drsciarrarossano.it



L'analisi deve essere svolta nellintervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si € in
presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti
per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione Kr, come definito in precedenza, soltanto se la
CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella piu elevata raggiunta dalle altre componenti
dello spettro.

B Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'andlisi in frequenza svolta con le modalitd di cui al punto precedente, rivela la presenza di CT
tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo Kr nellintervallo di frequenze compreso fra
20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione Ks cosi come definito in precedenza,
esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

2.5) D.G.R. Abruzzo N° 770/P del 14/11/2011 “Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell'inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”

Tale Decreto di Giunta Regionale Abruzzo determina e delinea le Linee Guida per la corretta
applicazione di quanto disposto dalla legge quadro n® 447/95 e dalla L.R. n° 23 del 17.07.2007. La
determina presenta 4 allegati tecnici cosi distinti:

1. Criteri tecnici per la redazione dei Piani Comunali di Risanamento Acustico;

2. Ciriteri per il rilascio delle autorizzazioni Comunali per lo svolgimento di attivita temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti I'impiego di
macchinari o di impianti rumorosi;

3. Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della
valutazione del clima acustico;

4. Criteri per la classificazione acustica del territorio Comunale.

L'allegato 3 all’art. 2 descrive quali elementi deve contenere la relazione del Tecnico Competente in
Acustica per la redazione di valutazione di previsione di impatto acustico e la valutazione del clima
acustico oltre che per la valutazione diimpatto acustico.

3. Contenuti specifici della D.G.R. Abruzzo N° 770/P del 14/11/2011 All. 3 art. 2

Di seguito siriportano sinteticamente i punti salienti dell’ All.3 art. della DGR Regionale:

1. Descrizione della tipologia dell’opera o attivitd in progetto.

Caratteristiche temporali dell’ attivitd e degli impianti.

Caratteristiche costruttive dei locali.

Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attivitd e loro ubicazione.
Planimetria aggiornata con il perimetro aziendale.

Ricettori.

Principali sorgenti sonore gid presenti.

Valutazione di conformita alla normativa dei livelli sonori.

Calcolo previsionale dell’incremento dei livelli sonori dovuto all’aumento del fraffico.
0. Eventuali sistemi di mitigazione.

1. Analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere.

TS0 NoA~OD

3.1) Descrizione della tipologia dell’'opera o attivita in progetto

La Difta in oggetto € insediata in Strada S. Pedemontana snc, Fossacesia (CH).
Come richiamato in premessa |'area oggetto di intervento ricade in zona produttiva
prevalentemente industriale.
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COMUNE DI FOSSACESIA, foglio 32 plla 75.
Foglio 32 part.lla 75
ricadente in Zona ARTIGIANALE - COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO D1 del vigente P.R.G.
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Fig. 1 Stralcio Strumento Urbanistico Vigente
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Fig. 2 Stralcio Planimetria Catastale
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Fig. 3 Aerofoto dell'area oggetto di indagine

3.2) Caratteristiche temporali dell’attivita e degli impianti.

L'attivitd € a ciclo di lavorazione continua su tre turni, le fasi produttive sono infatti organizzate in turni
di lavoro giornalieri e notturni da otto ovvero ventiquattro ore.
Il riferimento a tale punto della DGR 770/P & descritto in PREMESSA.

1) Produzione dalle ore 6.00 alle ore 14.00; dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00;
2) Uffici dalle 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

3.3) Caratteristiche costruttive dei locali.

L'opificio & realizzato in struttura prefabbricata in latero cemento. Costituito in pilastriin c.a. e pannelli
in materiale precompresso.

La copertura é realizzata in tegoli di materiale precompresso ed appoggiato sulle pareti perimetrali.
Le caratteristiche acustiche passive delle pareti, con dati ottenuti dalla letteratura, & di circa 50 dB.

3.4) Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all’opera o attivita e loro ubicazione

Si tenga conto che:

m Le fonti e/o sorgenti di rumore di maggior disturbo nel punto dirilievo 1 e 2, cosi come indicato
nella planimetria, sono senza alcun dubbio la presenza di traffico veicolare provinciale e
autostradale e il rumore di fondo intermittente dell’ attivita Vibrosangro S.r.l. contigua alla ditta
oggetto della presente valutazione.

m Le fonti e/o sorgenti di rumore di maggior disturbo nel punto di rilievo 3, cosi come indicato
nella planimetria, sono senza alcun dubbio la presenza di traffico veicolare provinciale e
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autostradale e il rumore di fondo confinuo degli impianti a telaio e a rotobarile della ditta
oggeftto della presente valutazione.

m Le fonti e/o sorgenti di rumore di maggior disturbo nel punto di rilievo 4, cosi come indicato
nella planimetria, sono senza alcun dubbio la presenza di traffico veicolare provinciale e
autostradale e il rumore di fondo continuo dell’impianto di raffreddamento (ventola) della
cabina elettrica.

m Le fonti e/o sorgenti di rumore di maggior disturbo nel punto dirilievo 5 e é, cosi come indicato
nella planimetria, sono senza alcun dubbio la presenza di rumore di fondo costante
dell’impianto di depurazione acque e degli impianti a telaio e a rotobarile della ditta oggetto
della presente valutazione.
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Fig. 4 Planimetria con indicazione dei punti di Rilievo
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3.5) Planimetria aggiornata
Per la planimetria aggiornata si fa riferimento al punto 3.4).

3.6) Ricettori e/o primi disturbati

| ricettori e/o primi disturbanti sono da intendersi come ricettori sensibili cosi come definiti dalla DGR
regionale (scuole, ospedali, parchi, chiese, case, etc...). Nella cartografia che segue si da aerofoto
dell’area in cui sorge I'opificio al fine di individuare i ricettori sensibili ed eventualmente la loro
distanza.

a Mana‘imbaro

1* Bishrbaie

152 ml

|

3 @01 BGhngle lr’,-‘ ’

Fig. 5 Planimetria con indicazione dei primi disturbati

Come definito dalla D.G.R. Abruzzo n® 770/P del 2011 sono presenti “ricettori sensibili” a lunghe
distanze e si aggiunge inoltre che il Comune di Fossacesia ha effettuato la zonizzazione acustica del
territorio ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.
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3.7) Individuazione delle principali sorgenti sonore gia presenti
Per I'individuazione delle principali sorgenti sonore gid presenti si fa riferimento al punto 3.4).

3.8) Valutazione di conformita alla normativa dei livelli sonori
Il riferimento a tale punto & presente nelle conclusioni.

3.9) Caicolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all’aumento del traffico

La presente relazione fa riferimento a valori ottenuti strumentalmente per attivitd esistente, di cui sono
ripotatii dati al punto 8.

3.10) Eventuali sistemi di mitigazione

| sistemi di mitigazione naturali, gid presenti, struttura in latero cemento risulta essere assolutamente
sufficiente in considerazione dell’opera oggetto di indagine.

3.11) Analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere
La presente relazione fa riferimento ad attivita esistente.

4. Metodo di misura utilizzato

E' stato rilevato, ai fini della valutazione del presente rapporto, il LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI
PRESSIONE SONORA PONDERATO "A" che ¢ il parametro fisico adottato per la misura del rumore,
definito dalla relazione analitica seguente:

Leq=10Log (1/T) ofT (Pag /Po)? df
Dove Pt € il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A; Po e il valore
della pressione sonora di riferimento che si assume uguale a 20 pyPa in condizioni standard; T &
I'intervallo di integrazione; Leq (a1 esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A,
nell’intervallo di tempo considerato.
Le misure sono state effettuate conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 01.03.19921 “Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno” , dal DPCM
14.11.1997 e dal D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico”.
Le misure sono state effetfuate con un intervallo temporale sufficientemente lungo, tale da
considerare le fluttuazioni istantanee della pressione sonora ed ottenere un valore significativamente
rappresentativo della stessa.
Il fonometro & stato posto a metri 1,0 dal confine stesso dell’ opificio, ed inoltre € stato munito di cuffia
antfivento, distanza dell’operatore dal fonometro al momento del prelievo di circa tre metri.

Nel corso delle misure sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare di interferire con il campo di
misura del fonometro.

Il tempo diriferimento per il periodo diurno € compreso dalle ore 06:00 alle ore 22:00.
Il tempo di osservazione di ogni punto nel periodo diurno stato di trenta minuti.
Il tempo di misura di ogni punto nel periodo diurno & stato di cinque minuti.
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5. Apparecchiature utilizzate

Le misurazioni sono state effettuate utilizzando:

B Fonometro analizzatore 01dB modello Solo di classe T n® matricola 60681;

B Calibratore acustico 01dB modello CLA 21 : omologato in classe 1 IEC?42 emissione 94 e 114dB a
1kHz precisione +/- 0,2dB n°® matricola 35242255;

B Tarafura Fonometro del 25/10/2012

B Taratura Calibratore del 09/04/2014

B Conformita alle normative

EN/IEC 61010.1. Requisiti di sicurezza per le apparecchiature elettriche di misura,
controllo e uso in laboratorio.

UL 61010B.1. Normativa per la sicurezza. Apparecchiature elettriche di misura e
verifica.

EN/IEC 61000.6.3. Standard sulle emissioni generiche: uso domestico, commerciale e
industria leggera.

CISPR 22: limite e metodi delle caratteristiche dei disturbi radio delle apparecchiature
tecnologiche per I'informazione.

Limite di classe B.

Limiti FCC, Parte 15: conforme con i limiti per un dispositivo digitale di classe B.

IEC 61672.1, IEC 61260, IEC 60651 e IEC 60804: Normative sulla strumentazione

EN/IEC 61000.6.2. Standard sull'immunitd generica: ambienti industriali

Immunita EN/IEC 61326. Strumentazione elettrica per la misura, la verifica e I'uso in laboratorio.
EMC Direttive EMC

IEC 61672.1, IEC 61260, IEC 60651 e IEC 60804: normative sulla strumentazione.

Sicurezza

Emissione
EMC

6. Modalita di misura
Le misure sono state eseguite in accordo a quanto di seguito riportato.

# La strumentazione é stata calibrata prima e dopo il ciclo di misure con calibratore in classe 1,
secondo le norme [EC 942; la differenza & risultata inferiore a 0,5 dB, (D.M. 16/03/98 art. 2 comma
3).

Le condizioni meteorologiche nel periodo di misura sono state caratterizzate da assenza di
precipitazioni e di vento.

Le misure sono state eseguite durante il periodo diurno, i valori misurati o calcolati sono stati
arrotondati a 0,5 dB (D.M. 16/03/98 All. B p.to 3).

Le misure sono state effeftuate a 1 mt dalla recinzione esterna dell’opificio oggetto di indagine
nei punti contfrassegnati all’allegato 1.

| valori ottenuti sono stati corretti (LC rumore corretto) con i fattori correttivi definiti come la
correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive,
tonali o di bassa frequenza il cui valore e di seguito indicato:

Per la presenza di componenti impulsive KI=3dB
Per la presenza di componenti tonali KT=3dB
Per la presenza di componenti in bassa frequenza KB=3dB

Per mezzo della formula:
LC =LA + Kl + KT + KB

7. Classificazione dell’area

Premesso che il Comune di Fossacesia (CH) ha provveduto a definire la suddivisione del territorio
comunale per classi, come definito dalla norma in materia sull'inquinamento acustico L.447 del
26.10.1995
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Tale norma prevede che i comuni provvedano alla suddivisione dei territori secondo quanto stabilito
dal D.P.C.M. 01.03.91 recante “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno “.

Il D.P.C.M. 01.03.91 (art. 2 tabelle 1 e 2) definisce 6 zone omogenee in relazione alla loro destinazione
d'uso per ciascuna delle quali sono individuati i limiti massimi di rumore, distinti per il periodi diurno e
notturno.

I Comune di Fossacesia ha prodotto il “Piano di Zonizzazione Acustica della Citta di Fossacesia”, con
delibera della Giunta Comunale n° 119 del 04/07/2008.

Il PZA ¢ stato sviluppato al fine di individuare la destinazione urbanistica di ogni area e per verificarne
la rispondenza con le destinazioni d’'uso effeftive e le classi acustiche in prima analisi assegnate.

La valutazione di impatto acustico & rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta ad
attivitd rumorose, imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per
ridurre le emissioni sonore enfro i limiti imposti dalla normativa vigente; soluzione che, nella maggior
parte dei casi, consente di ridurre significativamente i costi richiesti per la mitigazione nella fase di
post-infervento.

La zona di interesse € stata classificata, alla tavola 3 allegata al Piano di Zonizzazione Acustica del
Comune di Fossacesia, quale classe V- aree prevalentemente industriali, di cui si allega stralcio.

7

yal
I
I

CLASSE I 77777777  CLASSE V
E/// 7
prrzzzrzzz

CLASSE II A—01 AREA DI
ANOMALO

CONTATTO

CLASSE 111 CONFLITTO TRA
CON CLASSIFICAZIONE

I 4
PROGETTD

CLASSE IV

AREE D)

05950 DESTINARE AD

OO0 L0, 0 ATTIVIA
Q=0 -0 TeMPORANEE

Figura 6 stralcio della tavola 3 del PZA del comune di Fossacesia
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Nell'area é stata effettuata una valutazione di impatto acustico ambientale al fine di valutare
I'impatto prodotto dalle attivita della ditta FGA S.r.I. nell’ambiente circostante.

Valori di
Valori di attenzione
qualita in in dB(A)

Valori limite Valori limite Valori limite
assoluti di assoluti di differenziali di
emissione in  immissione in | immissione in

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) riferiti a

un'ora

Periodo diurno 65

(ore 6.00 - 22.00) 70

Periodo notturno
(ore 22.00 - 6.00) SR 60 3 57 65

Tab. 1 Valori della classe acustica V

8. Dati deirilievi d'immissione sonora

Prendendo in considerazione il ciclo produttivo della ditta e gli orari di lavoro, sono stati effettuati i
rilievi del rumore diurni (06:00) — (22:00).
Nella tabella che segue sono riportate le specifiche di ognirilievo effettuato.

RILIEVO N° GIORNO DIURNO/NOTTURNO
1 10/05/2016 Diurno Punto N° 1
2 10/05/2016 Diurno Punto N° 2
3 10/05/2016 Diurno Punto N° 3
4 25/05/2016 Diurno Punto N° 4
5 25/05/2016 Diurno Punto N° 5
6 25/05/2016 Diurno Punto N° 6
7 10/05/2016 Notturno Punto N° 1
8 10/05/2016 Notturno Punto N° 2
9 25/05/2016 Notturno Punto N° 3
10 25/05/2016 Notturno Punto N° 4
11 25/05/2016 Notturno Punto N° 5
12 25/05/2016 Notturno Punto N° 6

Tab. 2 Descrizione dei punti dirilievo diurni e notturni
Si precisa, altresi, che le misure sono state effettuate nel rispetto delle norme del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997 (riferimento gazzetta Ufficiale n°® 280 del 1 dicembre
1997-" Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”), e Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 01 marzo 1991 (Limiti massimi d’'esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno).

Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia
e/o neve; la velocitd del vento non era superiore a 5 m/s

Le misurazioni del vento sono state eseguite per mezzo di anemometro Marca Testo
Modello 410-2.

Figura 7 - Anemometro
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9.

Descrizione delle misure fonometriche

Rilievo n°

Periodo

Ora inzio

Ora termine

Tempo di
rilievo

LAeq [dB]

LAFmin

[dB]

LAlmax

[dB]

LASmax

[dB]

LAF95 [dB]

1 10/05/2016 DIURNO 18:20:14 18:36:26 00:16:12 63,8 52,5 84,2 76,1 543
2 10/05/2016 DIURNO 18:37:25 18:50:58 00:13:33 65,3 52,7 76,4 73.5 54,2
3 10/05/2016 DIURNO 18:52:10 19:02:47 00:10:37 66,4 59,0 80,0 75,3 59,9
4 25/05/2016 DIURNO 20:47:51 20:58:57 00:11:06 56,7 50,0 72,1 68,2 51,7
S 25/05/2016 DIURNO 20:29:51 20:41:28 00:11:37 61,3 54,0 76,7 72,1 597
6 25/05/2016 DIURNO 20:17:47 20:28:21 00:10:34 64,5 57.8 81,1 S 58,9
1 10/05/2016 NOTTURNO 22:17:13 22:27:39 00:10:26 57.5 51,7 76,3 66,7 52,7
2 10/05/2016 NOTTURNO 22:29:03 22:39:43 00:10:40 55,3 50,5 71,7 66,7 a3
3 25/05/2016 NOTTURNO 23:21:19 23:34:05 00:12:33 56,7 45,4 78,6 74,3 46,9
4 25/05/2016 NOTTURNO 23:36:48 23:49:22 00:12:34 53,4 49,7 67.1 61,5 50,7
5 25/05/2016 NOTTURNO 22:46:09 22:56:37 00:10:28 54,6 48,4 88,5 74,5 49,5
6 25/05/2016 NOTTURNO 22:57:42 23:11:05 00:13:23 54,0 50,4 62,2 59,0 52,4

Tab. 3 Descrizione delle misure effettuate

Ufficio: Via Sella di Corno,46 — 65124 PESCARA — Tel e Fax 085/4171231 — P.IVA 01397110683 — C.F. SCR RSN 62E01 F196P

Laboratorio: Via Sella di Corno n°® 46 65124 PESCARA — Tel e Fax 085/4171231
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10. Valutazione dell’evento sonoro impulsivo

Come disposto dal D.M. 16.03.1998 il riconoscimento dellevento sonoro impulsivo deve soddisfare
tutte e tre le seguenti condizioni:

Criterio 1 L'evento e ripetitivo;
Criterio 2. La differenza tra Lamax €d Lasmax € superiore a é dB;
Criterio 3. La durata dell'evento a -10 dB dal valore Larmax € inferiore a 1 s.

La normativa precisa inoltre che I'evento e ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di
un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

Criterio 1. L'evento non presenta ripetitivita nell’arco temporale di misura sia nel periodo notturno che
diurno.

Criterio 2. Le misure come da tabella 4 evidenziano il superamento di 6 dB fra i valori di Lamax € Lasmax,
le stesse sono riportate in rosso.

Differenza
Rilievo n° LAimax LASmax LAImax-
[dB] (e]:)] LASmax
[dB]
1 84,2 76,1 8,1
2 76,4 73,5 2,9
3 80,0 75,3 4,7
4 72,1 68,2 3.9
5 76,7 72,1 4,6
6 81,1 77,5 3,6
1 76,3 66,7 9.6
2 71,7 66,7 5,0
3 78,6 74,3 4,3
4 67,1 61,5 5,6
5) 88,5 74,5 14,0
[ 62,2 59,0 3.2

Tab. 4 Descrizione dei punti dirilievo diurni e notturni
Criterio 3. La durata degli eventi a -10 dB del valore Larmax € inferiore a 1 s per tutte le misure.

Per tutte le misure richiamate precedentemente solo due delle tre condizioni & soddisfatta per alcune
di esse
Da cui si conclude che non sono presenti eventi sonori impulsivi.

11. Valutazione e riconoscimento delle componenti tonali di rumore
Dall’analisi dello spettro delle normalizzate di 1/3 di oftava tra 20 Hz e 20 kHz che sono allegate in
fondo alla presente relazione) non si € riscontrato la presenza di Componenti Tonali (CT) che
rispettano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. lllivello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per aimeno 5 dB;
2. Sela CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella piu elevata raggiunta dalle altre
componenti dello spefttro.

12. Presenza delle componenti spetirali in bassa frequenza
Non rilevando CT, si esclude la presenza di componenti tonali a bassa frequenza.
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13. Risultati dei rilievi

Id Rilievo 1l 2 3 J 4 |/ 5/ ¢ | 1 ] 2 J 3 4 5 &

LAeq dB(A) 63.8 65.3 66,4 56,7 61.3 64,5 57.5 59,3 56,7 53.4 54,6 54.0
Li(residuo) dB(A) 63.3 64.9 63.8 55,1 59.9 63.1 55,7 53.1 56,2 50,1 52,9 48,9

Ora inizio rilievo 18:20:14 18:37:25 18:52:10 20:47:51 20:29:51 20:17:47 § 22:17:13 22:29:03 23:21:19 23:36:45 22:46:09 22:57:42

Tempo di misura 00:16:12 | 00:13:33 00:10:37 | 00:11:06 | 00:11:37 | 00:10:34 f 00:10:26 | 00:10:40 | 00:12:33 | 00:12:34 | 00:10:28 | 00:13:23

Periodo di misura Diurno Diurno Diurno Diurno Diurno Diurno Notturno | Notturno | Notturno | Notturno | Notturno | Notturno

Riconoscimento di
componenti impulsive

z
(0]

No No No No No No No No No No No

Riconoscimento di
componenti tonali Hz

Riconoscimento di
componenti tonali a - - = = - - - - - - - -
bassa frequenza Hz

Fattori correttivi da
applicare dB(A)

Livello di rumore
ambientale corretto 64 65 66 57 61 64 57 55 57 53 55 54
dB(A

Tab. 5 Risultati dei rilievi
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14. Comparazione deirisultati con i valori limite assoluti di emissione e immissione
Considerando che il limite di emissione deve essere riferito al luogo in cui tale rumore genera |l
disturbo il valore ottenuto deve essere riportato alla distanza dei primi disturbati che possono
percepire il disturbo (limite di immissione).

| calcoli che sono alla base di tale determinazione fanno riferimento alla norma ISO 9613-2:

Lp = Lps + ID — 20log D - (10log 4m)

Lp = Livello equivalente di pressione acustica Ambientale (finestre aperte) al recettore in dB(A)
Les = Livello equivalente di pressione acustica Ambientale alla sorgente

ID = Indice di direttivitd su due piani riflettenti pari a 6dB(A), dove:
« ID=10log Q;
« Q (Q, B) = angoli che definiscono la direzione di propagazione dell'onda e/o
attenuazione per divergenza geometrica.
D = Distanza da sorgente a riceftore; il livello sonoro decade di 6db(A) per raddoppio della

distanza dalla sorgente.
Nella formula di calcolo matematico e stata considerata come fattore di attenuazione della
propagazione dellonda acustica la sola divergenza geometrica, menitre si sono trascurafi
volontariamente ulteriori effetti addizionali e/o schermanti, cosi come riportati nella ISO 9613-2, al fine
di:

1. Rendere piu critico I'impatto acustico che le sorgenti disturbanti hanno in ambiente abitativo,
riducendo I'effetto schermante che questi fattori possono avere durante la propagazione in
campo libero delle onde acustiche.

| Fattori di Attenuazione esclusi sono:

. Attenuazione per assorbimento atmosferico (ARIA);
. Attenuazione per effetto del SUOLO;

. Riflessione del SUOLO;

. Fattore Attenuazione BARRIERE;

. Attenuazione per assorbimento meteo:

o Turbolenza atmosferica che rende fluttuantiilivelli sonori;
o Gradienti verticali della velocita del vento e della temperatura.
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Nella tabella che segue (Tabella é) viene riportato il calcolo per ottenimento del valore da

A

confrontare con il limite assoluto di immissione.
Il calcolo tiene conto delle distanze tra la fonte disturbante e i primi disturbati individuati.

Distanze tra
sorgente e

ricettore

773

1522

684

Valori di (*) Valore di Valori di (*) Valore di Valori di (*) Valore di Valori di (*) Valore di
CEIELTUENNGON  valoredi | immissione JRASCLHUTENIGM vaioredi | immissione JCLLELMUENTN vaiore di | immissione JEELELUNERICM Vaoredi | immissione
pressione emissione primo pressione emissione secondo pressione emissione terzo pressione emissione quarto

disturbato disturbato disturbato disturbato
sonora sonora sonora sonora
Rilievo n°® 2 -0,1 Rilievo n° 1 63,8 1,0 Rilievon° 1 63,8 -4,8 Rilievo n° 4 56,7 -5,0
Rilievo n° 6 -0,9 Rilievo n° 2 65,3 2,5 Rilievo n° 3 66,4 2,2 Rilievo n° 5 61,3 -0,4
Rilievo n° 5 -4,1 Rilievo n° 3 66,4 3,6 Rilievo n° 4 56,7 -11,9 Rilievo n° 6 64,5 2,8
Valori di (*) Valore di Valori di (*) valore di Valori di (*) Valore di Valori di (*) Valore di
CEIELTUENNGON  valoredi | immissione JRUSELHUTNIGM vaioredi | immissione JCLLELMUENTN valoredi | immissione JREELELUNENICM vaoredi | immissione
pressione emissione primo pressione emissione secondo pressione emissione terzo pressione emissione quarto
disturbato disturbato disturbato disturbato
sonora sonora sonora sonora
Notturno IRALIEX -10,1 Rilievon°® 1 57,5 -5,3 Rilievon° 1 57,5 -11,1 Rilievo n® 4 53,4 -8,3
Rilievo n° 6 -11,4 Rilievo n° 2 55,3 -7,5 Rilievo n° 3 56,7 -11,9 Rilievo n° 5 54,6 -7,1
Rilievo n° 5 -10,8 Rilievo n° 3 56,7 -6,1 Rilievo n° 4 53,4 -15,2 Rilievo n° 6 54,0 -7,7

Tab. é Calcolo per oftenimento del valore da confrontare con il limite assoluto di immissione

(*) I Livelli di pressione sonora immessi dalle sorgenti disturbanti sono riferiti a stime effettuate a finestre
aperte. Nella medesima tabella viene data dimostrazione che non si rendono necessari ulteriori rilievi
sul campo a finestre chiuse in quanto dai calcoli matematici emerge che I'effetto di fono-
aftenuazione delle finestre ridurrebbe ulteriormente la propagazione delle onde acustiche e di
conseguenza il loro Livello di pressione sonora.

| dati riportati in Tabella 6 dimostrano che i livelli di rumore immessi dalle sorgenti, stimati in prossimita
deiricettori che possono percepire il disturbo, risultano rispettare i Valori Limite Assoluti di Immissione.

| valori dei livelli equivalenti di pressione sonora prodofto dalle sorgenti disturbanti, misurati in
prossimitd della sorgente specifica che si € valutata con la presente relazione, rispettano i Valori
Limite Assoluti di Emissione ad eccezione dei rilievi evidenziati in arancio (Tab.7):

1) Punto 3 diurno;

2) Punfo 1 nofturno;

3) Punto 3 nofturno.
Nella Tabella 7 che segue vengono riportati i risultati dei rilievi effettuati e confrontati con i Valori
Limite Assoluti di Emissione.

DIURNO NOTTURNO
d Rilievo 1 2 3 4 5 é 1 2 3 4 5 6
 arrotondate o 0.5 64 | 65 | 66 | 57 | 61 | 64 | 57 | 55 | 57 53 55 | 54
5 ormicsio " dnf A 65 65 | 65 | 65 | 65 | 45 | 55 | 55 | 55 55 55 | 55

Tab. 7 Risultati deirilievi effettuati, confrontati con i Valori Limite Assoluti di Emissione
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L'indagine preliminare del clima acustico svolto in fase di progettazione della valutazione di impatto
acustico, ha preventivamente caratterizzato le emissioni sonore prodotte nella zona, si € potuto cosi

stimare che:

» |l traffico veicolare saltuario lungo la Strada S. Pedemontana contigua ai punti dirilievo

e

= |l traffico veicolare pressoché continuo lungo la A14, parallela alla Strada S.,

Influenzano la veridicitd del rilievo incrementando il Livello di pressione sonora Ambientale.

Si & reso utile a questo scopo escludere le sorgenti disturbanti derivanti dal traffico veicolare al fine di
quantizzare il Livello di Pressione sonora della sorgente specifica disturbante.

Siriportano le schede di calcolo che hanno escluso il traffico veicolare

PUNTO N°

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

3 diurno

EMISSIONE

Livello di rumore ambientale (La)

Punto 3 diuma con esclusicne di traffico veicolas in Calcoli

Y
120 E- ---------- %---E— -----
1004+ E. ..... / ..... %---} .....
- = iw
{ ;,-.‘.///,‘_." -"‘{ :
" AWK 7N SN
404 .E' ..... ..... /---':. _____
- = s
:58:00 19:00:00 19:02:00
Cursore: 10/05/2016 12:55:19 - 18:55:20 LAeg=5859dE
Mome Ora Durata | LAeq
inzio [dB]
Totale 10/05/2016 18:52:10 | 0:06:40 | 643
Escludi 10/06/2016 18:52:39 | 0:03:57 | 685
Senza marcatore | 1000572016 18:52:10 | 0:06:40 | 64,3
(Tutti) Escludi 10/05/2016 18:52:39 | 0:03:57 | 685
Escludi 10/05/2016 18:52:39 | 0:01:04 | 8.1
Escludi 10/05/2016 18:54:21 | 0:00:59 | 685
Escludi 10/05/2016 18:58:52 | 0:01:07 | 68,6
Escludi 10/05/2016 19:00:45 | 0:00:47 | 689
| PUNTO N° | TIPOLOGIA CARATTERISTICHE
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3 notturno

EMISSIONE

Livello di rumore ambientale (La)

Punto 3 notturno con esclusions di traffice vecolare in Caleoli

B Escludi
| D . SRS NN
LTSS TR AL e Aaaad A EE
R LEEEE n
I IRE R e R RS
! wos e i z , Vo LAt %2 %
/I /I: # f [ $ 1 / ! 5 ,/qf f E g
! I 1o REE BEan: Enw
7z Zot 7 7 b N VRY
Z AR R ¢ | L A% % A
odZt RN R N /J G555
7. Tl Al A
A Zzi1 7 . : ‘%7 % 7
60 K- - gt -2 L ] i % ! 4 i ;ﬁ
| B “ 1 ' Ml ] i 7 Ha
/-: et i 7 H AL
1 R R A / v v Z_“ i g
I T e e Biam: IRRR
7 TRl e
U /S | B _'E__-.’....'.’/’.._.._' ______ Boooitauig /_-‘-}-__-_.5__ ﬁ-ff--?.__/
H ] I A F 3 AT LT
23:22:00 23:24:00 23:26:00 23:28:00 23:30:00 23:32:00 23:34:00
—— Laeg
Cursore: 25/05/2016 23:34:04 - 23:34:05 LAeqg=653 dB
Nome Ora Durata | LAeq
inzio [dE]
Totale 25/065/2016 23:21:19 | 0:09:46 [ 511
Escludi 25/06/2016 23:21:28 | 0:03:00 [ 61.8
Senza marcatore | 25/05/2016 23:21:19 | 0:09:46 | 511
{Tutti) Escludi 25/065/2016 23:21:28 | 0:03:00 [ 61.8
Escludi 25/056/2016 23:21:28 [ 0:00:21 | 629
Escludi 25/06/2016 23:23:26 [ 0:00:22 | 603
Escludi 251052016 23:24:04 | 0:00:03 [ 72.9
Escludi 25/05/2016 23:24:37 | 0:00:06 [ 62.9
Escludi 25/05/2016 23:25:02 | 0:00:10 { 595
Escludi 25/06/2016 23:27:11 | 0:00:06 | 636
Escludi 25/06/2016 23:28:55 [ 0:00:37 | 595
Escludi 25/06/2016 23:30:21 | 0:00:04 [ 581
Escludi 25/05/2016 23:31:14 | 0:00:07 | 56.3
Escludi 25/056/2016 23:31:39 [ 0:00:19 | 575
Escludi 25/06/2016 23:32:09 [ 0:00:09 ] 559
Escludi 25/06/2016 23:32:43 [ 0:00:10 | 58 4
Escludi 251052016 23:33AA7 | 0:00:06 [ 59,3
Escludi 25/056/2016 23:33:45 [ 0:00:20 | 640
| PUNTO N°‘ TIPOLOGIA CARATTERISTICHE
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1 notturno EMISSIONE Livello di rumore ambientale (La)

Punte 1 nofiurno con esclusione di traffice veicolare in Calcoli
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"\'\.'\.'\.'\.\}\\\\\\‘}\\\\.\‘.b'\'\\\\\b
R S

7’ o "
%z Z : /

22:22:00 22:24:00 22:26:00

40+

I
]

e Rt ) e e etk ey I, wiEHE B By

AR AR

SRR

M

20+¢

)

=
[
ra
ra
=
=

22:18:0
——— Ldeqg
Cursore: 10/05/2016 22:27:38 - 22:27-39 LAeq=64 0 dB

Mome Cra Durata | LAeq
inzio [dB]
Totale 1W0572016 221717 | 0:06:56 | 548
Escludi 1000672016 22:17:13 | 0:03:30 | 60,4
Senza marcatore | 1000572016 22:17:17 | 0:06:66 | 54,8

(Tutti) Escludi 10/05/2016 22:17:13 | 0:03:30 | 60,4

Escludi 10/05/2016 22:17:13 | 0:00:04 | 622
Escludi 10/05/2016 22:17:23 | 0:00:20 | 62,3
Escludi 10/05/2016 22:18:16 | 0:00:22 | 60,3
Escludi 10/05/2016 22:18:45 | 0:00:05 | 57.8
Escludi 10/05/2016 22:19:06 | 0:00:14 | 571
Escludi 10/05/2016 22:19:36 | 0:00:32 | 59.8
Escludi 10/05/2016 22:20:27 | 0:00:10 | 59,8
Escludi 10/05/2016 22:20:59 | 0:00:03 | 62,3
Escludi 10/05/2016 22:22:06 | 0:00:29 | B61.6
Escludi 10/05/2016 22:23:01 | 0:00:12 | 831
Escludi 10/05/2016 22:25:02 | 0:00:11 | 60,6
Escludi 10/05/2016 22:26:51 | 0:00:48 | 582

| dati elaborati dalle schede di calcolo riportate nella presente relazione dimostrano che, escludendo
le sorgenti disturbanti ambientali (traffico veicolare), il livello di rumore emesso dalla sorgente
specifica nei tre “punti critici” & inferiore ai massimi definiti nel D.P.C.M. 14/11/1997.

Vengono di seguito riportatii Livelli Equivalenti di Pressione Sonora “corretti” nei fre punti critici:
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STUDIO

CONSULENZA

AMBIENTALE

Dr, SCIARRA

ROSSANO

DIURNO NOTTURNO
Id Rilievo 3 1 3
Livello di rumore ambientale emesso
arrotondato a 0.5 64 55 51
dB(A)

Valore limite assoluti di emissione dB(A) 65 55 55

15. Valutazione del differenziale
Premesso che:
1) Che la verifica del rispetto dei valori limiti differenziali di immissione non deve/puod essere effettuata
quando:
a) il rumore ambientale misurato a finestre aperte é inferiore a 50 dB(A) - in periodo diurno -,
oppure a 40 dB(A) - in periodo notturno —;
b) il rumore ambientale misurato a finestre chiuse é inferiore a 35 dB(A) - in periodo diurno -, oppure
a 25 dB(A) - in periodo notturno —;
c) llricettore si trova nelle aree classificate come “esclusivamente industriali”;
d) si tratta di rumorosita prodotta:
-dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
-da attivitd e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (limitatamente al disturbo provocato
allinterno dello stesso).
2) Che la verifica dei limiti differenziali di immissione deve essere effettuata solo e soltanto all’interno
di "ambienti abitativi® e quindi esclusivamente in locali “interni” ad un edificio; cosi come o sono
sicuramente le stanze di una civile abitazione.

Con la presente e stata data dimostrazione di non applicazione del criterio differenziale in quanto dai
rilievi emerge che il rilievo in periodo diurno a finestre aperte € inferiore a 50 dB(A) ed a finestre chiuse
inferiore a 35 dB(A), che gli eventuali eventi rumorosi disturbanti non sono connessi da attivita e
compartimenti connessi alle esigenze produttive della FGA Srl.

16. Giudizio conclusivo

In applicazione dell’art.4 del DPCM 14 novembre 1997 i valori di emissione ed immissione acustica nel
periodo diurno e notturno risultano inferiori ai limiti stabili dalla normativa di settore. Applicando il
criterio del differenziale si ha anche in questo caso il pieno rispetto dei limiti ai primi disturbati.

17. Allegati

@ Risultati deirilievi fonometri

% Taratura strumentazione di misura.

% Delibera Regione Abruzzo Tecnico Competente.

Pescara li 30 maggio 2016

)
A
1
s o
n

I # TIIIH "M-" ) ’ ? a .v J x5
Dr| Mffmﬂﬂﬂ IL TEGNICO COMPETENTE

(Del.Reg.Abruzzo n. 455/99)
Dott. Rossano Sciarra
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STUDIO
CONSULENZA

AMBIENTALE

Si allegano schede deirisultati delle misure.

CARATTERISTICHE
Livello di rumore ambientale (La)

TIPOLOGIA

EMISSIONE

PUNTO N°

Punta 1 diumo
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Punto 1 diurmo

100052016 18:20:14 - 18:36:26
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31,50

I LZFmin

12,50
Cursore: (A) Leq

53,6 dB LFmax=81,7 dE LFmin=52,5 db
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STUDIO
CONSULENZA

CARATTERISTICHE
Livello di rumore ambientale (La)

AMBIENTALE

TIPOLOGIA

EMISSIONE

PUNTO N°

Punte 2 diumo
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Cursore: (&) Leq=853 dB LFmax=74,9dE LFmin=527 dB

12,50
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STUDIO
CONSULENZA
AMBIENTALE
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Punte 3 diumno

1000572016 15:52:10 - 19:02:47
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STUDIO

CONSULENZA
AMBIENTALE

CARATTERISTICHE
Livello di rumore ambientale (La)

TIPOLOGIA

EMISSIONE

PUNTO N°

Punte 4 diumo
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CARATTERISTICHE
Livello di rumore ambientale (La)

STUDIO
CONSULENZA
AMBIENTALE

TIPOLOGIA

EMISSIONE

PUNTO N°
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Cursore: (A) Leq

61,3 dB LFmax=75,7 dB LFmin=54,0 dB
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CARATTERISTICHE
Livello di rumore ambientale (La)

STUDIO
CONSULENZA
AMBIENTALE

TIPOLOGIA

EMISSIONE

PUNTO N°
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9
STUDIO
CONSULENZA

PUNTO N° TIPOLOGIA CARATTERISTICHE
1 EMISSIONE Livello di rumore ambientale (La)
Ora Ora Tempo | LAeq | LAFmin | LAlmax | LASmax | LAF95
inzio termine | frascorso | [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Valore 57 .5 E1.7 76.3 66,7 2T
Ora 221713 22:27:39 0:10:26
Data 10/05/2016 | 10/05/2016
Punto 1 notturne
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Cursore: (A) Leq=57 5dB LFmax=734dB LFmin=517 dB
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STUDIO
CONSULENZA

PUNTO N° TIPOLOGIA CARATTERISTICHE
2 EMISSIONE Livello di rumore ambientale (La)
Ora Ora Tempo | LAeq | LAFmin | LAlmax | LASmax | LAF95
inzio termine | trascorso | [dB] [dB] [dB] [dE] [dB]
Valore 553 50.5 7.7 66,7 51.3
Ora 22:29:03 22:39:43 0:10:40
Data | 10/05/2016 | 10/05/2016
Punto 2 notturno
dB i . i . i
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Cursore: (&) Leg=553 dB LFmax=703dE LFmin=505 dB
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CARATTERISTICHE
Livello di rumore ambientale (La)

54
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4
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56,7

LAeq | LAFmin

STUDIO
CONSULENZA
AMBIENTALE

Tempo
trascorso
0:12:33
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O
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23:34:05

EMISSIONE

TIPOLOGIA

inzio

Ora

23:21:19
25/05/2016 [ 25/05/2016

Valore
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Ora

PUNTO N°
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STUDIO
CONSULENZA

PUNTO N° TIPOLOGIA CARATTERISTICHE
4 EMISSIONE Livello di rumore ambientale (La)
Ora Ora Tempo | LAeq | LAFmin | LAlmax | LASmax | LAF95
inzio termine | trascorso | [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Valore E34 49 7 67.1 6156 K07
Ora 23:36:48 234922 | 0:12:34
Data | 25/05/2016 | 25/05/2016
Punto 4 notturno
dB - y N ) : y
L i . . rooTtTs R HE——
T S — TS - S— — —
P T S S S ———
L S S S OSSN S
3 W— L NS b ope [ LR
e s S S S I
) N S T A — A i
23:38:00 23:40:00 23:42:00 23:44:00 23:46:00 23:45:00
— LAle
Cursore: 25/05/20 '?6 23:36:49 - 23:36:50 LAleg=65,0dB
Punto 4 notturne
dB  25/05/2016 23:36:45 - 23:49:22
130 |5 i i i i i i i i i i i
e e
N S U T S M MRS M SOS
1004 F- -0 - S S S SO SR 4 S —— -
i i A
N o 3 AN
T R N i s e B i N — -4
: —
ARRERNE
| | |||
| ERNENN ) —
12,50 31,50 63 125 250 So0 1000 2000 4000 2000 18000 A C Hz
I LZFmin
Cursore: (4) Leq=53 4 dB LFmax=5632 dB LFmin=497 dB
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Punto 5 notturno

dB__25M0572016 22:46:08 - 22:56:37

130

I e e s

125 250 500 1000 2000 4000 8000 18000 A C Hz

63

31,50

12,50
I LZFmin

Cursore: (&) Leq

54,6 dB LFmax=83,3 dB LFmin=45 4 dB
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CARATTERISTICHE
Livello di rumore ambientale (La)

AMBIENTALE

TIPOLOGIA

EMISSIONE
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Punto & netturne

dB __25/05/2016 22:57:42 - 23:11:05
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Cursore: (&) Leg

34,0dB LFmax=60,7 dE LFmin=504 dB
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JABOVECNTE  centro di Taratura

i w0 b

. LAT N° 146
e oo e T 1 Calibration Centre ACCREDIA X
e B S a1 Laboratorio Accreditato :
WO RS el s di Taratura i [ LAT N* 145
e=madl: ipIzcanEsanis com
Pagina 1 &i 8
Page 1 of8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 07090
Certificate of Calibration
- data di emissiona 2014107122 Il prasents cedificato di faratura & emesso
date of issue in base allaccreditaments LAT N° 145
- cliente Mangifesta doft. Rocco rilasciato in accondo ai decrati atluativi dalla
crstomer Wia Montupoli, 34 - 86010 Miglianico [CH) legge n, 2TH1991 che ha istituito Il Sistama
- dastinatarto Mazionala di Taratura (SNT)
reCeiver Mangifesta dott. Rocco ACCREDIA attesta lo capacitd di misura 2
- richiesta di taratura, le competenze metrologiche del
application Ta28/14 Cenlra @ la rferibiitd da lle tarature esequite
- In data al camploni nazicnall & intermazionali delle
date 2014107107 unitad di misura de! Sistema Intermazionale
dalta Unita (S1).
Si rfersce 3 Queste conificato non pubd assers rprodatio
refeming to in  modo  parziale, salvo  espressa
- oggetls autorizzazions soritta da parte del Centro,
itam Fonometro
- castruttara 4 This carfificate of calbrefon (& lSswsd M
: 01 dB compliance with fh acoredifation LAT N° 146
_:;Eﬂ":ﬂum granted according fo decrees connaclsd with
Solo Haian law Mo 27371007 which has eslabiighed
mede! the Malionsl Calbration Sysem
- malrcoia ACCREDIA allests ie  calbraton  &nd
senal number BOEE1 messuremert  capshity.  the  mebmlogkeal
- data di deavimanta oggeatto compefence of e Cenlve and the raceabilify of
date of receipt of item 2014107124 califvation  reswds  fo dhe  nabional  and
- data delle misure NE—— E%MEHLLH.'Q?;;EMS of the  ielemational
date of measurarmants 2 iyt &
- reqistro dl laberatorio TTE-CANMoRMS ity Aol D6 parlialy ipvodined
labaratary reference FONO7080 fgﬂ,',’; S S Ak nRen ERAIERSIG o

I risultat di misura ripotati ned presente Cerlficato sono statl ottenub applicando e procadura citata alla pagina
sequente, dove sono specificati anche | campicni di pima inea da cui inizia Ia catena di riferbllith del Centro a | repealtivi
cenlificali di taralwra, in corso di validita Essi si riferiscono esclusivaments all'oggetto in taratura & sono validi mal
momento & nalle condlzionl di tasatura, salvo diversaments specificato.

The measuremen! resulls reparfed in this Cadifieate were obfaned felowing the procedures ghen in Ihe following page, where the
reference standardzs ans indicaled ez wel, fom which sfarts e raceabiity chain of the laboratory, snd The related caibration
certificales in their cowse of valid®y. They relsle only fo the cativaled ftem and they are valid for the ime and corditions of catiiration,
wilass otferwise Specifed

Le incerterre di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformamente al documanto EA-412 =
S0N0 espresse come incerlezza estesa oltenuta molisplicando Fincertezza tipo per il fattore di copertura k comrlapondentbs
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmante tale fattore k vale 2,

The measwrement wncedaimbies stahad i s document have besn delermined scocording fo EA-4/02 They were eshimaled as
expantad ancernainly ablfaimed multipling the standard uncedainty by the coverage fector b comesponding fo a confidence level of
sbout 35%. Normally, this factor kis 2.

Il Rezponsabile del Canlro
Ha tre:

ing._Tiziang Muchetti

Pagina 42 di 46

Ufficio: Via Sella di Corno,46 — 65124 PESCARA — Tel e Fax 085/4171231 — P.IVA 01397110683 — C.F. SCR RSN 62E01 F196P
Laboratorio: Via Sella di Corno n° 46 65124 PESCARA — Tel e Fax 085/4171231
e-mail: rossano@drsciarrarossano.it sito web: www.drsciarrarossano.it



STUDIO
CONSULENZA
AMBIENTALE
]
Al ARIENTE
,*m-‘[rj BIENTE Centro di Taratura W
LAT N° 146 She=—n
lsoamblonteSrl. Calibration Centre 1=, .7 3l ACCREDIA
Vi s 96 B T (2 Laboratorio Accreditato = ————- R
Moo i ATRSAIL di Taratura AN LAY K2.20%
Pagina 1 di 3
Page 1 of3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 07091
Cartificale of Callbratian

- data di emisslons 201407122 I prasente corificalo di fadaturs & emessn
date of issue In bass alfaccreditamenta LAT N° 148

- cliente Mangifesta dott. Rocco rilasciato in accordo ai decret atiuathi della
cusfamer Via Montupoli, 34 - E6016 Miglianice {CH) legge n. 27311981 che ha sbtullo || Skatema

- destinataria Mazicnale di Taratura (SNT),
receiver Mangifesta dott. Rocco ACCREDIA attesta la capacita di misura &

= richipsta dl taralura, ke compatenze matrologiche del
application T22814 Cantro e fa riferbility delle tamature eseguite

- in data di campéioni nazionall & intermazionall dalle
date 2014/07407 unita dl misura del Setema Intemazionals

dedle Lindta {S1).

Sl riferisce a Quaesto cedificato non pud essers fiprmodotio

referting bo in modoe  parzisle, salvo  espressa

- opgetta autarizzazions 5¢ i
Em Galibratoie ntia da parte del Cenlro.

- costruttone This cerdfcas o colbvafon & fsswed W

01 de compiance with e acereditafion LAT N' 748

_ ;ﬁ:é:::‘gﬂﬂmﬂr pranted acoonding o -Der_rce*; m'ml:\{:rm_ vt

rrarial CAL 24 falEn F_Eh' e 2734997 whish fas eshablished
the MNahons! Callbration Syatam

= mma ACCREDIA  atiesta e caMirialion and
serial nember 36242265 measurameT!  capabily,  the  memogical

- data di neevimento oggetto compelance of the Canfre and ihe fraceehiiy of
date of recelpt of fhem 2014007121 cafbhrahon  mawls o the  nafienal  sad

- data dells misura intérmahonal  standads of e (ntemational
dale of measurements 2014/07122 Syslem of Linits (5.

- registra di laboratario Thiz cartdicate may not be partizly repoduces
Iaboratory referance CALOTOOY exceplt with the pror witter permussion of the

s Corire

| risuliati i misura rporati nel presenta Certificato sono stati ottenufi applicando le procedurs cifate alls pagina
segquante, dove sono specificali anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibdita del Centro e 1 dspedtivi
cerificatl di taratura, In corso di validite, Essi si nferiscono esclisssamente all'oggetio in taratura @ sano validi nel
rmoments e nelle condizioni di taratura, salvo divarsamonts: specificato.

The meastrement resills egomad i thiz Certifoale were obianed folowing the procedires gheen 0 the fofowing pags, where the
refersnce sfandards aw indicaled as weh, fom which sans fe irsceabiity cham of the fabomilory. and the relsled calitvation
cartificanas i ther course of validity They refate only io the calitraded feer amd they am valid for the tme and conditons of callfivanion
wniess ciherwzs speciad,

Le incariezze di misura dichiarate in gquesta doctumento sona state determinate conformements al documento EA-4/02 &
30N0 espresse come incerezza estesa ottenuia moltiplcando lnceriezza fipo per il fattore di coperiura k cormispendents
ad livello di fdwcla di clrea il 95%. Nomaimente tals fatlore k vale 2.

The meszwement Lncerainties stated i ifus doclment have been detemmined scoording fo EA-602 They were eshmabed as
eapanded wnceranty abfained muhphing the sfandard vmeevainty by the coversge facior & comesponding to & confidenoe fevel of
ebout 955, Novmialy. fus facior kis 2

Il Responsabils del Candro
Hgadaf e Cenfre
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STUDI1O
AMBIENTALE

HRGT IR J
JHILIEED

GIUNTA REGIONALE
LPAQUILA

i

SETTORE ECOLOGIA ETUTELA DELL'AMBIENTE

LIFFICT L) PESTARNA
Servizio Teologia e Tutelz dell' Ambaente

ORDINANZA N* (. ] bEr. !
.~

OGGETTO: Delibera n 455 del 903,99 - Wotifics inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel
campo dell'acostica ambientale,

IL DIRMGENTE DEL SERVIZIO

VISTA lalegge 44795 "Legge quadro sull'ingquinamento scustice” che individua all'act 2 commi 6.7.8
& 5 1a figura del "teenico competenie” ovvero del sopgento professionate abilitato ad operare nel At
dellacustica ambientale:

VISTA la Delibera n.4535 del 9.03.99 - Lepge 44795 art. 2 commi 6 ¢ 7 - Delibeea di GR w2467 del
5.07.9¢ "Modalitd e criten per 1a presentazions delle domande per lo svolgimento dellanivity o
"tecnico competente” nel campo dell'scusticn ambientale - DPCM 31.03.98 - Delibera di G R, 02025
de! 6.08.5% - Approvasione elenca,

CONSIDERATO che, con la stessa delibera ¢h (R 0455 del 9.03 99 & stata demandala al competente
Settore beologia ¢ Tutela Ambiente l'adozione dei provvedimenti di notifica agli interessat del
riconoscimento di "fecnico competenta” relativamente alle domande pervenute entro 119 11,96 ed entro
il 30,04.97.

VISTA la LR n 34 del 7.06,1996 recante; "Disposizioni per aceelcrare lattuazions dei Frogetii
Speciali Regronali € [o snellimento di aleune procedure di contabalitd:

DISPONE

La notifica al Sig. Rossuno SCIARRA della sua inchusione nellelenco del “tecnici competenti” nel
campn dell'acustica ambientale cosi coma ratificato con Delibera di G R, 0.455 del 9.03.99;

LESTENSORE
(Claudia Cennarell)
{ﬂ-L.i'-'\- |F’:E'u-‘f-=0£'-~'
I RESPONSARILE BELLT.O.
(Dhorl exn Ins Flaezo)

M. DIRIGENTE DI SERVIZIO L=
(Dot . Carlo Vigea)

._;].z.___

CA\Settors Eoologia Paging | di 1
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‘ot 3T Ralistpnn Lffiaale duife Mopinne A orhzz Ao WA - Pl AB (1707999

PARTE |

LEGGL REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
FUNTA REGIONALL

DELIBERAZIONE 09.03.199% n, 455
Legee 447/95 art. 2 comumi 6 & 7 - Deli-
bera di GR. n. 2467 del 030796 “Modalitg
g criteri pér la presentazione delle domande
per lo svolgimento dell'accivitd di “tecnico
F-‘Jl‘l'll"eti'ﬁt&“ el CATRR delFacustica AfTi—

hientale - DIPCM 31.03.98 - Delibera di
GoRyone 2025 del G6.08.98 - Approvarione
elencon.

LA GIUNTA REGIONALE
Chrmatssts

A vou ungnimi esprass nal modi di legge

DELTBERA

1} di approvare la risultanzs dell tsoarcorin
cosi come condona dal CRIA - Comizare
Regiongle contre nguinaments Asustics ¢
Atmosferico - Sottogruppe lnguinamento
Mcustico = verbale 1. 45 del 21.10.98 - All 1
demandande al competente Senore Ecologia
e Tutela dell’ Ambicnte la adozione dei prov-
vadimenti oi notifica agli intersssari del rico-
noscimento di “tecnico compertente™ relari-
vameniz alle domende pervénute entro il
021396 ed entroal 30.04.97;

235 i confermare che la domanda per “recric
comperent™ nel campo dell’acasics ambien

tald pud eiseTe Tnnovats il 30 aprile 3 .,_-;g._::'.j
anme cos) come espresso nella delibera 8
B, 246746

s

= ErLf .
FAr e e
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