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1. PREMESSA

Durante le attivitd di indagine ambientale preliminare, effettuate per definire lo
stato ambientale del sito con riferimento alle matrici aria, suolo e acquag,
effettuate dalla Societd F.G.A srl. nellambito dell’iter per la richiesta di
Autorizzazione Integrata Ambientale e Verifica di Assoggettabilitd a VIA, e stato
accertato il superamento delle CSC per il paramefro manganese, in due

piezometri di controllo appositamente realizzati.

A tal proposito e stato redatto il presente documento di sintesi per la definizione

dell'inquinamento.

2. LOCALIZZAZIONE

L'area interessata ricade nel Comune di Fossacesia che si frova su un'altura della
fascia litoranea in sinistra orografica del fiume Sangro a circa 4 km dalla costa. |
territorio del comune, intensamente coltivato, si estende per 30,08 km?, dalla

costa, lungo la piana del fiume Sangro, salendo in collina in direzione di Lanciano.

L'impianto € ubicato in via pedemontana, circa 4 km a sud-est dal centro abitato

di Fossacesia, in una zona artigianale-industriale.
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Allegato 1 Corografia Carta Topografica regione Abruzzo foglio 362 O scala 1:25.000
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Allegato 2 Stralcio Carta tecnica Regione Abruzzo Fog
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Allegato 3 Stralcio planimetrico catastale (foglio 32 part. 75)

3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE GENERALI

L'area di inferesse e ubicata geologicamente, nel seftore piu esterno della zona
pedemontana appenninica, cioe quella piu vicina alla linea di costa; sulla piana

alluvionale del Fiume Sangro, alla sua sinistra orografica.

La valle del basso corso del fiume Sangro € compresa tra le Unita terrigene

alloctone della facies molisana e i depositi marini plio-pleistocenici dell’avanfossa
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abruzzese e molisana e si estende in un seftore in cui si collocano le unita

tettoniche piu avanzate dell’ Appennino Centrale.

In particolare, tale valle € compresa tra le Unita della Piattaforma Carbonatica
Apulo-Adriatica, ossia le Unitad della Maiella, di Casoli e di Bomba, le Unita
Molisane e le Unita Sicilidi, sovrascorse verso la zona esterna, e i depositi marini
plio-pleistocenici dell’ Avanfossa Abruzzese e Molisana, soprattutto le Argille Grigio
Azzurre plioceniche e le argille silfose pleistoceniche, formanti una successione
monoclinalica, interessata da pieghe blande ad asse N-S ed immergente, con

una inclinazione di circa 15-20°, verso oriente.

L'assetto strutturale & infatti iconducibile ad una monoclinale inclinata di pochi

gradi verso Nord-Est.

Nel settore in esame affiorano in larga prevalenza sedimenti marini argillosi di etd
compresa tra il Miocene sup. ed il Pleistocene, sormontati nelle zone pivu prossime
al mare, da terreni sabbioso-conglomeratici, sempre di ambiente marino, del

Pleistocene.

Questi sedimenti, in ambiente continentale, sono stati modellati dai corsi d’acqua
presenti che hanno lasciato depositi terrazzati, prevalentemente in sinistra
orografica, a diverse altezze lungo il versante, i piu anfichi riferibili al Pleistocene

medio mentre i piu recenti al Pleistocene superiore, e depositi di fondovalle.

| depositi alluvionali terrazzati presenti nell’area di nostro interesse sono statfi
depositati dal Fiume Sangro, quando questo scorreva a quote piu elevate, essi si
rifrovano esclusivamente in sinistra orografica e sono parzialmente assenti sulla

destra orografica.

| terrazzi alluvionali sono costituiti da materiali ghiaioso-sabbiosi alternati sia
lateralmente che verficalmente a limi argillosi o sabbiosi. Lo spessore di tali

materiali varia da qualche metro ad un massimo di 30-40 metri.
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La stratigrafia litologica presente nel sito in esame € stata determinata grazie a

sondaggi appositamente realizzati nel sito.

Dall’esame delle stratigrafie si rleva che il sottosuolo del sito € interessato dalla
presenza di massetto in cemento e misto di softofondo fino alla profondita
massima di circa 0,8 metri dal p.c., da limi argillosi di spessore variabile da 0,5 a 3
metri, da ghiaie eterometriche in matrice sabbiosa fino a 10 metri e, al di sotto di

tali materiali, dalla formazione di base delle argille grigio-azzurre.

4. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE GENERALI

La morfologia dell’area € in stretta relazione con la natura dei terreni presenti: nei
luoghi in cui affiorano le litologie sabbioso-ghiaiose si hanno i rilievi piu alfi, costituiti
da superfici pianeggianti delimitate da scarpate anche molto acclivi, mentre
nella zona dove e presente la litologia argillosa, si riscontra una diminuzione della

pendenza ed un andamento morfologico piu dolce.

Nelle zone di fondovalle la morfologia risulta completamente pianeggiante; si
rinvengono piccole scarpate solo in corrispondenza delle sponde dei corsi

d’'acqua.

L'area di interesse & ubicata all'interno della piana alluvionale terrazzata, in sinistra
idrografica del fiume Sangro, in prossimita delle scarpate corrispondenti ai terrazzi

bassi.

Tali terrazzi alluvionali sono costituiti prevalentemente da depositi sabbioso-
ghiaiosi, in abbondante matrice limosa, con lenti limoso-sabbioso-argillose ed

intercalazioni di paleosuoli bruno-nerastri.

| terrazzi alluvionali del Fiume Sangro sono estesi e ben distinguibili in sinistra
idrografica, con spessori in affioramento compresi frai 15 e i 30 m, mentre in destra

idrografica sono presenti depositi alluvionali terrazzati talora in lembi isolati. |
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depositi di origine eluvio-colluviale, principalmente limoso-argillosi, formano delle

coperture di spessore modesto al di sopra dei depositi alluvionali.

| depositi alluvionali sono delimitati, inferiormente e lateralmente, dalle formazioni
argillose plio-pleistoceniche dell’ Avanfossa Abruzzese e Molisana, e dalle argille

varicolori della Colata Gravitativa dell’ Aventino-Sangro.

Il substrato plio-pleistocenico € costituito prevalentemente da argille, argille

sabbiose e argille marnose argilloso-limoso-sabbioso, con bassa permeabilita.

Il sito in esame e situato all’interno della piana alluvionale del Fiume Sangro al suo
margine occidentale, in sinistra orografica, alla quota di circa 22 m s.l.m., su una

superficie pianeggiante.

L'area € geomorfologicamente stabile, lontana da zone soggette a fenomeni
erosivi o dalluvionali, come evidenziato nella Carta del Piano Stralcio Difesa

Alluvioni. L'area si frova ad una distanza di 2 km dal Fiume Sangro.

La conformazione morfologica pianeggiante fa si che il sito non possa essere

intferessato da problemi di instabilitd morfologica.

5. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE GENERALI

L'idrografia della zona € caratterizzata dalla presenza del Fiume Sangro, che
rappresenta il corso d'acqua principale, questo scorre a circa 2 km ad est del sito

in esame.

L'andamento del Sangro in questo tratto € circa S-W N-E, sono presenti corsi
d'acqua secondari ad andamento prevalentemente perpendicolare a quello
principale. Si tfratta di fossi a carattere temporaneo con portate variabili e legate
principalmente alle precipitazioni meteoriche. Le portate di tali corsi d'acqua

sono sempre modeste.
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Il pattern di drenaggio € di tipo parallelo, la densitd di drenaggio e media, in

accordo con la permeabilitd dei terreni presenti.

Dal punto di vista idrogeologico, i terreni dell’area in esame mostrano una discreta

permeabilitd in considerazione della loro natura detritico-alluvionale.

| depositi superficiali sono caratterizzati da una permeabilita primaria per porositd,

menftre le argille di base sono praticamente impermeabili.

| parametri idrodinamici generali determinati in base ai dati disponibili in

letteratura sono riportati nella seguente tabella.

Prof. Descrizione Par.ldrodinamici
Oizzonte A Massetto in cls impermeabile
Orizzonte B Limi argillosi K=10-5-107 cm/s
Orizzonte C Ghiaie sabbiose K=10-3-104cm/s
Orizzonte D Argille imose grigie| K= 10-8-10-? cm/s

Per il rlevamento della falda e per il successivo monitoraggio, i sondaggi sono statfi
attrezzati a piezometri. Sono stati uftilizzati tubi piezometrici in pvec, finestrati nel

tratto permeabile e saturo, e con tubo cieco nel fratto insaturo.

Oltfre ai sondaggi, per la ricostruzione della falda e per il monitoraggio, sono stafi
utilizzati un pozzo esistente, realizzato in precedenza, con tubi in cemento del

diametro di 80 cm ed un pozzo esterno all’area in esame.

L'esame dei sondaggi effettuati per la realizzazione delle opere esistenti ha
permesso dirilevare la presenza di una falda freatica posta alla profonditd di circa

3 metridal p.c.



FGA S.r.l.
Siti inquinati
D.L.vo n° 152/2006 e s.m.e i. art. 245
Titolo: Relazione tecnica per superamento CSC Manganese
CODICE PAGINA PAGINE TOTALI REVISIONE DATA
REL MN 10 31 00 10/11/2016

L'area occupata dalla F.G.A Sr.l. ricade all'interno dell’acquifero di subalveo del

flume Sangro.

La geometria, la distribuzione dei depositi alluvionali e la piezometrica dell'intera
pianura, che verranno di seguito esposti, sono stati ottenuti attraverso I'esame di
dati bibliografici ed in particolare del lavoro “Approccio multidisciplinare
nell’analisi idrogeologica ed idrogeochimica della valle alluvionale del Fiume
Sangro (ltalia centrale)” di Desiderio et alii, pubblicato sulla rivista —Geologia
tecnica e Ambiente, 3/4 2007.

E' stato inoltre realizzato un rilievo piezometrico di detftaglio in data 24/04/2016,
nell’area oggetto indagine, con lo scopo di ricostruire la carta piezometrica e

definire le modalitd di circolazione delle acque sotterranee nel sito di produzione.

L'acquifero e costituito in prevalenza da depositi alluvionali terrazzati antichi e
recenti, dotati di una notevole variabilitad granulometrica. | terrazzi di I, Il e lll ordine
presentano spessori variabili, compresi tra i 2-3 m e i 30 m. Lo spessore dei depositi
alluvionali recenti risulta variabile da pochi metri, nella parte alta e ai bordi della
pianura, fino ai 35-40 m in prossimita della foce (Fig. 3). Nella parte medio-alta
della pianura alluvionale, predominano i depositi ghicioso- sabbiosi mentre i litotipi
limoso-sabbiosi e limoso-argillosi, presentano estensione e spessore modesto; nella
parte medio-bassa della valle alluvionale e sino alla foce, sono presenti, in sinistra
idrografica, soprattutto depositi ghiaioso-sabbiosi con intercalazioni di lenti limoso-
argillose, mentre, in destra idrografica, prevalgono depositi limoso- sabbiosi e
limoso-argillosi. | depositi prevalentemente limoso-argillosi, presenti al tetto della
successione alluvionale, raggiungono spessori considerevoli nella parte mediana
della pianura (circa 15 metri) e in prossimita della costa (circa 20 metri). | depositi
di copertura, costituiti in prevalenza da terreno vegetale limoso-argilloso,
presentano spessori di circa 1-2 m. L'acquifero € sostanzialmente monostrato e

caratterizzato dalla presenza di una falda freatica
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Fig. 2 - Boreholes and geolithological sections traces location.

Sondaggi geognostici e tracce delle sezioni geolitologiche schematiche.
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Fig. 3 - Schematic geolithological sections, with water levels.

Sezioni geolitologiche schematiche, con localizzazione dei livelli idrici.
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Fig. 4 - Piezometric heads with preferential flow areas and groundwater devides (April 2000), on the basis of more than

160 wells and 10 springs.
Piezometria con le principali aree di deflusso preferenziali e spartiacque sotterranei (Aprile 2000), ricostruita sulla base di oltre 160 pozzi e

Figura 1 Ubicazione sondaggi, sezioni geolitologiche e piezometria della valle del Flume Sangro,
da Desiderio et dlii (2007) & indicata I'area di interesse

6. INDAGINI

Per la ricostruzione della successione geologica locale, per la determinazione
delle caratteristiche idrogeologiche del sito e per la valutazione dello stato delle

matrici acqua e suolo sono state utilizzate le seguenti metodologie di indagine:
1) Rilevamento geologico e morfologico;
2) Sondaggi;

3)Piezometri.
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6.1 Rilevamento geologico e morfologico

L'area di nostro interesse e situata morfologicamente sulla piana di fondovalle,

all'interno delle alluvioni recenti del Filume Sangro.

La pianura alluvionale €& costituita da materiali  limoso-argillosi e  ghidiosi,

variamente intercalati fra di loro, sia in senso verticale che in senso orizzontale.

In particolare nel sito di nostro interesse, al di sotto del massetto in calcestruzzo, il
substrato & costituito da limi argillosi fino alla profonditd di circa 3 metri, da ghiaie

in matrice sabbiosa fino a circa 10 metri e, a profondita superiori, dalla formazione

di base costituita da argille siltose di colore grigio-azzurro.
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Depositi lacustri argilloso-limoso-sabbiosi; depositi fluviali e fluvio-glaciali prevalentemente
ghiaioso-sabbiosi; travertini (1). Depositi sabbiosi delle piane costiere (s). Depositi
alluvionali terrazzati (t). Detriti di falda e coperture detritico-colluviali: depaositi residuali;
terre rosse (a). Sedimenti morenici (b). Olocene - Pleistocene superiore

Depositi lacustri argilloso-limoso-sabbiosi; depositi fluviali prevalentemente ghiaioso-
sabbiosi; travertini; calcari concrezionati giallo-ocracei tra Tione e Goriano Valli: tufiti e
depositi detritici con livelli piroclatici. Pleistocene superiore p.p. - Pleisfocene medio.
Sedimenti morenici (a). Pleistocene medio.

Depositi lacustri argilloso-limoso-sabbiosi; depositi fluviali prevalentemente ghiaioso-sab-
biosi. Pleistocene medio p.p.- Pliocene? Brecce calcaree stratificate e ben cementate,
con matrice calcarea generalmente rosata (b). Pleistocene inferiore. Successione costi-
tuita da depositi lacustri argilloso-limosi e sabbiosi passanti verso I'alto a ghiaie e sabbie
con lenti di brecce calcaree a tessitura caotica, contenenti blocchi di dimensioni fino a
migliaia di metri cubi (a). Pliocene.

DISCONTINUITA* STRATIGRAFICA
1. DEPOSITI DELL'AVANFOSSA PLIOCENICA E QUATERNARIA

Successione del Pleistocene inferiore p.p.-Pliocene superiore. Prevalenti peliti di
4 piattaforma passanti verso I'alto a sabbie e conglomerati con facies da litorali a fluvio-

a deltizie a continentali (a, Vasto, Casalbordino, Chieti, Atri, Tortoreto, Colonnella). Alcune
decine di metri sopra la base sono presenti 80-100 m di conglomerati e calcareniti orga-
g nogene (b, Conglomerati di Turrivalignani), e lenti di sabbie gialle in onlap sulle forma-

zioni sottostanti (San Marco a Nord di Atessa). Zone a Hyalinea balthica e a G. inflata
Spessore: > 1500 m. Pleistocene inferiore p.p. - Pleistocene superiore.

Allegato 4 Stralcio carta geologica scala 1:50.000 da (Ghisetti e Vezzani 1998)

6.2 Sondaggi
Per la determinazione della successione stratigrafica in data 22/04/2016 sono stati

realizzati n® 2 sondaggi a rotazione con carotaggio continuo che hanno raggiunto

le profondita di seguito elencate

SONDAGGI Profondita(m)
Pzl 11
Pz3 11

*Pz3 pozzo esistente 20

* punto Pz3 € un pozzo esistente e pud essere utilizzato per la ricostruzione della
superficie piezometrica e per il monitoraggio. Tutti i sondaggi sono stati attrezzati

con piezometro a tubo aperto. L'ubicazione dei fori di sondaggio e dei piezometri,

e indicata in Allegato 5.
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La scelta dell'ubicazione dei sondaggi e stata condizionata dalla situazione
logistica e dalla disponibilita delle aree di proprieta. Va segnalato che nella zona
settentrionale dell’area sono presenti dei pozzi realizzati in precedenza dove non &
stata rilevata la presenza di acqua, inoltre le aree di proprietd sono limitate ai

capannoni. L'interno dei capannoni € interamente occupato dai macchinari per

cui non e possibile accedere con mezzi per effettuare ulteriori sondaggi.
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Allegato 5 Ubicazione indagini

| sondaggi eseguiti evidenziano una uniformita litologica del sottosuolo a

conferma dei dati acquisiti dalla lettura di altri lavori, a tema geologico, che

hanno interessato il sito oggetto di studio.
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Nelle pagine seguenti e allegata, per i Sondaggi Pz1 e Pz2 , Ila stratigrafia. Per il

sondaggio Pz3 non si hanno indicazioni in quanto é esistente.
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Le litologie incontrate nei sondaggi hanno permesso di raggruppare i litofipi
presenti in 3 ORIZZONTI GEOLOGICI ben distinti con caratteristiche geologiche tali

da poter essere considerati omogenei.
Questi orizzonti sono i seguenti:
ORIZZONTE A (potenza max 0,5 metri):

Massetto in cls, si trafta del massetto in cemento e del misto sottostante.
ORIZZONTE B (potenza massima circa 2,5 metri):

Limi argillosi di colore marrone, si fratta di limi argillosi di colore marrone .
ORIZZONTE C:

Ghiaie, si tratta di ghiaie eterometriche, poligeniche, in matrice limosa.
ORIZZONTE D:

Argille grigio-azzurre, si tratta di argille siltose di colore grigio-azzurro con

livelletti sabbiosi.

Nella tabella seguente si riassume lo schema stratigrafico del sito.

Prof. Descrizione Permeabilita Fig. 2
Orizzonte A
Massetto e sottofondo
0,5
Orizzonte B
Prof. Limo argilloso marrone
28m Scarsa O
Orizzonte C
Ghiaie eterometriche,
poligeniche, in matrice Alta ‘
sabbiosa
Orizzonte D Argille silfose di  colore
grigio-azzurro
Scarsa ‘

Tabella 1
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In Figura 2 si fornisce una schematizzazione delle caratteristiche di permeabilita

dei terreni in sito.

Valori orientativi del coefficiente di permeabilita (metri/secondo)
E-3 -8 €7 EE E-5 -4 E3 E2 11 1E=0

=abbia grossaolana

zabhbia pulita
=abbia e ghiaia

=abbia fine

sabbia limosa
=abbia & argilla

limio, argilla imosa
lima =abbioso
argilla ' idrogeclogia.net

Figura 2 Schema per la definizione dei valori di permeabilitd

7. ANALISI MATRICI AMBIENTALI

7.1 Prelievo campioni di terreno

Per la valutazione dello stato ambientale della matrice suolo, nel corso dei
sondaggi, sono stati prelevati campioni di terreno rappresentativi della parte
insatura. A questo riguardo, si € tenuto conto della comunemente accettata
suddivisione del sottosuolo in zone sovrapposte denominate, a partire dalla
superficie:

* suolo superficiale (top soil)
* zona insatura

frangia capillare

e zONa satura.
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E' stato prelevato un campione composito costituito da piu aliquote di terreno
provenienti da punti diversi del carotaggio. Le aliquote prelevate sono state
miscelate a formare un unico campione rappresentativo dell’intervallo
campionato. Per i campioni prelevati provenienti da carota € stato usato
I'accorgimento dirimuovere la parte esterna della carota stessa, che € quella che
ha subito le maggiori alterazioni dovute al contatto con il carotiere. L'operazione
e stata eseguita con spatola metallica. Per la formazione del campione € stata

seguita la metodica IRSA-CNR n. 64, Appendice 1.

Nei 2 sondaggi eseguiti sono stati prelevati n. 2 campioni i quali sono stati infrodotti
in contenitori di vetro chiusi con tappo a vite e ognuno fornito di etichetta sulla
quale sono state riportate le seguenti indicazioni:

e Denominazione cantiere
e il numero del sondaggio,
¢ |a data e l'intervallo di prelievo.

Tutti I campioni sono stafi sistemati in contenitori termici per il frasporto in
laboratorio. Le operazioni di campionamento dei terreni sono state eseguite

secondo le modalita previste dalla normativa vigente.

Nella tabella seguente siriporta lo schema di campionamento dei terreni.

SONDAGGIO S1 SONDAGGIO §2
CAMPIONE S1C1 CAMPIONE S2C1

R LIEVO 0,0-3,0 m PROF. PRELIEVO 0,0-3,0 m

7.2 Piezometri
Per il campionamento delle acque di falda, e per la definizione della superficie
piezometrica, si € provveduto alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della

falda, attrezzando i 2 fori di sondaggio a piezometro del diometro ¢ 4" in PVC.
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L'intercapedine tubo-foro e stato riempito con ghiaietto calibrato e il tratto piu
superficiale cementato con boiacca di cemento. Dopo la loro installazione sono
stati sottoposti ad operazioni di spurgo fino ad ottenere acqua praticamente

limpida in modo da consentire il prelievo cosi come richiesto dalla normativa.

7.3 Prelievo campioni acqua di falda

In data 27 aprile 2016, dopo aver misurato i livelli freatici, e stato effettuato lo
spurgo sui piezometri esistenti (Pz1, Pz2, Pz3) con pompa a bassa portata per
rimuovere |I'acqua dal piezometro e dal suo intorno senza mobilizzare particelle di

terreno che finirebbero nel campione rendendolo torbido.

Il giorno 28 aprile 2016, sono stati prelevati campioni di acqua dai piezometri Pz1,

Pz2 ed Pz33 previa misurazione dei livelli freatici.

I campionamento delle acque di falda e stato eseguito in tutti i piezomertri,
mediante |'utilizzo di un bailer, in totale sono stati prelevati n. 3 campioni di acqua

sotterraneaq.

7.4 Anailisi di laboratorio
Sui campioni di acqua sono stati ricercati gli analiti previsti dalla normativa
vigente, in modo da essere certi di ricomprendere futte le sostanze

potenzialmente nocive per |'ambiente e la salute.

Piu che ricercare un singolo composto si € scelto di ricercare famiglie di composti
(Composti inorganici, Aromatici, idrocarburi totali, idrocarburi policiclici aromatici,
alifatici clorurati cancerogeni € non, ecc.). | campioni di terreno e di acqua di
falda sono stati analizzati dal laboratorio del dott. Sciarra, per i risultati si imanda

alla relazione tecnica generale.

| campioni di acqua destinati all’analisi dei metalli sono stati filtrati in campo con

filtro 0,45 ['m ed acidificati con acido nitrico in quantita pari allo 0,5% volumetrico.

Per valutare eventuali superamenti dei limiti CSC, i risultati delle analisi sono stafi

confrontati con i limiti di qualita stabiliti nell’allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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“Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, softosuolo e nelle acque
softerranee in relazione alla specifica destinazione del sito”. Per il caso particolare
in studio, relativamente alla matrice terreno, le valutazioni sono state eseguite
riferendomi alla Tabella 1B in funzione del fatto che la Committenza ha dichiarato
che la destinazione urbanistica del sito € ad uso “Commerciale ed Industriale”. Per
lo stesso motivo, per le acque sotterranee, i valori di concentrazione sono stati

confrontati con i valori limite esposti nella Tabella 2 dello stesso Decreto Legislativo.

8. MODELLO CONCETTUALE DEL SITO

L'esecuzione dei sondaggi, I'installazione dei piezometri e I'esecuzione di andlisi
chimiche sulle matrici ambientali (Terreno e Acqua sotterranea) hanno fornito dati
necessari per la costruzione del Modello Concettuale del Sito (MCS), ossia la
raccolta organizzata delle informazioni per una pivu efficace previsione e

localizzazione delle aree di possibile pericolo.

8.1 Stratigrafia locale

| dati acquisiti con I'esecuzione dei sondaggi geognostici, integrati con quelli
relativi ad altre perforazioni eseguite nella zona hanno permesso |a ricostruzione
della successione strafigrafica che risulta essere la seguente partendo dall’alto

verso il basso:

% MASSETTO IN CLS E MISTO DI SOTTOFONDO

Spessore di circa 0,50 m rilevato in tutti i sondaggi. Essenzialmente il materiale
presente e costituito da un primo strato di massetto in calcestruzzo, di spessore
pari a circa 20-30 cm, da uno strato di spessore pari a circa 30-50 cm di misto

granulare.
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% LIMI ARGILLOSI

Limi argillosi di spessore variabile tra 0,5 a 2,5 metri, lo spessore aumenta da
ovest verso est ed € maggiore in corrispondenza della zona dei capannoni .
Presentano colorazione marrone e una consistenza variabile da bassa a
media. Le caratteristiche granulometriche sono quelle dei limi argillosi con

permeabilitd bassa.

% GHIAIE ETEROMETRICHE

Si fratta di ghiaie eterometriche, poligeniche, in matrice sabbiosa, con uno
spessore variabile di 8,0-9,0 metri e la profonditd del letto compresa tra 10 e 11
metri. Tale orizzonte rappresenta I'aquitardo che contiene la falda freatica.

L'intervallo granulometrico &€ >2mm

% ARGILLE LIMOSE GRIGIE

Tali terreni hanno una colorazione caratteristica grigio avana e consistenza
variabile da media a consistente, spesso sono presenti frustoli carboniosi, si
rieva a profonditd superiori a 10 e 11 metri. Questo orizzonte che rappresenta
la formazione geologica di base € anche I'acquiclude che sostiene la falda

freatica.

8.2 Rilievi piezometrici

I monitoraggio dei 3 piezometri installati all'interno delle aree di proprieta della
FGA s.r.l., eseguito con il rilievo della soggiacenza delle falda, ha fornito indicazioni
sulle modalita di circolazione idrica sotterranea. Le misure sono state realizzate
utilizzando un freatimetro centimetrato con segnalatore acustico e luminoso. Le
quote delle sommita dei piezometri sono state oftenute attraverso apposito rilievo

topografico realizzato in data 24/04/2016.
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Nella Tabella 3 sono indicate le altezze piezometriche ottenute per differenza tra

la quota topografica e la soggiacenza della falda nei singoli punti d’acqua e

riportata.
Piezometro Quota p.c. Soggiacenza | Quota piezometrica
(ms.l.m.) (m) (ms.l.m.)
Pz1 22,23 2,80 19,43
Pz2 22,13 2,79 19,34
Pz3 (pozzo esistente) 22,00 2,68 19,32
Pozzo Vibrosangro 22,69 3,17 19,52

Tab.3. Rilievi piezometrici del 28/04/2016

Per la ricostruzione della superficie piezometrica e stato considerato anche un
altro punto d'acqua rappresentato da un pozzo esistente in un sito adiacente a
quello in esame, identificato come Pozzo Vibrosangro. Sono stati considerati altri
pozzi realizzati in passato nella zona settentrionale dell’area. In questi pozzi non €
stata rilevata la presenza di acqua, solo in uno e stata rilevata la presenza di
acqua ma, in seguito a spurgo passa un lasso di tempo notevole per la ricarica. La
mancanza di acqua e/o la presenza di una scarsa quantita della stessa, in
difformitd a quanto avviene nei piezometri appositamente realizzati per il presente
lavoro e nei pozzi esistenti, che non mostrano abbassamenti significativi in seguito
a prelievi anche importanti, lascia presupporre che si fratti di due condizioni

idrogeologiche differenti. Per tali motivi i pozzi presenti nella parte settentrionale

delllarea non sono stati considerati per la ricostruzione della superficie
piezometrica.

8.3 Andamento della falda

La carta piezometrica (Allegato 7) € stata realizzata con I metodo

dell'interpolazione Lineare ipotizzando che la funzione sconosciuta (quota

altimetrica) fra ogni coppia di punti consecutivi sia lineare. La carta e stata
“lisciata”,

successivamente tenendo conto dell’esperienza dell’operatore,

attraverso operazioni grafiche.
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Dalla lettura della carta piezometrica si evidenziano le seguenti modalita di

circolazione sotterraneaq:

- Soggiacenza compresa tra 2,68 metri (Pz2) e 3,17 metri (Pozzo Vibrosangro);
- Flusso sotterraneo principalmente diretto da sud-ovest verso nord-est verso |l

flume Sangro;

ISezione-geologica-schematicaf

Af BY

Tl il Pl P P e el Pl e i Pl Pl Pl Pl P e P P Pl Pl Pl Pl P Pl P e Pl el Pl e 1
= - Cad - T - - ———

Limi-argillo|

Chiaief

Allegato 6 Sezione litologica (schema)
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8.4 Risultati analisi chimiche

| risultati delle analisi evidenziano per la matrice TERRENO valori al di sotto delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) se confrontati con i limiti previsti
dalla tabella 1 B (siti ad uso commerciale e industriale) dell’allegato 5 alla parte

quartaq, titolo quinto, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

| risultati delle analisi per la matrice ACQUE SOTTERRANEE evidenziano valori, solo in
due casi, superiori ai limiti previsti nella Tabella 2 dell’allegato 5 alla parte quarta,

titolo quinto, del D.Lgs. 152/06 s.m.i. | superamenti sono di seguito riportati:

Codice Sostanza | Concentrazione Valore Limite N°. Rapporto di
Campione (ug/l) (ug/l) prova
(D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.)
Pz2 Manganese 343 50 078/16
Pz3 Manganese 181 50 079/16

8.5 Descrizione del fenomeno
La sostanza Manganese, anche in ragione della sua diffusione, pud essere

presente nelle acque softerranee, in concentrazioni superiori ai limiti di legge, per
cause naturali in presenza di ambienti scarsamente ossigenati (Torbe e terreni
argillosi). Situazioni di anossia favoriscono la solubilizzazione di questo elemento

contenuto naturalmente nel litotipo che caratterizza I'acquifero.

Va evidenziato che iI Manganese € comunemente presente nei terreni e nelle
acque circostanti il sito di nostro interesse come sostanza naturalmente contenuta

nei ferreni della Regione Abruzzo.

A conferma di quanto affermato, nelle figure seguenti si riporta uno stralcio del
Piano di Tutela delle acque elaborato dalla Regione Abruzzo, e pubblicato nel

2012, dal quale si possono leggere i valori di concentrazione degli elementi Ferro e
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Manganese rilevati nei punti di monitoraggio SA4 (pozzo Vibrosangro) ubicato a

monte idrogeologico del sito di nostro interesse.

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DELLE AGQUE SOTTERRANEE — RELAZIONE FINALE DE RISULTATI OTTENUTI DALLE ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2012
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| valori di concentrazione del Manganese all’interno del nostro sito, sono maggiori
nel piezometro di controllo intermedio, e ridoftti in quello piu a valle idrogeologico
e sono superiori alle CSC anche nel pozzo esterno (SA4 Vibrosangro), monitorato
dall’ARTA nel’lambito del progetto Inquinamento Diffuso, e ubicato a monte

idrogeologico del sito di FGA.

Inoltre, nello stesso Piano di Tutela sono stati rilevati superamenti delle CSC per |l

Manganese anche in altri pozzi di controllo nella piana del Fiume Sangro.

Per tali motivi si ipotizza che la presenza di manganese nelle acque sotterranee
nel sito di proprietd della FGA, sia da imputare ad un valore di fondo naturale

maggiore delle CSC o a fenomeni di inquinamento diffuso.

A tal proposito si richioma la “DELIBERAZIONE12.04.2016, N.225 D.Lgs. 03.04.2006, n.
152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007,n.45es.m.i.-art.55-DGRn. 773 del 26/11/2014 < Progetto
Inquinamento Diffuso - Approvazione relazione riassuntiva dell’ARTA e nuovi valori

di fondo negli acquiferi dei fondovalle dei fiumi: Tronto, Vibrata, Salinello, Tordino,



FGA S.r.l.
Siti inquinati
D.L.vo n° 152/2006 e s.m.e i. art. 245
Titolo: Relazione tecnica per superamento CSC Manganese
CODICE PAGINA PAGINE TOTALI REVISIONE DATA
REL MN 29 31 00 10/11/2016

Vomano, Saline, Pescara, Alento, Foro, Sangro, Osento, Sinello e Trigno>.
Approvazione relazione integrativa ARTA Abruzzo e adeguamento valori di fondo”
con la quale si rideterminano i valori di fondo delle concentrazioni di manganese
(oltre a ferro e solfati), ottenuti in seguito a nuove elaborazioni statistiche. Per |l
fondovalle Sangro era stato proposto inizialmente il valore di 228 ug/l, poi a
segquito di una integrazione dello studio proposto da ARTA Abruzzo €& stato

determinato il valore di 160 pg/I.

9. CONCLUSIONI

Le indagini effettuate hanno esaminato le caratteristiche chimiche delle acque
sotterranee rappresentative della falda piu superficiale in quanto non e presente

una falda profonda.

| piazzali sono totalmente impermeabilizzati e dotati di canalette di raccolta delle
acque di prima e seconda pioggia, queste sono convogliate in idonei serbatoi in

c.qa. e regolarmente smaltite come reflui da parte di ditte autorizzate.

II ciclo produttivo della ditta FGA non prevede |'uso di materie prime che

potrebbero causare un inquinamento della falda relativamente al manganese.
Nell’Area di proprietd FGA non vi sono serbatoi interrati.
Per tali motivi si esclude la responsabilita “dell'inquinamento”.

Come previsto dalla normativaq, si prescrive, come intervento di messa in sicurezza
operativa, il divieto di prelievo delle acque di falda per usi diversi da quello

industriale.

Al fine di verificare I'evoluzione nel tempo della concentrazione della sostanza
manganese, si dovranno effettuare ulteriori analisi con cadenza almeno

tfrimestrale.



FGAS.r.l.

Siti inquinati

D.L.vo n°® 152/2006 e s.m.e i. art. 245

Titolo: Relazione tecnica per superamento CSC Manganese

CODICE PAGINA PAGINE TOTALI REVISIONE

DATA

REL MN 30 31 00

10/11/2016

Certificati di analisi acque sotterranee




Rapporto di Prova N. 077/16

Pescara,li 10/05/16

Committente: FGA S.r.l.

S.S. Pedemontana snc 66022 Fossacesia (CH)

Numero campione: 077/16

Data Ricevimento: 28/04/16

Campione dichiarato di: Acque sotterranee
Prelevato presso: FGA Srl $.S. Pedemontana snc 66022 Fossacesia (CH)
Punto di prelievo: Piezometro denominato PZ1
Prelevato da: Vs. Personale
Categoria Merceologica: Acque
Quantita Campione: 2 Lt
Procedura Campionamento: Campione prelevato da Vs. personale

Il: 28/04/2016

Restituzione Campione:

Data inizio Prove: 28/04/16

Data Termine prove: 10/05/16

No

. Incertezza Limite di Valoridi Riferimento
Prova Metodo di prova U.M. Valore . ey ar e
rilevabilita riferimento
L PH () ' UNIISO 105232009 ! Unita di 713
1_99'_’5’_‘{*!"_"_'!?_‘?'_‘%"_“!'9_?_°_'_2_5_?‘_3_(_*?__J_____U_NE_EF?????_‘???____L___________L_______________i______________L_____________J______________i______________J
! ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 PAG} ! ! ! ! ! !
 Ossidabilita () G ey o MO/l 24 i 02 o
"Richiesta biochimica di ossigeno | | APAT CRN IRSA 512081 Ma S L o L o o o |
: geno. Ryl e g/l 58 : 1 : : :
i(BO.Ds) ) . L s [ [ . [ d b 1
' Richiesta chimica di ossigeno ! APAT CRN IRSA 5130 Man 29! : : | : i i
. . 2003 P mg/L 16,1 . . 3.8 . . .
COD Y L SR ol b s I L s :
i APAT CRN IRSA n. 4030 A2 1 - . . ! . !
| Azoto ammoniacale (NHA) )1 ™" wenmaeea 1 MQ/L 164 001
Nlirah (NO3)(*+ UNI EN ISO 10304-1:2009 L mg/L L 8,4 L 0,3
,N“m, (NOZ)*) | UNIENISO10304-1:2009 +  ug/L n.r ' ' 200 . <500 DLVOSQSQ 0
Cloruri (€1) ¢ ewsowmezon | mg/l | 728 | o2 | | Dilvo 15206}
""""""""""""""""""""" T T B v 15206
;Solfat|(504)(**) 1 UNIENISO 10304-1:2009 + mg/l 94,6 : : 0,1 <250 o :
 Fostati(POa) (= . UNENSOl030412000 o g/l 023 : L R [ ;
| Floruri (F) () | wievsowoeiz09 |oug/l | o | 50 | <1500 w0 loEOs
! Cianuri Liberi (CN)» ' EPA 92131996 ' ug/L n.r 10 : <50 : DLvoS(lSQ 06
T APAT CRNIRSAB0I0AMGR 29" T P P T T i
! Alluminio (*) | 2003- APATCRNIRSA3020 | pg/L | n.r ! ! 30 | <9opp | Dtvol152:06
D L)l Man292003 R o] L b ] R X ] :
! .APAT CRN IRSA 3010A Man 29! | X | | | |
' Antimonio(*) | 2003+ APATCRNIRSA3020 | ug/L ! n.r : : 2 : <5 } DLvo152:06
R ... Man292003 L e I . R N R .
' 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29, : | : : i i
: Argento() | 2003+ APATCRNIRSA3020 | g/L ! n.r : | 1 I <10 | DLvol15206
b el MeN292003 LTl o]
- 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 ! ! ! : ! :
Arsenico (¥ 12003 + APAT CRN IRSA 3080A! ug/L ' n.r ' ' 4 ' <10 ' D.L.vo 152:06 '
Ll MAN292003 L. S
'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - - - : -
 Berillio( | 2003 APATCRNIRSA3020 | ugy/L | n.r ; ; 0,1 ; <4 } DLvo152:06 |
o _...Man292003 b T T T L
- 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - - i - i
! Boro(*) 1 2003 + APATCRNIRSA3020 | ug/L ! 247 200 ¢ <100 DiLvo 152:06
R S Man292003 . [, [ [ [ e [ o .
. JAPAT CRN IRSA 3010A Man 29 . . . . . .
' Cadmio (1) | 2003 + APATCRNIRSA3020 1 ug/L ! n.r : : 0,1 : <5 + D.Lvo152:06
D lll1.l...Man292003 . L L . R SN S O]
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Numero campione: 077/16

STUDI

CONSULENZA
AMBIENTALE

R'bissﬁAinoﬁm

Data Ricevimento: 27/04/16

Data inizio Prove: 27/04/16

Data Termine prove: 10/05/16

. Incertezza Limite di Valoridi Riferimento
Prova Metodo di prova U.M. Valore . ces er e
rilevabilita riferimento
. APAT CRN IRSA 3010A Man 29, j . : : . :
. Cobalto(*+) | 2003+ APATCRNIRSA3020  g/L n.r : : 0,3 : <50 ; DLvol152:06
b . Man292003______ L. b . ] A bl RO :
! 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29, : | : : : i
i Cromo totale () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 g/L ! 1,1 ! ; 1 : <50 ; D.L.vo 152-06 |
b L So..Man292003 . L e . . R S o .
: | APAT CRN IRSA 3150 B2 Man : : : i . D.Lvo 152-06 |
| Cromo esavalente () : 203 L MO/ P onr : I
i TAPAT CRN IRSA3010A Man 29 T T CTTTTTTTTTT o O 1
! Ferro(*+) | 2003 + APATCRNIRSA3020 1 g/L ! n.r | | 15 . <900 . DLvol5206
e . Man292003 I ___________ o : . : : S0 :
: APAT CRN IRSA 3010A Man 29. v CoTTTTTTTr Tt VTt O b
! Manganese(*) | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 g/L ! 473 : : 0,3 . <50 | DLvol5206 .
el b _Man292008 . L. . . i b S R l
: | APAT IRSA CRN 3200A1 Man : : : : . X .
! Mercurio (v) | 292003+ APATCRNIRSA | pg/L n.r : : 0,1 : < ; DLvol152:06
e P _3020Man292003 4 T T . o . bl S, b R ;
: APAT CRN IRSA 3010A Man 29, | X : : : :
! Nichel () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 pg/L | 3.4 : : 1 I <20 ; DlLvo152:06
b . Man292003______ L ] . ] A bl RO :
! 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29, : | : : : i
! Piombo () 12003 + APATCRN IRSA 32308 ugy/L | nr : © 15 1 <10 | Phvelsz0en
b S Man292003______ . L . . e L. o .
: 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 : : : : : :
| Rame () 12003+ APATCRNIRSAG020 . pg/L ¢+ : 2 . <1000 | Phvolez06
. L. Man292003 L. [ . . . L. o !
; 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 ; ; ; ; ; ;
' Selenio (%) 12003 + APAT CRN IRSA3260A!  Ig/L ! n.r : : 2 L <10 i Dhvol52:06 4
D L__._Man292003 L. [ L . L S o :
- 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - - - - -
' Tallio () 12003 + APAT CRN IRSA3290A1  g/L ! n.r ; ; 1 ; <2 } DLvo152:06 |
. .. Man292003______ L L. . L. e IS © :
- TAPAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - - - - -
I Zinco () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 Ug/L ! 10,2 10 1 <3000 D.L.vo 152:06
1. __Man292003 _____ Lo L . R A S © :
L ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI () i |
: i EPA 5030C 2003 + EPA 1 | : : | i D.Lvo 152-06
| * Clorometano . mecane 1 MQ/L ¢ onroo4o 01 =S e
- ' EPA 5030C 2003 + EPA - - - - - -
; * Diclorometano [ 8260C2006 . L obg/L o 06 L A . . ;
! ' EPA 5030C 2003 + EPA ! ! : ! : " D.Lvo 152:06
| * Triclorometano (cloroformio) | " ‘gpcone  : MQ/L & 006 i 001 1 =015 & T
i i EPA 5030C 2003 + EPA ! i : : i i D.Lvo 152-06 1
. *12Dicloroetano Lo eeocwos i MO/ L e a O =3 e
| | EPA 5030C 2003 + EPA ' ' ' i \ D.L.vo 152-06 |
i * 11-Dicloretilene L 8260C2006 L Hg/L n.r : . 001 <005 s0 :
: VUEPA 5030C 2003+ EPA 1 T T oo AT VT T D.Lvo 15206 ¢
 ©Trcloroetilene | R socaos L MO/L G I R 001 =05 5
i o Tetracloroetilene | EPA 5030C 2003 + EPA | i i i i i D.Lvo 152-06
| | | | | | | < | |
| o (Percloroetilene) : 8260C 2006 . Hg/L nr : oot o<1 50 :
e B r=--=====°=°-- r- T T T T T T T T T T T [ [ AT T TS T TS T T T TT ST T T T T A
i | EPA 5030C 2003 + EPA ! i i i i i D.Lvo 152-06
|+ Clouro divinile Lo eecoans o MO/L Looonr b 005 1 =05 e
' ' EPA 5030C 2003 + EPA ! ' : : : i i
. * Esaclorobutadiene . 8260C 2006 _____ LMo/l S A o002 oo [ .
i ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI(*) . ___ . . S e I .
: ' EPA 5030C 2003 + EPA ! : : ; ! ' D.Lvo 152-06
. ® 12-dicloroetilene . . mewcame MG/ ¢ onrooio 05 i =60 T
i | EPA 5030C 2003 + EPA | : : : ' i '
. * 111drcloroetano o 826002006 . LMoL N 0005 SR !
| | EPA 5030C 2003 + EPA 1 | | | i i D.Lvo 152-06
|+ 12-dicloropropano. oewecone i MO/L G onro i 005 b =015 b e
X i EPA 5030C 2003 + EPA | X X X X 1 D.Lvo 152-06 |
| e 1,1,2-ticloroetano : e 2005 boug/L n.r : 1001 : <2 A :
e B r=--=====°=°-- r- T T T T T T T T T T T [ [ AT T TS T TS T T T TT oS T T T TS, A
i i EPA 5030C 2003 + EPA ! i i i i i D.Lvo 152-06
| * 11224efracloroetano Lo mecae  : MQ/L onrooo 001 1 =005 & T
' | EPA 5030C 2003 + EPA ' ' ' ' . D.L.vo 152-06
| #11-dicloroetano o ewocwos 1 MO/ 4 onr o4 05 i =810 e
: " EPA 5030C 2003 + EPA | v : v k ! D.Lvo 15206
| *123rcloropropano 1 M pcus L MG/L L oo G ;00005 @ <0001 @ ™"
| COMPOSTI ORGANICI AROMATICI (=)
| | EPA 5030C 2003 + EPA | | | i | . D.L.vo 152-06 |
| »Benzene @ T mwocawes i MQ/L ¢ nro i 005 o= e
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Numero campione: 077/16 Data Ricevimento: 27/04/16  Data inizio Prove: 27/04/16 Data Termine prove: 10/05/16

Incertezza Limite di Valoridi Riferimento
rilevabilita riferimento

Prova Metodo di prova U.M. Valore

« Efilbenzene (A) EPA 580232&220(?03;9/\ ug/L nr 1 < 50 D.L.vos;52—06
eStrene® L EASMCHOSEA L g L or L 1| <25 | Dbwelwts
CeTolene(©) [oEAmRCEEEA L gl L e 1 <5 | Dlwlsoed
e Xiene® L PASSOCAGREA ol o 1 <10 | Dhvels0y
= Sommatoria (ABCD) 1 i opg/L i 005 i1 005 . i
| MTBE (Meilterbutiletere) (- | APATCNRRSASIOZ g/l b onr 1 <40 DLyvoleEod
Ceomenesanayy. WY gt e 4 3 580 |
ildrocqrburi pesanti (C > 12) (% EPAagg?schggg;EPA Hg/L 56,5 50 < 350 D'L'VOSJSZO()

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e limitatamente ai parametri analizzati ed esso non pud essere
riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

(*) Prove eseguite da altro laboratorio in subappalto non accreditate da ACCREDIA
(**) Prove eseguite da aliro laboratorio in subappalto accreditate da ACCREDIA

Note e riferimenti legislativi “D.L.vo 152-06s0” D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle
acque sotterranee.

Per le acque sotfterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
2003, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Proft.
N° 0023005 del 16/04/2008.

Pareri ed Interpretazioni - non oggetto dell’Accreditamento Accredia

Su richiesta del committente si € proceduto alla verifica della rispondenza dei parametri determinati nel rispetto del D.L.vo 152/06 Parte IV,
Titolo V, Allegato 5 — Tabella 2 “Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee”, limitatamente ai parametri analizzati, il
campione in esame non ha superato i valori limite previsti dalla sopradetta Tabella 2.

Note: Per le analisi effettuate con il metodo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003, il recupero del CRM o
dell'LCS (Laboratory Control Sample) e del MS (Matrix Spike) sono risultati compresi tra 85% e 110 % cosi come previsto dal metodo. | valori
riportati sul Rapporto di Prova siintendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Limite di rilevabilitd del metodo; indica la piU bassa concentrazione che puo essere rilevata per ciascun analita, con il 99 % di probabilitd che
la concentrazione dell’andlita sia diversa da zero.

N.A. = Non applicabile; in quanto il parametro non € previsto dal metodo e/o il campionamento non € stato effettuato dal personale del
Laboratorio.

N.R.= non rilevato; indica un valore rilevato in concentrazione INFERIORE al Limite di rilevabilita.

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

Pag.3a3
Ufficio: Via Sella di Corno,46 — 65124 PESCARA — Tel e Fax 085/4171231 — P.IVA 01397110683 — C.F. SCR RSN 62E01 F196P
Laboratorio: Via Sella di Corno n® 46 65124 PESCARA — Tel e Fax 085/4171231
e-mail: rossano@drsciarrarossano.it sito web: www.drsciarrarossano.it



Rapporto di Prova N. 078/16

Pescara,li 10/05/16

Committente: FGA S.r.l.

S.S. Pedemontana snc 66022 Fossacesia (CH)
Numero campione: 078/16 Data Ricevimento: 27/04/16 Data inizio Prove: 27/04/16 Data Termine prove: 10/05/16
Campione dichiarato di: Acque sotterranee
Prelevato presso: FGA Srl S.P. Pedemontana snc 66022 Fossacesia (CH)
Punto di prelievo: Piezometro denominato PZ2

Prelevato da: Vs. Personale IIl: 27/04/2016
Categoria Merceologica: Acque
Quantita Campione: 2 Lt Restituzione Campione: No

Procedura Campionamento: Campione prelevato da Vs. personale

Incertezza Limite di Valoridi Riferimento
rilevabilita riferimento

Prova Metodo di prova U.M. Valore

Unita di

UNIISO 10523:2009

'Conduh‘lvﬂq elettrica a 25°C () UNI EN 27888:1995 20 !

‘Rapporti ISTISAN 2007/31 PAG} ! ! !
._(_)_5_5_'99_[?'_"_'9_{_)___________________4____?Z_M?t|§§FéE_B_QZ7_ ____________________________________________________ 02 .
i Richiesta biochimica di ossigeno | ApAT CRN IRSA 512081 Man! ! ! ! ! ! !
(BODs) () A maos i Mg/l i 144 : AL o ;
| Richiesta chimica di ossigeno | APAT CRN IRSA 5130 Man 29! : : : : : :
! o ° ! o3 o mg/L ¢ 40,3 b 38 ! !
_(_3__Q_D__(__)_ ________________________ S o o2 A o A i ] .

| APAT CRN IRSA n. 4030 A2 | : i : , i ,
'_‘_‘_1_°_'_°__"_'_"_'!‘_‘?'_“_‘_’?_“_'?_Q‘F!‘Q_(’i"_)____:______M_qn_zw@@a_ ______ Lomg/L i 016 4o A 1 R S :
' Nitrati (NO3)(**) ' UNIENISO 10304-1:2009 ! mg/L ! n.r ! ! 0,3 ! ! !
! Nifriti (NOZ)(*) UNIEN IS0 1030412009 | Ug/L nro 200 <500 i Dhvol9206
! Cloruri (CI) () | UNIENISO 1030412009 1 mg/l ! 68,4 0,2 DLV‘DS;SQ 06
T e T S A s WIRVS R - X VR
! Solfati(SO4 ) () UNI EN SO 10304-1:2009 mg/! 55,2 0,1 <250 . ;
__________________________________ B e e e e e |
'_E9§!9*_'§!’94_ ben 1 UNIENISO 1030412009 1 g/l 1 n.r__ .. I L S [ ]
. Floruri (F) (*+) UNI EN ISO 10304-1:2009 ug/L n.r 50 <1500 : DLVOS;52 06 1
I Cianuri Liberi (CN) (%) EPA 92131996 boug/L n.r 10 <50 DLvoS;52 06
CTTTTTTTT T APATCRN IRSA0I0AMan 29 Pt CTTTTTTT Pt VTt [ ;
' Alluminio (%) | 2003- APATCRNIRSA3020 1 pg/L ! n.r ! : 30 : <200 | D.L.vo 152-06 |
Ll Man292003 ol b ©
, 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 ! ; ! ; ; PORE
 Antimonio(¥) 2003+APAT CRNIRSA3020 ¢ ug/L n.r ; ; 2 : <5 | D.L.vo 152-06 :
M MON292003 o T o
- 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - . . . .
| Argento(*) ' 2003 + APAT CRN IRSA 3020 ! Mg/L n.r 1 <10 D.L.vo 152-06
L} Man292003______ [, [ [ [ . [ © .
- JAPAT CRN IRSA 3010A Man 29 | | . . . .
! Arsenico () 12003 + APAT CRNIRSA 3080A1 /L n.r : : 4 l <10 y DLvo 15206
R So..._Man292003 _____ L. b (I L. . L 0 ]
| JAPAT CRN IRSA 3010A Man 251 | . | . . .
i Berillio(*+) | 2003- APATCRNIRSA3020 1 g/L ! n.r : : 0,1 : <4 + D.Lvo152:06
R b __..Man292003 _____ L EE L . Ll S b o |
i .APAT CRN IRSA 3010A Man 29. ! : ! | | |
| Boro(*) | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 g/L | 248 | : 200 ' <1000 | DPLvelsz0é
D lld_.__..Man292003 L. o L Lo bl b RO ;
: .APAT CRN IRSA 3010A Man 2¢ | : : : i |
! Cadmio () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 ug/L ! n.r ! ! 0,1 ! <5 i DLvo152:06
b I Man292003_____ L b L b R R R ]
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Numero campione: 078/16

STUDI

CONSULENZA
AMBIENTALE

R'bissﬁAinoﬁm

Data Ricevimento: 27/04/16

Data inizio Prove: 27/04/16

Data Termine prove: 10/05/16

. Incertezza Limite di Valoridi Riferimento
Prova Metodo di prova U.M. Valore . ces er e
rilevabilita riferimento
. APAT CRN IRSA 3010A Man 29, j j : : . :
: Cobalto(*) | 2003 + APATCRNIRSA3020 1 {Ig/L 0,6 : : 0.3 | <50 ; DLvol152:06
D L Man292003 b e . R ] A ] :
! 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29, : | : : : i
: Cromo totale (*) ! 2003 + APAT CRN IRSA 3020 ! pg/L ' n.r ' : 1 ; < 50 | D.L.vo 152-06 |
b L So..Man292003 . L e . . R S o .
: | APAT CRN IRSA 3150 B2 Man : : : i . D.Lvo 152-06 |
| Cromo esavalente) : 203 L MO/ P onr ! 1 <5 e e
i TAPAT CRN IRSA3010A Man 29 T T CTTTTTTTTTT o O 1
! Ferro(*+) | 2003 + APATCRNIRSA3020 1 g/L ! n.r | | 15 I <opp | Dtvol52:06
L P _..Man292003 _____ L. L . L. . b R ;
TAPAT CRN IRSA 3010A Man 297 r v " DLvo 15206
 Manganese(*) 1 2003 + APATCRNIRSA3020:  g/L 343 # ! ! 0,3 | <50 | |
R P __._Man292003 _____ L. R . Ll S Lo ] |
: | APAT IRSA CRN 3200A1 Man : : : : . X .
' Mercurio (*) | 292003+ APATCRNIRSA | pg/L n.r ! ! 0,1 ! <] i DLvo152:06
e P _3020Man292003 4 T T . o . bl S, b R ;
: APAT CRN IRSA 3010A Man 29 | X : : : :
! Nichel () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 pg/L | 3.8 : : 1 I <20 } DLvo152:06
D e . Man292003 Lo L . R ] A ] :
! 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29, : | : : : i
! Piombo () 12003 + APATCRN IRSA 32308 ugy/L | nr : © 15 1 <10 | Phvelsz0en
b L So...Man292003 _____ b e . . R S o .
: 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 : : : : : :
| Rame () 12003+ APATCRNIRSAG020 . pg/L ¢+ : 2 . <1000 | Phvolez06
. L. Man292003 L. [ . . . L. o !
; 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 ; ; ; ; ; ;
' Selenio (%) 12003 + APAT CRN IRSA3260A!  Ig/L ! n.r : : 2 I <10 i Dtvol52:06 4
D L__._Man292003 L. [ L . L S o :
- 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - - - - -
' Tallio () 12003 + APAT CRN IRSA3290A1  g/L ! n.r ; ; 1 ; <2 } DLvo152:06 |
. .. Man292003______ L L. . L. e IS © :
| TAPAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - - - - -
I Zinco () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 ug/L ! 11.3 10 1 <3000 D.L.vo 152:06
1. _._Man292003 _____ Lo L . R A U © :
L ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI () i |
: i EPA 5030C 2003 + EPA 1 | : : | i D.L.vo 152-06
| * Clorometano . mecane 1 MQ/L ¢ onroo4o 01 =S e
- ' EPA 5030C 2003 + EPA - - - - - -
. ¢ Diclorometano . 826002006 L A S N o b :
! ' EPA 5030C 2003 + EPA ! ! : ! : " D.Lvo 152:06
 * Triclorometano (cloroformio) | " ‘gcone  : MQ/L : nro i 001 1 =015 & T
i i EPA 5030C 2003 + EPA ! i : : i i D.Lvo 152-06 1
. *12-Dicloroetano i sscawe . HQ/L o onrooo L T S -
| | EPA 5030C 2003 + EPA i ' ' i \ D.L.vo 152-06 |
i * 11-Dicloretilene L 8260C2006 L oHg/L n.r ! 001 1 <005 50 !
: VT UEPA 5030C 2003+ EPA 1 T T T T . 1" D.Lvo 152:06
¢ Trcloroetilene | A aocans L MQ/L 1006 i LU L= S so 5
i o Tetracloroetilene | EPA 5030C 2003 + EPA | i i i i i D.Lvo 152-06
| | | | | | | < | |
| o (Percloroetilene) : 8260C 2006 . Wg/L ¢ 012 oot o<1 50 :
T T T T T T T T T T T T T T T s T T T s s s T s e e e B r--=-======== | Tt T T T TS TS r--TTTTTTTT T i B rTTT ST TTT T T o hl
i | EPA 5030C 2003 + EPA ! i i i i i D.Lvo 152-06
| * ClowrodivVinile Lo mwocawos ¢ HQ/L L oo 005 ¢ =05 e
! 1”7 EPA 5030C 2003+ EPA ! ! ! ! ! ! !
. * Esaclorobutadiene . 8260C 2006 _____ LMo/l nr 002 oo [ ]
i ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI(*) . ___ . . S e I .
: ' EPA 5030C 2003 + EPA ! : : ; ! ' D.Lvo 152-06
. ® 12-dicloroetilene . . mewcame MG/ ¢ onrooio 05 i =60 T
i | EPA 5030C 2003 + EPA | : : : ' i '
. * 111drcloroetano o 826002006 . LMoL N 0005 SR !
| | EPA 5030C 2003 + EPA 1 | | | i i D.Lvo 152-06
|+ 12-dicloropropano. oemocone i MO/L i 005 i 005 b =015 b e
X i EPA 5030C 2003 + EPA | X X X X 1 D.Lvo 152-06 |
| e 1,1,2-ficloroetano : e 2005 Dopg/L n.r | v 0,01 o< 2 Y :
TS T T T T T T T T T T T T T T T ST T T TS s s T T s e e e B r--=-======== | Tt T T T TS TS r--TTTTTTTT T i B rTTT STttt T T T hl
i i EPA 5030C 2003 + EPA ! i i i i i D.Lvo 152-06
| * 11224efracloroetano Lo mecae  : MQ/L onrooo 001 1 =005 & T
' | EPA 5030C 2003 + EPA ' ' ' i . D.L.vo 152-06
| ®11-diclorogtano | mecae ¢ MQ/L P onro i 05 1 =810 ¢
: " EPA 5030C 2003+ EPA | v : v 0 T D.Lvo 15206 |
| *123rcloropropano 1 M pcus L MG/L L oo G ;00005 @ <0001 @ ™"
| COMPOSTI ORGANICI AROMATICI()
| . EPA 5030C 2003 + EPA | | | i | . D.L.vo 152-06 |
| »Benzene 1 ewcawe i MQ/L ¢ nroio 005 o= e
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Numero campione: 078/16 Data Ricevimento: 27/04/16  Data inizio Prove: 27/04/16 Data Termine prove: 10/05/16

Incertezza Limite di Valoridi Riferimento
rilevabilita riferimento

Prova Metodo di prova U.M. Valore

« Efilbenzene (A) EPA 580232&220(?03;9/\ ug/L nr 1 < 50 D.L.vos;52—06
eStrene® L EASMCHOEA L g L onr L 1| <25 | Dbwelwts
CeTolene(©) [oEAmSCEEEA L gl L or 1 <5 | Dlwlsoed
e Xiene® L PASSOCAGREA ol o 1 <10 | Dhvels0y
= Sommatoria (ABCD) 1 i pg/L i <005 i 1005 i i
| MTBE (Meilterbutiletere) (- | APATCNRRSASIOZ g/l b onr 1 <40 DLyvoleEod
Ccomemesanals 4 TR Lo Lo P T .
ildrocqrburi pesanti (C > 12) (% EPAagg?schggg; EPA Hg/L 49,6 50 < 350 D'L'VOSJSZO()

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e limitatamente ai parametri analizzati ed esso non puod essere
riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

(*) Prove eseguite da altro laboratorio in subappalto non accreditate da ACCREDIA
(**) Prove eseguite da aliro laboratorio in subappalto accreditate da ACCREDIA

Note e riferimenti legislativi “D.L.vo 152-06s0” D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle
acque sotterranee.

Perle acque sotfterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
2003, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto filtfrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot.
N° 0023005 del 16/04/2008.

Pareri ed Interpretazioni - non oggetto dell’Accreditamento Accredia

Su richiesta del committente si & proceduto alla verifica della rispondenza dei parametri determinati nel rispetto del D.L.vo 152/06 Parte IV,
Titolo V, Allegato 5 — Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee”, limitatamente ai parametri analizzati, il
campione in esame ha superato i valori limite previsti dalla sopradetta Tabella 2 relativamente ai parametri indicati con #.

Note: Per le analisi effetftuate con il metodo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003, il recupero del CRM o
dell'LCS (Laboratory Control Sample) e del MS (Matrix Spike) sono risultati compresi tra 85% e 110 % cosi come previsto dal metodo. | valori
riportati sul Rapporto di Prova siintendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Limite di rilevabilitd del metodo; indica la piU bassa concentrazione che puo essere rilevata per ciascun analita, con il 99 % di probabilitd che
la concentrazione dell’andlita sia diversa da zero.

N.A. = Non applicabile; in quanto il parametro non & previsto dal metodo e/o il campionamento non € stato effettuato dal personale del
Laboratorio.

N.R.= non rilevato; indica un valore rilevato in concentrazione INFERIORE al Limite di rilevabilita.

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.
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Rapporto di Prova N. 079/16

Pescara,li 10/05/16

Committente: FGA S.r.l.

S.S. Pedemontana snc 66022 Fossacesia (CH)
Numero campione: 079/16 Data Ricevimento: 27/04/16 Data inizio Prove: 27/04/16 Data Termine prove: 10/05/16
Campione dichiarato di: Acque sotterranee
Prelevato presso: FGA Srl S.P. Pedemontana snc 66022 Fossacesia (CH)
Punto di prelievo: Pozzo denominato PZ3

Prelevato da: Vs. Personale IIl: 27/04/2016
Categoria Merceologica: Acque
Quantita Campione: 2 Lt Restituzione Campione: No

Procedura Campionamento: Campione prelevato da Vs. personale

Incertezza Limite di Valoridi Riferimento
rilevabilita riferimento

Prova Metodo di prova U.M. Valore

Unita di

UNIISO 10523:2009

'Conduh‘lvﬂq elettrica a 25°C () UNI EN 27888:1995 20 !

‘Rapporti ISTISAN 2007/31 PAG} ! ! !
._(_)_5_5_'99_[?'_"_'9_{_)___________________4____?Z_M?t|§§FéE_B_QZ7_ ____________________________________________________ 02
i Richiesta biochimica di ossigeno | ApAT CRN IRSA 512081 Man! ! ! ! ! ! !
®ODs) () Cowwe MOl i 29 LA S e ;
| Richiesta chimica di ossigeno | APAT CRN IRSA 5130 Man 29! i i i i i i
oD IS omolt 8 N A A |

i APAT CRN IRSA n. 4030 A2 | i i i i i i
'_‘_‘_1_°_'_°__"_'_"_'!‘_‘?'_“_‘_’?_“_'?_Q‘F!‘Q_(’i"_)____:______M_qn_zw@@a_ ______ Lomo/b G0N O A |
! Nitrati (NO3)(*) | UNIENISO10304-1:2009 | mg/L | 0,62 ! ! 0.3 ! ! !
! Nitriti (NO2)(*) UNIEN ISO 10304-1:2009 ug/L n.r ' 200 <500 DLVOS;52 06 1
! Cloruri (CI) () | UNIENISO 1030412009 1 mg/l ! 68,8 0,2 DLV‘DS;SQ 06
T T T T T T Dilvo 152:06
! Solfati(SO4 ) () UNI EN SO 10304-1:2009 mg/! 58,9 0,1 <250 . ;
__________________________________ e e e e e H e |
'_E9§!9t'§?94_ beo i UNENISOnos0412009 + o omg/l v 032 4 U SO [ :
. Floruri (F) (*+) UNI EN ISO 10304-1:2009 ug/L n.r 50 <1500 : DLVOS;52 06 1
I Cianuri Liberi (CN) (%) EPA 92131996 boug/L n.r 10 <50 DLvoS;52 06
ST IAPAT CRNIRSA010AMan 2% 7 P CTTTT P T [ [
! Alluminio () | 2003~ APATCRNIRSA3020 ! ug/L ! n.r : ! 30 . <200 i DLvels206
D b MaN292003_ Tl O
, 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 ! ; ! ; ; PORE
 Antimonio(¥) 2003+APAT CRNIRSA3020 ¢ ug/L n.r ; ; 2 : <5 | D.L.vo 152-06 :
DLl MaN292003 il o
! 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - . . . .
1 Argento(*) 1 2003 + APATCRNIRSA3020 1 g/l 1 1.0 1 <10 D.L.vo 152-06
L}l Man292003______ [, [ [ [ . [ © .
i JAPAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - | | . .
! Arsenico () 12003 + APAT CRNIRSA 3080A1 /L n.r : : 4 l <10 y DLvo 15206
R So..._Man292003 _____ L. b (I L. . L 0 ]
| JAPAT CRN IRSA 3010A Man 251 | . . . . .
i Berillio(*+) | 2003- APATCRNIRSA3020 1 g/L ! n.r : : 0,1 : <4 + D.Lvo152:06
i | Man292003_ L2 Lo L Lo L b 0 |
i .APAT CRN IRSA 3010A Man 29. i i i i i i
: Boro(*) | 2003 + APATCRNIRSA3020 1 g/L ! 253 : : 200 ' <1000 | DPLvelsz0é
i _Man292003 Lo L L Lo o b o :
i IAPAT CRN IRSA 3010A Man 29 | : i : i i
! Cadmio () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 ug/L ! n.r ! ! 0,1 ! <5 } DLvo152:06
e e G Man292003_ L b s b s N o ]
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Numero campione: 079/16

STUDI

CONSULENZA
AMBIENTALE

R'bissﬁAinoﬁm

Data Ricevimento: 27/04/16

Data inizio Prove: 27/04/16

Data Termine prove: 10/05/16

. Incertezza Limite di Valoridi Riferimento
Prova Metodo di prova U.M. Valore . ces er e
rilevabilita riferimento
. APAT CRN IRSA 3010A Man 29, j j : : . :
: Cobalto(*) | 2003 + APATCRNIRSA3020 1 {Ig/L 0,4 : : 0.3 | <50 ; DLvol152:06
D L Man292003 b e . R ] A ] :
! 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29, : | : : : i
i Cromo totale () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 g/L ! 1,3 ! ; 1 : <50 ; D.L.vo 152-06 |
b L So..Man292003 . L e . . R S o .
: | APAT CRN IRSA 3150 B2 Man : : : i . D.Lvo 152-06 |
| Cromo esavalente () : 203 L MO/ P onr : I
i TAPAT CRN IRSA3010A Man 29 T T CTTTTTTTTTT o O 1
! Ferro(*+) | 2003 + APATCRNIRSA3020 1 g/L ! n.r | | 15 I <opp | Dtvol52:06
L P _..Man292003 _____ L. L . L. . b R ;
TAPAT CRN IRSA 3010A Man 297 r v " DLvo 15206
 Manganese(*) 1 2003 + APATCRNIRSA3020:  g/L 181 # ! ! 0,3 | <50 | |
R P __._Man292003 _____ L. R . Ll S Lo ] |
: | APAT IRSA CRN 3200A1 Man : : : : . X .
' Mercurio (*) | 292003+ APATCRNIRSA | pg/L 0.4 : : 0,1 : <1 p DLvo152:06
e P _3020Man292003 4 T T . o . bl S, b R ;
: APAT CRN IRSA 3010A Man 29 | i : : : :
! Nichel () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 pg/L | 3,0 : : 1 I <20 } DLvo152:06
D e . Man292003 Lo L . R ] A ] :
! 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29, : | : : : i
! Piombo () 12003 + APATCRN IRSA 32308 ugy/L | nr : © 15 1 <10 | Phvelsz0en
b L So...Man292003 _____ b e . . R S o .
: 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 : : : : : :
| Rame (=) 12003+ APATCRNIRSAG020 T pg/L | 3,8 | .2 1 <1000 | Dtvelsz0é.
. L. Man292003 L. . . . . L. o !
; 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 ; ; ; ; ; ;
' Selenio (%) 12003 + APAT CRN IRSA3260A!  Ig/L ! n.r : : 2 I <10 i Dtvol52:06 4
D L__._Man292003 L. [ L . L S o :
- 'APAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - - - - -
' Tallio () 12003 + APAT CRN IRSA3290A1  g/L ! n.r ; ; 1 ; <2 } DLvo152:06 |
. .. Man292003______ L L. . L. e IS © :
| TAPAT CRN IRSA 3010A Man 29 - - - - - -
I Zinco () | 2003+ APATCRNIRSA3020 1 ug/L ! 17.8 10 1 <3000 D.L.vo 152:06
1. _._Man292003 _____ Lo L . R A U © :
L ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI () i l
: i EPA 5030C 2003 + EPA 1 | : : | i D.L.vo 152-06
| * Clorometano . mecane 1 MQ/L ¢ onroo4o 01 =S e
' ' EPA 5030C 2003+ EPA ! ' ' ' ' ' '
. ¢ Diclorometano . 826002006 L A S N o b :
! ' EPA 5030C 2003 + EPA ! ! : ! : " D.Lvo 152:06
 * Triclorometano (cloroformio) | " ‘gcone  : MQ/L : nro i 001 1 =015 & T
i i EPA 5030C 2003 + EPA ! i : : i i D.Lvo 152-06 1
. *12-Dicloroetano i sscawe . HQ/L o onrooo L T S -
| | EPA 5030C 2003 + EPA i ' ' i \ D.L.vo 152-06 |
i * 11-Dicloretilene L 8260C2006 L oHg/L n.r ! 001 1 <005 50 !
: VT UEPA 5030C 2003+ EPA 1 CoTTTT T T T . 1" D.Lvo 152:06
¢ Trcloroetilene | A ocans L HG/L ) I 001 i< 15 T 5
i o Tetracloroetilene | EPA 5030C 2003 + EPA | i i i i i D.Lvo 152-06
| | | | | | | < | |
| o (Percloroetilene) : 8260C 2006 . Hg/L nr : oot o<1 50 :
T T T T T T T T T T T T T T T s T T T s s s T s e e e B r--=-======== | Tt T T T TS TS r--TTTTTTTT T i B rTTT ST TTT T T o hl
i | EPA 5030C 2003 + EPA | i i i . i D.Lvo 152-06
| * ClowrodivVinile Lo mwocawos ¢ HQ/L L oo 005 ¢ =05 e
' ' EPA 5030C 2003 + EPA ! ' : : : i i
. * Esaclorobutadiene . 8260C 2006 _____ LMo/l nr 002 oo [ ]
i ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI(*) . ___ . R [ e . .
: ' EPA 5030C 2003 + EPA ! : : ; ; ' D.Lvo 152-06
. ® 12-dicloroetilene . . mewcame MG/ ¢ onrooio 05 i =60 T
i | EPA 5030C 2003 + EPA | | : : ' i '
. * 111drcloroetano o 826002006 . LMoL N 0005 SR !
| | EPA 5030C 2003 + EPA 1 | | | i i D.Lvo 152-06
| * 1Z-dicloropropano boeecowns L MO/L 4 ooonr 4 005 1 =005 T e
X i EPA 5030C 2003 + EPA | X X X X 1 D.Lvo 152-06 |
| e 1,1,2-ticloroetano : e 2005 boug/L n.r : 1001 : <2 A :
TS T T T T T T T T T T T T T T T ST T T TS s s T T s e e e B r--=-======== | Tt T T T TS TS r--TTTTTTTT T i B rTTT STttt T T T hl
i | EPA 5030C 2003 + EPA | i i i . ' D.Lvo 152:06
| * 11224efracloroetano Lo mecae  : MQ/L onrooo 001 1 =005 & T
' | EPA 5030C 2003 + EPA ' ' ' i . D.L.vo 152-06
| ®11-diclorogtano | mecae ¢ MQ/L P onro i 05 1 =810 ¢
: " EPA 5030C 2003+ EPA | v : v 0 T D.Lvo 15206 |
| *123rcloropropano 1 M pcus L MG/L L oo G ;00005 @ <0001 @ ™"
| COMPOSTI ORGANICI AROMATICI (=)
| | EPA 5030C 2003 + EPA | | | i | . D.L.vo 152-06 |
| »Benzene @ T mwocawes i MQ/L ¢ nro i 005 o= e
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Numero campione: 079/16 Data Ricevimento: 27/04/16  Data inizio Prove: 27/04/16 Data Termine prove: 10/05/16

Incertezza Limite di Valoridi Riferimento
rilevabilita riferimento

Prova Metodo di prova U.M. Valore

« Efilbenzene (A) EPA 580232&220(?03;9/\ ug/L nr 1 < 50 D.L.vos;52—06
eStrene® L EASMCHOEA L g L onr L 1| <25 | Dbwelwts
CeTolene(©) [oEAmRCEEEA L gl L e 1 <5 | Dlwlsoed
e Xiene® L PASSOCAGREA ol o 1 <10 | Dhvels0y
= Sommatoria (ABCD) 1 i pg/L i <005 i 1005 i i
| MTBE (Meilterbutiletere) (- | APATCNRRSASIOZ g/l b onr 1 <40 DLyvoleEod
Ccomemesanals 4 TR g Lo P T .
ildrocqrburi pesanti (C > 12) (% EPA3§(1)§)5CD1;)(‘))§3+ EPA pg/L 107 50 < 350 D'L'VOSJSZO()

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e limitatamente ai parametri analizzati ed esso non puod essere
riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

(*) Prove eseguite da altro laboratorio in subappalto non accreditate da ACCREDIA
(**) Prove eseguite da aliro laboratorio in subappalto accreditate da ACCREDIA

Note e riferimenti legislativi “D.L.vo 152-06s0” D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle
acque sotterranee.

Per le acque sotfterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
2003, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto filtfrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot.
N° 0023005 del 16/04/2008.

Pareri ed Interpretazioni - non oggetto dell’Accreditamento Accredia

Su richiesta del committente si & proceduto alla verifica della rispondenza dei parametri determinati nel rispetto del D.L.vo 152/06 Parte IV,
Titolo V, Allegato 5 — Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee”, limitatamente ai parametri analizzati, il
campione in esame ha superato i valori limite previsti dalla sopradetta Tabella 2 relativamente ai parametri indicati con #.

Note: Per le analisi effetftuate con il metodo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003, il recupero del CRM o
dell’'LCS (Laboratory Control Sample) e del MS (Matrix Spike) sono risultati compresi tra 85% e 110 % cosi come previsto dal metodo. | valori
riportati sul Rapporto di Prova siintendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Limite di rilevabilitd del metodo; indica la piU bassa concentrazione che puo essere rilevata per ciascun analita, con il 99 % di probabilitd che
la concentrazione dell’andlita sia diversa da zero.

N.A. = Non applicabile; in quanto il parametro non & previsto dal metodo e/o il campionamento non € stato effettuato dal personale del
Laboratorio.

N.R.= non rilevato; indica un valore rilevato in concentrazione INFERIORE al Limite di rilevabilita.

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.
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