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1. Premessa

La presente relazione, redatta secondo quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1995
n.447, ha lo scopo di caratterizzare I'impatto acustico che potrebbe derivare a seguito di una
modifica dello stabilimento che la ditta ECOTEC S.R.L., sita in Zona Ind.le — C.da Tamarete
nel comune di Ortona (CH), andra ad effettuare.

2. Scopo dell’indagine

Come accennato in premessa, lo scopo del presente lavoro & quello di valutare I'entita dei
livelli di emissione/immissione prodotti a seguito di una modifica del ciclo lavorativo che
prevede l'inserimento di una nuova linea di cemita e selezione meccanizzata dei rifiuti con
annessa tettoia esterna di protezione, complementare all'esercizio dell’attivita svolta dalla
ditta in questione, al fine di potemne valutare la compatibilita con la destinazione d’uso del

territorio.

La mappa acustica rappresentativa dei livelli di emissione prodotti dall'attivita industriale &

stata ottenuta mediante I'ausilio di un modello di caicolo.

3. Normativa di Riferimento

Per gli scopi di cui al presente studio, sono state prese in considerazione le principali

norme in materia di inquinamento acustico di seguito elencate:

« DPCM 01/03/1991 (GU n. 57 del 08/03/1991) "Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- Legge 447/95, n. 447 (GU n. 254 del 30/10/1995) “Legge quadro sull'inquinamento

acustico”;

« DM Ambiente 11/12/1996 (GU n. 52 del 04/03/1997) Applicazione del criterio differenziale
per gli impianti a ciclo produttivo continuo;

« DPCM 14/11/1997 (GU n. 280 del 01/12/1997) "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore";
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. DM Ambiente 16/03/1998 (GU n. 76 del 01/04/98) "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico";

- Legge 09/12/1998 n.426 (GU n. 291 del 14/12/1998) "Nuovi interventi in campo
ambientale”;

« D. Lgs. 04/09/2002, n. 262 (GU n. 273 del 21/11/2002- Suppl. Ordinario _n.214):
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente I'emissione acustica ambientale delle

macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

« DPR 30/03/2004, n.142 (GU n. 127 del 01/06/2004) "Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447";

« Circolare Ministro dell’Ambiente 06/09/2004 (GU n. 217 del 15/09/2004) "Interpretazione
in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita dei valori limite

differenziali"

. Leagge Regionale 14 giugno 2007, n. 17: Disposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale (B.U.R.P.
n. 87 del 18.6.2007)

- Determinazione Giunta Regionale Abruzzo n.770/P del 14/11/2011; "Disposizioni per il
contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”. Approvazione criteri e

disposizioni generali.

4. Inquadramento dell’area

L'area di pertinenza delio stabilimento oggetto della presente relazione, ricade all'interno

del territorio comunale di Ortona (CH) (Vedi Allegato 1).

Dal momento che il comune non ha provveduto agli adempimenti previsti dall’art. 6,
comma 1, lettera a della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 (Classificazione acustica del territorio
comunale), si applicano i limiti di cui all’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991, cosi come
indicato nell'art. 8 del D.P.C.M. 14/11/1997; tali limiti sono riportati nella tabella alla pagina

seguente.
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Zonizzazione Limite diurno Limite notturno
Leq (A) Leq (A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 65 55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Secondo le definizioni riportate dal D.M. del 02/04/1968, l'area su cui € previsto lo
stabilimento e quella delle aree limitrofe in cui insistono le vicine abitazioni, &€ da considerare
come appartenente a “Tutto il territorio nazionale™.

La Legge 447/95 ed il D.P.C.M. 14/11/1997 dispongono ai comuni di classificare il proprio
territorio dal punto di vista acustico, creando uno strumento di pianificazione e
programmazione urbanistica e di tutela ambientale.

Le aree omogenee per rumorosita dovrebbero quindi essere annoverate alle classi
acustiche, definite dal D.P.C.M. 14/11/1997, tabella A, di seguito riportata.

Tabella A, DPCM 14/11/1997

CLASSE | - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed alo svago,
aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc

CLASSE Il - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con limitata
presenza di attivitd commerciali ed assenza di attivita industriali e artigianali

CLASSE Ill - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale
o di attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivitd commerciali, uffici, con limitata
presenza di attivita artigianali e con assenza di attivitd industriali, aree rurali interessate da attivita che
impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attivita umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con
presenza di attivita artigianali, le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le
aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsita di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attivita industriali e prive di insediamenti abitativi

Sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011 “Criteri per la
Classificazione acustica del Territorio Comunale”®, si deve tenere conto di un'eventuale
Zzonizzazione futura dell’'area e a questo proposito si fa riferimento alle indicazioni del P.R.G.

(Vedi Allegato 2). Pertanto, sia allarea su cui sorge lo stabilimento che a quelle limitrofe
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sarebbe da attribuire la classe V; i conseguenti limiti ai quali fare riferimento per il futuro (cioé

dopo che il comune avra dato attuazione a quanto previsto all’art.6 comma 1 lettera a) della
legge 26 ottobre 1995, n° 447) risulterebbero quelli riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella B — valori limite di emissione —Leq in dB (A) (art.2) (p.r.c.m. 14/11/1997)

Classe di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

diurno
(06.00 — 22.00)

notturno

(22.00 — 06.00)

V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

65

55

Tabella C — valori limite di immissione — Leq in dB (A) (art.3) (p.r.c.m. 14/11/1997)

Classe di destinazione d’'uso del territorio

tempi di riferimento

diurno
(06.00 — 22.00)

notturno

(22.00 — 06.00)

V — AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

70

60

Oltre ai suddetti limiti, la legge prevede il rispetto del valore limite differenziale di
immissione (LD), definito (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore”) come la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (LA)

ed il rumore residuo (LR) all'interno degli ambienti abitativi.

| valori limite differenziali di immissione non si applicano:

e nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;

e nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore é da ritenersi trascurabile:
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e

40 dB(A) durante il periodo notturno;

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

o alla rumorosita prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e

professionali;

- Sservizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all'interno dello stesso.

Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vige una normativa
specifica (D.P.R. n° 142 del 30/04/2004); in particolare per i ricettori all'interno delle fasce di
pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto sussiste un duplice vincolo:
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e per il rumore complessivo prodotto da tutte le sorgenti diverse dalle infrastrutture di
trasporto valgono i valori limite assoluti di immissione derivanti dalla classificazione
acustica attribuita alle fasce (D.P.C.M. 14/11/1997 (art.3) - Tabella C - valori limite
assoluti di immissione);

¢ per il rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture
stradali esistenti si fa riferimento all’articolo 5 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 che

rimanda a sua volta alla tabella 2 dell’allegato 1 di seguito riportata.

Tipo di strada

(secondo Codice

della strada)

A - autostrada

B - Extraurbane
principale

C - Extraurbana
secandaria

D —urbanad’
scorrimento

E - urbana di
Quart’ere
F - locale

Sottotipi a fini acustici
{secondo norme Cnr 1980 e
direttive Put)

Ca (strade ¢ carregg ate
separate e tipo IV Cnr 198Q)
Ch {tutte le altre strade
extraurbane secaondarie)

Da (strade a carreggiate
separate e intergquart ere)
Db {tutte le altre strede
urbane di scorrimento

Ampiezza fascia

di pertinenza
acustica {m)

100 (fascia A}
150 {fascia B)
100 (fascia A)
150 {fascia B}
100 {fascie A
150 (fasciz B)
100 (fascia A}
50 (fascia B)
100

100
30

30

Scuole, ospedali, case di  Altri Ricettori

cura e diriposo

Diurno Notturno Diurno Notturno
ds(A) dB(A) dB{A) dB{A)
50 40 70 60

50 40 65 55

50 40 70 60

50 40 65 55

50 40 70 60

50 40 65 55

50 40 70 6

50 40 65 55

50 40 70 60

50 40 65 55

definiti dai Comuni, nel rispetto de’ va eri riportati
in tabella C allegata a' Dpom in data 14 novenbre
1997 e comungue in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbene, come
prevista da/l'articolo 6, comma 1, lettera a} del a
legge n 447 del 1995
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5. Individuazione ricettori

| ricettori esposti considerati per la definizione dellimpatto acustico della ditta in questione,
saranno quelli maggiormente esposti ai rumori provenienti dalle sorgenti esterne ed interne;
nella fattispecie si considera il ricettore abitativo riportato nella tabella seguente ed
evidenziato in Allegato 1:

Tab.1: Ricettore

" T Classe acustica
Ricettore Descrizione attribuita
R1 Civile abitazione \)

6. Descrizione del ciclo lavorativo (post-operam)

Come gia anticipato, la ditta ECOTEC S.R.L. & in possesso di autorizzazione regionale
per l'esercizio di attivita destinate al deposito, messa in riserva e recupero di rifiuti. Per
esigenze commerciali e per poter soddisfare maggiormente le richieste dei clienti, la ditta
ECOTEC S.r.l. intende apportare le seguenti modifiche:

° inserimento di ulteriori codici CER;
. variazione dei quantitativi autorizzati;
. Inserimento di una nuova linea di cernita e selezione meccanizzata dei rifiuti

con annessa tettoia esterna di protezione;

. effettuazione interna di operazioni preliminari precedenti al recupero, come il
pretrattamento, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la triturazione,
etc.

Per un maggior dettaglio riguardo l'attivita della ditta ECOTEC si rimanda alla relazione di

richiesta di modifica sostanziale.
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6.1 Nuovo scenario acustico

La succitata linea verra istallata sul piazzale esterno a continuazione delle linee di
selezione dei rifiuti che si trovano invece allinterno del capannone con un conseguente
aumento della produttivita.

Le sorgenti principali di rumore che caratterizzano la nuova linea saranno:

o Laceratore/Aprisacchi;

o Vaglio rotante;

. Separatore balistico;

o Separatore ad induzione.

Inoltre ci sara un aumento del traffico di autoveicoli.
Nelle planimetrie contenute nell’Allegato 5A e 5B é evidente la collocazione della cappa di

aspirazione, nonché il percorso dei mezzi che circolano all'interno dell'area di pertinenza

della ditta (autocarri per carico e scarico merce).
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7. SCENARIO ANTE-OPERAM (Clima acustico)

7.1 Sorgenti esistenti e tempi di funzionamento

Tenendo in considerazione le dichiarazioni della ditta oggetto della presente valutazione,
le principali sorgenti sonore attualmente in attivita ed il loro relativo tempo di funzionamento

massimo sono:

¢ attivita interne al capannone: 24h/giorno;

e ragno mobile — area deposito legno: 4h/giorno (durante periodo diurno);

e ragno fisso (macchina elettrica): 24 h/ giorno;

e transito autocarri ingresso e uscita: 5 h/giorno (a fronte di un traffico stimato di 30
veicoli al giorno durante il periodo di riferimento diuro con una media di emissione
di 10 minuti a camion);

e scarico vetro: 0,6 h/giomo (durante in periodo diurno, considerando una media di 6

minuti a operazione per 6 volte al giorno).

Si e ritenuto opportuno di conseguenza effettuare una campagna fonometrica
rappresentativa del clima acustico in punti perimetrali all'interno dell'area di pertinenza della

ditta in situazioni differenti di attivita e non attivita delle diverse sorgenti.

7.2 Rilievi fonometrici

Al fine di valutare I'effettivo incremento di pressione sonora dovuto all’attivita lavorativa
oggetto di valutazione, sono state eseguite delle misurazioni fonometriche volte a
quantificare il livello di rumore ambientale attuale (scenario ante-operam), ovvero nella
configurazione priva delle sorgenti di rumore connesse allesercizio dell'attivita
precedentemente descritta.

Considerando che le lavorazioni all'interno dello stabilimento si svolgeranno sia durante il
periodo diurno che in quello notturno, i rilievi fonometrici sono stati effettuati rispettivamente
allinterno dei periodi di riferimento (06.00-22:00) e (22:00 — 06:00) con tempi di misura pari a

circa 10-15 minuti ciascuno.
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| dati caratteristici delle misure fonometriche sono riportati nella tabella di sintesi che
segue e fanno riferimento ai punti di misura individuati nell’ Allegato 1, mentre nell’ Allegato 4
si riportano le schede di misura ai sensi del DM 16/03/1998.

Tab.2.a: Punti di misura (data 24/08/2015)

Tempo di riferimento: diurno

Punto di Id Misura orario Laeq,Tm/LaeqTm COrTEtto

misura (Al.4) inizio/fine dB(A)
P1 1 Lato sud/est-fronte strada 11:48:47 65,0

12:03:47 '

2Ty | 2Rl s ovestpess (a0 | 105758

P2 (INT.) 2.b Lato sud Zx?:rtr;g(za;‘ia)] (NO transito :llig)ggg 60,0
P3 3.aLato ovei:(;tagp:t;icg)legno (ragno 13322? 70,8/73,8
vy | Lo ovs Depcsto gro g | 1037
P4 4 Lato nord/ovest - Deposito esterno 33123'2/2: 53,0 /56,0
ps | Setaoron Do o @ane | i3z | 1600
P5 5.b Lato nord - Deposito vetro gg%’gg 42,4
P6 6 Lato nord-est ragno fisso :Il:ll;?lgg 59,7 1 65,7
P7 7.a Abitazione (impianto attivo) ::ggggg 52,1 /55,1
P7 7.b Abitazione (impianto inattivo) ?g?g:g 50,4

Tab.2.b: Punti di misura (data 27-28/08/2015)

Tempo di riferimento: notturno

Punto di Id Misura orario Laeq,Tm/Laeq,Tm COITEttO
misura (All.4) inizio/fine dB(A)
22:56:40
P1 1 Lato sud/est-fronte strada 23.06:45 60,2/63,2
2 Lato sud ovest-pesa (NO transito 23:14:03
P2 (INT.) automezzi) 23:24:05 55,0/58,0
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Tempo di riferimento: notturno

Punto di Id Misura orario LAeq,tm /Laeqtm COrretto
misura (All.4) inizio/fine dB(A)

P3 3 Lato ovest - Deposito legno (ragno 22:41:48 40.7

mobile inattivo) 22:51:50 '

P4 4 Lato nord/ovest - Deposito esterno 888822 51,1/54,1

P5 5 Lato nord - Deposito vetro ey 41,11 44,4

P6 6 Lato nord-est ragno fisso ggig’g? 53,7156,7

P7 7.a Abitazione (impianto attivo) gggggg 46,5

P7-b 7.b Abitazione (impianto inattivo) o 46,1

| rilevamenti sono stati eseguiti misurando:

o il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata in curva A (Leq,A) per un

tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro

esaminato nel tempo di osservazione;

o i livelli minimi di rumore alle varie frequenze in bande di 1/3 di ottava (analisi in frequenza

per la valutazione della presenza o meno delle componenti tonali);

e 1 livelli LAF (profilo LAF per la valutazione della presenza o meno delle componenti

impulsive)

Nel corso delle misurazioni sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare

interferenze nel campo sonoro quali:

- esecuzione delle misure ad alimeno un metro di distanza da superfici interferenti;

- mantenimento del microfono ad una altezza di 1,8 metri dal suolo;

- mantenimento dell'osservatore a sufficiente distanza dal microfono (almeno 3 m).

Le rilevazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o

neve; la velocita del vento nel corso delle rilevazioni & stata sempre inferiore a 5 m/s.
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7.3 Commenti alle misure fonometriche

Relativamente alle misure in diurno P3a “3 Lato ovest - Deposito legno (ragno attivo)”,
P3b ‘3 Lato ovest - Deposito legno (ragno inattivo)”, P4 “4 Lato nord/ovest - Deposito
esterno”, P5a “5 Lato nord - Deposito vetro (durante attivita di scarico)”, P7a “7 Abitazione
(impianto attivo)” e per quelle in notturno denominate P71 “1 Lato sud/est-fronte strada” P2
(INT)) “2 Lato sud ovest-pesa (NO transito automezzi)”, P4 “4 Lato nord/ovest - Deposito
esterno’, P5 “5 Lato nord - Deposito vetro” e P6 “6 Lato nord-est ragno fisso” & stata rilevata
la presenza di componenti impulsive pertanto per le suddette misure & stato considerato un
fattore correttivo pari a 3 dB; mentre nella postazione P6 “6 Lato nord-est ragno fisso”
(misura in diurno) & stata rilevata la presenza sia di componenti impulsive che di tonali
pertanto per la suddetta misura & stato considerato un fattore correttivo pari a 6 dB, cosi
come previsto dal Decreto Ministeriale 16/03/1998.

Non sono invece state rilevate componenti impulsive, parziali, tonali e di bassa frequenza

su tutte le restanti misure effettuate.

7.4 Strumentazione utilizzata

Le misurazioni sono state effettuate utilizzando una strumentazione di classe 1, conforme
alle norme CEl EN 60651 e CEI EN 60804, come richiesto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale
16/03/1998, con le seguenti specifiche tecniche:

Tab.3.a: Strumentazione utilizzata e relative tarature

Tipo Marca e modello N. matricola Tarato il Laboratorio
Fonometro 01 dB - Fusion 10517 18/06/2014 Acoem
Microfono GRAS tipo 40CE 207649 18/06/2014 Acoem
Calibratore 01 dB - CAL 21 50441936 18/06/2014 Acoem

Prima e dopo le misurazioni & stata controllata la calibrazione della strumentazione
mediante calibratore acustico di classe 1 in dotazione e verificando che lo scostamento dal
livello di taratura acustica non fosse maggiore di 0,5 dB.

Nell' Allegato 6 vengono riportati i certificati di taratura della suddetta strumentazione.
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7.5 Verifica del rispetto dei valori limite assoluti e differenziale

Per la verifica del rispetto dei valori limiti assoluti, in ogni postazione sono state valutate le
sorgenti piu impattanti da un punto di vista acustico e che pil ne influenzano il clima
acustico, misurando il relativo livello di pressione sonora.

Tab. 3.b: Verifica rispetto valori limiti assoluti periodo DIURNO

L Limite di
Pressione i Lp (spalmato L
. Tempo di ! immissione
Postazione s P sonora ; in 16 ore)
. Sorgenti attive > funzionam. D.P.C.M. Supera
misura misurata corretto e
(dBA) (h) arrotondato Shad
(dBA)
attivita interne
P1 capannone + 57,3* 16 57,5 70 NO
ragno fisso
attivita interne
capannone + 60,0 11
ragno fisso
P2 (INT.) iransito 62,5 70 NO
automezzi 65,3 5
(pesa)
attivita interne
capannone + 62,9 12
P3 ragno fisso 68,5 70 NO
ragno mobile 73,8 4
attivita interne
P4 capannone + 56,0 16 56,0 70 NO
ragno fisso
attivita interne
capannone + 42,4 15,4
P5 ragno fisso 47,3 70 NO
scarico vetro 60,0 0,6
attivita interne
P6 capannone + 65,7 16 65,5 70 NO
ragno fisso
attivita interne
capannone +
P7 ragno fisso + 55,1 16 55,0 70 NO
transito
automezzi
*1L.90
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Tab. 3.c: Verifica rispetto valori limiti assoluti periodo NOTTURNO

) Limite di
Pressione Lp (spalmato | ,
. Tempo di immissione
Postazione ! sonora . in 8 ore)
: Sorgenti attive = funzionam. D.P.C.M. Supera
misura misurata corretto e
(dBA) (h) arrotondato ol
(dBA)
attivita interne
P1 capannone + 49,5 * 8 49,5 60 NO
ragno fisso
attivita interne
P2 (INT.) capannone + 58,0 8 58,0 60 NO
ragno fisso
attivita interne
P3 capannone + 40,7 8 40,5 60 NO
_ragno fisso
attivita interne
P4 capannone + 54.1 8 54,0 60 NO
ragno fisso
attivita interne
P5 capannone + 444 8 445 60 NO
_ragno fisso
attivita interne
P6 capannone + 56,7 8 56,5 60 NO
ragno fisso
attivita interne
P7 capannone + 46,5 8 46,5 60 NO
ragno fisso
*1.90

E’ stato valutato anche il rispetto del limite differenziale e, da come si evince dalla tabella

sottostante, questo viene rispettato sia nel periodo diurno che in quello notturno.

Tab. 3.d: Verifica rispetto criterio del differenziale periodo DIURNO e NOTTURNO

Livello Livello Valore Limite
Postazione | ambientale da Residuo differenziale | differenziale Superamento
misura dB(A) | da misura dB(A)
DAY
P7 55,1 50,7 4,4 5 NO
NIGHT
P7 46,5 46,1 0.4 3 NO

Si tiene a precisare infine che in tutti i casi, ad eccezione della postazione P1 “1 Lato

sud/est-fronte strada” sono stati utilizzati cautelativamente i livelli di pressione sonora non

depurati dall'emissione del traffico derivante dalla strada comunale confinante a sud/est con
la ditta ECOTEC.
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8. Programma di calcolo previsionale CadnaA

Programma di calcolo previsionale Cadna-A

Per la valutazione dello scenario post-operam & stato utilizzato un programma di calcolo
del rumore ambientale. Il software utilizzato & Cadna-A versione 4.4.145 (32 Bit), marca
DataKustik GmbH.
CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) & il software per il calcolo, la presentazione, la
valutazione e la previsione del rumore immesso nel’ambiente esterno da traffico stradale,
aree commerciali ed impianti industriali, traffico ferroviario e qualsiasi altra sorgente di
rumore. Cadna-A implementa gli standard europei per la valutazione previsionale del
rumore; ogni sorgente sonora & considerata in funzione del corrispondente standard di
calcolo.

Gli standard implementati da CadnaA sono:

o ISO 9613-2 per la propagazione del rumore generato dalle sorgenti industriali;

. NMPB 96 routes per la propagazione delle sorgenti stradali;

| metodi di valutazione della distribuzione del rumore nell’area di studio da calcolare sono

principaimente di due tipi:

1. calcolo previsionale ai ricettori

Vengono fissati i valori in potenza sonora, le posizioni e le dimensioni (puntiformi o lineari)
delle sorgenti sonore e vengono posizionati i ricettori nella planimetria a varie quote e nei
punti di interesse (es. ai vari piani di un edificio).

La simulazione determina i valori ottenuti su ogni singolo ricettore, fornendo i dettagli del
livello di pressione sonora globale, i contributi derivanti da ogni singola sorgente ed il livello

di pressione sonora globale.

2. calcolo previsionale in sezione

Vengono fissati i valori in potenza sonora, le posizioni e le dimensioni (puntiformi o lineari)
delle sorgenti sonore e viene definita una quota alla quale vengono creati un numero di
recettori proporzionale all'estensione dellarea di studio, con maggiore intensificazione
automatica eseguita dal programma nei punti critici (es. nelle zone di edifici vicini, angoli,
sorgenti vicine, ecc.).
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Il risultato & la traccia di curve di isolivelio alla quota desiderata.
Per eseguire tali calcoli & necessario inserire molti altri fattori di calcolo variabili a seconda
dell'estensione dell'area di studio e dal numero di elementi presenti, importanti.
| principali sono:
o tipo di terreno;
e numero di raggi inviati dal programma per la simulazione;
» numero di riflessioni e di intersezione dei raggi da eseguire tra le varie superfici nell'area
di studio;
* area di estensione della propagazione dei raggi:
» modulo di calcolo ISO 9613-2 (sono possibili altri moduli di calcolo).

8.1 Valori di input al modello

Partendo dalla planimetria dell'area e tenendo conto delle reali quote del terreno e delle

altezze degli edifici (dal p.c.), & stato realizzato il modelio dell'area di interesse.

Sorgenti esterne: Per quanto concerne il contributo di rumore emesso dalla nuova
linea, sono stati presi in considerazione ed inseriti nel modello, solo i macchinari pit gravosi
da un punto di vista acustico secondo la loro futura disposizione all'interno dell'area di
pertinenza della ditta. In particolare si & preso in considerazione il “Laceratore/Aprisacchi”, il
“Vaglio rotante”, il “Separatore balistico” e il “Separatore a induzione” le cui caratteristiche
geometriche e di emissione sonora sono state riprese dalle relative schede tecniche riportate
nell’allegato 3.

Mentre riguardo il contributo di rumore della sorgente “Autoveicolo (autocarro)” & stato
dedotto da misurazioni fonometriche effettuate su automezzi dello stesso tipo.

Secondo quanto sopra esposto, si riporta una tabella riassuntiva delle sorgenti inserite

nel modelio di calcolo.
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Tab.4: Descrizione sorgenti nuova linea

PERIODO DI
TIPO DI ESERCIZIO
SIGLA DESCRIZIONE COLLOCAZIONE SORGENTE Lp dB(A)
diurno notturno
SORGENTI ESTERNE
Laceratore/ Lato parete -
Item 1.2 Aprisacchi nord/ovest Areale 95 (a 2mt) Si Sl
Vaglio rotante Lato parete N
Item 2.1 agiio rotan nord/ovest Areale 95 (a 1mt) Si Si
ltem 3.1 |  Separatore Lato parete Areale | 94 (a2mt) S| s+
’ balistico nord/ovest
Separatore a Lato parete N
ltem 3.1 induzione nord/ovest Areale 75 (a 2mt) Sl Sl
; Lato sud-
Autoveicolo
Aut (autocarro) SUdéS;I:tSt e Lineare 76,3 (a 1mt) Si NO

* nel caso di un aumento di produzione rispetto alla richiesta attuale

9. SCENARIO POST-OPERAM

9.1 Nuove sorgenti e tempi di funzionamento

Tenendo in considerazione le dichiarazioni della ditta oggetto della presente valutazione,
la stessa installera una nuova linea di cemita e selezione meccanizzata dei rifiuti, con
annessa tettoia esterna di protezione (vedi dimensioni in allegato 3), complementare
all'esercizio dell’attivita attualmente svolta, al fine di un'ottimizzazione ed eventuale aumento

della produzione.

| nuovi macchinari avranno un tempo di funzionamento massimo di 24h al giorno.
Conseguentemente a questa modifica ci sara mediamente un aumento del traffico in
ingresso e in uscita dallo stabilimento, durante il periodo di riferimento diurno, pari a:
e + 5 autocarri al giorno (per 21 giorni al mese): 0,8 h/giorno ,

o + 38 autocarri al giorno (per 3 giorni al mese): 6,3 h/giorno.
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9.2 Emissione

Il valore di emissione & riferito al livello di rumorosita prodotto dalla specifica sorgente
disturbante, ossia dalla sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa
del potenziale inquinamento acustico.

Il livello di emissione & definito dalla L. 447/95: “il valore massimo di rumore che pud
essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa”; il
dpcm 14/11/1997 (art. 2, comma 3) stabilisce, inoltre, che i rilevamenti e le verifiche dei livelli
di emissione debbano essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e
comunita.

Nella tabella successiva si riportano i livelli di emissione prodotti dalle sorgenti di rumore
attribuite all'inserimento della nuova linea e dall'aumento del traffico presso le postazioni di
rilievo fonometrico, considerando i succitati tempi di funzionamento.

Si precisa che i livelli prodotti dai macchinari e dagli autoveicoli nei punti di rilevo
fonometrico stimati dal modello Cadna-A (vedi Allegato 5A), sono stati ritenuti continui e
costanti nell'intero periodo di funzionamento e le sorgenti sonore sono state considerate tutte

contemporaneamente funzionanti.
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10. Immissione - SCENARIO POST-OPERAM -

IMMISSIONE

Il valore di immissione é riferito al rumore immesso nell’ambiente abitativo o nelllambiente
esterno dall'insieme di tutte le sorgenti presenti in un determinato luogo.

L'insieme delle sorgenti sonore deve rispettare i limiti di immissione previsti dalla

classificazione acustica del territorio, per le aree ove sono ubicati la ditta e i ricettori.

Ai fini del calcolo del livello di immissione, si effettua una somma logaritmica tra il livello di
emissione attribuito a tutte le sorgenti sopra citate, secondo il loro tempo di funzionamento
(vedi capitolo 7.1 e 9.1), e il livello di rumore residuo secondo la formula:

Limmssione =10+ 10g (10" fomssire 1 101 bmto )

[/

Anche in questo caso, cautelativamente, i livelli di pressione sonora sono stati ritenuti
continui e costanti nell'intero periodo di funzionamento e tutte le sorgenti sonore considerate

tutte contemporaneamente funzionanti.

Il livello di rumore residuo considerato per il calcolo del livello di rumore ambientale
previsionale (post-operam) & il livello di clima acustico, comprensivo delle sorgenti attive 24h
su 24, misurato alle varie postazioni di misura e corretto secondo normativa (vedi tab. 2.a e
2.b), ad eccezione della postazione P1 in cui & stato considerato il livello percentile L90.

Alla luce di quanto sopracitato, nelle pagine successive si riportano le tabelle con i risultati
dei livelli previsionali calcolati nelle postazioni di misura nel periodo di riferimento diurno e in
quelio notturno sia nella condizione che si verifica 3 giorni al mese che in quella che si

verifica per il resto del mese.
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12. Leq Massimo - Criterio differenziale

Per la verifica del rispetto del criterio differenziale & necessario sottolineare che si puo

solamente fare una stima del valore di rumore che, nelle condizioni peggiori (funzionamento

simultaneo di tutte le sorgenti), pud esserci in facciata al ricettore piti prossimo allo

stabilimento.

La situazione pit sfavorevole da un punto di vista acustico nei riguardi del ricettore & stata

gia simulata nella valutazione dello scenario post-operam, percio per la verifica del criterio

differenziale si utilizzano i livelli della Tabella 6.

Per quanto riguarda il rumore residuo, si considera sempre il valore di clima acustico

misurato nel corso della campagna fonometrica denominato 6b.

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, in entrambi i casi, il limite differenziale

risulta superato.

Tab. 7: Verifica rispetto criterio del differenziale periodo DIURNO e NOTTURNO

Livello Livello ol
. " X Valore Limite
Postazione Residuo ambientale : ! - . Superamento
2 i differenziale | differenziale
(da misura) stimato s
DAY
P7 50,7 71,5 20,8 5 Si
NIGHT
P7 46,1 71,5 25,4 3 Si
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13. Proposte di bonifica

Lo scenario post - operam legato all'istallazione della nuova linea con rispettivo aumento
del traffico & stato realizzato con il software Cadna-A partendo dalla planimetria dell’area,
tenendo conto delle reali quote del terreno e delle altezze degli edifici (dal p.c.), inserendo le
principali sorgenti sonore (nonché le loro dimensioni e allocazione futura all'interno dell'area
di pertinenza della ditta) descritte al capitolo 6.1 di cui sono riportati, al capitolo 8.1, i
corrispondenti livelli di pressione sonora (vedi anche all. 3).

Il presente paragrafo & finalizzato a determinare I'entita della bonifica acustica (livello di
abbattimento in decibel) che sara necessaria al fine di garantire il rispetto del limite assoluto
e differenziale di immissione nonché di emissione previsto da un eventuale Piano di
Classificazione Acustica Comunale sia nel periodo diurno che in quello notturno.

In generale le azioni di bonifica devono essere prese, quando possibile, intervenendo
sulla sorgente di rumore. A tal fine all'interno del modello sono state assegnate alle sorgenti i
seguenti livelli di pressione acustica:

Tab.8: Descrizione sorgenti nuova linea

PERIODO DI
TIPO DI Lp A (dB) ESERCIZIO
SIGLA | DESCRIZIONE | COLLOCAZIONE SORGENTE dB(A) | ABBATTIM :
diurno | notturno
SORGENTI ESTERNE
Iltem Laceratore/ Lato parete 65,5 .
1.2 Aprisacchi nord/ovest Areale (a 2mt) 29,5 Sl Sl
Item . Lato parete 69,0 "
21 Vaglio rotante nord/ovest Areale (a 1mt) 26,0 Sl Si
Item Separatore Lato parete 66,5 .
3.1 balistico nord/ovest Areale (a 2mt) 21,5 St Si
Item Separatore a Lato parete 75,0 ) "
3.1 induzione nord/ovest Areale (a2mt) - Sl Sl
Autoveicolo Lato sud - . 76,3
Aut (autocarro) | sud/ovest - ovest Lineare (a 1mt) - Sl NO

* nel caso di un aumento di produzione rispetto alla richiesta attuale

I livelli che si ottengono di conseguenza presso le postazioni di misura sono quelli riportati

nelle tabelle alle pagine successive.
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Tab. 11: Verifica rispetto criterio del differenziale periodo DIURNO e NOTTURNO

Livello Livello

Postazione ambientale Residuo i Valore. . Al Superamento
- p differenziale | differenziale
stimato (da misura)
DAY
P7 55,5 (*) 50,7 4,8 5 NO
NIGHT
P7 47,7 (%) 46,1 1,6 3 NO

(*): Calcolato nello scenario acusticamente pit sfavolrevole (3gg/mese) e nel caso in cui il muretto non abbia
alcuna influenza sul livello misurato ante-operam.

14. Conclusioni

SCENARIO ANTE-OPERAM
Da quanto sopra esposto si evince che:

¢ lo stabilimento industriale rispetta i limiti di accettabilita stabiliti dal DPCM 01/03/1991 sia
nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno;

e in facciata al ricettore acusticamente piu esposto, la differenza tra il livello di rumore
ambientale ed il livello di rumore residuo & pari al massimo a 4,4 dB nel periodo di
riferimento diurno e di 0,4 dB in quello notturno; di conseguenza il criterio differenziale &

rispettato.

SCENARIO POST - OPERAM

A seguito delle modifiche in progetto (comprensive delle opere di mitigazione) si evince che:

¢ lo stabilimento industriale rispetta i limiti di accettabilita stabiliti dal DPCM 01/03/1991 sia
nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno;

e i livelli di immissione delle sorgenti sonore asservite all'impianto in progetto, relativamente
alla classe acustica ipotizzata, risultano inferiori ai valori limite stabiliti dal DPCM
14/11/1997 sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno;

¢ in facciata al ricettore acusticamente pitl esposto prossimo allo stabilimento, la differenza
tra il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo & pari al massimo a 4,8 dB
nel periodo di riferimento diurno e di 1,6 dB in quello nottumo; di conseguenza il criterio

differenziale & rispettato.
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ALLEGATO 1: PLANIMETRIA POSTAZIONI DI
MISURA E INDIVIDUAZIONE RICETTORI

ECOTEC S.R.L.
Zona Ind.le — C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)




O Punti di rilievo fonometrico diurno e notturno



ALLEGATO 2: STRALCIO P.R.G. COMUNE DI
ORTONA

ECOTEC S.R.L.

Zona Ind.le — C.da Tamarete

66026 ORTONA (CH)
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LIVELL| DI PRESSIONE ACUSTICA
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

ITEM Descrizione Livello di Pressione Acustica (dBA)
ltem 1.1 Apron di Carico < 65 dBA
ltem 1.2 Laceratore/Aprisacchi 95 dBA(*)
Item 1.3 Nastro Preselezione <65 dBA
ltem 2.1 Vaglio Rotante 95 dBA (**)
ltem 2.2 Nastro 1 Sottovaglio frazione 20-60 mm | <65 dBA
item 2.3 Nastro 2 Sottovaglio frazione 20-60 mm | < 65 dBA
ltem 2.4 Nastro Sovvallo <65 dBA
item 3.1 Separatore Balistico 94 dBA (***)
item 3.2 Nastro 3D <65 dBA
ltem 3.3 Separatore Magnetico 3D <65 dBA
item 3.4 Separatore ad Induzione (ECS) 75 dBA (****)
ltem 3.5 Nastro Sottovaglio balistico <65dBA
item 4.1 Apron Carico 3D - Esistente <65 dBA
item 4.2 Nastro Selezione 3D - Esistente <65 dBA
item 4.3 Apron Carico 2D - Esistente <65 dBA
ltem 4.4 Nastro Selezione 2D - Esistente <65dBA
item 4.5 Separatore Magnetico 2D - Esistente <65 dBA

Illivelli di pressione acustica sopra riportati dipendono dal tipo di materiale dal separare.
(*) Tale valore é stato rilevato in misurazione ad una distanza dalla carcassa pariacirca2m, in

luogo-di- misurazione-aperto.
(*)Tale*vaiore-¢& stato rilevato in misurazione ad una distanza dalla carcassa pari a circa 1 m, in

luogo di misurazione aperto.
(**)Tale valore & stato rilevato in misurazione ad una distanza dalla carcassa pari a circa 2 m, in

luogo di misurazione aperto.
(*™**)Tale valore & stato rilevato in misurazione ad una distanza dalla carcassa pari a circa 2 m, in

luogo di misurazione aperto.

Impianti, Macchine ed Attrezzature speciali per
A0 D RO 00045 il rattamento dei rifiut, Strutture in Acdiaionei | 129
4 X settori civile ed industriale. Analisi strutturali
Tel. 06/91822030 Cel_l. 392/7323434 FEM.
mall: orazi@mecfem.jt

web: www.mecfem.it

INGEGNERIA MECCANICA E DEI
RIFIUTI

Dott. Ing. Mirko Orazi

P.IVA 11682521007
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APPARECCHIATURE E MACCHINARI
Con riferimento alla planimetria allegata ( Vedi Elaborato grafico D020Y02 Proiezioni 1 e D020Y02
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

Assonometria) di seguito sono riportate le apparecchiature, i macchinari e le attrezzature:

ITEM Descrizione Posizione
Planimetrica
ltem 1.1 Apron di Carico item 1.1
Item 1.2 Laceratore/Aprisacchi Iltem 1.2
Item 1.3 Nastro Preselezione ltem 1.3
Item 2.1 Vaglio Rotante ltem 2.1
Item 2.2 Nastro 1 Sottovaglio frazione 20-60 ltem 2.2
mm
ltem 2.3 Nastro 2 Sottovaglio frazione 20-60 ltem 2.3
mm
ltem 2.4 Nastro Sowvallo ltem 2.4
Item 3.1 Separatore Balistico item 3.1
ltem 3.2 Nastro 3D item 3.2
ltem 3.3 Separatore Magnetico 3D ltem 3.3
ltem 3.4 Separatore ad Induzione (ECS) ltem 3.4
Item 3.5 Nastro Sottovaglio balistico ltem 3.5
ltem 4.1 Apron Carico 3D - Esistente ltem 4.1
ltem 4.2 Nastro Selezione 3D - Esistente Item 4.2
Item 4.3 Apron Carico 2D - Esistente ltem 4.3
item 4.4 Nastro Selezione 2D - Esistente ltem 4.4
Item 4.5 Separatore Magnetico 2D - Esistente ltem 4.5
MECOANICAEDEL | Roma o o 0048 el eazature speciail per il | P39
RIFIUTI Cell: 392-7323434 trattamento dei rifiuti.

mail: orazl.ingeqneria@

ure in Acciaio nei
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

Nel presente documento viene descritto un impianto di selezione con particolare riferimento alla

tipologia di rifiuto trattata, al ciclo di trattamento ed agli elementi di macchina previsti.

Dati di Progetto Generali:

Input:

Dati del Materiale:

Multimateriale pesante

Multimateriale Leggero e Pesante 8 t/h

densita di circa 300 Kg/m?

Di seguito viene riportato il bilancio di massa relativo all'impianto nella configurazione di

trattamento del multimateriale pesante e Leggero:

proveniente da raccolta differenziata plastica+vetro con

INGEGNERIA
MECCANICA E DEI
RIFIUTI

Via Roma n. 42 00045 GehzARtRdanti, Macchine ed
Roma Attrezzature speciali per il

Cell: 392-7323434 trattamento dei rifiuti.
mail: orazi.ingeaneria@ ure in Acciaio nei
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FLUSSO DI MASSA IMPIANTO ECOTEC SRL

MULTIMATERIALE PESANTE

em

CONFERIMENTO
100l I Laceratore l Piattaforma Preselezione ! FUOTl::'SURA
SOTTOVAGLIO l Vaglio Rotante ]
<20mm i
20[% 1 sotrovacuo
20-60 mm
20/%
SOPRAVAGUOQ
> 60 mm
59}%
LSeparatore Balistico i ’ FRAZIONE 2D
| >60mm
17)%
SOTTOVAGLIO [
BAUSTICO
2%
FRAZIONE 3D i MATERIALE 20
>60mm | Piattaforma Selezione ZDa TR
40]% al%
|
M
FERRO 3D ’ j Separatore Magnetico a i
Nastro
25]%
Separatore Magnetico a FERRO 2D
L Nastro i
LLO 3 |
META 0 ¢ ]Separatore ad Induzione | 1|%
3
2j%
MATERIALE 2D
12]%
v
MATERIALE 3D
CERNITO Piattaforma Selezione 3D
6%
MATTRAS ti, Macchine ed
INGEGNERIA a Roma n. 42 00045 GehzAmMpianti, Macchine e Pag.
MECCANICAED. 24 jfoma Attrezzature speciali per il
RIFIUTI Cell: 392-7323434 trattamento dei rifiuti.
mail: orazi ure in Acciaio nei




IIII‘I '

em

Ingegneria Mecran/ca e dei Rifiuti

FLUSSO DI MASSA IMPIANTO ECOTEC SRL
MULTIMATERIALE LEGGERO
CONFERIMENTO
| I
100% > | Laceratore 1 i Piattaforma Preselezlone‘l FUOT,;:MURA
SOTTOVAGLIO | )
<20mm [ Vaglio Rotante
4% SOTTOVAGLIO
20-60 mm
10[%
SOPRAVAGLIO
>60mm
85/%
| | { FRAZIONE 2D
l Separatore Balistico J‘ F60 Toa
J 30/%
SOTTOVAGLIO |
BALISTICO
2j%
Y/
FRAZIONE 3D | MATERIALE 2D
Vi | Piattaforma Selezione 2D | CERNITO
53]% al%
FERRO 3D § | Separatore Magnetico ;:
Nastro
2,5]%
Separatore lMagneﬁoo a| FERRO 2D
Nastro
METALLO 30 5 §Separatore ad Induzlone, 1
2]
MATERIALE 2D
25]%
MATERIALE 3D
CERNITO Piattaforma Selezione 3D
8{%
MATER - - -
INGEGNERIA Via Rgma n. 42 00045 GehzAmpianti, Macchine ed Pag.
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

DESCRIZIONE DEL CICLO DI TRATTAMENTO NELLA CONFIGURAZIONE MULTIMATERIALE

Il ciclo di trattamento prevede una prima fase di carico attraverso caricatore fisso o gommato in
grado di caricare il materiale in ingresso allinterno della tramoggia di carico appartenente all’Apron
di carico (ltem 1.1). L'Apron di carico a sua volta convoglia il materiale allinterno di un
Laceratore/Aprisacchi (Item 1.2) responsabile della apertura dei sacchi e delle buste al fine di
omogeinizzare il piti possibile le dimensioni del rifiuto in ingresso. Il materiale lacerato, per caduta,
viene inviato su un trasportatore a nastro dotato di un primo tratto obliquo e di un secondo tratto
orizzontale (Iitem 1.3). Su tale trasportatore & possibile effettuare una operazione di preselezione
per il controllo del materiale in ingresso al successivo elemento di macchine e per eleminare
eventuali frammenti di grandi dimensioni come film in plastica, grandi componenti in pistica o in
materiali ferrosi e non ferrosi. Successivamente il rifiuto viene sottoposto ad una fase di vagliatura
iniziale (ltem 2.1), funzionale all'estrazione di due tipologie di sottovaglio ed una di sopravaglio. Il
primo sottovaglio, frazione 0-20 mm, & composto dalle impuritd come frammenti di inerti, polveri,
frammenti di vetro, frammenti di plastica, etc...; mentre il secondo sottovaglio, frazione 0-60 mm, &
composto dalle impurita come frammenti di vetro, plastiche piccole e film plastici di piccole
dimensioni.
Il sopravaglio viene avviato, attraverso un trasportatore a nastro (Item 2.4) ad un separatore
balistico (Item 3.1) che, attraverso una selezione balistica, divide il materiale in 3 frazioni:
Frazione Softovaglio: costituita dal materiale di piccole dimensioni che non & stato
perfettamente vagliato dal vaglio rotante a monte; tale materiale viene accumulato all'inerno
di un cassone attraverso un trasportatore a nastro (item 3.5)
Frazione 3D (pesante e tridimensionale): costituita da plastiche pesanti, bottiglie, flaconi,
plastiche di forma compatta, metalli ferrosi e metalli non ferrosi. Il materiale in uscita dal
separatore balistico cade su un trasportatore a nastro (ltem 3.2) su cui viene installato un
separatore magnetico a nastro (ltem 3.3) per la separazione delle componenti
ferromagnetiche. Quindi una volta separata la frazione ferromagnetica lo stesso
trasportatore a nastro convoglia il materiale allinterno di un separatore ad induzione (ltem
3.4) in grado di separare automaticamente tutte le frazioni di metalli non ferrosi come

alluminio, rame ed ottone.

INGEGNERIA Via Roma n. 42 00045 GepzAMpianti, Macchine rd ' Pag.
CAN Roma Attrezzature speciali per i
mﬁfml ICAEDEI Cell: 392-7323434 trattamento dei rifiuti.
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La frazione positiva (alluminio rame ed ottone), attraverso un canale di scarico viene
accumulata all'interno di un cassone, mentre la frazione negativa composta da plastiche
pesanti, bottiglie, flaconi, plastiche di forma compatta viene convogliata all'interno
dell’Apron di carico esistente (Item 4.1). Tale trasportatore invia il materiale all'interno della
seconda cabina di controllo qualitd dove & presente un secondo nastro di selezione (ltem

4.2).

Frazione 2D (leggera e piatta): prevalentemente costituita da films, plastiche leggere di
grande superficie, carta e cartone, le quali vengono convogliate, attraverso I'apron di carico
esistente (Iltem 4.3) all'interno della una cabina di controllo qualita dove é presente il nastro
di selezione 2D (ltem 4.4) e successivamente un separatore magnetico a nastro (ltem 4.5)

per la selezione in automatico delle componenti ferromagnetiche.

Di seguito Vengono riportate le descrizioni relative ad ogni elemento di macchina presente

allinterno dell'impianto

INGEGNERIA
MECCANICA E DEI
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ECOTEC Srl

item 11 Descrizione
Interpretazione/Materiale da Trasporto

Rifiuto 0-300
Tonnellata (t/h) 10
Portata Volumetrica (m3/h) 40
Lunghezza Orizzontale {m) 5
Lunghezza Pendenza (m) 6.5
Lunghezza collo d'oca (m) 1.7
Dati dell'assieme Tapparelia

targhezza Tapparella (mm) 1400
Tipo Tapparelle in acciaio
Catenaria con Rulli Flangiati Sl
Supplementi

Sostegni <2m Altezza (n.) 2
Sistegni >2m Altezza (n.) 2
Sponde di Protezione e Conttenimento Sl
Copertura Superiore NO
Gomito (quantita) 1
Protezione Inferiore S|
Lubrificazione della catenaria SI

IIII‘I‘ )/}

Ingegneria Meccan/ca e dei Rifiuti

Apron di Carico

Dati Principali

Larghezza Utile (mm) 1600
Altezza nominale parete laterale (mm)  600/900
Velocitd (m/s) 0,3
Altezza di scarico (mm) 5.5
Larghezza Totale (mm) 14000

Dati Elettrici

Potenza Motore (KW) 11
Assorbimento corrente (A) 21,4
Numero di Giri (rpm) 15
Tensione (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Autofrenatura Si
Servoventilazione Sl
Variatore di frequenza Sl
Protezione n. giri di velocita Si
Riduttore tipo Pendolare
Antiretro NO

Le tapparelle del Trasportatore sono realizzate tramite elementi profilati in acciaio ad elevato valore del
momento di inerzia di sezione. Tali tapparelle sono fissate attraverso collegamenti bulionati alle catenarie
laterali.
Laregolazione della tensione della tapparelia avviene posteriormente in corrispondenza delle corone folli
In corrispondenza del lato superiore delle tapparelle si trovano facchini angolari di trascinamento in acciaio
con un passodicircalm.

RIFIUTI
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ECOTEC Srl

Iitem 12 Descrizione Laceratore/Aprisacchi

Tipo Dati Principali

Tipologia Laceratore Bialbero Lunghezza Totale (mm) 2400
Larghezza Totale (mm) 6500
Altezza Totale (mm) 3000

Dimensioni Laceratore

Lunghezza Bocca ingresso 1400

Larghezza Bocca Ingresso 1200 Dati Elettrici

Materiale Struttura Laceratore Acciaio Potenza Motore AlberoVeloce(KW) 30

Materiale Alberi Acciaio da bonifica Potenza Motore Albero Lento(KW) 22

Materiale Elementi Laceratori Acciaio Ossitagliato Tensione (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Servoventilazione Si

Supplementi Variatore di frequenza Si

Tramoggia di Carico Sl Protezione n. giri di velocita Sl

Cappa su Tramoggia di Carico Sl Controllo Assorbimento Motori Sl

Tramoggia di scarico Sl Riduttore tipo Epicicloidale

Ingrassatori Cuscinetti Esterni SI

Ingrassatori Riduttori |

Strutura realizzata in acciaio $235 trattata con sabbiatura, fondo e smalto RAL 5010 e 2011

Elementi laceratori calettati su alberi con possibilita di una facile manutenzione

Cuscinetti alberi montati su incastellatura Laceratore e facilmente accessibili per manutenzione

Porta di ispezione in corrispondenza della tramoggia di carico

Completo di libretto di uso e manutenzione e dichiarazione di Conformita CE.

INGEGNERIA Via Roma n. 42 00045 GepzAMRianti, Macchine ed Pag.
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ECOTEC Srl
ltem 13 Descrizione Nastro Preselezione
Interpretazione/Materiale da Trasporto Dati Principali
Rifiuto 0-400 Larghezza Utile (mm) 1280
Tonnellata (t/h) 10 Velocita (m/s) 0,9
Portata Volumetrica (m3/h) 40 Altezza di scarico (mm) 5800
Interasse (m) 15 Larghezza Totale (mm) 1700
Inclinazione primo trattro(°) 22
Inclinazione secondo trattro(°) 0 Dati Elettrici
Potenza Motore (KW) 7,5
Dati del Tappeto Assorbimento corrente (A) 14,1
Larghezza Tappeto (mm) 1400 Numero di Giri (rpm) 58
Tipo 3Tele 4+2 Tensione (V) 400
Resistenza MOR Frequenza (Hz) 50
Diametro Rullo Andata 89 Autofrenatura NO
Diametro Rullo Ritorno 60 Servoventilazione NO
Variatore di frequenza NO
Protezione n. giri di velocita NO
Supplementi Riduttore tipo Pendolare
Sostegni <2 m Altezza (n.) 1 Antiretro NO
Sistegni >2 m Altezza (n.) 2
Sponde di Protezione e Conttenimento |
Copertura Superiore NO
Rete Protezione Inferiore Si
Parte intermedia Antimagnetica NO
Testata Antimagnetica NO
Gommatura Tamburo Motore Sl
Raschiatore Anteriore Si
Raschiatore Posteriore Sl
I tamburi motore e folle hanno un diametro pari a 320 mm
Laregolazione della tensione del tappeto avviene posteriormente in corrispondenza del
tamburo folle, & possibile effettuare anche una regolazione fine in corrispondenza del
tamburo motore
' 2 a caldo e sponde di protezione
,ﬁagamm materlale VE wgm,ﬁgr},srnng dthzdmpianti, Macchine ed Pag.
RECRARTERRSHE) uso § memuenzione e dichiaraziohe Aftnezeatint speciali per il
RIFIUTI Cell: 392-7323434 trattamento dei rifiuti.
mail: orazi.ingegne gmafiftenture in Acciaio nei N




ECOTEC Sri
item 2.1
Tipo

Tipologia Vaglio
Numero Virole Vaglianti
Rifiuto

Dimensioni Vaglio

Lunghezza di vagliatura Vaglio (mm)
Diametro Interno Vaglio (mm)
Dimensione dei Fori 1° Virola (mm)
Dimensione dei Fori 2° Virola (mm)
Materiale Lamiere Vaglianti
Inclinazione Vaglio (°)

Supplementi

Elica per avanzamento materiale in acciaio
Supporto Motoriduttore

Cofano Laterale di contenimento
Copertura

Ingrassatori Cuscinetti Esterni

Tramogge Sottovaglio

Tramoggia Sovvallo

Illw,';‘/ml

Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

Descrizione Vaglio Rotante
Dati Principali
Rotante Lunghezza Totale (mm) 10000
2 Larghezza Totale (mm) 4000
0,3 Altezza Totale (mm) 3500
8000
3000 Dati Elettrici
20 Potenza Motore (KW) 2x15
60-80 Assorbimento corrente (A) 33
Acciaio Numero di Giri (rpm) 0-18
3.5 Tensione (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Servoventilazione Sl
Variatore di frequenza |
NO Protezione n. giri di velocita Sl
Sl Riduttore tipo Parallelo/Ortogonale
S|
S|
S|
Sl
S|

Strutura realizzata in acciaio S235 ed é previsto. Per alcuni elementi il trattapemto di zincatura a caldo
mentre per altri & previsto il trattamento con sabbiatura, fondo e smalto RAL 5010 e RAL 2011.

Ruote di appoggio rivestite in materiale polimerico e calettate su supporti cuscinetti tipo SNL
Completo di libretto di uso e manutenzione e dichiarazione di Conformita CE.

INGEGNERIA Via Roma n. 42 00045 GepzARtRiAnti, Macchine Fd " Pag.
CANICA El Roma Attrezzature speciali per
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ECOTEC Sri
ltem 2.2

Interpretazione/Materiale da Trasporto

Descrizione

Rifiuto >20mm
Tonnellata (t/h) 10
Portata Volumetrica (m3/h) 40
interasse {m) 35
Inclinazione (°) -3
Dati del Tappeto

Larghezza Tappeto (mm) 1400
Tipo 3Tele 4+2
Resistenza MOR
Diametro Rullo Andata 89
Diametro Rullo Ritorno 60
Supplementi

Sostegni <2 m Altezza (n.)

Sistegni >2 m Altezza (n.)

Sponde di Protezione e Conttenimento Sl
Copertura Superiore NO
Rete Protezione Inferiore Sl
Parte intermedia Antimagnetica NO
Testata Antimagnetica NO
Gommatura Tamburo Motore Sl
Raschiatore Anteriore |
Raschiatore Posteriore Sl

| tamburi motore e folle hanno un diametro pari a 320 mm

Illlﬂ:l"l,'lll

Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

Nastro 1 Sottovaglio 20-60 mm

Dati Principali

Larghezza Utile (mm) 1280
Velocita (m/s) 1
Altezza di scarico (mm) 3000
Larghezza Totale (mm) 1700
Dati Elettrici

Potenza Motore (KW) 4
Assorbimento corrente (A) 7,8
Numero di Giri (rpm) 58
Tensione (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Autofrenatura NO
Servoventilazione NO
Variatore di frequenza NO
Protezione n. giri di velocita NO
Riduttore tipo Pendolare
Antiretro NO

Laregolazione della tensione del tappeto avviene posteriormente in corrispondenza del
tamburo folle, & possibile effettuare anche una regolazione fine in corrispondenza del

tamburo motore.

Il trasportatoré & fornito con Struttura portante zincata a caldo e sponde di protezione

e contenimento materiale verniciate con smalto RAL 2011

Completo di libretto di uso e manutenzione e dichiarazione di Conformita CE.

INGEGNERIA Via Roma n. 42 00045 GepzditRianti, Macchine ed Pag.
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ECOTEC Srl
ltem 2.3 Descrizione Nastro 2 Sottovaglio 20-60 mm
Interpretazione/Materiale da Trasporto Dati Principali
Rifiuto 20-60 mm Larghezza Utile (mm) 700
Tonnellata (t/h) 3 Velocita (m/s) 1
Portata Volumetrica (m3/h) 15 Altezza di scarico (mm) 3500
Interasse (m) 7.5 Larghezza Totale (mm) 1200
inclinazione (°) 20
Dati Elettrici
Dati del Tappeto Potenza Motore (KW) 4
Larghezza Tappeto (mm) 800 Assorbimento corrente (A) 7,8
Tipo 3Tele 442 Numero di Giri (rpm) 58
Resistenza MOR Tensione (V) 400
Diametro Rullo Andata 89 Frequenza (Hz) 50
Diametro Rullo Ritorno 60 Autofrenatura NO
Servoventilazione NO
Supplementi Variatore di frequenza |
Sostegni <2 m Altezza (n.) 0 Protezione n. giri di velocita NO
Sistegni >2 m Altezza (n.) 4 Riduttore tipo Pendolare
Antiretro NO
Sponde di Protezione e Conttenimento ]
Copertura Superiore NO
Rete Protezione Inferiore Sl
Parte Intermedia Antimagnetica NO
Testata Antimagnetica NO
Gommatura Tamburo Motore |
Raschiatore Anteriore Si
Raschiatore Posteriore Sl

| tamburi motore e folle hanno un diametro pari a 320 mm

Laregolazione della tensione del tappeto avviene posteriormente in corrispondenza del
tamburo folle, & possibile effettuare anche una regolazione fine in corrispondenza del

tamburo motore.

Il trasportatore & fornito con Struttura portante zincata a caldo e sponde di protezione

e contenimento materiale verniciate con smalto RAL 2011

Completo di libretto di uso

manutenzione e dichiarazione di Conformita CE.

INGEGNERIA Via Roma n. 42 00045 GepzitRianti, Macchine fd : Pag.
Roma Attrezzature speciali per i
::;C&NICA E DEI Cell: 392-7323434 trattamento dei rifiuti.
mail: orazi.ingegneria@ ure in Acciaio nei .
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

ECOTEC srl
Item 2.4 Descrizione Nastro Sovvallo
Interpretazione/Materiale da Trasporto Dati Principali
Rifiuto >60 Larghezza Utile (mm) 1280
Tonnellata (t/h) 10 Velocita (m/s) 0,9
Portata Volumetrica (m3/h) 40 Altezza di scarico (mm) 6600
Interasse (m) 12,5 Larghezza Totale (mm) 1700
Inclinazione (°) 24
Dati Elettrici
Potenza Motore (KW) 7,5
Dati del Tappeto Assorbimento corrente (A) 14,1
Larghezza Tappeto (mm) 1400 Numero di Giri (rpm) 58
Tipo 3Tele 4+2 Tensione (V) 400
Resistenza MOR Frequenza (Hz) 50
Diametro Rullo Andata 89 Autofrenatura NO
Diametro Rullo Ritorno 60 Servoventilazione NO
Variatore di frequenza NO
Protezione n. giri di velocita NO
Supplementi Riduttore tipo Pendolare
Sostegni <2 m Altezza (n.) 1 Antiretro NO
Sistegni >2 m Altezza (n.) 2
Sponde di Protezione e Conttenimento Sl
Copertura Superiore NO
Rete Protezione Inferiore Si
Parte Intermedia Antimagnetica NO
Testata Antimagnetica NO
Gommatura Tamburo Motore St
Raschiatore Anteriore |
Raschiatore Posteriore Sl
Itamburi motore e folle hanno un diametro pari a 320 mm
La regolazione della tensione del tappeto avviene posteriormente in corrispondenza del
tamburo folle, & possibile effettuare anche una regolazione fine in corrispondenza del
tamburo motore
zincata a caldo e sponde di protezione
,ﬁagawgﬁrm mater'ale VE wglmwmyw gthzdmpianti, Macchine ed Pag.
MECEARTLR R ISE) uso ¢ memuenzione e dichiarazioe Attnezzatere. speciali per il
RIFIUTI Cell: 392-7323434 | trattamento dei rifiuti.
; gegne difseture in Acciaio nei e
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ECOTEC Sri

Item 31 Descrizione
Tipo

Tipologia Separatore Balistico
Pale

Numero Pale 6
Strato del tetto 1 (di Sopra) 70 quadrato

Strato del tetto 2
Strato del tetto 3

Supplementi

Cuffia di Aspirazione NO
Scivolo Materiale 3D Sl
Scivolo Materiale 2D Si
Scivolo Sottovaglio Sl
Ingrassatori Cuscinetti Sl
Variazione Angolo di Lavoro S|

Illw:f/ﬂll

Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

Separatore Balistico

Dati Principali

Lunghezza Totale (mm) 5800
Larghezza Totale (mm) 2500
Altezza Totale (mm) 2500
Dati Elettrici

Potenza Motore (KW) 9.2
Assorbimento corrente (A) 18,6
Numero di Giri MAX (rpm) 240
Tensione (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Servoventilazione Si
Variatore di frequenza Si
Protezione n. giri di velocita St
Riduttore tipo paralielo

Strutura portante realizzata in acciaio $235 trattata con sabbiatura, fondo e smalto RAL 5010 e 2011
lamierati di contenimento materiale realizzati in acciaio $235 di adeguato spessore, comprensivi
di portelli di ingresso per ispezione/manutenzione, verniciati con fondo e smalto RAL 5010 e 2011
Sistema di regolazione dell'angolo di lavoro del separatore attraverso cilindri oleodinamici
comandati da una centralina oleodinamica ad azionamento manuale

Completo di libretto di uso e manutenzione e dichiarazione di Conformita CE.

INGEGNERIA Via Roma n. 42 00045 GehzAdRRianti, Macchine ed Pag.

CAN Roma
In:;]cu'ﬂ ICA E DEI Cell: 392-7323434
mail: ,

Attrezzature speciali per il
trattamento dei rifiuti.
ure in Acciaio nei
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

ECOTEC Sri
tem 3.2 Descrizione Nastro 3D
Interpretazione/Materiale da Trasporto Dati Principali
Rifiuto >60 Larghezza Utile (mm) 1280
Tonnellata (t/h) 10 Velocita (m/s) 0,9
Portata Volumetrica (m3/h) 40 Altezza di scarico (mm) 3700
Interasse (m) 4.8 Larghezza Totale (mm) 1700
Inclinazione (°) 5
Dati Elettrici
Potenza Motore (KW) 4
Dati del Tappeto Assorbimento corrente (A) 7.8
larghezza Tappeto (mm) 1400 Numero di Giri (rpm) 58
Tipo 3Tele 4+2 Tensione (V) 400
Resistenza MOR Frequenza (Hz) 50
Diametro Rullo Andata 89 Autofrenatura NO
Diametro Rullo Ritorno 60 Servoventilazione NO
Variatore di frequenza NO
Protezione n. giri di velocita NO
Supplementi Riduttore tipo Pendolare
Sostegni <2 m Altezza (n.) 1 Antiretro NO
Sistegni >2 m Altezza (n.) 2
Sponde di Protezione e Conttenimento Sl
Copertura Superiore NO
Rete Protezione Inferiore |
Parte Intermedia Antimagnetica S
Testata Antimagnetica NO
Gommatura Tamburo Motore Si
Raschiatore Anteriore Si
Raschiatore Posteriore |
| tamburi motore e folle hanno un diametro pari a 320 mm
Laregolazione della tensione del tappeto avviene posteriormente in corrispondenza del
tamburo folle, & possibile effettuare anche una regolazione fine in corrispondenza del
tamburo motore.

I oré & fornito con Ido e sponde di protezione
IRGEBNEHIR M2 er2le Ve YigREAY 2 othisBkhz mpianti, Macchine ed Pag.
MECRARTERRISE] s ¢ memuenzione e dichiarazio e Attrdzzatulé speciali per il
RIFIUTI Cell: 392-7323434 trattamen_to dei_ri_fiuti._

mail: grazi.ingegneria@ ure in Acciaio nei 1
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

ECOTEC Srl
Item 33 Descrizione Separatore Magnetico a Nastro
Interpretazione/Materiale da Trasporto Dati Principali
Rifiuto >60mm Larghezza di lavoro 1200
Velocita Tappeto (m/s) 1,5
Peso Indicativo (Kg) 1300
Dati del Separatore Magnetico
Larghezza zona lavoro magnetica (mm) 750
Lunghezza zona lavoro magnetica (mm) 1200 Dati Elettrici
Altezza zona lavoro magnetica (mm) 240 Potenza Motore (KW) 2,2
Gauss a 250 mm 400 Assorbimento corrente (A) 4,8
Tipo Magnete Ferrite Tensione (V) 400
Tipo Tappeto EP400 Frequenza (Hz) 50
N. Tele 3 Autofrenatura NO
Diametro Tamburo Andata (mm) 320 Servoventilazione NO
Diametro Tamburo Ritorno (mm) 320 Variatore di frequenza NO
Protezione n. giri di velocita NO
Supplementi Riduttore tipo Vite Senza Fine
Antiretro NO
Mantello Magneti in AISI 304 SI
N. Staffe sollevamento 4
Sponde di Protezione e Conttenimento |
La regolazione della tensione del tappeto avviene posteriormente in corrispondenza del
tamburo folle.
Il separatore magnetico & trattato con fondo e smalto RAL 1007
Completo di libretto di uso e manutenzione e dichiarazione di Conformita CE.
INGEGNERIA Via Roma n. 42 00045 GehzAMRianti, Macchine ed Pag.
MECCANICA E DEI} Roma Attrezzature speciali per il
RIFIUTI Cell: 392-7323434 trattamen_to dei_ri_fiuti._
mail: orazi.ingegneria®@ ure in Acciaio nei 1
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

ECOTEC Sri
item 34 Descrizione Separatore a Correnti Indotte
Tipo Dati Principali
Frazione Materiale >60 mm Lunghezza Totale (mm) 4000
Tonnellata (t/h) 7 Larghezza Totale (mm) 1800
N. Tamburi Interni 2 Altezza Totale (mm) 1200
Dimensioni di Lavoro
Lunghezza di Lavoro (mm) 2000
Larghezza di Lavoro (mm) 1450 Dati Elettrici
Potenza Motore Induttore (KW) 5,5
Dati Del Tappeto Assorbimento corrente (A) 11
larghezza Tappeto (mm) 1500 Numero di Giri Induttore (rpm) 2500
Tipo PVC Tensione (V) 400
Spessore (mm) 3 Frequenza (Hz) 50
Autofrenatura NO
Servoventilazione NO
Variatore di frequenza SI
Protezione n. giri di velocita NO
Dati Sistema Magnetico Trasmissione Motore-induttore Cinghia
Tipologia Magneti Neodimio Potenza Motore Nastro (KW) 2,2
Tipo Polarita Radiale Assorbimento corrente (A) 4,8
Numero di Giri {rpm) 80
Supplementi Tensione (V) 400
Sistema regolazione deflettore Sl Frequenza (Hz) 50
Sistema cambio nastro S| Autofrenatura NO
Sistema Magnetico Pulizia Interno Sl Servoventilazione NO
Raschiatore Puliza Nastro Sl Variatore di frequenza Sl
Spondine laterali | Protezione n. giri di velocita NO

Tipologia Riduttore Vite senza Fine

Macchina in grado di separare la frazione di metalli non ferrosi elettroconduttivi come
polvere Alluminio, Rame, Ottone, Zinco, Piombo

Pezzatura Materiale: > 20 mm

Macchina realizzati in profili e lamiere di acciaio $235 opportunamente dimensionati.

IREEENER IRt d1 use ¢ PAPRISHIMN S YovaEdahe Mifalieres WidFcchine ed

CANICA Roma Attrezzature speciali per il
.n:.f_-lcuﬂ . Sl Cell: 392-7323434 trattamento dei rifiuti.
mail: orazi.ingeaneria@ ure in Acciaio nei
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

ECOTEC Sri
Item 3.5 Descrizione Nastro Sottovaglio Balistico
Interpretazione/Materiale da Trasporto Dati Principali
Rifiuto 60-70 mm Larghezza Utile (mm) 900
Tonnellata (t/h) 3 Velocita (m/s) 1
Portata Volumetrica (m3/h) 15 Altezza di scarico (mm) 4000
Interasse (m) 10 Larghezza Totale (mm) 1200
Inclinazione (°) 15

Dati Elettrici
Dati del Tappeto Potenza Motore (KW) 4
larghezza Tappeto (mm) 1000 Assorbimento corrente (A) 7,8
Tipo 3Tele 4+2 Numero di Giri (rpm) 58
Resistenza MOR Tensione (V) 400
Quantita rulli Andata 3 Frequenza (Hz) 50
Diametro Rullo Andata 89 Autofrenatura NO
Diametro Rullo Ritorno 60 Servoventilazione NO

Variatore di frequenza S
Supplementi Protezione n. giri di velocita NO
Sostegni <2 m Altezza (n.) 2 Riduttore tipo Pendolare
Sistegni >2 m Altezza (n.) 2 Antiretro NO
Sponde di Protezione e Conttenimento Si
Copertura Superiore NO
Rete Protezione Inferiore Si
Parte Intermedia Antimagnetica NO
Testata Antimagnetica NO
Gommatura Tamburo Motore Si
Raschiatore Anteriore SI
Raschiatore Posteriore Sl

I'tamburi motore e folle hanno un diametro pari a 320 mm

Laregolazione della tensione del tappeto avviene posteriormente in corrispondenza del
tamburo folle, & possibile effettuare anche una regolazione fine in corrispondenza del
tamburo motore.

Il trasportatoré e fornlto con Struttura portante zincata a caldo e sponde di protezione
Ito RAL 2011

.mg&ngﬂmettod' uso ¢ DAPRGHE W 92 Yevasdaps hfnine fechine ed Pag.

CAN Roma Attrezzature speciali per il
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

ECOTEC Sri
Item 41 Descrizione Apron di Carico 3D

Macchina ESISTENTE - Appartenente all'attuale linea di Selezione

ECOTEC Srl
item 4.2 Descrizione Nastro Selezione 3D

Macchina ESISTENTE - Appartenente all'attuale linea di Selezione

ECOTEC Srl
Item 4.3 Descrizione Apron di Carico 2D

Macchina ESISTENTE - Appartenente all'attuale linea di Selezione

ECOTEC Srl
Item 4.4 Descrizione Nastro Selezione 2D

Macchina ESISTENTE - Appartenente all'attuale linea di Selezione

INGEGNERIA Via Roma n. 42 00045 Ge z!ll\nnianti. Macchin_e ed .
El Roma ttrezzature speciali per i
:‘ﬂ;'c:rAlNICA L Cell: 392-7323434 trattamento dei rifiuti.
mail: orazi.ingegneria@® ure in Acciaio nei
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ECOTEC Srl

item 4.5
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Ingegneria Meccanica e dei Rifiuti

Descrizione Separatore Magnetico a Nastro 2D

Macchina ESISTENTE - Appartenente all'attuale linea di Selezione

INGEGNERIA Via Roma n. 42 00045 GepzAlpianti, Macchine ed Pag.
MECCANICA E DEI Roma Attrezzature speciali per il
RIFIUTI Cell: 392-7323434 trattamento dei rifiuti.

mail: orazi.ingegneria@ ure in Acciaio nei 2




ALLEGATO 4: GRAFICI E DATI PUNTI DI
MISURAZIONE + CALIBRAZIONE

ECOTEC S.R.L.
Zona Ind.le — C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)
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GALENO RP S.r.l. - Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 1 Lato sud/est - fronte strada
Ubicazione Ecotec
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 24/08/15 11:48:47:000
Fine 24/08/15 12:03:47:000
Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Sorgente Leq L90
dB dB
Ecotec 650 57,3

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10

Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli

Rumore ambientale misurato LM 65,0 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 65,0 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 65,0 dBA

Nota: La misura & fortemente influenzata dal passaggio continuo di autoveicoli.
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GALENO RP S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 2.a Lato sud-ovest - pesa (transito automezzi attivo)
Ubicazione ECOTEC s.r.l.

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 24/08/15 10:57:56:000

Fine 24/08/15 11:12:56:000

Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Sorgente Leq L90O

dB dB
Ecotec 653 56,8
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 2
Frequenza di ripetizione 8,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 65,3 dBA
Rumore ambientale LA =LM + KP 65,3 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 65,3 dBA
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GALENO RP S.r.l. - Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 2.b Lato sud-ovest - pesa (NO transito automezzi)
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 24/08/15 14:09:54:000
Fine 24/08/15 14:19:56:000
Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Sorgente Leq L90
dB dB
Ecotec 60,0 56,6

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10

Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0dBA
Livelli

Rumore ambientale misurato LM 60,0 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 60,0 dBA

Rumore corretto LC =LA + K| + KT + KB 60,0 dBA



100

Rad L 10078 A

20815 U200 [ 7B Chiimess00) SAL|  99idB

}

e 4%

B B M0 M 1R 148 1M 106

—- =Y

—— Noncadificab

GALENO RP S.r.l. - Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File

Ubicazione

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB
Ecotec 70,8 55,0

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivitd autorizzata
Fattore correttivo
Componenti tonali

Componenti bassa frequenza

3.a Lato ovest - Deposito legno (ragno mobile attivo)
ECOTEC s.r.l.

Leq

A

24/08/15 14:34:23:000

24/08/15 14:45:51:000

Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA

Rumore ambientale misurato LM
Rumore ambientale LA = LM + KP

102

533,7 impulsi / ora

10

Ki 3,0dBA

KT 0,0 dBA

KB 0,0 dBA
70,8 dBA
70,8 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 73,8 dBA
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GALENO RP S.r.l. - Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File

Ubicazione

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq
dB
Ecotec 59,9

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo
Componenti tonali

L90
dB
49,4

Componenti bassa frequenza
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM
Rumore ambientale LA = LM + KP
Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 62,9 dBA

3.b Lato ovest Deposito legno (ragno mobile inattivo)
ECOTEC s.1.l.

Leq

A

24/08/15 10:37:26:000

24/08/15 10:52:26:000

Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00

10

40,0 impulsi / ora
10

Ki 3,0dBA
KT 0,0 dBA
KB 0,0dBA

59,9 dBA
59,9 dBA
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GALENO RP S.r.l. - Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File

Ubicazione

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB
Ecotec 53,0 45,0

Componenti impulsive
Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata

Fattore correttivo

Componenti tonali
Componenti bassa frequenza

4 Lato nord/ovest - Deposito esterno
ECOTEC s.r.l.

Leq

A

24/08/15 09:22:44:000

24/08/15 09:37:44:000

Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00

9

36,0 impulsi / ora
10

Kl 3,0dBA
KT 0,0dBA
KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA

Livelli
Rumore ambientale misurato LM
Rumore ambientale LA = LM + KP

53,0 dBA
53,0 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 56,0 dBA
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GALENO RP S.r.l. - Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File

Ubicazione

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq
dB
Ecotec 57,0

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo
Componenti tonali

Componenti bassa frequenza

L90
dB
37,2

5.a Lato nord - Deposito vetro (durante attivita di scarico)
ECOTEC s.r.l.

Leq

A

24/08/15 11:37:28:000

24/08/15 11:42:29:000

Diurno (trale h 6:00 e le h 22:00

7

83,7 impulsi / ora
10

Ki 3,0dBA
KT 0,0 dBA
KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale KP 0.0dBA

Livell

Rumore ambientale misurato LM
Rumore ambientale LA = LM + KP
Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 60,0 dBA

57,0 dBA
57,0 dBA
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GALENO RP S.r.l. - Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File

Ubicazione

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq
dB
Ecotec 42,4

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo
Componenti tonali

Componenti bassa frequenza

L90
dB
35,8

5.b Lato nord - Deposito vetro
ECOTEC s.r.l.

Leq

A

24/08/15 09:04:46:000

24/08/15 09:19:50:000

Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

0

0 impulsi / ora
10

Ki 0,0 dBA
KT 0,0 dBA
KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM
Rumore ambientale LA = LM + KP
Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 42,4 dBA

42,4 dBA
42,4 dBA
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GALENO RP S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)
Decreto 16 marzo 1998
File 6 Lato nord-est ragno fisso
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 24/08/15 11:19:08:000
Fine 24/08/15 11:34:08:000
Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Sorgente Leq L9
dB dB
Ecotec 59,7 47,8
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 9
Frequenza di ripetizione 36,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 3,0dBA
Frequenza Livello Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
200Hz 36,1 dB 5,6dB /6,6 dB 33,1dB 29,2 dB Si
Fattore correttivo KT 3,0dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 59,7 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 59,7 dBA
Rumore corretto LC=LA+KI+KT+KB 65,7 dBA
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GALENO RP S.r.l. - Zona ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 7.a Abitazione (impianto attivo)
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 24/08/15 10:20:26:000
Fine 24/08/15 10:35:26:000
Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Sorgente Leg L90 Durata

dB dB complessivo
ECOTEC 52,1 46,4 00:14:25:600
schiamazzi 56,2 49,7 00:00:34:400
Globale 52,3 46,5 00:15:00:000
Componenti impuisive
Conteggio impulsi 6
Frequenza di ripetizione 24,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 3,0 dBA
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 52,1 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 52,1 dBA

Rumore corretto LC =LA + K| + KT + KB 55,1 dBA

Nota: dalla misura & stato escluso il contributo derivante da schiamazzi, sorgente estranea alla ditta
(segnato in rosso).
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 7.b Abitazione (impianto inattivo)
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 24/08/15 09:55:47:000
Fine 24/08/15 10:10:46:900
Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Sorgente Leg L90
dB dB
ECOTEC 50,7 41,3 00:12:43:700
contadino 57,1 42,7 00:02:16:200
Globale 521 41,3 00:14:59:900

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10

Fattore correttivo Ki 0,0 dBA
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli

Rumore ambientale misurato LM 50,7 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 50,7 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 50,7 dBA

Nota: dalla misura e stato escluso il contributo derivante da schiamazzi, sorgente estranea alla ditta

(segnato in rosso).
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

File

Inizio

Fine

Canale
Fusion

Calibrazione inizio misure

24/08/15 09:00:57:000
24/08/15 09:01:59:000

Tipo Wgt Unit Leq
leq A dB 93,7

Committente
Strumentazione

Tecnico

: ECOTEC s.r.l. - Zona Ind.le — C.da Tamarete - ORTONA (CH)

: 01dB Fusion
: Fabrizio Tacconelli
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

File Calibrazione fine misure

Inizio 24/08/15 14:49:24:000

Fine 24/08/15 14:50:26:000

Canale Tipo Wgt Unit Leq

Fusion Leq A dB 93,7

Committente : ECOTEC s.r.l. - Zona Ind.le — C.da Tamarete - ORTONA (CH)

Strumentazione : 01dB Fusion

Tecnico

Calibrazione

: Fabrizio Tacconelli

: 0K
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 1 Lato sud/est-fronte strada
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 27/08/15 22:56:40:000
Fine 27/08/15 23:06:45:000
Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)
Sorgente Leq L90 Durata

dB dB complessivo
ECOTEC 56,3 46,4 00:08:30:100
autoveicoli 66,5 49,7 00:01:34:500
Globale 60,2 46,5 00:10:05:000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 3
Frequenza di ripetizione 17,8 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 2 impulsi/ ora
Fattore correttivo Kl 3,0dBA
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 60,2 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 60,2 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 63,2 dBA

Nota: |a misura é influenzata dal passaggio di autoveicoli (segnati in rosso), che fanno parte del clima
acustico della zona.
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 2 Lato sud ovest-pesa (NO transito automezzi)
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 27/08/15 23:14:03:000
Fine 27/08/15 23:24:05:000
Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)
Sorgente Leq L90 Durata
dB dB complessivo
ECOTEC 528 50,0 00:08:43:700
autoveicoli 60,6 54,1 00:01:18:300
Globale 55,0 50,0 00:10:02:000

Componenti impuisive

Conteggio impulsi 1

Frequenza di ripetizione 5,9 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 2 impulsi/ ora
Fattore correttivo Kl 3,0dBA
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli

Rumore ambientale misurato LM 55,0 dBA
Rumore ambientale LA =LM + KP 55,0 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 58,0 dBA

Nota: la misura & influenzata dal passaggio di autoveicoli, che fanno parte del clima acustico della zona.
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File

Ubicazione

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq
dB
ECOTEC 40,7

Componenti impuisive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivitd autorizzata
Fattore correttivo
Fattore correttivo

LS0
dB
38,8

Componenti bassa frequenza
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM
Rumore ambientale LA = LM + KP
Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 40,7 dBA

3 Lato ovest - Deposito legno (ragno mobile inattivo)
ECOTEC s.r.l.

Leq

A

27/08/15 22:41:48:000

27/08/15 22:51:50:000

Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

0
0 impulsi / ora
2 impulsi/ ora

Kl 0,0 dBA
KT 0,0 dBA
KB 0,0 dBA

40,7 dBA
40,7 dBA




Pagt Leg1sA | BE50002190 | 5148 | OO0 S| 786B
. : : = >

A

GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 4 Lato nord/ovest - Deposito esterno
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 28/08/15 00:00:00:000
Fine 28/08/15 00:09:22:000
Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)
Sorgente Leq L90

dB dB
ECOTEC 51,1 48,0
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 4
Frequenza di ripetizione 25,6 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 2 impulsi/ ora
Fattore correttivo Kl 3,0dBA
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 51,1 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 51,1 dBA

Rumore corretto LC =LA + K| + KT + KB 54,1 dBA
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GALENO RP s.r.l. Zona industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File

Ubicazione

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB
ECOTEC 41,4 351

Componenti impulsive
Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata

Fattore correttivo

Fattore correttivo

Componenti bassa frequenza

5 Lato nord - Deposito vetro
ECOTEC s.r.l.

Leq

A

27/08/15 23:42:47:000

27/08/15 23:52:50:000

Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

18

107,4 impulsi / ora
2 impulsi / ora

Kl 3,0dBA
KT 0,0 dBA
KB 0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA

Livelli
Rumore ambientale misurato LM
Rumore ambientale LA = LM + KP

41,4 dBA
41,4 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 44,4 dBA
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 6 Lato nord-est ragno fisso
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 27/08/15 23:30:23:000
Fine 27/08/15 23:41:07:000
Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)
Sorgente Leq L90
dB dB
ECOTEC 53,7 484

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 15

Frequenza di ripetizione 83,8 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo Ki 3,0 dBA
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli

Rumore ambientale misurato LM 53,7 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 53,7 dBA

Rumore corretto LC =LA +KI + KT + KB 56,7 dBA
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 7.a Abitazione (impianto attivo)
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 27/08/15 22:29:50:000
Fine 27/08/15 22:39:53:000
Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)
Sorgente Leq L90 Durata

dB dB complessivo
ecotec 45,7 44,3 00:09:12:200
sorgente NC 52,4 44,2 00:00:02:900
autoveicoli 51,0 47,1 00:00:47:900
Globale 46,5 44,3 00:10:03:000
Componenti impuisive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0 impulsi/ ora
Ripetitivita autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 46,5 dBA
Rumore ambientale LA =LM + KP 46,5 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 46,5 dBA

Nota: dalla misura & stato escluso il contributo derivante da una sorgente estranea alla ditta (segnato in

rosso). Inoltre la misura é influenzata dal passagqio di autoveicoli (segnati in celeste), che fanno parte del
clima acustico della zona.
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File 7.b Abitazione (impianto inattivo)
Ubicazione ECOTEC s.r.l.
Tipo dati Leq
Pesatura A
Inizio 27/08/15 22:13:26:000
Fine 27/08/15 22:23:32:000
Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)
Sorgente Leq L90 Durata
dB dB complessivo
residuo 45,7 445 00:08:21:100
cane 56,0 44,5 00:01:00:600
autoveicoli 49,0 46,0 00:00:44:300
Globale 48,8 44,5 00:10:06:000
residuo+autoveicoli 46,1

Componenti impulsive

Conteggio impulsi 0

Frequenza di ripetizione 0 impulsi/ ora
Ripetitivita autorizzata 2 impulsi/ ora
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale KP 0,0 dBA
Livelli

Rumore ambientale misurato LM 46,1 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 46,1 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 46,1 dBA

Nota: dalla misura & stato escluso il contributo derivante da una sorgente estranea alla ditta (segnato in
rosso). [noltre la misura & influenzata dal passaggio di autoveicoli (segnati in celeste), che fanno parte del
clima acustico della zona.
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

File Calibrazione inizio misure

Inizio 27/08/15 22:10:30:000

Fine 27/08/15 22:11:32:000

Canale Tipo Wgt Unit Leq

Fusion Lleq A dB 93,7

Committente :ECOTEC s.r.l. - Zona Ind.le — C.da Tamarete - ORTONA (CH)
Strumentazione : 01dB Fusion

Tecnico : Fabrizio Tacconelli
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

File Calibrazione fine misure

Inizio 28/08/15 00:16:45:000

Fine 28/08/15 00:17:47:000

Canale Tipo Wgt Unit Leq

Fusion Leq A dB 93,8

Committente : ECOTEC s.r.l. - Zona Ind.le — C.da Tamarete - ORTONA (CH)
Strumentazione : 01dB Fusion

Tecnico : Fabrizio Tacconelli

Calibrazione

:OK
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

File Calibrazione inizio misure

Inizio 27/08/15 22:10:30:000

Fine 27/08/15 22:11:32:000

Canale Tipo Wgt Unit Leq

Fusion leq A dB 93,7

Committente : ECOTEC s.r.l. - Zona Ind.le — C.da Tamarete - ORTONA (CH)
Strumentazione : 01dB Fusion

Tecnico : Fabrizio Tacconelli
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GALENO RP s.r.l. Zona Industriale C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH)

File Calibrazione fine misure

Inizio 28/08/15 00:16:45:000

Fine 28/08/15 00:17:47:000

Canale Tipo Wgt Unit Leq

Fusion Leq A dB 93,8

Committente : ECOTEC s.r.l. - Zona Ind.le — C.da Tamarete - ORTONA (CH)

Strumentazione : 01dB Fusion

Tecnico

Calibrazione

: Fabrizio Tacconelli

: 0K



ALLEGATO 5.A: EMISSIONE PREVISIONALE
(NUOVA LINEA / NUOVA LINEA + AUTOCARRI)

ECOTEC S.R.L.
Zona Ind.le — C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)
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ALLEGATO 5.B: EMISSIONE PREVISIONALE
POST BONIFICA (NUOVA LINEA / NUOVA LINEA
+ AUTOCARRI)

ECOTEC S.R.L.
Zona Ind.le — C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)




apP 0°'s8
ap 0°08
gp 0'sL
gpP 004
gpP 0°'59
gpP 009
ap 0'GS
P 0°05
ap 0'sy
apP ooy
gp 0°5€
ap 0'66- <

AANNANANMAMANAANANA

B R




apP 058
gp 008
ap 0'sL
gro00L
ar 0’59
gpP 009
| 9P 0SS
ap 0°0S
ap 0'Sy
gp 0°0v
ap 0°'SE
8P 0°66- <

AANAANANANANAMNMAMAMAMAMA

URRLAOR N




ALLEGATO 6: CERTIFICATI DI TARATURA DELLA
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

ECOTEC S.R.L.
Zona Ind.le — C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)
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ALLEGATO 7: DELIBERA REGIONE ABRUZZO
N.455 del 09/03/1999 ORDINANZA N. 35 del
19/04/1999

ECOTEC S.R.L.
Zona Ind.le — C.da Tamarete
66026 ORTONA (CH)




SETTORE ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGEA E THTELA DELL'AMBIENTE

ORDINANZA N°35 DEL N e

Prot.

Delibera n.455 del 9.03.99 - Notifica insertimento n.ell'eéeuca del tecnici competenti nel campa
dell‘acustica ambientale. : - .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA ta lbgge 447/95 “Legge quadco sullinquinaménto acustioo che individea allart. 2 commi
6,7,8 ¢ 9 Ia fignm del "tecnico comporente” avvero del soggetto professionale’ abilitato ad operare
nel campo dellecustica ambjentale; .

VISTA Ia Delibera 0455 del 9.03.99 - Legge 447/95 art. 2 commi 6 & 7 - Delibera di G.R. n 2467

del 3.07.96 "Modalita ¢ criteri per la presentazione deile domande per lo svolgimento delFattivitd di
“tecnico competente” nel campo dell'2custica ambientale - DPCM 31.03.98 - Delibere di G.R.

0.2025 del 6.08.98 - Approvazione elenco;

CONSIDERATO ohe, con ia stessa delibera di GR. n455 det 9.03.99 ¢ sram demandata al
competente Sesttore Ecologia ¢ Tutela Ambiente ladoziope dei provvedimenti di notifica agli

\ del ricorioscimento di “tecnico competents” relativaments alle domande pervenute eatro
i19.11.96 ed entro il 30.04.97; . ’

VISTA la L.R. 0. 34 del 7.06.1996 recante: "Disposizioni per accelerare Fattuszione def Progati
Speciali Regionali e Io snellimenito di.alcune procedure di contabilitd™; )

. ‘ ~ DISPONE
La sotfica of Sig. Francesco D'ALESSANDRO della sus inclusione sellelenco dei “toapici
sompétenti” nel campio dell’acustica smbientale cosl cpme iatificato con Delibera di GR. 1455 del
2.03.99, Lo . S o ' : .

i DIRIGENTE Di SERVIZIO
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