DIMENSIONAMENTO CONDOTTA PRINCIPALE SISTEMA DI DRENAGGIO

_ area d’influenza 67,40x31,00

Posto il coeff. di riduzione pluviometrica K=1, l'intensitda pluviometrica
i.p.=0,04L/s*mq, corrispondente ad un’altezza pluviometrica h.p.=144 mm/h

31,00 m.
12.50 m.

larghezza piattaforma stradale

ljunghezza parziale piattaforma stradale c/n°1 caditoia

Sup. esposta = 387,50 mq

2 mm. 400/375,00 int. lunghezza 67,40mt. pend.0,4%

Pozzetto cm. 80x80x120H ogni 12,50 mt. con chiusino e caditoia in ghisa sferoidale
D400, a Norma UNI — EN124

Q=004 x387,50xK=156,5 L/sec
Nel caso in esame, con un franco del 50%, garantiamo una portata di 68,85 |/sec

impiegando un tubo da @ 375,00 mm _ pend.0,4%

L= 67,40 m. & mm.375,00 _ pend.0,4% Tot. Sup. esposta = 2089,40 mq
Qtot.1 = 0,04 x 2089,40 x K= 83,57 L/sec

Nel caso in esame garantiamo una portata tot. di 137,70 lisec impiegando un tubo

da @ 375,00 mm _ pend.0,4% (rapporto tra dislivello e lunghezza di 62,5 m.)

IMPIANTO COMPATTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

elo di prima pioggia in doppia vasca monoblocco — Cert. 150 9001, ISCG 14001 Conf. Alla L. Reg.le
31/2010 (abbattimento del carico inquinante conf. allallegato § del D. Lgs. 152/1899)

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA= per ogni evenic meteorico, precipiazione di 4 mm uniformemente
distribuita sul'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, per un tempo determinato di
15 minut.

Coeff. di afflusso alla rete per superficl impermeabilizzate= 1

® Pimpianto separa il volume delle acque di prima pioggia dal resto delle acque meteoriche;

® permette la separazione delle sabbie e dei corpt sedimentabili;

@ consente la flottazione degh ol minerali non emuisionat,

« consente la raccolta degli oli minerali non emulsionati altraverso specifict separatort di

idrocarburi; regola fa portata in uscita dall'impianto.

L’ immissione delle acque di prima pioggia nei collettori centralizzati deve avvenire entro le 48 ore

dopo la cessazione delle piogge. Allinterno dell'impianto v sono 2 comparti, it primo per la

desabbiazione delle acque in arnvo e Paccumulo, it secondo per |a disoleazione.

lLa separazione delle acgue di prima pioggia dalle successive e garantita da una paratoia in

chiusura automatica azionata tramite galleggiante.

Trascorse le 48 ore dalla fine della pioggia, dal quadre eletirico temporizzato verra inviato un

comando alla pompa sommergibile che iniziera a smaltire le acque accumulate, mviandole al

successivo trattamento di disoleazione.

1 impianto compatto consta di:

e vasca prefabbricata in cls monobiocco da cm. 245x400x250H realizzata in conglomerato
cementizio completa di copertura carrabile e chiusini in ghisa DN4QO;

* eleftropompa sommergibiie per acque meteoriche completa di catena per il sollevamento;

® impianto di separazione idrocarburi;

v vasca di trattamento in ¢ls monoblocco da cm. 180x120x128H;

- coperchio e chiusini in ghisa DN40O,

e quadro elettrico con sensore elettronico di rilevamento pioggia;

® fikro a coalescenza in schiuma tecnica filtrante di poliuretano-polistere a celie totalmente
aperte e calibrate, densita 25 kg/mc abbinato a sistema di pulizia mediante aria compressa in
controcorrente e racchiusc alfinterno di telaio in acciaio inox;

» valvola di sicurezza autornatica in acciaio inox con chiusura mediante ofturatore a
densimetro realizzato in PED ¢ acciaio, collocato alfingresso della vasca di separazione oli,

per il blocco del deflussc del reflue in caso di troppo pieno o deli’eccessiva qguantita di olic

presente neila vasca.

J4

L' attivita svolta all'interno dell'area é tale per cui non si hanno emissioni in atmosfera di gas, fumi, vapori, polveri, nonché
significative emissioni odorifere e sonore.

La raccolta delle acque sara differenziata mediante:
_sistema di raccolta per le acque meteoriche di gronda delle superfici coperte, predisponendo misure atte al reimpiego
di una quota per scopi irrigui a mezzo contenitore corrugato in PE riciclabile al 100%, filtro, elettropompa ad immersione;

_sistema di raccolta e trattamento per le acque meteoriche provenienti dalle aree scoperte in congl. bituminoso;
sistema di raccolta e trattamento per le acque di lavaggio provenienti dalle aree coperte/scoperte in conglom. cementizio;

_sistema di raccolta per le acque nere dei servizi,
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impianto compatto di trattamento acque reflue
industriali D.Lgs.258/2000 (ex D.Lgs.152/99),
D.Lgs.152/2006, L.Regione Abruzzo n°31/2010
_desabbiazione acque in arrivo e sedimentazione

quadro elettr. temporizzato

SCHEMA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CORREDATO DI COMPARTI PER LA

DESABBIAZIONE DELLE ACQUE E PER LA DISOLEAZIONE.

Tubazione By-Pass
% PVC
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Tubazione Ingresso
PVC # 315mm.

PIANTA 1:50

Tubazione Uscita
PVC @ 110mm.

400 cm.

245 cm.

180 cm.

-

Tensione Alim. 240/400 V

UNITA' TECNOLOGICHE DEL SISTEMA DI DRENAGGIQ

CADITOIA PLUVIALE CONCAVA IN GHISA SFEROQOIDALE
GJS-500/7 CONFORME ALLA NORMA EN 124.

GRIGLIA CON SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO RIVE=
STITA CON VERNICE BITUMINOSA.

Dim. Est. 700x700 mm.

PIANTA 1:50 (ispezioni)

manto di usura

conglomerato bituminoso

letto e rinfianco in sabbia

bynder_conglomerato bituminoso

sottofondo stradale

LEGENDA:

tubo PVC-U a parete strutturata a Norma EN13476

=— palo per illuminazione pubblica stradale
con ottica emisferica, asimmetrica, cut-off

[] pozzettiincls cm.30x30 c/chiusino carrabile

pozzettiin cls ¢cm.70x70 c/chiusino carrabile

pozzetto prefabbricato in cls prefabbricato da cm.70x70 con elemento
di rialzo e caditoia concava sifonata in ghisa sferoidale D400.

TAV. 4

DATA: ....[...12013

COMUNE DI CITTA" SANT'ANGELO
(Prov. di Pescara)

Sett. IV - Gestione Territorio Comparti Edilizi
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ARCHITECTURAL DESIGN

materiale inerte di CI.A2-4
bacino di accumulo interrato per
acque meteoriche di dilavamento vasca di trattamento e impianto chiusino sifonato in ahisa :
risultante dai primi 5 mm. di pioggia di separazione idrocarburi : |““wwmmw\%qu_ﬂwﬁmM_ﬁw:wo?ﬁ:;
. tobo PVC sistema di drenaggio—
Pozz. scolmatore in cls 70x70 pompa i svotamento
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_ TUBO PVC-U A PARETE STRUTTURATA A NORMA EN 13476,
_ CON RIGIDITA" NOMINALE PARI A 8Kn/mq.
_ e BICCHIERE DI GIUNZIONE AD ANELLO E GUARNIZIONE DI
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10,00 ca.

13,20 ca.

SPETT.LE DITTA: Silvio DI BLASIO
Via Nazionale Adr. Sud, 90

SILVI (TE)
cod.f. DBLSLV69H18A488W
p.IVA 00984280677

0GGETTO:

Progetto allegato alla richiesta del
P. di C. perlarealizzazione di Of=
ficina di riparazione veicoli con i=
sola per messa in sicurezza e con
linea revisioni bus-camion-autocarri

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PREVISTI
Planimetria Sottoservizi
Sezioni

Dettagli e Schemi Grafici

io giuseppe

scale varie

d'onofr

progetftista: giuseppe d'onofrio, architetto

via verrotti, 35/1 - 65016 montesilvano (pe] .......... tel.0854453529/3486937870
ordine arch.p.p.c. di pescara e prov. n°971.........ooviiiinss p.iva 01540620687
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