


 

   

 

 

 

Valori d´emissione di rumori di una macchina referenza VAZ 2000/2500 

Aufgabenstellung 

Configurazione della macchina e condizioni operative: 

Tipo macchina: Vecoplan VAZ 2000 M F-T, Potenza: 203 kW, Diametro rotore: 640 mm, corone: 76 pezzi, 
60x60 mm, velocità del rotore: 250 U/min,  
Materiale alimentato: DSD- plastiche miste 
 

Valori di emissione di due numeri indicati  

da DIN EN ISO 4871 

 Marcia a vuoto 
 

carico 

Livello potenza acustica LWA  misurato  

(re 1 pW), in decibel 
98,1 111,2 

Insicurezza KWA, in decibel 4 4 

Livello pressione acustica misurato sul posto di Lavoro LpA (re 20 

µPa), in decibel 
76,0 92,3 

Insicurezza KpA, in decibel 4 4 

Le presenti indicazioni sono stati accertato utilizzando delle norme DIN EN 12012-3, DIN EN ISO 3746 
come DIN EN ISO 11202. La misurazione e stato effettuato nel nostro laboratorio tecnico, Vecoplan AG, il 
08.02.2006 

Annotazione: 

Il lavoro durante la misura di riferimento è stato definito a un metro di distanza dall’eiezione della macchina. 
Le informazioni vengono fornite utilizzando i fattori di correzione ambiente. 

Il livello di pressione acustica LpA ed il livello di potenza acustica LWA 
sono valori d'emissione e non per forza anche valori sicuri del posto di lavoro. 
Come non c'è correlazione tra i valori d'emissione ed i valori del posto di 
lavoro, questi non possono esser utilizzati con sicurezza per determinare se 
sono necessarie o no delle altre misure. Fattori che potranno agire sul valore 
attuale del posto di lavoro comprendono la durata delle azioni esercitate, la 
particolarità del locale di lavoro, altre fonti di rumore, il numero delle macchine 
ed altri influssi vicini. I valori sicuri del posto di lavoro potranno anche variare 
da paese a paese. La presente informazione vuole mettere l'utente in grado di 
meglio valutare i rischi e pericoli. 
Del resto, i valori dipendono anche dal materiale alimentato e dal quantitativo di riempimento.  

 
 
 
 
 
 

 


