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MESE

SETTIMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ATTIVITA' DI LAVORO

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA: OPERE PROVVISIONALI

REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA: SCAVI

REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA: OPERE IN C.A.

REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA: RIPRISTINI ALVEO

CONDOTTA FORZATA:  PREPARAZIONE TRACCIATO

CONDOTTA FORZATA: RIPRISTINI TRACCIATO

EDIFICIO CENTRALE: OPERE PROVVISIONALI

EDIFICIO CENTRALE: CANALE DI RESTITUZIONE

EDIFICIO CENTRALE: RIPRISTINI ALVEO

EDIFICIO CENTRALE: FONDAZIONI IN C.A.

EDIFICIO CENTRALE: STRUTTURE IN C.A.

EDIFICIO CENTRALE: REALIZZAZIONE COPERTURA

EDIFICIO CENTRALE: SISTEMAZIONI INTERNE

ELETTRODOTTO

EDIFICIO CENTRALE: TURBINA IDRAULICA E GENERATORE

EDIFICIO CENTRALE: SISTEMAZIONI ESTERNE

COLLAUDI, VERIFICHE FUNZIONALI E CONTROLLI

CHIUSURA CANTIERE

Impresa edile

Impresa per opere elettromeccaniche ed impianti elettrici

Dott. Ing. Mario Santini

MESE 12MESE 11

CRONOPROGRAMMA - REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE NEL COMUNE DI BUGNARA

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 5 MESE 6 MESE 10MESE 4 MESE 9MESE 8

EDIFICIO CENTRALE: QUADRI ELETTRICI, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, F.M.

CONDOTTA FORZATA: SCAVO, POSA IN OPERA E TRASPORTO TERRE E ROCCE DA 
SCAVO A RIFIUTO

REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA: POSA CARPENTERIA E MACCHINARI

MESE 7
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