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m
isura

consegna

trasform
atore

N
uovo pozzetto di sollevam

ento in C
.A

. con
altezza utile sotto battente idraulico >2,50m
per 

alloggiam
ento 

elettropom
pe 

dotato 
di

una scala di accesso, di grigliato pedonabile,
di  parapetto e di sistem

a di sollevam
ento a

bandiera per l'estrazione di apparecchiature
in acciaio zincato-E

lettropom
pe con girante

adattiva 
e 

m
odulazione 

sotto 
inverter,

Q
n>250 

m
³/h 

cadauna 
- 

A
vvio 

e
m

odulazione 
com

andato 
da 

apposito
sensore di livello-M

andata in acciaio inox
A

isi 304 con Φ
 > 200.

S
truttura in acciaio zincato per alloggiam

ento
rotostaccio 

dotata 
di 

grigliato 
pedonabile 

e
parapetto-Filtro 

a 
tam

buro 
rotante 

con
spaziatura filtrante > 2m

m
 per portate >550

m
³/h. 

Tubature 
in 

acciaio 
inox 

A
isi 

304,
m

andata 
acque 

trattate 
D

N
>300, 

acque 
di

B
y-P

ass 
D

N
>200-R

accordo 
tram

oggia 
di

scarico del vaglio a quella esistente

A
deguam

ento stazione di sollevam
ento con

sostituzione C
aprari da 100 m

³/h, con una

con girante adattiva Q
n> 220 m

³/h -Linea di

m
andata in acciaio inox A

isi 304 con Φ
 >200.

A
C

Q
U

E D
I

P
IO

G
G

IA

M
odifica pozzetto distributore con taglio del

C.A., alloggiam
ento paratia di sfioro acque di

pioggia, realizzazione di vano in acciaio inox Aisi
304 per la raccolta delle acque e connessioni

idrauliche a tubo di by pass esistente

A
C

Q
U

E D
I

P
IO

G
G

IA

P
ozzetti di stram

azzo
per invio a ripartitore

C
oibentazione piano terra

struttura in acciaio zincato
esistente a protezione del

com
pattatore del vaglio

N
uova vasca di contatto per disinfezione

acque di pioggia di  volum
etria adeguata a

garantire il giusto tem
po di contatto per

portate 
>500 

m
³/h-C

onnessioni
idrauliche-M

isuratore di portata-S
istem

a di
dosaggio  acido peracetico  proporzionale

alla portata

N
uovo 

invaso 
di 

ossidazione 
in 

C
.A

.-C
onnessione

idrauliche a vasca di ossidazione esistente-P
ozzetto

di stram
azzo-S

istem
a di  ossigenazione a bolle fini

con diffusori a disco -Tubazioni di distribuzione, su cui
m

ontare i diffusori, fissate a fondo vasca con appositi
supporti regolabili in altezza-S

carico condensa- G
iunti

rigidi 
e 

flessibili-Tubazione 
di 

m
andata 

collegata
dall'attuale sistem

a di distribuzione- D
ischi e tubature

di adeguato diam
etro, in num

ero congruo a garantire il
corretto apporto di aria

V
asca 

esistente 
da 

trasform
are 

in
denitrificazione con fornitura e posa in opera di
m

ixer som
m

erso per la corretta sospensione
del liiquam

e-C
onnessioni idrauliche a nuova

vasca di ossidazione-M
odifica delle tubature di

ricircolo fanghi e m
iscela areata

N
uovi 

invasi 
di 

stabilizzazione 
in

C
.A

.-S
istem

a di  ossigenazione a bolle
fini con diffusori a 

disco -Tubazioni di
distribuzione, su cui m

ontare i diffusori,
fissate 

a 
fondo 

vasca 
con 

appositi
supporti 

regolabili 
in 

altezza-S
carico

condensa- 
G

iunti 
rigidi 

e
flessibili-Tubazione di m

andata collegata
dall'attuale 

sistem
a 

di 
distribuzione-

D
ischi e tubature di adeguato diam

etro, in
num

ero 
congruo 

a 
garantire 

il corretto
apporto di aria

S
truttura intelaiata in acciaio

per 
sopraelevazione 

locale
com

pressori

M
odifica 

delle 
tubature 

di 
ricircolo

fanghi 
e 

scarico 
surnatante 

per
im

m
issione 

all'interno 
delle 

nuove
vasche-P

om
pe 

som
m

erse 
per

estrazione 
fanghi 

con 
linea 

di
m

andata 
ad 

ispessitore-S
cala 

di
accesso 

e 
grigliato 

pedonale 
con

parapetti 
di 

adeguate 
dim

ensioni
per m

anutenzione apparecchiature

S
postam

ento pom
pa som

m
ersa per estrazione

m
iscela 

areata 
con 

prolungam
ento 

linea 
di

m
andata-S

cala di accesso e grigliato pedonale
con 

parapetti 
di 

adeguate 
dim

ensioni 
per

m
anutenzione 

apparecchiature-R
ealizzazione

pozzetti di stram
azzo diagonalm

ente opposti
all'ingresso del liquam

e in vasca-Tubature di
collegam

ento 
uscita 

 
liquam

e 
a

ripartitore-M
isuratori di ossigeno da collegare a

inverter per  m
odulazione im

m
issione aria

S
istem

a di stoccaggio e dosaggio
C

loruro Ferrico-Linee di m
andata

in testa a vasche di denitrificazione

S
truttura intelaiata in acciaio per

sopraelevazione locale m
isura e

trasform
azione M

T-B
T

S
truttura intelaiata in acciaio per sopraelevazione

locale com
pressori pavim

entata e coibentata al
piano superiore con copertura a falde

S
offiante rotativa di nuova fornitura equipaggiata con

quadro di controllo con inverter integrato-M
otore con

terna 
P

TC
 

per 
uso 

sotto 
inverter-C

abina 
di

insonorizzazione-Silenziatori 
ingresso 

e 
uscita

aria-V
alvola di sicurezza - V

alvola di non ritorno-Il tutto
dim

ensionato per dare il corretto apporto d'aria

S
offiante 

rotativa 
esistente 

da 
spostare 

al 
piano

superiore 
con 

annesso 
inverter 

e 
quadro 

di
com

ando-R
iconnessione

 nuova linea di m
andata aria a

quella esistente

S
postam

ento Integrazione ed A
deguam

ento Q
uadro

E
lettrico 

di 
C

om
ando 

da 
piano 

inferiore 
a 

piano
rialzato

7

6

7,7

6,1

B
ox 

prefabbricato 
per

alloggiam
ento strum

entazione di
m

isura e trasform
azione M

T-B
T

P
asserella di accesso e grigliato

pedonale 
con 

parapetti 
per

accesso 
a 

B
ox 

m
isura 

e
trasform

azione M
T-B

T

S
truttura intelaiata in acciaio

con scala di accesso a piano
superiore 

per 
locale

disidratazione fanghi a piano
superiore 

e 
alloggiam

ento
cassoni a piano inferiore

S
truttura 

intelaiata 
in 

acciaio 
per 

locale
disidratazione fanghi pavim

entata e coibentata al
piano superiore con copertura a falde

Disidratazione fanghi con estrattore centrifugo in grado di
trattare alm

eno 12.000 l/h-Convertitore di frequenza  sulla
pom

pa 
di 

alim
entazione 

per 
m

odulazione 
portata 

in
ingresso-Pom

pa 
m

onovite 
per 

l'alim
entazione 

della
centrifuga-Coclea 

per 
lo 

scarico 
del 

prodotto 
disidrato

all'interno 
dei 

cassoni 
di 

stoccaggio-Preparatore 
con

annesso sistem
a dosaggio polielettrolita

M
isuratore di portata

C
am

pionatore

LE
G

E
N

D
A

IN
G

R
E

S
S

O
 LIQ

U
AM

I

LIN
E

A
 LIQ

U
AM

I

LIN
E

A
 FAN

G
H

I

G
R

IG
LIA

TU
R

A
 A PETTIN

E

S
O

LLE
V

A
M

E
N

TO
 IN

IZIA
LE ESISTEN

TE

G
R

IG
LIA

 R
O

TA
TIV

A
 FIN

E ESISTEN
TE

D
IS

S
A

B
B

IATO
R

E

P
O

ZZE
TTO

 PA
R

TITO
R

E

D
EN

ITR
IFIC

A
ZIO

N
E

V
A

S
C

A
 O

S
S

ID
AZIO

N
E

V
A

S
C

A
 D

I S
E

D
IM

EN
TAZIO

N
E

LIN
EA

 S
U

R
N

A
TA

N
TE

V
AS

C
A

 D
I C

O
N

TATTO

LETTO
 D

'E
SS

IC
C

A
M

E
N

TO

B
AG

N
O

O
FFIC

IN
A

S
TA

B
ILIZZA

IO
N

E FAN
G

O

IS
P

E
S

S
ITO

R
E

D
IS

ID
R

A
TA

ZIO
N

E M
E

C
C

AN
IC

A

LO
C

ALE Q
U

AD
R

O
 E

LE
TTR

IC
O

LO
C

A
LE

 C
O

M
PR

ESSO
R

I

S
TO

C
C

AG
G

IO
 C

LO
R

U
R

O
 FER

R
IC

O

B
O

X
 U

FFIC
IO

P
O

ZZE
TTO

 C
A

M
P

IO
N

A
M

E
N

TO

P
O

ZZE
TTO

 R
IPA

R
TITO

R
E

P
O

ZZE
TTO

 R
IC

IR
C

O
LO

R
EC

IN
ZIO

N
E

LIN
E

A
 M

IS
C

E
LA

 AR
EATA

C
A

S
S

O
N

E
 R

A
C

C
O

LTA VAG
LIO

B
IG

-B
A

G
S

 R
A

C
C

O
LTA SABBIE

C
AS

SO
N

E
 R

AC
C

O
LTA FA

N
G

O

M
IS

U
R

ATO
R

E D
I P

O
R

TA
TA

M
A

N
D

A
TA AR

IA

C
A

B
IN

A
 D

I C
O

N
SEG

N
A

C
A

B
IN

A
 D

I TR
ASFO

R
M

AZIO
N

E

S
O

LLE
V

A
M

E
N

TO
 D

R
E

N
I E

 AC
Q

U
E D

'IM
PIAN

TO

N
U

O
VE

 LAV
O

R
AZIO

N
I E

 FO
R

N
ITU

R
E


