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LEGENDA

— INGRESSO LIQUAMI

— SOLLEVAMENTO INIZIALE ESISTENTE
— GRIGLIA ROTATIVA FINE ESISTENTE
— GRIGLIATURA A PETTINE

— DISSABBIATORE

- POZZETTO PARTITORE

— DENITRIFICAZIONE

— VASCA OSSIDAZIONE

— VASCA DI SEDIMENTAZIONE

— VASCA DI CONTATTO

— LETTO D'ESSICCAMENTO

— STABILIZZAIONE FANGO

— ISPESSITORE

— DISIDRATAZIONE MECCANICA
LOCALE QUADRO ELETTRICO
LOCALE COMPRESSORI

— BAGNO

— OFFICINA

— STOCCAGGIO CLORURO FERRICO
— BOX UFFICIO

- POZZETTO CAMPIONAMENTO

— POZZETTO RIPARTITORE

- POZZETTO RICIRCOLO

— RECINZIONE

— CASSONE RACCOLTA VAGLIO

— BIG-BAGS RACCOLTA SABBIE

— CASSONE RACCOLTA FANGO

— MISURATORE DI PORTATA

— CABINA DI CONSEGNA

— CABINA DI TRASFORMAZIONE

— SOLLEVAMENTO DRENI E ACQUE D'IMPIANTO
LINEA LIQUAMI
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— LINEA FANGHI
LINEA MISCELA AREATA
— LINEA SURNATANTE
MANDATA ARIA
— NUOVE LAVORAZIONI E FORNITURE
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mandata aria
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quella esistente

insonorizzazione-Silenziatori ingresso

Spostamento Integrazione ed Adeguamento Quadro
Elettrico di Comando da piano inferiore a piano

Soffiante rotativa esistente da spostare al piano
superiore con annesso inverter e
comando-Riconnessione nuova linea di mandata aria a

quadro di

Soffiante rotativa di nuova fornitura equipaggiata con
quadro di controllo con inverter integrato-Motore con
terna  PTC per uso sotto inverter-Cabina di
e uscita
aria-Valvola di sicurezza - Valvola di non ritorno-Il tutto
dimensionato per dare il corretto apporto d'aria

Struttura intelaiata in acciaio per sopraelevazione
locale compressori pavimentata e coibentata al
piano superiore con copertura a falde

Modifica pozzetto distributore con taglio del
C.A., alloggiamento paratia di sfioro acque di
pioggia, realizzazione di vano in acciaio inox Aisi
304 per la raccolta delle acque e connessioni
idrauliche a tubo di by pass esistente

Adeguamento stazione di sollevamento con
sostituzione Caprari da 100 m3¥h, con una
con girante adattiva Qn> 220 m3h -Linea di

mandata in acciaio inox Aisi 304 con ® >200.

PIANO SOPRAELEVATO

PIANTA |

PIANO SOPRAELEVATO Box

Passerella di accesso e grigliato

)

pedonale con parapetti per
@ accesso a Box misura e

trasformazione MT-BT

trasformatore

B

prefabbricato per
alloggiamento strumentazione di
misura e trasformazione MT-BT

Disidratazione fanghi con estrattore centrifugo in grado di

trattare almeno 12.000 I/h-Convertitore di frequenza sulla

pompa di alimentazione per modulazione portata in

ingresso-Pompa monovite per [l'alimentazione della

centrifuga-Coclea per lo scarico del prodotto disidrato

all'interno dei cassoni di stoccaggio-Preparatore con
annesso sistema dosaggio polielettrolita

Struttura intelaiata in acciaio per locale
disidratazione fanghi pavimentata e coibentata al
piano superiore con copertura a falde

Struttura intelaiata in acciaio per
sopraelevazione locale misura e
trasformazione MT-BT

Struttura intelaiata in acciaio

per sopraelevazione locale

compressori

mandata aria
esistente
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Sistema di stoccaggio e dosaggio
Cloruro Ferrico-Linee di mandata
in testa a vasche di denitrificazione

\

Struttura intelaiata in acciaio
con scala di accesso a piano
superiore per locale
disidratazione fanghi a piano
superiore e alloggiamento
cassoni a piano inferiore
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Nuovo pozzetto di sollevamento in C.A. con
altezza utile sotto battente idraulico >2,50m
per alloggiamento elettropompe dotato di
una scala di accesso, di grigliato pedonabile,
di parapetto e di sistema di sollevamento a
bandiera per l'estrazione di apparecchiature
in acciaio zincato-Elettropompe con girante
adattiva e modulazione sotto inverter,
Qn>250 m3h cadauna - Awio e
modulazione comandato da  apposito
sensore di livello-Mandata in acciaio inox
Aisi 304 con @ > 200.

Nuova vasca di contatto per disinfezione

acque di pioggia di volumetria adeguata a

garantire il giusto tempo di contatto per

portate >500 m3/h-Connessioni

idrauliche-Misuratore di portata-Sistema di

dosaggio acido peracetico proporzionale
alla portata
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Nuovo invaso di ossidazione in C.A.-Connessione
@ Vasca  esistente da  trasformare in T idrauliche a vasca di ossidazione esistente-Pozzetto @
_‘, denitrificazione con fornitura e posa in opera di / | di stramazzo-Sistema di ossigenazione a bolle fini
< mixer sommerso per la corretta sospensione L0 con diffusori a disco -Tubazioni di distribuzione, su cui
del liiguame-Connessioni idrauliche a nuova montare i diffusori, fissate a fondo vasca con appositl Modifica delle tubature di ricircolo
vasca di ossidazione-Modifica delle tubature di supporti regolabili in altezza-Scarico condensa- Giunti fanahi e scarico sumatante per
@ i_ ici i i rigidi e flessibili-Tubazione di mandata collegata jang! ' P
ricircolo fanghi e miscela areata X > JeomE e immissione allinterno delle nuove
dall'attuale sistema di distribuzione- Dischi e tubature & &
. ; ) Y vasche-Pompe  sommerse  per
. di adeguato diametro, in numero congruo a garantire il . . ) )
it oS L, estrazione fanghi con linea di
) ) corretto apporto di aria : ; )
\—_/\__m:qmﬁoqm di portata < mandata ad ispessitore-Scala di
1 b1 accesso e grigliato pedonale con
L grg p
@ D parapetti di adeguate dimensioni
./ @ per manutenzione apparecchiature
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_._U._ % Coibentazione piano terra
o I's) struttura in acciaio zincato
M o esistente a protezione del l. I O
compattatore del vaglio Nuovi invasi di stabilizzazione in .
@ C.A.-Sistema di ossigenazione a bolle (@)
) o ) fini con diffusori a disco -Tubazioni di
I m::::sm._: acciaio N._som.ﬁo.nmq m__occ_mimsﬁo distribuzione, su cui montare i diffusori,
» = Sﬁomﬁmoo_o.goﬁmﬁm di grigliato pedonabile e fissate a fondo vasca con appositi
IW | m parapetto-Filtro a tamburo rotante con Spostamento pompa sommersa per estrazione supporti  regolabili in altezza-Scarico
— m_me_mEE filtrante > 2mm per portate >550 miscela areata con prolungamento linea di condensa- Giunti rigidi e
m¥h. Tubature in acciaio inox Aisi 304, mandata-Scala di accesso e grigliato pedonale flessibili-Tubazione di mandata collegata
@ mandata acque trattate DN>300, acque o_m con parapetti di adeguate dimensioni per dall'attuale sistema di distribuzione-
@ ' By-Pass DN>200-Raccordo tramoggia di manutenzione apparecchiature-Realizzazione Dischi e tubature di adeguato diametro, in
@ scarico del vaglio a quella esistente pozzetti di stramazzo diagonalmente opposti numero congruo a garantire il corretto
@ ' allingresso del liguame in vasca-Tubature di apporto di aria
Pozzetti di stramazzo collegamento uscita liquame a
ACQUE DI per invio a ripartitore ripartitore-Misuratori di ossigeno da collegare a
| ' TROPPO PIOGGIA @ inverter per modulazione immissione aria
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RICETTORE
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centrifuga

polipreparatore

PIANO SOPRAELEVATO




