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1. SISTEMA DI ABBATTIMENTO POLVERI
2. SCHEMA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO POLVERI
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Scala 1:200

SCHEMA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO POLVERI
(esistente)

. = n n

%Y % % %
o o N o N k) N
© s @ T [ 2 g
Q Q Q O Q
. |2 S ||u z || e
5 | a =g < |l
> 5| F | E s |'E
S ol w o w o | w
1 C : 3| 3 2 | 3 3 | 5
5 = = 2| a Fla
RAMO IMPIANTO CON TUBO @ 63 IN POLIETILENE ramo 1
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RAMO IMPIANTO CON TUBO @ 63 IN POLIETILENE
% IRRIGATORE TIPO R3S
ANELLO IMPIANTO CON TUBO @ 63 IN POLIETILENE

1 CISTERNA INTERRATA PER RACCOLTA ACQUE DI 2* PIOGGIA DA RIUTILIZZARE
2 FILTRO

3 CONTATORE
P POMPA

X VALVOLA

ramo 2

LEGENDA

%) IRRIGATORE TIPO R3S SU MONTANTE
IN TUBO D'ACCIAIO 3/4 "

—— RAMO IMPIANTO CON TUBO @ 63 IN
POLIETILENE INTERRATO O IN CANALIZZAZIONE

1 SERBATOIO D'ACCUMULO ACQUA

POMPA

QUADRO ELETTRICO POMPA

NOTA: Gli irrigatori esistenti
andranno, ove necessario, spostati e
posizionati sui setti divisori in cls, e la
gettata d'acqua andra regolata in
modo da coprire l'area indicata in
pianta.

Foto degli irrigatori esistenti nell'impianto (i 5)
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