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Ditta Spica srl - Relazione Tecnica Descrittiva

1. PREMESSA

Il presente documento contieneRftogetto Preliminarepredisposto per la Procedura di Verifica di
Assoggettabilita alla V.I.A., ai sensi dell'art. 2@l D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. recafidorme in materia
ambientale’, ed é inerente la realizzazione di una variangtasaziale dell'impianto di recupero della ditta
SPICA srl gia autorizzato dal Servizio GestioneiuRif della Regione Abruzzo con Determinazione
dirigenziale n. 21 del 2.02.2012.

La variante sostanziale in esame comportera undigooazione impiantistica dellimpianto in
argomento come di seguito indicato:

» sezione relativa al trattamento e recupero daitrifierti non pericolos{operazione di recupero
R13 —R9H perla produzione di materia prima seconda (MPS) dazdre ad esempio per ripristini
ambientali, sottofondi stradali ecc.. Potenzidhit@iantistica pari a c&5.360 t/anno;

» sezione relativa alla mera messa in riserva dtiriherti non pericolosidperazione di recupero
R13) per lo stoccaggio di alcuni rifiuti prodotti dlattivita di costruzione e demolizione, ad
esempio plastica e legno, che saranno poi congespecifici impianti di recupero terzi autorizzati
Potenzialita impiantistica pari a c&2.960 ni/anno;

Poiché la potenzialita di trattamento dell'impiamtiorecupero per la produzione di MPS supera |#/d,0

valore soglia previsto al punto 7 lettera z.b)'ddigato IV al Decreto stesso, la realizzaziond'iskepianto

e subordinata al rilascio di un parere favoreviie\eerifica di assoggettabilita alla V.1.A.
Sara cura della ditta SPICA srl inoltrare al Seovigestione Rifiuti della Regione Abruzzo, ai setil’art.

208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la richiestalpeealizzazione e I'esercizio dell'impianto ingegto.
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2. CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL'OPERA
2.1 Stato di fatto dell’impianto

L'impianto di trattamento di proprieta della dis®ICA srl, autorizzato con Determinazione regiomale
21 del 02/02/2012 (Allegato 1), e costituito, cosnevince dalla TAV. 3 riportante lo stato autoaizz, dai

seguenti settori funzionali:

1. area dedicata alla messa in riserva (R13) detirifierti in ingresso all'impianto, ed alla sucdess
attivita di recupero (R5), finalizzata all’'otteninte di materia prima seconda, tramite I'utilizzoudi
impianto di triturazione del tiptGMF — FP 650 — S’ e di un impianto di vagliatura del tipggMV
3000X1200-2P; individuata al foglio catastale n° 45 del ComuheSulmona, e ricadente sulla
particella 1010 (che ha sostituito le particelle5343 e 74 oggetto di frazionamento), per una
superficie pavimentata pari a circa 2.781 Wale area @ recintata tramite una rete metdllicgo il
lato est, una fascia di protezione a verde di epeifungo il lato sud e parte dei lati est e ovast,

muro in calcestruzzo di altezza pari a 2,00 m luihtgdo sud, nord, est e parte del lato ovest;

2. area dedicata al deposito del materiale recupertiemuto dal trattamento, individuata al foglio
catastale n° 45 del Comune di Sulmona, e ricadegita particella 219 e, in parte, nella particella
72, per una superficie complessiva pari a circQ@&. Tale settore & dotato di una pavimentazione
in materiale ghiaioso, in quanto il materiale resmapo € cessato dalla qualifica di rifiuto, ed e
recintato con una rete metallica romboidale alteac2,00 m, ed é dotato di un proprio cancello di
accesso. L'aggregato riciclato prodotto e depasiper lotti di produzione, a seconda delle différen
pezzature ottenute; cio si realizza tramite I'mtit di blocchi in calcestruzzo di dimensioni pari a
1,00 x 1,00 x 1,00 m che consentono di adattat@de di deposito alla dimensione del lotto di
produzione. Nella TAV. 3 che rappresenta lo stattwrizzato, € riportata I'attuale suddivisione dei

settori dedicati al deposito degli aggregati raiicbttenuti.

L'area di messa in riserva e recupero dei rifimerti € impermeabilizzata, come risulta anche dalla
documentazione tecnica allegata alla Determinazieg®nale n. 21 del 02/02/2012, tramite la realizane

dei seguenti strati di materiale:
» terreno naturale di livellamento;
e stesura di un telo di TNT (tessuto non tessutokpiare l'infiltrazione di piante;
* massicciata dello spessore pari a circa 50 cm;

» strato do magrone di 10 cm realizzato con calceatralasse 15;



Ditta Spica srl - Relazione Tecnica Descrittiva

» basamento in calcestruzzo dello spessore parica2Bealizzato con calcestruzzo classe 30,

armato con doppia rete elettrosaldata.
Tale area e suddivisa in settori funzionali di segaportati:

» piazzola dedicata alle lavorazioni preliminari gar€ 14) di frantumazione degli inerti di maggiore
dimensione, di cernita manuale delle frazioni esea (metalli, plastica, legno, ecc.) e di
miscelazione delle varie tipologie di rifiuti auittrate per I'ottenimento della miscela da avvidle a
operazioni di recupero. Le frazioni estranee sogpoditate in cassoni scarrabili e gestite in regime

di deposito temporaneo;

e area riservata allo stoccaggio dei rifiuti inertiingresso all'impianto, in attesa di trattamerito.
particolare I'area n° 2 & dedicata alla messa sarva dei piccoli conferimento dei rifiuti inerti
appartenenti alla sola tipologia del punto 7.1 O 05/02/1998 e s.m.i., analizzati a cura del
gestore a seguito di un preciso protocollo di igpez e campionamento, gia condiviso con la

Provincia dell’Aquila ed il Distretto provincialeRAT A di L’Aquila, riportato nel paragrafo 2.6;

» settore dedicato alla lavorazione degli inerti gar€ 7 e 8) tramite I'utilizzo dell’impianto di

triturazione e vagliatura;

* n° 3 box di stoccaggio del materiale trattato (ared5), in attesa delle risultanze delle analisi d
laboratorio che certifichino I'ottenimento di matde riciclato secondo quanto previsto dalla
Circolare 15 luglio 2005, n° 5205, per il successtvasferimento nell’attigua area dedicata al

deposito del materiale recuperato.

In tal modo si realizza una netta separazione Ifrafiuto conferito e messo in riserva, il rifiutm
lavorazione, il rifiuto in deposito temporaneo natuperabile direttamente nellimpianto (e quindi d
avviare a recupero in impianti esterni) ed il privadinito.

L'intera area dell'impianto & dotata di un’adeguptadenza per il convogliamento delle acque meteeri
di dilavamento verso la griglia di raccolta; le aegmeteoriche raccolte sono inviate ad un impiafto
trattamento delle acque di prima pioggia desciittanodo dettagliato al paragrafo 2.11. Si € evitaime
scelta progettuale, la realizzazione di una serigridlie distribuite sul piazzale in quanto, pardpecifica
attivita, risulterebbero costantemente intasatetaRt® € stata realizzata un’unica grossa grighiaiabile e

manutenzionabile, in prossimita dell'impianto dpdeazione delle acque meteoriche.

In riferimento alle emissioni polverulente, comesctitto nel paragrafo 2.12, il sito e dotato digistema
perimetrale per I'abbattimento delle polveri chesgmo originarsi dallo stoccaggio e dalla movimebtse

dei rifiuti; I'impianto di trattamento degli ineré fornito di un proprio sistema di abbattimenttedpolveri.
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Si riporta, nel seguito, una tabella riassuntivatenente I'indicazione e l'estensione delle areeune

articolato attualmente il sito:

Area Descrizione Estensione (M)
1 Costituita da cinque box dedicati allo stoccagga |d 325
rifiuti inerti.
2 Costituita da due box per la messa in riserva tiofi 156,50

conferimenti (solo rifiuti della tipologia 7.1 dé&.M.
502/1998 e s.m.i.), in attesa di analisi.

3 Dedicata allo scarico, ispezione e campionamento de 54
piccoli conferimenti.

7 Dedicata alla manovra e movimentazione dei mezzi. 365,50

8 Dedicata all'attivita di recupero dei rifiuti irte 578

14 Dedicata alla frantumazione, alla cernita dei fifinerti 121
ed alla preparazione della miscela da avviare a
trattamento.

15 Costituita da tre box dedicati al deposito del mate 444

trattato in attesa di campionamento per certifigare
'avvenuto recupero.

2.2 Caratteristiche dell'impianto di recupero

L'impianto di recupero dei rifiuti inerti & costita da un trituratore del tiptGMF — FP 650 — S’ e da

un vaglio del tipo“GMV 3000X1200-2P; stabilmente ubicati nel sito; le principali paftinzionali,

interconnesse tra di loro, sono nel seguito riperta

>

>

Una robusta tramoggia di carico in lamiera di dogia

Un alimentatore vibrante — sgrossatore, equipag@iah una griglia a bardotti, in grado di vagliare

il materiale fine che puo essere immediatamentegsm per evitare intasamenti;

Un frantoio a mascelle, in grado di trattare pemsatnassime del materiale di 350 mm. Per i rifiuti
di dimensione maggiore € necessaria una preveritiv@ione volumetrica tramite l'utilizzo, ad

esempio, di un martellone idraulico;

Un nastro trasportatore centrale, per il trasfentoelel materiale frantumato al gruppo di vagliatur
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» Un separatore magnetico a nastro, per la rimozienenetalli ferrosi;

» Un gruppo di vagliatura, costituito da un vaglidnzante dotato di piu piani vaglianti, ciascuno
equipaggiato con reti metalliche con luce di ddfgi dimensioni, e da tre nastri trasportatori che
consentono il trasporto e lo stoccaggio a terrdtosforma di cumuli, dellaggregato riciclato

prodotto;

Sono previsti, quindi, tre nastri trasportatoriuscita dal vaglio vibrante, uno per ogni granulametli
aggregato prodotto.

Ad esempio, un vaglio vibrante a due piani vagiiaah reti metalliche da 4 e 30 mm, consentirattdireere
tre pezzature di aggregati riciclati: 0/4 mm; 48t e maggiore di 30 mm (fino ad un massimo deteatain
dall'apertura del frantoio).

Scegliendo adeguatamente le dimensioni delle mjlianti si possono ottenere aggregati riciclatiede
granulometrie desiderate, nel rispetto di quardbikto all'allegato C della Circolare 15 luglio@®n. 5205.
L'impianto € completato da quadri elettrici di corda e controllo e da un impianto di depolverizzagied
e realizzato in conformita alla Direttiva Macch8@3921CEE e s.m.i..

L'impianto di depolverizzazione e posizionato sulppo di frantumazione, sul gruppo di vagliaturaue
nastri trasportatori, e consente di abbattere keepioprodotte durante le lavorazioni mediante igditicqua
nebulizzata.

Ulteriori informazioni sono desumibili dalle scheeniche del macchinario allegate alla presenszimne
(Allegato 2).

Esaminando le schede tecniche del macchinario levariche la produttivita dellimpianto dipende,
ovviamente, dall'apertura del frantoio: minore é&l@a apertura, piu fine sara la frantumazione eoraiha
produttivita; la produzione oraria varia da 1%hr(granulometria minima dell’aggregato riciclatbjo a 50
m*/h (granulometria massima dell’aggregato riciclato)

Per determinare la potenzialita annua di trattameet!'impianto si & fatto riferimento ad una patetita
media oraria pari a 32,5°h, ed a circa 260 gg/anno lavorativi.

Le ore di lavoro complessive sono stimate in:

260 gg/a x 6,5 h/g = 1.690 h/a (6,5 = durata mddiBapertura dell'impianto in considerazione daligerse
stagioni).

Il monte ore annuo indicato € puramente teoricitinandranno detratti i periodi di fermo impianmtdativi
ai seguenti aspetti:

- le fermate per manutenzione ordinaria;

- le fermate per manutenzione straordinaria a segiiguasti;

- le fermate per le regolazioni sul macchinario;

- le fermate per le sostituzioni delle reti vagtiam relazione alla produzione di agglomeratidfiati;

- le fermate per i controlli previsti dal protoamlber la certificazione della produzione;
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Inoltre vi saranno gli inevitabili tempi tecnici aghalieri necessari per la messa in marcia delidantp.
Ipotizzando di perdere, per quanto sopra esposta, i€ 30% del monte ore, si ottiene che le oreftkttivo
funzionamento dell'impianto sono pari a:
1.690 -30% = 1.183 ore/anno

Pertanto la potenzialita annua dell'impianto diugero € pari a:

32,5 ni/h x 1.183 h/a 38.447 ni/a
Considerando un peso specifico medio del rifiutertsm pari a circa 1,7 tinsi ottiene una potenzialita
annua, espressa in t/a, pari a circa:

38.447 nYa x 1,7 t/m = 65.360 t/a

Si evidenzia, quindi, che 'impianto ha una potatité di trattamento almeno tre volte superioreeatto a

quella autorizzata con Determinazione regiona&lmdel 02/02/2012, pari20.000 t/a a cui corrisponde un

quantitativo medio giornaliero di trattamento @B0.000 t/a : 260 gg/a#6,9 t/qg

La capacita massima istantanea di stoccaggio meikinto, nella configurazione esistente, & parireac
1.637 t. Considerando, infatti, un’estensione ca@sgiva delle aree dedicate alla messa in risefvafidé
in ingresso pari a circa 481,578 nf (area B) + 78,50 f(area B) + 111 m(area C) + 63 m(area D) +
58 nf (area E) + 46 M(area F) + 47 i(area G)] come si evince dalla TAV. 3 indicantstato autorizzato,
e un’altezza media dei cumuli pari a circa 2,0&hottiene un valore della potenzialita istantapaa a:
481,5 M x 2 =963 nt

che corrisponde, assumendo un peso specifico rdetliifiuto inerte pari a 1,7 t/ina circa:

963 M x 1,7 t/mf =1.637 t.
In considerazione della variante progettuale prizgpashe comporta un aumento di superficie di c8ta
n?, e della nuova configurazione impiantistica ded §vedasi TAV. 4) si ottiene un’estensione comgikes
delle aree dedicate alla messa in riserva detirifiingresso pari a circa 878°f105 nf (area 2) + 111 fn
(area 2) + 144 f(area 1a) + 210 fr(area 1b) + 91 M(area 1c) + 94 M(area 1d) + 123 M(area 1e)] a cui
corrisponde una nuova capacita istantanea di gijgarari a circa:

878 nf x 2 m =1.756 ni
che corrisponde, assumendo un peso specifico rdetliifiuto inerte pari a 1,7 t/ina circa:
1.756 M x 1,7 t/nf =2.985,2 t.
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2.3 Ulteriori mezzi meccanici utilizzati nell'impianto

Oltre all'impianto di trattamento del tipgsMF — FP 650 — S"e'GMV 3000X1200-2P7 nel sito sono

utilizzati anche i seguenti mezzi meccanici:

* Un escavatore cingolato del tigdblew Holland modello E 245" munito di benna per cernire il
rifiuto (nella piazzola delle lavorazioni), e paricarlo nella tramoggia dell'impianto;

* Una pala gommata del tipt-IAT Hitachi FH 200", per la movimentazione del rifiuto e del
materiale recuperato (aggregato riciclato);

* Un escavatore cingolato del tiphlew Holland modello E 215" munito di martellone demolitore
idraulico, per ridurre di dimensioni, qualora nesz®, i pilastri, le travi, i pali in calcestruzzo
armato ed estrarre i ferri.

* Un frantumatore rotante del tig&®P 18", utilizzato per la riduzione volumetrica degli ntiedi
maggiori dimensioni, al fine di facilitare le susse/e operazioni di recupero.

Il personale addetto all'impianto, considerandoh&nia limitrofa discarica di proprieta per rifidtierti, &
composto da quattro unita; un addetto all'accedteezi che si occupa dei controlli, delle pesateladel
vidimazione dei F.I.R. e della compilazione delis&g di carico e scarico, e tre addetti alla matazione
dei rifiuti, al loro recupero e alla coltivazionellh discarica.

Tutto il personale & adeguatamente formato sia rdaponsabile tecnico, per un’ottimale gestione
dell'impianto, sia dal laboratorio convenzionata pea corretta applicazione del Piano di Campiomame

descritto nel Paragrafo 2.6.

2.4 Proposta progettuale in variante sostanziale
La presente documentazione tecnica contiene ungte di variante sostanziale al progetto approvato

con Determinazione regionale n. 21 del 02/02/26m&,consiste nelle modifiche di seguito riportate:

1) Aumento della potenzialita di trattamento dei tifimerti autorizzata per la produzione di MPS da
20.000 t/a a65.360 t/a,corrispondenti a una potenzialitd di trattamentorrgaliera pari a circa
251,40 t/qg;

2) Aumento, di circa 815 Mmdell'estensione dell'area dedicata alla messasirva per il successivo
trattamento (R5) dei rifiuti inerti. Tale aumentbstiperficie insiste su parte dell'area attualmente
destinata al deposito dell'aggregato riciclato tom

3) Eliminazione di alcuni CER autorizzati;

4) Integrazioni di nuovi CER di rifiuti inerti non peolosi, sempre derivanti da attivita di demolizton

e costruzione (plastica, legno ecc.) da gestirdgpsola fase di messa in riserva R13, con eventual
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separazione di frazione indesiderate, per il comiemto a recupero presso impianti terzi autorizzati

La potenzialita di questo settore di mera messénva & pari 42.960 ni/anno;

Per quanto riguarda gunto 1) nel paragrafo 2.2 si e dimostrato che la potditziannua dell’'impianto di
recupero € pari a circa 65.360 t/a, corrispondantirca 38.447 ffa. Considerando circa 260 giorni
lavorativi annui si ottiene una potenzialita ditaanento giornaliera pari a:

65.360 t/a : 260 g/a 251, 40 t/g

In riferimento alpunto 2) al fine di ottimizzare la gestione dell'impiardorecupero (messa in riserva,
movimentazione e trattamento dei rifiuti inertg, ditta intende impermeabilizzare, con una pavia®aohe
in calcestruzzo armato avente le stesse caraitbasti quella gia esistente, e di estensionegaiica 815
m?, una parte di area attualmente dedicata al depdeili aggregati riciclati.

In tale modo l'estensione dell’'area dedicata atticsaggio ed al trattamento dei rifiuti inerti pasbbe
dagli attuali 2.781 fa circa 3.596 R mentre, la superfice del settore destinato absiép delle materie
prime seconde viene decurtata di circa 8f5passando dagli attuali 4.30F mcirca 3.485 fm Tale area
aggiuntiva verra dedicata, principalmente, al diéposlei rifiuti trattati nellimpianto in attesa di
caratterizzazione analitica che certifichi I'ottexeinto degli aggregati riciclati, e allo stoccaggielle
tipologie di rifiuto gestite con la mera operaziatiemessa in riserva (R 13). In tale modo si realimna
rimodulazione del lay — out impiantistico rendengdiu funzionale le attivita di stoccaggio, di

movimentazione e di recupero dei rifiuti inerti §asi TAV. 4).

Per quanto concerngunti 3) e 4) si ricorda che la Determinazione regionale nd@102/02/2012
autorizza la realizzazione e l'esercizio di un iamo di recupero di rifiuti inerti (R 13 — R 5), rpe
I'ottenimento di materia prima seconda (aggregaiolato) in conformita a quanto previsto dall’Adjato C
della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205, per i CER@&uito riportati:

CER Descrizione Operazioni di recupero
01 04 08 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi daltj di cui alla voce 01 04 07 R13-R5
0104 09 | Scarti di sabbia e argilla R13-R5
01 04 10 | Polveri e residui affini, diversi da qudllcui alla voce 01 04 07 R13-R5
010412 | Sterili ed altri residui del lavaggio dlagulitura di minerali, divers R13-R5

da quelli di cui alla voce 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione dellgéetpa, diversi da quelli di cuj R13-R5
alla voce 01 04 07
02 04 02 | Carbonato di calcio fuori specifica R13-R5
1002 02 | Scorie non trattate R13-R5
100906 | Forme e anime di fonderia non utilizzdieerse da quelle di cui allp R13-R5
voce 10 09 05
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100908 | Forme e anime di fonderia utilizzate, digeda quelle di cui alla voge R13-R5
10 09 07

101103 | Scarti di materiali in fibra a base droet R13-R5

101112 | Rifiuti di vetro diversi da quelle di @lia voce 10 11 11 R13-R5

1012 03 | Polveri e particolato R13-R5

1012 06 | Stampi di scarto R13-R5

101208 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonellenateriali da costruzione R13-R5
(sottoposti a trattamento termico)

101304 | Rifiuti di calcinazione e di idratazioralld calce R13-R5

101311 | Rifiuti della produzione di materiali coositi a base di cemento, R13-R5
diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 1018

1501 07 | Imballaggiin vetro R13-R5

16 0120 | Vetro R13-R5

16 11 02 | Rivestimenti e materiali refrattari a bds&arbone provenienti dalle R13-R5
lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di @lia voce 16 11 01

1611 04 | Altre rivestimenti e materiali refrattgmovenienti dalle lavorazioni R13-R5
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voog 11 03

170101 | Cemento R13-R5

170102 | Mattoni R13-R5

17 0103 | Mattonelle e ceramiche R13-R5

17 01 07 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, toralle e ceramiche, diverse R13-R5
da quelle di cui alla voce 17 01 06

170202 | Vetro R13-R5

170302 | Miscele bituminose, diverse da quelleudada voce 17 03 01 R13-R5

170504 | Terre e rocce, diverse da quelle di daivace 17 05 03 R13-R5

170508 | Pietrisco per massicciate ferroviarieeiv da quello di cui alla voge R13-R5
17 05 07

17 09 04 | Rifiuti misti dell'attivita di costruzione demolizione, diversi da quelli R13-R5
di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

191205 | Vetro R13-R5

2003 01 | Rifiuti urbani non differenziati R13-R5

In riferimento ai CER sopra riportati, si comunidlae la ditta intende rinunciare ad alcuni rifiutieg vista

I'esperienza maturata nel campo, non sono ritdna#ionali all’attivita di recupero, e precisamente

CER Descrizione
0104 10 polveri e residui affini, diversi di quall cui alla voce 01 04 07
0104 12 sterili ed altri residui del lavaggio dla@ulitura di minerali, diversi da
quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
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02 04 02 carbonato i calcio fuori specifica

1011 03 scarti di materiali in fibra a base dreet

Contestualmente la ditta chiede di integrare I'etedei CER autorizzati con i seguenti codici, progati da

operazioni di costruzione e demolizione:

CER Descrizione
150101 Imballaggi in carta e cartone
1501 02 Imballaggi in plastica
150105 Imballaggi in materiali compositi
170201 Legno
17 02 03 plastica
17 08 02 Materiali da costruzione a base di gessersdd da
quelli di cui alla voce 17 08 01

Si precisa che i CER oggetto di richiesta di indggyne saranno gestiti nel sito solo come attilitlessa in
riserva (R 13), verranno stoccati in una porziomdl'atea oggetto di ampliamento (vedasi TAV. 4)
individuata dal n° 19, di estensione pari a c228m?, e saranno avviati a operazioni di recupero presso

impianti terzi autorizzati.

Per quanto riguarda i rifiuti costituiti da scairti vetro, per i quali la ditta & autorizzata siia#tivita di
messa in riserva che di recupero, si comunica tletegsi saranno gestiti, ad eccezione del CER2105,
solo con l'operazione di messa in riserva, saramepositati in cassoni scarrabili nell’area dedicalta
stoccaggio dei CER oggetto di integrazione (are&9); e saranno avviati a recupero presso imptarti
autorizzati.

Lo stoccaggio dei rifiuti gestiti con la sola opgome di messa in riserva avverra tramite l'utiizti otto
cassoni scarrabili, di capacita pari a circa 30 come indicato nella TAV. 4. Si precisa che locstmgio
sara realizzato per singolo codice CER; pertandichg i cassoni disponibili sono in nhumero parit#,0
saranno presenti nell'area al massimo otto rificdiratterizzati da un diverso codice CER, a secaoiefla
richieste di mercato.

In considerazione della capacita di stoccaggiogtii @assone, pari a circa 3F,rsi ottiene una capacita
istantanea di stoccaggio pari a circa 8 * 30,240 nt e, prevedendo una frequenza di svuotamento dei

cassoni pari a 1volta/mese, si ottiene una potktdzannua pari a 240 * 54 £2.960 ni/anno.

Alla luce di quanto sopra, si riportano, di seguliéotabelle riassuntive aggiornate contenenti RGI cui la
ditta chiede l'autorizzazione per I'attivita deflipianto di recupero per la produzione di MPS (opera

R13-R5) e per I'attivita di mera messa in riseRa ).
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Elenco rifiuti per la produzione di materia prima seconda (operazioni di recupero R13-R5)

CER Descrizione Operazioni di Potenzialita Potenzialita annua
recupero istant. (t o m) (t/a o nt/a)
010408 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi deeltj di cui R13-R5
alla voce 01 04 07
0104 09 | Scarti di sabbia e argilla R13-R5
0104 13 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione dellaepa, R13-R5
diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
1002 02 | Scorie non trattate R13-R5
1009 06 | Forme e anime di fonderia non utilizzdiegrse da R13-R5
quelle di cui alla voce 10 09 05
100908 | Forme e anime di fonderia utilizzate, digeda R13-R5
quelle di cui alla voce 10 09 07
1012 03 | Polveri e particolato R13-R5
101206 | Stampi di scarto R13-R5
1012 08 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonellaateriali R13-R5
da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
1013 04 | Rifiuti di calcinazione e di idrataziondlaealce R13-R5
101311 | Rifiuti della produzione di materiali corsfib a R13-R5
base di cemento, diversi da quelli di cui alle vb@i
1309101310 2.985,2t 65.360 t/a
1611 02 | Rivestimenti e materiali refrattari a bsearbone R13-R5 corrispondenti |  corrispondenti a
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, divefs a1.756 M 38.447 Mi/a
da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04 | Altre rivestimenti e materiali refrattgiovenienti R13-R5
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelili
cui alla voce 16 11 03
170101 | Cemento R13-R5
170102 | Mattoni R13-R5
1701 03 | Mattonelle e ceramiche R13-R5
17 0107 | Miscugli oscorie di cemento, mattoni, omlle e R13-R5
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01
06
17 0302 | Miscele bituminose, diverse da quelle Wi ala R13-R5
voce 17 03 01
170504 | Terre e rocce, diverse da quelle di daiaice 17 R13-R5
0503
17 0508 | Pietrisco per massicciate ferroviarie,edig da| R13-R5
quello di cui alla voce 17 05 07
1709 04 | Rifiuti misti dellattivitd di costruzionee R13-R5

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 09
01,170902e 170903
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1912 05

Vetro

R13-R5

200301

Rifiuti urbani non differenziati

R13-R5

La ditta chiede, inoltre, la possibilita di gestiire condizioni particolari quali fermi tecnici d@hpianto di

trattamento ovvero in relazione alla qualitd melegica del rifiuto conferito e dell’effettiva recapbilita

dello stesso nell'impianto in argomento,

i suddetifiuti, nel rispetto delle potenzialita sopradicate

(65.360 t/anno), anche per la sola attivita digaes riserva con il conferimento dei rifiuti pregmpianti

terzi autorizzati.

Elenco rifiuti per la mera operazione di messa iniserva R13

CER Descrizione Operazioni di Potenzialita Potenzialita annua
recupero istantanea (mc/a)
(mc)
1011 12 | Rifiuti di vetro diversi da quelle di culaavoce 10 R 13
1111

150101 | Imballaggiin carta e cartone R 13

150202 | Imballaggi in plastica R 13

1501 05 | Imballaggi in materiali compositi R 13

150107 | Imballaggi in vetro R13 240 n? 12.960 n/a
16 0120 | Vetro R 13

170201 | Plastica R 13

170202 | Vetro R 13

170203 | Legno R 13

17 08 02 | Materiali da costruzione a base di gessersd da R 13

quelli di cui alla voce 17 08 01

2.5 Procedure di ammissione dei rifiuti allimpianto

Nell'impianto, come da autorizzazione regionaleysoecuperati esclusivamente rifiuti non pericolosi

Pertanto una particolare attenzione e rivolta vepselle tipologie che presentano una voce a specehi

volumi di conferimento rilevanti; al tempo stessetéta individuata una procedura interna inerepiedoli

produttori che solitamente conferiscono rifiuti nmericolosi di modesta quantita.
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La procedura di gestione individuata per i picaanferimenti, & anche finalizzata ad evitare fenanag
abbandono incontrollato dei rifiuti inerti e favore I'effettivo avvio a recupero evitando, in tatedo,
anche sperpero di denaro pubblico per le operadidionifica.

Tali flussi di rifiuti, come descritto nel seguiteono ispezionati, campionati e analizzati dopsdarico, in
base ad un preciso protocollo, a cura e spese=d@rg dell'impianto.

Infatti, per i piccoli produttori risulta onerosostenere il costo delle analisi per il recuperorditi, che si
attesta attorno alle 300 euro, di fronte al cogtiodsmaltimento in discarica che si aggira solgate
attorno ad alcune decine di euro.

In via generale, a tutti i soggetti verra richiegtema del conferimento, la caratterizzazione asé del
rifiuto da recuperare contenente le seguenti indaioni:

» Codice dell’elenco europeo (CER) del rifiuto;

» Informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tip origine, composizione, ecc);

* Informazioni sul processo che li hanno prodotti;

» Caratterizzazione analitica (ad eccezione dei fiicoaferimenti).

Tali informazioni sono necessarie per i succesgiatrolli e trattamenti che il gestore dell’impiardffettua.

Per la caratterizzazione analitica dei rifiuti aenitf, € stata individuata una procedura, come rites@nche
nella documentazione tecnica approvata con la Daétezione regionale n. 21 del 02/02/2012 e gia
condivisa dagli Enti competenti in materia, chdifferenzia a seconda dei seguenti casi:

1) Conferimenti di rifiuti caratterizzati da volumilevanti ma non generati con continuitd da un
processo produttivo (ad esempio grandi demoliziafiyti generati da interventi manutentivi di
grandi dimensioni);

2) Conferimenti di rifiuti generati con continuita da qualunque processo produttivo (¢ il tipico caso
del rifiuto prodotto dal sistema industriale);

3) Conferimenti di rifiuti caratterizzati da piccololumi e non generati con continuitd da un processo
produttivo.

In riferimento alpunto 1) prima dell'inizio della serie dei conferimentiene consegnata a cura del
produttore anche la caratterizzazione analiticarifieito, cui segue la verifica di conformitd a audel
gestore dell'impianto (con prelievo di campioniusacdi un laboratorio convenzionato).

Il produttore del rifiuto ed il gestore dell'impiandi recupero, previo accordo scritto, potrebladfmare ad
un laboratorio di comune fiducia la caratterizzaei@nalitica del rifiuto, evitando di effettuareviarifica di
conformita e riducendo i tempi per i controlli preinari; in tale ipotesi il prelievo del campioneepso il
produttore del rifiuto sara effettuato dal laboratandividuato.

In caso di esito positivo della procedura di amioiss il rifiuto € ammesso all'impianto.

Tali rifiuti sono messi in riserva nello specifibox dedicato al raggruppamento di cui fa part@dice del

rifiuto conferito.
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Per quanto concerne plunto 2) in occasione del primo conferimento viene conatgma cura del
produttore anche la caratterizzazione analiticaitieti cui segue la verifica di conformita a cuilal gestore
dell'impianto (con prelievo di campioni a cura dilaboratorio convenzionato).

Tale caratterizzazione sara ripetuta ogni 24 mesine previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., e
comunque ogni volta che interverranno modifichéaswsali nel processo di produzione.

Anche in questo caso il produttore del rifiuto Bdastore dell'impianto di recupero, previo accostuitto,
potrebbero affidare ad un laboratorio di comuneudid la caratterizzazione analitica, evitando atisi
effettuare la verifica di conformita, e riducendtempi per i controlli preliminari; in tale ipotesiprelievo

del campione presso il produttore del rifiuto seffattuato dal laboratorio individuato.

In caso di esito positivo della procedura di amimissil rifiuto € ammesso all'impianto.

I rifiuti conferiti sono messi in riserva nello sico box dedicato al raggruppamento di cui fatg@dr
codice del rifiuto.

Rientrano nella casistica di cui plnto 3) che & quella piu ricorrente, i conferimenti diuti
originati dalle micro demolizioni, dai piccoli imeenti di ordinaria e straordinaria manutenzioniéizd.
Solitamente si tratta di conferimenti saltuari epilicola entita che vengono effettuati da piccoipriese
edili, per le quali, come sopra detto, il costol'deblisi sarebbe insostenibile rispetto al cosstiod
smaltimento.

In questi casi provvedera, quindi, direttamentgdbtore dell'impianto, a proprie spese, ad effedtla
analisi chimico - fisiche del rifiuto, finalizzated accertare che lo stesso non sia pericolosoragrsa
effettuate a seguito di un preciso protocollo geone e campionamento del rifiuto conferito, déscnel
seguito.

Si precisa che i codici CER che rientrano in questsistica sono solo quelli individuati al puntd del
D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ad eccezione del QER8 02, e precisamente i CER 10 13 11, 17 01 D1,
0102,170103,170107,17 09 04.

Quindi, per tale tipologia di rifiuti, ed alle comtbni sopra precisate, il produttore esibira prétiarmente la
caratterizzazione di base, ad eccezione dell'ardillaboratorio; ogni conferimento di rifiuti sac@munque
assoggettato ad un rigorosa ispezione visiva enaiistematico piano di campionamento.

Terminata tale procedura di accettazione sarateedaa scheda tipo di controllo dei rifiuti, ripatd in
allegato (Allegato 3).

| rifiuti conferiti sono scaricati in un appositabindividuato con il n. 3 nella tavola del lay-datpianto
recupero inerti, e successivamente il rifiuto visteso nella stessa area di scarico fino a formapestrato
avente uno spessore di circa 15-20 cm (in tali iziomi ogni metro cubo di rifiuto occupa circa 6rf).

A segquito di una rigorosa ispezione visiva delitdi finalizzata a verificare il rispetto della atierizzazione
di base eseguita dal produttore, lo stesso & atoett viene successivamente sottoposto a operadioni

campionamento, con le modalita indicate al parag2a.
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Terminata la fase di campionamento, il rifiuto messo dal box di ispezione e campionamento e viene
depositato nel box adiacente adibito alla messsa@nva, individuato con il n. 2 nella TAV. 4.

Qualora la procedura di accettazione ha esito nvegadltrifiuto viene respinto dall'impianto.

In tale caso sara effettuato un rilievo fotografcei compilera comunqgue la scheda di controllalipp®sta,

e si provvedera a trasmettere formale comunicaz@ii@mministrazione Provinciale ed al Distretto
provinciale ARTA di L’Aquila.

Nel paragrafo 2.7 é indicata una modalita di calcah riferimento alla convenienza economica, per
identificare quantitativamente “i piccoli conferimt@. Tale modalita di calcolo, allegata all'autorazione

regionale (allegato n.11), € stata gia condiviggi dnti competenti in materia.

2.6 Piano di Campionamento

La metodologia di campionamento prevista fa nmfemto alla Norma UNI 10802:200®Rifiuti
liquidi, granulari, pastosi e fanghi. Campionamemanuale e preparazione ed analisi degli elugptima
pubblicazione nel 1999, su esplicita richiesta Nehistero dellAmbiente e redatta sulla base delle
indicazioni allora disponibili a livello CEN TC 29Zharacterisation of Waste”, integrando i contéigon
guanto riportato dalla norma ISO 11648-2).

Il campionamento, eseguito con attrezzature e pruoeedi sicurezza adeguate, viene effettuato dsopate
gualificato che deve:
e assicurarsi che i punti di campionamento sianossiloii in sicurezza;
» assicurarsi che le attrezzature per il prelievasiadatte allo scopo, pulite ed asciutte primaatel
utilizzo;
» accertarsi che il materiale, le attrezzature eotgtd che si usa durante il campionamento sia
chimicamente e fisicamente compatibile con il materda campionare;
e assicurarsi che i campioni siano protetti da piaggiolvere o altro materiale e siano sigillati
immediatamente dopo il campionamento;
» assicurarsi che gli imballaggi siano integri e chentenitori rimangano ben chiusi nel tempo.
La procedura di campionamento descritta nel prespatagrafo, approvata con l'autorizzazione red@ona
piu volte richiamata, e riferita ai piccoli confex@nti di rifiuti inerti, appartenenti alla tipolayi7.1 del D. M.
5 Febbraio 1998 e s.m.i., descritti al punto 3) mlagrafo 2.4, conferiti dai produttori senza preiva

caratterizzazione analitica.
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Lo scopo del presente piano e guello di verificaramite I'effettuazione di analisi chimico — fibie di

laboratorio, le caratteristiche di pericolosita délto che sara avviato alle operazioni di reaapsolo se

risultera non pericoloso.

Tenendo conto dell'aspetto gestionale, e delloiip@caso, € stato strutturato un piano di camginento
sistematico, efficace e di rapida esecuzione imgualopo l'ispezione visiva e le successive opemadi
campionamento, si procede velocemente alla rimeza® rifiuto dal box di ispezione e campionamedito
fine di renderlo libero per il successivo scarico.

Ogni singolo scarico di rifiuti, accettato a segudellispezione visiva, costituisce un lotto, chiene
campionato da un operatore adeguatamente formetatér il prelievo di 5 aliquote di rifiuto, chianeat
incrementi.

Lo scarico di tale tipologia di rifiuto avviene im apposito box dedicato, largo 4,40 m, lungo 1%5Bper
una superficie di circa 67,00°rfvedasi TAV. 4). Subito dopo lo scarico i rifisdno distribuiti secondo uno
strato avente spessore massimo di circa 15-20 @uotteposti ad ispezione visiva. Se I'ispezionévaia
esito positivo i rifiuti sono accettati nell'impitn

Una volta distribuiti i rifiuti, nel box si individano, idealmente, la diagonale longitudinale e lguel
trasversale; il loro punto di intersezione é coesitb il centro del lotto.

I cinque punti di riferimento oggetto di prelievelig aliquote sono i seguenti:

1° punto nel centro del lotto;

2° punto dopo il centro, spostato di circa 1 mgluta diagonale longitudinale;

3° punto prima del centro, spostato di circa 1ungb la diagonale longitudinale;

4° punto a sinistra del centro, spostato di ciroa, lungo la diagonale trasversale;

5° punto a destra del centro, spostato di circa lLingo la diagonale trasversale.

Quindi, i cinque punti di prelievo sono posizioregcondo una croce "centrata”, dove ogni puntoeadigvo
risulta distante circa un metro dal centro.

Ogni incremento prelevato manualmente dall’opeeatarediante una palettaménual sampling ha
indicativamente un volume di circa un litro; i cuggincrementi sono depositati dall'operatore iserchio e
sono miscelati fra di loro ottenendo, in tale modo,campione di riferimento. Da tale campione, ttarn
metodo della quartatura, si ottiene un campionerstario del volume indicativo pari a circa 2,5 liti

Il campione secondario viene quindi depositato ima wcassa, posta vicino al box di ispezione e
campionamento, nella quale si depositeranno tainipioni secondari, prelevati con la metodologipra
descritta, di ogni scarico di rifiuti accettato.

La meta del campione scartato sara messo in rig@Wapposita area di stoccaggio individuata e t
tipologia di rifiuto.

La cassa per il deposito dei campioni secondarirteacapacita di circa 600 litri, ha sezione quagivtare
(con lati indicativamente 1.00 x 1.00 m ed altedzeirca 0.60 m), riporta la scritta "campioni uifi 7.1" ed

e a disposizione delle autorita di controllo pevéeifiche di competenza.

16



Ditta Spica srl - Relazione Tecnica Descrittiva

I conferimenti di tale tipologia di rifiuti sono paa 2 t — 2,5 t corrispondenti, considerando unfeomento
medio di 2,25 t ed un peso specifico del rifiutei pal,7 t/m, a circa 1,3 riiconferimento. L'area dedicata
alla messa in riserva di tali rifiuti, indicata cdnn. 2 nella TAV. 4, in attesa delle risultanzelld
caratterizzazione analitica, consente lo stoccaggian quantitativo pari a circa 432°nconsiderando
un’altezza media del cumulo pari a 2,00 m). Talluwme di stoccaggio corrisponde ad un numero di
conferimenti pari a circa:

432 nt : 1,3 ni/conferimento = 332 conferimenti
Poiché ogni campione prelevato, corrispondentegail ©ingolo conferimento, occupa un volume di 2,8 |
ottiene che il volume minimo della cassa deve espari almeno a 332 x 2,5 | = 830 I. Quindi la eass
presente in sito, di capacita pari a 600 | non eoteslo stoccaggio di un quantitativo di rifiutargaionato
corrispondente ad un volume da campionare parca d32 m. Pertanto la cassa esistente sara sostituita con
un’altra cassa avente una capacita almeno paf & 83
Una volta raggiunta la capacita di stoccaggio destx di messa in riserva (433)re quindi la volumetria
della cassa, un addetto adeguatamente formato guex&, per applicazioni successive del metodo di
guartatura, a formare il campione rappresentatigsosdttoporre a caratterizzazione analitica presso u
laboratorio autorizzato.
Il laboratorio convenzionato effettuera le anaftieimico - fisiche del campione di rifiuto cosi faato,
finalizzate a valutare se lo stesso e pericolosmemo. Nel primo caso, tutti i rifiuti stoccati rialea
dedicata alla messa in riserva saranno rimossiadtiirpresso una discarica per rifiuti pericoloséntre, nel
secondo caso, i rifiuti saranno trasferiti nellaradicata con in n°® 1b nellBAV. 4, dedicata allo stoccaggio
dei rifiuti sempre appartenenti alla tipologia 7d&l D. M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i., ma accettati
nell'impianto con le analisi chimico — fisiche faiendal produttore (casi 1 e 2 riportati nel paggr2.4). In
alternativa i rifiuti saranno depositati direttarteenella piazzola delle lavorazioni preliminari g@mporre
la miscela da avviare a trattamento.
Gli operatori saranno adeguatamente formati sidgpeorretta applicazione di quanto disposto dekente
Piano di campionamento, che per il corretto prelidvcampioni di materiale recuperato da sottopade
analisi di laboratorio per verificare il rispetteigparametri previsti dalla Circolare 15 Luglio 306° 5205, e
quindi I'ottenimento di aggregati riciclati.
Inoltre, si sottolinea che il numero di aliquotelprate, in riferimento ad un cumulo di rifiuti iepari a
432 mi, & di 332 x 5 = 1.660 aliquote mentre, la procadlicampionamento individuata dal documéttito
campionamento dei rifiutiapprovato dal’ARPAV del Veneto, riportata in gito (Allegato 4), prevede un
numero minimo di 20 incrementi per volumetrie fia®20.000 r Quindi il numero di incrementi che si
prevede di prelevare risulta di gran lunga superirquanto previsto dalla procedura di campionament
dellARPAV; pertanto il campione formato con il mdb descritto nel presente Piano di campionamento &

senza dubbio un campione rappresentativo, ancheomsiderazione del fatto che le operazioni di
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campionamento sono riferite ad ogni singolo conferito (con ben 5 incrementi sistematicamente

distribuiti) e non ad una intera massa.

2.7 Procedura di definizione dei “piccoli conferimenti”

Nel presente paragrafo si riporta una procedugacgndivisa dagli Enti competenti in materia (ARTA
e Provincia) e approvata con Determinazione redgona21 del 02/02/2012 , per definire, da un puito
vista quantitativo, i “piccoli conferimenti”.
Occorre evidenziare che per incentivare il recupderifiuti inerti € fondamentale rendere per éota
vantaggioso il conferimento presso un impiantcedupero rispetto al mero smaltimento in discariiah,
il detentore dei rifiuti, si orientera verso lawsibne economicamente piu favorevole.
Pertanto, € necessario fare un raffronto tra iicoslicativi di smaltimento in discarica e quelli d
conferimento presso un impianto di recupero.
Le tariffe di smaltimento e di recupero, riportdieseguito, sono state fornite dal committente apera da
diversi anni nello specifico settore e sono tarifidicative di mercato; il tributo speciale e fissalalla
legislazione regionale, mentre, i costi delle aali laboratorio sono quelli normalmente pratickialcuni
laboratori.
Per lo smaltimento in discarica dei rifiuti inevé inoltre precisato che:

» la maggior parte dei rifiuti appartenenti alla tipgia 7.1 del D. M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i. (CER 1
1311,170101,1701 02,17 0103, 17 01 07,9104) puo essere smaltita in una discarica petijner
come disciplinato dal D. M. 27 Settembre 2010 eis.senza preventiva caratterizzazione analitica;

» i rifiuti sono assoggettati ad un tributo specipbi a 3 €/t (che viene riscosso dal gestore delle
discariche e successivamente rimesso alla Regione);

» irifiuti hanno una tariffa indicativa di smaltimenpari a 9 €/t (piu IVA).

Pertanto, lo smaltimento in discarica dei rifiuteiti ha, per I'utente, complessivamente un coatogcirca
12 Euroft.
Per quanto concerne, invece, il conferimento diitiripresso un impianto di recupero, &€ necessario
considerare i seguenti aspetti:
» per i rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1 del. DA. 5 Febbraio 1998 e s.m.i. la tariffa di
conferimento & pari a circa 9 €/t (piu IVA);
» il produttore dei rifiuti deve preventivamente dfifi@re la caratterizzazione analitica dei rifiuti,
attribuendo il corretto CER, il cui costo si aggiramedia, sui 350 €;
Quindi, indicativamente, lo smaltimento in discaridei rifiuti inerti costa circa 12 €/t, mentre, |l
conferimento presso un impianto di recupero cosi#t,% cui va aggiunto il costo dell’analisi dbtaatorio

pari a circa 350 €.
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Pertanto, per I'utente sara conveniente conferifeuti in un impianto di recupero solo per volugievati.
Per tale motivo, la ditta AUTOTRASPORTI SPI.CA shg, deciso di esonerare dall’effettuare le analisi
piccoli conferitori, che comunque saranno effedgumcura e spese della stessa ditta a seguitordianeso
protocollo di verifica e campionamento descrittpatagrafo precedente.
Al fine di determinare la convenienza economicailpercupero dei rifiuti inerti, € importante indguare il
guantitativo di rifiuti che uguaglia i costi di sthmento in discarica.
A tale proposito impostando la seguente equazidovg I'incognita x rappresenta le tonnellate dutifche
rende uguali i due costi (recupero e smaltimentojtene che:

12 x =9 x + 350 da cui 3 x = 350 e quindi 216,66 t
Quindi, per un quantitativo di rifiuti pari a 116,86, corrispondenti #8,6 n7 in considerazione di un peso
specifico del rifiuto pari a 1,7 ¥n alle condizioni tariffarie e tributarie sopraepisate, il costo di
smaltimento in discarica risulta uguale al costoatiferimento in un impianto di recupero.
Pertanto, in base a quanto sopra esposto, perrcoafei di rifiuti inerti il cui quantitativo nonugpera i 68,6
m’, rifiuti appartenenti alla sola tipologia 7.1 d&IM. 5 Febbraio 1998 e s.m.i. e provenienti datiesmo
intervento, la caratterizzazione analitica sarageise dalla ditta AUTOTRASPORTI SPI.CA sns rendendo
in tale modo, conveniente il conferimento pressogdianto di recupero.
Per quantitativi di rifiuti superiori ai 68,6 *m provenienti dal medesimo intervento, & richiesta
preliminarmente al produttore, oltre la caratteaizi@ne di base del rifiuto, anche I'analisi chimiedisica

dello stesso.

2.8 Processo di trattamento dei rifiuti inerti pe la produzione di MPS

| rifiuti conferiti presso l'impianto sono messitiigzerva in apposite aree dedicate, e sono suddivis
quattro gruppi funzionali a seconda delle loro ttarestiche chimico — fisico, al fine di formareelta
piazzola delle lavorazioni preliminari, un’ottimat@scela da avviare alle operazioni di recuperorispketto
dei quantitativi percentuali fissati dall’allegafodella Circolare ministeriale n° 5205 del 15/0020
In considerazione delle modifiche proposte ai doGEER in ingresso all'impianto, illustrate nel pgrafo
2.3, ed in considerazione di quanto gia autorizatdtla Determinazione regionale si riportano, nella
seguente tabella, le nuove aree individuate pstdocaggio dei quattro gruppi di rifiuti, con l'iledzione

del CER e della descrizione del rifiuto stoccato:

Gruppo CER Descrizione Area di messa ifi Superficie (m2)
riserva
1 1013 11,1701 01, 17 01 O2Rifiuti da  costruzione e 2 (da caratterizzare
17 01 03, 17 01 07, 17 09 Ogdemolizione (punto 7.1 del D. piccoli 216
200301 M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) conferimenti),
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1 10 13 11,17 01 01, 17 01 O2Rifiuti da  costruzione e 1B (caratterizzati)

17 01 03, 17 01 07, 17 09 Ogdemolizione (punto 7.1 del D. 210
200301 M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.)
2 17 05 08, 16 11 02, 16 11 O4Rifiuti ~ litici  di  diversa 1Ce 1D
10 12 08, 10 02 02, 01 04 OBprovenienza, laterizi, refrattar,
01 04 09, 01 04 13, 10 09 Opprodotti ceramici, loppa di 185

10 09 08, 10 12 03, 10 12 Obfonderia, ecc.
10 13 04,1912 05

3 17 0302 Conglomerato bituminoso 1E 123

4 17 05 04 Terre e rocce da scavo 1A 144

Le sopra riportate aree, ad esclusione di quedkervata allo stoccaggio del conglomerato bitumin@see
1A, 1B, 1C e 1D), saranno dotate di una copertaravébile, tipo quella presente nei cassoni scaliradi
fine di limitare il dilavamento del rifiuto inerteed il trasporto di eventuali frazioni fini, in @sione di
rilevanti eventi piovosi e ventosi.
Si precisa che i rifiuti appartenenti al 1° grupgmno quelli individuati al punto 7.1 del D. M. Sofgaio
1998 e s.m.i., decreto considerato come linea gdidsettore in base a quanto disposto dall'art. 84
comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che possmsere utilizzati per la produzione di materia prim
secondaria (aggregato riciclato) in conformita arga disposto dalla Circolare n° 5205 del 15/075200
| rifiuti appartenenti ai restanti gruppi sono iziihti per preparare la miscela dei rifiuti da awvei a
trattamento, per un quantitativo percentuale paguello stabilito dall’Allegato C alla Circolare m@a
richiamata. Quindi, i rifiuti sono prelevati dakeee di stoccaggio, un gruppo alla volta, e somtapmella
piazzola delle lavorazioni preliminari (area n° JgBr formare la miscela da avviare a trattamento. U
escavatore meccanico, munito di martellone idraylicovvede a demolire le parti piu grandi e arkbe il
ferro dal cemento armato. Il ferro estratto, ediutr estranei cerniti, sono depositati in casseoarrabili
ubicati presso la piazzola delle lavorazioni.
Ad esempio, per produrre un aggregato riciclatorppevati, facendo riferimento alle caratteristioti@mico
— fisiche fissate dall'Allegato C1 della circolarsj realizzera una miscela di rifiuti utilizzando,
indicativamente, le seguenti percentuali di rifiuti

e un quantitativo, almeno pari al 70% in massa,fiitriappartenenti al gruppo 1° e 2°;

e un quantitativo, non superiore al 25% in massadfidti appartenenti al 3° gruppo.
Le lavorazioni preliminari sopra descritte, propgishe alle operazioni di recupero tramite I'imgi@an
autorizzato, hanno le seguenti finalita:

» rendere i rifiuti dimensionalmente idonei alle agoaoni di recupero, riducendoli fino alla pezzatura

massima di 350 mm;
» eliminare le frazioni estranee (metalli, plasticlegino, ecc.) al fine di ottenere un prodotto érabn
le caratteristiche rispondenti alla normativa dise;

» rendere il prodotto finito il pit omogeneo posgbiniscelando adeguatamente i rifiuti utilizzati.

Una volta formata la miscela, un operatore provyeddanite un escavatore, a caricarla nella tramaggi

dell'impianto, mentre, un secondo operatore rimudaé materiale trattato, depositato nel piazzaktoso
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forma di cumuli, eventuali impurezze sfuggite néflae di cernita e selezione manuale. || matetraktato,
a seconda delle caratteristiche dimensionali otegrairimosso e depositato nei tre box predispodicati
conin®15a, 15 b e 15nella TAV. 4.

Si_precisa che per tutti i rifiuti riportati nelltabella precedente, per i quali la ditta é autetaz

all’'operazione di recupero R 5, il D. M. 05/02/1998.m.i. contempla il loro utilizzo finalizzato r@cupero

per ripristini ambientali, riempimenti, colmateaerkalizzazione di rilevati e sottofondo stradali.

A tale proposito si riporta, nel seguito, una tibgepilogativa esplicativa al fine di evidenziatee I'attivita
di recupero effettuata dalla ditta, per i CER sajpartati, € compatibile con quanto contemplatb@aM.
05/02/1998 e s.m.i., per ogni tipologia di recuparevista.

CER Tipologia prevista dal Attivita di recupero

D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
01 04 08 7.2 7.23¢e€),7.21)
0104 13 7.2 7.23¢€),7.21)
10 02 02 5.17 5.17.3 e), 5.17.3 1)
10 09 06 7.25 7.25.30)
10 09 08 7.25 7.25.30)
10 12 03 7.4 7.4.3d),7.4.3¢€)
10 12 06 7.4 7.4.3d),7.4.3¢€)
10 12 08 7.4 7.4.3d),7.4.3¢€)
10 13 04 7.18 7.18.3d), 7.18.3 €)
101311 7.1 7.1.3a),7.1.3b),7.1.3¢)
16 11 02 7.25 7.25.30)
16 11 04 7.25 7.25.3)
170101 7.1 7.1.3a),7.1.3b),7.1.3¢)
17 0102 7.1 7.1.3a),7.1.3b),7.1.3¢)
17 01 03 7.1 7.1.3a),7.1.3b),7.1.3¢)
17 01 07 7.1 7.1.3a),7.1.3b),7.1.3¢)
17 03 02 7.6 7.6.3b),7.6.3¢)
17 05 04 7.31 bis 7.31 bis 3 b), 7.31 bis 3 ¢)
17 0508 7.11 7.11d),7.11¢e)
17 09 04 7.1 7.1.3a),7.1.3b),7.1.3¢)
19 12 05 21 2.1.3¢)
200301 7.1 7.1.3a),7.1.3b),7.1.3¢)
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2.9 Aree di deposito degli aggregati riciclati

| rifiuti trattati, in attesa di campionamento elleeisultanze delle analisi chimico — fisiche che
certifichino I'avvenuto recupero e la produzionejngli, di aggregati riciclati, sono depositati e zone
indicate con il n° 15 nella TAV. 4. Consideranddaliezza media dei cumuli di circa 2,00 m, le aree

individuate consentono il deposito dei seguentngjtativi:

Area di deposito Superficie {jin Volume di deposito (n
Arean®15a 275 550
Area15b 150 300
Area 15c 130 260

Per ogni cumulo di materiale trattato (lotto digwaione), la ditta provvedera al prelievo di un pame da
sottoporre ad analisi di laboratorio, al fine diuware sia il rispetto dei parametri fisici (grammretria,
presenza di impurezze) e chimici (test di cessidndjcati negli allegati alla Circolare n° 5205 del
15/07/2005, che la conformita dei prodotti otteraliie prescrizioni normative applicabili per I'atizzione
dei prodotto riciclati.
I controlli finali sono, quindi, classificabili nlel seguenti categorie:

» controllo della produzione in fabbrica;

» controllo delle caratteristiche prestazionali @dd compatibilita.
Il controllo della produzione in fabbrica € necewsger il requisito di idoneita all'utilizzo deirpdotti
inglobati nelle costruzioni stradali, consente d@liutare le prestazioni del processo produttivorargisce la
costanza dei requisiti tecnici dei materiali praidot
Il controllo dei requisiti tecnici e prestazionaliprevisto per verificare le sostanze componentil émto
contenuto percentuale.
Il controllo dei requisiti di eco compatibilita éecessario per accertare che il rilascio delle sasta
potenzialmente inquinanti presenti nei prodott, isiferiore al limite prescritto. In particolaregwe essere
effettuato il test di cessione ai fini della cagattzazione dell’eluato, secondo i criteri e le mladd descritte
nell'Allegato 3 del D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i..
Come si evince dalla sopra riportata tabella, ti titproduzione non superano mai i 3.008 dimensione
massima di un lotto prevista dalla Circolare manistle. Per quanto riguarda le modalita di campiwerato,

si fara riferimento a quanto contemplato dalla NeorArmonizzata UNI EN 13242:200Rifiuti liquidi,
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granulari, pastosi e fanghi. Campionamento manualgreparazione ed analisi degli eluatie dal
documento dellARPAV Veneto intitolattl campionamento dei rifiuti”.

Una volta ultimata le analisi di laboratorio, glggaegati riciclati saranno spostati, tramite un noez
meccanico, nell’adiacente area indicata nella TAWella seguente tabella sono riportate I'esteresielle

singolo aree ed il volume massimo depositabilepmsiderazione di un’altezza media dei cumuli p&2j00

m:

Tipo di aggregato Dimensioni Superficie Volumeepakito
Per rilevati Stabilizzato 0 — 80 mm 400 800
Per sottofondi stradali Stabilizzato 0 — 60 mm 300 600
Per fondazioni Stabilizzato 0 — 40 mm 200 400
Per recuperi ambientali Stabilizzato 0 — 80 mm 250 500
Per strati accessori Sabbia 0- 6 mm 200 400
Per strati accessori Ghiaia 60 — 100 mm 220 440

Si fa presente che le I'estensione delle singode ali deposito individuate € puramente indicatiméatti

esse sono delimitate mediante I'utilizzo di blocdhcalcestruzzo armato che, essendo mobili, peometdi

variare le superfici a seconda delle esigenzeatlymione.

In ogni box di deposito & apposta un’idonea camelstica che indica la denominazione e la granuioane
dell’aggregato (ad esempio stabilizzato 0 — 80 nemrifevati), ed il relativo lotto di produzionedividuato
con un numero progressivo seguito dall’anno di promhe (ad esempio lotto 03/2011).
In caso di esito negativo delle analisi di laboriatoil materiale verra di nuovo sottoposto a aatento, e
sara vagliato con una maglia di dimensioni inférgoquella originaria, al fine di separare everitfrakioni
estranee ed impurezze. Successivamente saranhdeifgeanalisi chimico — fisiche.
Dalle operazioni di recupero saranno ottenuti datiemiali che, ove rispettino le caratteristichdieste dalla
Circolare MATTM 15 luglio 2005, n. 5205, potrannssere classificati aggregati riciclati e, in balle a
caratteristiche, potranno essere impiegati pezdfizzazione:

» del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegia civile,

» dei sottofondi (stradali, ferroviari, aeroportua@iyli piazzali (civili e industriali),

» di strati di fondazione delle infrastrutture digparto,

» di recuperi ambientali, riempimenti e colmate,

* per larealizzazione di strati accessori con fumzianticapillare, antigelo, drenante.

La materia prima seconda (MPS) prodotta potra essdtresi, conferita presso cementifici in sogtine

della materia prima utilizzata nel ciclo di produze.
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Per quanto riguarda I'aspetto della commercialimraz degli aggregati riciclati prodotti e la loramatura
CE, si ottemperera a quanto disposto dalle norme:
1. UNI EN 13043/2003 per aggregati per miscele bitwsé per trattamenti superficiali di strade,
aeroporti e superfici sottoposte a traffico;
2. UNI EN 13139/2003 per aggregati da usarsi in maétemuratura, pavimenti e sottofondi, intonaci
interni ed esterni, riempimenti, iniezioni;

3. UNI EN 13242/2003 per aggregati non legati o legati leganti idraulici per infrastrutture e strade.

Per la certificazione e le prove periodiche preyist gestore dellimpianto si avvarra del suppadioun

laboratorio specializzato.

2.10 Rifiuti prodotti dall’attivita di recupero

L’attivita di recupero dei rifiuti inerti produceg seguito delle operazioni di cernita e selezione
manuale, alcuni rifiuti di scarto che sono stocoattassoni scarrabili, il cui numero riportatolaelAV.4 e
indicativo, e gestiti dalla ditta nel rispetto dielposito temporaneo.
I rifiuti prodotti saranno avviati preferibilmenpgesso impianti di recupero autorizzati, mentrefrd@ione
inerte non recuperabile, sara smaltita nella linfétidiscarica di proprieta per inerti.

Tali rifiuti, riconducibili alla tipologia 19 00 08ono, indicativamente, riportati nella seguerntelia:

CER Definizione
191201 Carta e cartone
1912 02 Metalli ferrosi
19 12 03 Metalli non ferrosi
1912 04 Plastica e gomma
19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voBel2 06
191208 Prodotti tessili
191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) rpdotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui@aloce 19 12 11

2.11 Impianto di trattamento delle acque di prima piogga
L'area dell'impianto dedicata allo stoccaggio déuti, alla loro movimentazione, al trattamento, e
al deposito del materiale trattato in attesa difiamamento, di estensione attuale pari a circal2rifs &
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impermeabilizzata tramite un massetto in calcestruarmato ed & dotata di un sistema di raccolta e
trattamento delle acque meteoriche di prima pigggidorizzato con Determinazione regionale n° 211 de
02/02/2012, nel seguito descritto.

Le acque meteoriche di dilavamento cadenti sulzgi@zsono convogliate in una griglia carrabile,cata

nel punto piu basso dell'impianto come indicatdan€AV. 5 di dimensioni pari a circa 0,50 m x 4,90

Le acque meteoriche di prima pioggia sono raccoltena vasca di accumulo e sono sottoposte ad un
trattamento di dissabbiatura e disoleatura, meldgracque eccedenti (acque di seconda pioggiajtgain
sistema di by — pass, sono convogliate in una véisGcolta interrata della capacita pari a citBan.

Le acque meteoriche di prima pioggia depurateeecédenza delle acque di seconda pioggia racsohe,
scaricate in un formale irriguo, denominato “LatBgradiacente allimpianto lungo il lato est. Lcasico é
stato autorizzato con la Determinazione regionapeasrichiamata.

Le acque meteoriche di seconda pioggia sono wtkzdalla ditta per I'abbattimento delle emissioni
polverulente diffuse; qualora si presenti la neit&ssoprattutto nella stagione estiva, la vasca géornita
tramite autobotti in quanto la zona non & sendtifiatquedotto pubblico.

Come disposto dalla L.R. n° 31/2010, sono raccblfrimi 40 ni/ha di acqua di prima pioggia
corrispondenti, considerando una superficie divditaento pari a circa 2.781%na circa 11,1 th Pertanto &
stato predisposto un sistema di accumulo delleeadgprima pioggia costituito da tre vasche dedlparita
pari a 5 m ciascuna, per una capacita totale pari a circa*lvalore commerciale per eccesso piul vicino al
valore di calcolo di 11,1 f

Nel dettaglio, 'impianto di trattamento é costituda:

« un pozzetto scolmatore in polietilene monobloccellad capacita pari a 0,50 *mcompleto di
tronchetti in PVC di ingresso, uscita e by — pass;

» un degrassatore/dissabbiatore prefabbricato iretdelie monoblocco di forma cilindrica, della
capacita pari a circa 10*dimensionato per una portata fino a 20 I/s, djlazza pari a 243 cm e
lunghezza pari a 378 cm, completo di coperchiota per ispezioni e prelievi, e di tronchetti di
ingresso e uscita in PVC con guarnizione estermadaprene;

* un sistema di accumulo delle acque di prima pigggializzato con la messa in opera di tre vasche
in polietilene lineare ad alta densita, ciascura woa capacita pari a 5°prcon struttura cilindrica
orizzontale nervata, di lunghezza pari a 240 criiezza 245 cm, ed un volume complessivo pari a
15

* una elettropompa sommergibile (potenza = 0,25 Kidhsione = 220 Volt), completa di regolatore
di livello, valvola di ritegno, saracinesca, tubatuli mandata in polietilene e quadro elettrico di
comando;

» un deoliatore statico prefabbricato in polietilenenoblocco con struttura rinforzata, munito didilt
a coalescenza, dimensionato per una portata pab Hs, con capacita pari a 1.000 |, diametro di
115 cm e altezza di 172 cm, completo di tronchet®PVC in ingresso ed uscita con guarnizione
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esterna in neoprene, coperchio a vite sia pereligme ed il prelievo degli oli, idrocarburi e

materiali flottanti, che per I'ispezione lateratbieprelievo di sabbie ed inerti;
L'impianto sopra descritto effettua la depurazialelle acque meteoriche di prima pioggia di dilavatoe
garantendo la rimozione di eventuali materiali inquti, ed € idoneo a separare le acque di prioggm da
depurare da quelle di seconda pioggia che, trammtgistema di by — pass, sono raccolte in una vdisca
accumulo e riutilizzate per I'abbattimento delldveoi e per la bagnatura ed il lavaggio del piagzal
Nel degrassatore/dissabbiatore avviene, per graeitdedimentazione delle frazioni pesanti (sabble)
decantano sul fondo; periodicamente viene manugeai per rimuovere tali frazioni.
Nella vasca di accumulo, in cui si raccolgono lguecdi prima pioggia da trattare avviene, per urode di
48 ore, la sedimentazione degli inerti sfuggitiaalhse precedente, ed il galleggiamento del méeria
flottante.
Sul fondo della vasca €& posizionata una elettropospmmersa da circa 300 W alimentata a 220 V,
controllata da un quadro elettrico con schedareldtta, in grado di addurre le acque pretrattdee fake
successiva.
Nel deoliatore statico si effettua la separazioisicd per flottazione del materiale oleoso che &ien
accumulato nel bacino centrale.
Infine, il filtro oleoassorbente & costituito dahecino contenente del materiale che permetteriazione di
eventuali tracce di olio emulsionato che il dedliatnon e riuscito a trattenere.
Le vasche e le apparecchiature descritte sonordatéee posizionate al di sotto della pavimentazideke
piazzale dell'impianto; sono accessibili superiontee mediante apposite aperture, per la manutemzon
pulizia periodica dei depositi di fondo e dellezitmi leggere galleggianti.
Per quanto illustrato si intuisce che lo scaricdl’idgianto (costituito dalle acque di prima piogge
dall’eventuale eccedenza delle acque di secondmipipha carattere discontinuo, con volumi diffieénte
stimabili in quanto legati sia alle precipitazionieteoriche che al consumo di risorse idriche per
I'abbattimento delle polveri, per la bagnatura pretwa del materiale depositato e per eventuahdgvdel
piazzale.
Per quanto riguarda I'aumento di superficie delpiento dedicato alla messa in riserva dei rifiutiadle
operazioni di recupero, pari a circa 815 si precisa che il sistema di depurazione esistérin grado di
trattare le acque meteoriche di dilavamento dedlfim superficie. Infatti, I'area dell’impianto, in
considerazione del’ampliamento proposto, ha ugetesibne pari a 2.781 + 815 = 3.598 Roiché la L. R.
31/2010 prescrive il trattamento dei primi 4 mmpdécipitazione meteorica (acqua di prima pioggia),
nuovo volume di acqua da raccogliere corrispondereb0,004 m * 3.596 7 14,38 m.
Alla luce di quanto sopra esposto, il sistema dio#ta delle acque meteoriche di prima pioggia pgésente
in sito, consente di gestire il volume di dilavatterichiesto dalla legge regionale richiamata, irarmfo

presenta una capacita pari a 15 m
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Al fine di migliorare il drenaggio e la raccoltalideacque meteoriche, in considerazione dell’aumeiatla
superficie pavimentata, sara realizzata una secgrigléa carrabile di raccolta, adiacente all’'esige e con
caratteristiche tecniche analoghe (vedasi TAV. 5).
Per quanto concerne il bilancio idrico, € neceesadnsiderare sia i quantitativi di acqua assordii
materiale inerte (durante I'abbattimento delle pale la bagnatura preventiva), che i quantitadivacqua
evaporati dalla superficie dellimpianto, difficiente stimabili.
| dati pluviometrici della stazione di Sulmona, pekriodo 1950 — 1990, indicano una precipitaziomelim
annua di 639 mm (dati del Servizio Idrografico er&tarafico di Pescara) che, spalmati su una saperfi
impermeabilizzata di 3.596%rdeterminano un volume annuo di acque meteoriakieap

3.596 ni * 0,639 m/a = 2.297,85 ita
corrispondenti ad una media giornaliera pari a:

2.297.85 niYa : 365 gg = 6,30 ffy

Parte di tale acqua, come sopra descritto (acqueeabinda pioggia), € raccolta in una vasca intereat
riutilizzata per I'abbattimento delle polveri e gatbagnatura ed il lavaggio dei piazzali.
Ipotizzando di quantificare questi consumi idrini girca la meta di tutta I'acqua meteorica raccatia
deriva che il volume scaricato & pari a 3,7%gm
Si puntualizza che tale valore € indicativo, inmjpariferito a dati medi annuali e fortemente iefhzabile
dalle stagioni, ed e sostanzialmente prossimo Birerache si ottiene considerando I'attuale supierfic
dell'impianto (2,43 riYg).
Si sottolinea che la Determinazione regionale n°d2l 02/02/2012 autorizza lo scarico delle acque
meteoriche trattate, e I'eventuale eccedenza diejde seconda pioggia, nel formale irriguo adigeeth
fronte est dell'impianto, nel rispetto delle segiipnescrizioni:

1. rispetto delle prescrizioni di cui al nulla ostal @onsorzio di Bonifica Interno “Bacini Aterno
Sagittario”, rilasciato con nota prot. n. 4763 #2110/2011, riportato in allegato;

2. chiarire prima dell’avvio dell'impianto la signifidivita del corpo recettore; qualora lo stessoabbi
portata nulla per piu di 120 giorni al’lanno € resaio che lo scarico assicuri il rispetto dei fimi
della tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte TerzhelLgs. 152/2005 e s.m.i., anziché di quelli dell
tabella 3 del medesimo allegato, come indicat@l@azione;

3. le acque di scarico devono essere analizzate acienza semestrale mediante prelievo nel pozzetto
d’ispezione. | certificati analitici di tali verithe devono essere tenuti a disposizione presso
I'impianto per le verifiche di legge.

In riferimento al punto 2., con nota datata 18/002 la ditta ha trasmessa una nota del Consorzio di

Bonifica (Allegato 5) con la quale lo stesso clsegi che il canale irriguo denominato “La Porta” haruna

portata nulla per piu di 120 giorni. Pertanto ioralimite di emissione dello scarico presi in rifeento,

sono guelli indicati nella Tabella 3, Allegato &rfe Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
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2.12 Sistema di abbattimento delle polveri
La ditta non genera emissioni in atmosfera caratieziramite convogliamenti e camini; potenzialmente
pero, si possono generare emissioni diffuse diggohelle fasi di trattamento e movimentazionerditi, e

durante le fasi di carico e di scarico dei mezitizatti per il trasporto.

Considerando l'impossibilita di installare un simgedi incapsulamento sull'impianto di recupero,i el
sistema di convogliamento delle missioni generaliedasi di movimentazione dei rifiuti e degli aggati
riciclati, la ditta si & impegnata ad adottarecamformita a quanto indicato nella Parte |, Allegat alla
Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e nel rigpdi quanto gia autorizzato dalla Determinazicegionale,

i seguenti accorgimenti per il contenimento deltessioni di polveri:

» La triturazione e realizzata su materiale caraatb da un elevato contenuto di acqua, previa
adeguata bagnatura,

» |l trasporto e la movimentazione dei rifiuti inenmediante le operazioni di scarico e carico,
all'interno dell'area dellimpianto, sono effetteatprevia bagnatura dei rifiuti, e mantenendo
un’adeguata altezza di caduta e la piu bassa t@ltezinicamente possibile per effettuare lo scarico
del materiale;

> | cumuli sono mantenuti umidificati costantemente;

> E stata piantumata una barriera verde di conifengd il lato sud e parte dei lati est ed ovest; il
contenimento delle eventuali emissioni polverulenenche garantito da un muro in calcestruzzo di

altezza pari a 2,00 m che insiste lungo il lato, suld, est e parte del lato ovest.

Inoltre, per il contenimento delle emissioni poldente, € stato installato un adeguato sistema di
abbattimento che interessa sia la fase di recugheiroifiuti che quella di movimentazione e di staggio
degli stessi.

L'impianto di lavorazione degli inerti, infatti, @akso per quanto tecnicamente possibile e con irinast
trasportatori coperti da carter, € dotato di urpgmimpianto di depolverizzazione costituito dal® ugelli

per la diffusione di acqua nebulizzata, che intage il gruppo di frantumazione e vagliatura edmilpunti

dei nastri trasportatori. La disposizione deglilligeevidenziata nella TAV. 6.

E stato realizzato, inoltre, un secondo sistemd @iebattimento delle polveri, posizionato lung@érimetro
dellimpianto di recupero, come indicato nella stesavole, per I'abbattimento delle polveri chersginano
dallo scarico, dalla movimentazione e dal trattametei rifiuti. Il sistema, costituito da n° 8 igatori a

settori circolari di piccola portata con getto ewjalo di rotazione regolabile, & alimentato da aiséerna
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interrata di raccolta delle acque di seconda pmgggscritta nel paragrafo precedente; le acqueariete
cosi raccolte sono distribuite, previa filtraziomediante una pompa autoadescante.

Gli irrigatori hanno un raggio d'azione di 13 m, mre la pompa elettrica ha una portata di circa 250
I/minuto ed una prevalenza di circa 35 m.

Il sistema e strutturato secondo due rami principégrrati in polietilene, aventi un diametro par63 mm;

da questi due rami sono state derivate le singue lin acciaio che alimentano gli irrigatori.

Gli irrigatori sono parzializzabili mediante I'utiko di una semplice valvola manuale, al fine durre il
consumo idrico e servire le sole zone d’interesse.

Come prescritto apunto 6)della Determinazione regionale n° 21 del 02/022204 ditta ha adottato i
seguenti ulteriori presidi ambientali:

» A valle della cisterna di raccolta delle acque methe di seconda pioggia, € stato installato un
contatore volumetrico dedicato alla rilevazione camsumi di acqua utilizzata per il contenimento
delle emissioni diffuse. Le letture del contatoaduwnetrico sono effettuate e registrate con cadenza
settimanale nel periodo estivo (maggio — ottoleejuindicinale nel periodo invernale (novembre —
aprile), e tenute a disposizione per le verifice#argano di controllo;

« |l filtro e sottoposto a una costante manutenzipae evitare occlusioni degli spruzzatori stessi.
Nella stagione fredda, per prevenire la formazidhghiaccio si procede, a fine giornata lavorativa,
a svuotare l'intero sistema tramite una valvoladdirico di fondo;

* Le operazioni di manutenzione, e le eventuali 8ogtini dei sistemi di abbattimento delle emissioni
polverulente, sono annotate su apposito registie d@nutenzioni vidimato dal competente Settore
della Provincia;

* Qualora si presenti un guasto al sistema di alnhatitio delle polveri sara data comunicazione, entro
otto ore, alla Provincia di L'Aquila, al Comune 8ulmona, al Distretto provinciale ARTA di
L’Aquila ed alla ASL di Avezzano — Sulmona — L’Adgi L’attivita, inoltre, sara interrotta fino al

normale ripristino del sistema di abbattimento.

2.13 Opere complementari a servizio dell’impianto

Nell'impianto di recupero inerti sono presenti,uatmente, un container adibito ad ufficio, un
container adibito a spogliatoio del personale, detopdi quattro armadietti, una panca ed un tawvao
sedie, la pesa a ponte ed un bagno da canti@podihimico.
| containers descritti sono a struttura monobloecbbibentati; in quello adibito ad uffici sono geati anche
i servizi igienici. Il telaio dei containers é citgito da profilati metallici, le pareti hanno usspessore di 5
cm e sono realizzate con due lamiere d'acciaioatnwerniciate dello spessore di circa 0,45 mm, con

interposto poliuretano ad alta densita.
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L'approvvigionamento idrico del servizio igienico @tenuto tramite una cisterna da 300 | riempita
periodicamente in quanto la zona non é servitdadgliedotto. | reflui confluiscono in una vasceeauta
interrata che viene periodicamente svuotata asssenalui del bagno chimico.

Nel container adibito ad ufficio sono custoditieigrstri di carico e scarico e i formulari di tragpodei

rifiuti, ed é installato il terminale elettronicelth pesa a ponte.

Il Tecnico

Ing. Andrea Bucci
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