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VEDI: PARTICOLARE IMPIANTO TRATTAMENTO

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

PARTICOLARE: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

/\

- —
[[@J— p————

uscita

Pozzetto - 1z

.. . s O
/di 1spe210‘r‘16
{ Deoleatore:

0.00

‘ capacita 2 me

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ] _—— == — ]‘"\——"\:@2’00\"’\ AQ\ — = T T T pve !
?- - — p# \ \é\ o pve G400 |
| \ ‘ \\ H " \

; l \ \ 1 3 » 2 g
| v N \ v \

: 2‘ \__‘_@HTEFA ‘ \ ! \ 000 \ V2 \
| 3 e ¥ \ \ *

= I . \’\ \
\ - | <4+— Ml k ~ l
JEE—— ’ l ‘
| . \
i JE"% | ' :
, . | \
\ \ | toﬁl@ %\to capannone 4% | \ CAPANNONE
\ - || tenuta ‘H!L % \ A - INDUSTRIALE
: 7 ER \

\ | ‘\‘\ ‘\ ! \ " < n
| — | SEE- \ altra Ditta
| i | 1

: | o
e | |
\ - | ﬂﬁk 2 \
\ | Q \ A |5 :
a A A
m | 2
“ \
. \
5 ‘ \
n \ 4 |
%\L B \ \ \
| \
| ' |
J#‘H‘L < AZ » *\
‘J : \
| | |
| \ }
B s
i
1 -
‘ — /
A%‘ — //
i — — —
\ i B - R ——— — —"‘___’,,_——""——”"————
| I —
o — ‘U‘ 'E /
/‘li ) 777L::I‘}ﬂ1{$’ :§ 7 /
. L N /
O /
b2 —
e
— — LIMITE DI PRORPRIETA' I ——— VASCA MONOBLOCCO IN CLS ELEMENTI COSTITUTIVI L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO
~ capacita netta: circa 74 mc DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA ( SEZIONE )
L E G E N D A F O G N A T U R E CHIUSINO IN GHISA CHIUSINO IN GHISA
AT |, e by - pass CLS allegeit :
ACQUE METEORICHE ~—pPendenza pavimentazione su area esterna TR ) 1 _ . L e l :,Ib:%@
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Linea esistente Linea di prossima realizzazione HRrone - - . Lo "1 ®
= Caditoie in ghisa 60 x 60 cm carrabili V Pozzetto con chiusino in ghisa carrabile FONDAZIONE _ : ‘ N\ |- o
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——————— Tubazione in PVC rigido marchio [P ~ — — = Tubazione in PVC rigido marchio IP SEZIONE LONGITUDINALE POSTO 5 R ‘ @ & |- 1 B
0200 mm, : | IE
A | I
Linea di recente costruzione ACQUE NERE stao =
| Caditoie in ghisa 50 x 50 cm carrabili p) | FPozetiiincls40x40 cm

con chiusini in ghisa carrabili

Tubazione in PVC rigido marchio [P C
@250 - 400 mm.

Tubazione in PVC rigido marchio IP

TRAVE DI

PIANTA

@ Vasca di accumulo (circa 74 mc)
) Elettropompa
® Deoleatore (circa 12 mc)

M Pozzetto scolmatore
@ Pozzetto con valvola di chiusura
@ Quadro elettrico di controllo elettropompa

@ Pozzetto d'ispezione
® Pozzetto uscita

Regione ABRUZZO
Provincia di TERAMO

SICUREZZA-QUALITA'-AMBIENTE

sC(C
ACUSTICA-PROGETTAZIONI e sl

Via 1° Maggio 151 - Spinetoli (AP) sieureza
tel. e fax 0736.890164 qualita

un centro di recupero rifiuti speciali non pericolosi
ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed
art. 45 L.R. 45/2007 e s.m.i.

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA'

ai sensi del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. parte I, allegato IV: p.to 7, Lett. z/b

H e-mail: ecesri@libero.it ambiente -
Comune di CONTROGUERRA pstudon
Oggetto : Cod. elaborato : Revisione n°® oo del 70113
Richiesta di autorizzazione unica per la gestione di | scaa: 50

Ubicazione attivita - sede operativa:

Via Piane Tronto, 10 - CONTROGUERRA (TE)

Contenuto elaborato :

- Sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche
di dilavamento

- Particolari dell'impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia: pianta e sezione

A termini di Legge ci riserviamo la proprieta di questo elaborato con espresso divieto di Data : . Elaborato :
riprodurlo, impiegarlo e/o renderlo noto a terzi. Gennaio 2013 TAV_03_reV.00
Titolare dell'attivita - Sede legale: Timbro e firma: Il tecnico :

C.L.P. ADRIATICA srl
via della barca, 26
63076 - Monteprandone (AP)
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