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SCHEMA CAPPING

Terreno vegetale S=100cm

Geocomposito drenante

Geocomposito bentonitico

Geotessile non tessuto

Terreno di regolarizzazione S=50cm
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SEZIONE TIPO
Canaletta semicircolare in cls
Scala 1:25

diametro interno 0.60 mt
spessore mm 45

cls rck 250Kg ' \
A é 0.45 mt




SEZIONE TIPO
Ancoraggio teli

Canaletta semicircolare in cls

Geocomposito drenante
Geocomposito bentonitico

Geotessile non tessuto
Barre di ancoraggio

Terreno vegetale

Terreno di regolarizzazione




25

Scala 1

Sezione tipo boccaforo

10

itoraggi

50

Chiusino in acciaio

ione € moni
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Scala 1:10

Sezione tipo AA'

_

Diametro esterno tubo
250 mm
Diametro scavo
400 mm
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Sezione tipo

Scala 1
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Pozzo di captaz

LEGENDA

2,0 mt

3,0 mt

Tubo microfessurato

D Tubo cieco
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SEZIONE TIPO
Trincea drenante

Canaletta semicircolare in cls

Tubo in PVC (diametro 200mm|>

s GEOCOMPpOSito drenante
e Geocomposito bentonitico
| ———

Geotessile non tessuto

Terreno vegetale Misto di cava

Terreno di regolarizzazione Terreno in posto




