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1. Premessa

La presente relazione, redatta secondo quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1995 n.447 balo
scopo di valutare la compatibilitd in materia di inquinamento acustico di un impianto di recupero
di rifiuti non pericolosi in matrice legnosa (R13, R3), da realizzarsi in via Trifoni - localita

Colleranesco nel comune di Giulianova (vedi allegato 1), presso la proprieta della ditta Concordia

Trasporti stl.
Allo stato attuale presso il proprio impianto Ja ditta svolge la vendita di legname.

2. Scopo dell'indagine

Come accennato in premessa, lo scopo del presente Javoro & quello di valutare I'entita dei fivelli

di emissione delPimpianto, al fine di poter valutare la compatibilitd dello stesso, con la

destinazione d’uso del territorio su cui essa ricade.

La mappa acustica rappresentativa dei livelli di emissione prodotti da tale impianto ¢ stata ottenuta

mediante Iausilio di un modello di calcolo.

3. Normativa di Riferimento

Per gli scopi di cui al presente studio, sono state prese in considerazione le principali norme in

materia di inguinamento acustico di seguito elencate:

DPCM 01/03/1991 (GU n. 57 det 08/03/1991) “I imifi massimi di esposizione al remore negli

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
Legpe 447/95, n. 447 (GU n. 254 del 30/10/1995) “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
. DM Ambiente11/12/1996 (GU n. 52 del 04/03/1997) Applicazione del eriterio differenziale per

gli impianti a ciclo produttivo continuo;
DPCM 14/11/1997 (GU n. 280 del 01/12/1997) "Determinazione dei valori limite delle sorgenti

sonore”;
DM Ambiente 16/03/1998 (GU n. 76 del 01/04/98) "Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell'inquinamento acustico;
Leage 09/12/1998 n.426 (GU p. 291 del 14/12/1998) "Nuovi interventi in campo ambientale”;
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. D. Les. 04/09/2002. n. 262 (GU n. 273 del 21/11/2002- Suppl. Ordinario n.214): Attuazione
della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto. 11 decreto abroga le seguenti disposizioni: D.Lvo
135/92; D.Lvo 136/92; D.Lvo 137/92; D.M. 316\94; D.M. 317\94;

« DPR 30/03/2004. n.142 (GU n. 127 del 01/06/2004) "Disposizioni per il contenimento ¢ la

revenzione dellinguinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma delltarticolo 11
P g

della legge 26 ottobre 1995, n.447";

. Circolare Ministro dell'Ambiente 06/09/2004 (GU n. 217 del 15/09/2004) "Interpretazione in

materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita dei valori limite

differenziali”
. LR. 1023 del 17/07/2007: “Disposizioni per il contenimento e la riduzione deﬂ’inquinamento

acustico”.
. D.G.R. Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011: “Disposizioni per il contenimento e la riduzione

delP’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nel’ambiente abitativo. Approvazione

criteri e disposizioni regionali.”

4. Inquadramento dell’area

In considerazione del fatto che il comune di Giulianova non ha provveduto agli adempimenti
previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 (Classificazione acustica
del territorio comunale), si applicano i limiti di cui all’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991,
cost come indicato nell’art. 8 del D.P.C.M. 14/11/1997; tali limiti sono riportati nella tabella

seguente.
Tutto i 70 60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (%) 65 55
Zona B (decreto ministeriale n, 1444/68) (%) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

(%) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.
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L’area oggetto di intervento & pertanto da considerare come appartenente alla zopa “Tuito il

territorio nazionale”.

La Legge 447/95 ed il D.P.CM. 14/11/1997 dispongono ai comuni di classificare il proprio
territorio dal punto di vista acustico, creando wno strumento di panificazione e programinazione
urbanistica ¢ di tutela ambientale.

Le arec Omogenee per rumorosita dovrebbero quindi essere annoverate alle classi acustiche,

definite dal D.P.C.M. 14/11/1997, tabella A, di seguito riportata.

CLASSE I - aree particolarmente profette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quisie rappresenta wn
elemento di base per fa loro utilizzazione: arce ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed alo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc

CLASSE IT - aree destinate ad uso prevaleniemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densitd di popolazione, con limitata presenza di attivitd
commerciali ed assenza di attivitd industriali e arfiglanali

CIASSE HI - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
atiraversamento, con media densitd di popolazione, con presenza di attivith commerciali, uffici, con limitata presenza
di attivita artigianali e con assenza di attivita industriali, aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine
operatric

CLASSE IV - aree di intensa attivit umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densita di popolazione, con glevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di
attivita artigianali, le aree in prossimita di strade di grande comunicazione € di linee ferroviarie, le aree portuali, le

aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali
¢ con scarsita di abitazioni.

CLASSE VI — aree eschisivamente industriali: rientranc in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivitd
industriali e prive di insediamenti abitativi

A tali classi, corrispondono quindi dei valori limite di emissione e di immissione che vengono
riportati nelle tabelle A ¢ B nel D.P.C.M. 14/11/1997 - “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore” in Leq dB(A).

Oltre ai suddetti limiti, la legge prevede il rispetto del valore limite differenziale di immissione
(LD), definito (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti

sonote”) come la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (LA) ed il rumore

residuo (LR) all’interno degli ambienti abitativi.
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1 valori limite differenziali di immissione non si applicano:

e nelle aree classificate nella classe VI della Tabella 4;
o nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore & da ritenersi trascurabile:
- se il rumore misurcto a finestre aperte sia inferiove a 50 dB(4) durante il periodo diurno e 40

dB(4) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumove ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(4) durante

il periodo diurno e 25 dB(4) durante il periodo notturno;

e alla rumorosita prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroporiuali ¢ marittime;
- aitivitd e comportamenti non connessi con esigenze produitive, commerciali e professionali;
- servizi e impiantl fissi dell'edificio odibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all interno dello stesso.

5. Descrizione del processo tecnologice

Nello stabilimento sarapno sottoposti ad operazioni di recupero esclusivamente i rifiuti non
pericolosi, in matrice legnosa, vergini e non frattati, in linea con quanto disposto dal D. M.
05/02/1998 e s.m.i..

Si riporta di seguito una descrizione della gestione operativa dello stabilimento.

Fase 1. Ingresso dei rifiuti ¢ lovo collocazione (R 13}

I rifiti in ingresso al centro, una volta sottoposti all’operazione di pesa, saranno posizionati in
un’area di conferimento, denominata zona A nel layout dell’impianto, riportato nell’allegato 2,
previo controllo visivo per Iaccertamento della conformita dei rifiuti, e previa verifica della
certificazione richiesta, saranno destinati alle specifiche aree di deposito individuate in funzione
della tipologia merceologica a cui appartengono.

Fase 2 Eventuale selezione e cernita deile frazioni estranee

I rifiuti che giungeranno allo - stabilimento saranno gia selezionati all’origine dal produttore.
Qualora nella fase di scarico dovessero emergere materiali estranei, questi saranno rimossi
manualmente in maniera da rendere merceologicamente omogenei i rifiuti da trattare.

Le frazioni estranee selezionate sararmo depositate in un’apposita area individuata e avviate a

operazioni di recupero o smaltimento presso impianti autorizzati.
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Qualora i rifiuti scaricati dovessero risultare non conformi alla certificazione allegata, allora gli
stessi non verranno accettati e saranno respinti al produttore.

Fuse 3: Trattamento di recupero (R 3)

Le operazioni di recupero, olire alla cemita e alla selezione sopra descritte, consistono

nell’adeguamento volumetrico, mediante un mulino frantoio tipo “Willibad MZA 46007, dei rifiuti

non pericolosi di legno vergine e non trattati di pezzatura maggiore.

Il mulino frantoio permeite di oftenere in uscita materia prima secondaria di varia pezzatura,

conformemente a quanto previsto dal punto 9.2 dell’Allegato 1, Sub - Allegato 1 del D.M.

05/02/1998 e s.m.i..

Fase 4: Deposito materie prime secondarie

Per il deposito delle m.p.s. ottenute dall’operazione di recupero sono state individuate specifiche

zone, cosi come indicato in planimetria.

In particolare il deposito sara realizzato come di seguito indicato:

o All'esterno del capannone, su una superficie in conglomerato bituminoso, i cumuli con altezza
massima pari o fre metri, per le m.p.s. in legno non polverulente;

o All'internc del capannone, su una superficie costituita da un massetto in cemento, in cumuli con
altezza massima pari a tre metri, per le m.p.s. in legno polverulente, tipo segatura (pezzatura

minima ottenuta con il mulino frantoio).

6. Principali sorgenti sonore asservite all'impianto

La logjstica di processo prevede i1 conferimento del prodotto all’impianto, la pesatura delio
stesso e lo stoccaggio nelle aree individuate in funzione della tipologia merceologica a cui

appartengono.

Sul piazzale le fasi di lavorazione consistono nella:

1. Ricezione del materiale da stoccare provvisoriamente in attesa di riduzione;

2. Eventuale separazione e messa in riserva per il successivo trasporto dei materiali non legnosi

ritrovati dopo la fase di conferimento;

3. Riduzione volumetrica del materiale vegetale mediante un mulino frantoio (Modetlo Willibad

MZA. 4600),

4. Spedizione della biomassa cippata

P2 YO
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Le principali attivitd generanti la maggiore emissivitd sonora sono le seguenti: operazioni di
triturazione del materiale legnoso, movimentazione con macchina operatrice a ragno e bob-cat.
Cautelativamente si & deciso nella presente valutazione il funzionamento continuo di tutte e tre le
sorgenti.

Dal manuale tecnico del trituratore, riportato in parte nell’allegato 3, si evince che produce un
livello di pressione sonora maggiore di 83 dB(A).

Pertanto al fine di stabile un livello caratteristico dell’impianto si & ritenuto opprotuno considerare
j livelli prodotti da un impianto similare (cippatore DOPPSTADT AK 435).

Lo spettro di livello di pressione sonora ad 1 m in campo libero del cippatore DOPPSTADT AK

435 viene di seguito riportato.

1000 2008 4000

[REQUERZA 313 63 123
ipal fm] in campo lbero 78 40 T UNRY! X
Ip (&) 2 [ ] in cawnpo fibera 40 58 73 §2

I valori di potenza sonora della macchina operatrice a ragno e del bob-cat sono stati desunti dal
manuale tecnico “La valutazione dell’inquinamento acustico prodotto dai cantieri edili” redatto dal
comitato paritecnico territoriale per la prevenzione infortuni, I'igiene e 'ambiente di lavoro di
Torino e Provincia (CPT).

Nella tabella seguente vengono identificate tutte le sorgenti sonore citate previste nell’impianto.

SIGLA SORGENTE Poter;:;}a(if;nora Pressieng }s;z::;ra alm
81 Trifuratore . 94.0
52 Pala gomnata con braccio a ragno 105.0
53 Bob-cat 1020
Sx Automezzi {*y

+ Algoritmo del software di calcolo Mithra conforme alia ISO 9613 in funzions delle stime di traffico di seguito descritte,
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11 mulino frantoio ha una capacitd lavorativa di 60 — 120 m’fora, corrispondenti a circa 12 — 24
t/ora, a seconda del tipo di legno da trattare.

Considerando una capacita lavorativa media pari a 18 t/ora ed un fempo di funzionamento medio
di 5 ore/giomno, la capacity massima potenziale di trattamento dell’impianto ¢ stimabile in 90
t/giomo corrispondenti, assumendo un periodo Javorativo di 260 giorni/anno, ad una potenzialita
massima annua di trattamento di circa 30.000 t/anno.

Considerando che un automezzo ha una capacita di 35 qgtli, e che il conferimento giornaliero
all’impianto & consentito per un periodo di tempo pari a 8 ore, si ha che il numero di automezzi in
ingresso all'impianto & pari a circa 3 veicolo/ora.

Le sorgenti 82 ed S3 avranno un funzionamento discontinuo; pertanto si ipotizza un tempo di

funzionamento complessivo, per ognuna, di circa 6 ore/giorno, limitatamente al periodo diurno.

7. Rilievi fonometrici

Al fine di valutare Ieffetiivo incremento di pressione sonora dovuto all’opera oggetto di
valutazione, sono state eseguite delle misurazioni fonometriche in prossimita dei ricettori abitativi
prossimi all’area su cui & previsto I'impianto (R, R2), volte a quantificare il livello di rumore
ambientale attuale, ovvero nella configurazione priva delle sorgenti di rumore connesse
all’impianto in oggetto.

Tenendo conto degli orari di esercizio previsti dall’impianto (dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00
alle 18:00) sono stati individuati due tempi di osservazione all’interno dei quali sono state
eseguite misure fonometriche con tempi di misura pari a 20 minuii,

[ dati caratteristici delle misure fonometriche sono riportati nella tabella di sintesi che segue e

fanno riferimento ai punti di misura individuati nell’allegato 4, mentre neli’allegato 5 si riportano i

profili temporali dei livelli registrati.

RZ 584 R2a 58.9 RZb 585
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1l rilevamento & stato eseguito misurando:

o il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata in curva A (Leg,A) per un tempo
di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro gsaminato
nel tempo di riferimento;

o ilivelli minimi di rumore alle varie frequenze in bande di 1/3 di ottava (analisi in frequenza per
la valutazione della presenza o meno delle componenti tonali);

e i livelli LAF (profilo LAF per la valutazione della presenza o meno delle componenti
impulsive)

Nel corso delle misurazioni sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare

interferenze nel campo sonoro quali:

- esecuzione delle misure ad almeno un metro di distanza da superfici interferenti;

- mantenimento del microfono ad una altezza di 1,8 metri dal suolo;

- mantenimento dell’osservatore a sufficiente distanza dal microfono (almeno 3 m).

Le rilevazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve; la

velocita del vento nel corso delle rilevazioni & stata sempre inferiore a 5 m/s.

8. Strumentazione utilizzata

Le misurazioni sono state effettuate utilizzando:

1. fonometro integratore Bruel & Kjaer mod.2260, matr. N.2413568, con microfono Brue! & Kjaer 2260
mod. 4189, matr. N.2395538 classe 1 conformi alla CEY EN 61672-1 con filtri terzo di oftava classe !
conformi alla CEI EN 61260 tarato presso Centro ACCREDIA in data 26-01-2012 con scadenza

taratura 26-01-2014 (vedi certificato di taratura atlegato 6);
2 calibratore acustico Bruel & Kjaer mod.4231, Mafr. N.2415782 classe 1 conforme alla CEI EN 60942
tarato presso Centro ACCREDIA in data 26-01-2012 con scadenza taratura 26-01-2014 (vedi certificato

di taratura allegato 6).

Al fine di controllare continuamente la perfetta efficienza degli strumenti, sono state eseguite delle

calibrazioni all’inizio ed alla fine di ogni ciclo di misurazione.
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9. Programma di calcolo previsionale Mithra 4.0

11 software utilizzato per la previsione del rumore ambientale & Mithra 4.0, marca 01dB.

Mithra & un pacchetto software utilizzato per la deferminazione della propagazione acustica,
prende in considerazione le variabili pit importanti per un dato sito, come la disposizione degli
edifici, la topografia, le barriere, il tipo di terreno, eventuali effetti meteorologici.

Grazie a specifici moduli integrativi Mithra permette di simulare il rumore da traffico stradale,
ferroviario, ed industriale ¢ calcolare il valore di pressione sonora partendo dai dati di potenza
sonora o da misure reali eseguite in livetlo di pressione sonora.

I dati topografici sono stati inseriti nel modello partendo dalla carta tecnica regionale (scala

1:5000).
1l calcolo di propagazione ¢ stato effettuato con gli algoritmi indicati dalla norma ISO 9613-2,

compresi 1 parametti meteo.

I metodi di valutazione della distribuzione del rumore nell’area di studio da calcolare sono

principalmente di due tipi:

« calcolo previsionale ai ricettori
vengono fissati 1 valori in potenza sonora, le posizioni e le dimensioni (puntiformi o lineari)
delle sorgenti sonore e vengono posizionati i ricettori nella planimetria a varie quote e nei punti
di interesse (es. ai vari piani di un edificio). La simulazione determina i valori ottenuti su ogni
singolo ricettore, fornendo i dettagli del livello di pressione sonora globale, i contribut

derivanti da ogni singola sorgente ed il livello di pressione sonora globale:

o calcoio pravisionale in sezione
vengono fissati i valori in potenza sonora, le posizioni e le dimensioni (puntiformi o lineari)
delle sorgenti sonore ¢ viene definita una quota alla quale vengono creati un numero di recetton
proporzionale all’estensione del’area di studio, con maggiore intensificazione autoamatica
eseguita dal programyma nei punti critici (es. nelle zone di edifici vicini, angoli, sorgenti vicine,
ecc.) il risultato & Ja traccia di curve di isolivello alla quota desiderata.

Per eseguire tali calcoli ¢ necessario inserire molti altri fattori di calcolo variabili 2 seconda

dell’estensione dell’area di studio e dal numero di elementi presenti, importanti.
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I principali sono:‘

e tipo di terreno;

o numero di raggi inviati dal programma per la simulazione;

o numero di riflessioni e di intersezione dei raggi da eseguire tra le varie superfici nell’area di
studio;

e area di estensione della propagazione dei raggi

o module di calcolo ISO 9613-2 (sono possibili altri moduli di calcolo)

10. Valori di input al modello

Partendo dalla planimetria dell’area e tenendo conto delle reali quote del terreno e delle aliezza
degli edifici (dal p.c.) & stato realizzato il modello dell’area di interesse inserendo le sorgent

sonore, sulla base di quanto detto al paragrafo 6.

I dal p.¢
SIGLA SORGENTE TIPO DI SORGENTE P P"*egg‘ ;"“"m

{m) (A)
. Punfuale

51 Trituratore ommidirezionale 1.5 105.0
. Puntuale

S2 Pala gommata con bracclo a ragno ommidirezionale 1.5 105.0
Puntuale

83 Bob-cat omnidirezionale 1.5 102.0

84 Automezzi Lineare - -

# Assumendo un velocit? pari 2 30 Km/h

Tali sorgenti sono deducibili dal rendering 3D e dalla planimetria del modello (allegati 7, 8)

I dati di input caratterizzanti le modalita di caleolo del codice Mithra 4.0 sono i seguenti:

Number of recelvers: 2000 Number of intersections: | 99
Height of the map: 2.00m Number of reflections: 3
Type of ground: G=1.00; §=300 cultivated fields Temperaiure {°C): 20
Propagation distance: 500 m Humidity: 70

Pagina 12 di 26




.  hiot - S ; UNI EN 150 B00T:2008  UNI EN 50 14001:2004
Via Custoza, 31 - Chieti ~ www Jaserlab.it - mail@laseriab.it n. SO0 BB . AME 208

Tel. 0871 564343 - Fax 0871 564443

10.1 Leq TR diurno (06.00-22.00)

Nella tabelle seguente si riportano i livelli di emissione (relativi al periodo diurno) stimati in
corrispondenza dei punti di rilievo fonometrico ¢ dei ricetiori abitativi maggiormente esposti,

tenendo conto dell’effettivo tempo di funzionamento delle sorgenti sonore, come riportato al

paragrafo 6.
s . Lp
Receiver Information dB(A)
Ground floor { 1.8 m}) 394
il First floor (3.9 m) 41.1

Second floor (6.3 m) 422
Ground floor { 1.8 m) 41.9

12 First floor (3.9 m) 444
Second floor ( 6.4 m) 45.5
Ground floor ( 1.8 m) 372

13 First floor (3.7 m) 38.9

Second floor ( 5.5 m) 35.9
Ground floor { 1.8 1m) 46.4

2i

First floor (4.1 m) 49.3
Ground floor { 1.8 m) 432
22 First floor (3.7 m) 45.7
Second floor { 5.8 m) 48.5

Nella mappa riportata nell’allegato 9 (altezza di mappa h = 1.8 m dal p.c.) sono rappresentati i

livelli di rumore prodotti dalle sorgenti sonore copnesse all’opera in progetto.

10.2 Leq massimo diurnc

Nella mappa riportata neli’allegato 10 (altezza di mappa h = 2.0 m dal p.c.) sono rappresentati i
Yivelli massimi riferiti alla situazione di funzionamento contemporanco di tutte le sorgenti.
Questa elaborazione viene effeftuate per stimare i livelli massimi di immissione presso i ricettori

abitativi e di conseguenza valutare il rispetto del criterio differenziale.
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Receiver | Information Lp dB(A)
Ground floor { L. m) 44.1
11 First floor ( 3.9 m) 45.7
Second floor { 6.3 m) 46.8
Ground floor { 1.8 m) 46.5
12 First floor (3.9 m) 48.9
Second floor { 6.4 m) 50.0
Ground floor (1.8 1) 412
13 First floor (3.7 m) 4217
Second floor { 5.9 m) 43.6
21 Ground floor ( 1.8 m) 50.9
First floor (4.1 m) 53.9
Ground floor { 1.8 m) 47.8
22 First floor { 3.7 m}) 50.2
Second floor { 5.8 m) 53.1

11. Confronto con i limiti imposti

Ai fini del caleolo del livello di immissione, si effettua una somma logaritmica tra rumore

ambientale e rumore residuo secondo la formula:

=10 - log(LO0 tarssne 4 Q0 it )

Limm/ﬂm

11.1. Leq tr diurno (08.00-22.00) - Limiti assoluti

11 livello di rumore residuo da utilizzare per il calcolo del livello di rumore ambientale post-
operam ¢ il livello di rumore ambientale registrato nella configurazione attuale.
Per i ricettori abitativi R11, R12 ed R13 si assume il livello misurato nel punto R1, mentre per i

ricettort R21 ed R22 si assume il livello registrato nel punto R2.
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R11 Ground floor ( 1.8 m) | 47.0 | 394 | 47.5 Si
Rr12 Ground floor { 1.8 m) | 47.0 | 41.9 | 48.0 sI
R13 Ground floor (1.8 m) | 47.0 | 37.2 4751 70 81
R21 Ground floor ( 1.8 m) | 58.5 | 464 59.0 SI
R22 Ground floor (1.8m) | 385 432 | 585 SI

11.2. Leq Massimo diurno — Criterio differenziale

Si prevede inoltre il rispetto del limite differenziale non essendo superiore a 5 dB la

differenza tra il livello di rumore ambientale ed il rumore residuo presso 1 ricettori abitativi.
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R11 Ground floor (1.8 m) | 44.1 | 47.0 | 49.0 20 st
R12 Ground floor { 1.8 m) | 46.5 | 47.0 ; 30.0 3.0 St
RI3 Ground floor ( 1.8 m) 412 | 47.0 | 48.0 1.0 5 St
R21 Ground floor { 1.8 m) 509 | 585 | 59.0 | 03 51
R22 Ground floor 1.8 m) | 47.8 | $8.5 | 59.0 0.5 SI
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12. Conclusioni

Da quanto sopra esposto si evince che:

o i livelli prodotti dalle sorgenti sonore asservite all’impianto in progetto rispettano i limiti di
accettability stabiliti dal DPCM 01/03/1991 relativamente alla zona di appartenenza.

o In facciata ai ricettori considerati, il valore limite differenziale di immissione risulta inferiore al
valore limite di legge; si ricorda a tal punto che tale limite deve essere rispettato all’interno

degli ambienti abitativi.

In conclusione si afferma che I'opera in oggetlo tispetta, in fase previsionale, i limiti stabiliti

dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico

“In Acustica
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Trituratore Mobile
MZA 4000
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D- 88639 Wald- Sentenhart Fax: Q7578 7 188150
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.0
3.1
3.42
3.13
3.14
3.5
3.18

4.0
4.1
4.2

4.3
4.4

5.0

5.1

GENERALE

Prefazione

Obbiighi deli'esercente

Obblighi del personale

Paricoli alesercizio della macchina
Uso conforme allo scopo prévisto
Garanzia e responsabilita

Richieste di garanzia e di correntezza
Acoeitazione e accredito

Accordl speciali

DIRITTO D'AUTORE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTC

Infroduzione
Caratieristiche tecniche

" Equipaggiamento

NORME DI SICUREZZA

Informagzioni generali

. Disposizioni organizzative

Dispositivi di protezione

Disposiziont di sicurezza

Addestramento del personale

Gomando defla macchina

Disposizioni di sicurezza durante Fesercizio novmale
Pericoli causati dall'energia elettrica

Pericoli causati dall'energia idraulica

Zone di pericoli particolari

Fughe di vapori nocivi e di gas

Manutenzione e riparazione, eliminazione di anomalie
Modifiche della macchina

Pulizia della macchina e smaliimento

Rumore delia macchina

Segnali dallarme / Emergenza

FUNZIONAMENTO
Principl fondamentali del processo
Costruzione

Funzionamenio
Dispositivi di sicurezza e dl sorveghio

Descrizions W- TRONIK

Cuadro di comando

Pagina
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8
11
i3

15

15
16
16
19
16
16
17
17
17
17
18
18
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26
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21

22
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WLLEALT
5.2 Segnaii d'allarme X
5.3 Elementi di comando e di visuallzzazione X
5.4 Segnalazioni di anomalie X
55 Radiotelecomando W~ Tronik 36
5.5.1 Quadro del radiotelecomando 38
5.5.2 Elementi di comando, indicaziont speciall 38
8.5.3 Alimentatore nel trasmetlitore 2 mano 38
554 Possibil disturbl radio X
8.0 MESSA IN ESERCIZIO 40
8.1 Introduzione - 40 ‘
62 Trasporto e installazione defla MZA 42 ?
6.3 Messa In esercizio defla macchina 45
7.0 COMANDG 47
7.4 Deserizione breve Avviamento 4t
7.2 Regolazioni 50
7.3 Descrizione breve Disinserimento 52
7.4 Funzione Arresto di Emergenza ' 53
7.5 Spostamento macchina (macchina senza ruote azionate) 54
7.6 Girare la MZA, inizio di un cumulo nuovo 55
7.7 Sostiuzione di pezzi soggeti ad usura 56
7.7.1 Sostifuzione di mazzuoll 56
7.7.2 Sostituzione di grighe 60
7.7.3 Sestituziona della frava portalame g2
7.7.4 Sostituzione delle cinghie di azionamenio 65
7.8 Segnalazione di anomatie del comando 68
7.9 Tabella ricerca guasti 70
8.0 MANUTENZIONE 73
8.1 Schema di lubrificazione X
8.2 Altri lavori di manutenzione X
8.3 Sostituzione dell'occhione di traino 80
8.4 Sostituzione delfe guarnizioni del freno 80
8.5 Cambio ruofe 80
8.6 Cambio delf'olio idraulico 80
8.7 Gualitd di olio idraulico raccomandate 81
8.8 Quailita di grassi ) 82
8.9 Documentazione delfa manutenzions 83
8.10 indirizzi Assistenza Clientt 85
9.0 RIPARAZIONE B6
10.0 MESSA FUORI ESERCIZIO 87
1.0 SMALTIMENTO 87
12.0 DISPOSIZION]! PER L'ORDINE DI RICAMBI 88
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Istruzioni per Fusc MZA 4000

DE 219593043-10-4000-050203

2.14 Pulizia della macchina e smaltimento

- Maneggiare & smaltire tuite le materie e materiali in modo appropriato,

particolarmente
* in ¢aso di Javori al sistemsa e ai dispositivi di lubrificazione

* alla pulizia con solventi.

3.15 Rumore della macchina

« il livello di presslone acustica della macchina supera i 83 dB (A).

- In dipendenza dalie condizioni locall pud sorgere un livello di pressione
acustica maggiore che pud causare sorditd. Nei due casi bisogna
proteggere il personale di servizio con equipaggiamento di protezione e

. disposizioni protetiive idonee.

3.16 Segnali di avvertimento / Emergenza

- {Figura 2.1}

- Tasto arresto di Emergenza, posizione (m Figura 2.2)

funzione { Capitolo 5.3)

- Segnali di avvertimenio (m Capifolo 5.2)

- Lampeggiatore di avvertimento posizione ( Figura 2.2)
funzione (8= Capitolo 5.2)

19 Allegato 3
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Figura 4.1
MZA
~ Costruzione

Figura 4.2
MEZA
Gruppo frituratore

4.0 FUNZIONAMENTO

4.1 Principi fondamentali del processo

Limpianto moblle di triturazione & stato costruito per la friturazione e
sfibratura meccanica di materiali organiot.

4.2 Costruzione (Figura 4.1)
3

1. Telalo 2. Tramoggia con alimentazione
3. Alimentators 4. Motore d'azlonamento
5. Gruppe frituraiore 6. Nastro di scarico

4.3 Funzionamento (Figura 4.2)

It materiale viene alimentaio per mezzo de! fondo a rulli verso il rotore,
L'altezza di alimeniazione dell'alimentatore aggressive di fino a 520 mm
assicira anche la triturazione di matetiale ingombrante.

i fondo a rulli e i rulio alimentatore vengono azionati idraulicamente a
regolazione coniinua. Cosl & possibiie un adatiamento ottimale a! materiale

da triturare,

Rulio alimeniatore grande
Rulle alimeniatora picolo
Guida di strappoc

Ribalta di friturazions
Grigiia

Rofore

Cesto

Mazzuolo

Albero di azionamento

S A B
“7‘{”"“"%.“* \ 10. Fondo a sulli

@E NSO
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~ ALLEGATO 4: Acrofoto con indicazione dei punti di misura fonometrici
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ALLEGATQO 5: Rapporto dei rilievi fonometric
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Nome misorat
Localith:
Durata:

Data, ora misura:

Rl Az

a 13 SPL Spemlum tegq

Glulianow KT TY JﬁOJ:Ba._...._%m Y
1203 {secondt) %Qaﬁzw___.;j%%g %m Y %mim,_.__.sz,iae:
0082012 10.0515 D 1}

0 ... BATCE
ajgte _ aiacslaotz 4138
S | A L

63 125 250 50 H( 2!( 4K 8K .!'6[(

L1.529dBA

Lyeq = 47.0 dB

L5 51.04BA
£30: 50.4 dBA L50: 4564 dBA
80 41.4dBA Lo 40,6 dBA

Arrvdedont:

3{) T i) T T T T T T T T T T T T 1 T T
10.05. 15 hms 10.10.15 10.15.15 10.20.15 10.25.15 10.30.1!
Tebelia Atumatica gelle Mascherstire
Nowe o Irizio i Direla : ieg
Toide T ladis ) sz - 47004 |
NrTiBsdealc 100515 [z ik drodEE
Maschergio”  LO00H0 apcEA_
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Nome misura:
Localits:
Durata:

Data, ova misura: 082012

Rlb
Giotianova
1201 (secondi)

16.07.46

Rib
#3 SPL Specium Leg
Lineae

58948160 H 4820202000 ¢k  203dn)
6 Hx 602 BT 200 Hr, 25,608 2600 1Mo 29408
E Bl 280 By 24.6d5]a150 Hy 338
o253y 541 | D154 B2 dRT AN 38308
5. S1208 ant F2.9d81 5000 Hy A0
{40 Hz ABA GBI SO0 H LR 80 Mz 30,008
L3Ok .. S2LB 630t 3530 5 BB

18312 BEOCBLB00 . 340 48[ 30000
| B0 ] Wk 337 dB] 12500 Hr 205
Nk 4794811200k HSURIIE00H,  F14E

Eved- WX 1.

fal

g
T

315 500 1K

L1: 544 dBA L5: 49.6 dBA
L10; 48.5 dBA L50: 45.5 dBA
LoG: 41.2 dBA L98: 40.5 A

Ao

30-
20

16 315 63 J25 250 500 1K 2K 4K 8K IGK

LAeq == 4!‘@:8 dﬁ

Hib - LAer - Running Leg

dBA]
it 1 l

40;

80 - T r 13 I3 ¥ 1 T 0 T T T T T ¥ [ ¥ T L4 ¥ T

160746  hms 16.12.46 16,17.46 16.22.46 18.27.48 16.32.4

TabeilaAutomatica delie Mascherature
NeTe: Tz Duria Leg

Tk TB0745 OO BEEA
Fonkschesio e 02010 AEHEA
Mascliondo Jraeaiiy] G004

Allegato &




T
TH Spectumieq

Nome mistera: Ria
i!ﬁ: @iulianma | 25 Hz, QQJ.;GB 315& DOE. D GH
g 3 oal N Hz. 85
Durata: 12604 (second) %Wgﬂ,g_aﬁ moM.g.gg. .gx%ﬁ&a__w_g%
Data, oramisura: 024082012 10.47.09 Ey @uﬁ*’o_@ jﬁmfp s ] oD ﬂz"_“a‘“"'ﬁ@ Y
B LR

i
% £l
2K 4K 8K IGK

L1: 8.1 dBA L5 61,3 dBA
L10: 59.5 dBA L50: 564 BA Lipeq =584 dB
L.90: 53,3 dBBA LO5: 523 dBA

Aoz Mde

Rza - Leq (A) - Runring Leg

T
ST

"y
40 0 T T k] T i T T T T ' ) T L 1 T T 3 v T T T T L)
10.47.00 hrms 10.52.00 10.57.00 11.02.00 11.07.00 11.12.00
Tebella AlitomeizadeleMascherat ire
Mone infnn Durata Legy N
itiale W70 iz uiesNed] 554 c6
Nerivischoato 104700 [rarzetriliy] SEAcEA
Nascheralo RN [elel =t
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Nome misara;
Localit:
Durata:

Diata, ore misure: 024872013

2

Giulianow
1259 (second)
164628

Tt Speckum Ley
tinears
3150 L 4E30R Eo!

L 3LE M &2l 4001 ABSOE] 5000 M LAY
140 Hy, K.80R] 500k, SEOE GO0y . S3.2dB
Ethes LLAR 630 ke S2O0BI8000HZ | 20308
B3N B X[ T4 dRLICO0He | 847 ai|
B0be . 8580R[3000F: 492081128000y 19343
106 SOBLIZS0M: 473081 96000Hz 17340
» A8 1800k, . AAGOBI20000Hy 159951
L 160 42 (Z000Hy 433d8

L4: 67.1 dBA 15 62.1 dBA
L10: 59.9 dBA L50: 56,8 d3A Liaeq=58.9 dB
1.90: 536 GBA L95: 52.4 ¢BA .
Argiazion: Noie B
R2b - Leg (A) - Bunning Leg
801
BA
76
607 wdw ; ‘
o £ WY
40: ¥ T T 13 T T ] i T L] ¥ T ¥ ¥ T T ¥ T ¥ T ] T T
164628 hms  1651.28 16.56.28 17.01.28 17.06.28 17.11.28
Tebella Antomatica defle Mascheraftre
" Nerie T HizG Brata [
Z'd‘_g!e“ . ores a0sg 1 SBdEA
A isciito i i Freret] _— 5iGcEA
fischersio i e saeles] { 2034
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Centro di Taratura LAT N° 068
Calfbration Centre

7 R Laboratorio Accreditato di AN 088 |
v e Taratura Membro degll Acoord: di Mulue
H Rizonossimento
LCE. srk A, JAF & LAC
Vix del Platani, 7/9 Opera (31 Stgrastory ¢f BA, 1A and ILAC
. 02 57602858 - www. ot - info@lee.it Mtyal Bacognition Agtaements
Pagina 1 di 7
Page 1 of 7

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 20270-A
Corlifioate of Calibration LAT 068 28270-A

it presente cerlificato d taratura & emesso in base

- date i ermissions
2012-01-2
date of fssue 126 alfacoreditamento LAT N° 088 riasclato in accordo
~ dliante !G-QGE‘;ERCL&&BT??&LO o a decretl attuativi delia legge n. 273/1991 che ha
eustomer - istiuito || Sisiama Nazionale ¢i Taratura {SNT).
-des:matar!ﬁ ggﬁgﬁcﬁgﬂsgé—%o o ACCHEDIA mflesta o capacith di misura ¢ di
-rrelggfgta ) (k) 1aratura, le compelenze metrologiche del Centi @
apolication a8 ta fferibiita delle ‘arature eseguite al campiont
i deta nazionall @ Intemazionali defle unith di misura del
date 2012-01-24 . Sistema Intemazionale delia Hnita (SH.
Queslo certifieatc non pud sssere riprodotio in
Sidletlsce s modo parZiaie, salvo espressa autorizzazione saritta
Reforring to ) da perie del Centre,
- cggetto 1
fem Analizzatore This corilicate of calibrafion Is issued in comyiiance wilh the
- costruttore Brilol & Klaer acoreditation LAT N° UGS granted according fo deciees
manulsclier el & Kjae : connacted with Hallan law No. Z7a/1881 which hes
- modello 006 established the National Callbration System. ACGREDIA
moda 0 atlests the cafbraion and measursmont capabifly, the
- matricoa melrofogical compoterce of the Centre and the traceablify
sorial number 2413668 of coiibrallon restdis fo W nationat and Intermational
. daia ¢i rlcevimento oggetto standard® of the frtemational System of Unlts (S1).
dat:o?recemtcfitem GO0 20120128 This cortliicate may not be partially reproduged, excapt with
. data delle misure or1201.26 b‘reprlorwmfenpennlssianofme issuing Centre.
date of measuramsnts
- registro di faboraiorio
fabpratory referencs Reg. 63

[

i risultati di misura fportati nel presente Certificato sono statl ottenuti appticando le procedure di taratura citaté alla pagina seguente, duve sono
specificatt anche campiont o gl strument! che garantiscono la catena di tlterbitita det Centro & i rispattivl ceritticatl di taratura in corso dt
validia, Essi sf feriscono esclusivernente all'oggetio In faralura & Saro valigi net momento e nelle condizionl ¢l taratura, salvo diversamente
specificalo.

The measuremant results repored in this Cenfficate were oblained following the calibration procedures given in the foliowing page, where the reference standards or

instruments are indicatad which guarantee the lraceability chain of the laboratory, and he related calibration certiticales in the coursa of validify are indicated as wel.

Thay refate only 1o the calibraiad dam and thay are valid for the lime and conditions of catibration, uniess olhgrwise specified.

Le inceriezze di misura dichiarate in questo docurents sono state deferminate conformementa alla Guida ISOAEC 99 e al documento EA-4/02,
Solitamente soro espresse coms incertezza estesa olianuta molfiphicando lacertezza tipo per if lattore di coperiura k corrlspondenie ad un

fivalio di fiducla & civea # 85 %. Mormaimente tale fattora k vala 2.
The measurament uncertalimies stated In this document have been detained gcgording o the ISOAEC Guide 98 and lo EA-AZ. Usually, they have beant

estimated as expanded uncertainly obtained multiplyfng tha standard urcerainty by the coverage factor k caraspohding o & confldence level of sbaut 95%.
Nonmally, this factor k fa 2,
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procedure tecniche e campioni di prima linea
1 riseivatl di isura riporisti nel presente Certificato sono statl ottenuti applicando le procedure N PTLO3
Strumentio Matricolz Cextificato Data tarsiora | Data scadenza
Fistonotono Britel & Kiaor 4228 1652021 TNRIM 11-0785-01 2011-12-97 2012-12-07
Microtono Britel & Xjaer 4180 1627793 TNRIM 11-0875-02 2041-12-12 2012-12-12
Microfono Briel & Klaer 4160 1886249 TNRIM 11-0875-03 2011-12-14 2012-12-14
Fuaitimetro Hewlett Packard 34584 1823407910 ARQ 330034 2011-11-07 2012-11-07
Parametri Ambientali
Di riferimento Allinizo delle miisuxe | Allafine delle mistre
"Temperaturs °C 23,0 25,5 21,5
Umidia % - 50,0 41,3 41,5
Pressione hPa 1013,3 1008.8 1009,0
Incertezze relative alle procedure applicate
Grapdezza Serumenti in taratima Campo di roisura Condiziond 41 misura Incertezza
Fistonofoni 124 dB 250 He 0,114B
Calibratori acustict da90dB e 12548 da 250 Hz 5 1000 He 0,20d8
Livello & Calibratori muljifrequenza da04dBall44B da3L,5Hza 16KHe d2 0,20 dB 2 0,30 dB
pressione acustica Fonomet:d da 20 dB 7 145 4B da31,5Hz2 16 kHz da 0,21 dB 1,72dB
Verifica filtrl a bande di 1/3 ottava 20 Hz < fe< 20 kHz da{,15dB a,0dB
Verifica fiitri 2 bande di oftava 31,5z <fe< 8kt da0,15dB a 1,048
Sensibilid Microfoni campione 124 dB 250 Hz 011 dB
assoluta alla Microfoni camplone da 1£2° 94 dB da3l,5 Hzalo Kz da 0,11 dB a 0,30 dB
pressione Wicrofoni WS2 in campo iibero 94 dB da 31,5 Hza 16 kKHz da(h35dBa LIS dB
acustica Microfoni con grigha ron fmugvibite 124 dB 250 He 0.15dB
Componenti Analizzati
Stramento Costraitore Modello Matricola
& Analizzatose Brite] & Kjaer 2260 2413568
Preamplificatore Briiel & Kizer ZC 0026 n.p-
\ wicrofono Briiel & Kiaer 418% 2395538

Nella detemninazione dellinceriezza non & stata presa in considerazione 1a st
A Le verifiche effettuate sull'nggetto della taratura sono in accordo
: Sullo Strumento ih esame sono state eseguite misure sia por via
sostituendo alla capsula microfonica un adattators capacitivo con impe
Tutti i dati tiportati nel presents certificato sono espressi in Decibels
Le tolleranze riporiate sono relative afla classe di appartenenza dello strament

abilith nel tempo defi'oggetto in taratbra.
con quanto previste dala norma CEI 29-30.
cletirica che per via acustica. Le misuze per via eletlrica sono state effettuate
denza eletitlca equivalente 2 quella del microfone.

(dB). I valori di pressione sonora assoluta sono riferis a 20 uPa.

o come definito nelta nonma TEC 651 e BO4.
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3. Xspezione preliminare e calibrazione
Nella tabella sottostante vengono riportati i risultati dei controlli prefiminari effettuati sulla stramentazione in taratura. _
Prima i avviare Ja procedura di taratura deffo strumento in esatme si provvede slla verifica della cafibrazione. 3¢ necessario viene effeituata

una neova calibrazione come specificato dal costruttore.

Controlio Esito _ Calibrazione
Isperione visiva jniziale Ok Frequenza nominale del calibratore 1000,0 Mz
Tategrith meccanica Ok Livello atteso 93,8 dB8
Tntegrith funzionale OK Tivello indicato dallo stremento prima della calibrazione 94,3 dB
Baquilibrio termico OK Livelio indicato datlo strumento dopo la calibrazione 93,9 dB
Alimentazione OK T stata effettuata una nuova calibrazione s1

2. Sensibilita del Microfono

Per garantire it massimo delfscouralezza, T sensibilit del microfono 2 250 Hz viene verificata ajtraverso il metode di inserzione (IEC 402).

Sensibilith in dB rif, 1V/P's Sensibilith in mV/Pa Xo Incertezza 4B
26,16 49,20 0.2 8,20

3, Risposta acustica del microfono

La cupva di risposta del microfono & stata verificata attraverso I sistema di eceitazione elettrostatica applicando un segnele di frequenza
vatiabile da 31,5 Hz 2 12,5 K¥z ad intervalli di un'ottava. 14 risposta del microfono cost ottenuta viene poi cormretta, quande possibile, con i
dati Forniti dal costruttors per ottenere la carva di tisposta in carnpo libero, :

Nella tabella e nel grafico successivi vengouo fiporta gli scostamenti in dB dal dferimento a 250 Hz,

Frequenza Curva attuatore Curva in campo Incertezza

37 elettrostatico 4B libere dB aB
31,5 - 0,10 2,10 043
63,0 0,05 0,03 0,43
1250 Q.04 0,04 043
250,0 0,00 0,00 0,43
500,0 0,63 0,03 0,43
1000,0 0,03 0,13 043
2000,0 0,06 .26 043
4000.8 -0,34 0,73 0,69
8000, 2,29 1,09 (.09
12300,0 -6,28 0,90 4,1

4 Risposta nilergfonica

MW

Scostamento dB

B Curva attuatore elettroskatico
Curva in campo Ebere

Freguenza Hz
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4, Curve di pesatura in frequenza
T dati ottenuti sono stati sormmati a quelli della risposta microfonica in modo da verificare Vintera risposta dello strumento in funxions della

frequenza. Gli seostamenti dal valore di dferimento a 1{}0!3 Hz sono siportati sia in valore numesico che graficamente rella tabells ¢ nella

figura successiva.
Freguenza Curva A Cuxrva © Carva Lin Tolleranze Incertezza
Hz aB 4B B Tipo 1 dB di
315 0,2 0,0 0,0 #i,5 043
63,0 00 Q.1 8,1 £1,0 043
1250 0.0 0,0 0.0 1,0 0.42
2500 0,1 0.0 0,0 1,0 0.43
500,06 0.1 0,1 0,1 +1,0 043
1009.9 18! X 0,1 +1.0 043
20000 03 0,3 0,3 1,0 043
40006 . 0,7 _ 0,7 0,7 *1.0 0,69
8000,0 1.1 1,1 1,1 R Tk 0,69
125600 0.9 0.9 0.9 +3/-6 1,114
a Porderagioni in freguenze -+ Risposta mricraforice
2.
23]
'g o Limite superfore
£ Curva A
g2 OcCurva <
% p 2 B Curva Lin
& ¥ Limite inferfore
5
%
(X

Frequenza Hz

5. Ruamore Elettrico
La capacith equivalente di ingresso viene cortocircuitata e viene cosi

ponderazione in frequenza.

slevato i rumore elettrico detlo strumento con le diverse curve di

Ponderazione Rumore incertezza
in freguenza Eletirico B dB
A : 151 0,5
C i4,5 0,5
LIN 214 0,5
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6. Linearith in ampiezza

La linearith di ampiezza & stata verificata nel range propri dello stramento. Un particolare campo di misura viene considerato “primazio” &
ali'interno di gnesto Iz verifica ¢ le tolleranze sono pid restrittive. Nel range primario fa verifica viene fatta 2 intervalli di 5 6B ¢, solamente a
5 dB dai Yimiti superiore ed inferiore, vengono utilizzati passi di 1 dB. Le misure nei range non primari sono invece effetioate a 2 4B dal
lirnite superiore e inferiore della scala di misura ¢ comunque ad almeno 16 dB dal rumore eletirico con ponderazione A.

Livellg |  Scarbo Scario Tolleranze |Incextesza] Livelo Scarto Searto Tolleranze lincexiezza
ap SPL 28 LegdB | tipo1dB | anm an SPL dB LeqdB | tipoldB B
307 0,2 01 #0,7 0,20 75,7 0,] 0,1 0,7 0,20
317 0,2 02 +0,7 0,20 80,7 0,0 0,0 +0,7 0,20
32,7 0,2 0.1 0,7 0,20 85,7 0,0 0,0 #+0,7 0,20
33,7 0,2 0,1 =7 0,20 00,7 0,0 0,0 0,7 0,20
34,7 0,1 0,1 +,7 G20 95,7 0,0 0.0 0,7 0,20
87 0,3 0,1 +0,7 0,20 100,7 0,0 0.0 +0,7 0,20
40,7 0,1 0,1 £0,7 - 020 105,7 0,0 00 =07 0,20
45,7 0.1 0,1 =0,7 0,20 108,7 0,0 0,0 20,7 0,20
50,7 0.1 0,1 48,7 0,20 1977 0.0 0,0 0,7 0,20
55,7 0,1 0,1 0,7 0,20 1087 00 0.0 05,7 0,20
60,7 0,0 0.0 +0,7 0,20 109,7 0,0 0,0 +0,7 4,20
65,7 0.0 6,0 0,7 0,20 1107 0.0 0,0 +0,7 0,20

70.7 0,1 0,1 +0,7 0,20
Campo di Scario SPL Scario SPL Searto Leg Scarto Leg Telleranze Incertezza
misura dB inferiore dB supexiore 4B inferjore dB superiore dB tipo 1 dB a8
50,7-130,7 [ 0,0 0.1 9,0 +1.0 0,20
40,7-120,7 Gl 0,0 .1 0.0 10 0,20
20,7-100,7 0,2 0,0 0,1 0.0 +1,0 0,20
10,7-90,7 0,1 0.0 ] 0,4 0.0 1,0 0,20
0,7-80,7 0,1 0,1 0,1 0.1 +1,0 0,20

10 Linearitd inn wonpiesza del campo di misura principale

08
08

0.4

0,2 fsmsrimries, & Limite Supertore

0,0 o ) Scarto SPL
o £ Scarto Leg

2
o4] (3 Limite inferiore

08
o8
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Scostamento df
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del campo di misura
41 misura viene vetificata fornendo allo stru

io comengono, Nella tabella vengono HAportati gli scarti dal valore di riferimento specificato dal costruttore.
Campo & - Scario SPL Searfole Tolleranze Incertezza
_ misura 0B dB 4B - tipp 1 4B dB
50,7-130,7 0.0 00 £0,5 0,20
40,7-120.7 G0 00 20,5 0,20
20,7-100,7 G,0 0,0 20,5 0,20

8. Rivelatore del valore efficace

ugualea 3,

Tivello del segnale  Lettwra Scarto Tolleranze Tneerterza
di riferimento dB strumento dB | dB Tipo 1dB - s
1027 102,6 40,1 40,3 020
9. Ponderazioni temporali
jenc eseguita con singoli weni d'onda {(burst) alla frequenza di 200

La verifica delfe costanti di tempo Vi
wilizzate come riferimento & inferiore di
riportati gli scarti dal valore weorico per ogni

4 dB rispetto al
tipo & ponderazione verificata.

fondo scala superiore del

LAY N° GBE

Mamtre dogt Accordt di Muluo
Riconeseimente
EA, IAF 2 ILAC

Signatory of BA, IAF and LAT
iyl Recognition Agreemens

Pagina B i 7
Page 6 of 7

rmento i1 livelto di siferimento nel vari range di misure che

L'accuratezza del rilevatore rms dello strumento & stata verificats 8 dB dal fondoscala superiore con un segnale avente fattore di cresta {FC)

0 Hz. 11 livello del segnale continue

campo di mistra principale. Nelia tabella vengona

Ponderazione Purata burst Scarto Tolieyanze Incertezza
in frequenta ms 4B Tipo 1 dB 4B
- Fast 200 3,0 +1 0,20
Slow 500 0,0 %1 0,20
Impulse 5 0,1 2 0,20

10, Indicatoredi sovraccarico

fartore di cresta (FC) part a 3.

Livello di segnalazione Incertezza
4B dB
04,2 0,20

11. Lineartid differenziale

La linearith differenziale dello strumento & stata verificaia

di sovraccarico.

| Differenza sul valore Toileranze Incerterza
feorico dB Tipe 3 4B dB
| %] 04 0,20

nel limite superiore del range primario

11 valore di segnalazione del livello di sovracearico dello stramento, net campo d misura principale, viene verificato con un segnale avente

tra due livelliz a -1 dB ¢ o -4 dB dal livello
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12. Rilevatore di picco

Tnn questa prova viene paragonata fa risposta deto strumento a due segnali reltango
di siferimento & costiiito da un impulso rettangolare dejla durata i 10 ms e arppiezza inferiore di 1 dB al fon
consiste in un impulso defla durata di 100 us e con un ampiezza tale da produrrs i medesimo valore di picco.

Centro di Taratura LAT N° 068

Calibration Centre

Lahoratorio Accreditato di

Taratura

Tios @ impuise Scarto Tolleranze Tacertezza
aB Tipo 1. 4B
Pasitivo 0,1 2.0 0,20
Nogativo 3,2 4240 .20

13. Media temporale

Questa prova & velta a determinare le capaciid di integ
segnente viene ripartato, per ogri tipologia di treno d'onda,

T Aipe di seguale - Scarto Leq “Folleranze |  Incerterza
a8 Tine 1dB dB

Rapporto Segnale 1/1000 -0.2 +1,0 0,20

Rapporto Segnale 1/10000 .1 #1,0 0,20

14. Campo dinamico agli impulsi

Questa prova verifica Ja lineartd del circuito integratore con segnali
arnpiezza rms pari at valore fnferore del range dinamico dello strumento

picco & di 63 dB superiore a quello continuo.,
Neila tabelia viene riportato o scarto sispetto al yalore teorice.

LAT 4" 062

Membro dagh Actardi df Muluo

Riconeseisenle
EA, IAF g ILAT

Signalory of B, fAF and ILAG
Medual Secopnition Agreamsants
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lart di egeale valore di picco ¢ durata differente. Il segnale
do scala. I segpale di prova

razione dello strmento applicando treni donda di diversa durata, Nefla tabella
Jo scarto tispetto al segnale sinusoidale continuo a 50.8 dB.

jmpuisivi di smpiezza clevata. Viene applicato un segnale continyo di

Fipo oi segnale Scarto Leg Tollevanze Tocertezzs
dB8 ‘Fino 1dB dB
Burst da 10 s 01 21,7 0,20

@ viene quindi fornito un burst a frequenza di 4 KHz i eui valore di
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Bl riferlscs &
Fefarting 1o
- opgetio Filtrt 1/3 olieva
fram
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Iahoratoty refarence

i fsuttali di risuta riporialt nel presents Cerlificato sonho stati oftenuil applicando le proced
specificati enche | campion] © gt strumenti che gatantiseono 1a catena di tferibfiita ded
validita. Essi s riferiscono ssclushamenle alPoggetio in tarafura e sone va
specificato.

The measurement resulls raporied in his Cadificate were obtalnad loflowing the
instruments are indicaled which guaranize the lraceabilty chein of thy laboralory,
They refate only to the calibraled ilem and they are valid for the lime and conditions of catibralion, un

Le Incertezze di misura dichiarate In quesio documento sono slale deter
Soltamente sono espresse Gome incertezza esiesa ottehuta moltiplican
Thvelio di Reiuck di cirea 1l 95 %. Normalmenta tzfe tattore k vale 2.

The measurement yncariaintios stated In this dooument have baen delfermning
eslimaltod as expanded uncertainly obfained mulliplvlng the standard uncertainly by tha coverag
Normadly, this factor ik /s 2.

il presents oerificaio di taratura & Bmesso in base
all'seoreditarento LAT N° 065 riasclato In accordo
a! decrall attuafvi della Jegge n. 27371991 che ha
istituito 1| Slstema Nazionale i Taratura (SNT).
ACCBEDIA aliesis le capadia db misura e d
taralura, le competenze melrologiche det Centro e
ln rferkilita delie tarature eseguite ab camploni
nazionali & Inlernazional defle units di misura del
Sistema Intomazionale delie Unita (1)

Queslo certificato non pub essere rprodoite in
moto parziale, salve espressa aulorizzazions scritia
da parfe del Centro,

This certificate of calibration is issted In compliance with the
accredilation LAY K° 068 grasted according fo tlacraas
connacted with Htellan law No, 273/1991 which has
astablished the Natipnai Callbration System, ACCREDIA
allests the calibration and measuramant capsblity, the
metrological competense of the Centre and the fraveabiily
of albration resulls to We nafional and imtemational
slandards of the Interatioral System of Units (51,

This carilicals may not ba panially reproduced, except witl
the prior writien petmission of the lssuing Cenirs.

ure di tasatura cliale alla pagina seguente, dove senc
Centro © 1 rispstilvi certificati ¢f taralura In corso ol
tidi nel momento e nelle condizlont di taretura, salve diversamsnite

calibration provedures given in the foliowing page, whers the referance slarigards or
and the refaled calibration cedtificates In the pourge of veligity are indicated as well.
Jogs olharvise specilied,

minate conformements alia Guida ISONEC 98 e al documento EA-4/02.
do lincertezza tipo per )l fatiore di coperiura k conispondente ad un

o according to the ISOAEC Guide 98 and (o EA-4/02. Usually, they have been
o factor K corresponding to a confidence favel of aboul 85%.
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Procedure tecniche e campioni di prima linea
1 pisultati di misura fiportati nel presents Certificato sono stati ouenuti spplicando le grocedure ¥, PTLOY .
Strumento Matricola Cerfificato Data taratura | Data scadenza
Fistonofono Britel & Kijaer 4228 165202} INRIM 11-3785-01 2011-12-07 2012-12-07
Microfono Brile] & Kjaer 4180 1627793 INRIM 11-0875-02 2011-12-12 | 2012-12-12
Microfono Britel & Kjaer 4160 1886249 TNRIM 11-0875-03 2011-12-14 2012-12-14
Multimetro Hewlett Packard 3458A 2823A07910 ARQ 339034 2011-15-07 2012-11-07
Parametri Ambientali
Di xiferinzento AlPinlzo delie misure | Alla fine delle misure
Temperatura °C 238 217 21,9
Umidita % - 50,0 41,9 42,1
Pregsione hPa 10133 16090 1065,2
Incertezze relative alle procedure applicate
Grandezza Strumenti in taratura Campo di misura Condizioni di misuca Incertezza
Pistonofont 124dB 250z 01148
Calbrator] acostici da90dB 2125dB da 250 Hz a 1000 Hz 0,20 48
Livello di Calibratori muliifrequenza da®4dBall4dB dadi,5Hza 16kHz da 0,20 dB 2 0,30 dB
pressione acustica Fonometri da20dB 2 145 dB da31,5Hzz 16 kilz de0,21dB 1,724dB
Verifica filtdd a bande di 1/3 ottava 20Hz < fo <20 kHz d30,15d821,0dB
Yesifica fils] 2 bande di ottava NS5He<fo<8 KHz dad,)15dBal,0dB
Sensibilita Microfoni campione 12448 2504z 0,11 dB
assoluta alls Microfoni campione da 1/2" 94 dB da31,5 Hz a 16 kFlz d4a0,11 dBad3048
pressione Microfont W82 in campo libero 94 dB da3l,3Hzs 16 Kz dz035dBa1,15dB
acustica Microfoni con prighia non rimuovibile 124 dB 250 Hz 0,15 dB
Componenti Analizzati
Strumento Costrattore Maodello Matricola
Fild /3 ottave Briie! & Kjaer 2260 2413568

Neila determinazione dellincertezza non & stata presa in considerazione la stabilith nel tempo dell'opgetto in taratura.

Le verifiche offettuate suil'ogg
Le tolleranze riportate sono relative alla.classe di appartenenza deilo stry
Gli elevati valori di incertezza in aloune prove sono determinati dalle car
Suflo Stmmmento in esame sono state cseguite misure sia per via eletirica ¢
sostitzendo alla capsula miczofenica un adattatore capacilivo con jmpedenza &
“Tuttf { dati ripartati nel presente certificato sono espressi In

etto della taratura sono in accordo con quanto previsto dalla norma CEIEN 61260,

mento corne definito nella norema CEI EN 61260,
siteristiche intrinseche delio stramento in prova.
he per viz acostica. Le misure per via eletirica sono state effettuate
lertrica equivalente a queha del microfona,

Decibels (4B). I valod di pressiona sonora assoluta sono riferiti a 20 uPa.
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1. Ispezione preliminare
Nelia tabella sottostante vengono tportati i risultasi det controfti preliminari effetmatt sulla strumentazione in tacatura.
Controlio Esito
Tspezione visive injzizle [o]
Tnteprith meccanica . 0K
Tnfegrith funzionale OK.
Equilibrio termico OK
Alimentazione OK
Luogo di taratura SEDE

5. Modalith e condizioni di misura
Vengond gui riportale le-impostazioni e le caratteristiche dello strumento gdlevanti ai fink della Teratura,

Frapostazieni
Frequenza di campionamento 51,20 KHz
"Sisterna di cateolo base due
| _Attenuazione & rifenimento | non specificata

3, Attenuazione relativa
La vetifica deli‘atteruazione relativa viene cffetiuata ad 1 dB dal limite superiore del campo i Fanzionaments Hingare nella ganma di Tivello

di riferimento,
Frequenza Attenuzazioni rilevate dB Limiti Facertezza
nermalizzata Filiroa Filtroa Filtroa Filtro 2 Eiliroa Classe 1
Pfm 20 Hz 160 Hz 500 Bz 5000 Hz 26000 Xz a6 a8

0,18400 79,50 79,60 79,60 79,60 79,60 +710/+o0 150
0,32578 63,00 66,90 66,70 66,20 65,20 +6 1400 0.80
0,52996 48 8D 48,50 48,30 53,70 46,80 +42{+00 0,30
077181 | 23,50 23,50 23,40 2340 22,10 +17.5/M00 0,20

. 0,89090 3,79 370 3,70 3,70 3,50 +2,00+5 0 0,20
0,91932 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 | 0,3/41,3 (0,20
0,94702 0,50 4,00 0,00 0,50 0,00 -0,3140,6 0,20
0,973%4 8,10 0,60 0,10 0,00 0,00 -0,3/4+0,4 0,20
1,60000 0,10 (0,00 0,00 0,60 060 -0,3/40,3 0,20
1,02676 0,00 0600 0,60 0,00 £,00 -0,3+0,4 3,20

L 1,05594 0,00 0,00 (.00 0,00 0,00 -0,3/40,6 0,20
108776 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 £.3+1,3 0,20
1,12246 3,70 3,70 3,70 3,60 3,50 +2,0/4350 0,20
1,29565 23,30 23,30 23,30 23,30 23,80 +17.50400 0,20
1,B8695 48,10 . 48,30 48,30 48,20 79,60 +42 0i+c0 0,30
3,06955 74,70 74,80 £9,90 75,10 79,60 +61/400 3,80
543474 79,50 79,60 79,60 79,60 79,60 o0 1,50
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4, Campo di funzionamento lineare
La Brearith della risposta del filtro viene verificata nelfa gamma di fivello di riferimento a intervalli di 5 B tranne a 5 dB dai limiti superiore

ed inferiore dove 1a verifica viens cffettuata a intervalli di 1 dB,

Livells Seart] dal livello pominale 4B Limits Incerterza
nominale Filtro a Filtvo a Filiro a Classe 1
a8 20 Hz. 5005z 28000 Hz 45 a5
1107 0,00 0,00 8,00 £04 0,20
163,7 0,00 0,00 0,00 £0,4 0,20
08,7 0,00 0,00 000 04 0,20
1077 0,00 0,00 8,00 i 0,20
106,7 0,00 0,00 8,60 04 0,26
105,7 0,00 0,00 0,00 20,4 6,20
100,7 0,00 0,00 0,00 204 0,20
95,7 0,00 0,60 000 . 204 0,20
90,7 0,00 0,00 0,00 04 0,20
85,7 0,00 0,00 0,00 04 0,20
80,7 0,00 0,60 0,00 0.4 0,20
75,7 0,00 0,00 0,60 204 0,20
0.7 -0,10 6,00 0,00 04 0,20
65,7 0,10 0,00 0,00 +04 0.20
64,7 0,10 4,00 0,00 £0,4 0,20
63,7 0,10 0,00 0,00 0.4 4,20
627 0,00 600 9,00 0.4 020
61,7 6,00 0,00 0,00 204 0,20
60,7 0,00 0,00 0,00 04 020

5. Filtri anti-vibaltamento
La venfica viene effettuata ad un livelo pari ol limits superiore del campo ¢f funzionamento lineare delia gamma di riferimento, Per clascun
filtro verificato viche inviato ub segnale sinusoidale stazienatic di frequenza pari alla frequenza di campionamento deflo strumento meno la

frequenza centrale nominale del filtro,

Frequenza nominale Frequenza esatta Frequenza generata Altenuazione Attenuarione Tncertezza
fittrk filtro rilevata minima Classe §
z 3 Hz a8 48 dB
20 19,69 5118031 >30,00 70,0 0,20
500 500,00 50700,00 >80,00 70,0 0,20
20000 20158,74 31041,26 >30,00 70,0 0,20
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6. Somma dei segnali d'uscita
Frequenﬁa: nominale Frequtg_rll;a esatia Yrequenza génerata Searto Limifl Classe 1 Inceriezza
N ilre : ‘ .
Hz He Bz dB8 (5] dB
500 500,00 500,00 -0,02 +5.0/-2,0 0,20
500 506,00 44545 0,79 +1,0/-2.,0 0,20
500 500,00 563,23 0,79 +1,0/-2,0 0,20
5000 503968 5039,68 02 +1,0/-2,0 0,20
5600 5039,68 4489,85 0,79 +1,00-2.,0 0,20
5000 5039,68 5656,84 -0,74 +1,00-2,0 0,20

4. Funzionamento i tempo reale

T campl di frequenze nei qual i filtri devono funzionare in tempo reale vengono verificati tramite questa prova che utilizza la vobulazione in

frequenza del segnale fornito.
Frequenza noxinale Trequenza esatia Searto Limiti (lasse 1 Incertezza
filtro filtro
Hz dB dB dB
20 19,69 3,20 +0,3 0,20
25 24,80 -£,20 +0,3 0,20
315 31,29 0,20 +0,3 0,20
40 39,37 3,20 0,3 0,20
30 49,61 0,20 0,3 0,20
63 62,30 0,20 - 403 0,20
50 78,75 0,20 +0.3 0,20
100 9921 0,20 +0,3 0,20
125 125,00 0,200 0,3 0,20
160 15749 (0,20 +0,3 0,20
200 19843 0,20 +0,3 0,20
256 250,00 -0,20 (1,3 0,20
315 31498 0,20 +0.3 0,20
400 396,85 A,20 =03 0,20
500 504,00 -0,20 £0,3 0,20
630 629,96 -0,20 0,3 0,20
300 793,70 0,20 +0,3 0,20
1000 1000,50 -0,10 0,3 0,20
1250 1259,92 -0,10 0,3 0,40
1500 158740 -0,10 x0,3 0,20
2000 2000,00 0,10 40,3 0,20
2500 251984 -0,10 +0,3 0,20
3150 3174,80 -3,10 0,3 0,20
4000 4000,00 -0,20 +0,3 0,20
SO00 5039,68 0,20 20,3 0,20
6300 6349 60 -G,20 20,3 0,20
8000 8000,00 0,20 +0,3 0,20
10000 10079,37 (0,20 0,3 .20
12500 12699,21 0,20 30,3 $,20
16000 1.6000,00 0,20 0,3 0,20
20000 20158,74 -0,20 0,3 0,20
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It presenta cartiiicato dl tarafura & emesso In base

- i i} 2
: g:;ao?amesrgsslon 2012-01-26 alfaccreditemento LAT N° 088 rlasclato in acoordo
- cllente LASER LAB SRL al dooreli atiuativi defla legge n. 27311991 che ha
. customer 86013 - GHIET! SCALO {CH} istiulio ¥ Sistema Mazionale di Taratwa (SNT).
- destinatarlo LASER LAB SRL ACCREDIA attesta le capachta df misura & d
L receiver 66015 - CHIETI SCALO {CH) taratura, o compstenze metrolagiche del Centro @
: v richlesta 38 fa rferibllita delie farature eseguite ai sampion
'?pp”"‘f""’” nazionall e intermnazionali delle units di misura del
i ;2:23 8 2012-01-24 Sistermnd Intemnazionale delle Unita (SI).
Quesio cotificato non pud essere rprodolio in
iferlsce ‘modo parziale, salvo espressa avlorizzazione sortta
f?:sg:erf:z; to : . da parte del Gendo.
P e Calibratore This certlficate of calibration fs issusd in complianos with the
. accreditation LAT N¢ 088 granted according lo decrees
S,iii,'}’;’éﬁf,if Briiet & Kiaer - connacied with lalan law No, 273/1891 whioh has
« modelio 4231 astablished the Nationsl Calbration System. ACCREDIA
modal artest? tﬁi} caﬁbra{{on a:;?!:regw;emagfd ;::p.?bfﬂty,b:f"a
. airological compstonce ¢ Cenire a e Hacseai
s’gg:?ﬁﬁfgbw 2415782 of cnllbration rosulie to the natlonal wnd !n!amamma}}
- data di ricevimento oggetic st&nda:d? of the Intemational System of Unlts (S1).
date of receipt of Bemy 20120125 This certificate may not be partially reprocticed, except wilf
- dala defla misure the prior weitten parmission of the lssuing Centre.,
2012-451-268
date of measurements
- registro di laboratorio
iabgoratoqlreferenca Reg. 08

1 riaultatt di mistrs riportatt nel presente Certificalo soro siall oftenutt applicando le procedure di taralura citate alla pagina seguente, dove sone
specilicati anche | campioni o gli strumentl che garanfiscono fa catena di riferiblits det Centro e 1 rispetiivi centificati dl taratura in corso di
validlia, Essi s rferiscono esciusivaments aifogaetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizion! di taratura, salvo diversaraenta
specificaio,

The measurement resulls reported in this Certificale were obltainad following the celibration procedures olven in tha following page, where the relerence standards or
Jnstruments ara indioated which guarantee the traceablity chain of the labosalory, and the relaisd calibralion certificates int the course of valigity are indicated as woll.
They relale only to the calibrated item and they are valid for the lims and conditions of calibratian, unless othgrwise spetified.

Le Incertezze di misura dichiarate in questo documente sono state delerminate conformemente alla Guida ISC/IEC 98 e al dosumento EA-4/02,
Solitamente s6n0 espresse come hcartezza esiess ottenta moltiplicando Pincertezza fipo per il fattore di coperiura k corrispondente ad un
livelto di fiducla di cirea 8 85 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncerlainfles stated It fhls document have been determined sccording to. the ISONEC Guide 98 and lo EA-4f0Z2. Usually, they have been
estimated as expended uncerainty cbleinad muliiolying the standard uncertdinty By the coverage factar k corresponding to & confidence favel of about 95%.
Normally, this faglor kis 2.
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Procedure tecniche ¢ campioni di prima linea
I risultati di misara rdportati nel presente Certificato song stati oftenuti applicando le procedure N, PTLO7
Strumento Matrieola Certificato Datz taratura | Dafa scadenzs
Pistenoforo Brie] & Kjaer 4228 1652021 1 INRIM 11078501 20111207 20121207
Microfono Briel & Kjaer 4180 1627793 INRIM 11-0875-02 2015-12-12 2012-12-12
Micrafonp Britel & Kiner 4160 1886249 INRIM 11-0875-03 2011-12-14 2012-12-14
Multimetro Hewlett Packard 3458A 2823407910 ARD 339034 20111107 2012-11-07
Parametri Ambientali
Dt viferimento AlWinizo delle misure | Alla fine delle misure
Temperatura °C 23,0 21,4 215
C L Umidita % 50,6 R 419 - - 417
Pressione kP 10133 1008,7 1G08,8
Incertezze relative alle procedure applicate
~ Grandezza Strumenti in taratora Campo di misura Condizioni di misura - Incertezra
Pistonofont 124 dB 250 He 0,11 dB
Calibratori acustici da90dBa 125dB de 250 Hz a 1000 He 0,20 dB
Livello di Calibratori multifreguenza da94dBallddB da3l,3Hzai6kHz d2 0,20 48 a 0,30 dB
.| pressione acustica Fonometi da20dB a 145dB da3l.5Hea 16 kK= da 0,21 dB 1,72 4B
Verifica filiri a bande di 1/3 ottava | . 20Hz<fe <20z da0,15dB 21,048
Vertfica filtzi 2 bande di ottava 3L5He<fe<8kHr da0,15d8a1,0dB
Sensibifi Microfoni campione 124 ¢B 250 Hz 0,11 dB
assoluts ally Microfoni campione da 1/2" 94 4B da 31,5 Hza 16 kHz da 0,11 dB 2 030 dB
pressione Microfoni WSZ in campo libero 94.dB da 315 Hza l6kHz da035dBal,15dB
acustica Microfoni con griglia non rimucvibile i24 dB 250 Hz 0,15 dB

Componenti Analizzati

Modello Matricola

Strumennto Costrutiore
2415782

Calibratore Brtel & Kjaer 4231

Nella determinazione dell'incertezza non & stata presa in considernzione Ja stabilith nel ternpo delloggeteo in taratura.

Le verifiche effettaate sull'oggetto della taratura soro in accordo con guanto previste daila norma IEC 942.
Le tolleranze riportate sono relative alfa classe di appartenenza deflo strumento come definito nella norma IBC 942.
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1. Ispezione preliminare
In questa fase vengono eseguitl | controlli preliminari subla strumentazione in taratura & i risultati vengono riportati netia tabella sottostante.

Controlio Esito
Ispezione visiva Iniziale QK
Integrith meccanioa OF.
Tntegrith funzionale OK
Eauilibrie termico OK,
Alimentazione OR

2. Misurando, modalita e condizioni di misura
I misurando & il Jivello di pressione acustica generato, 14 sua stabifitd, freqrenza ¢ relativa stabilith e distorsione totale. I livello di pressione

acustica & calcolato tramite # metodo defla tensfone di inserzione. I valor riportati sono calcolati afle condiziont di riferimento.

3. LiveHo sonoroe emesso

La misura del Hvello sonoro emesso dal calibratore acustico viene eseenita attraverso i metodo della tensione di inserzione,
Livello nominale | Frequenza nominale|  Livelle rilevato Differenza Tolleranze Tipe 1 | Incertezza
[aB] {Hz] [dB] 48] [dB] [dB}
94,00 1000,00 94,22 0,22 6,30 0,20
114,00 1000,00 114,25 0,25 =0,30 0,20
4, Stabilita del livello sonoro emesso
In questa prova viene verificata Iz stabilith de] livello generato dallo stnmmento,
Livello nominnle | Freguenza nominale Stabilita Tolleranze Tipo I | Inmcertezza
[dB] Hz] {dn] [dB} [dB]
84,00 1060,00 0,01 +0,10 0,01
114,00 1000,00 0,00 0,10 0,01
5. Frequenza del livello generato
I questa prova viene verificata la frequenza del segnale generato.
Livello nowinale | Frequenza nominake | Frequenza generata Differenza Tolleranze Tipo 1 Incerterza
[dB] {Hz] {Hz} [%] i%] (%]
94.00 1000,00 999,938 0,00 2,00 0,01
114,00 1000,00 999,08 0,00 +2.00 0,01
6. Stabilita in frequenza del livello sonoro emesso
In questa prova viene verificala la stabilitd delia frequenza generata dailo stramento.
Livello nominale | Frequenza neminale Stabilita Tolleranze Tipo I | Imcertezza
[aB] [Hz] {%} (%1 {%]
94,00 1000,00 0,00 = (,50 0,01
114,00 1000,00 0,00 + 0,50 2,01
7. Distorsione totale del Evello generato
Tn questa prova viene misurats Ia distorsione totale dej segnale penerato dal calibratore,
Livello nominale [ Frequenza nominsle] Disforsione totale | Tollerapze 1ipe § | Incertezza
[dB] fHz} (%] {%1 (%]
94,60 1000,00 0,55 + 3,00 0,20
114,60 1000,00 0,17 + 3,00 0,20
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ALLEGATO 7: Rendering 3D del modello di simulazione
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ALLEGATO 8: Planimetria del modello di simulazione
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ALLEGATO 9: Mappa ad isofone
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ALLEGATO 10: Mappa ad isofone dei livelli massimi
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