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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 21 del 27-11-2017

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA NEW ENER=

GY/COMUNE DI CELLINO ATTANASIO PER LA REALIZZAZIO=

NE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL FIUME VOMA=

NO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di
novembre, a seguito di convocazione per le ore 20:30, nella sala delle
adunanze, si é riunito il:

CONSIGLIO COMUNALE

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, 1in sessione
Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano
presenti ed assenti i consiglieri:

CONSIGLTIERTI

Del Papa Giuseppe P D'IGNAZIO GIOVANNA P

CORI DANIELE P D'IGNAZIO TONINO P
CASTELLI ANDREA P CONTRISCIANI ANGELO A
D'AMARIO LORENZO P CORI MANFREDO A
MICOLUCCI MAURO P FRANCO ANTONIO A
FERRETTI LUISANA P
Assegnati n.[11l] In carica n.[1l1l] Presenti N. 8 Assenti n. 3.

Presiede il Sig. Del Papa Giuseppe in qualita di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e

verbalizzazione (Art.97, comma 4, lettera a, del T.U.E.L. approvato con
D.L.vo n. 267 del 18/agosto 2000), il:
Segretario Berardinelli Andrea

I1 Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,
dichiarando che sulla proposta relativa al presente provvedimento sono
stati espressi 1 pareri necessari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
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Relaziona il Sindaco facendo presente quanto segue:

-che il sig. Tacconelli Patrizio in qualita di amministratore della Societa NEW ENERGY con
sede in Cellino Attanasio c.da Monteverde Basso n. 90, ha presentato in data 04 ottobre 2017
protocollo al n. 7789 la richiesta di concessione preordinata alla realizzazione delle opere di
derivazione dal Fiume Vomano per uso idroelettrico in prossimita del Ponte di Castelnuovo
Vomano nel Comune di Cellino Attanasio ,assenso a costruire, allegando alla la seguente
documentazione :

-elaborato n.1 Sintesi non tecnica a firma dell'Ing. Trigliozzi Serena e Geom. Croce Antonio
contente 'ubicazione dell’intervento e i relativi dati i tecnici;

-schema di accordo di programma;

-continuando il Sindaco fa presente ch e per la realizzazione delle opere ¢’ necessario acquisire
la concessione di derivazione di acqua presso la Regione Abruzzo,secondo quanto stabilito dal
Regolamento di cui al DPRA n.3 del 13.08.2007 e che la Societa’ Neww Energy ha richiesto alla
Regione Abruzzo in data 09.12.2014 protocollo nr. RA326731 la richiesta;

-che la Regione Abruzzo non ha dato corso alla istruttoria del richiesta in quanto erano incorso
lavori sull’” alveo da parte della Provincia di Teramo;

-che la New Societa ha riproposto nuova richiesta di derivazione in data 3.03 2017 alla Regione
Abruzzo ai sensi del Regolamento di cui al DPRA n.3 del 13.08.2007 ;

-che l'art. 12 comma 3 del predetto regolamento prevede che nei casi di derivazione ¢’
necessario I’acquisizione della Concessione Edilizia, le domande sono dichiarate procedibili, se
corredate del certificato di destinazione urbanistica dal quale risulti la conformita delle opere alle
previsioni degli strumenti urbanistici ovvero, allorché non esista vincolo preordinato alla
realizzazione d tali opere, dall’accordo di programma intervenuto tra I’Amministrazione
comunale e il richiedente la concessione;

Esaminato lo schema di accordo di programma allegata alla richiesta dal quale risulta :

- che gli impegni facenti carico dell’Amministrazione Comunale consistono ad aderire alla
preventiva richiesta della stessa Societa ai fini dell’ottenimento della Concessione di derivazione
dell’acqua dal fiume Vomano presso la Regione Abruzzo . Qualora la Societa New Energy non
otterra la Concessione di derivazione nei tempi previsti dal Regolamento n. 3 del 13.2007
ovvero non riuscira a realizzare 'opera al verificarsi di cause sopravvenute non imputabili
all’amministrazione comunale, il presente accordo ¢ da intendersi fin d’ora sciolto e nessun
onere puo essere posto a capo del comune di Cellino ;

-che gli impegni a  carico della Societa New Energy consistono ad ottenere le varie
autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera mantenendo indenne il Comune di Celino
da qualsiasi forma di responsabilita. La stessa Societa si impegna a riconoscere al Comune in
termini economici una percentuale non superiore al 4% (quattro per cento) sulla produzione
annua ritraibile con la messa in esercizio della centrale da disciplinarsi con successivo atto .

Concludendo il Sindaco propone di approvare lo schema di accordo di programma allegato A la
presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale;
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Visto I'art 34 del D.1gs 267/2000;
Visto I'art 42 del Dlgs 18 agosto 2000 nr.267 e s.m.i;

Dato atto che sul presente provvedimento che non comporta riflessi diretti, almeno in questa
prima fase della procedura sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cosi come modificato dall’articolo 3 del
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)
sono stati espressi i pareri riportati in calce al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Dato atto altresi, che con il rilascio dei suddetti pareri di regolarita tecnica e contabile da parte
dei responsabili dei servizi, ai sensi degli articoli 3 del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (inserito dall’articolo 3
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213) ¢ stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarita
amministrativa e contabile;

Visto lart 34 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 cosi come modificato dal decteto legislativo n. 126/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilita;

A votazione palese, che riporta il seguente risultato : favorevole unanime;
DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche
ai fini della motivazione, ex att. 3, comma 1 della Legge 241/90;

2. di approvare l'allegato schema di accordo di programma tra il Comune di Cellino
Attanasio e la Societa Societa NEW ENERGY ai sensi dell’art. 34 del Testo unico
enti locali (TUEL) D.lgs del 18.08.2000 n. 267 e del punto 3 dell’art. 12 del
Regolamento Regionale n. 3 del 13.08.2007 per la realizzazione da parte della Societa
New Energy di una centralina idroelettrica in sponda dx del Fiume Vomano in Comune
di Cellino Attanasio

3. Dare atto che 1 ‘“Amministrazione comunale con la stipula del presente accordo con la
Societa New Energy si impegna unicamente ad aderire alla preventiva richiesta della
stessa Societa ai fini dell’ottenimento della Concessione di derivazione dell’acqua dal
flume Vomano presso la Regione Abruzzo . Qualora la Societa New Energy non
otterra la Concessione di derivazione nei tempi previsti dal Regolamento n. 3 del
13.2007 ovvero non riuscira a realizzare 'opera al verificarsi di cause sopravvenute non
imputabili all’amministrazione comunale, il presente accordo ¢ da intendersi fin d’ora
sciolto e nessun onere puod essere posto a capo del comune di Cellino ;

4. Dare atto che La Societa New Energy si impegna ad ottenere le varie autorizzazioni
necessarie alla realizzazione dell’opera mantenendo indenne il Comune di Celino da
qualsiasi forma di responsabilita. La stessa Societa si impegna a riconoscere al Comune
in termini economici una percentuale non superiore al 4% (quattro per cento) sulla
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produzione annua ritraibile con la messa in esercizio della centrale da disciplinarsi con

successivo atto .

—di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il citato accordo di programma;

5.

Il Responsabile del servizio interessato attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma
1 D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 3 comma 1 del Regolamento Comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarita tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimita,
regolarita e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformita alla vigente

normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

PARERE : REGOLARITA’ TECNICA Favorevole

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

f.to Geom. Nino Di Clemente

salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva

I1 presente verbale,
viene sottoscritto come segue.

approvazione nella prossima seduta,

I1 Segretario Comunale
F.to Dr. Berardinelli Andrea

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

Il Sindaco
F.to Ing.Del Papa Giuseppe
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Prot. N. 9715

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

* che la presente deliberazione e stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecultivi:

— mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

i nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

« diviene esecutiva in data 15-12-2017, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3,
del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 05-12-2017
Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Francesca Di Giosia

La presente copia di deliberazione composta con n.__ 1 allegati é conforme all'originale
esistente presso questo ufficio.

Dalla Residenza Comunale, Ii 05-12-2017

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Francesca Di Giosia
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Al Sig. SINDACO

Del comune di Cellino Attanasio

OGGETTO: Regolamento di cui al DPRA n. 3 del 13.08.2007. Richiesta di
concessione preodinata alla realizzazione delle opere di derivazione dal
fiume Vomano per uso idroelettrico in prossimita del ponte di
Castelnuovo nel comune di Cellino Att. (Te). Assenso a costruire.

Il sottoscritto Patrizio Tacconelli, nato a Cellino Attanasio il 17/10/1958 ed ivi
residente alla C.da Monteverde Basso, nella qualita di amministratore della societa NEW
ENERGY s.r.l,, con la presente, in merito all’oggetto, premesso che:

che la societa NEW ENERGY con sede in Cellino Attanasio (TE) contrada Monteverde
Basso n. 90 ¢ iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di Teramo e nel R.E.A. n. TE - 146404, Codice Fiscale - Partita
L.V.A. n. 01710990670 ed ¢& stata costituita con lo scopo principale di realizzare impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili;

che nell’ambito di tale attivita, dopo un attento studio ha individuato la possibilita di
realizzare una centralina idroelettrica in prossimita del ponte di Castelnuovo, in sponda destra
del flume Vomano e, quindi,nel comune di Cellino Attanasio;

che a tal fine ha redatto un progetto per la realizzazione di tale centrale,di cui si allega un
estratto, dove vengono sommariamente indicate le caratteristiche tecniche costruttive e la
capacita produttiva annua di energia elettrica, nonché 1’ubicazione della centrale e delle opere
accessorie;

che per la realizzazione delle opere, € necessario acquisire la concessione di derivazione
di acqua presso la Regione Abruzzo, secondo quanto stabilito dal regolamento in oggetto € a
tal fine questa societa ha presentato alla sopraindicata Regione, in data 09.12.2014, n° di
protocollo RA/326731,1a richiesta di derivazione corredata di tutti gli elaborati e versamento
diritti di istruttoria;

che la Regione, essendo ["opera di presa posizionata nel tratto di fiume ricadente al di
sotto del ponte sulla SP 23 in localita Castelnuovo Vomano, dove erano in corso i lavori i
sistemazione dell’alveo, ha reputato che si poteva procedere con I'istruttoria della domanda
solo dopo I’esecuzione, da parte della Provincia di Teramo, dei lavori di cui sopra;

che, come certamente noto, la Provincia ha ultimato i lavori e, quindi, si ¢ avuta la
conoscenza delle quote dell’alveo sistemato;

che la societa NEW ENERGY ha, quindi, ripresentato in data 30.03.2017, protocollo
84651, la nuova richiesta di derivazione ai sensi e per gli effetti del regolamento Regionale

=—=;



n° 3 del 13.08.2007. In particolare, tale regolamento, all’art. 12, tanto prevede:

Art. 12
Procedibilita della domanda

1. Il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo responsabile del procedimento al soggetto
richiedente, ai sensi dell’art. 5 della l. 241/90 e s.m.i., verifica la completezza dei contenuti della domanda e
degli elaborati tecnici e la regolarita del versamento, cosi come indicato nel precedente articolo, e restituisce
al richiedente uno degli originali della domanda di derivazione con I'attestazione della data di presentazione.
Il medesimo Servizio, qualora riconosce che il versamento della somma predeterminata per le spese di
istruttoria, di cui all’art. 34, non & stato effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici
devono essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati, assegna un termine
perentorio, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacingue giorni, per la regolarizzazione oppure
per lintegrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il
mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni, da concedersi su specifica istanza del richiedente la
concessione, comporta la dichiarazione di irricevibilita della domanda. Nel caso di regolarizzazione degli
aiti, ai fini dell attestazione della dala di presentazione della domanda, la data di presentazione é quella
dell’acquisizione agli atti d'ufficio dei documenti tecnici completi o regolarizzati ovvero integrati e del
versamento completo delle spese d’istruttoria.

2. Decorso senza esito il termine di cui al precedente comma, il procedimento si conclude con il rigetto della
domanda con provvedimento espresso dall’Autoritd Concedente, su proposta del Servizio Procedente. Tale
provvedimento é notificato al richiedente e, qualora sia stato emesso dall’Autorita Concedente Provinciale, é
trasmesso all’Autorita Concedente Regionale.

3. Nei casi in cui per la realizzazione delle opere di derivazione & necessaria I'acquisizione della Concessiope
Edilizia, le domande sono dichiarate procedibili se corredate del certificato di destinazione urbanistica dal
quale risulti la conformiia delle opere alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero, allorché non esista
vincolo preordinato alla realizzazione di tali opere, dall’accordo di programma infervenuto tra I’Amm.ne
Comunale e il vichiedente la concessione..

Tanto premesso, a norma del comma 3 del prima richiamato articolo, atteso che il sito
dove & prevista I’'ubicazione delle opere ricade integralmente fuori dalla perimetrazione e
delle prescrizioni del piano regolatore di codesto Comune, la scrivente Societd, con la
presente

CHIEDE

di stipulare un _accordo di programma tra codesta Amm.ne Comunale e la societa NEW
ENERGY, richiedente la concessione, per la realizzazione delle opere di derivazione, previste

nell’allegato progetto.

Il citato accordo di programma che si andrd a stipulare, dovra anche riguardare un
riconoscimento in termini economici per codesto comune, da definire prima della stipula del
citato accordo di programma, da stabilirsi sulla produzione annua ritraibile con la messa in
esercizio della centrale.

Si allega alla presente:
- Sintesi non tecnica relativa al progetto presentato in Regione.

Cellino Attanasio Ii 28.09.2017

. NEW ENERGY

(amministratofie :{r ctonelli Patrizio)

zﬂm_‘-’_« ’.
{\_ 'ﬁ_;\ ’ivf

o
NEW ENERGY s.r.l.
C.da Monteverde Basso, 95
64036 CELLINO ATTANASIO (TE)
Cod. Fisc./P:IVA-01710990670




Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.  del.......

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA

IDROELETTRICA SUL FIUME VOMANO
Tra ‘
COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (TE)
€

NEW ENERGY s.r.l. Cellino Attanasio (da qui in poi chiamata Societa)

Oggetto: Accordo di programma tra il Comune di Cellino Attanasio ¢ la societd New Energy per la
realizzazione di una centralina idroelettrica sul fiume Vomano a corredo della domanda di
concessione di derivazione, cosi come previsto dal punto 3 dell’art. 12 del Regolamento Regionale
n. 3 del13.08.2007.

Premesso che:

la societa NEW ENERGY con sede in Cellino Attanasio (TE) contrada Monteverde Basso n.
90 & iscritta ne! Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di Teramo e nel REA. n. TE - 146404, Codice Fiscale - Partita LV.A. n.
01710990670 ed ¢& stata costituita con lo scopo principale di realizzare impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili ¢ nell’ambito di tale attivitd, dopo un attento studio, ha
individuato la possibilita di realizzare una centralina idroelettrica in prossimita del ponte di
Castelnuovo, in sponda destra del fiume Vomano e, quindi, nel comune di Cellino Attanasio;

a tal fine ha redatto un progetto per la realizzazione della sopracitata centrale, di cui se ne
allega copia, dove vengono indicate le caratteristiche tecniche costruttive e la capacita
produttiva annua di energia elettrica, nonché 1’ubicazione della centrale e delle opere accessorie;

come noto per la realizzazione delle opere, ¢ necessario acquisire preventivamente la
concessione di derivazione di acqua presso la Regione Abruzzo, secondo quanto stabilito dal
regolamento in oggetto, ¢ a tal fine la Societa ha presentato alla Regione, in data 09.12.2014, n°
di protocollo RA/326731 una prima richiesta di derivazione corredata di tutti gli elaborati e
versamento diritti d’istruttoria;

la Regione, essendo 1’opera di presa posizionata nel tratto di flume ricadente al di sotto del
ponte sulla SP 23 in localitd Castelnuovo Vomano, dove erano in corso i lavori i sistemazione
dell’alveo, ha reputato che si poteva procedere con listruttoria della domanda solo dopo
’esecuzione, da parte della Provincia di Teramo, dei lavori di cui sopra,




- la Provincia ha ultimato i lavori e, quindi, si ¢ avuta la conoscenza delle quote dell’alveo
sistemato e, quindi, caduta la causa ostativa, la- Societd hapresentato in data 30.03.2017,
protocollo 84651, la nuova richiesta di derivazione.

- per la definizione dell’iter istruttorio bisogna attenersi a quanto stabilito dal citato Regolamento
Regionale € in particolare dell’art. 12 che si riporta di seguito in estratto:

- Omissis... ...

- 3. Nei casi in cui per la realizzazione delle opere di derivazione é necessaria l'acquisizione
della Concessione Edilizia, le domande sono dichiarate procedibili se corredate del certificato
di destinazione urbanistica dal quale risulti la conformita delle opere alle previsioni degli
strumenti urbanistici ovvero, allorché non esista vincolo preordinato alla realizzazione di tali
opere, dall’accordo di programma intervenuto tra ’Amm.ne Comunale e il richiedente In
concessione..

¥
- il sito dove & prevista I'ubicazione delle opere, come si evince dall’allegato progetto, ricade

integralmente fuori dalla perimetrazione e delle prescrizioni del piano regolatore del Comune di
Cellino, ma all’interno del perimetro comunale. Pertanto & necessario alla luce di quanto detto al
punto precedente, la stipula di un accordo di programma tra I’ Amministrazione Comunale e il
richiedente la concessione

- la Societa si ¢ resa disponibile a riconoscere una percentuale in termini economici sulla
produzione annua ritraibile, a partire dalla messa in esercizio della centrale a favore del Comune
di Cellino da disciplinarsi con successivo atto

- la realizzazione di centraline costituisce un intervento condiviso da questa Amministrazione
Comunale, in ragione del fatto che la produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili
consente, tra 1’altro, di poter ottemperare ai trattati ed alle convenzioni internazionali, oltre che
ottenere un introito per il Comune a beneficio della cittadinanza

- il Comune di Cellino Attanasio ritiene, pertanto, l’intervento meritevole di essere attuato,
potendo il medesimo apportare benefici anche all’ente e al territorio

Tanto premesso
Vista la richiesta della Societa per la stipula di detto accordo di programma, avvenuta con nota del

28.09.17¢ acquisita al protocollo del Comune di Cellino in data 04.10.2017 n. prot. 7789

Visto ["art. 34 del Testo unico enti locali (TUEL) D.lgs del 18.08,2000 n. 267, si stipula il seguente
atto; -




ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
Contenuti in premessa

La premessa ¢ gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo di programma e si devono intendere qui integralmente riportati.

Articolo 2
Oggetto dell’accordo di programma

11 presente accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del Testo unico enti locali (TUEL) D.1gs del
18.08.2000 n. 267 e del punto 3 dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 3 del 13.08.2007 ha ad
oggetto la realizzazione da parte della Societd New Energy di una centralina idroelettrica in sponda
dx del fiume Vomano in Comune di Cellino Attanasio.

Articolo 3
Ambito di operativita ed effetti dell’approvazione dell’accordo di programma

Il presente accordo di programma viene stipulato in quanto l’ubicazione delle opere ricade
all’esterno delle previsioni degli strumenti urbanistici e, pertanto, ai fini della procedibilita della
domanda alla Regione Abruzzo per Dottenimento della concessione a derivare cosi come
previstodal punto 3 dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 3 del13.08.2007, ¢ necessario
corredare la domanda stessadall’accordo di programma intervenuto tra 1’Amministrazione
Comunale e il richiedente 1a concessione.

Articolo 4
Impegni a carico dell’ Amministrazione Comunale

L ‘Amministrazione comunale, con la stipula del presente accordo, si impegna ad aderire alla
richiesta della Societa ai fini dell’ottenimento della Concessione di derivazione dell’acqua dal fiume
Vomano presso la Regione Abruzzo ed a tal fine si impegna a:

a) fornire tutta la collaborazione tecnica ed amministrativa necessaria ai sensi di legge per il
raggiungimento degli obiettivi precedentemente esposti e pienamente condivis;

b) rilasciare tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni, occorrenti che la Societa
potra richiedere che non impediscano alla societd di realizzare e fare la manutenzione e la
conservazione delle opere in progetto compatibilmente con la normativa vigente all’atto delle
richieste; '

¢) curare, in collaborazione con la Societd, le relazioni con gli altri Enti Pubblici interessati,
necessarie ed occorrenti per la realizzazione e conservazione dell’impianto

Articolo 5
Impegni a carico della Societa New Energy

La Societd New Energy s’impegna:
a) ad ottenere le varie autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera mantenendo indenne
il Comune di Celino da qualsiasi spesa e responsabilita;




b) a riconoscere al Comune un ritorho economico e, pertanto, a corrispondere, una somma pari al
4% (quattro per cento) della produzione annua ritraibile, a partire dalla messa in esercizio della
centrale e per tutto il periodo di esetcizio della medesima, il tutto da meglio disciplinarsi con
successivo atto;

¢) ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere necessaire per la realizzazione dell’impianto.

Articolo 6
Modifiche

Eventuali modifiche potranno essere apportate solo se giustificate da sostanziali variazioni delle
condizioni operative della concessione di derivazioni da parte degli enti competenti.

La Societa o suo avente causa ha facoltd di trasferire la proprieta dell’impianto e con essa tutti i
rapporti giuridici descritti nel presente accordo.

Articolo 7 Y
Efficacia dell’accordo

Qualora la Societa New Energy non otterrd la Concessione di derivazione nei tempi previsti dal
Regolamento n. 3 del 13.2007 ovvero non riuscird a realizzare I’opera al verificarsi di cause
sopravvenute non imputabili all’amministrazione comunale, il presente accordo € da intendersi fin
d’ora sciolto e nessun onere puo essere posto a capo del comune di Cellino Attanasio.

Articolo 8
Durata dell’Accordo

1l presente accordo ha una durata pari a quella della convenzione di derivazione ed ¢ rinnovabile
alle stesse o mutate condizioni, con formale atto consiliare.

Articolo 9
Pubblicita

La pubblicita del presente accordo, per tutti gli effetti di legge, sara effettuata mediante affissione
all’ Albo pretorio del Comune di Cellino Attanasio.

Articolo 10
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo saranno applicabili e vigenti disposizioni di
legge.
Cellino Attanasio li

Per I’amministrazione Comunale di Cellino Attanasio

Per 1a Societd New Energy
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1 GENERALITA’

La presente relazione di sintesi non tecnica, ha lo scopo di illustrate sia le principali
caratteristiche dellimpianto sia le caratteristi idrologiche del fiume Vomano. _
Tutte le notizie idrografiche di sequito riportate, sono state desunte sia sulla base
della documentazione e delle notizie generali reperibili dalla cartograﬁa tecnica, sia e
soprattutto dai molteplici studi effettuati sul fiume Vomano.
|l salto utilizzabile per la realizzazione dellimpianto & queéllo creato dalla briglia
| co'st'ruita a valle dei ponte della SP 23 sulla strada Provinciale SP 23 che cbllega i.comuni
di Cellino Attanasio — Castellalto, in -'Iocalité Castelnuovo 'Vomano, opera realizzata a
protezione dell'infrastruttura viaria a éeguito dei fenomeni erosivi interessanti l'alvep def
fiume Vomano. ., |
tn questa sezione, al momento deila prima stesura della presente relazione, ovvero
~ net Maggio 2013, si rendeva disponibile per I utlhzzazmne idroelettrica un salto geodetlco
“pari a 13,74 metri e con una portata media annua di circa _10,-5 m3/s. ) ‘

. \0ggi a seguito degli ulteriori lavori, eéeguiti dalla Provincia di Teramo per la
messa in sicurezza del ponte sulla S.P. n. 23, che possono essere considerati
ultimati e quindi le quote dell’alveo a monte e a valle della briglia definitivamente
stabllltl e per. quest’ultrma quota si @ ewdenzmto un abbassamento dell’alveo
rlspetto alla situazione del Marzo 2013. Tale circostanza e stata rlscontrata e
quantificata a seguito di uno spemf' ico rilievo esegmto nel marzo del presente anno

. 2016. L’abbassamento dell’ alveo s;gnlf' ca un aumento del salto dlsponlblle rispetto
alla’ s:tuaznone pregressa. ' _
Pertanto oggi si rende dlsponlbile per l'utilizzazione idroelettrica un salto geodetico,
pari a 16,00 metri e con una portata media annua di circa 10,5 mc/s.
| dati fondamentali- della concessione di derivazione richiesta alla luce dl quanto
sopra detto saranno:

+ portata massima deri-vabilé 36,0 mcls

« portata media derivata 10,5 mcls
e salto nominale 16,00 m
e potenza di Concessione 1647 kW

e e s e o ——




2 MOTIVAZIONI STRATEGICHE DELL’OPERA

La realizzazione dell'opera progettata, € da ritenersi strategica sia per il beneficio
che il territorio ne trae in termini occupazionali ed economici, sia perché tale progetto € da
ritenersi in linea con ie linee guida per la predisposizione del piano energetico provinciale
in cui ¢ evidente l'intenzione, come riporta la premessa, di sostenere le fonti di energia
alternativa anche alla luce del rispetto del protocollo di Kyoto nonché dal persistente e
recente fenomeno dellinquinamento atmosferico, dalla ormai cronica tendenza
allaumento dei prodotti petroliferi e dai primi sintomi di difficolta di approvvigionamento del
Gas metano.

Inoltre appare di estrema importanza strategica creare nuove opportunita per lo
sviluppo del nostro sistema economico legate a specifici esempi di.innovazione e di uso di
risorse locali.

La présente sintesi non tecnica ha l'obiettivo di fornire un quadro conoscitivo
generale in termini sia di inquadramento geografico del sito sia, e soprattutto, di
considerazioni relativamente alle metodologie operative per la realizzazione dell'impianto
in questione.

Tale relazione e, pertanto, parte integrante e di completamento della

documentazione tecnico progettuale (relazioni e tavole allegate).

3 RELAZIONE TECNICA PARTICOLAREGGIATA

BACINO IMBRIFERO SOTTESO E DISPONIBILITA DELLA RISORSA IDRAULICA

BACINI IMBRIFERI
Il bacino imbrifero del f. Vomano softeso alla sezione del ponte sulla S.P.23 & pari a

circa 827 km2, di cui 579,91 kmq gia sottesi dal serbatoio ENEL di Piaganini e 247 kmq di

bacino residuo sino alla sezione idraulica di interesse.

PORTATE ANNUE CARATTERISTICHE
La disponibilita idraulica e costituita dalle portate scaricate dalla traversa di

derivazione sul fiume Vomano in localita Villa Vomano del Consorzic di Bonifica Nord
(sostanzialmente costituite dalle portate scaricate dalla centrale di Montorio di proprieta
ENEL che coni i suoi bacini di accumulo pluristagionali regola le portate del fiume) e dalle
portate residue a valle di detta traversa di derivazione derivanti dal bilancio afflussi deflussi

del residuo bacino,




Riguardo i dati dei bacini ENEL & disponibile una statistica piuttosto estesa delle
produzioni idroelettriche (41 anni di registrazione delle produzioni elettriche di ENEL) che
attraverso il coefficiente energetico dell'impianto di Montorio, ha consentito di ricavare le

portate annue, mensili ed orarie caratteristiche di seguito riportate.

- Portata media annua turbinata dell'intero periodo: 11.9 mcls
- Portata massima giornaliera turbinata 37.0 mcls
- Portata: minima giornaliera turbinata 0 mcls
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Montorio al Vomano
Portate annue turbinate
periodo 1960-2000

Portata media m3/s

Portata massima

Portata minima

Anno m3ls m3/s
1 17.0 32.0 6.0
2 14.0 36.5 3.5
3 16.0 34.0 5.0
4 205 335 4.0
5 13.0 33,7 25
6 13.5 26.0 2.3
7 125 20.7 1.7
8 9.8 225 0.7
9 12.0 18.0 3.8
10 14.2 295 3.9
11 12.5 20.0 2.5
12 10.0 18.0 2.7
13 9.0 14.5 3.7
14 16.0 285 4.5
15 10.5 27.5 2.5
16 6.5 10.0 1.7
17 17.0 36.5 7.2
18 11.0 220 4.0
19 17.56 30.3 7.2

20 14.9 24.0 4.8
21 17.0 320 4.3
22 12.5 26,5 1.7
23 7.5 12.8 2.6
24 10.0 18.0 7.0
25 16,3 32.0 5.2
26 11.8 22.0 3.8
27 12.7 24,0 5.0
28 8.8 18.6 0.5
29 8.0 16.0 0.3
30 7.0 13.8 2.0
31 5.5 17.0 0.2
32 15.6 29.5 35
33 10.5 30.2 1.5
34 7.0 13.0 16
35 8.0 16.2 35
36 7.7 17.5 1.0
37 10.0 19.7 0.0
38 11.2 34.0 0.4
39 10.0 19.0 6.0
40 12.5 3.2 3.0
41 11.0 20.5 2.3
Q media 11.9 23.9 3.2




PORTATE MENSILI CARATTERISTICHE
- Portata media mensile turbinata dell'intero periodo:

- Portata massima giornaliera turbinata

- Portata minima giornaliera turbinata

11,9
37.0
0

mc/s
mc/s

mc/s

Montorio al Vomano
Portate mensili turbinate
periodo 1960-2000
Mase Portata media m3/s Portata Portata minima
massima m3/s m3/s
Gen 15,0 37,0 50
Feb 16,0 32,5 2.5
Mar 16,0 33,7 3,7
Apr 17,0 31,0 3.5
Mag 14,0 32,0 3,4
Giu 12.5 32,2 4.5
Lug 7.7 13,5 3,0
Ago 5,0 13,4 1,0
Set 7,0 13,0 0,7
Ott 8,0 22,0 0,0
Nov 116 33,5 0,2
Dic 13,5 36,2 35
Qmedia 11,9 37,0 0,0
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PORTATE GIORNALIERE CARATTERISTICHE

L'impianto di Montorio serve a coprire i carichi di punta del sistema elettrico

nazionale, nel grafico seguente sono visualizzabili le portate derivate di un giorno tipo che

sinteticamente possiamo riassumere in

- Portata massima oraria turbinata 40.0 mc/s
- Portata minima oraria turbinata 0 mc/s
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Riassumendo | dati caratteristici principali della derivazione Enel, utili per |l

dimensionamento dell'impianto in progetto sono i seguenti:

\;

la portata massima turbinata 45,0 mc/s, e massima oraria turbinabile di 40,0 mc/s
che costituisce la portata massima dei gruppi ed & utile ai fini del
dimensionamento delle potenza da installare;

la portata media annua turbinata 11,9 mc/s che costituisce la disponibilita idrica
media e consente di determinare, unitamente alle disponibilita idriche del bacino
residuo fino a ponte Cellino Attanasio, ed alle sottensioni operate dal Consorzio di
Bonifica Nord per fini irrigui ed idroelettrici, la potenza di concessione e la

produzione media annua.



CONTRIBUTO DEL BACINO RESIDUO A VALLE DELLA DERIVAZIONE ENEL

i bacino imbrifero residuo a valle deII’ifnpianto di Montorio & di 247 kmg, sulla
scorta dei dati raccolti dai “Dati caratteristid dei corsi d’acqué italiani Pubbl-icaziqne.n" 17
del Servizio Idrografico Iltaliano” e dagli “Annali idro!ogici Parte 1° e 2° del Servizio
idrografico di Pescara’” ha un- contributo unitario & dellordine 12,0%/s*kmq a cui

corrisponde una portata media annua di 2.9 mc/s circa.

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO
PORTATA MASSIMA E POTENZA INSTALLATA

Suila base dei dati statistici di produzion:e della centrale di Mohto.rio, la prtata
media derivata e quindi restituita alla traversa del Consorzio di Bonifica Nord e di 11,9
m3fs. _ | | -

Il babino imbrifero rééiduo a valle dellimpianto di Montorio avente una estensione di -
247 km2 ed un contributo unltano & dell'ordine 12,0*I/s* kmq ha una portata media annua |
di 2.9 m3/s circa, pertanto Ia portata media dlspombile é paria 14,8 m3/s.

A valle della centrale idroelettrica di Montorio (bacino di Piaganini} & operativo,
come detto, il Consorzio di bonifica Nord, che utilizza una portaia media annua di circa 4
-m3/s che deve e-ssere'sottratté per ‘ottenere la portata uti.le"atla'deriVazione;inoItre nel
| progetto & prevista la reélizzazione di una Scala di risalita dell'itticfauna.con una portata
~ costante di 300 I/s. pertanto la portata media utilizzabile alla sezione def p_onté sulla strada
provinciale 23 & di 10,5 m3/s. . '

Tenendo conto del potere moderatore d'invaso della traversa del consorzio di
Bonifica Nord, e delle relative portate delle portate deriviate la portata massima derivabile,
nsu!ta parl a 36 m3/s senza significative perdite di- energla Pertanto la centrale sul ponte
della S.P. 23 nelia localita Castelnuovo Vomano (comum di Casteflalto e Cellino Attanasio)
sara equnpagglata con due gruppi di produzione con turbine verticali ave-_ntl ciascuna una
portata di 18,0 m3/s, che ben si adattano alla morfologia dell'area ed alle future protezioni
dellalveo. | | |
PORTATA MEDIA UflLIZZABlLE, ENERGIA PRODUCIBILE DATI DI CONCESSIONE

La portata media utilizzabile, come sopra calcolata & di 10,5 m3/s.

| coefficienti energetici (energia prodotta da‘un metro cubo di acqua turbinata
(KWh/m3) nell'ipotesi di salto medio 16,00 m & riportato nella tabella seguente insieme alla

produzione media annua attesa di energia.




Energia producibile

Portata media
utilizzabile m3/s 10,5
Salto utile m 16,00
Rendimento
medic
di gruppo 0.83
Coefficiente
energetico kWh/m3 0,0362
Energia
producibile

GWh 11,9

DESCRIZIONE FUNZIONALE DELL'IMPIANTO

GENERALITA
L’impianto in progetto & ubicato in sponda destra del fiume Vomano in comune di

Cellino Attanasio (TE) in corrispondenza del ponte sul fiume Vomano della S.P. 23 che
collega i comuni di Castellalto e Cellino Attanasio.

L'impianto utilizzera il salto geodetico, ivi presente, e sara posizionata in destra
orografica della briglia in corso di costruzione per la protezione della fondazione del ponte

sul fiume Vomano.

Le opere per la protezione della fondazione del ponte sono state ultimate da parte della
Provincia di Teramo, proprietaria del ponte medesimo, esse sono costituife essenzialmente da una
briglia in calcestruzzo armato fondata su pali, da un reticolato in c.a. a monte della briglia e massi
ciclopici cementati da 0.5 {, di una seconda briglia a valle della prima realizzata in c.a e fondata su
pali oltre ad una ferza a valle della seconda dotata di dissipatori sempre in c.a., tra le tre briglie

stata realizzata una massicciata con massi ciclopici di 1° e 2° categ.

| dati preliminari desunti da un rilievo eseguito nel Maggio 2013 in corrispondenza
della sezione del ponte e nei tratti immediatamente a valle ed a monte avevano permesso
di individuare il salto geodetico disponibile ai fini della produzione idroelettrica (13,74 m) e
le opere necessarie per la realizzazione della centrale di produzione suddivise in
“Impianto idroelettrico” ed “Opere accessorie”.

Oggi tale salto geodetico disponibile & di ml 16,00.
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LIMPIANTO IDROELETTRICO

~ L'impianto fondam‘entalm_ente si' compone di uh’Ope'ra' di presa di un canale di
derivazione; una vasca di carico, una centrale idroelettrica ed un canale di scarico. A tali
opere deve aggiungersi la scala di risalita per littiofauna della portata di 300 Ifs.

Di seguito verranno singolarmente descritte le _compo'nenti dell’impian'to;
'OPERA DI PRESA :

L’opera di presa, che capta le acque del fiume Vorhano é dimensionata per una
portata massima di 36 m3/s ed é realizzata in sp.on.da destra su_biio a monte del ponte
della SP23. La presa & costituita di due bocche di derivazione protette da griglie e da
paratoie piane di 'in'terce_ttazione ed esclusione della derivazione e convoglia le acqu;a nel

canale di derivazione tramite un raccordo avente pianta trapezia.
Nell'allegata tavola “Aflegato 3.3” & possibile vedere i dettagli di tale manufatto.

" CANALE DI CARICO (DERIVAZIONE)

Il canale di derivazione trasporta del acque derivate dallopera di presa alla vasca df
carico della centrale idroeletirica. Trattasi di un manufatto in C.A. a_seziohe rettangolare
avente una larghezza utile di 9.00 m, una pendenza del 2% ed una lunghezza pari a circa
-.115.00. Durante il suo tragitto,. subito a valle della présa, si trova linnesto. della séala di
risalita dei pesci mentre a circa m.eta del percorsb so'ttopassa il ponte della SP23 in
corrisbonden_za della 2 campata di destra. Il manufatto & progettato per essere inserito

,' nella campata del ponte senza dover efféttuare particolari interventi di sorta sulle pile.

Per evitare esondazioni le sponde del canale sono poste ad una quota superiore di
“.1 metro dal franco previsto per le pierie con Tr pari a 200 anni. Tracciato e sezione del

" canale di derivazione sono visibili nell’allegata “Allegato 3.3

VASCA DI CARICO E CENTRALE IDROELETTRICA

_La vasca di carico, realizzata in C.A. convoglia le acque provenienti dal canale di
derivazione nelle turbine idrauliche, e dotata di una prevasca di raccordo tra il canale e la

vasca vera e propria.

Tra prevasca e vasca @ installato uno sgrigliatore automatico, ed & dotata di un

sfioratore laterale per la laminazione delle onde e dello scarico di fondo per lo
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svuotamento delle opere idrauliche e la loro pulizia. Tali manufatti scaricano le acque
tramite un idoneo canale di scarico nel fiume Vomano immediatamente a monte della

restituzione della centrale idroelettrica.

Nella vasca di carico in corrispondenza delle bocche di presa delle turbine
idrauliche sono ubicate due paratoie piane di intercettazione ed esclusione delle singole

macchine.

La centrale idroelettrica & costituita da un manufatto in C.A. all'interno del quale
sono contenute oltre alle turbine idrauliche tutte le apparecchiature necessarie per il
controllo e telecontrollo delle turbine, degli organi idraulici (paratoie e sgrigliatori), e dei
livelli idraulici nel canale e nella vasca di carico. Inoltre contiene tutte le apparecchiature
elettriche per l'interconessione del macchinario alla rete di trasmissione nazionale, (quadri

elettrici di potenza e trasformazione).

L a costruzione é dotata sulla copertura di due botole per 'inserimento delle turbine
idrauliche. Sotto il manufatto si trovano i diffusori per la restituzione dellacqua turbinata al

canale di scarico.

Le caratteristiche fondamentali di ciascuna delle turbine installate possono essere

riassunte:
tipo: turbin.a ad asse verticale
Portata massima derivabile : 18,0 mc/s
Salto lordo : 16,00 m
Potenza idraulica : 2820 kW
Potenza del generatore el. : 2900 kW

Nellallegata tavola “Alfegafo 3.3” & possibile vedere i dettagli della centrale e vasca di

carico.

CANALE DI SCARICO

Il canale di scarico raccoglie le acque uscenti dai diffusori delle turbine idrauliche,

posti sotto la centrale idroelettrica e le restituisce al fiume Vomano.

Trattasi di un manufatto scatolare in C.A. a debole pendenza avente una larghezza

utile di 10,5 m, un altezza media pari a 4.15 m, una lunghezza pari a circa 87.00 m.
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Al termine del Canale di scarico onde evitare erosioni, & previst=a ' ‘sl dyyguata
risagomatura del fondo dellalveo con massi ciclopici che consente lacorreti-tae=sligizione

delle acque al fiume.

Tracciato e sezioni del canale di scarico e sistemazione del’alveoo nel [ puttito di

scarico e restituzione acqua, sono visibili nell'allegata tavola “elaboratt 3.3

SCALA DI RISALITA DELL’ITTIOFAUNA |

Il manufatto in corso di realizzazione a protezione del ponte dela SP 23 cexosiiuisce

un ostacolo insormontabile per I'ittiofauna.

Si & pertanto deciso di prevedere la realizzazione di una scala difis=alia 1 deifdesci

che consente allittiofauna di bypassare la briglia in costruzione.

La rampa, costituita da una serie di vasche poste in cascata, avenie uwma pmitata
continua di 300l/s, congiunge lalveo del fiume Vomano in corrispoenderninza «della
restituzione della centrale idroelettrica con il canale di derivazione poco ava 1k dseelmnesto

con l'opera di presa.

Non & possibile portare tale manufatto a monte della bocca di deriw azocare peer la

presenza dell'argine in sponda destra della briglia,

LE “OPERE ACCESSORIE”

Le opere accessorie allimpianto idroelettrico sono il collegamento diza rle:ee ekfiftrica
nazionale e le opere viarie e di sistemazione delle aree circostanti limpiante.
COLLEGAMENTO ALLA RETE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Il collegamento alla rete elettrica di distibuzione naziomle ¢  prawista
preferibilmente con una linea aerea o in alternativa mediante cavo intera o pe®sayo per
Fintero tratto lungo il terreno di natura agricola posto in confine con I' aga dewmanzile di
sedime della centrale fino a raggiungere la cabina ENEL in MT esistenftea cCitaa 35 1 m di
distanza dallimpianto idroelettrico. Nella planimetria seguente & ripsoiato i pusisibile
tracciato di tale collegamento che deve essere verificato a seguito dellee pro cele wire peer la

connessione alla RTN.
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— _LINEA D] COLLEGAMENTIO ALLA RETE ELETTRICA

OPERE VIARIE E DI SITEMAZIONE ESTERNA

L’'accesso alle opere costituenti la centrale idroelettrica avverra, in parte mediante la
sistemazione della strada sterrata esistente nellarea demaniale in sponda destra del

fiume Vomano ed in parte con nuovo tracciato sempre in area demaniale.

La esistente strada si stacca dalla pubblica viabilita in localitda’ Monteverde Basso
del comune di Cellino Attanasio (TE) e corre a fianco del canale di derivazione e consente

sia 'accesso all'opera di presa e alla centrale che la sorveglianza del canale stesso.

In corrispondenza della centrale idroelettrica & prevista la realizzazione di un
piazzale in terra battuta per la sosta dei mezzi necessari alla gestione e manutenzione

dellimpianto.

Nella tavola “elaborato 3.3” possibile osservare il dettaglio di tali opere.
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Le aree estemne allimpianto saranno opportunamente risagomate al termine dei
lavori, inoltre si provvedera mediante interventi di ingegneria naturalistica alla lorn

- stabilizzazione.

Al termine dei favori una opportuna idrosemina consentira di portarle a vercle
mentre Ja loro cura verrd mantenuta nel corso della gestione dell’impi'an:to, é.-prevista fa
formazione dl tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia. dell'arera,
aratura/vangatura, erpicatura), con_cimazioné di fondo, semina manuale o meccanica d

essenze adatte sia al tipo di terreno che allhabitat circostante.

Verranno messe a dimora piante di alto fusto (altezza 2,00+2,50 m) del tipo cedrus

deodara o altri tipi compatibili con la vegetazioné presente. b

CARATTERISTICHE FONDAMENTAL| DELLA DERIVAZIONE

Elenchiamo nel seguito le caratteristiche fondamentali della derivazione proposta rel

presente progetto:

« Bacino imbrifero sotteso: - 827 kmq

¢ Quota in asse alveo alla presa: 85.420 ms.l.m.

e Quota del pelo morto superiore: : 85.450m s.l.m.

* Quota del pelo morto inferiore 68,115 ms.l.m.

¢ Quota in asse alveo alla restituzione: : 67,80 mst.m.

» Salto motore di concessione : - 16,00 m.

« - Portata media derivata: - . 105 - moduli
Pari a ' , 10,5 mc/s

e Portata massima derivata: 360 - moduli
Paria _ ' | 36,0 mg/s

- e Potenza di Concessione - 1647 kW
e DMV Deflusso Minimo Vitale: 0,30 mc/s

(Trattasi di derivazione senza sostanziale tratto di alveo sotteso
in quanto tra la presa e la- restituzione & presente solo und briglia -
che costituisce un ostacolo insormontabile per littiofauna.)

15




STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

La stima sommaria delle opere & stata eseguita, per quanto riguarda i macchinari e
le attrezzature connesse o di produzione (turbine, sgrigliatore, paratcie, valvole di
intercettazione, ecc.), sulla base di offerte per impianti similari, mentre per quanto riguarda
te opere civili, con stima delle quantita sulla base dei disegni e schemi grafici e con
riferimento a prezzi di listino con prezzario 2013 della Regione Abruzzo.

Di seguito & riportato il dettaglio del costo delle opere principali con I'esclusione
degli oneri relativi alla sicurezza e alle spese tecniche che sono riportate nel piano

finanziario (computo metrico estimativo — quadro economico).

v" OPERE CIVILI:
- CANALE DI CARICO E VASCA € 1.304.953,34
- CANALE DI SCARICO € 618.29545

-  SFIORATORE, CANALE DI SCARICO
CANALE PULIZIA VASCA DI CARICO € 300.886,66

- EDIFICIO MACCHINE € 748.436,40
- STRADA D) ACCESSO E SISTEMAZIONE

ESTERNA € 72.689,93

- SCALA RISALITA PESCI € 254,939,86

- SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE € 24529747
Sommano € 3.545.499,11
v ATTREZZATURE E MACCHINARI € 2.750.000,00
v OPERE E IMPIANTI ELETTRICI € 250.000,00
v" SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE € 90.000,00
TOTALE € 6.635.499,11
v SPESE TECNICHE € 350.000,00

v IMPREVISTI ED ONERI PER L'ATTUAZIONE
DEI PIANI DI SICUREZZA € 500.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 7.485.499,11

ah
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DATI ECONOMICI PRINCIPALI

Per consentire la valutazione economica sono stati fissati i seguenti parametri:
- Vita utile dellimpianto 30 anni; o

- Costo diretto di costruzione € 7.485.507,10 (comprensi\fo degli oneri per la sicurezza, delle
spese tecniche e degli imprevisti ed esclusa iva);

- Ammortémento'in 25 'anni (come durata incentivo)

- Costi operativi.
- conduzione 60.000 € nel primo anno inflazionati '2% anni successivi
canone affitto suoli 15.000 € inflazionati 2% anni successivi
_canoni annuali concessione 60.000 €
assicurazione e altre spese amministrative 30.000 € annuah mﬂaznonatl
manutenzione 30.000 € primo e secondo anno (macchinario.in garanzia)
60.000 € anni successivi fino al 15esimo
- 90.000 € dal 16esimo al 30esimo anno
- fondo per dismissione 7.180 € anno inflazionati 2%

[}

- Finanziamento 70% a tasso 7% durata 15 anni

- Equity 30% (con rientro in circa 7/8 anni)

- Potenza di concessione 1 647 KW

- Produzione 10. 300 MWh/anno con tariffa "feed in" GSE 40. €lMWh per 25 anni

Lo sviluppo dei calcoli economici & riportato nellallegato elaborato n. 4-“business plan”.
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STRALCIO PLANIMETRIE CATASTALI (sviluppi scala 1:5.000)

(UNIONE DEI FOGLI CATASTAL! COMUNI DI CELLINO ATTANASIO-CASTELLALTO-CERMIGNANO)

BN Comune di Cellino Attanasio foglio 1
B Comune di Cellino Attanasio foglio S

S Comurne di Cestellalte 32
Comure di Coesteliatto 33
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PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:2.000)
(PARTICOLARE UBICAZIONE IMPIANTO)

I PONTE ESISTENTE SULLA SP 23 Cellino-Vorano

(OPERE IN PROGETTO)
—mmmmmnmmm
opers o presa-cansle ol carico~vano furbine ¢ quadei-canall di scaricsscsle risslita pewed

SISTEMAZIONE ANTIEROSIONE — GETTD MASSIVD (massl 2° e 3° categoria)

] rrovezmne SPONDALE (ARGIN CON GETTO MASSIVO (mass! of 2° & 3* cotegoria)
(OPERE ESISTENT| REALIZZATE DALLA PROVINCIA DI TERAMO)
m BRIGLIE — CONTROBRIGLIA CON DISSIPATORI - GETTO MASSIVD (nassl 2* @ 3" cotegarie)

PROTEZIONE SPONDALE (ARGINI CON NUCLED IMPERMEABILE E GABRIONATED

INDIVIDUAZIONE IN PIANTA DELL'AREA GOLENALE DI PROGETTOD
INDIVIDUAZIONE IN PIANTA DELL'ALVED CENTRALE DI PROGETTO
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5 RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti sovranazionali

- Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 febbraio 2004 sulia
promozione della cogenerazione basato sulla domanda di calore utile nel mercato interno
dellenergia e che modifica la Direttiva 92/42/CEE;

- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europec e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell'edilizia;

- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricita; ‘

- Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a
norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica e che abroga la Direttiva
96/92/CE;

- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006
concernente l'efficienza degli usi finali dellenergia e i servizi energetici e recante
abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

- Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale:

-~ Direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle
emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione,
come modificata dalla Direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001;

- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

- Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consigtio del 23 ottobre 2001 “Ceiling”
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali € seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concemente la conservazione degli
uccelli selvatici (Dir. “Uccelli”) Istituzione di Zone a Protezione Speciale (ZPS) per la
salvaguardia degli uccelli selvatici;

- Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 08/05/2003 sulla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

- Protocollo di Kyoto “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico”,
1997;

- Decisione del Consiglio dei Ministri deli’Ambiente dellUnione Europea del 17 giugno 1998
“Burden sharing”;

- Decisione Consiglio Ue 2002/358/Ce del 25 aprile 2002 riguardante I'approvazione, a
norme della Comunita europea, del Protocollo di Kyoto,

- Racc. 2002/413/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa
alfattuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;

- JLibro Bianco Com (97) 599 del 26 novembre 1997 sulle fonti rinnovabili;

- JLibro Verde Com (2005) 265 del 22 giugno 2005 sull'efficienza energetica;

- JIlibro Verde della Commissione Com (2006) 105 del 08 marzo 2006 ‘Una strategia
europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”

- JJLibro Verde Com (2000) 769, 29 novembre 2000 “Verso una strategia europea di
sicurezza dellapprovvigionamento energetico”;

- VI Piano d’Azione Ambientale 2002/2010 dellUE, giugno 2001 “Ambiente 2010: il nostro
futuro, la nostra scelta”;
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Riferimenti nazionali

‘- Legge 17 aprile 2003, n. 83 “Conversione in legge, ton modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali de! sistema
elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n, 281” (G.U. n. 92 del
19 aprile 2003); ‘

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; :

- Legge 27 ottobre 2003 n. 290, “Conversione in legge, con madifi cazmni’, del decreto-leqge
29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di

- remunerazione della capacita produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilita” (G.U. n. 251 del 28 Ottobre 2003); :

- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modifi caz:onl del decreto-legge
27 giugno 1985, n, 312, recante disposizioni urgenti per la tutela délle zone di partigolare
interesse ambientale. Integrazioni dell'ari. 82 del decreto del PreS|dente della Repubbhca _
24 luglic 1977, n. 6167,

- - Legge 18 maggio 1988, n. 183 e successive modifi che ed integrazioni “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo™;

- lLegge8 glugno 1980. n. 142 “Ordinamento delle autonomle locali”; _

- - Legge 9 gennaio 1991 n. 8 “Norme per I'attuazione del nuovo F’aano Energetico Naznonale
aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geoterrma
autoproduzione e disposizioni fiscali”;

- ' Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per 'attuazione del Piano Energetlco Nazionale in
materia di uso razionate dell'energia, di risparmio energetlco e d| sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”,

- Legge 5 gennaioc 1994, n. 36 “Disposmonl in materia di risorse idriche”;

- Legge 5 gennaio 1994, .n. 37 “Norme per la tutela amblentale delle aree demaniali del f" uml -

dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”; .
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadra sull inquinamento acustlco
- Legge n. 59 del 15 marzo 1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compm
_alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della -Pubblica .Amministrazione e per la
_ semplificazione amministrativa” pubblicata sulla GU n. 63 del 17 marzo 1997,
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetlm
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture e
~ insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle, attWIta produttive”
{Legge Objettivo);
-~ Legge 9 aprile 2002 n. 55 "Conversmne in-legge con modificazioni del decreto legge 7
febbraie 2002 n. 7 recante misure urgenti per garantire la su:urezza del sistema elettrico
: nazionale’ noto come “decreto sblocca centrali”,
- - Decreto Leglslatlvo 16 marzo 1999. n. 79 "Attuazaone della direttiva 96/92/CE recante
" norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” (Decreto Bersani); |

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
delio Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo | della legge 15 marzo 1997, n.
59" '

- Decreto’ legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque
dalfinquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delie
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti ‘da fonti agricole”, come modificato dal
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258; '

- Decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione. e di gestione della qualita dellaria ambiente” (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 241 del 13 Ottobre 1999);
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Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita”;

Decreto Legistativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”;

Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 192, “Attuazione Direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia™

Decreto Legislativo 162 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”;

Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni cuiturali ed ambientali, a norma dellart. 1 della legge 8 ottobre 1997 n.
352",

D.P.R. 24 luglic 1977, n. 816, modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 “Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382";

D.P.R. 18 luglic 1995 “Approvazione deil'atto di indirizzo e coordinamento concernente i
criteri per la redazione dei piani di bacino”;

DP.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali € seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche”;

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 “Attuazione direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE
e 85/203/CEE concernenti norme in materia di qualita dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183";

Decreto del Presidente della Repubblica 12 marze 2003, n. 120 ‘Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE refativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (GU n. 124 del
30-5-2003);

D.P.C.M. 28 marzo 1983 “Limiti massimi di accettabilita delle concentrazioni e di
esposizione relativi ad inquinanti del'aria in ambiente esterno”;

D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 “Regolamento delle procedure di compatibilita
ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero delll Ambiente e nome in materia di danno ambientale”;

D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilita di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349 adottata ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 10 agosto 1988 n. 377"

D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione a! rumore in ambiente abitativo ed
esterno” ;

D.P.C.M. 23 aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettricc e magnetico
generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negii ambienti abitativi e nellambiente
esterno”,

D.P.C.M. 28 settembre 1995 “Norme tecniche procedurali di attuazione del D.P.C.M. 23
aprile 1992 relativamente agli elettrodotti”;

D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”;

D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei iimiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz":
D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elsttrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

Decreto ministeriale 15 aprile 1994 “Norme tecniche in materia di livelli e stati di attenzione
e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e dell'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991"

Decreto del Ministero dell Ambiente 12 luglio 1990 “Linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”:
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Decreto Ministeriale 25 novembre 1994 “Aggiornamento delle norme tecniche in materia di
limiti di concentrazione e di livelli di attenzione a di allarme per gli inquinanti atmosferici
- nelle aree urbane e dlSpOSIZiOl‘II per la misura di alcuni |nqu|nant| di cui al D.M. 15 aprile
1994”;

Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio drfferen2|ale agll impianti a
ciclo produttivo continuo”;

‘Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione spemale designate ai
sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensu della
direttiva 92/43/CEE” (G.U. 22 aprile 2000, n. 85, S.0),

Deliberazione CIPE del 19 novembre 1998, n. 137 “Linee guida per le polltiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra”;

Deliberazione CIPE 6 agosto 1999 “Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili (deliberazione n. 126/98)™

Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 ‘Legge Oblettlvo Prlmo programma delle
infrastrutture strategiche. (Deliberazione n. 121/2001)™;

Deliberazione CIPE deél 19 dicembre 2002 “Approvazione del Piano Nazionale per la
Riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra: 2003 - 2010. (Deliberazione
n. 123/2002)"; o
Deliberazione CIPE del 19 dlcembre 2002 n. 123 “Rewsuone delle linee guida per le
politiche e misure nazionali.di riduzione delle emissioni d| gas serra. (Iegge n. 120 del
2002) (Deliberazione n. 123/2002)";.

Deliberazione Comitato interministeriale dei prezzi Deliberazione del 9 aprile 1992 (nota
come CIP 6) - Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vetioriamento e produzione.
per conto del’Enel, parametri relativi allo scambib e condizioni tecniche generall per
l'assimilabilita a fonte rinnovabile. (Deliberazione n. 6/1992);

Ordinanza de! Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, “Primi
elementi in materia di ¢riteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” (G.U. n, 105 det 8 maggio 2003);
Decreto Ministeriale-del 20 luglio 2004 “Nuova individuazione degll obiettivi quantitativi per
tincremento._dell'efficienza energetica negli usi finali di energla ai. sensu dellari. 9, comma
-1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";

Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004 “Nuova Indlvuduazmne degli obiettivi quantitativi
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabull di cui aII art. 16, comma
4, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;

Piano di Sviluppo della Rete eletirica di. Trasm|SS|one Nazionale 2007, Terna SpA;
Accordo fra Governo, 'Regioni, Province, Comuni e Comunita montane del 5 settembre
2002 per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva .competenza in materia di
produzione di enérgia elettrica ex art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

* Accordo Interministeriale Ministeri dell Ambiente, dellindustria, Commercio ed Arfigianato, .
dei Lavori Pubblici e della Sanita, 14 settembre 1995 - “Accordo procedimentale
interministeriale in ordine alla valutazione .dei progetti di risanamento ambientale
dall'inquinamento elettromagnetico di cui allart, 7 del DPCM 23 aprile 1992";

“Agenda 21" - Vertice di Rio, giugno 1992

Patto per 'Energia e Ambiente sottoscritto nel corso della Conferenza nazionaie Energia e
Ambiente tenutasi a Roma il 25-28 novembre 1998 da parte delle. rappresentanze del
Governo nazionale, delle Regioni e degli Enti locali, delle organizzazioni economiche e
sociali, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori. '

Decreto Ministeriale 10/09/2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da .
fonti rinnovabili pubblicato in Gazzetta ufficiale 18/09/2010 n. 219
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Riferimenti Regionali

Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia Ambientale”

Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2005 e pluriennale 2005- 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2005) che allart. 64 ha istituito ' ARAEN {Agenzia Regionale per 'Energia);

Legge Regionale 19 novembre 2003, n. 20 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17/04/2003,
n. 7 (legge Finanziaria regionale 2003) - Adesione alla Associazione italiana per la
valorizzazione dellusc dellidrogenc e delle celle a combustibile e allAssociazione
nazionale (RENAEL) ed europea (FEDARENE) delle agenzie per I'energia SAVE;

Legge Regionale 3 marzo 2005, n. 12, “Misure per il contenimento dell'inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;

Legge Regicnale 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamente contabile della Regione Abruzzo”
{Linee guida per la formulazione della proposta di Programma Integrato Territoriale,
L’Aquila, marzo 2000);

Legge Regionale 12 Gennaio 2001 n. 1 "Attuazione del disposto dell'art. 14, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 79/99 — Disciplina di identificazione di clienti idonei all'acquisto di energia;
Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 2 “Disposizioni m materia di beni paesaggistici e
ambientali in attuazione della parte |1l del D.

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Legge Regionale 16 settembre 1398 n. 80 e successive modifiche e integrazioni “Norme
per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmic energetico”;
Legge Regionaie n. 45 del 19 dicembre 2007 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 23/2 del 28 dicembre 2005 di approvazione del
“Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2006-2008”;
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 56/05 del 22 dicembre 2006 di approvazione de!
“Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2007-2008",;
Deliberazione di Consiglio regicnale n. 47/7 del 24 ottobre 2006 di approvazione del “Piano
regionale triennale di tutela e risanamento ambientale”;

Deliberazicne di Consiglio Regionale n. 141/21 del 21 marzo 1990 di approvazione del
“Piano Regionale Paesistico”;

Deliberazicne di Consiglic regionale n. 114/1 del 10 febbraic 1999, di approvazione del
‘Programma Regicnale di Sviluppo 1998 — 2000

Deliberazione di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007 di approvazione del
“Pianc Regionale per la Tutela della Qualita dell'Aria”;

Deliberazione di Consiglio regionale n. 147/4 del 26 gennaic 2000 “Quadro di Riferimento

Regionale”;
Deliberazione 29.01.2008, n. 94/5: Legge Regionale 16.9.1998 n. 81 e s.m.i. “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo — Presa d’atto della

Deliberazione n. 6 del 31 luglio 2007 del Comitato Istituzionale della Autorita dei Bacini di
Rilievo Regionale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lettera p-bis della L.R.
81/98 e s.m.i. e Approvazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni — ai sensi e per gli
effetti dell'art. 13, comma 10, della L.R. 81/98 e s.m.i.

Deliberazione 29.01.2008, n. 94/7: “Legge 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. Legge Regionale 16 settembre 1998 n.
81 e s.m.i. — Presa d'atto della Deliberazione n. 18 del 4 dicembre 2007 del Comitato
Istituzionale della Autoritd dei bacini di rilievo regionale — ai sensi e per gli effetti dell'art, 5,
comma 1, lettera p-bis della L.R. 81/98 e s.m.i. e approvazione del Piano Stralcio di Bacino
per I'Assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. 12.04.1983 n. 18 e s.m.i. e dellart. 13, comma 10, della
L.R. 81/98 e s.m.i..

QSN- Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
POIE Programma operativo interregionale *
2007-2013,;

Energie rinnovabili e risparmio energetico”
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POR POIN FSE Abruzzo 2007-2013 Ob; 2 "Competitivita  regionale e

Occupazione"Pubblicazione del POR FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 "Competitivita
regionale e Occupazione”, trasmesso alla Commissione Europea per I'approvazione finale,
gia approvato dalla Giunta regionale in data 5 marzo 2007 con provvedimento n. 191 ed
emendato per adeguarlo alie osservazioni formulate dalla CE nel corso del Negoziato;
Programma dl Sv:luppo Rurale (PSR} 2007 — 2013" approvato dal Comitato STAR |l
19.12.2007; _

D.G.R.n. 1189 del 05 dlcembre 2001 “Piano reglonale relativo all'uso deli’energta da fonti
rinnovabili”,

D.G.R. n. 1435 del 18 dicembre 2006 "Incentlvazmnl alluso delle fonti rinnovabili di energia
e al risparmio energettco Mobilitd sostenibile” (Sviluppo della nuova tecnologia

- all'idrogeno),

D.G.R. n. 754-del 30 luglio 2007 “Llnee guida atte a disciplinare la reallzzazwne di Parchi
Eolici nel territorio abruzzese . Approvazione™,

D.G.R. n. 148 del 19 febbraio 2007 “Disposizioni concernenti Ia Valutazmne Amblentale
Strategica (V. A.8.) di Piani e Programmi Regionali” in applicazione del D. Lgs. 152/2006;
- D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 e successive madifiche ed integrazioni “D. Lgs. 3872003
. concernente- Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promiozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettericita”
D.G.R. n. 1223 del 19 dicembre 2003 “Programma regionale per la valorizzazione

energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo — Accordo di Programma tra ia Regione

Abruzzo e il Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio™;

- D.G.R. n. 100 del 05 febbraio. 2007 “Programma regionale per la valonzzazmne energetica
delle biomasse nelia Regione Abruzzo ~ Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo ¢ il
Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio. Attuazione”;

D.G.R. n. 1338 del 12 dicembre 2005 “Azioni sperimentali per il rientro nei ‘valori limite di
qualita dell'Aria e completamento della rete di monitoraggio ~ utlllzzo delle risorse derivanti
dall'art. 73 del D, Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998”;

D.G.R. n. 1228 del 26 novembre 2004 “Programma di finanziamente di |mp1ant| di
rifornimento per il metano dedicati al parco rotabtle delle aziende di trasporto pubbhcu
locale. Approvazione Accordo di Programma”;

D.G.R. n. 923 del 26 settembre 2005 “Decreto Ministeriale Ambiente del 21/05/2001.
Programma Carbon Tax —D.G.R. n. 1776 del 29/12/200 e D.G.R. n. 1311 del 27/12/2001
|ntegra2|on| e precusamom degli ultimi interventi”,

29




6 PIANO FINANZIARIO DELLE OPERE PROGETTATE

La metodologia applicata per condurre ['analisi economica del progetto & conforme alle
principali linee guida consigliate dal Ministero della Programmazione ed Economia e del
Bilancio relative agli interventi di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili
{Legge 67/88). L'arco temporale preso in esame & pari a 30 anni a partire dall’inizio della
fase di cantiere. L’analisi & stata suddivisa in due parti:

- nella prima si valuta economicamente linvestimento,

- nella seconda si effettua una valutazione costi/benefici in termini socio-economici.

Valutazione economica

Costi di investimento

L'importo totale delle opere per la realizzazione dell'impianto idroelettrico in progetto puo
essere stimato a circa 7.485.499,11 EURO. Il costo totale dell'intervento comprende, oltre
al costo totale delle opere, anche le spese tecniche, gli imprevisti e gli oneri per
I'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D.l.g.s. 494/96 e 528/99 e successive

modifiche ed integrazioni. Nel dettaglio i costi sono:

v" OPERE CIVILI:
- CANALE DI CARICO E VASCA € 1.304.953,34
- CANALE DI SCARICO € 618.29545

- SFIORATORE, CANALE DI SCARICO
CANALE PULIZIA VASCA DI CARICO € 300.886,66

- EDIFICIO MACCHINE € 748.436,40
-  STRADA DI ACCESSO E SISTEMAZIONE
ESTERNA € 72.689,93
-  SCALARISALITA PESCI € 254.939,86
- SISTEMAZIONI ANTICORROSIONE € 24529747
Sommano € 3.545.499,11
v ATTREZZATURE E MACCHINARI € 2.750.000,00
v" OPERE E IMPIANTI ELETTRICI € 250.000,00
v' SGRIGLIATORE ED OPERE CONNESSE € 90.000,00
TOTALE € 6.635.499,11
v SPESE TECNICHE € 350.000,00
v IMPREVISTI ED ONERI PER L'ATTUAZIONE
DEI PIANI DI SICUREZZA € 500.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 7.485.499,11
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7 MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI RESIDUI

Disboscamento

Le operazioni di disbosco sono quasi completamente inesistenti, infatti 'area si presenta
priva di vegetazione, comunque le operazioni di taglio verranno in ogni caso mantenute al
minimo indispensabile.

Interventi di ripristino ambientale

| sistemi di minimizzazione previsti laddove le strutture ed infrastrutture delle opere
occupino temporaneamente il suolo, sono finalizzati al ripristino delle condizioni
preesistenti. Pertanto, terminata la fase di costruzione, verranno praticati gli interventi di
recupero ambientale attraverso operazioni di inerbimento e di messa a dimora di specie

arboree ed arbustive, utilizzando specie autoctone.

Monitoraggio

La societa proponente, si dichiara disponibile a prendere in considerazione un piano di
monitoraggio in corso d’opera, e post opera, utile al riscontro degli impatti affrontati in sede
di studio di verifica e degli effetti residui che dovessero essere risultati ancora non
sopportabili dal territorio.

Il piano di monitoraggio potra essere trattato in sede di convenzione finale ed inserito fra

gli obblighi del proponente.

Opere di sistemazione finale dei siti di intervento

Saranno oggetto di intereventi di sistemazione e recupero ambientale tutte le aree di
cantiere e i siti di esecuzione delle opere previste.
Le opere di sistemazione finale e di recupero ambientale saranno attuate mediante
interventi di rinverdimento, attraverso la messa a dimora di specie autoctone, in modo tale
da creare continuita con le fitocenosi preesistenti tipiche del luogo e di ottenere un
maggior grado di compatibilita ambientale sotto l'aspetto paesaggistico e agro forestale.
Gli interventi previsti consisteranno in particolare in opere di inerbimento, che saranno
effettuate attraverso la semina “a spaglio”, dove le superfici sono pianeggianti, e con la
tecnica dell'idrosemina sulle superfici pit acclivi. Tali ripristini saranno realizzati su terreni
prativi, mentre laddove sara necessario asportare elementi vegetazionali arborei ed
arbustivi verra praticata la messa a dimora di specie arboree ed arbustive.
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