REGIONE
ABRUZZ0

REGIONE ABRUZZO
Provincia Chieti

COMUNE DI CASOLI

PLANIMETRIA PROGETTO Scala 1:500

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FTV A TERRA
DELLA POTENZA DI 5,599 MWp
SITO IN CASOLI (CH) C.DA COLLELUNGO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

CODICE ELABORATO

DESCRIZIONE ELABORATO

TAV 05

REV: 00

REV:

REV:

ELABORATO PROGETTUALE

REV:

SCALA: 1.1000 DATA: LUGLIO 2023

PROGETTISTA

Sting Ingegneria STP Srl

Sede : Via Colle Sapone 22a 67100 L'Aquila (AQ)
Tel: 0862/294712 cell: +39 320/4174131

e-mail: alessandrogiusti.ingegneric@gmail.com - stpsting@gmail.com
pec: sting-stp@legalmail.it

TIMBRI E FIRME

COMMITTENTE

LANDS S.r.l.

Piazzale Porto snc, 67100 L'Aquila (AQ)

IMPRESA ESECUTRICE

DIREZIONE DEI LAVORI

Quest

o disegno non si puo riprodurre ne copiare, ne comunicare a terze persone od a case concorrenti
il nostro consenso (vigenti leggi sulle privative industriali e sulla tutela delle opere dell'ingegno)

LIMITE AREA INSTALLAZION

STRADA PER PASSAGGIO NON E'

CABINA DI TRASFORMAZIONE BT/MT

RECINZIONE LOTTO
POSTA AD UN'ALTEZZA
DI 20 cm DAL TERRENO
E CON PASSAGGI PER
GLI ANIMALI

AREA 2

PREVISTA NESSUNA
PAVIMENTAZIONE

AREA 3

RECINZIONE LOTTO POSTA AD UN'ALTEZZA
DI 20 cmm DAL TERRENO E CON PASSAGGI
PER GLI ANIMALI

1

AREA 1

3

MODULI FTV A TERRA

TRA LE SOLUZIONI PER
MITIGARE POSSIBILI RISCHI
S| PROPONE LA
PIANTUMAZIONE DELLA
SULLA LEGUMINOSA
(Hedysarum coronarium)

CABINA DI
CONSEGNA MT

STRADA PER
PASSAGGIO NON E'
PREVISTA
NESSUNA
PAVIMENTAZIONE

A\ TRA LE SOLUZIONI PER

MITIGARE POSSIBILI RISCHI
S| PROPONE LA
PIANTUMAZIONE DELLA
SULLA LEGUMINOSA
(Hedysarum coronarium)

ACCESSO LOTTO
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