LEGENDA DESTINAZIONI D'USO

1. IMPIANTO CONGLOMERATO BITUMINOSO;
2. UFFICI E SERVIZI;

3. IMPIANTO DI DEPURAZIONEACQUE REFLUE;
4. TETTOIA CORSIE DI CARICO AGGREGATI;

5. TETTOIA RICOVERO AGGREGATI E MPS;

6. PESA A PONTE;

7. AREA DI TRATTAMENTO RS.

8. GRUPPO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIO;

9. IMPIANTO MOBILE CONGLOMERATO CEMENTIZIO
10. AREA DI CONFERIMENTO;

11. AREA MESSA IN RISERVA R13;

12. CISTERNA RACCOLTA ACQUA VV.F.

13. AREA CISTERNA GASOLIO

14. GENERATORI DI CORRENTE A GASOLIO 60/600Kw

LEGENDA SIMBOLI

PEAD 465 SN8

B )T (ACQUE METEORICHE PIAZZALE)

PEAD 400 SN8

N I | BN T . .

(ACQUE METEORICHE PIAZZALE)

PEAD @315 SN8 (ACQUE METEORICHE COPERTURE)

PEAD @315 SN8 (ACQUE METEORICHE PIAZZALE)

PEAD @200 SN8 (CADITOIE ACQUE METEORICHE)

S G/ I CAS I CAS

GASDOTTO PE DN 90 - S5

CAVIDOTTO PVC DN160

ACQUEDOTTO PE DN 40 - S5

PENDENZE ACQUE METEORICHE

POZZETTO CADITOIA 60x60

POZZETTO DI ISPEZIONE 80X80 CON GRIGLIA

POZZETTO DI ISPEZIONE 80X80

POZZETTO DI ISPEZIONE 60X60
PER DISCENDENTI COPERTURE

A TRATTI FOGNA

| il v |

VAPORIZZATORE ACQUA PER POLVERI

COMUNE DI CARSOLI (AQ )

£

TL.D.T

COSTRUZIONI sk

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO E CEMENTIZIO E RECUPERO DI MATERIALI INERTI
NON PERICOLOSI, DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI RILEVATI, SOTTOFONDI E
MATERIALI PER COSTRUZIONI STRADALI (ATTIVITA R15-R13).

Zona Industriale Comune di Carsoli (AQ) - Fogl. 66 p.lle 236-237737-738

IL PROGETTISTA :

Ing. CAPPELLI Alessandro
Via della Palombara snc
67061 - CARSOLI (AQ)

il Progettista

IL COMMITTENTE :

L.D. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Troilo il Grande, 3, 00131 Roma

DATA:
31.07.2023
SCALA : TITOLO TAVOLA: TAVOLA n°:
_ PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA
1:200 ACQUE NERE E BIANCHE 06

P. FOGNA NERA (CAM Spa)

SCORRIMENTO -3.50 m \

P. FOGNA BIANCA
(COMUNE DI CARSOLI)

PLANIMETRIA ACQUE METEORICHE
Scala 1:200

Descrizione Scarico

Coordinate Geografiche

Lat.

Long.

SF1 - SCARICO FINALE ACQUE PRIMA PIOGGIA

SF1

Scarico acque meteoriche di prima pioggia in uscita
dall'impianto di trattamento - Scarico nella Fognatura
Acque Nere dell'ente gestore del S.i.i. CAM Spa

42,091909

13,053706

SF2 - SCARICO FINALE ACQUE CIVILI ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE
M1 - POZZETTO IMMISSIONE ACQUE METEORICHE

SF2

Scarico acque reflue assimilabili alle domestiche
provenienti dai Servizi igienici - Scarico nella Fognatura
Acque Nere dell'ente gestore del S.i.i. CAM Spa

42,091904

13,053779

M1.a - POZZETTO PARZIALE ACQUE METEORICHE SECONDA PIOGGIA
M1.b - POZZETTO PARZIALE ACQUE METEORICHE COPERTURE

M1

Scarico Acque meteoriche di seconda pioggia (M1b) e

meteoriche raccolte dalle coperture in progetto (M1b) -

Scarico nella Fognatura acque bianche gestita dal
Comune di Carsoli (AQ)

42,091946

13,053718

SCORRIMENTO -1.40 m

pozzetto di ispezione
ponte di pesatura
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P. FOGNA BIANCA
(Comune di CARSOLI)
SCORRIMENTO -1.40 m

42.091927, 13.053648

P. FOGNA NERA
(CAM Spa)
SCORRIMENTO

42.091890, 13.053542

POZZETTO
ISPEZIONE FISCALE

IMPIANTO DI
PRIMA PIOGGIA

-3.50m /

42.091909, 13.053706
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//

42.091946, 13.053718

42.091904, 13.053779

POZZETTO
SCOLMATORE

ACQUE SECONDA
PIOGGIA
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