DETTAGLIO CABINATO SILENTE

Al fine di ridurre la rumorosità prodotta dal mulino raffinatore il quale produce una rumorosità media di 99 dB, si propone la realizzazione di un cabinato silente delle dimensioni 10x5 m in pianta e 4m di altezza.
Il cabinato è costituito da pareti fonoassorbenti e fonoisolanti, la struttura sarà costituita da tubolari in acciaio zincati e verniciati, mentre i pannelli saranno del tipo INSO MODUL di spessore 100 mm. costituiti da una lamiera esterna piena zincata e verniciata di spess. 1,5 mm e da una interna forata di spess. 1,0 mm prezincata, all'interno sarà inserito un materassino in lana di roccia di spessore 100mm e densità 100 Kg/mc con velovetro di protezione antispolverio.
Il tetto sarà costituito da struttura metallica in tubolari e da pannelli INSO MODUL con stesse caratteristiche tecniche dei pannelli delle pareti, sarà del tipo amovibile a mezzo di idonei golfari per consentire le attività di manutenzione straordinaria.
Per l'accesso saranno realizzate due porte di cui una pedonale e una di larghezza ml.2,00 per consentire operazioni di rimozione di elementi più ingombranti.
Il cabinato così come sopra esposto consentirà di ottenere una riduzione di rumorosità rispetto a quella prodotta dal mulino di almeno 30 dB a ml. 1 di distanza dal cabinato in assenza di altre fonti di rumore estranei a quella oggetto di intervento.

